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Modernizécia verejného osvetlenia v meste Sala - 2. etapa

Zmluva o dielo

cislo ZoD

uzatvorena podfa ustanovenia §536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

na uskutognenie stavebnych prac na stavbe
»Modernizacia verejného osvetlenia v meste Safa - 2. etapa“

1. Objednavatef
Nazov:
Sidlo:
1CO:
Zastlpeny:
Kontaktné osoba vo veciach technickych:
Autorsky dozor :
Bankové spojenie:
Cislo uétu: predfinancovanie:
refundacia:

(dalej len ,Objednavatefl*)

2. Zhotovitel
Nazov;
Sidlo:

Clanok 1.
Zmluvné strany

Mesto Sala

Némestie Sv. Trojice 7, 927 15 Sala

00 306 185

Mgr. Jozefom Belickym, primatorom mesta
Miroslav Policek

Ing Eduard Kacik, autorsky dozor

Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
SK22 1111 0000 0066 2784 9056

SK48 1111 0000 0066 2784 9005

COFELY a.s.
Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava

Zapisané v obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, odd.: Sa, viozka &. 3744/B

ICo:

DIC.

IC DPH:
Zastlipeny:

Kontaktna osoba vo veciach zmluvnych:

Kontaktna osoba vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

35 966 289

2022091995

SK2022091995

Ing. Roman Doupovec, predseda predstavenstva
Ing. Peter Lempel, &len predstavenstva

Ing. Juraj Sochor, riaditel divizie dodavatelskych
cinnosti

Ing. Marian Gregus, projektovy manazér

Tatra banka, a.s.

Cislo G&tu: 2621106579/1100
(dalej len ,Zhotovitel")
Preambula
1. Objednavatel uzatvoril diia .........c........ (dopini sa pri podpise zmluvy) Zmluvu o poskytnuti

nenavratného finantného prispevku na spolufinancovanie v radmci operagného programu
Konkurencieschopnost' a hospodarsky rast s nazvom projektu: ,,Modernizacia verejného osvetlenia
v meste Safa - 2. etapa”.
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V sdlade s uvedenym, Zhotovitel je povinny poskytndt neobmedzeny pristup a spolupracu so
zastupcami Slovenske] inovatnej a energeticke] agentiry, Ministerstva hospodarstva a vwkonévatela
kontroly, NajvySsiemu kontrolnému Oradu Slovenske] republiky, riadiacemu organu
spoluposkytovatela prispevku na predmet zmluvy a daliim cprédvnenym organom, aby im umoznil
in5pekciu a audit lubovolného aspektu Zmluvy o Dielo. Vo vietkych zmiuvach s podzhotovite!mi alebo
dodavatelmi v ramci Zmiuvy o Dielo je Zhotovitel povinny uviest obdobné ustanovenie. Zhotovitel je
pavinny strpiel’ vykon kontrelyfauditu/overovania slvisiaceho s dodévanym tovarom, pracami,
uskutonenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami a tiez kedykolvek poéas platnosti a
t&innosti Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnit' oprévnenym osobam vietku potrebnd soginnost®.

Objednavatela bude v zmysle prisludnych ustanoveni zakana €. 50/1976 Zb. o Gzemnom plénovani a
stavebnom poriadku v znenl neskorSich predpisov pri realizacii predmetu Diela zastupovat Autorsky
dozor: Ing. Eduard Kagik a osoba opravnena konat' vo veciach technickych: Miroslav Poliéek.
Autorsky dozor (dalej len ,dozor") bude opravneny vydavat zavazné pokyny (dalej len _pokyny") v
mene Objednavatela, kioré méZu byt potrebné pre realizaciu Diela,

l.
Predmet Zmluvy o Dielo

Zhotovitel sa zavazuje vykonal' pre Objednavatela kompletnd a Oplnd realizaciu stavby:

+«Modernizicia verejného osvetlenia v meste Sal'a - 2. etapa® na zaklade:

a) Svetelno-technickej studie vypracovane| Ing. E. Kaélkom (jun 2015) vratane krycieho listu
{Prilcha &. 1)

b) Svetelno-technického vypotitu vypracovanéhe 23.6.2015. (priloha &. 2)

¢) Situaénych vykresov sitasného a navrhovaného stavu sostavy VO (priloha &, 3)

d) cenovejSpecifikacie prac a dodavok Zhotovitela v Stf'aznom vykaze vymer (Priloha &. 4) .Cenova
pecifikacia prac a dodavok Zhotovitela v Sifaznom vykaze vymer je zévaznym podkladom pre
stanovenie ceny diela a aj v pripade jej Upravy - 1. ]. v pripade zmeny mnoZstiev poZadovanych
prac objednavatelom oproti predmetu zmluvy vykonanych Zhotovitelom resp. v pripade znizenia
rozsahu predmetu zmiuvy, a to podia jednotkovych cien v nej uvedenych,

e) Casového Harmonogramu prac (Priloha &.5), ktory vypracuje Zhotovitel a predioZi ho na
schvalenie Objednavatelovi v lehote uréenej touto zmluvou,

a v sulade s podmienkami urenymi v sitaznych pokladoch a v stlade s podmienkami vyzvy na

prekladanie Ziadosti o poskylnutie NFP z Operaténého programu Konkurencieschopnost a

hospodarsky rast & KaHR-22VS-1501.

Frilohy €. 1 aZ 3 tvoria spolu projektovi dokumentaciu.

Znhaotovitel vyhlasuje, Ze Cinnosti, ktoré sl predmetom jeho pinenia podra tejto Zmiuvy o dielo spadaju

do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spésobily a je opravneny zhotovit

pre Objednavatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotach stanovenych louto Zmiuvou, a to
prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v potrebnom poéte a kvalifikaénej skladbe, alebo
prostrednictvom podzhotovitefov pisomne odsihlasenych Objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa so sitaZnymi podkladmi Verejného obstardvania riadne oboznamil a

zavézuje sa dielo zrealizovat' pri dodrani kvalitativnych a technickych podmienck uréenych projektom

stavby, vykazom vymer a harmonogramom prac.

V pripade nevyhnutnosti sa Zhotovitel zavazuje navrhnit rieSenie detailov odline ako je v projektovej

dokumentacii pri dodrZani zmluvnej ceny, Zhotovitel takidto Gpravu konzultuje s Objednavatelom a

dozorom a jej uskutognenie podlieha predchadzajiocemu pisomnému schvaleniu Objednavatela a

dozora. Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze berie na seba aklkolvek zodpovednost, vratane povinnosti

nahrady $kody Objednavatelovi, uplatnenych sankcil organov a organizacil, ktoré pogas vystavby
spbsobi a2 do dha riadneho prevzatia diela Objednavatefom a Ze Dielo po ukonéeni a poéas plynutia
zérugnej doby bude spiiat’ pozadované parametre uréené projektovou dokumentaciou stavby.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatverenim tejlo Zmiuvy o dielo sa podrobne oboznamil s miestom
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realizacie Diela a s0 mu zname vietky viastnosti miesta realizacie Diela, ktoré ovplyviujl alebo mdzu
ovplyvnit’ realizaciu Diela, a to vratane technického stavu komunikécii, na ktonjch sa bude Dielo
realizovat, geografickych a klimatickych pomerov, ako aj dopravnych a komunikaénych pomerov.
Zhotovitel po oboznameni sa so vietkymi viastnostami miesta realizacie Diela vyhlasuje, Ze je
schopny Dielo za podmienck podla tejto Zmiuvy o dielo riadne a véas zhotovit.

Il.
Miesto plnenia

Miestom realizacie predmetu Zmluvy o Dielo bude mesto Safa.

Staveniskom sa pre i¢ely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny svetelnotechnickou &tddiou a
svelelno-technickym vypollom a situaénymi wykresmi na realiziciu predmetu Zmluvy o Dielo
odovzdany Zhotovitefovi Objednavatefom v silade s touto Zmluvou (dalej len nStavenisko").
Zhotovitel sa zavazuje prevzial' stavenisko alebo jeho &ast do 2 dnl odo dfia nadobudnutia Géinnost
Zmiuvy o Dielo. Zhotovite! berie na vedomie, Ze &asl' Staveniska musi zodpovedat vidy minimalne
useku jednej ulice v celej jej dlzke.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachadza v zastavanom (zemi obce a jeho stéastou
st ajcesty ., Il alll. triedy, miestne kemunikacie, ktorych prejazdnost a priechodnost musi byl potas
celej realizacie Diela zachovana. Zhotovitel sa zavazuje realizovat' Dielo tak, aby v o najmengom
rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do prav tretich os6b.

Zhotovitel je povinny zabezpetit' Stavenisko pred vstupom cudzich oséb na miesta, kde moze dojst' k
ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpetit' bezpetny pohyb oséb vykonavajicich stavebné prace
na Stavenisku. Zhotovitel je dale] povinny prevadzkovat Stavenisko tak, aby bola zabezpetena
ochrana zdravia ludi na Stavenisku a v jeho okoll ako aj ochrana Zivotného prostredia podla
vieobecne zavaznych préavnych predpisov.

.
Lehoty plnenia

Datum zacatia stavebnych préc je do 2 dnl odo dita cdovzdania staveniska podra &l. Il. ods. 2 tejlo
zmiuvy.

Lehota vystavby je do 38 dni od nadobudnutia G&innosti zmluvy.

Upozorfiujeme, Ze doba fyzickej realizacie projektu v zmysle vyzvy je do 31.12.2015 vratane vietkych
aktivit realizacle projektu, tzn. vratane zavere&ného svetelno-technického merania viastnosti diela,
preto bude nutne ukonéil’ prace predmetu tejto zmiuvy najneskér do 15.12.2015.

Zhotovitel je povinny odovzdat' dozoru na odsuhlasenie podrobny vecny a &asovy Harmonogram
prac, najneskor v defl zalatia stavebnych préc. Dozor odsdhlasi Harmonogram prac alebo vrati
Harmonogram prac Zhotovitefovi so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 3 dni odo diia jeho
obdfZania. Zhotovitel je povinny zapracoval' pripadné pripomienky do 3 dni od ich obdizania a
predloZit upraven( verziu Harmonogramu dozoru na koneé&né odsuhlasenie.

Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac na odsahlasenie dozoru vidy, ked predchadzajici
Harmonogram prac nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami Zhotovitela obsahujlci
vetky stavebné objekty a lehotu vystavby. Dozor je opravneny odmietnut schvalenie revidovaného
Harmonogramu prac. Ak dozor schvélenie revidovaného Harmonogramu prac neodmietne,
revidovany Harmonogram préc pisomne odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi so svojimi odbvodnenymi
pripomienkami do 7 dni od obdfZania. Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do 7 dni od ich
cbdfZania a predloZi upravenl verziu revidovaného Harmeonogramu dozoru na koneéné odsdhlasenie.
Revidovany harmonogram sa stadva zavéznym podfa tejto Zmluvy o Dielo a2 po jeho pisomnom
schvalenl Objednavatefom,

Dozor odovzda Zhotovitelovi najneskér do 4 dni po podpise Zmiuvy o Dielo podklady, ktoré mézu byt
potrebné pre spracovanie Harmonogramu prac Zhotovitefa, napr. obmedzujice podmienky a
poziadavky Objednavatefa v sivislosti s prevadzkou existujice] infrastruktury a pod.

V pripade, 2e Zhotovitel meska s pinenim terminov uvedenych v platnom Harmonograme prac
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frevidovanom Harmonograme prac, dozor je opravneny Ziadat' od Zhotovitela aktualizaciu
Harmonogramu pracfrevidovaneho Harmonogramu prac a pisomné stanoviske o prijatych
opatreniach, ktoré zarufia, Ze terminy v zmysle platného Harmonogramu pracirevidovaného
Harmonogramu prac budi dodrzané. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat’ dozoru na schvélenie takito
aktualizéciu Harmonogramu préac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko podia
tohto bodu do 7 dni od obdizania jeho Ziadosti,

7.V pripade, sk Zhotovitel neméie realizovat' dielo z dovodov vy35e] moci, . prirodnej katastrofy a
pod., je povinny takéto skutoénosti oznamit' Objednavatelovi najneskdr de 3 dni, ked sa o takejto
skuto&noslti dozvedel a o dobu trvania tychto dévodov sa posivajl terminy uréené v harmonograme
prac. Ak takéto skutognosti Zhotovite! Objednavatelovi neocznami, neprihliada sa na ne.

8. Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie préc vo vyske min. 10% zo

zmluvnej ceny diela s DPH pedla bodu 1., &l IV tejto zmluvy do 4 dni odo diia dorudenia cznamenia o
datume zalatia préc podla bodu 1, &L 11l tejto zmluvy, prigom képiu zasle dozoru.
Poskytnutie Bankove] zabezpeky na vykonanie prac sa musi riadit' ustanoveniami § 313 a nasl.
zékona €. 51319821 Zb. Obchedny zakennik v znenl neskordich predpisov. Zéruka musi byt
poskytnuta bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo pobotkou zahranitnej banky v Slovenskej
republike. V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek
namietok na prvl vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim pefiaZne] sumy alebo pefaZnych sim v
akejkolvek vyske, ktorych celkova vySka neprekrogi pefiazni sumu, ktord Objednavatel poZaduje ako
zabezpeku na vykenanie prac v pripade, ak Zhotovitel porusuje svoje zavézky vyplyvajice mu zo
Zmluvy a vieobecne zavaznjch pravnych predpisov. Banku, ktoré poskytne bankovl zaruku a obsah
zaruénej listiny musl vopred schvalit Objednavatel.

9. Zhotovitel musi zabezpeit, aby zabezpeka na vykonanie prac bola platna, G&inna a vymahatelna,
kym dozor nevyda prolekol o vyhotoveni diela.

V.
Cena a platby

1. Zmluvna cena je stanovena dohodou zmluvnych stran pedla zakona £. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov a vyhladky & B7/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon & 18/1996 Z. z. o cendch
v znenl neskoriich predpisov a povaZuje sa za maximalnu pevnu cenu platni poas celej doby
vykonavania Diela. V cene s zahrnuté aj naklady na prevadzku a Gdrzbu Staveniska, zriadenie a
cdstranenie zariadenia Staveniska a vietky naklady sdvisiace s realizaciou a ocdovzdavanim Diela

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR}) 532 863, 24 €
Slovom: patstotridsatdvatisicdevalstosestdesiattri a dvadsat'styri centoy
DPH 20% (EUR) 106 592, 65 €
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) 639 555,89 €

Slovom: Seststotridsat'devattisicpat'stopatdesiatpat a csemdesiatdevat centov

2. Cena Diela zackrohlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade Zhotovitelom oceneného
vykazu vymer predloZeného vo verejnej sitaZi (dalej len ,SufaZny vykaz vymer') a na podklade
projektovej dokumentacie a ostatnych podmienok stanovenych vo verejnom obslaravani. V cene si
zahmute vietky naklady na zhotovenie predmetu diela, t.]. praca, material, dopravné nakiady, skladne,
atesty, revizne spravy, merania, protokoly, navody na obsluhu, vratane vietkych dalsich dokladov,
ktoré su potrebné na kompletnd realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmiuvy,
tak aby dielo bole pripravené na protokolarne odovzdanie a uzivania schopné. Jednotkové ceny st
povaZované za koneéné a platné potas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny s pevné a ma
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10.

11.

12.
13

14.

sa za to, Ze pokryvajl vietky aj slvisiace naklady a vydavky za uvedenu poloZku, i ked to nie je v
opise poloZky podrobne vySpecifikované.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zéklade projeklovej
dokumentacie. Zhotovitel si prepoéital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel
neméa narok na zvysenie ceny z dévodu chybajicich poloZiek alebo chybneho wypottu vymery z
projekiovej dokumentacie.
Zhotovitel znada na svoje naklady:
pripadne docasné dopravneé znatenie vratane odsuhlasenia OD| OR PZ,
- tistenie komunikacii dotknutych stavbou,
- uloZenie odpadu, kiory je vysledkom jeho &innosti na skiadku a doklady o uloZen! odpadu na
skladku,
V pripade, Ze sa potas realizacie ukaZe potreba zmeny objemového alebo konétrukéného charakteru
alebo prac navyse oproti pévodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt zaznamenané v stavebnom
denniku a budu rieéené v dodatku k tejto zmiuve.
Prace a dodavky navyse sa Zhotovitel zavéizuje pre Objednavatefa vykonat' na zaklade plsomného
dodatku k tejte zmluve, podplsanom Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych siran, ktoreho
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia prac navyse a odpodst nerealizovanych
prac a dodavok. Zhotovitel nie je opravneny vystavit faktiru iba na zaklade objednavky, resp.
odsuhlasenia prac navyse dozorom objednavatela. Pre vznik naroku Zhotovitela na vystavenie faktiry
je potrebné uzavriet' dodatok k tejto zmluve. Pre ocedovanie prac navySe ako | odpodty
nerealizovanych prac a dodavok si zavazné jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikacii prac a
dodavok Zhotovitela v predlozenom Sdtaznom vikaze vymer. V pripade prac a dodavok navyse, pri
ktorjch nie je moZné stanovit' cenu na zaklade jednotkovych cien podfa cenovej &pecifikicie
SdtaZného vykazu vymer bude cena tychto prac uréena dohodou zmluvnych stran,
Prace navySe méZu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vilugne v pripade, ak:
a) ich vykonanim sa bezprostredne zabréni vzniku &kéd, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia Zivata
a takéto prace slvisia s predmetom zmluvy, .
b) je nutné odstranit nasledky Ziveinej pohromy alebo havarie, ktorti nezavinil Zhotovitel a taketo
prace suvisia s predmetom zmiuvy.
Préce, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednévatefa alebo odchyline od
projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradl a Zhotovite!
ich na vyzvu Objednavatela na vlastné naklady odstrani. V pripade, %e ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.
Cenu diela dohodnutt v zmluve bude moZné po dohode s Objednavatelom menit len vo vynimoé&nych
pripadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmenou upravencu vieobecne zavaznym pravnym
predpisom a to pisomnym dodatkom k zmluve o dielo, v rozsahu este nevykonanych a
nevyfakturovanych prac.
Zhotovitel po ukanéenl, odovzdani a prevzatl prac na zaklade zisfovacich protokolov a dozorom
pisomne odsuhlaseného sipisu vykonanych prac, doruéi Objednévatelovi , faktiru”, ktora musi mat
zakonom poZadované naleZitosti a bude vystavena v stlade s cenami uvedenymi v Stitaznom vykaze
vymer. Uznanie konecnej faktiry Objednavatelom vyluduje dodatoné naroky Zhotovitefa,
Faktara musi byt zostavena prehfadne podia prisluinej &asti Staveniska, pricom sa mus| dodrziavat
poradie poloZiek a oznadenie, kioré je v silade so Sutaznym vykazom vymer. Stucastou faktary je
rozpis realizovanych poloZiek Sutazného vykazu vymer, fotodokumentécia, vikresy a iné doklady,
kloré st potrebné pre preukézanie druhu a rozsahu prace.
Rozsah vykonanych prac podla SitaZného vykazu vymer svojim podpisom schvali dozor.
Faktira vystavena v silade s touto Zmluvou o dielo je splatna do 60 dni odo diia vystavenia
faktary. Zmluvneé strany vyhlasujo, Ze uvedend lehota nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam vyplyvajicim zo zévézkového vztahu, nakolko je predmet realizécie spolufinancovany
zo zdrojov EU.
Faktiru je Zhotovitel povinny vystavit' v 6-tich originaloch a musl obsahovat vietky nélezitosti
pozadované prislusnymi veobecne zavaznymi pravnymi predpismi a Poskytovatelom, najma:
+ obchodné mend Objedndvatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne

A
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16.

prevadzkarne, ICO, IC DPH;
» poradove ¢islo faktary,
= nazov projektu;
+ gislo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);
= datum dodania tovaru alebo sluZby:;
= datum vyhotovenia faktlry a datum jej splatnosti;
« zaklad dane, jednotkovl cenu bez DPH;
« sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH,;
« bankové spojenie a &lslo Uétu, na ktory ma byt faktira uhradena;
= odtladok peciatky a podpis opravnenej asoby.
Prilohou faktury bude:
a) supis vykonanych prac podfa Sutazného vykazu vymer ( Priloha & Formuléar cenovej ponuky)
podpisany Zhotovitelom, dozorom,
b) fotografie dokumentujice postup vystavby,
¢) doklady o vysledkoch predpisanych a Uspesne vykonanych skusok.
V pripade, Ze faktura nebude mat' v3etky nalezitosti a stéasti vyzadované Zmiuvou o Dielo, bude sa
faktura povaZzovat za neupint a Objednavatel alebo dozor je opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na
doplnenie alebo prepracovanie. Odo dita doru¢enia opravenej faktlry za¢ne odznovu plyntt lehota jej
splatnosti.

V.
Realizacia Diela

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat predmet Zmluvy o Dielo vo vlasthom mene a na viastni
zodpovednost, pri dodrZanl kvalitativnych, technickych a technologickych podmienok stanovenych v
projektovej dokumentécii, sttaznych podkladoch a v Zmluve o Dielo vratane jej priloh a dodatkov a v
zmysle platnych pravnych predpisov, STN a EN, a to v stlade s cencvou ponukou predloZenou vo
verejnom obstaravani.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpectované Zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
zhody podla zakona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskor&ich predpisov. Materialy,
stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitefom, ktoré certifikéty zhody nebudd mat, resp.
nebudd zodpovedat' zmluvnym a poZadovanym skiSkam, je Zhotovitel povinny na vlastné néklady
odstranit' a nahradit’ bezchybnymi, inak zodpoveda za vzniknuté $kody. V pripade, ak Zhotovitel takéto
materidly, stavebné diely a vyrobky nenahradi, a to ani v dodatonej lehote uréenej Objednavatefom,
takéto konanie je dévodom na uplatnenie zmluvnych pokat dohodnutych v &l. X ods. 2 zmluvy, ako aj
na odstipenie od Zmluvy o Dielo zo strany Objednavatela.

Zhotovitel' je zodpovedny za véetky vykonané Gkony na Stavenisku, vratane vietkych stavebnych
postupov a za celé zhotovované Dielo. Zhotovitel je povinny, kedykofvek ho o to dozor poziada,
predloZit' podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje pouzit za U¢elom vyhotovenia Diela.
Ak Zhotovitel povaZuje pokyny dozoru za neopravneng alebo neucelng, musi uplatnit' svoje vyhrady
zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZiadanie dozoru po predchadzajicom
pisomnom schvaleni Objednavatela vykonat, pokial nie st v rozpore s prislu$nymi technologickymi
postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom.

Ak dozor bude vyzadovat doplnenie alebo bude vyzadovat dalSiu dokumentéciu od Zhotovitela,
Zhotovitel ju bez odkladu na vlastné naklady vypracuje.

Ziadna &ast Diela nesmie byt' zakryta bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela a
dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti Diela, ktora ma byt zakryta.
Zhotovitel aspofi 3 pracovné dni vopred pisomne vyzve Objedndvatela a dozor, Ze &ast Diela bude
zakryvat. Dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny uhradit' néklady dodatoéného
odkrytia, pokiaf také odkrytie poZaduje. Ak sa v3ak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze vykonané prace
boli vadné, nesie naklady dodatotného odkrytia Zhotovitef. Zhotovitel véak v kazdom pripade vyhotovi
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fotodokumentaciu zakryvanych Zastl diela,

Zhotovitel znaa nebezpeienstvo Skody na zhotovovanom Diele a materidloch a# do dia riadneho
cdovzdania predmetu Zmluvy o Dielo alebo prislusnej éasti Zhotovitelom a prevzatia predmetu Zmluvy
o Dielo alebo prislusnej ¢asti Objednavatelom podfa &. VIl. Zmluvy o Dielo. Skutotnost, Ze
Objednavatel alebo dozor skontroloval vykresy, vypotty, dodavky, vzorky a vykonané préce,
nezbavuje Zhotovitefa zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne spinenie predmetu Zmluvy o Dielo.

Pred zacatim realizacie predmetu Zmiuvy o Dielo a v stivislosti s odovzdanim Staveniska, resp. i podas
realizécie Diela je Zhotovitel povinny vyholovit' zaznam a fotodokumentéciu rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inZinierskych sietl, ako aj okolitych stavieb, ktorl odovzda Objednavatelovi. Ak tak
Zhotovitel neurobl, a nasledne vznikni pochybnosti o ich stave pred za&atim prac na stavbe, plati za
rozhodujlce stanovisko Objednavatela.

Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikacidch udrziavat' gistotu a
priebeZne odstrafovat’ necistoty vzniknuté vikonom jeho prac.

Vietky préce potrebne pre vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstranenie pripadnych vad Diela musi
Zhotovitel vykonaval tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- pristupov, moZnosti uZivania a GdrZby verejnych alebo sikromnych komunikacii a chodnikov k
nehnutelnostiam/pozemkom, nezévisle na tom, &i s vo viastnictve Objednévatela alebo ingj oscby.
Skody spdsobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatela alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel povinny odstranit’ na viastné
naklady uvedenim do povodného stavu bezodkladne /v zdvislosti od rozsahu spasobenej skody/. V
opacnom pripade je Objednavatel opravneny tieto Skody odstranit' na naklady Zhotovitela.

Ak v slvislosti so zagalim prac na Stavenisku je potrebné poZiadat' o vydanie rozhodnuti na zviastne
uZivanie komunikéacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a véasné obstaranie a plnenie
zodpaoveda na viastné naklady Zhotovitel.

Ak v stvislosti so zaCatim préac na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’ dopravné
znaky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach je povinny obstarat' ich na viastné naklady
Zhotovitel, klory zodpoveda | za ich umiestnenie. Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady
zabezpedit a so sthlasom Objednavatela umiestnit’ informaéné tabule pre verejnost s aktualnymi
Gdajmi o konkrétnych dopravnych a injch obmedzeniach sivisiacich so stavebnymi pracami podia
tejto zmluvy o dielo, o predpokladanom &ase trvania tychto obmedzenl a o moZnych sposoboch
vyhnutia sa predmetnym obmedzeniam /obchadzkal.

Zhotovitel je povinny pouZivat' vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedodlo k poskodeniu ciest
a mostov umoZiujdcich spojenie so Staveniskom alebo vedtcim k Stavenisku stavebnymi strojmi a
dopravnymi prostriedkami Zhotovitefa alebo ktorymkolvek z jeho podzhotovitefov. Vzniknuté zavady
a poskodenia je Zhotovitel povinny bezodkladne odstranit na viastné naklady uvedenim do pévadného
stavu. V opatnom pripade je Objednavatel opravneny tieto zévady a poskodenia odstranit na naklady
Zhotovitela.

Zhaotovitel do 4 dni od uzatvorenia Zmiuvy o Dielo poveri trvalym riadenim prac na Stavenisku
Stavbyvediceho, s kvalifikaciou v zmysle platnych predpisov Slovenskej republiky. Vietci
stavbyvedici Zhotovitela musia mat opravnenie navykon stavbyvedliceho v zmysle zakona &
138/1892 zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskorsich predpisov. Uvedene platl ak si takéto opravnenie vyZaduje rozsah a charakter stavby podia
stavebného zakona.

Viastnikorn zhotovovaného Diela je Objednavatel. Nebezpecenstvo 3kody na zhotovovanom Diele
znésa Zhotovitel od prevzatia staveniska aZ do dfia podpisu preberacieho protokolu Objednavatelom.

Vi.
Prava a povinnosti zmluvnych strén

Objednavatel sa zavazuje odovzdal' Zhotovitelovi a Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat v
termine uréenom v €. Il ods. 2 tejto zmluvy.

o™
N
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Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeZiam, za
vhodne oznaCenie vystraznymi tabufami a oznagenim podla poZiadaviek Poskytovatela o
financovani diela z prostriedkov Eurdpskej Unie potas celej lehoty vystavby, ako aj za skody
vzniknuté porudenim svojich povinnosti podra § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel povinny pinit
povinnosti vyplyvajlice zo véeobecne zavaznych pravnych predpisov a zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vzniknutd $kodu. TaktieZ je povinny udrZiavat na komunikéciach &istotu a poriadok, v
pripade ak tito svoju povinnost nesplnl ani po vyzve Objednavatela, mé pravo tuto povinnost' spinit’
Objednavatel prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpetenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
protipoziarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o pracach a
dodavkach, ktoré vykonéva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa
stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny u StavbyvedUlceho zhotovitela na stavbe. Do
stavebného dennlka je dalej opravneny robit zapisy zastupca objednévatefa -dozor. Cestou
stavebného dennika nie je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povazuji stavebny dennik za podstatny dokument stavby, z tohto dévodu vznika
Zhotovitefovi povinnost' predkladat stavebny dennik Objednavatefovi a taktie? vznika
Objednavatelovi povinnost reagovat’ pisomne formou zépisov do stavebného dennika na zépisy
Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predlozit’ dozoru na schvalenie vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné
nalezitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie st vyslovne $pecifikované v projektovej dokumentacii
ako aj na poZiadanie dozoru nimi vyziadané vzorky materialov, vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vietky skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych
tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez ohladu na to &i tieto
boli vykonavane jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osocbami alebo jeho dodavatelmi.
Zhotovitel' sa zavazuje, Ze akukolvek nim sposobent, alebo zapricinent $kodu pri realizacii diela
odstrani tak, ze uvedie poskodenu ¢ast diela do pévodného stavu, alebo zaplati nahradu $kody v
pinej vyske. Nahradu Skody je Objednévatel oprévneny jednostranne si odpotitat z giastky
fakturovanej Zhotovitelom.

Zhotovitelom pouZité stavebné materialy, vyrobky, kon&trukcie a zariadenia musia mat také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej udrzbe spliali okrem platnych STN, EN
a inych nadvaznych predpisov aj vysoke esteticke naroky uréené projektom stavby, a musia byt
dolozené certifikatmi.

Zhotovitel je povinny potas realizécie Diela na vlastné naklady zabezpetovat' kontrolné skisky
pouzitych materialov ako aj stavebnych ¢asti Diela podla STN. Materidly a stavebné &asti, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym skigkam Zhotovitel odstrani bezodkladne na viastné naklady. Preberacie
skusky budu vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.

Zhotovitel je povinny si zabezpedit na vlastné naklady vSetky povolenia, stihlasy, stanoviska a iné
potrebné dokumenty, ktoré su potrebné k realizécii prac (napr. sthlas k vyrubu stromov, sthlas k
umiestneniu informagnych tabll, stihlas s pracami v ochrannych pasmach, rozkopavkové povolenia,
povolenia k zviastnemu uZivaniu cestnych komunikacii a pod.) v zmysle a rozsahu zmluvnej
dokumentacie vratane vsetkych poplatkov, nékladov spojenych s uvedenymi Gkonmi a pripadnych
pokit za nedodrzanie terminov a podmienok tam uvedenych.

Zhotovitel sa zavazuje na viastné néklady vypracovat Plan zabezpegenia kvality a Plan kontroly
kvality, ktory spiiia poZiadavky série noriem 1SO 9000, dodrziavat a aktualizovat’ ich po cely
Cas realizacie prac. Zhotovitef je zodpovedny za to, aby vSetci jeho podzhotovitelia a
dodavatelia vyhovovali poZiadavkam zriadeného Planu zabezpeé&enia kvality a Planu kontroly
kvality.

Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat' vSetky pokyny Objednavatela a konat' presne a désledne podia
jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov Zhotovitefa, bez ohladu na
to, &i su v tejto zmluve uvedené alebe nie sd.



Mesto Sala
Modernizacia verejného osvetlenia v meste Sala - 2. etapa

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24,

25.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady poistit' dielo pre pripad poskodenia, znigenia, straty,
odcudzenia alebo inych $kod na zhotovovanom Diele (dalej len ,poistenie diela®) a poistit
zodpovednost za Skody, pri vykone Einnosti a 8kody spésobené vy$Sou mocou a na majetku a zdravi
tretim osobam v slvislosti s jeho &innostou a jeho podzhotovitelov (dalej len ,poistenie
zodpovednosti za $kodu") vo vySke ceny diela po celi dobu zhotovovania diela. Zhotovitel je
povinny predloZit Objednévatelovi doklady preukazujuce uzatvorenie poistenia pred uzatvorenim
tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi kazdu poistnu udalost na
stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a o vyplateni a vy$ke poistného pinenia z tejto poistnej
udalosti.

Zhotovitel mdze na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikéciu, ktory vykonava
potrebné prace podfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a je dostatogne
vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednavatelom znada zodpovednost za ich ochranu
Zhotoviter. V pripade poskodenia, straty, alebo znicenia uz vykonanych prac a dodanych materialov
pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit na viastné naklady
tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezchybnom stave a v Uplnom sdlade so zmluvnymi
podmienkami a nariadeniami Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne ur¢it pévodca 8kéd na vykonanych pracach zhotovitela,
je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyudtovat tym vzniknuté naklady
poévodcovi $kad.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel uplatfiovat
pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovnych
dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat' naroky z titulu prekéazok na odovzdanom pracovisku pri vykonavani
diela len vtedy, ked zabrafiujlice okolnosti ihned pisomne oznami Objednavatelovi.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalgie platné normy
vztahujlice sa na dodavku zmluvnych prac a materiglov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviter
pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby potas predpokladanej existencii stavby
bola pri beZnej UdrZbe zarutena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpeénost,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpetnost pri uzivani, ochrana
proti hluku a Uspora energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tiez zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomécky v stlade s
predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny pozadovat zmluvnu
pokutu a jej odpocet vo faktdre - dafiovom doklade za obdobie, v ktorom bol zisteny nedostatok, 50
EUR za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok. Tym nie je dotknuty narok na nahradu Skody.
Dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov zhotovitela k
uskutogneniu skasky na pritomnost' alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivheho
vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat a trvale zakézat vstup na pracovisko
dotknutému pracovnikovi zhotovitefa. Okrem toho ma Objednéavatel pravo uplatnit' si u Zhotovitela
jednorazovl zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdy pozitivny vysledok skisky, resp. odmietnutia
podrobit' sa skuske. Tym nie je dotknuty narok na nahradu $kody. V pripade, Ze pracovnici
zhotovitefa pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo
porusuju pravidla medziludského spravania sa, je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu
opravneny poZadovat u Zhotovitela jednorazovit zmluvni pokutu vo vyske 300 EUR za kaZdé
zistenie. Tym nie je dotknuty narok na nahradu $kody.

Dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak
zodpovedny Stavbyvedici zhotovitela nie je dosiahnutelny, a ak je ohrozena bezpecnost
uskutotiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je vykonavané v
poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZne skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budi nosit obledenie zretelne oznagené firemnou
znatkou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o ludoch pohybuijlcich sa v ramci staveniska. Firemnym
stitkom neoznateného pracovnika ma zastupca objednavatela pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitefl je povinny zt€astfiovat sa na kontrolnych dfioch zvolavanych Objednavatefom, s uéastou

”
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Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela,

Po skenéenl préc na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vyéistit, upravit' ho na viastné

néklady do stavu podla pokynov Objednavatefa a to v lehote najneskér do 10 dni od podpisania

preberacieho protokolu, resp. do 10 dni odo diia odstipenia od zmluvy. Ak Zhotovitel tato povinnost
nespini ani v dodatoénej lehote uréenej Objednavatelom, Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko

vypratat' prostrednictvom fretej osoby na naklady Zhotovitela, a na zmiuvnd pokutu vo vyke 500

EUR a to za kaldy aj zataty defl omeskania s vypratanim Staveniska. Tym nie je dotknuty narok na

nahradu Skody.

Ak posledny def lehoty, ureny pre pinenie povinnost! uvedenych v tejto zmluve pripadne na sobotu,

nedeflu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, presiva sa povinnost na

predchadzajlci pracovny den,

Pri zmene subdodavatela na predmet tejto zmluvy mbZe poziadat' zhotovitel o schvalenie nového

subdodavatela v dostatonom predstihu (min. 2 pracovné dni) pred plnenim predmetu subdodavok.

Plati v&ak pravidlo pre zmenu subdodavatela poéas plnenia zmluvy, Ze subdodavatel, ktorého sa

tyka névrh na zmenu, musl splhat’ podmienky podfa § 26 ods. 1 zakona & 25/2008 Z. z. o verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Na schvalenie zhotovitel pisomne cznami uvedend zmenu subdodéavatela a doloZl prislufnymi

origindlnymi dokladmi alebo ich overenymi képiami podla §26 ods.1 zdkona. Uvedeny subdodavatel

mbZe zalat poskytovat subdodavku a2 po plsomnom (listom alebo e-mailom) schvaleni
objednavatelom.

Zhotovitel sa zav8zuje, Ze umiestnenie prevadzkarne potas trvania zmluvy a organizécia zhotovitela

alebo jeho subdodavatelov zabezpedi efektivne pinenie poZiadaviek a potrieb objednavatela podra

zmluvy, a ich zmena bude moZna len v pripade, ak nebude mat' nepriaznivy dopad na tieto
poZiadavky alebo potreby

Zhotovitel predioZi elektronickd verziu (vo forméte MS Excel) podrobného rozpoétu prilohy Formular

cenovej ponuky ku diu podpisu tejto zmiuvy, ako aj ma povinnost predkiadal’ v elektronickej verzii

(format MS Excel) kaZdl zmenu tohlc podrobnéhe rozpoftu, ku kiorej dojde podas realizacie

predmetu zmluvy. Rozpotet musi byt vypracovany na najnizsiu moZnd droven poloZiek, Lj. na

uroven zodpovedajicu poloZkam vykaz-vymer.

Zhotovitel predio2i ku diiu podpisu zmluvy:

-  platne opravnenie (zhotovitela alebo subdodavatefa) na montaz, opravy a drZbu indtalovanych
zanaden| podla §14 ods.1 plsm. a) a §15 ods.1 a 4 zakona 154/2013 Z.z. o bezpeénosti o
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- opravnenie (zhotovitela alebo subdodavatela) na montaz, opravy a (dr2bu instalovanych vedeni
v zmysle Vyhlasky MPSVR SR £.508/2009 Z.z. §4.

Zhotovitel, resp. subdodavatel zabezpedi kvalifikovanych pracovnikov, ktori musia splfat

kvalifikaciu v zmysle Vyhlasky MPSVR SR €.508/2009 Z.z. (v aklualnom znenl), a to min. jeden z

nich musi splhal’ §23 elektrotechnik na riadenie ginnosti a min. jeden §22 samostatny elektrotechnik

na prisiuénl napatovl hladinu podfa vedeni. Zhotovitel predloZi Objednavatefovi ku diu podpisu
zmiuvy doklady osveddenl preukazujice spinenie uvedene] poZiadavky vo forme origindlov alebo
osvedenych kopil.

Zhotovitel, resp. subdodavatel zabezpeci min. 1 kvalifikovaného pracovnika, ktory musi spliiat

kvalifikaciu v zmysle Viyhlasky MPSVR SR £.508/2008 Z.z. (v aktualnom zneni), podla §24 Revizny

technik vyhradeneho technického zariadenia elekirického. Zhotovitel predlozi Objednavatelovi ku
dfiu podpisu zmluvy doklad osvedenia preukazujice spinenie uvedenej poZiadavky vo forme
originaiov alebo osvedtenych kdpil.

Vil.
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvolava Objednavatel na zéklade pisomne] Ziadosti Zhotovitefa, Objednavatel
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musi obdrzat' pisomnu Ziadost' od Zhotovitefa najmenej 14 dnl pred pozadovanym terminom zacatia
preberacieho konania.

2. Zhotovitel odovzda Objednavatelovi Dielo ako celok alebo po Eastiach. Predpokladany termin
adovezdania Diela uvedie Zhotovitel v Harmonograme préc.

3. Zhotovitel je povinny pri preberacom konanl Diela odovzdal' Objednavatelovi:

- 3x Opint dokumentaciu skutoZného vyhotovenia Diela opatrenu pegiatkou Zhotovitela:

- zoznam zmien oproti schvalene] projekiovej dokumentacii odsihlasené dozorom s ich
struénym ocddvodnenim;

protokoly o Ospednom vykonani jednotlivich skagok vietkych zariadeni:
spravu o prvej odbornej prehliadke a skiske elektrickych zariaden! v zmysle STN 33 1500
a vyhlasky &, 508/2009 Z.z.;

- prizariadeniach triedy ,B" spravu o prve] funkénej skiske v stilade s vyhlaskou & 508/2009
22

- kladné revizne spravy vietkych elektrotechnickych zariadeni;

- kopiu stavebného dennika;

- zoznam odbornych skisok vyhradeného technického zariadenia podra vyhlasky & 508/2008
£z,

- doklady vyzadované podfa zakona & 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a dopineni
niektorych zakonov:

dokumentaciu komplexnych skisok a protokol o ispeinom vykonani komplexnych skagok;

- dokumentaciu pre preukazovanie poZadovanych viastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, osvedéenia o akosti @ kompletnosti, zariadeni a materiglov podfa STN,
protokaly o vykonanl skigok, apod.);

- dokumentdciu pre preukazovanie poZadovanych viastnostl elektrozariaden| {atesty,
certifikaty, protokoly o uréeni vonkajsich vplyvov podia STN, protokoly o nastaveni ochran,
protokoly o vykenani skasok, vychodzie revizne spravy podia STN, prehlasenie o zhode, e
vyrobky, ktoré sO zabudované do stavby spliiaji poZiadavky technickych predpisov a
Specifikacil);

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezatgatie preberacieho konania.

4,  Sicastou preberacieho konania Diela budd funkéné skisky, ktorych Géelom bude zistovanie, &i
odovzdavané Dielo spliia podmienky stanovené v Zmiuve o Dielo, v igj prilohach a slanovené
vieobecne zavaznymi predpismi alebo rozhodnutiami prisiudnych organov.

5. O odovzdani a prevzati odovzdévanej Easti Diela v pripade suhlasu Objednévatela s odovzdavanim
Diela po Castiach sa spiSe Protokol o prevzati ¢asti Diela, ktory musi obsahovat’ minimalne tieto
naleZitosti:

a) oznalenie odovzdavanej &asti uvedenych v ohlaseni a v projektovej dokumentacii stavby,

b) zoznam oséb zGgastnenych na prevzati odovzdavanej éasti, pricom povinne sa predpisuje
uviesl minimélne Stavbyvedlceho zhotovitela, dozor;

c) zaznam priebehu funkénych skigok Diela alebo odovzdavanej dasti vratane vyhodnotenia
tychto skusok;

d) silpis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajlcich sa odovzdavane] Gasti;

&) sUpis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstrénenie;

f}  miesto a éas preberacieho konania;

g) podpisy zi€astnenych osdb.

6. Pokial sa Dielo bude so suhlasom Objednavatefa odovzdaval' po tastiach, st&astou posledného
preberacieho konania budd Ciastkové preberacie skidky odovzddvane] tasti a komplexné
prevadzkove skisky predmetu Zmluvy o Dielo ako celku,

i Preberaci protokel Diela bude okrem naleZitosti uvedenych v ods. 5 tohto &lanku obsahovat aj
vyhlasenie, Ze diiom ukongenia preberacieho konania zatina plynil' zaruéna doba v zmysle &l. VIII,
Zmluvy o Dielo. V preberacom protokole sa uvedie datum zaéatia a ukonéenia zarugnej doby. Pred
zaveretnym preberacim konanim, prostrednictvom ktorého Objednavatel prevezme predmet
Zmiuvy o Dielo ako celok, Zhotovitel na svoje naklady za G&asti Objednavatela uskutosni vietky
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merania svetelno-technickych parametrov podla STN-EN 13201 Cl. 1-4 na parametre uvedené v
sutaznych podkladoch. V pripade, Ze predmet Zmiuvy o Diele nespini vietky parametre uvedené v
sotaznych podkladoch a v Zmiluve o Dielo, Objednavatel predmet Zmiuvy o Dielo neprevezme a
Zhotovitel je povinny na viastné naklady odstranit vietky vady, nedorobky a nedostatky zistené alebo
vyplyvajlce zo svetlotechnickych skisok, a to najneskér ku diiu ukonéenia preberacieho konania.

8. Zavizok Zhotovitela podfa Zmluvy o Dielo sa povaZuje za splneny okamihom ukonéenia
preberacieho konania, pricom preberacie konanie sa povaZuje za ukonfené podpisanim
odovzdavacieho a preberacieho protokolu podfa Zmiuvy o Dielo obidvomi zmluvngmi stranami.
Objednavatel dielo prevezme po zrealizovani a kladom vysledku svetelnotechnického merania podla
padmienck vyzvy KaHR-22VS-1501, ktoré si objednédvatel zabezpedi odborne spésobilou osobou,
ktoré overi parametre diela.

Wil
Zaruky za Dielo

1.  Zhotovitel rugl za to, 2e predmet Zmluvy o Dielo ma v dobe ukonfenia preberacieho konania
po2adované viastnosti spliajice projektované technické a ekonomické parametre, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom Slovenskej republiky, resp. klorymi je Slovenska republika viazans
a podmienkam uréenym v Zmluve o NFP, a Ze nema vady, ktore by rusili alebo zniZovall hodnotu
alebo schopnost jeho pouZivania.

2, Zhotovitel zaru€uje, Ze lieto viastnosti bude mat’ Diele minim&lne 60 mesiacov v stavebnej tasti a
minimélne 60 mesiacov v technologicke] tasti od ukonZenia preberacieho konania. Zhotovitel
zaroved zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoistvo zhoduje s Gdajmi v sprievodnych dokladoch.
Zaruka na svietidla a vyloZniky je min. 10 rokov.

3 Pre &asti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovadavani a preberani predmelu
Zmluvy o Dielo zatina zaru€na doba plyndt diiom ich odstranenia napriek tomu, Ze sa povaZujl za
prebraté dfiom ukon&enia preberacieho konania.

IX.
Zodpovednost' za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za vietky vady, rovnake ako aj za nedodrianie technickych parametrov
zistenych na zaklade vysledku svetlotechnického merania uskutoéneného odborne spfsobilou
osobu, kioré méa Dielo v &ase odovzdania vratane skrytych vad a za vietky vady vzniknuté pogas
zarutnej doby. Ak Objednavatel reklamuje u Zhotovitela vady zhotoveného diela v zaruénej dobe je
Zhotovitel povinny tieto odstranit bez zbytoéného odkladu bezplatne.

2.  Objednavatel cznami Zhotovitelovi vady bez zbyto€ného odkladu po tom, &o ich zistil alebo &o ich
mahaol zistit'

3.  Od ckamihu uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vady aZ do &asu riadneho odstranenia
reklamovanej vady zaruénd doba neplynie. Na opravované Casti diela v zaruénej dobe sa
stanovuje zaruéna doba minimalne 36 mesiacov v stavebnej Casti a na 24 mesiacov v technologicke;
¢asti, Zaruna doba v3ak neskonél skér ake mala pdvodne uplynat,

4,  Objednavatel v oznameni vad popie vadu a urél Zhotovitelovi primeranu lehotu na odstranenie
vady. Ak lehotu neuri, Zhotovitel je povinny odstranit’ vadu najneskér do 10 dnl od dorudenia
oznamenia Objednavatela. V lehote na odstranenie vady je Zhotovitel povinny odstranit' vady ako
aj nahradit vzniknute $kody spdsobené vadou a jej odstrafiovanim. Vada sa povazuje za odstranent
az okamihom odstranenia vady a nahradenia wvzniknutych $kéd spdsobenych vadou a Jej
odstrafiovanim. V pripade, ak ide o vadu spdscbujicu havarijny stav Diela alebo vadu, ktord
spdsobila vznik havarie, tito je Zhotovitel povinny odsirénit do 24 hodin po jej oznameni
Objednavatefom. Zhotovitel' je povinny najneskdr do 10 dnl odo dfia dorufenia oznamenia
Objednéavatela o vade spbsobujlcej havarijny stav Diela alebo o vade, ktora spdsobila vznik havirie,

24
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odstranit’ vzniknuté Skody spdsobené vadou a jej odstrafiovanim. V pripade, ak v tejto lehote
Zhotovitel neodstrani vady a $kody vzniknuté v dosledku vady a jej odstranovania, méa sa za to, 2e
vada nebola riadne odstranena a Objednavatel ma pravo na zmluvnd pokutu dohodnutd v &, X ods.
2 tejto zmluvy.

5. Ak Zhotovitel neodstrani niektord z vad uvedenych v oznadmeni vad v uréenej lehote a neodstrani
ako aj nenahradi vzniknuté Skody sposobené vadou a jej odstrafiovanim, Objednavatef je opravneny
odstranit vadu a vzniknuté Skody prostrednictvom odborne spasobilej osoby na néklady Zhotovitela,
pritom nie je viazany jednotkovymi cenami v SitaZnom vykaze vimer. Zmluvné strany sa dohaodli,
Ze tymto postupom Objednavatefa nie sU dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajice sa dohodnute;
zaruénej doby a zodpovednosti Zhotovitefa za vady, ktoré sa poéas tejto zaruénej doby vyskytnl na
predmete tejto zmiuvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takomto pripade ma Objednavate! pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotovitelfom vo vyske 5% z ceny diela vritane DPH. Zarovef ma
Objednavatel narck na nahradu &kody a nahradu Géelne vynaloZenych nakladov sdvisiacich s
odstrafovanim nasledkov vadného pinenia Zhotovitela v pinom rozsahu. Lehota splatnosti takejto
faktary bude 30 dni odo dia jej vystavenia.

6. Ak by prace na odstrafiovan! niektorej vady alebo potkodenia mohli ovplyvnit vykonnost, resp,
funkénost' Diela, méZe Objedndvatel vyzadovat' opakovanie akychkolvek skusok uvedenych v
Zmiuve o Dielo na naklady Zhotovitela. Tato poziadavka bude ozndmena do 28 dni potom, &o bola
vada alebo podkodenie odstranené.

Clanok X.
Sankcie a zmluvné pokuty

1.V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo #asovom
Harmanograme prac alebo v pripade ome&kania Zhotovitefa s riadnym a v&asnym protokolarnym
odovzdanim diela podfa &l. VIII. Tejto zmluvy méd Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 10% z celkovej ceny za dielo s DPH a kazdy g zagaty deft omeékania.

2. Ak bude Zhotovitel v omeskani s riadnym a v&asnym odstranenim vad a nedorobkov oznamenych
Objednavatelom potas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela
alebo zistenych v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit' Objednavatelovi zmiuvni pokutu vo
vyske 100 EUR za kazdy aj zagaty def omeskania aZ do ich riadneho cdstranenia, a to za kaZdu
vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo vyike 500 EUR za kazdy aj
zataty def omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu.

3.  V pripade omeskania Objednavatefa so spinenim svojho pefiazného zavizku akéhokolvek druhu o
viac ako 90 dni, vyplyvajiceho z tejto zmluvy m& zhotovitel pravo na Grok z ome&kania vo vyike
0,05% z dlhovanej Ciastky za kaZdy defi omeskania.

4. Zmiuvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty nérok zmluvnych stran na nahradu
Skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

5. Zmluvné strany vyhlasujo, Ze zmiuvné pokuty dohodnuté v tejto zmiuve povazuji za primerané.

6. V pripade ak Zhotovitel odstipi od tejto zmluvy, zavazuje sa uhradit’ Objednavatefovi zmluvna
pokutu vo vyske 50 % z celkovej ceny diela do 14 dni od odstipenia od zmluvy. Uvedené platf len
v pripade ak zmluva o dielo nadobudla G&innost do 8.11.2015.

Clanok XI.
Odstapenie od zmluvy

1. Okrem odstipenia od zmluvy podla bodu 8 €L 1l tejto zmluvy objednavatel maze odstipit’ alebo
¢iastotne edstupil’ od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat Zhotovitelovi Gast prac a vykonov tvoriacich
predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat' tretimi osobami na naklady Zhotovitefa bez ohladu na
jednotkove ceny uréené v SitaZznom vykaze vymer (Priloha &. 4) z nasledovnych dévodov na strane
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Zhotovitela, ktoré sa povazujl za podstatné porugenie tejto zmiuvy, ak:

a)  Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a zaéatim
prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 7 {sedem) dni.

b)  Zhotovitel nezhotovuje predmet pinenia v poZadovanej kvalite a v salade s touto zmluvou.

¢)  Zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v ¢asovom Harmonograme prac
(Priloha €. 5) o viac ako 7 (sedem) dni.

d) vzhfadom na hospodarsku situaciu alebo postup Zhotovitefa je nepravdepodobné, Ze
Zhotovitel dodrZi terminy plnenia podla tejto zmluvy.

e) bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu alebo ak sa voéi Zhotovitelovi vedie exekuené konanie.

f) dochadza k zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych vztahov
Zhotovitela.

V pripade odstpenia Objednévatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia éasti prac a vykonov,

tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto &lanku zmluvy ma Objednavatel v désledku

podstatneho porusenia tejto zmluvy Zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5%

z ceny diela s DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradit’ §kodu a preukazatelné zvy$ené naklady,

ktoré vznikni Objednavatelovi predlzenim lehoty realizacie stavby a naklady vzniknuté odstipenim

alebo odobratim ¢&asti vykonov Zhotovitelovi a naslednym zadanim realizacie diela inému

Zhotovitelovi {bez ohladu na jednotkové ceny zhotovitela) a preukazatelne zvy$ene naklady, ktoré

vznikli Objednéavatelovi v slvislosti s doterajSou innostou Zhotovitela na stavbe a v désledku

odstrafiovania vad jeho pinenia. Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty narok Objednavatela na

nahradu Skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vySku zmluvnej pokuty.

Objednavatel ma pravo odstlpit od zmluvy aj z dbévodov uvedenych v platnom Obchodnom

zakonniku.

Xl
Zaverecné dojednania

Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je mozné urobit len pisomnymi dohodami
vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byt podpisané Statutarnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozne odstupit alebo ju zrusit len pisomne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné doruCenie sa pre pripad zruSenia, resp. odstlpenia od

tejto zmluvy nepovaZuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

V pripade, ak bude podla tejto zmluvy potrebné dorucovat druhej zmluvnej strane akukolvek

pisomnost, dorucuje sa tato pisomnost na adresu zmluvnej strany uvedenu v (ivode zmluvy, dokiaf

nie je zmena adresy pisomne oznamena druhej zmluvnej strane, ktora pisomnost doruduje. V

pripade, ak sa pisomnost aj pri dodrzani tychto podmienok vrati nedorugena, zmluvné strany sa

dohodli, Ze uginky dorucenia nastavaju dnom vratenia zasielky zmluvnej strane, ktord zasielku
dorucuje.

Zhotovite!l prehlasuje, ze:

- si precital, preveril a pochopil véetky podmienky realizécie tejto Zmluvy o Dielo so vietkymi
¢astami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,

- potrebné vykony s mu jasné a bez namietok zname,

- na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu, ktory ma k dispozicii je
schopny uskutognit zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne a funkéne podlia vietkych
prisludnych STN a EN v stanovenych lehotach, terminoch a kvalite.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajice sa vad predmetu pinenia, zaruénej

doby, narokov Objednavatela na nahradu 3kody, zaplatenie zmiuvnej pokuty, nérokov

Objednavatela na nahradu zvy$enych nakladov zostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od

zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou ako i v pripade, ak Objednavatel odoberie Zhotovitelovi &asti

prac a vykonov podla tejto zmluvy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoéitat pohfadavku Zhotovitela so svojimi

pohladavkami vo&i Zhotovitelovi, ktoré mu vznikni zo $kéd spdsobenych Zhotovitefom alebo

sankeil vogi Zhotovitelovi alebo z inych zavazkov Zhotovitela vo&i Objednavatelovi a Zhotovitel

k tomu tymto dava Objednévatelovi svoj sthlas.

Zhotovitel moéZe postlpit' akékolvek prédva a povinnosti z tejto zmiuvy vratane postipenia

pohladavky vzniknutej podfa tejto zmluvy alebo s fou slvisiacej na 3. osoby len

s predchadzajlicim pisomnym stihiasom Objednévatefa.

Tato zmiuva sa riadi préavom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade

stdnych sporov vzniknutych z tejto zmluvy alebo v suvislosti touto zmluvou je prisludnym stdom

vieobecny sid Objednavatela.

V pripade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, tato skuto&nost

nesposobuje neplatnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 obdrzi Objednavatel a 2 vyhotovenia

Zhotovite/.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo &isla uctu v pefiaznych tstavoch, kazda

zo zmiuvnych strén je povinna oznamit tito skutognost' bezodkladne druhej strane v opa&nom

pripade sa ma za to, Ze podfa pdvodnych tdajov bolo plnené spravne.

Zhotovitel je povinny poskytnit' neobmedzeny pristup a spoluprécu so zastupcami Slovenskej

inovatnej a energetickej agentury, Ministerstva hospodarstva a vykonavatela kontroly,

NajvySsiemu kontrolnému uradu Slovenskej republiky, riadiacemu organu spoluposkytovatefa

prispevku na predmet zmluvy a daldim oprdvnenym orgénom, aby im umoznil inSpekciu a audit

fubovolneho aspektu Zmluvy o Dielo. Vo vietkych zmluvach s podzhotovitefmi alebo dod&vatelmi

v ramci Zmluvy o Dielo je Zhotovitel povinny uviest obdobné ustanovenie. Zhotovitel je povinny

strpiet  vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami,

uskutoCnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami a tie? kedykolvek potas platnosti a

ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnit opravnenym osobam v&etku potrebnu si&innost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel NFP a nim poverené osaoby:;

b)  Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finangnej kontroly, Certifikatny organ a nimi
poverene osoby;

d)  Organ auditu, jeho spolupracujiice orgény a nimi poverené osoby:

€)  Splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov:

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Stcastou tejto zmluvy sd:

Priloha &, 1 - Svetelno-technicka stadia

Priloha &. 2 - Svetlotechnicky vypoget

Priloha &. 3 - Situacné vykresy sti¢asného a navrhovaného stavu sustavy VO

Priloha €. 4 - Formular cenovej ponuky (Sttazny vykaz vymer - poloZkovy rozpotet)

Priloha &. 5 - Casovy harmonogram postupu realizacie prac

Priloha &. 6 - Poistna zmluva

Priloha ¢. 7 - Katalogove listy vSetkych typov ponukovych svietidiel

Priloha &. 8 - Certifikaty na v8etky typy ponukovych svietidiel a vyloZnikov

Priloha €. 9 - Katalégové listy vSetkych typov ponukovych vyloznikov

Priloha €. 10 - Opis systému centraineho riadiaceho a monitorovacieho systému do RVO

Priloha €. 11- Opis ponukového zabezpegenia dispetingovej komunikacie a sposob Dispecingu.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze zmluvu uzatvorili na zaklade ich slobodnej a vaznej véle, nie v tiesni

ani za inak napadne nevyhodnych podmienck, zmiuvu si riadne pregitali, jej obsahu po rozumeli a

na znak suthlasu s jej obsahom ju podpisujd,

Tato zmluva nadobtida platnost dfiom jej podpisania §tatutdmymi zastupcami oboch zmiuvnych

stran a aCinnost’ ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.



Mesto Sala
Modernizacia verejného osvetlenia v meste Sala - 2, elapa

16. Zmluvné strany sUhlasia so zverejnenim celeho obsahu zmluvy. Povinnost zmiuvu zverejnit vyplyva
z ustanovenia § 5a zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacli) v platnom zneni,

LW/ 7Y B

V Sali, dia ..o V Bratislave, dia 23.11.2015

ZHOTOVITEL:

OBJEDNAVATEL:

COFELY a.5. B
Miynske Nivy 61 *
827 11 Sratislava 3
® |to: 35 966 289
I& DB 5KR02208]

Mgr.NJozef Belicky Ing. Rom oppovec
primator mesta predseda stavenstva

........

. Peter Lempel
tlen predstavenstva
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1 Ciele a rozsah sStudie

1.1 Ciele svetelno-technickej studie

Cieflom tejtc svetelno-technickej Studie verejného osvetlenia je ziskat komplexny pohlad na
osvetlovaciu  sistavu verejného osvetlenia (VO) mesta. Odbormne popisuje je] sidcasny stav, z ktorého

vychadza navrh na modernizaciu a rekonétrukciu s chfadom na potrebné investiéné prostriedky.

1.2 Identifikacne udaje stavby

Obec: Sala
Okres: Sala
Kraj: Nitriansky

Modernizécia verejného osvetlenia

Nazov stavby: v meste Sala - 2. etapa

Drub stavby: Rekontrukcia

Nazov objektu: Verejné osvetlenie
. Energetika -

Qaverie: vyroba a rozvod elekirickej energie

Miesto stavby Mesto Sala

Okres: Sala

Kraj: Nitriansky

Investor: Mesto Sala

Spravca zabezpedujuci ¢innost VO: Mesto Sala

Pocet obyvatel'ov: 23098

Rozloha [ha]: 4 497

Pocet svetelnych bodov na rieSenom tzemi: 650

Pocet RVO na rieSenom tzemi : 45

Celkovy instalovany prikon na rieSenom tuzemi [kW] 62,07

Pre spracovanie tohto projektu boli pouZité nasledovné podklady:
Katastralna mapa

Konzullacie s objednavatelom
. Obhliadka stavby

Svetelno technicka sludia verejného osvetlenia mesta Sala



1.3 Zatriedenie komunikacii do jednotlivych tried osvetlenia

Pre jednotlivé komunikacie a ich Useky boli stanovené triedy osvetlenia komunikacii podlfa STN TR 13-201 -
1 komisiondine.

Vyber tried osvellenia komisia uskutoénila v nasledovnych krokoch:
a) Definovanie oblasti vieobecnej dopravy v jednej alebo viacerych relevantnych oblastiach
by Vyber modelovych situdcii
¢} Ziskanie labulky prislugne] pre vybrani modelova situaciu
d) Paodrobné definovanie relevanine] oblasti
e) Vyber poZadovaného rozsahu tried
f)  Volba odpordéang] triedy osvetlenia
= Ak je pre konflikin( oblast maly dohlad alebo ostatné faktory znemoZnujl volbu tried osvetlenia
ME alebo MEW, nahradi sa odporiéana trieda osvetlenia ME alebo MEW triedou CE
5 porovnalelnou Uroviiou osvetlenia
s Pre prilahli oblast sa skontroluje, &i odporGgana trieda osvetlenia odliluje o viac ako 2 stupne a
v pripade potreby sa vykonaju Gpravy
e Doplnkove triedy k odporiéanym triedam CE alebo S st ES a EV
s Nahradni triedu A mozno pouZit' namiesto odporiéanej lriedy S s porovnatelnou Groviou
osvellenia
g) Najdenie vwwkonovych poZiadaviek pre zvolenu triedy (alebo triedy)
h) Zohladnenie vieobecnych pofiadaviek a odporiéani

Na zaklade stanovenych tried osvetlenia komunikacii spracovatel svetelno-technickej Stidie bude
posudzovat' kvalitu osvetlenia existujice] osvetl'ovacej sistavy identifikuje plytvania a navrhne
opatrenia na uvedenie do siladu s platnou legislativou, zakonmi, normami a vyhlaskami s ciel'om

minimalizacie prevadzkovych nakladov.

Triedy csvetlenia komunikacii stanovila komisia v zloZeni:

| Titul, meno, priezvisko Funkcia Podpis

: [ Mar. Jozef Belicky Primatar

2 Ing. Jana Mitrayova Prednostka

3. Miroslav Poligek ook s technickjch
Poznamka:

Komisia zodpoveda za sprévnost a primeranost' k danym ckolnostiam intenzity dopravy a vyuiitia kemunikéacii vo
veternych hodinach volby tried osvetlenia komunikacil.

Svetelno technicka £i0dia verejného osvelleniz mesta Sala 4



TAB. ULICE MESTA — vOoUBA TRIED OSVETLENIA PODIA CR 13201-1, STN EN 13201-2:

Pocet
stoZiarov i
[ks]

Pocot
stoziarov | Trieda

B. Nemcowvej 3 Sladkovicova

Bilicka 11 Slneéna )

Broskyfiova 5 Smetanova 10
Budovatelska g SMNP 25
Cintorinska 19 Staniéna 2

Diakovska 16 Skolska 5

Dubova 3 Svermova 6

Driefova 3 Tulipanova 1

F. Krala 27 V. Srobara 4

GasStanowa 4 Zahradnicka T

gen. L. Svobodu 5 Topolova 4

Germanska 7 Hrabowva 12
Hlavna 3 Jelsova 3

Hollého 22 Sidlisko - B. Nemcovej 3

Homd o Sidlisko - Budovatelska 26
Hospodarska 10 Sidlisko - Cintorinska 12
Janoiikova 23 Sidlisko - F. Krala 7

Javorova 17 Sidlisko - Hiawna 11
Jasefova [ Sidlisko - Holléha 5

Jazemna 2 Sidlisko - Mostova 14
kpt. Jarosa 23 Sidlisko - Narcisova T

Kratka 11 Sidlisko - P. J. Safarika 3]

Kukudinova 1 Sidlisko - P. Pazmana 3

Leina 5 Sidlisko - Rimska 4

Lipova 5 Sidlisko - Slnedna 21
Laéna 5] Sidlisko - Vitanska 20
M. R. Stefanika ] Feketehazyho 24
Mostova T Luina 14
Murgaiowva 10 Sidlisko - Dolna 10
Lieskova g

MNarcisové &

Nezabudkova 2

Nitrianska 4

Nivy 2

P. J. Safarika 7

Parfizanska 0

Rimska 14

Svetelno technické tddia verejného osvetlenia mests Sala
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2 Technicky stav su¢asnej sustavy VO pred realizaciou
2.1 Celkovy popis sticasnef suistavy VO s nedostatkami

2.1.1 Osvetlovacia ststava - Svietidla
Existujicu sustavu verejného osvetlenia v meste tvoria prevazne svietidla typu AT s kompakinymi
Ziarivkami o vykeone 36W a 2x36W, svietidla typu A so sodikovou/ortutovou vybojkou, svietidia typu M so
sodikovou a parkové svielidlo typu P. Tielo svielidla nevyhowujli sigasnym poZiadavkam na svelelno-
technické parametre sustavy vergjného osvetlenia

Tabulka 1 Struktara svietidiel v meste

Oznaéenie Typ svietidiel Potet [ks] Podiel [%
A Elektroswvit Ambassador 444 280x 81 12,46
R Elektrosvit 444 19 7x 14 215
c Elektrosvit 446 10xx "kocka” 61 9,38
cz Elektrosvit dvojs vietidlo 446 10xx "kocka” 14 215
T Elekirosvit 446 05xx "tanier” 38 6,00
M Philips Malaga 112 17,23
v Elektrosvit dvojzdroj 2300 3 046
D Elektrosvit 24 62x x "ditnik” & 092
K Elekiroswit 444 100 “kufor B 477
u Elekiroswit 246 09-10 "tulipan® 1 0.15
AT Elekiroswvit Altaché 484 02 36 121 18,62
F Parkove svietidlo Ister 446 32xx 63 969
SE Philips Selenium SGP340 B5 10,00
GU Elekiroswvit Koule A 446 1x0x 18 217
AR Ami Avenida & 082
M1 Nemame svietidio typ 1 3 0486
M4 MNemame svietidlo typ 4 12 185
SPOLU 650 100

Sustavu vergjného osvetlenia mdzeme klasifikoval ako neunifikovant, to znamena, Ze sa v ngj
nachadza velké mnoZstvo réznych typov svietidiel. Na jednej ulici s0 pouZité Easto kral aj 3 druhy svietidiel
bex zmeny GEelu komunikacie a slupna csvellenia. Takalo sistava verejného osvetlenia je vysoko naroéna na
udrzbu a spravu z dévodu nulnesti rozsiahlych zaseb Udribovéhe materialu a nahradnych dielov na rozne
typy svietidiel, z klorych sa dnes uZ vaédina nevyraba. Je vysoko finanéne a Casovo narofne zabezpedovat
rozsiahly sortiment nahradnych dielov ako napriklad plexiskla, kryty, objimky, svelelng zdroje, predradené
pristroje, atd. Pri poruche je prvorade identifikovat typ svietidla a svetelného zdroja. Nésledne je moZné
zabezpetenie nahradnych dielov a vykonanie opravy.

Svetelno technicka sladiza verejného osvelleniz mesta Sala B



Pouzite svietidla si vo vacsine pripadov moralne aj fyzicky opotrebovane. lch reflexne paraboly
vyrobeneé z leSteného a eloxovanégho hlinika, ktoreé majl odrazat svetelny tok zo svelelneho zdroja do
priestoru s vo vagsine pripadov matné, znitene, pdscbenim Easu nefunkéne. K nizkemu svetelnému vykonu
svietidiel prispievajli | matné a posobenim ¢asu znehodnotené kryly svetelno€innych Casti vyrobene hlavne z
PMMA, kloré zabrafujl prechodu svelelného toku zo svetelneho zdroja osadeného v svietidle do
osvellovaného priestoru.

Tabulka 2 Struktira svetelnych zdrojov pouZita v sicasnych svietidiach

Zdrojova Struktira Potet [ks] Podiel [%] Prikon [kW]
SHC 70W 172 26,46 13,24
SHC 100w 132 20,31 14,52
SHC 150w 77 11,85 1271
RVL BOW 7 1,08 0,64
RWL 125'W 57 877 B.19
RVL 250W 21 3,23 B6.04
CFL 14W 15 23 0,23
CFL 21w 48 7.38 1,11
CFL 36W 106 16,31 420
CFL 2x36W 15 2.3 1,19
SPOLU 650 100 62,07

Zo zaverov kvantifikacie sustavy VO je mozné konStatoval, Ze jej zariadenie je zaslarane, vo
viacerych £asliach prevadzkované po ekonomickej aj lechnickej Zivotnosti a taktieZ, Ze sU pouZite nevhodne
lypy svietidiel.

Vo vybranej siistave pre 2. etapu je prevadzkovanych celkovo 650 ks svietidiel.

Svetelna a elekiricka déinnost' tychio svietidiel je len zlomkom ich pévodnej u€innosti.

Nedostatky: - Svietidla nevyhovuji dnesSnym poZiadavkam na svetelno-technické parametre.
- Niektorym svietidlam chyba spodny kryt, ktory zabezpecuje IP krytie svietidla, v
désledku €oho je zvy3end poruchovost tychto svietidiel.
- Viditel'na korodzia starych svietidiel od vyrobeu Elektrosvit.
- Vonkajsie znecistenie niektorych svietidiel.
- Svietidla nie su pravidelne cistené a su dihodobo za svojou Zivotnostou.
- Pri betonovych stoZiaroch su svietidla vécésinou umiestnené na kaZdom druhom

stoiiari pripadne kaidom tret'om stoZiari.

2.1.2 Stoziare, vyloZniky

Svietidla VO s na rieSenom Gzemi mesta umiestneneé na ocelovych stoZiaroch wyiky od 5m do 10m.
Existujice ocelove stoZiare su skorcdovane. Svetelne miesta takejto sistavy maji na niektorych miestach

Siroké rozstupy, ¢o ma za nasledok nerovnomernost osvetlenia.

Svetelno technicka siidia verejného osvetleniz mesta Sala 7



Tabulka 3 Specifikacia podpernych bodov a stoZiarov VO v riesenom Gzemi

Poiet Podiel

Typ stoZiara [ks] (%
Betonowy stodar 4] 0,00
Ccelow stodar 634 100,00
Dreveny stoZiar 1] 0,00
. SPOLU 634 100

WyloZniky sl do znaénej miery skorodované. Je beiné, Ze na ulici sa nachadza viac réznych typov
wyloZnikov a asl vyloZnikov nie je tovarenske| vyroby.

Pocet existujucich vyloZznikov na riedenom Gzemi: 279 ks
Nedaosiatky: - Najstarsie vyloZniky st znacne skorodované.

Svetelno technicka Eiddia verejného osvellenia mesta Szala 8



2.1.3 Rozvadzace

Sustavu VO na rieenom Gzemi napaja 45 ks rozvadzacov VO. Rozvadzate sl umiestnené

samostatne stojace, na fasade budovy, vo fasade budovy a na betonovych stoziaroch distributne] NN siete

Maindtalované eleklrické pristroje sU velmi znedistené, &o vo velkej casti RVO zaprifinuje naprikiad
znizenie Zivotnosti stykatov a kontakinych pléch istiacich pristrojov. Newvyhovujd dneSnym narokom na
riadenie VO a spravu VO, Cast vyvodov z RVO je istena poistkami, na ktorych st poskodené poistkoveé
zaklady. Hlavné istiée st zastarané, éasto maju porudené pripadne chybajice kryty. Ciastoénymi Gpravami
siete VO v meste v minulych rokoch dimenzovanie hlavnych istifov v niektorych RVO stratilo svoje
opodslatnenie. Ich vymenou s optimalizovanym dimenzovanim je moZné vyrazne zniZit naklady na
rezervovant vykonowl kapacitu kaidého rozvadzacda, Rozvadzafe nevyhovujl sifasnym poZiadavkam
prisludnych STN. Pri manipulacii v RVO je zvySené riziko drazu elektrickym pridom,

6ks rozvadzadov bolo v |. etape zmodernizovanych a doplnenych o riadiaci systém,

Svetelrio technicka §tadia verejného osvellenia mesta Sala
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Spinanie - ovladanie: F - fotobunka, S - spinacie hodiny, H - HDO, IMP - impulz z ineho RVO
Sposob umiestnenia BVO: §8 —samostatne stojaci, FB - vo fasade budovy, ST - stoZiarovy, VB - vo vnutri
budowvy

Zavady: FZ - Farebné znacenie vodicov je v nevyhovujlce, Kl — Korozia interna, KE - Korozia externa, KP -
Kordzia pristrojov, KR - Chyba krytie pred dotykom zo Zivymi &astami,

Nedostatky: - Chybajilice/znicené bezpedénositné nalepky, ktoré informuji o elekirickom zariadeni.
- Rozvédzac je skorodovany - natriet’ v zmysle STN 35 7107-7.1.1.
- Chybaju jednopdlové schémy - dopliite v zmysle STN 33 2000-4-41 &l. 16.
- Nedostatoéné krytie v zmysle STN EN 60529 (33 0330).
- Chybajiica technicka dokumenticia od rozvadzadov — doplnit.

- Uvol'nené spoje.

2.1.4 Napdjacie vedenie

Rozvod na rieSenom uzeml je rieSeny prevazne zemnym kablovym vedenim - AYKY.
Posudzovana sistava VO napajana hlinikovymi vodiémi o priereze 16-25 mm2.

Vek vedeni sa pohybuje od 5 a2 30 rokov v zavislosti od vystavby a rekonstrukcie siete, cestnych
komunikacii.

Celkova dizka takychto vedeni je cca 25,28 km.

Nedostatky: - Vedenia v désledku vysokého veku su nachylnejéie na poruchovost' systému.

Svetelno technicka Stadiz verejného osvellenia mesta Sals 13



2.1.5 Narocénost' adrzby
Vzhladom na vysoku individualnost vykonov Gdrzby dochadza &asto ket v ramei vidavkov rozpottu k
znaénym rozdielom v roénych nékladoch za drzbu ststavy VO. Cinitele, kioré lieto rozdiely zapri€inuji s
predovietkym vplyv nepredvidanych porich sposobenych potasim (poruchy na vzduSnom vedeni sistavy
VO) a vplywy vandalizmu na rozvadzadoch VO a svietidlach VO,

Vzhladom k tomu, Ze svetelné zdroje nie si vymiefané kampanovito (naraz v jednom &ase) nie je
mozné ani odhadnit' a naplanovat redlne naklady v jednotlivych rokach na vymenu svelelnych zdrojov,

Vzhladom k tomu, Ze je udriba vykondvana po hidseni jednotlivich porich obéanmi a s uritym
casovym odstupom su tieto poruchy parcidlne odstrafiované dochadza k Castym vyjazdom pracovnikov
udriby k jednotlivym porucham bez znalosti skutotnej priginy poruchy, lypu svietidla, potrebného
materidineho vybavenia. Tymto dochadza k situaciam, Ze pracovnici Odriby rieSia situdciu na mieste s
technickymi a materialnymi prostriedkami aké prave maju k dispozicii. A tak sa slava, Ze su Easlo krat vo
svietidlach prevadzkovangé nevhodné svetelngé zdroje na nevhodnych predradnikoch, svietidla sd
znehodnolené bez svetelnoginnych krytov, rozvadzace sl poSkodené OdrZbou a nedosiatoéne krylé. Spoje
na vedusnych vedeniach nezodpovedajl prodovému zataZenia a podobne.

Takyto slav sustavy vedie k opakovanym porucham a zhorSovaniu technickych paramelrov sostavy
ako je kvalila osvetlenia na komunikaciach, bezpeénoslt eleklirického zariadenia vo vietkych sivislostiach,

W ramei UdrZby spravidia dochadza k neodbornym vymenam svetelnych zdrojov (napriklad vymenam
sodikovych vybojok za ortufové z dévodu nizke] ceny svelelného zdroja) Takélo zasahy si casté a
nepripustné. Dasledkom je podstatné zhorSenie kvality osvetlenia komunikécii, znehodnotenie svietidla, pre
kompenzovanie sustavy VO a zataZenie vodiCov, stykacov a spojov ststavy VO kapacitnymi pradmi, &im je
podstatne vy35ia poruchovost zariadenia. Poruchy na zemnych kablovych vedeniach s v starej sustave VO
velmi tazko lokalizovatelné a ich odstranenie je €asovo a finanéne naroéne.

Z uvedenych faklov mozno skonStatovat finanénl ndroénost Gdrzby sdstavy VO!

Tabulka 5 Finantna naraoénost Gdrzby ststavy VO
Cena (driby starej Cena Odriby

i d sistavy VO novejsustavy VO Sipon

Roéné naklady na Odribu 1 sveleiného body 25,00 € 500¢€ 2000€ B0.0% Eurfrok
Roéné naklady na udribu 1 m vedenia 050 € 005€ DA€ 80,0%  Eurfrokim
Roéné naklady na adr#bu RVOD 250,00 € 136,00 € 11400€ 456% Eurrok/RVO

Vo vSeobecnosti z empirickych skisenosti, Ze kumulované rotné naklady na udribu sustavy
VO predstavuji miniméalne 30 Eurfbez DPH /rok

Svelelno technicks siadia veregjného osvellenia mesta Sala 14



3 Technicka specifikacia navrhu osvetlovacej sustavy

\ pripade pouzitia iného wyrobku musia byt dodrZzané vielky navrhované technické a svetelno-technické
parametre minimalne na Grovni navrhovanych vyrobkov.

Je to nevyhnutna podmienka, aby boli dodrzane vypecitané svetelno-technicke parametre sostavy VO,

3.1 Uéel a ciel’ rekon$trukcie VO

Zamerom je navrhnul taky sposob realizacie modernizacie sastavy VO, kiory zaruéi vysokl efektivitu pri
kaZdom rieseni a predovietkym takliez dobri navratnost investicil. Hlavnou prevadzkovou pricritou je
realizacia takej sustavy VO, ktorej technicky stav bude plne zodpovedat vielkym prevadzkovym poZiadavkam
a technickym normam.

Tito situdciu je moZné vytvorit' novymi technickymi zariadeniami, ktoré budi spifat’ naroéné
poiiadavky na efektivitu a Odribu celého zariadenia. Ich energetickd naro€nost’ musi byt
optimalizovana hlavne s ohladom na platné normy STN EN 13-201 €. 1-4 s ndvdznost'ou na STN 73
6110 a musi byt jednym z hlavnych prvkov dobrej finanénej navratnosti. Kvalita osvellenia komunikacii
na riedenom Uzemi bola postavena na o najvyssiu droven, na rozdiel od dnes Casto realizovanych projeklov
obnovy sdstav VO, kde sa tento podstatny parameter vyrazne zanedbava.

Zakladnym principom pri ndvrhu realizdcie modernizacie VO je minimalizacia zasahov do krajiny ako
aj oplimalizacia nakladov. Prevadzkou modernizovaného VO sa v budicnesti dosiahne Ospeora nakladov na
prevadzku a Udrzbu, Tato skutotnos! sa cdvija od toho, Ze je navrhovana instaldcia modernych a spofahlivych
svietidiel a svetelnych zdrojov s vysokou Gginnostiou (nizke alebo nulové svetleng emisie, nizky prikon, vysoka
svietivost, dlha Zivotnost), ako aj tym, Ze bude moiné novl sustavu VO riadit’ (ako dobu prevadzky tak aj

intenzitu osvetlenia vo vybratej dobe).

3.2 Technicka Specifikacia navrhovanych svietidiel

VSETKY NAVRHOVANE LED CESTNE SVIETIDLA MUSIA SPLNAT TIETO PARAMETRE:

1. V pripade navrhnutého LED svietidla pre osvetlenie vietkych stanovenych tried komunikécii musi

byt' teplota chromatiénosti na Grovni 3000K a minimalny index podania farieb Ra=80

2 Svetelny tok svetelného zdroja pri vetkych typoch navrhnutych LED svietidiel nesmie klesnat’ pod
80% nominalneho svetelného vykonu 2 to po dobu poZadovanej Zivotnosti LED svietidiel, tj. 100
000 prevadzkovych hodin - t] svietidia musia spifat stanoveny parameter Zivotnosti 100.000h
LBOF10 alebo LBOBS0.

3. Krytie svietidla musi byt minimalne IP&6. Vysoké krytie svietidla proti vniknutiu pevnych asti a
vody zarutuje stabilitu mechanickych i optickych parametrov svietidla, odolnost svietidla proti
vniknutiu prachu a vihkosli dovoluje pouZitie modernych elekirenickych kompanentov do svietidla
a zvysuje prevadzkovu spolahlivost svietidla.

4. Primarna ochrana pred prepatim minimalne na Grovni 4 kY

Svetelno technické &tadia verejnitho psvetlenia mesta Saie 15



10.

11

1.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

18,

Merny vykon svietidla (vratane vBetkych strat), navrhnuté pre stanovené triedy komunikacii musi
dosahoval’ minimalne 105 Im/AW

\yzarovanie bez svetelného smogu (bez vyZarovania nad 80° 1]. do horného polpriestoru)
Odelnost’ proti mechanickému podkodeniu minimaine stupef 1K 09 — Vysoka mechanicka pevnost
svietidléd zaruéuje jeho odolnost proti Utokom vandalov, padu konarov, stromov € padu ladu a
snehu zo striech demov a pod.

Svielidla musia byl' vwhotovené s moznostou vymeny predradnika, alebo LED modulu priamo na
mieste prevadzky,

Svielidlo navrhnuté musi byt vybavené univerzalnou prirubou umoZfivjicou prichytenie priamo na
stlp a aj na wyloZnik s & od 40mm do 76mm a s moZnostou zmeny sklonu na stoZiari aj na
wyloZniku (+10%)

Svietidla musia byt vybavené lechnolégiou kompenzaciu poklesu Oginnosti LED dibd a
udrzatelnosti svetelného toku po cell dobu Zivetnosti., t]. 100 000 hadin,

Svietidla vybavené LED diddami vykazuju pokles svetelného vykonu poéas Zivotnosti svietidla.
Moderné svietidld integruji do elektronickych predradnikov daldie funkcie, ktorymi priebezne
kompenzuji pokles Géinnosti a tym svietidlo dosahuje poZadované svetlo-lechnicke paramelra
potas celej zivotnosti.

Teleso svielidla a kryl svietidla musia byt vyrobené z jedneho kusu materidluy metddou
vysokotlakového liateho hlinlka a zaru€it' vysokd mechanickl pevnost, odolnost voéi korozii a
stalost mechanickych parametrov.

Vyzbrojou svietidla musi byt elekironicky predradnik s PFC (Power factor correction) Elektronicky
predradnik zvy3uje spolahlivost prevadzky a predlZzuje Zivotnost pouiitych svetelnych zdrojov
stabilizaciou napétia.

Zaruka na svietidla musi byt garantovana miniméline potas doby 10 rokov.

Ku kaZzdému typu navrhovaneho svietidla musia byl dodané sibory uréujice parametre svietidiel
a ich svetelnych zdrojov vo formate Eulumdata, vratane vietkych naleZitosti pre overenie vypotlu,
vratane programu stmievania.

SiGéastou ndvrhu musi byt katalogowy list svietidla, klory bude obsahovat' vietky poiadované
udaje o svietidle a prehlasenie o zhode.

Certifikaly CE a ENEC na svietidla, vydané autorizovanymi osabami alebo notifikovanymi osobami
ktoré majii opravnenie na posudzovanie zhody. Viasinosti svietidia (IK, IP, svetelno-technicke
parametre) musia byt doloZené certifikovanou skuskou CE.

Svietidla musia byt vyrobené v sulade s normami:

STN EN 80 598-1+A1, STM EN 80 588-2-3 1986, STN EN 60 598-2-1, STN EN 55 015, STN EN
61 547, STN EN 60 000-3-2

Svietidlo musi byt originalne navrhnuté s LED svetelnym zdrojom. Nesmie sa jednal o tzv, retrofil
svietidlo, kioré je moZné osadit’ aj konvenénym sv. zdrejom (vibojkou, Ziarivkou) aj LED zdrojom.
KazZdy individualny LED bod musi byt osadeny optikou z UV odolného materialu, alebo musi byt
pred LED bodmi osadena jednotvarna optika, alebo musi byt optika osadend priamo na LED

Svetelno technické giGdia verejného osvellenia mesta Sale 16



20.

21

22,

23.
24,

25,

27.

vypotitanym geografickym koordindtom korespondujicim sineénemu cyklu. To
znamena, ze osvetlenie bude pocas celeho roku efektivne vyuzite bez ohladu
na gecgrafickd polohu obce.

bode. Do dolného pol priestoru musi svietidlo vyZarovat’ 100% svojho svelelneého toku, do horného
0%.

Chladenie svielidla — hlinikové lelo svielidla, kleré pini funkciu chladiéa; tepelné prepojenie
svietidla so stozZiarom/vyloznikom (vdaka ¢omu sa ast tepla odvedie do nosnej konslrukcie),
Svietidla musi byt chladené len pasivne a nie aktivne pouZitim ventildtorov alebo podobnych
zariadeni.

Svietidlo musi byl navrhnuté tak, aby veda po fiom stekala (neostavala na fiom) a tym ho
sarmodistila, Tym je zabezpedeny vyrazne lepsi samotistiaci efekl a zabrafuje sa usadzovaniu
necistél na povrchu svietidla.

Svietidlo mus! byt osadené svetelnymi zdrojmi LED. Vyrobea u parametrov svietidla musi uvadzat
tev. Jhot lumen®, teda skuloény svetelny tok svielidla v redinych uslalenych podmienkach. Bez
tejto poZiadavky, nie je moZné zarudit' dostato€nl osvetlenost hodnoteného priestoru. Svelelny
tok svielidla pri rieSeniach 2xV7/2xA30, V10/A30, VO/A30, V8/A30, VB/A30, V5/A30, musi
dosahovat' minimalne hodnotu 2700Im, pri riedeniach 2xV10/2xB50, 2xV7/2xB50, V10/B50,
VE&/B50, musi dosahovat minimalne hodnotu 4600lm, pri rieSeniach V9/B100, V10/B100,
2V10/B100 musi dosahovat' minimalne hodnotu 3000Im.

Svetelné zdroje LED musia byt vybavene lepelnou ochranou.

Hmotnost svietidla nesmie byt vy33ia ake Tkg pri rieSeniach 2xV7/2xA30, V10/A30, VIJA3D,
VBIAZ0, VEIA30, V5/A30, z dévodu hospodarneho dimenzovania osvetlovacich sloziarov. Pri
rieteniach 2xV10/2xB50, 2xV7/2xB50, V10/B50, V6/B50, V9/B100, V10/B100, 2V10/B100
nesmie byt hmotnost’ vyS&ia ako 10,5kg z dévodu hospodarnehe dimenzovania osvetlovacich,
stodiarov,

Svietidlo musi byt vybavené technolégiou autonomnej reguldcie svelelného toku peotéas noénej
prevadzky podla vopred nastaveného rezimu stmievania. Redim stmievania poéita so zniZenim
viykonu veregjného osvetlenia v éase od 21:30 hod do 23:30 hod zniZenie o 20 %., od 23:30 hod do
04:30 hod zniZenie o 40% a od 04:30 hod do 05:30 hod zniZenie o 20 %. Priemerné zniZenie
in&talovaného prikonu predstavuje priblizne 22% celkoveho prikonu..

Uginnik svietidla cos ¢ (bez regulacie) nesmie byt nizsi ako 0.95

Svietidlo musi splfiat’ Ekodesign ,vyaduje sa spinenie poziadaviek podla nariadenia komisie ES
245/2008"

Benefity systému riadenia VO

Precizne zapinanie awvypinanie sOstavy VO, vdaka matematicky

Zistovanie vypadku svelelnych zdrojov, svielidiel. Za pomoci referenénych

hodnét kaZdého svietidla, Tate funkcia ufahéuje servis svetelngj slstavy a znifuje A
naklady na prevadzku, i

Svetelno technicks Slidia verejného osvellenia mesta Sala 17



Princip komunikacie riadenia VO

UZivatel poufiva webovy prehliadaé a je pripojeny na software, klory je umiestneny na serveri
syslému riadenia VO. Cez GSM siet komunikuje jednotka umiestnena v kaZdom svietidle VO pomocou
détového pripojenia so serverom. Jednotka preklada prikazy dorugené zo servera na pokyny svielidiu VO
(zapniativypnutistmievat), Komunikécia je obgjsmerna ateda svietidio moZe reporioval svoje
prevadzkoveé stavy.

ll'-"“"-..;‘_b! . H 7-'._-:-.:;1"
T — e
33 siiss: saaias: .
B pnee [ oa
- - 2 - =: 1] mt:‘"
= : ﬁ S |
== .
=55

Obrazek 1 Princip kemunikacie medzi serverom a svietidlami VO
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11
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Poziadavky na komunikaciu svietidiel:

Svietidla musia byt vybaveng lechnoldgiou bezdrétove] cbojsmerne] GSM komunikacie a regulacie
svetelného toku umoznujicu online spravu suslavy v redlnom €ase, vratane diagnostiky pordch na Grovni
svietidla,

Svietidla musia byt’ schopné sami uréit’ svoju polohu a W zobrazit v grafickom uZivatelskom rozhrani.
Svietidla musia do systému riadenia sami na imporlovat’ svoje technické parametre, bez potreby
manualneho zasahu uzivatelom.

Kazdé jednotlivé svietidlo musi by’ moZné ovliadat samostatne, oddelene od ostatnjch a uZivatelské
rozhranie musi poskyloval’ detailné informacie o kazdom jednotlivom svietidle.

Systém riadenia vzdialene] spravy a monitoring prevadzky sustavy verejného osvetlenia musi zahriioval
grafické uzivatelské rozhranie, Uplnd konektivitu medzi svietidlami a uZivatelskym rozhranim. Systém
riadenia musi dale] obsahovat' spracovanie dét, prenos dat, uchovavanie dat, zalohu dat a zabezpecenie
prenosu dat. Uroven zabezpedenia prenosu dat musi byt na Grovni Sifrovanie minimaine 128bil AES.
Akludlne poruchy v sistave vergjného osvetlenia musia byt vizualizovane v grafickom uZivatelskom
rozhrani.

Komunikacia medzi uZivatelskym rozhranim a svietidlami musi prebiehal’ napriamo, bezdrdlovo
prostrednictvom siele mobilnych operatorov,

Svietidla mézu byl inStalované nezévisle na poziciu ostalnych svielidiel, tzn. nie je nulne zabezpedit
priamu vidilelnost’ medzi svielidlami.

Konektivita svietidiel nesmie zlyhat' ani v pripade vypadku siete mobilnych operatorov. Svielidla musia
nadalej pokragovatl v poslednom znamom reZime a? do obnovy siele niektorého z mobilnych operalorov
dostupného v dangj lokalite.

Svietidla v grafickom uZivatelskom rozhran! musia byt zobrazena na prehladnom mapovom podklade.
Systém riadenia musi byt pristupny z ktoréhokolvek beZného kanceldrskeho politata. Kazdému
uZivatelovi s prihlasovacimi Odajmi a heslom musi byt moZné nastavit Oroven jeho prav v systéme.
UZivatelske rozhranie nemusi byt intalované v potitaci. UZivatelske rozhranie musi byl prevadzkovane
ako webova aplikacia pristupna z beZného internetového prehliadaéa. Pristup do uiivatelského rozhrania
musi byt' chraneny v dvoch drovniach - heslom a overovacim kddom.

Syslém riadenia musi obsahovat moZnost zoskupenia jednotlivich svielidiel do fubovolngch skupin,
Systém riadenia musi umoZfioval' sledovanie histérie skuto€nej nameranej spotreby elekirickej energie
na urovni jednotlivych skupin svietidiel, pridruzenych do konkrétnych rozvadzadov verejného osvetlenia.
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Funkecie svietidiel:

W

% T R T

LR W T

Moznost kontroly stavu pre kaidy svetelny bod vrealnom case avkazdom mieste vykonat
analyzu.

Zobrazenie svetelnych bodov v mape.

Zobrazenie prikonu svietidla, typu svietidla, €islo bodu, hednotu stmievania.

Moznost roztriedenia do skupin podfa jednotlivich sekeii.

MoZnost samostatne oviadat jednotlive skupiny.

MoZnost monitorovania a riadenia.

Inteligentné meranie spotreby elektricke] energie jednotlivo pre kazdy svetelny bod - integrované
vio svietidle.

Statistky spotreby elektrickej energie podla zadanych kritérii { pre kaZdé svietidlo alebo skupinu
svietidiel v jednotlivych dfoch, tyzdhoch alebo mesiacoch).

Napregramovanie rezimu stmievania pre kazdl skupinu alebo svietidlo.

Moznost planovania stmievania podla pozZiadaviek

Dialkové oviddanie kazdého sveteliného bodu.

Aulomatické oznamenie o chybach a vypadkoch svietidiel.

Export talistik do Excelu.
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Tabulka & Navrhované typy rieSeni svietidiel

Oznag.

A30

B0

B100

Optika:

MNikres, zakladné technické parametre

Svietidlo LED GRN30 - 25,2W - 2700lm

Predradnik | svetelny zdroj

LED, CLO, 3000K, Optika DM, Ra 80

PG5, K0S, uchytenie na vrchol stodiara @ 60-7T6mma
vylodnik @ 42-80rmm, zdroj - LED, s elektronickym

Svietidlo: Malerial lelesa vyschotiakovy odliatok hinkka, =i'_‘“'—- - o~
53 ' 1

stmisvatelnym predradnikom s riadiacim tipom

Svietidle LED GRNS0 — 38W - 4600Im

Svietidio: Material lelesa vysokotlakovy odiatok hlinka
IFEE.¥08, uchylenia na vrchol stofiara ¢ 60-Y6mma

wyloznik ©42-60mm, 2droj - LED, & elektronickym
stmievatelnym predradnkom s riadiacim Eipom

Svietidlo LED GRN100 - 83W - 9000Im

Svietidio: Material lefesa vysokoliakovy cdhatlok hinka
P66, K08, uchytenie na vrchel siodiara @ 60-T6mma

vyloZnik @ 42-80mm, zdrof - LED, s elekiranickym
stmievatelnym predradnikom s riadiacim ipom

a5

st

.11}

Ba"

L

cdfidm
—— ¢t - C180

=

=—CH L3N

400

50

520

o

- - - -

LED, CLO, 3000K, Optika DM, Ra 80
s i ' R
s | oD
' 1
L £4] all = I8 -
LED, CLO, 3000K, Optika DM, Ra 80

207 )

750 |

450

- 9%
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Svietidla budl smerované od podperného bodu kolmo na osvelfovand komunikaciu, prifom sklon
svietidla vzhfadom na rovinu vozovky bude pod uhlom vyplyvajicim z prilohy £.13b Svetelno-technicky

vypoget navrhovane] siastavy. V svetelno-lechnickom wypoéte si navrhnuté typy svietidiel s definovanymi
jednotlivymi parametrami priken, svetelny tok, G&innost a krivkami svietivosli. PoZiadavky svetelno-

technického vypottu musia byt spinené s rovnakym alebo ekvivalentnym svietidlom. Miesto inslalacie

jednotlivych svetelnych bodov, ako aj prisludného rozvadzafa RVO vo vSetkych vetvach je v €asli v 13c.
Situatné nakresy siéasného a navrhovanéhe stavu sidstavy VO v prislusnom vykrese jednoznatne

vyznacené, popisane legendou a vysvelleng aj graficky aj znatkami.
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3.3 Technicka specifikacia navrhovanych svetelnych zdrojov

Svietidla bud( osadené LED vykonnymi svetelnymi zdrojmi — Merny svetelny
vykon celého optického systému svietidla — minimalne 105 Im/W, farba svetla 3000K,

farebné podanie Ra 80.

3.4 Technicka Specifikacia navrhovanych stoZiarov a vyloZnikov

Mavrhované stoZiare:

Budd vyuzité existujice ocelové stoZiare a vyloZniky verejného osvetlenia.

NAVRHOVANE TYPY VYLOZNIKOV NA OCEIOVE STOZIARE MUSIA SPLNAT NASLEDOVNE
TECHNICKE SPECIFIKACIE:

1. WyloZniky musia byl vyholoveng z vysokokvalitného hliniku s povrehovou Upravou formou
eloxacie (nie praskovym, alebo inak vyholovenym farebnym naterom), klora zabezpedi stalost
a ochranu malerialu proti vonkajsim vplyvom prostredia.

Material vyloZnika — zliatina hlinika EN AW 8060

MNa vyloZniky musi byt poskytnula zaruka minimalne 10 rokov,

Viastnosti vyloZnikov musia spliiat kritéria pasivnej bezpetnosti.

RSN

Verejny obstaravatel si zvolll eloxovant povrchovl Gpravu v prevedeni inox, z dévodu
estetického vzhladu, kiory farebne bude koreSpondovat' s exislujucimi ocelovymi stoZiarmi.

Uhol vyloZenia svietidla do 5°

N @

Konzola musi mat otvory pre uchytenie vyloznika na betdonovy stoZiar pomocou nerezove|j pasky
(Bandimex)
8. Priemer nosne| casti svietidla musi byt 60mm

Hlinikové, eloxované, jednoramenné vyloZniky dizky 1 m

priemer na stoziar 89mm 9 ks

Typy vyloZnikov:

Tabulka 7 Navrhovane typy vyloZnikov pre ocelove stoZiare
Typ vyloEnika Dizka vyloznika [mm]

WR4-1-1,0 A 1000
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AEMI2el? 42

—.,i

&4

Pri demontazi starych vyloZnikov je nutné skontrolovat’ priemer stoZiara a nove

vyloiniky skoordinovat' s priemerom starého stoiiara.

3.5 Technicka Specifikdcia navrhovaného riadiaceho systému do RVO

Riesenie riadenia a spravy verejného osvetlenia mesta bude vychadzat' z centralizovaneho riadiaceho
systému. 2 jedného cenlralizovaného pracoviska bude moZné oviddal celd siet verejného osvellenia.
Software nainZtalovany na dispefingu bude komunikoval pomocou GSM modulov v RVO, s riadiacou
jednotkou v zapinacom bode (RVO), kiora bude zbieraf data z jednotlivych meracich bodov. K riadiacej
jednotke v rozvadzadi bude mozZné pripojit vietky prvky sistavy VO.

Analyzou sistavy verejného osvetlenia bude mozne stanovit referentny stav a vBelky zmeny tohto

stavu dalej vyhodnocovat. Tieto Udaje budd dalej sliZit ako podklady pre pravidelnd kontrolu,

Rozvadzac

Hiavnou Glchou rozvadzaca je spinal’ a vypinat napéjanie jednotlivich vetiev VO, ktoré su na
rozvadzad pripojené,

Wietky existujice RVO budd dopinene o centralizovany riadiaci systém s GSEM modulom, klory bude
komunikovat' s dispecingom.

Rozvadzaté je vybaveny mikroprocesorovou jednotkou s viastnym softvérom tak, aby neboli
ovplyvnené zakladn0 funkcie RVO pri vypadku GSM siele. RVO ma aulondmne riadenie. Soflvérova aplikacia
umeoZiuje dialkoveo RVO programovat a menit' jgj prevadzkove rezimy a on-line sledovat prevadzkove stavy.
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Technicka Specifikacia navrhovaného centralneho riadiaceho systému

—

Fuoga o

System riadenia v rozvadzacoch umozni vyhodnocovat’ prevadzkové stavy a nasledne ich pouzit pre

spravu, optimalizaciu prevadzky a Odrzbu. Vizualizécia lychio dal je uskuloéfovana pomocou vizualizaéného

programu

Kazdy spravca verejneho osvetlenia si bude mdct za pomoci riadenia nadefinovat’ svoj vlasiny éas
zapinania/vypinania, regulacie verejného osvetlenia na zaklade svojich Specifickych poZiadaviek. Systém

riadenia @ monitorovania vergjného osvetlenia znizi aj naklady na OdrZzbu sistavy. Spravca na zaklade

Cenlralny riadiaci systém do RVO
Ovlddanie spinania vergjného osvetlenia riadené pomocou riadenia a spravy VO
Viastné vnutorné meranie pridu, napélia a spotreby el. energie na jednotlivych Tazach

Meranie velig¢in na jednollivych fazach v rozvadzadoch: prad{A), napatie (V), vykon (kKW),
olvoreny dverovy kontak!, detekcia pridovych tnikov na el. vedeni, pogel zapojenych svetelnych

bodov

Integrovane a graficky znazormené sinetne hodiny (astronomicke hodiny) priamo v riadiace]

aplikacii

Centralny riadiaci systéem musi zabezpefoval prenos nasledovnych Gdajov v aktualnom Ease:

Stav hlavneho istica

- Stav hlavneho a pomocneho stykaca
Meranie vyslupnych prodov vietkych veliev rozvadzaca
Meranie vstupného napétia
Meranie prikonu jednollivych veliev

- Odpotet digitalneho impulzného elektromera

- Slav otvorenia dveri

- Teplota v rozvadzaci

- Slav zaloZnej batérie

- Poruchové stavy jednollivich komponentov RVO
Spinanie sistavy pomocou astronomickych hodin

- Spinanie sistavy pomocou SW aplikacie na dialku z dispeéingu

- Regulacia jednotlivych svietidiel na jednotlivich vetvach pomocou simievatelnych

predradnikov

informécii z ovladacieho softvéru bude mat presnd informéciu o poruche.

Vsetky pdvodné rozvadzace na rieSenom dzemi, ktoré neboli v l.etape

upravené o riadiaci systém budu doplnené o centralizovany riadiaci systém do

RVO v pocte 39 ks.
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3.6 Technicka Specifikdcia navrhovaného napajacieho vedenia

V ramei rekontrukcie sustavy VO nenavrhujeme vymenu kablovych zemnyeh vedeni a vzdugnych
neizolovanych vedeni.

3.7 Prehl'ad typizovanych rieseni, ktoré budid vyuZité pri modernizacii
a rekonstrukcii VO

Riesenie: V5/A30/
V projekle v rémci rieSenia V/A30! navrhujeme:

1. Demontaz starého svietidla
2.  Mentaz privodného kabla k svietidiu
3. Instalacia noveho cestného svietidla LED GRN TYP A30

Pre toto riegenie navrhujeme pouZit cestné svielidlo typu A30, s vysokoUginnym
optickym systémem n=89%, IP 68, na vyloZnik/driek stoZiara @ 60/76mm.
Riesenie: V6/A30/

V projekte v ramci riesenia VB/A30/ navrhujeme:

1.  DemontaZ starého svietidla
2. Montaz privodného kabla k svietidlu
3. Instalacia nového cestného svietidla LED GRN TYP A30

Pre toto riesenie navrhujeme pouZit cestné svietidlo typu A30, s vysokodginnym

optickym systémom n=88%, IP 66, na vyloZnik/driek stoZiara @ 60/76mm.

Riesenie: V8/A30/

\ projekte v ramci rieSenia V8/A30/ navrhujeme:

1. Demontaz starého svietidia
2. Montaz privodneho kabla k svietidlu
3. Inslalacia nového cestného svietidla LED GRN TYP A30

Pre toto riesenie navrhujerme pouzit’ cestné svielidio typu A30, s vysokolGéinnym
optickym syslémom n=89%, IP 66, na vyloZnik/driek stoZiara e 60/76mm.
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Riesenie: V9/A30/
W projekte v rdmci rieSenia VO/A30! navrhujeme:
1. Demontaz starého svietidla

2. Montaz privodneho kabla k svietidlu
3. Instaldcia nového cestného svietidla LED GRN TYP A30

Pre toto riefenie navrhujeme pouzil cestné svietidlo typu A30, s vysokouginnym
optickym systémom n=89%, IF 66, na vyloZnik/driek stoZiara @ 60/76mm.

Riesenie: V10/A30/
W projekle v ramei riedenia VI10/A30 navrhujeme:
1. Demontaz starého svietidla

2. MontaZz privodného kabla k svietidiu
3. InStalacia nového cestného svietidla LED GRN TYP A30

Pre toto riedenie navrhujeme pouzil cestné svietidlo typu A30, s vysokolEinnym
optickym systémom n=88%, |P 66, na vyloZnik/driek stoZiara @ 60/76mm.

RieSenie: 2xV7/2xA30/
\/ projekte v ramci riegenia V10/A30/ navrhujeme:
1. DemontaZ dvoch starych svietidiel

2. Montaz privadnéhao kabla k svietidlam
3. In3talacia dvoch novych cestnych svietidiel LED GRN TYP A30

Pre toto rieSenie navrhujeme pouZit cestne svielidlo typu A30, s vysokoUZinnym
optickym systémom n=89%, IP 66, na vyloZnik/driek stoZiara @ 60/76mm.

RieSenie: V6/B50/
V projekle v ramci riesenia VG6/BSY navrhujeme:
4. Demontaz starého svietidla

5. Montaz privodneho kabla k svietidlu
B. InSialacia nového cestného svielidla LED GRN TYP B50

Fre toto riefenie navrhujeme pouzit ceslné svielidio typu B50, s vysckodginnym

optickym systémom n=89%, IP B6, na vyloZnik/driek stoZiara @ BO/7Emm.
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RieSenie: V10/B50/

V projekle v rdmci rieSenia V10/B50/ navrhujeme:
1.  DemontaZ starého svietidla

2. Monlaz privodnéhe kabla k svietidiu
3.  InStalacia nového cestného svietidla LED GRN TYP B50

Pre tolo rieenie navrhujeme pouzit cesiné svietidlo typu B50, s vysokoGginnym
optickym systémom n=89%, |P 66, na vyloZnik/driek stoziara @ 80/76mm.

Riesenie: 2xV10/2XB50/
V projekte v ramci rieSenia V10/B50/ navrhujeme:
1. DemontaZ dvoch starych svietidiel

2. MontaZ privodného kabla k svietidlam
3. In3talacia dvoch novych cestnych svietidiel LED GRN TYP BS0

Pre toto riedenie navrhujeme pouZit cesing svielidlo typu B50, s vysokouginnym
optickym systémom n=89%, |P 68, na vyloZnik/driek stoZiara @ 60/76mm.

RiesSenie: 2xV7/2xB50/

\ projekte v ramci riegenia V7/BSD navrhujeme:
4. Demontaz dvoch slarych svietidiel

5. Montaz privedného kabla k svietidlam
6. Inétaldcia dvoch novych cesinych svietidiel LED GRN TYP B50

Pre toto rieéenie navrhujeme pouZit cestné svietidle typu B50, s vysokodUéinnym
optickym systémom n=89%, |P 66, na vyloZnik/driek stoZiara @ B0/76mm.

Riesenie: V10/B100/
W projekle v ramgi riesenia V10/B100/ navrhujeme:
1.  Demonta? starého svietidla

2. MontaZ privodného kabla k svietidlu
3.  InSlalacia nového cestného svielidla LED GRN TYP B100

Pre toto riefenie navrhujeme pouZit cestné svielidlo typu B100, s vysokolginnym
optickym systémom n=89%, IP 66, na vyloZnik/driek stoZiara e B0/76mm.
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Riesenie: 2V10/B100/
V projekte v ramci riesenia V10/B100/ navrhujeme:

DemontaZz dvoch stanych svietidiel

Demonta? jedného dvoj-ramenného vyloZnika

Montaz privodného kabla k svietidlam

Montaz noveho vyloznika

Instalacia nového cestného svietidla LED GRN TYP B100

il e

Pre toto rieSenie navrhujeme pouZit cestné svietidlo typu B100, s vysokoUginnym

optickym sysiémom n=89%, IP 66, na vyloZnik/driek stoziara @ 80/76mm.

Riesenie: VO/B100/

\ projekte v ramci riedenia V9/B100/ navrhujeme:
1.  Demontaz starého svietidla

2.  MontaZ privodného kabla k svietidiu
3. Instalacia nového cestného svietidla LED GRN TYP B100

Pre toto riesenie navrhujeme pouit cestné svietidlo typu B100, s vysokoUZinnym

optickym systemom n=88%, IP 66, na vyloZnik/driek stoziara g 60/76mm.

Konkrétna Specifikacia rieSeni na jednotlivych uliciach je
zadefinované v casti ,,Svetelno-technické riesSenie rekonstrukcie VO
podrla ulic*

Pri demontazi vyloznikov je nutné skontrolovat’ priemer stoZiara
a nové vylozniky skoordinovat' s priemerom starého stoziara.

V projekte budui pouzité typizované vyrobky.
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3.8 Nazov ulice, trieda komunikacie, trieda osvetlenia komunikacie

Tabulka 8 Ulice mesta — volba tried osvetlenia podi'a CR 13201-1, STN EN 3201-2:

ce 3 C
Potet Al Pocet Locot
i : LED 4 i LED
stoZiarov | Trieda £ Ulica stoZiarov R
[ks] svietidiel [ks] svietidiel
& [ks]
ME&

B. Nemcowe| 3 \E6 3 Sladkovicova
Bilicka 11 ME6& 11 Sine&na 5 5
Bros kyfiova 5 MEE " 5 Smetanowa 10 10
Budovatelska 9 MES 9 SNP 25 25
Cintorinska 19 - ME& 19 Staniéna 2 3
Diakovska 16 BMEST 17 Skolska 5 5
Dubové 3 MEG 3 Svermova 6 6
Driefiova 3 ME6 3 Tulipanova 1 ' 1
F.Krala 27 MES 27 V. §robara 4 MEE 4
Gastanova 4 MEG 4 Zahradnicka 7  [MEBN 7
gen. L. Svobodu 5  ME5 5 Topolova 4 “ﬂgﬁl 4
Germanska 7 - ME6 7 Hrabova 12 MEG 12
Hiawna 3 MES 3 Jelsova 3 MEB 3
Hollého 22 [MES. 22 Sidlisko - B. Nemcovej 3 BEa 3
Hospodarska 10 - ME& 10 Sidlisko - Budovatelska 26 sS4 26
J. Palarika 3 |MEE 3 Sidlisko - Cintorinska 12 B 12
Janos kova 23 ME6 23 Sidlisko - F. Krala 7 7
Javarova 17 ME6 17 Sidlisko - Hiawna 11 11
Jasefiova 6 [FMEGl 6 Sidlisko - Hollého 5 5
Jazema 2 MEG 2 Sidlisko - J. Palarika 10 10
kpt. Jaro§a 23 [ MEB 23 Sidlisko - Mostova 14 14
Kratka 11 EMEE 11 Sidlisko - Narcisova 7 7
Kukuéinova 11 BMESE 13 Sidlisko - Orechova 2 2
Letna 5 ME6 5 Sidliske - P. J. Safarika ] 6
Lipové 5 [PMEBN 5 Sidlisko - P. Pazmaria 3 3
Laéna 6 'MES. 8 Sidlisko - Rimska 4 4
M. R. Stefanika 9 MES ] Sidlisko - Sineéna 21 21
Mostova 7 ME6 7 Sidlisko - Vitanska 20 20
MurgaSova 10 W 10 Feketehazyho 24 25
Lieskova 9 MEB 9 Luzna 14 14
Narcisové 6 MES 6 Sidlisko - Doln4 10 10
Nezibudkova 2 JMESN 2 SPOLU 634 641
Nitrianska 4 ‘MES 4
Nivy 2 I MEE 2
P, J. Safarika 7 NEESR 7
Rimska 14 ME& 14
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3.9 Svetelno-technické rieSenie rekonstrukcie VO podla ulic

Svetelnotechnické vypoéty na jednotlivé ulice si v priloche 13b Svetelnotechnicky vypocet navrhovanej
ststavy VO podla jednotlivych rieSeni a ulic.

Osvetlenie ulice treba rekonstruovat podla nas!adﬂmi'c
Svietidlo

ipizml'a n i Eh rieseni:

. Pocet

el Vyilka
10

Nawvrhaované
TV b weh 3 y
o swielidiel Lot

1 Hospodarska 48 SE 1 SHC 100 o 4B8,17224565 1769007873 1 Viasn/
2 Hospodirska 49 8E 1 SHC 100 4] 10 4817206800 17 88034000 1 ViQUAlID!
3 Hospoedirska 49 SE 1 SHC 100 o 10 4817187931 1789064118 1 VigvalQ)
a@ Hospodarska 49 SE 1 SHC 100 L&) 10 48,17172300 17,89092300 1 Vimaiod
B Hospodarske 48 SE 1 SHC 100 o] 10 48,17155000 1789118500 1 Viguazo)
1 Hospodarska 48 SE 1 SHC 100 (o] 10 48,17135300 1789144000 1 viomaial
7 Hospodirska 49 SE i SHC 100 Q 0 4817117500 1789171300 1 viaza)
B Hospodarska 43 SE 1 SHC 1o sl il 48,17088553 1789205200 3 ViAo
] Hospodarska 49 SE 1 SHC 100 o] 10 AB1TOTE34Z 1780241264 1 VioaIr
10 Hospodérska 48  SE 1 SHC 100 [a] 10 4817052000 1785282300 G| Vinlazar
11 LuZng 48 SE 1 SHC 100 o 5 4817032842 17859248227 1 VSia30]
12 LuZng 48 EBE 1 SHC 100 0 5 4817008500 1788209500 1 VEIAZOS
13 Luina 48 BE 1 SHC 00 o 5 4816977500 17,89169200 1 VEAIDS
14 Luknd 43 SE 1 SHC 100 o 5 4817008700 1780166200 1 VEIAIN
15 LuEnd 49 SE 1 SHC 100 ] 5 4817033222 1780129528 1 VEAIS
16 LuZnd 49 SE 1 SHC 100 O § 4817053004 1785102518 1 VsiAT0/
17 Luina 48 8E 1 SHC 100 o 4 ABATOT2ZTCO 17 88072000 1 VSAI0S
18 LuZna 49 5E 1 SHC 100 o 5 4B, 17091873 1785044301 1 VEAI0S
18 Luinad 48 SE 1 SHC 00 o] 5 48,17113800 17.89012B00 1 VEAIN
20 Ludna 43 SE 1 SHC o0 o] 5 4B,17131800 17 BB9BE500 1 VEAID
21 Lufnad 49 SE 1 SHC 100 o 5 4817156000 17.88851300 1 VEIAIN
22 Lufné 49 5E 1 EHEG 100 o 5 48,17160300 17.88904700 1 LAT R
23 LuZna 49 5BE 1 SHC 100 [} 5 4817186200 17 68544700 1 VEAI0/
24 Luina 49 SE 1 SHC 100 o] -1 4817205227 17 BOS7EE08 1 VA0S
15 Niwy 43 A 1 SHC 150 o] Fi 48,16693841 17 B8E2507H 1 VEMAIDS
16 iy 43 A 1 SHC 150 o [ 48,16669362 17,B8B63633 1 VBN
1 F.Krila 36 A 1 SHC 160 O 10 48,16229000 1769497700 1 viomioo/
2 F.Krila 36 A 1 SHC 100 O 10 4816214200 1769482300 1 viamioo
3 F. Krifa 36 A 1 SHC 100 [a] 10 48,16194300 17 89417000 1 wiomion
4 F.Kréla 36 A 1 SHC 150 o] 10 48,16179300 1788377800 1 viomioo/
5 F.Kralfa 36 A 1 SHC 150 ] 10 4818164200 1788337800 1 viom|ioo
51 F.Krédla 36 A 1 SHC 150 Q 10 48,16151800 1788300000 1 vig/Bioo
T F.Krala a6 A 1 SHC 150 o 10 48,16139500 1782257000 1 vigmion
8 F.Krdla 36 M 1 SHC 150 [#] 10 4816129800 1789212000 1 vigmiow
g F.Krila 36 A 1 SHC 150 0O 10 4816122500 1789170500 1 viomsiow
10 F. Kritfa 36 A 1 SHC 150 O 10 48,16116500 1789122500 1 vigE1on
11 F.Kréla 36 A 1 SHC 150 ] 10 4816112500 17 88078300 1 viomioo/
12 F.Krala 36 A 1 SHC 150 8] 10 48,16110200 1788033800 1 vigm100
13 F.Krala 36 Y i SHC 150 o 1 48,18111800 17 BESETEDD 1 vigB100
14 F.Krdla 36 & 1 SHC 100 0 10 4816112700 17 BE940800 1 Vgm0
15 F.Krala a8 & 1 SHC 100 0 10 AB8,16114300 17 88604700 1 vigmi0on
168 F.Krala a6 & 1 SHC 100 o] 10 4816119500 17.BB848300 1 vigm100/
17 F.KriiTa 38 K 1 SHC 150 ] 10 48, 16127700 1788802500 1 Vi0me1 00/
18 F.Krala 36 K 1 SHC 150 8] 10 4816136300 17 BETS8E00 1 V0E1 00/
19 F.Krala b 1-1 K 1 SHC 150 o 10 A8 16150300 17 .8BT17T00 i vioa100/
20 F.Krala a8 K 1 SHC 150 8] 10 4B,18182500 17 BBETEE00 1 wiwaioo/
21 F. Krila 28 K 1 SHC 150 ] 10 48,16180000 1788627000 1 VigB100/
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22 F. Kréfa 36 K 1 SHC 150 o 10 481618700 17.8B85TRS00 1 V0B 007
23 F. Krafa B K 1 SHC 150 © 10 4816216000 17 88536300 ] vigaion
24 F. Krila 38 K 1 SHC 150 o 10 4896237000 17 .BBS03T0O0 1 viomsioo
25 F. Kréla L 1 SHC 150 0O 10 4816261256 17 BB462550 1 vio/aio0/
26 F. Krila 35 K 1 SHC 150 Q 1o 4816281046 17 88425672 1 viomsioo/
2T F. Krala L] K 1 SHC 150 o 10 4816303084 17 BB3B4589 1 viomioo
28 Sidlisko - F. Kréla L T 1 RWL 125 o -] 4816222801 1788461408 1 VEIAIQS
] Sidlisko - F. Hrila T 1 RWL 125 Q 3] 4816208405 1788427768 1 VEAID
30 Sidlisko - F. Krala 36 T 1 BWL 125 8] ] 48,16240200 1788410000 1 VEASD!
31 Sidlisko - F. Krdfa T 1 RWL 125 o] [ 48,16189568 1788522185 1 VEIAIDS
iz Siflisko - F. Krila 36 T 1 RWL 125 o [} 4B 16185784 17 BE458294 1 VEAIDS
3 Sidliako - F. Kréla 36 c 1 SHC 150 5] 1 48 16166653 17 BES3BEES 1 VE/A3D)
3d Sidiizko - F. Krafa - 1 RWML 1258 O 6 4816158500 17 BESS4300 1 VEIAID!
1 Rimska ar M 1 SHC o o [} 4B 16274856 17 BR14T22T 1 VijAID)
2 Rimska ar M 1 SHC Ta O [ 4816235200 1788158500 1 VEIA30)
3 Rimska a7 M 1 SHC 0 O 6  48,16207700 17 9169000 1 VEIA30)
4 Rimska 7 OM 1 SHC 0 © & 4818177200 178912700 1 VBIAYDY
5 Rimska a7 1] 1 SHC 0 8] G 4816148300 1785193200 1 VEIAID
[i] Cintaringka 7T M 1 SHC 70 ] 5 4816131000 1788971301 1 VE/AIN
T Cintarinska a M 1 SHC 70 8] 5 4816158200 1788582054 1 VEIAIDS
] Cintarinska a7 M 1 SHC 70 O 5  4BAG1B2E4Z  17.BBDO3054 i VEIAZDS
g Germidnska a7 M 1 SHC Ta 4] B 4818187500 1788041000 ] VE/AIDS
10 Gormdnska T [£] 1 SHC 70 o] 1 48,16190200 1728085500 1 VEIAID
1" Garmansks ar M 1 SHC T0 Q L4 4B,16194700 17.BR127700 1 VEIAZDS
12 Garmanska 37 M 1 SHC Ta [+] & 4816211800 17.BR219200 1 VEMA3D/
13 Garménska ar M 1 SHC 70 o ] 4816222727 17 852682306 1 VEIAID!
14 Germbnska 7 M 1 SHC 70 o &  48.16237BO0 17 BO29ATCO 1 WEIALDY
15 Garmanska ar M 1 SHC Ta [+] & 4B 1E252800 17 BR3ATOD 1 VEAID/
16 Rimzka an L] 1 SHC o Q 6 481627600 17 BE3ZZ200 1 VEIAZD)
17 Rimska 37 OM 1 SHC T O 6 4816297800 1789302700 1 VEIA3D)
18 Rimska ar M 1 SHC Ta o ] 4816318800 1789260300 1 Viorasal
19 Rimaka a7 M 1 SHC bl Q g 4816302800 17 A9221700 1 VioA30l
20 Rimska a7 M 1 SHC T o 8 48 182B6700  17.8916TEOD 1 V0ad0r
21 Rimska a7 M 1 SHC ] lu] g ABB26TTES  1TAHTNITTY 1 VoA
22 Rimaka a7 oM 1 SHC 70 o 9  4B,16263300 1789066800 ] Vi0/A30T
23 Cintorinska I M 1 SHC 70 [#] 5 4816234842 1782008872 1 VEAI0S
24 Cintorinzka a [ 1 ARWL an a 5 48 16208516 1786000054 1 VEAIDS
25 Rimsha T M 1 SHC O © 6  4B16217500 1780383300 1 VEIA3D/
26 Rimeka a7 M 1 SHC To o [ A8, 16238500 17 ERISES00 1 VEIAIGS
27 Sidlisko - Rimska 37 oM 1 SHC 70 v} &  4B,16349295 17 B0245036 1 VEma30!
28 Ekdlisko - Rimska ar M 1 SHC Ta o [ 4816336338 17 BOZ13346 1 VEaln!
2 Siflisko - Rimeka ar M 1 SHC 70 o B 48 16325200 17 BEIB2200 1 VE/A3D)
an Sidiisko - Rimska aT M 1 SHC 70 © 6  48,1831B000 1789153700 1 vB/azo!
1 gen. L. Swbodu 38 c 1 SHC 7o o L] 48, 16467381 17 BEB23S53 1 VE/BSO/
2 gen. L. Swobodu a8 c 1 RwL B0 o [ 48, 16482080 17 BASOOIES i VE/BSA/
3 gen. L. Swbodu 38 o 1 SHC o o 6 4816498300 17 BAEELTOO0 1 VE/BS0)
4 Cinlotinska a9 c 1 SHC o o 8 4816452700 17 BAB24800 1 VEIAID|
5 Cintorinska a9 c 1 SHC 100 o B 4816476800 1788804300 1 Va[a3n/
6 Cintosinska |/ C 1 SHC 7o O 6 4816457254 17B87B3446 1 VEIAI0/
T Cintorinska 39 c 1 SHC T0 o] B 4816439573 17 BETTEI4E 1 VEIAIOS
| Cintarinska 39 c 1 SHC TO ] 1 4816417300 17 BETYSATI i VAN
9 Cintorinska L] [ 1 SHC T0 a 1 4616388484 1T EETHRR1D 1 VEAI0/
10 gen. L. Suwobodu 39 T 1 SHC 150 o 1 4B,16519200 17 .EBB40S0O 1 VEBS0/
1 pgen. L. Swbodu el ] ] 1 SHC 150 o] 1 48,16553300 17 BATOAES0D 1 vém|sor
12 Nitrianska w T 1 SHC 150 O 6  4B8,16551553 17.BEE4TOEZ i VEIAZD/
13 Nitrianska /M 1 SHC 1 © &  4B,16570158 17.BEBFZIT3 1 VeiA3/
14 Mimanské 39 T 1 RWL 125 o B 48 16608653 17 BEDZT44E 1 VEiA3DS
15 Nilrianskd 1 T 1 RvL 125 [+] Ll 48,16634084 17,BEITOI00 1 VEAID
16 Eidiiske - Nancisowad 38 M 1 SHC 70 o L] 4816535500 17 BEGRBACD 1 VEAZDI
17 Sidlisho - Narcisow | T 1 SHC 150 O B 48,16505500 17.B68940300 1 VEIASD/
18 Sidlisko - Cinlorinska a9 c 1 SHC 100 o ] 4816514655 17 BARDG0E1 1 VE/AD!
19 Sidlisko - Cintorinzka 39 c 1 RWL 125 ] G AB164TE2B4 17T BAT4Z2145 1 VEASD/
20 Sidlisko - Cintarinska i\ M 1 RWL 125 © i 4816400800 1788700664 1 VEIAZDS
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48,1647 3058
48,16455700
48,18441000
48,16423700
48, 16448500
4816391800
4B8.16369236
48,18408731
4816438444
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Palaha GPS

Potet
. navrhovanych N':_m r_:;::"
Typ suietidiel o
56 Hollého a8 L 1 SHC 100 o 10 4816321227 1T.BETASTEZ 1 vi0Bs0;
57 Hollého kL K 1 SHC 100 o] 10 4816307056 17 BATOR401 1 V4i0/Bs0/
Holiého B K i SHC 100 O 10 4B,16285154 17.BBGTO406 1 Vi0/B50/
&9 Hollého | K 1 SHC 100 O 10 4B8,16265358 17 88648047 1 Vi0/ESD!
B0 Halléha 38 K 1 BHC 100 0O 10 4B16247612 1788622008 1 Vi0/Es0l
a1 Haollého 38 K 1 SHC 100 Q 10 A48,16227937T 1788552818 1 Vi o/Bsa/l
B2 Halldho 38 K 1 SHC 100 Q 10 48,76210316 1788569252 1 Vio0/B50/
63 Sidlisko - Narcisowh B/OM 1 SHC 70 ] B 48,16453064 17,88995852 1 VEIAI0/
64 Stdlisko - Narcisovl 38 T 1 SHC 150 © E  4B1B470364 1780023196 1 VE/AI0/
11 Liéna 42 M 1 SHC 100 O 10 4816333722 1758689400 1 vio/asn/
12 Liéna 42 M 1 SHC 100 O 10 4816364353 17 BBE44336 i Vi0/8s0/
13 LaEna 42 M 1 SHC 100 o 10 48,16317000 17 BBSATTOO 1 Vio/Bso/
14 LiEna a2 M 1 SHC 100 Q 10 4816346580 1788585737 1 Vio/Bso!
181 Lidna 42 A 2 SHC 100 o] 10 48,16386138 17 BEG10908 2 25 10/2x B0,
16_1 LiEng 42 A 2 SHC 100 o 10 48,18412759 17 BBETVIVO08 2 V102 xBS0
65 Sidilska - Holléhn 1w 2 1 RW 1235 O 6  48,18302227 17.BBES2285 1 VEIAID/
66 Sidlisko - Holléha 38 c2 1 PRW 125 O 6  48,16325000 1788808500 1 VEIAID/
&7 Sidlisko - Holléha 38 A 1 SHC 15 O 7 4B,16254300 1788846700 1 VEIA3DI
[+1:] Sidlisko - Holkiha 38 A 1 SHC 150 o 7 A8,1627T6174 17 BBB20123 1 valaaa)
&9 Haolléha 3/ C 1 RML 125 O B AB1G269300 1788795068 1 VEBSO/
TO Hallého 38 c 1 RWL 126 o B 4816288000 17 .BBTESE0D 1 Vamaso/
71 Haoliého 3/ ¢ 1 RV 125 O 6  4B,16304158 17 86730086 1 VE/BS0/
72 Sidlisko - Hollého 38 © 1 SHC 150 © 6  48,16239700 178E760500 1 VEIAID!
1 Diakovska 20 A 1 SHC 150 O 10 4B8,14317552 17.B6020946 1 ViD/Esal
2 Diakovska 20 A 1 SHC 150 © 10  48,74331817 1788056892 1 VIDIBSD!
3 Diakovska 20 A 1 SHC 100 o] 10 48,143454368 17 BEDBGAES 1 vio/Bso/
4 Diakovska 20 A 1 SHC 150 O 10 4814357863 1786118982 1 VAO/BSD/
A Diakovakd 20 A 1 SHC 160 4] 10 48,14371421 1786152346 1 vio/Bs0/
] Diakovakd 20 A 1 SHC 100 O 10 4814386576 17861687382 1 vio/mBso/
7 Diakovska 20 A 1 SHC 150 O 10 48143899921 1736221882 1 viomso/
8 Diakovska 20 A 1 S8HC 150 © 10 48,14412263 17 86254455 1 Vi0/eso/
2] Diakovska 20 A 1 SHC 150 Q 10 48,14429136 17 B6285408 1 viamsas
10 Diakovska 20 A 1 SHC 150 o 10 4B, 14444421 17 BE332882 1 vio0/msar
1 Diakovika 20 A 1 SHC 100 o 10 4814458421 17 BB3T0273 1 Vi0/Bs0/
12 Diakoveké 20 A 1 SHC 150 o 10 48,14470210 17 BB395255 1 Vi/Bsor
13 Diakoveks 20 A 1 SHC 10 O 10 4B,14481568 17 BG426075 1 VI0/BS0/
14 Diskovské 20 A 1 SHC 150 O 10 4814500836 17 BEAT4346 1 V10/BS0/
15 Diakoveka 20 A 1 SHC 150 O 10 48,14513494 17 BE504882 1 V10/B50/
21 Diakovshé i A 2 S8HC 180 O 10 4814550821 17 86544546 2 2xVi0/2xB50)
1 Javorova 3 i 1 SHC 100 L4 ] 5 48 1476TTO0 17 BBBETZO0 1 VEAI0/
2 Javoronvd 3 hed 1 SHC 100 a] 5 4814769700 1788936300 1 VSIAI0)
| Javonond 3 Mg 1 SHC 100 Q 5 AB4TT2T00 1T BBATTEOD 1 VEIAID!
i Javorova 3 N4 1 SHC 10 O 5 4814792800 1788834800 1 V5iAdG)
5 Jevorova 3 M4 1 SHC 10 O 5 48,14826200 17 BES15TO0 i VEIAIDS
] Jevorova 3 M4 1 SHC 100 6] -1 4814766700 17 BA810700 1 VEIA3ID/
T Javorova 3 N4 1 SHC 100 © -1 48,14753800 17 BETE1200 i Vsiaa0/
B Javarova 3 4 1 EHC 100 o B A8, 14740800 17 ABT10800 1 VEIA3DS
a9 Javorova 3 hd 1 SHC 100 o B 48, 14727500 17 BEES1000 1 VESiAIOS
10 Javorova 3 W 1 SHC 00 o 5 A48,147T14700 17 BEBOSTOD 1 VaiA30S
1 Javorovi 3 5E 1 SHC o o -] 48,14666300 17 BA580000 1 VEIAIO
12 Javoro 3 SE 1 SHC 70 o 5 4814641500 17 BBGO4B00 1 VEIAIDY
13 Javoren 3 BE 1 SHC 70 Q 5 4814618952 1788619023 1 VEATD/
14 Javorona 3 5E 1 SHC 70 o 5 48,14590300 17 BB634000 1 VEAIN
15 Javorovd 3 =E 1 SHC T0 o 5 4B,14549700 17 88657200 1 VEIAY/
16 Javorova 3 SE 1 SHC Ta Q 5 48,14497225 17 BBEOTE2T 1 VEAID
17 Javorova 3 SE 1 SHC 70 Q 5 4814516073 17 BHGOGTAET 1 VEAIO)
18 Hrabowh 3 5E k! SHC 70 Q 1 48,14521800 17 BET23000 1 VEIASQS
19 Hrabowh 1 SE 1 SHC 70 O §  4B,1452B200 17.B&T4B000 1 VSIA3D)
20 Hraben 3. 5E 1 SHC 70 o 5 4B,14534300 17 BETTO200 1 VSiA30/
2 Hrabowh 1 SE 1 SHC 10 O 5 48,14544300 1788806200 1 ATLL]
22 Hrahowa i SE 1 SHC 70 O 5  48,14553500 17 88830800 1 VEA3 DS

-
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23 Hrabova - | SE 1 5HC o] 5 48,14561084 17 BRETOD4E 1 VEAIDS
24 Hrabow 3 SE 1 SHC ?'EI 0 5 48,14568200 17 A8ESETOO 1 VEAID!
25 Hrabanwa 3 ZE 1 SHC T0 o] 5 4814577663 17 ,88834485 1 VEiA30)
26 Hmbowvi k| SE 1 S5HC To (8] - | 48,14585415 17 BBDG62341 1 VEraa0/
27 Hrabeva 3 SE 1 EHC T0 o 5 4814593616 17 BESDIIET 1 VEiA30/
28 Hrabowa 3 SE 1 SHC T o B 48,14609500 1789030800 1 VEA30S
29 Hrabova 3 SE 1 SHC 7o [+ ] 5 A48,14647278 1780010084 1 VEA3DS
an Jelfovd 3 SE 1 SHC 70 ] 8 48, 14682210 17 8B90086T 1 VEIAIDS
3 Jeldovh 3 S 1 SsHC W O 5 48,04713637 17.88972472 1 VEIAID/
a2 Jeliovd 3 ZE 1 SHC k] (9] Kl 4814721784 17 BBS516ES 1 VEAIDS
33 Lieskewd 3 SE 1 SHC T Q -1 4874711383 1T BB20T7156 1 vsia30/
34 Liaskova 3 SE 1 SHC ] 8] 5 4814701432 17 BBBETTTA 1 VAT
as Ligskova E | SE 1 SHC 70 o 5 4814603732 17 BBBITGZT 1 VA0S
38 Lieskowva 3 SE 1 SHC o [+] 5 48,14685574 17 B8B0B236 1 VEIAIDS
aw Ligskow | sSE 1 SHC Ta o 5 4B, 14678016 17 BATYTS3IE 1 VEAIN
38 Ligskow 3 SE 1 SHC Ta o 5 48,14668052 1788744263 1 VEIAID
39 Lieskova 3 SE 1 SHC 70 o] 5 4814657500 17 BAT0T800 1 VEAID
40 Lleskova 3 5E 1 SHC 70 o] 5 4814650437 17 BEGTVEODGE3 1 VEiAI0/
41 Lieskova A B4 1 SHC 100 [+] 5 4814552188 1788745250 1 VSA30/
42 Jasefow 3 SE 1 SHC 70 o 5 4814587315 17 BAT24313 1 V5lA30/
43 Jasefiova 3 5E 1 SHC 70 o 2 4814618457 17 BBTOE223 1 VE/A30/
A4 Jasefova a SE 1 SHC 70 (o] 5 48,14641537 17 88624264 1 VEA3D!
A5 Jasefova 3 SE 1 SHC 70 4] 5 4814678000 17 BEETT200 1 VEA3D
48 Jazefoa | Bd 1 SHC 100 o] 5 4814705000 17 BEGG1800 1 VEaa0/
47 Jasafiova a M 1 SHC T0 o] | 48,14668331 17 BETETITI 1 VEA3D/S
48 Dubové 3 SE 1 SHC To o 5 4814638500 17 B8EB0E000 1 VEiA3D)
49 Crubova 3 SE 1 SHC o 8] ] 48 14604700 17 ,8BBB25300 1 VE5la30/
50 Dubova E| SE 1 SHC o o B A8,14574000 1788843500 1 v5Ia3ar
51 Topolowa 3 SE 1 SHC To s ] 5 45,14509200 17 86938200 1 vaAl0/S
52 Topolow 3 SE 1 SHC ] (o] 5 4814630300 17 88518800 1 VEAIDS
53 Topolowvs 3 SE 1 SHC 1o 4] 5 4814862200 17 88201000 1 VEiA3D)
54 Topalows 3 5E 1 SHC T0 a] 5 4874653700 17 BBEAIE0D % VEiA30S
1 Zahradnicka 4 A 1 SHC 150 8] a8 4814708195 17 BBS5H4T 1 VEAIDS
2 Zahradnicka 4 A 1 SHC 150 o a8 4814740800 17 BB543200 1 Valaiof
3 Zahradnicka 4 A 1 SHC 150 o] 8 4814763626 17 BA52B11B 1 VBIAZOS
4 Zahradnicka 4 R 1 RVL 125 a] 8 48,14T85068 17 BA5S15245 1 VBIA3
5 Zahradnlcka 4 R 1 RV 1258 © 8 48,14B06710 17 BB501008 1 VaA3oS
B Zahradnicka 4 R 1 RWVL 125 o i1 4814835210 17 BA484TOE 1 valazn
T Zhhradnicka 4 " 1 RWL 125 8] B 4814858726 17 AB4T1554 1 VEATOS
14 Gadtanowh 4 c 1 SHC 100 (8] -} 48,14924700 1788740200 1 VEAIN
15 Gaktanova i C 1 SHC 100 (8] ] 48,148908800 17 BETETI00 1 VEAIN
i@ Galtanowd d c 1 SHC 100 o & 4814875700 17 BETTETOO0 1 VSA30/
17 GaBtanowa 4 C 1 SHC 100 4] -} 4814845800 17 BBTL0200 1 VEAIDS
18 Liposva 4 C 1 SHC 100 (o] & 48,14834200 17 BET46700 1 VSIAZDS
18 Lipowva 4 c 1 SHC 100 o 5 48,14822300 17 BBE0E800 1 VA
20 Lipowa 4 c 1 SHC 100 o] 5 4814811800 17 ABGS5000 1 VEA30/
21 Lipova 4 c 1 SHC 100 O 5 48,14799300 17 88608300 1 Va3l
22 Lipawa 4 c 1 SHC 100 v ] 5 48 147RER00 17 BB563300 1 VEAIN
23 Brros kyfiov 4 [+ 1 SHC 100 (s} i 4814873500 1T ABTI7TOO0 1 VEAZD)
24 Bros kyfiowvh i@ c 1 SHC 100 L] 5 4814804300 17 8B703000 1 VEIASOQS
25 Bros kyfiond 4 T 1 SHC 150 o 5 48, 148098200 1788636800 1 VEIASO!
26 Bros kyfiowd 4 T 1 SHC 150 o 5 4814872585 17 BBES2127 1 VEIA30/
27 Bros kyfiowa 4 T 1 SHC 1850 8] 8 48,714844200 17 BBGET200 1 VEIAdOS
2B Dhiefova 4 T 1 SHC 150 Q 8 4B, 14544490 17 BAG 10464 1 V5la3a/
20 Criefove 4 T 1 SHC 150 ] & 4B, 14829547 17, BES5T046 1 VEia30/f
30 Driefiowd 4 T 1 SHC 150 o 5 48,14E81000 17 BAS30100 1 VEAIDS
n Skolska 2 AT 1 CFL T2 (4] 10 4815427000 17.B8108700 1 Viesas
34 Skolskd 2 AT 1 CFL 72 La] 10 4B,15408500 17.88083500 i Vi0Bsar
a5 Sxolski 2 AT 1 CFL T2 [s] 10 4B,15385200 1788057300 1 Vi0Bsor
36 Skolskd 2 AT 1 CFL 35 18] 10 48,15385700 1788031200 1 vi0/Bsn/
kT Skolska 2 AT 1 CFL 72 o] 10 48,15343000 1788002200 1 Vi/Bso/

Svetelno fechnicka £tddiz verejného oevellenia mesta Salz 35



Poloha GPS

i Mawvrhovana
Vykon [ - n.'r: \:::;:;Eh ringanie
Wi - -
1 Sidlisko - Mostowh B M 1 SHC o 0 & 4815751700 17 B7TOST00 1 VEIAID/
2 Sledlisko - Mostowd a5 M 1 SHC e (o] B 4815726400 17 ATR04200 1 Veiado/
3 Sldlis ko - Mostowd a5 M 1 SHC ] Q B 48,15702800 17 BTBAS3I00 1 Valaan
4 Sidlisko - Mostowd a5 M 1 SHC o o B 48, 15663868 17 BTE104B68 1 Vara3o!
5 Sldiisko - Mostowd L] P 1 CFL 2 o B ABMGSRTEDD 1T BTFTTO2E4 i VElA3D!
B Sidlsko - Mostowd 35 P 1 CFL 21 O 31 48,15829516 17 B7T57HG9 1 VEAID!
r Sidiisko - Mostowd a5 P 1 CFL 21 o B 4B, 15658063 1V BITATITE 1 VaAIn!
B Sidiksko - Mos o 35 I 1 CFL 21 ol & 48,15681016 17 BTT40028 1 VBIAID!
=] Sidlisko - Mosiova a5 P 1 CFL 21 u] [ 4815702837 1TATTIST14 1 ValAlID/!
10 Sidiisko - Mostowd /s P 1 CFL 21 O 6 4815718500 1787735700 1 VEIAZDS
1 Sidiisko - Mosiow s P 1 CAL. 21 © 6 4815670300 1787702700 1 VEIAIDS
12 Sidiisko - Mosiowh a5 P 1 CFL Fx| (4] & 48,15638379 17 BTT13204 1 VEAID
13 Sidiisko - Mostow 3s P 1 CFL 21 0O 6  48,15614200 1787721000 1 VEIA3DI
14 Sldilske - Mosiowv a5 P 1 CFL 21 ] B 48,15505837 1T ATT2T401 1 VEAID
26 Mostowva 35 D 1 SHC 100 [#] 10 48,15507600 17 A7T14578 1 Vig/BSn
27 Mostovd 35 [¥] 1 SHC 100 o] 10 #8,15520532 17 BTTIBES0 1 Vip/mBsol
28 Mos ova 3% A 1 SHC 100 o] 10 4B,15541242 1T BTTT0942 1 vi0/Bs0/
29 Mos tova as D 1 RvL 125 s ] 10 4815567195 17 BTT94911 1 vio/B50/
30 s bandh iE (8] 1 RwL 125 o] 10 48,158168268 17B7B12916 1 viogmso!
k| Mg ova a5 A 1 SHC 100 (8] i 4B,15640069 17 6718443 1 vieso/
32 Masiowd s D 1 RVL 125 O 10 485670026 1787831233 1 Vi0/asos
33 M R. Stefanika 35 M 1 SHC 70 o o 48,15480047 1T ATT18273 1 Wioa3al
M. R. Stefanika 3/ M 1 SHEC T O 9 48,15463300 1787748200 1 Vi0lA3D]
35 M. R. Stefinika as M 5 | SHC Ta 4] ] 48,15444768 1T BTTTAIG4 1 ViAIOS
36 M. R. Stefanika 35 M 1 SHC Ta [o] ] 48,15431862 17 27802427 1 ioA3ar
ay MR, Stethnika 3m M 1 SHC TO O 8 4815417500 1787831500 1 vioia3n!
a8 M R. Swetinika a5 M 1 SHC 7o o g 4815401800 17 A7860700 1 Vio/Az0!
39 M. R. Stetanika 35 M 1 SHC v o a 4815380800 17 BTBAGZ00 1 Vipaan
40 M. R. Stefanika 35 M 1 SHC 70 L8] g 4815363500 1787918000 1 Vo3
41 M. R. Stefinika a5 L] 1 SHC To L] 8 48 15340500 1787951800 1 wiorasn!
&0 Sidlisko - P. Pazmana 3 R 1 RWVL B0 o & 48,15424300 17 B7701700 1 VEIAI0/
B1 Sidlisko - P. Parmafia A5 c 1 RWVL BO o -1 4815439200 17 87700404 1 VEIAID)
62 Sidlska - P, Pazmafia B C 1 SHC ™m0 6 4B,15506916 1787760014 1 Ve/a30/
1 Janodikova 22 AT 1 CFL 36 o] B5  4B,15643800 1786340300 1 valA30!
2 JanoBikove 22 AT 1 CFL 3% O B85 48158627700 1786321700 1 VBIASD)
a Jénogikova 22 AT 1 CFL 36 o 85  4B15B0TT00 17 BE208200 1 varaia!
4 Janogikova 22 AT 1 CFL 36 o B85 4815586200 1786274500 ;| vaiaaal
5 Janoskava 22 AT 1 CFL 36 o 85 48,15565200 17.BE250500 1 VaraIos
(4] Janodikowa 22 AT 1 CFL 36 o] BS5  48,15546000 1786227000 1 valA3oS
T Janokkova 2 AT 1 CFL 36 o] BS  48,15525300 1786202500 1 valalol
8 Jannod kova 22 AT 1 CFL 36 o BS  48,15507000 17 BE161B00 i VarAIl
g Janodikova 22 AT 1 CFL 368 O  B5 4815489700 1766160000 1 valazo/
10 Janoskova 22 AT 1 CFL 38 o] B5 4815470300 17.BE13TTOO 1 Valasl
1 Jano&ikova 22 AT 1 CFL 36 ¥ 8,5 48,15452500 17 BE116500 1 valazol
12 JénoEMova 22 AT 1 CFL T2 [s] B.5 48,15435200  17,88096500 1 VIAIO
13 JancEikova 22 AT 1 CFL 36 L] 85 45815418800 1786075200 1 varaIn
14 JancEikova 22 AT 1 CFL 38 Q 85 4B8,15204800 1786051000 1 VEAIDS
15 Janokikova 22 AT 1 CFL 36 Q 85  4B15375300 17BE02T500 1 VEAZDS
16 Janosikeva 22 AT 1 CFL 38 O 85 4815355500 1786002500 1 valasol
17 Jinetiova 22 AT { CFL 36 e} 85 4B8,15336610 1785083127 1 VoiA30/
18 Janockikova 22 AT 1 CFL 36 4] B85 48,153166885 1785558289 1 Vaaln)
18 Janosiwova 22 AT 1 CFL a8 Q BS  48,1529T4T8 17 B5538032 1 valaan)
20 Janoglkova 22 AT k| CFL 36 [#] 85 4815276200 1785313300 1 vajalor
21 Janokkova 22 AT 1 CFL 36 4] 85  48,15257800 1745800800 k| Vara3n)
22 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 L8] BS5 4815236000 17 BEBGAEOD 1 ValaA3n/
23 Janodikova 22 AT 1 CFL 36 L8] B.5 4815214700 17.85839700 1 VaiAlIS
24 Murgad ova 22 AT 1 CFL 36 Q 8.5 48, 15224800 17 B5TAGA00 1 valalar
25 Murgadova 22 AT 1 CFL 38 o 85 4B8,15208000 1745818800 1 valaJol
2B Murgasova 22 AT 1 CFL 38 Q 85 4B15197800 17 85840800 1 ValalQr
27 Murgadova 22 AT 1 CFL 1 (o] 85 4815184300 17 B5BGEGA0D 1 valazor
28 Murgaiova 22 AT 1 CFL 36 o 85 4815171800 17 BEBSOTOO0 1 VA OS
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29 Murgadova 22 AT 1 CFL 36 Q 8,5 4B,15158800 1785915200 1 VaiIAIoS
30 Murgatova 22 AT 1 CFL 3 © B85 4B15145700 1785940200 1 VBIAID!
3 Murgaowa 22 AT 1 CFL 3 © B5 4815127800 1785573200 1 VaiAIl
3z MurgaZova 22 AT 1 CFL 38 © BS5 4815115800 1785996700 1 VaIA3D!
3 Murgasowa 22 AT 1 GFL 3B Q BS 4815098500 17 BE022800 1 Valado
34 kpt. Jarcda 22 AT 1 CFL 36 Q BS 4B1517B174 1785910141 1 Vaiazor
35 kpt. Jaroga 22 AT 1 CFL 36 o BS5 4815194163 17,05920500 i Vaia3os
36 kpt, Jaraga 22 AT 1 CFL 36 Q 8,5 4815213800 1785951200 1 VBIAID/
3r kpt. Jarcka 22 AT 1 CFL 36 4] A5 4815227500 1785881800 1 LT
38 kpt. Jaroda 22 AT 1 CFL 38 © B5 4B,15245000 1786007000 1 VBIA3DI
39 kpt. Jareda 22 AT 1 CFL 36 © B5 4815270700 1786030800 1 va/aIn
40 kpt. JamoEa 22 AT 1 CFL 38 o] B.5 4815301000 17 BEDES500 1 valadol
41 kpt. Jaroga 22 AT i CFL 36 o BS5 48,15322500 17.8G60BBA00 1 valAa0/
42 kpt. Jarada 22 AT 1 CFL 36 [ #] B85 4815330800 1786100800 | VEA30S
43 kpt. Jaraga 22 AT 1 CFL 36 O 85 4815350300 1738131700 1 VBIA3D]
44 kpt, Jaroka 22 AT 1 CFL 36 L] 85 4815379700 17 A6154700 1 VaA30/
45 kpt. JaroBa 22 AT 1 CFL 36 o 85 4818383000 17BE1T1Z00 1 LT
46 kpt. Jarofa 22 AT 1 CFL a8 8] BS5 4815473700 1786195000 1 vorasnd
47 kpt. Jarosa 22 AT 1 CFL 38 8] 85 4815434200 17 BB218200 b! valazo!
48 kpl. Jaroga 22 AT 1 CFL 36 o B85  4B15455200 1786243500 b valasn!
48 kpl. Jarosa 22 AT 1 CFL 36 Q 85 4B6,154786000 1786267800 i VEAID)
50 kpl. Jarosa 22 AT 1 CFL 36 o 85 4B 154086700 1786282500 1 varalor
5 kpt. Jarosa 22 AT 1 CFL 36 o B85 4B,15518700 1786318500 1 Vara3In
52 kpl. Jaroka 22 AT 1 CFL a5 e 85 4815538000 17 86341800 1 varaan)
53 kpl. JaroEl 22 AT 1 CFL 36 o B85 4B,15558300 17 88362500 1 vaain/
B4 kpt. JaroEa 22 AT 1 CFL [ ] 8BS 4815575200 17 E63BEQD36 1 vaiaion/
55 kpd. JaroEa 22 AT 1 CFL 36 o B85 4B8,15582005 1786370781 1 vajaaal
58 kpt. Jaroka 22 AT 1 CFL k|1 o B.5  48,15599800 1766341000 1 vala3n/
57 Svarmova 22 GU 1 SHC Ta o] ] 48,15479700 17 B6200500 1 vElA30/S
58 Svermova 2 Bsu 1 SHC 70 © 6 4815472700 1786308800 1 VEBIA3DS
59 Svermoe 22 6U 1 SHC T © 6  4B8,15480700 1788326300 1 VBIAZD!
80 Swemoa 22 BU 1 SHC T O 6 48,15450500 1788350700 1 VEIATD/
&1 Svermoa 22 GU 1 SHC T0 O 6 4B,15442700 17 8B367500 1 VEIATO!
62 Svwmmova 22 GU 1 SHC 70 o] & 48,15431658 17 86387605 1 Veador
B3 Sladkovitova 22 GU 1 SHC o o 8 4815426605 17 86340974 1 VEAIOS
B4 Sladkovitova 22 GU 1 SHC 70 o B 4815430800 1786333000 1 VEelA3Qs
B5 Siddkovitova 22 GU 1 SHC 70 L] ] 4815412368 17 BE3X6355 1 VElA3OS
66 Sladkovitova 2 U 1 SsSHC T © 6 4815417200 1786317200 1 VEIAZD!
&7 SiadkoviEowa 22 GU 1 SHC TO © &  48,15402084 1786300609 1 VEAZDI
68 Sladkovitova 22 Gu 1 SHC T0 8] B 4815405300 1788302700 1 VEAIN
EQ Sladkovicova 22  GU 1 SHC To 8] 8 4815386300 17 BE2R5ETE 1 VEATOS
T0 Sladkoviéova 22 GUu 1 SHC TO o 31 4815380200 17 BEZESE00 1 VEAIW
71 Siadkovicova 22 GU 1 SHC To o] B 4815378105 1786281814 1 VEAIN
72 Sladkavicova 22 GL 1 SHC i ] o B 4B,15374085 1786263288 1 VE/A3DS
73 Sladkovitova 22 GU 1 SHC ] a] B 4815359063 17 86263078 1 VEIAZD/
74 Stadkaviéowa 2 Gu 1 SHC i) a] G 48,15355732 1T RE241527 1 VEAID
75 Sldkovifowa 22 AT 1 CFL 36 4] 85  £B,15330800 1786224200 1 Vaaso/
TG Siadkavidowa 22 AT 1 CFL 36 o 85 4815316200 1766208000 1 VaAan!
Frd Slddkovidowa 22 AT 1 CFL a6 4] B85 4B8,15288200 17 BE184800 1 VoAIN/
78 Sladkovigowa 22 AT 1 CFL 35 © 85 48,15277800 1785183500 q VBIASOr
Fi:] Sladhoviova 22 AT 1 CFL as o] B85 4815258500 17.BE141000 1 ve/asn!
B0 Sladkovitova x2 AT 1 CFL T2 o] B85 4815228200 17 BE104TOD 1 vaaia/
81 Sladkovidowa 22 AT 1 CFL e o] B5 48,15188T700 1766058700 1 valaia!
B2 Stadkovidava 22 AT 1 CFL 3 © 85 48,5189500 17 86037500 1 VaiA30)
83 Sladkovitowa 22 AT 1 CFL 36 Q BS 4813150242 1786017800 1 Valalal
84 Slbdkovitova 22 AT 1 CFL A6 o B5 48,15120894T 17 ALO04860 1 Valalar
85 Smetancva 22 AT 1 CFL 36 o 85 4B,15310516 1785874100 1 Va3
B6 Smetanova 22 AT 1 CFL bl (4] 85 4815296800 17 65858300 1 varalar
87 Smetanovs 22 AT 1 CFL 3 © BS 4815283200 1786025200 1 veiA3DY
a8 Smetanova 22 AT 1 CFL k! -] (o] 8.5 4815272300 1788046300 1 vafalg)
B9 Smetanova 22 AT 1 CFL 36 o BS  48,15258300 17.B607ETOD 1 varalos

Svetelno technicks etddia verejného csvelleniz mesta Sale 37



= Vjdka navrhevanych
: o P! im) svictidic!

an Smetanova 22 AT 1 CFL 36 o B85 4815241000 1T.BE104800 1 valATor
a1 Smetanova 22 AT 1 CFRL 36 (8] 85 4815230000 17.BE124700 1 varasn
a2 Smeatanova 22 AT 1 CFL 36 a 85 48,15215300 1786152500 1 VBIAIO/
893 Smelanova 72 AT 1 GFL 38 o B5  48,15198500 1788184200 1 VaIAID/
94 Smaetanova 22 AT 1 CFL J8 8] BS  48,15183500 1786212500 1 valaan
g5 Blllcks 22 AT 1 CFL Tz o B5 4815201800 17 B633B600 1 valaan/
a8 Bilicka 22 AT 1 CFL &[] a] 85 4815311768 17 B8305885 1 vaiaan!
o7 Bilicka 22 AT 1 CFL 36 4] BS5 4815327368 1788273827 1 VaiAa0)
o8 Bilicka 22 AT 1 CFL 36 o] 8BS A4BIBIITET4 17 HE250854 1 ValA30!
a8 Bilickd 22 AT 1 CFL 36 o BS5 48,16350800 1786232200 i ValA30)
100 Bilickd 28 AT 1 CFL 38 (4] BE  4B,15363000 1786210500 1 Vaiazns
101 Bilicka 22 AT 1 GFL 36 Q BS5 4B,15381500 1786174500 1 vaiAlD)
102 Biticka 22 AT 1 CFL 38 O B5  4B8,15304700 17 BG14TBO00 1 voial0/
103 Bilicka 22 AT 1 CGFL 36 o B.5 4815407700 17 BB123200 1 vajAIO)
104 Bilicka 22 AT 1 CFL 36 o A5 4815421200 17 BBOOES00 1 vaiazol
105 Bilicka 22 AT 1 CFL 36 o B.5 4815432700 17 EBEQOTSEO00 1 VEAZO
i SMNP 16 AT 1 CH a8 o B85 48,15173700 17BEESTAQD 1 veBiow
2 SMP 168 AT 1 CFL k] o BS5 4815148100 17,B6B4ETOD 1 Ve/B100/
a SMP 16 AT 1 CFL 38 Q B5 4815140800 17 86BOS500 1 veBE100)
4 SNP 18 AT 1 CFL 3 O B85 4815114837 17 HBBCO455 1 vo/Eio0/
g SHP 16 AT 1 CFL 36 o] 85 4815107768 17 HETEIS19 1 va/B100)
B SHP 16 AT 1 CFL a6 (] BS5 4815078853 1786758402 1 vem1o00/
T SNP 16 AT 1 CFL -] o] BS5 4815073268 1786723864 1 Vam1oo,
a8 EZhP 16 AT 1 CRL a6 Q BS5 4B,15048184 1786718919 1 vaBioo
8 SNP 16 AT 1 CFL 36 O  BS5 4815044221 1786682328 1 VO/B100/
10 SNP 186 AT 1 CFL 6 Ln) BS5 ABN5014800 17866TITOD 1 va/sioar
1M SNP 18 AT 1 CFL 36 (8] A5 4815005200 17 AEE38B00 1 varaioar
12 ShP 18 AT k| CFL 36 L8] B.5 4814581800 7 BEE34000 1 Vom0
13 SMP 16 AT 1 CFL 2 [e] 8.5 4814972300 17 BESDEI00 1 vams1oo
14 SNP 16 AT 1 CFL T2 ] 8,5 48,14953300 17.B6STTS500 1 VEB100/
i5 SMNP 16 AT 1 CFL T2 o 85  48,14835300 17 B6556300 1 VB100/
16 SNP 16 AT 1 CFL 38 O 85 4874916800 17 BE53TA00 1 VO/E100/
17 SNP 16 AT % CFL 3 O 85 4814898500 1786515000 1 vo/E100/
18 SNP 16 AT 1 CFL 72 o] 85 4814880300 17 BE454700 1 vaiEi00/
19 SMP 16 AT 1 CFL k[ 4] B5 48,14B51700 1786487000 1 vaB100)
20 SMP 16 AT 1 CFL a8 ] 85 4814835200 17 86470300 1 vasioa/
21 SMP 16 AT 1 CFL T2 o] BS 4514816200 1786452300 1 vam10a/
22 SNP 16 AT 1 CFL 3B Q BS 4B,14785100 1786430800 1 vemBi1on
23 SNP 16 AT 1 CFL 38 © B5  4B1477TT400 1786412700 1 Ve/B100/
24 NP 16 AT 1 CFL 3B o] BS5 4894757900 1786386300 1 vamioar
25 SNP 18 AT 1 CFL 36 [s] B85 4B 4T41800 17 BBATA000 1 va/s100/
. 7 Staniéna 16 & 1 SHC 150 o 10 48,14711700 17 BE342500 1 Vio/mesas
28 1 Stanitnd 16 A 2 SHC 150 o 10 48,14694900 17 86384500 2 2xV10R2xB50)
1 Sidlisks - Vitans ki g M 1 SHC 0 o [ 48,14787800 17 ATS5RQ700 1 VEIATDS
) Sidlisko - Vitanské 8 M 1 SHC T0 O 6  48,14758111 1787591646 1 VBRI
a Sidliske - Viansks 8 M 1 SHC 70 O 6  48,14753231 1757628901 1 VE/A3D/
4 Sidisko - Vianska a8 M 1 SHC 70 1+] B 48,14T4683T 17 BTETETAZ 1 VEAID
5 Sidlisko - Vianska 2 M 1 SHC Ta 8] B 48,14739000 1787743300 1 VEAID
& Sidlisko - Vicanska a8 M 1 SHC 7O o 1 4814723716 17 BTBI0232 1 VEAIN
7 Sidlisko - Vicanska a9 T 1 RvL 125 [a] 3 4814713800 17 BTBYS5800 1 VEIA3O)
B Sidiisko - Viganskd g T 1 RVL 125 O ] 4814736126 17T BTBE5306 L VEAIO
9 Sidlisko - ViEangki 8 M 1 SHC T © 6 4814758300 17 B7BOS300 1 VEIAID!
10 Sidlisko - Vidanska [ T 1 RVL 125 © 6 4814743000 1787774500 1 Valaanl
1 Sidliske - ViZaneka g WM 1 SHC T0 © 6  4B14766800 17 87541500 1 VEIAIDI
12 Sidlisko - ViEanska 8 M 1 SHC T O € 4814772053 1787487678 1 VelAaD/
13 Sidlisko - Weanska 8 M 1 sHC 0 © 6 4814784400 1787503800 1 VEIAI0/
14 Sidlisko - Vitanska | M 1 SHC Ta o] [ ABATTRANS 17 BT445895 1 VeiA3D/
15 Sidlisko - Vigans ki 9 M 1 SHC o (8] B 48,147B5T1E 17 87402396 1 VEAIDS
16 Sidlisko - Vicans ki B M 1 SHC To o B 48,1481288%9 1767408323 1 VEAIOS
17 Sidlisko - Hlawnd 2] c 1 RVL 125 O B 4814857000 17 87341500 1 VEAIOS
18 Sidlisko - Hiawns 8 ¢ 1 SHC 100 O B 4814865500 1787322200 ] VEIAID/
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Sidlisko - Hlawna
Sidiimko - Hlawna
Sldlisko - Hiawna
Sidlisko - Hlawna
Sidlisko - Hlawna
Sidlisko - Hlawma
Sidiiska - Hiawnd
Sidlizks - Hiawna
Sidliske - Hiawna
Sidlisko - Budowaialska
Sidliska - Budovalelska
Sidlmho - Budowalelska
Sidlisko - Budowalelskd
Sidlisko - Budovalelskd
Sidlsko - Budovaialska
Shdlisko - Budovatals ka
Sidlisko - Budovatals ké
Sidlis ko - Budovatals ka
Sidlisko - Budowalols ki
Budovatelshd
Budovatielskd
Budovatelsksé
Budovatelské
Budovatelska
Budovatelska
Budovatelska
Budovatalska
Budovatelzké
Kukuéinowa
Fukuéinowa
Hukuéinowva
Kukuéinova
Kukuéinova
Kukuinova
Kukuinova
Kukuéinova
Kukuéinova
Kukuginowa
Kukuginova
Sidlisko - Budowatels ki
Sidlisko - Budowatols ki
Skdlisko - Budowatals ki
Sidiisko - Budovalals ka
Sidlisko - Budovatalské
Siditsko - Budovatalska
Sidlisko - Budowatalska
Sidlisko - Budowatalska
Sidiisko - Budowatelska
Sidiisko - Budowatelski
Sidiisks - Budowstelaka
Sidliske - Budowatelski
Sidlisko - Budovatelska
Sidlisko - Budowvatelska
Sidlisko - Budovatelfska
Sidlisko - Budowaielska
Hiawnid
Hiawnds
Hiawod
Sidlisko - Dolna
Sidilako - Dolna
Sidlisko - Dolna
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Poloha GRS

SHC 100 o & 48 148688000 17 AT283300
SHC 100 o] B 4814873300 17873653000
RWVL 250 (o] G 4814888600 1787383300
SHC 100 o] B 48,14899200 A7.ATIGEE00
SHC 100 Q B 48,14915500 1787342300
SHC 1040 la B 48, 14905500  17ET422400
SHC 100 o] B 48, 14818800 17 A7446400
RWL 125 o B 48,14826400 1787437300
SHC 100 o] B 4814852874 17.AT3I0E082
RWL 125 o B 48,14808000 17 BT464300
RAVL 125 8] 1] 48 14880053 17 AT453164
SHC 100 o [ 48,74880300 1787437300
R 125 Ln) [ 4814867300 1787418300
Rl 125 e & 48 14883700 17 AT455700
SHC To a & 4814865300 1787522000
SHC 100 o L] 48, 14845200 17875477648
RvL 125 o B 4B, 14827300 17 BTST2T00
RwvL 125 o 6 4814803411 1787605805
SHC 100 8] [ 48, 147BT200 17 ATEIIBOO
SHC 100 o 10 4894770832 1T ATTIBTS0
SHC 100 o 10 48, 14805311 17 ATBESS2
SHC 100 (o] 10 48 146253005 17 BTEAG09E
SHC 100 8] 10 48,14B58121 1767600341
SHC 100 o] 10 A8, 14BB573T  17.BT558100
SHC 100 9] 10 48,14807074 1787525846
SHC 100 o 10 #8,140834337 17 BT485878
SHC 100 o] 10 #8,14857374 1787450846
SHC 100 [#] 10 48 14081374 17 B7415714
SHC 100 8] 10 48 15014500 1787454500
SHC 100 Q 10 4815055700 1787513000
SHC 100 9] 0 4815017000 1787574300
SHC 100 =) 10 48 14886726 17 ATE18959
SHC 100 8] 10 48,14959126 1787655854
SHC 100 o] 10 4814937200 17 87700000
SHC 100 o 10 4814503500 17 87743200
SHC 100 o] 10 4B 14871200 1T BTTIAV00
SHC 100 L8] 10 4814836000 17 .8TGEAR00
SHC 70 18] T 48,14818000 1T ATTE1400
SHC 70 o] 7 48,14790200 17.BTT53T00
SHC i} o & 48, 14BT5B00 17 87653000
SHC T0 o] & 48, 14891600 17 AT7EB0400
RvL 125 4] B 48,14025689 1T A7624446
RWL 125 o B #8,14003858 17 B7504459
RWvL 125 (4] 8 48,14929953 1787537500
RWL 125 o ] 48,14953900 17 BTST4600
SHC 70 o B 48,14891500 1767538300
SHC 70 o [ 48,14962700 1787498000
CFL [ L&) B 4815017374 1787623382
SHC 100 L8] 1 48 15035526 17 87652777
SHC 100 L) 1] 4815042226 17 BTETTA4
SHC 100 o] & 4815013700 17 BTT05300
SHC 100 o [ ] 48149895127 1787733881
SHC 100 o ] 4814883605 1787753322
SHC e O L] 4814971453 1787769464
SHC 100 L8] & 4B 14858732 17 ATTEEROS
RVL 125 (4] B 4B,15108500 17 87474300
RVL 125 o L] 4815921674 17 ATA5E945
RwL 125 s ] B 4815135800 1787443500
CFL 21 o 5 4815063547 17 BTT32336
CFL 21 o 5 48, 15049416 4T.ETTT5432
CFL 21 o 5 48,15035600 17.BT817300
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VE/AID/
VEAJDS
VA3
VEIAIDS
Va3l
Va3
Vela3o/
VElAIn
Verasn/
Veialn
VoA
Veiazo/
Vaiazo/
Velaln!
VelAlD!
Varaln)
VelAID
VEIAIDY
velazol
V10100
FARL -]
2V10B100
IVI0E100
2V10/B100
ZVIDE100
2viomBi00
IV10/B100
2V10/B100
vig/eion/
vigmeioo/
V10/e100/
V10/E100/
Viamio00/
vidmioo
Viom10o/
Viomeoo/
vigeion
2xVTIZx B0
2xVTI2xB50/
Velazal
VEIAZDS
VElAIy
VelAINS
VE/AI
VElA30/
Valaaw
Walaloi
VE/A3D/
ViAol



Poloha GPS

Podet
nawrhovanych N::.—:::::l.:m.-

avietidial —
4 Sidlisko - Dalnd 8 P 1 CFL 21 Q 5 4815018500 17 A7868500 1 WSA30!
5 Sidlisko - Dolnd a P 1 CFL F 4| %] ] 4B,15003484 17 87691950 1 VEIA3D!
B Sidlisko - Doina ] P 1 CFL 21 Q & 48,14085500 17 B7915200 1 VEAIDY
T Sidlisko - Dolna 8 P 1 CFL 21 o 5 48,14966500 17 87837185 1 VEAIW
| Sidlisko - Doing 8 P 1 CFL 21 o) 45 48,14847000 17 ATE25800 1 VEIAIDQ/
g Sidlisko - Dolna 8 P 1 CFL 21 0 45 4814860700 1787845500 1 VEIATO!
10 Sidiiska - Dolna [:] P 1 CFL 21 o 45 48,14870300 1787983800 1 VSIAIO/
" P. J, Safrike B P 1 CFL 21 o 5 48,14919000 1787956300 1 VERAIO
12 P. J. Salarika -] P 1 CFL il o 5 48,140187668 17 87997800 i VSA30/
13 P.J. Satarika B P 1 GFL 21 [+] 5 4814887805 1788043222 1 VEAID/
14 P. J. Safarika B P 1 CFL 21 o 5 48, 14874558 17 BBOGS160 1 Va3
15 P. J. Sakirika B P 1 CFL 21 o] 5 48,14851385 17 B8BDB6196 1 V5iaa0!
16 P. J, Satarika B P 1 CFA 1 o 5 48,14827726 17 BE108150 1 V5Ia30)
v P J, Sathrika ] P 1 CAL 21 (8] 5 4014706684 1788121204 1 WVEia30/
18 B. Nemcove| B P i CFL 21 o 5 4814765453 17 B7T988581 1 VEiA3ID!
19 B. Nemcovej ] P 1 CFL 21 o ] 4B,14785416  17,88031627 1 VEA3DS
20 B. Namcovaj B P 1 CFL 21 o -] 4814802537 1788072264 1 VEIAZDS
21 Sidlisko - B. Namcaowa| B P 1 CFL 21 [+] 5 4B,14744500 1788015000 1 VEAID/
22 Sidlisko - B. Nemoowa) a P 1 CFL 21 o 5 4814761268 17 BB0485T3 1 VEIAT
23 Sidlisko - B. Nemoova] ] 2] 1 CFL 21 o 5 4814780763 17 8808B336 1 VEIAIOS
24 Sidiisko - P, ), Satiriks B P 1 CFL Fal o ] 4B,14B17300 17 87976800 1 VEIAIO
25 Sidiiske - P. J. Safarka B P 1 CFL 21 8] 5 d48,14836500 1788010200 1 VEAIW
26 Sidiisko - P. J. Safarika ;] P 1 CFL 21 0 5 d48,14848500 1787069300 i VEIAIN
27 Sidliska - P. J. Safarika B P 1 CFL 21 o 5 4814877500 1787868300 1 VEIAIO/
28 Sidlisko - P. J. Saférika a P 1 CFL 21 4} 5 48,14858300 17 87063200 1 VEIAIO!
28 Sidliska - P, J. Safarikn B P 1 CFL 21 =] 5 48,14834700 17 ATIE1500 1 VElAs0
1 Sidiizkao - J. Palérika [ P 1 CFL 14 &) B 4814502242 17 BB100546 1 VaAI0!
2 Sidiisko - J. Palérika [ P 1 CFL 14 L8] B 48,74607705 17 .8B0OTEITI 1 VEAID!
k| Sidiisko - J. Palérika G P 1 CFL 14 Ls] ] 4814583116 1788045285 1 VERID!
4 Sidlisko - J. Palérika G P 1 CFL 14 o ] 4814620200 1788098000 1 valaaar
5 Sidliska - J. Patérika G P 1 CFL 14 4] [ AB.14626808 17 EB124473 1 VEA30!
(] J. Palérika L] P 1 CFL 14 (o] ] 4AB,147T16700  17.B80TEZ00 1 VelaInr
7 Sidliske - J, Palarika B P 1 CFL 14 o] ] 48,14693500 17 BA04BE00 1 Veiasar
B Sidiisko - J. Palarika B P 1 CFL 14 o B 4814680700 17 BE0Z0600 1 VEIAIO)
] J. Palarika 6 P 1 CFL 14 Q B 4814680821 17 Ba094382 1 VEiA3DS
10 Sldilsko - J. Palérika ] P 1 CFL 14 o ] 48,14647200 1788081400 1 VEIATDS
1 Sidlisko - J. Palarika -] P 1 CFL 14 o & 48,14636200 1788036400 1 VEMAIOl
12 J. Palarika B P 1 CFL 14 0 B 4B8,14641780 1788104578 i VEIAID/
13 Sidlisko - J. Palarika B P 1 CFL 14 o ] 48,14658084 17 88189736 1 VElAIO
14 Sidlisko - Orechowh ;] P 1 CFL 14 Q B 4814700732 17 88258327 1 VelaIo
15 Sidliskeo - Orechovl ] P 1 CFL 14 Q g 4814884221 17 8B229227 1 Va3
1 Jazernd 10 P 1 CFL 21 o] 3] 48,14636090 1787565354 1 VEAIN
2 Jagema 10 P 1 CFL 21 o ] 48 14636478 1787511682 1 VEAIN
3 Letna 10 [ 1 SHC 100 o ] 48,14625342 1787634364 1 VEAID
4 Leiné 10 M 1 SHC 70 o 6 48 14649721 1T ATETI2IT 1 VEAID
5 Latné 10 M 1 SHC 70 o ] 48146081489 1T AT7218028 1 VEAID/
B Latna 10 M 1 SHC 70 o] L] AB 14656374 17 BYTBITTA 1 VEAIN
T Latnd 10 M 1 SHC 70 a L] 48 14585000 17.ETTHOTOO 1 VAol
B V. Srobdra 10 ] 1 SHC 100 o B 4B,14578079 17 A7918927 1 Vaa3on!
q V. Srobdira 10 M 1 SHC 70 o B 4B 14609700 17 87915000 1 VEAIL
1] V. Srobéra 10 M 1 SHC 7@ o] B 4B, 14646694 17 B7BB2300 1 VEIA3QS
11 V. Srobéra 10 h 1 SHC 7o L8] [ 4814613484 17 B7840393 1 VEMAID!
12 Nezbudkovl 10 P 1 CFL 21 o 6 48,146923668 1767601947 1 VEAID
13 Nembudkowa 10 P 1 CFL 21 o ] 48,14648800 17 87602800 1 VErA3D)
14 Sidliska - Vidanska 10 P 1 CFL 21 o B 4814704505 1767528300 1 VEla30)
15 Sidlisko - Viéanskd 10 P 1 CFL 21 o B 48146879978 1T ATS1TE1A 1 Vala3ar
16 Sidlisko - Viéanskd 10 P 1 CFL 2 o B 48, 14688357 1787466800 1 velaaa/
17 Sidlisko - Viians ki 10 P 1 CFL 21 o B 4814722626 1787456464 1 Vanada/
1 Feketehazyho 14 M 1 SHC 70 o ] 4814860574 17 BEO3E12Y 1 Veradar
s Feketehizyho 14 M 1 SHC T o B 4814967921 17 BE9E4158 1 VelA3as
3 Faketahazho 14 M 1 SHC o o] -] A8 1450673068 1786850606 1 VE/A30S
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Rolot 'S Pocel

Navrhovang
navrhovanyech SrRgphITe
Ditka svietidial

Wi
70

4 Fakelehazyho 4 ™ 1 SHC 2] & 48,15018200 77.86884800 1 Veiazs
5 Fekelehazyho 14 M 1 SHC 70 o B 48,15028076 17 BTO18502 1 ValAJor
] Fekelehdzho 14 M 1 SHC W © € 4815012574 17 B7040237 1 VEAzOS
7 Feketehazyho 14 M 1 SHC VO O 6 48,14008848 1787086174 1 VEIAIO/
B8 Feketehizho 14 M 1 SHC 70 =] L] 48,14895369 17 87081427 1 VEIAID
g Faketehazyho 14 M 1 SHC 7o o B 4815010847 1T BT1Z1854 1 VEAIDS
10 Feketehazgho 14 ] 1 SHC 7o 0 B 48,15024290 1787145391 1 Va/AINS
1" Faketehazyho 14 M 1 SHC 7o o & 48,15040374 1787730V 1 VEAIW
12 Fehtehizyho 4 M 1 SHC TO O 6 4815056232 1787200118 1 VEIAIDS
13 Feketehizyho 14 M 1 8HC 70 O B 4515068774 1TAT224D18 1 veiasol
14 Fekelehizyho 14 M 1 SHC T0 ] B 4815083863 1787248481 1 WE/A30/
15 Fekalehizyho 14 M 1 SHC i) ] -] 48,1500859579 1787276554 1 VBAID!
16 Fekeiehazyho 14 ] 1 5HC ] 0 3 4815110778 17 BF306236 1 VEAID/
17 Fekelehaznyho 14 M 1 SHC 0 o] ] 48,1511756B 1787342591 1 VEIAID!
18 Fakelehazyha 14 M L SHC 7o o -] 4815126021  1TEIITAIN 1 Veia3of
19 Fakelehazhe 14 M 1 BHC 10 O 6  48,15140305 17 BT 394672 1 VBA30!
20 Fekatehazyho 14 M 1 SHC 0 o L] 48,15155647 17 B7423154 1 Varaso/
21 Feketehaznyho 14 M 1 RWVL a0 o ] 48,15180310 17 AT436328 1 Vela30f
221 Fekelehizyho 14 AT 2 CFL T2 O T 4B,15045400 1787286100 2 2xVTIZKA30/
23 Fekatahazyho 14 M 1 RWVL 80 o & 4815057800 1T BTZT4TOO 1 VEIAIDS
24 Feketehazyho 14 M 1 RWL a0 o & 4815068127 17 BT2h4452 1 VEAINS
1 Kriitha 12 A 1 RVL 250 O 10 4814817282 1787322026 1 ViotAzgy
z Kritka 12 K 1 RWL 250 O 10 48,14807000 1787280200 1 Vio/asos
3 Krétka 12 K 1 RWVL 250 O 10 4834615284 1T BT245081 1 Vio/a3n/
] Kratka 12 K 1 RvL 250 O 10 4814623568 1787205485 1 Vibiaaos
5 Krétka 12 K 1 RV 250 O 10 4894832200 1T ET16B300 1 vibiaaol
] Kratka 12 K 1 RWL /0 O 10 4894641384 77 BT1258GT 1 Vibiaan/
T Kratka 12 K 1 RV 250 O 10 4814848263 17 BT0B3219 1 Viofaan
] Kratka 12 D 1 RVL 250 O 10 4814652000 17 BY04E000 1 Viofazol
q Kriitka 12 L 1 RVL 250 O 10 48,74638037 17 B7009835 1 Vi0/az0/
10 Kriitka 12 v 1 RVL 250 O 10 48,14619700 17 86979700 1 Vioiaao/
1 Kratka 12 v 1 RVL 250 O© 10 4814599800 1786053200 1 Vig/azar
12 Tulipanovi 12 R 1 RAVL 125 O 5 48,14608700 1787360200 1 VEA30!
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3.10 Vyhodnotenie rekonstrukcie VO

Pdvodna slard sustava VO obsahovala 650 ks starych svietidiel Svetelno-technicka Stidia uvazuje s

rekonstrukciou tychto svetelnych miest. Vymenenych bude 641 ks svietidiel a 9ks svietidiel bude
demontovanych na spinenie podmienck danych normou STHN EN 13201-4.
Celkovy pocet svietidiel uvaZovanych v svetelno-technickej Studii pre splnenie svetelnych

podmienok je 641 kS!

3.11 Plan adriby

Ako kaidé technické zariadenie a) zariadenia a pristroje sistavy VO zaradené do prevadzky
podliehajl svojej technicke] aefektivne] Zivetnosti. Verejné osvetlenie je zariadenie instalované vo
vonkajsom prostredi. Udriba je jednym zo zakladnych predpokladov udrzania optimalnych parametrov
zariadenia, dostatoénej efektivne] Zivotnosti a stabilnej osvetlenosti. Udriba sustav verejného osvetienia
znamena preventivnu OdrZbu, nahrddzanie opotrebovanych a chybnych éasti osvellovace] slstavy.
DéleZitou Cinnostou udriby je zabezpeéit' bezpetnost elekirického zariadenia podla platnych STN-EN
a zabezpetoval pravidelné wykonavanie predpisanych revizii Dalsou délezitou ginnostou Gdriby je
upozorfioval na technickeé nedostatky zvereneho zariadenia s cielom ich odslranenia.

Udrzba sustavy vergjného osvetlenia realizuje preventivne Gdribové prace podla platnych STN-EN
a kontrolnd ginnost’ na:

- Wzdudnom lanovem a zemnom kablovom vedeni VO

- Ovladacich zariadeniach

- Stoiziaroch

- Svielidiach

- Rozvadzatoch

- Konzervacia nosnych €astl a pristrof voéi poveternostngm vplyvom

- Prevadzkovanie zariadenia podla reénych harmenogramov a vedenie zdznamov o stave
prevadzkovaného zariadenia

- Opravy porich svietidiel

- Odstranovanie kablovych porach

- Mymena chybnych vybojok a inych chybnych casti zariadenia.

- Zabezpecenie likvidacie chybnych vybojok a Ziariviek podla predpisov o nakladani s nebezpetnym
odpadom,

Maklady na Gdrzbu VO budl pozostaval z nasledovnych €innostl:
- opakované pravidelné revizie vergjného osvellenia v intervale minimélne jeden krét za 4 roky
v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR &. 508/2008 Z.z.
- wymena svetelnych zdrojov po uplynuti doby ich Zivotnosti
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Tabulka 8 Plan Gdriby sustavy VO pre LED:

Plan Gdriby sistavy verejného osvetlenia pre LED

Vymena svetelnych zdrojov DoZivotna prevadzka

Cistenie svetelnoginnych asti Kaidé dva roky

Vymena svietidiel 15 rokov

Nater stoZiarov 5 rokov

Revizie V zmysle platnych STN noriem, kazdy treti rok prevadzky

3.12 Zaistenie bezpecnosti v sulade s STN EN 61140.

Samodtinné odpojenie napajania podla kap. 411, STN 332000-4-41:2007
Zakladna ochrana:
€l. 411.2 — izolaciou Zivych casli, zabranami a krylmi podfa prilchy A a B
Ochrana pri poruche:

gl. 411.3.1 = ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
¢l 411.3.2 — samedinng odpojenie pri poruche

Vodic PEN kablového rozvedu a neZivé casti kazdého osvetlovacieho telesa sa podla STN 33 2000-5-
54 spoja.

ProtipoZiarne zabezpedenie slavby a zabezpefenie z hladiska CO:

Z hladiska PO a CO je vystavba a prevadzka pri dodrzani niZSie uvedenych zakonov bezpecna a
nepredstavuje pre obyvatelstvo Ziadne nebezpedie. Budd spinené podmienky zékonov:
= Zakon o ochrane pred poZiarmi &. 314/2001 Z. z. & 222/96 a vyhlaska MV SR &, 121/2002 2. z. ©
poziarne] prevencii, vyhl, 94/2004 2. z., ktorou sa ustanovujl technické poZiadavky na PO Mpri
vystavbe a uZivani stavieb.
s Zakon civilne] oehrany: zakon NR SR €. 42/94 Z. z. v zneni zakonov NR SR &. 222/96 Z. . a &, 117/98
L.z

il
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3.13 Prevadzkové a bezpecnostné predpisy

Pri praci v ochrannom pasme elektroenergetickych a plynarenskych zariadeni
treba postupovat’ podla zakona o energetike €.656/2004 Z.z

Uvedenie do prevadzky vykona elektrotechnik — 3pecialista na vykonavanie odbornych prehliadek a
skugok. Pred uvedenim do prevadzky je nevyhnutné ukonéil montaZ a vykonat' odbornd prehliadku a skiisku

zariadenia — o tom vyhotovit' pisomnu spravu o prvej odborngj prehliadke a odbornej skiske.

Poziadavky na kvalifikaciu pracovnikov

MontaZ, Odribu a obsluhu elektrickych zariadeni mézu vykanavat len osoby s odbomou kvalifikaciou
podla vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2008 Z.z.:
Pre absluhu musi byt’ pracovnik poueny v rozsahu vykonavane] éinnosti podla §20 vyhladky MPSVR SR &
508/2009 Z.z. Pre samostatn( pracu na el. zariadeni musi mat pracovnik odbornd kvalifikdciu podla §22
vyhlasky MPSVR SR €. 508/2008 Z.z.

PozZiadavky bezpeénost pri praci

Poéas realizacie stavby a pofas prevadzky musia byl dodrzané bezpetnostné predpisy, prevadzkove
predpisy @ normy slvisiace so zaistenim bezpeCnosti a ochrany zdravia pri préci 2 so zabezpegenim
bezporuchovej prevadzky energetickych zariadeni:
vyhl. SUBP a SBU & 374/1990 Zb.; vyhl.SUBP &.50/1982 v zneni wyhl. & 484/1990 Zb.; vyhl. MV SR &.
B2/1996; zakon NR SR £.330/1896 Z.z.; nariadenie viddy SR £. 510/2001, sibor STN 33 2000, STN 33 3300,
STN 33 3225, 3TN 73 6005.

V zmysle vyhladky 396/2006 oddiel Il, energetické rozvody, kioré sl na stavenisku pred zatatim préac,
musia byt identifikovang, prekontrolované a zretelne oznatene. Pred zacalim zemnych prac sa musia
vykonat také opatrenia, aby sa zistilo a na minimum zniZilo akékolvek ohrozenie sivisiace
s padzemnymi energetickymi rozvodmi (vytytenie stavbou dotknutych energetickych rozvodov - elektrickych
vedeni, plynovodnych vedeni, teplovednych vedeni, ropovodoyv a pod.).

V zmysie § 4 zakona NR SR £.124/2006 Z.z. o BOZP zostatkove nebezpetenstva & hladiska bezpeénosti
a zdravia pri praci s0 akceplovatelné.

Vielci pracovnici musia byt preukdzatelne oboznameni s postupom pri hlaseni zavad na
zariadeniach, s poskytovanim prvej pomoci pri Oraze, s pouZivanim ochrannych pomécok a protipoZiarnymi
predpismi. Vietky montdZne a stavebneé préce musia byt vykonané pofas bez napdtového, vypnulého a

zaisteného stawvu!
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Poziadavky na vykonavanie prehliadok a skusok el. zariadeni.

Pred uvedenim do prevadzky musi byt celé zariadenie odborne prehliadnuté, odskisané a doloZené
spravou o vykonane] prehliadke a skuskach v zmysle vyhlasky MPSVR SR €. 508/2008 £, 2. a noriem STN 33
1500 a STN 33 2000-6,
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4 Specifikacia energetickych, environmentalnych a nakladovych
uspor vyplyvajucich z realizacie projektu

Vypotet uspor elekiricke] energie so zohladnenim Usper dosiahnutych regulaciou intenzity
rekongtruovanych Easti bol uréeny na zaklade znalosti povodne] Struktiry sistavy VO v meste. Uspory su
kalkulované na zaklade predpokladaného éasu svielenia 3800 hod/rok. V navrhu sa podila so znizenim
vykonu verejného osvetlenia v Ease od 21:30 hod do 23:30 hod zniZenie o 20 %., cd 23:30 hod do 04.30
hed zniZenie o 40% a od 04:30 hod do 05:30 hod zniZenie o 20 %. Priemerne zniZenie instalovaneho
prikonu predstavuje priblizne 22% celkového prikonu. Cas regulovane] prevadzky predstavuje priblizne
74,87% (2920 hodin) celkovej prevadzky verejného osvetlenia roéne. Cas neregulovane] prevadzky
predstavuje priblizne 25,13% (980 hodin) celkovej prevadzky verginého osvellenia roéne.

Cas regulovanej prevadzky (74,87%): 2920 bhod.
Cas neregulovanej prevadzky (25,13%): 980 hod.

4.1 Uspora elektrickej energie

I:Jspura elektrickej energie v sdstave VO (kWhirok) = (sifet wykonov svelelnych zdrojov na
svetelnych bodoch povodnej sistavy VO zaradenych do projekiu pre modernizaciu v (kW) x 3500) — (sacel
vykonov novych svelelnych zdrojov v svietididch, kloré boli inSlalované na svelelnych bodoch zaradenych
do projektu z pdvodnej ststavy VO v (kW) x 3900)

Tabulka 10 Uspory elektrickej energie:
Uspory elekirickej enargie

Celkovy initalovany prikon svetelnyeh zdrojov stare] sostavy VO 62,07 kW
Spotreba el energie za rok pri priemerne) dobe svietenia 3 900 h 242 071 564 kiwh
[ oot o P P e L e o e L i e e e o LS S S
Celkovy inStalovany prikon svetelnych zdrojov stare] MODELOVEYS
62,07 kW
slhstavy VO
Spoireba el, energie z rok pri priemerne] dobe svietenia 3 800 h 242071 864 kWwh
Celkow indtalovany prikon svetelnych adrojov modernizovane] sdstavy VO 21,11 L)
Spotreba el, energie pri prevadae v neregulovanom reiime 980 h 20 685,84 kwh
Celkowy in&talovany prikon svetelnych zdrojov modernizovane] sastavy VO v
14,25 KW
regulovanom reiime
Spofreba el, energie pri prevadake vregulovanom redime 2 820 h 41 603 B7 KW
Celkovd spotreba el. energie modernizovanej sistavy VO/rok 62 289,71 kKWh

Madelowa Gspera el. enargie (242071 64 kWh - 62289 71 kWh)

Modelova Uspora el. energie (17978193 kWh / 24207164 kWh * 100)

Skutoéna Gspora ol energie (242071 64 kWh - 62289,71 kWh)

Skutoéna Gspora ol. energi {179781,93 kWh / 24207 1,635 kWh *
100}

Indikétor dopadu, kiorym je Gspora elekiriny za jeden rok sa wpotiia ako:
(179781,93 kWh % 0,0036 % 1 rok)
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4.2 Uroveri investiénej naroénosti na 1 svetelny bod

Tabulka 11 Uroven investiéne] naro€nosti na 1 svetelny bod:
Urovend Investiéne] naroénostl na 1 svetelny bod

Investiny naklad na svielidla a svetelné adroje 463 459,00 Eur
Celkovy potet svetidiel nainstalovanych vramei projekiu B41 ks

investitna nidro€nost na 1 svetelny bod _ Eurfks

4.3 Znizenie mnozstva CO2

Pre vypotet znizenia emisii CO; bol pouZity koeficient v zmysle Vyhlaéky € 311/2009 Z.z. Ministerstva
wystavby a regionadlneho rozvoja SRz 22.11.2006, kiorou sa wvykonava Zakon £, 5552005 Z.z.
o energelicke] hospodarnosti budov a o zmene a doplneni nieklorych zakonov — usmernenie MVRR zo dha
17.12.2009 k vyhiaske.

Znizenie mnoZstva CO2 (lonfrok) = Uspora elektring v sistave VO (kWhirok) x 0,000252 =
(179781,93 x0,000252) = 45,31 tonfrok

4.4 Merna investiéna narocnost’ ispor

Memna investiéna naroénost Gspar elekiriny — vypoéitana ako pomer hodnoty celkovych opravnenych
nakladov a vypoditanych Uspor elekiriny za 10 rokov v EUR/MWHh,

Tabulka 12 Merna investi€na narotnost' dspor:
Merna investiEéna naroénost Gspor
Investiény naklad celkom B55 495,36 Eur
Uspora elentricke] energie 2 10 rokov 1798 Mvh

Merna investiZna naroénost’ Uspor _ Eurivivh
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4.5 Predpokladana Gspora nakladov na adrzbu

Tabulka 13 Predpokladana Gspora nakladov na udrzbu:

. Cona adriby stara| Cena Odriby .

Ty sistavy VO nove|sustavy VO b

Roéné naklady na Gdrfou 1
2500 € H500€ 2000€ BO0%  Fusirok
svetelného bodu 0
Rotns ndiledgnaderibu.1 m 050 € 0.05€ 045€ 90,0%  Eurlrokim
wedenia
Roéné naklady na dribu BVD 250,00 € 136,00 € 114,00 € 456% Eurfrok/RVO
Naklady Stare] ststavy VO Nove| ststavy VO Uspora
MnoZsva MnoZsihvo
Cena Cena
[ks] [ks]

IS T Ak i 650 162500€  B41 32050€ 130450€ B03% Eudrok
swetelného bodu
i‘;ﬁ:“'“”“ e 25280 126400€ 25280 12640€ 113760€ 900% Lurirokm
Rodné naklady na Gdriou RVO 45 112500€ 45 B1200€ 51300 € #56% Eurlfrol/AVO
Ceikova 0spora na Odr#he 2955100 73,6%

Vypocel ceny Gspor na Gdribe ma len informativny charakler. SliZi na to aby ukazal ako sa celkovou
modernizaciou a rekonitrukciou ststavy verejného osvellenia, zniia néklady na udribu

Svetelno technické 510dia verejncho osvellenia mestla Sala 48



4.6 Vyhodnotenie svetelno-technickej Stidie

Pocel sv.
zdrojov

Lokalita/Mesto
Sala

ks

172
132
i
7
57
21
48
15
106
15
650

Stara sustava VO

SPOLU

Potet sv.
zdrojov

ks
70
71
500
641
641
641

Skutoténa nova slstava
VO

Neregulovana prevadzkalrok
Regulovand previdzkalrok
Spotreba siistavy VO celkom/rok

Kvantifikdcia prevadzkovych pomerov novef sisfavy VO

Tabulka 14 Vyhodnotenie svetelno-technickej Stidie:

Vykon sv.
zdrojov
jednot.  spolu
w KW
7a 13,24
100 14,52
150 12N
80 0,64
125 819
250 6,04
21 1,11
14 0,23
36 4,20
i2 1,19
62,07
Vykon sv.
zdrojov
Jednot  spolu
w kW
83 5.81
38 2,70
25,2 12,60
2111
14,25

Celkova investicia modemizacie a rekonStrukcie VO
Celkowy pofet svetelnych bodov modernizovane] a rekondtruovane] sustaw VO

Investiéna narofnost' na jeden sveteiny bod

Imvestiéng naklad na svietidia

Imestiéna naroénost

Mema invesliéng naroénost modelove] sistaw
Mema invesiiéna narotnost skutofngj sdstaw

Uspora na alekiricke| energii novej modelove] sistaw VOirok

Uspora v %

Uspora na elektricke] energii nove] skulo&ne] sistavw VOiTok

Uspora v%

Spotreba
el. energie

KWhirok
51 651,60
56 628,00
49 549,50

2511,60
31 955,63
23 546,25

4324,32

900,90
16 370,64

4 633,20

242 071,64

Spotreba
el. energie

kWh/rok
5604
2644
12 348
20 686
41 604
62 290

Uspora elektricke] energie na jeden svatelny bod/rok modelowa sistave
Uspora elektricke] energie na jeden swtalny bodirok skutoéna sistava

Uspora elekircke| energie za 10 rokov modelové sustava
Uspora elektricke] energie za 10 rokov skuloéna sistava

Znizenie emisil CO. modelova sistava
ZnlZenie emisii CO; skutotna sistava

Indikator dopadu, Gspora eletriny za 5 rokov modelova sdstava
Inclikator dopadu, Uspora eletnny za 5 rokov skutodna sistava

Prevadzka

hodlrak
3900
3900
3900
3900
3900
3900
3900
3300
33500
3900
3900

Prevadzka

hod/rok %

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100

980-1095-1825 100%-80%-60%
980-1095-1825 100%-80%2-60%
980-1085-1825 100%-80%-60%

980
2 920
3 900

655 495,36 Eur
641 ks

463 459,00 Eur
723,02 Eur/ks
364,61 Eur/MWh
364,61 Eur/MWh

178 781,93 kWh
T4,3 %
179 781,93 kWh
74,3 %
280,47 kWh/ks
280,47 kWh/ks
1797,82 MWh
1797,82 MWh

45,31 ton/rok

45,31 ton/frok
323607 G
3236,07 GJ
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5 Svetelnotechnicky vypocet navrhovanej sustavy VO podla
jednotlivych rieSeni a ulic

Priloha: 013-Priloha .13b Svetelno-technicky vypocet navrhovanej sustavy

Tabulka 15 Ulice mesta — volba tried osvetlenia podl'a CR 13201-1, STN EN 3201-2:

Pocet

stoziarov
[ks]

Pocet
stoziaroy
[ks]

B. Nemcowej g Sladkovicova

Bilicka 11 Slnecna 5

Broskyfiova 5 Smetanova 10
Budovatelska g SNP 25

Cintorinska 18 Stanitna 2

Diakovska 16 IE Skolska 5 1
Dubova 3 Svermova 5} i
Driefiova 3 ME6 Tulipanova 1
F.Krala 27 MES V. Srobara 4 M
Gastanova 4 ME6 Zahradnicka 7 | ME6
gen. L. Svobodu 5 . MES Topolova 4 MEB
Germanska 7 | MEG Hrabova 12 MEB
Hlawna 3 ME4b  Jelfova 3 [MEBY
Hollého 22 | MES Sidlisko - B. Nemcovej 3 e
Horna 0 MES5 Sidiisko - Budovatelska 26 54
Hospodarska 10 | ME6 Sidlisko - Cintorinska 12 ['s4
Jano§ikova 23 MEB Sidlisko - F. Krala 7 sS4
Javorovd 17 MEG Sidlisko - Hlawna 11 e
Jasefhova B Sidlisko - Hollého 5 54
Jazerna 2 Sidlisko - Mostova 14 jsg{
kpt Jaroda 23 Sidlisko - Narcis ové 7 =g
Krétka 11 Sidlisko - P. J. Safarika il sqa
Kukuéinova 11 Sidlisko - P. Pazmana 3 54
Letna 5 Sidlisko - Rimska -
Lipova 5 Sidlisko - Sineéna 21 'S4
Laéna & Sidlisko - Vicanska 20 m
M. R. Stefénika g Feketehazyho 24 ME®&
Mostova 7 Luna 14 |EEE
Murgagova 10 Sidlisko - Dolna 10 54
Lieskova 9

Marcisova 1

Nezibudkowa 2

Nitrianska 4

Miwy 2

P. J. Saférika 7

Partizinska 0 :

Rimska 14 MEG
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5.1 Referenéné svetelno-technické meranie svetetelno-technického vypoctu

Referenéné tseky merania:

Trieda komunikacie MES —

R P O T

Trieda komunikacie MEG -

OR N R R SR N AR R U s &

Svetelno technicks 8tadia verejnehio osvellenia mestla Sale

RU &.1 { medzi bodmi 2f33-2/34),

RU £.2 ( medzi bodmi 9/42-9/43),

RU &.3 { medzi bodmi 8/39-9/40),

RU &.4 ( medzi bodmi 9/41-9/42),
RU £.5 ({ medzi bodmi 9/44-8/45),
RU £.6 ( medzi bodmi 8/50-9f51),
RU &.7 ( medzi bodmi 36/21-36/20),
RU £.8 ({ medzi bodmi 36/20-36/19),
RU £.9 ( medzi bodmi 36/19-36/18),
RU &.10 { medzi bodmi 38/60-38/53),
RU £.11 { medz bodmi 38/59-38/58),
RU &.12 { medzi bodmi 3B/58-38/57),

RU &.13 ( medzi bodmi 49/3-49/4),
RU .14 { medzi bodmi 49/4-49/5),
RU &.15 ( medzi bodmi 49/5-49/6),
RU &.16 ( medzi bodmi 49/6-49/7),
RU &17 ( medzi bodmi 49/7-49/8),
RU &.18 ( medzi bodmi 49/8-49/9),
RU £.19 ( medzi bodmi 35/26-35/27),
RU £.20 ( medzi bodmi 35/27-35/28),
RU &.21 ( medz bodmi 35/28-35/29),

RU £.22 { medzi bodmi 35/30-35/31),
RU €.23 { medzi bodmi 35/31-35/32),
RU &.24 ( medzi bodmi 35/33-35/34),

RU £.25 ( medzl bodmi 35/34-35/35),
RU .26 ( medzi bodmi 35/35-35/36),
RU &.27 ( medzi bodmi 35/36-35/37),
RU &.28 ( medzi bodmi 4/4-4/5),

RU &.29 ( medzi bodmi 4/5-4/8},

RU &.30 ( medzi bodmi 4/6-4/7),

RU £.31 ( meda bodmi 4/1-4/2),

RU £.32 { medzi bodmi 4/2-4/3),

RU £.33 { medzi bodmi 12/2-12/3),
RU £.34 { medzi bodmi 12/3-12/4),
RU .35 ( medzi bodmi 12/4-12/5),
RU &.36 ( medzi bodmi 12/5-12/6),
RU &.37 { medzi bodmi 12/6-12/7),



Trieda komunikacie S4 —

RU &.38 ( medzi bodmi 37/28-37/29),
RU £.39 ( medzi bodmi 37/29-37/30),
RU &.40 ( medzi bodmi 38/11-38/12),
RU &.41 ( medzi bodmi 38/12-38/13),
RU &.42 ( medzi bodmi 38/13-38/14),
RU &.43 ( medzi bodmi 49/17-49/18),
RU &.44 ( medzi bodmi 8/8-8/3),

RU &.45 ( medzi bodmi 8/3-8/10),

S QLR R
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6 Situaéné nakresy sticasného a navrhovaného osvetlenia

Priloha: 013-Priloha 13c. Situaéné nakresy sifasného a navrhovaného stavu sistavy VO
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Synopsis

Tabulka 16 Synopsis

Typ Svetidla

A - Bektrosvit Ambassador, typ: 444 R - Bekirosvit Raminko |, sv. &asl: C - Bektrosvit "kocka”, Teleso:
280x, sv. Cast" PS4, Po4, typ: 444 19 Tx, Krytumakeyl P23, typ: 448 05xx, Kyt PMMA,
Kryt: PVIMA, Utinnost: B0% KL Uinn,: 75% Usinnost: 72%

T - Baktrosvit Sadovka "taniar”, M - Phifips Malaga,
- Mod
typ: 446 05xx, Teleso: F23, typ: SGS 101, PI3IE5, type Lt\iﬁﬁ “ul:l'::.'_ 5
Kryt: dif. Organicke skio, Kryt: polykarbonat gufafiryt. mtlwﬂte} l'.Einnu;?.I*E'l:’ﬁ
Uinnost:60% Leinnost: 70% i ' :

q Irl;f
V - Bektrosvit dvojzdroj "vétko®, D - Bektrosvit "ddtnik”, L - Bakirasvit Tlaminatia”,
typ: 23xxxx, typ: 24 62x x, typ 23,125,
l ’ « O
K - Bektroavit "kufor” H - Bektrosvit "hruska®, O - Bekirosvil “d¢ka”,
typ; ddd a0, PS4, fyp: 444 Zx0x, typ: 2301.02 a 1302.02,
- . s
1
BEN - Banito Tivol U - Bektrosvit “ilipan™, AT - Bektrosvit Attache,
typ: LTITOC, Krytie: IP 65, typ: 246 09-10, Teleso: P23 typ: 484 02 36, sv. Last! IPES

(5,
.8
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< &» .

P - Parkové sviatidio kter,
Iyp: 448 32 xx, IPE5,
Kryt: Polykarbonat

_/"'\-‘

ME- Mesko ORZ 7 Cl - Bekirosvit City, typ: 444 30 xx,
typ: 236 25, Zdroj RVL 125W P 54/23, Teleso: poluamid

S- Bekirosvil Street SE - Philips Salenium, typ: SGP340,

- Si ; : 3R 100,
typ: 444 42 xx, IPE5/43, Krytie: PBE, m.il gﬁl:mﬁmpws akii
Teleso: AlSI, Kryt: Sido Zdroj SON-T 150-400W.CP0-TW ' ) '

T —

AS - Halios Astra 1 KU - Besvit Kurier, GU - Bektrosvit Koule A,
typ: 403MNATOx, IPBS523, typ: 44 3x xx, Krylie:IP 65/23, typ: 446 1x Ox, Krytie:IP 54/23,
Teleso. Polykarbanat Kryt: Polykarbonat Telesa: AISI, Kryt: PAMVA

— I__x.—--"'"_"""'-
B =
. H“_"‘; 655"":;03; 'f;m AO - Ami Orio/50 FC, LI - Lanzini Sole Schermo FC,
A st P23/54, typ: 21115, P23/54,

Zdro): LED, Teleso: Liaty hiinik

T

MS - Hella Square, M5 - Modus NV, typ: NV .G, PT - Phiips Urbana Tropic,
Krytie. IP65, K04, Krytie: P65, typ: GPS309 PCC-R
Zdroj: LED, Teleso: Hinkovy odliatok Zdrof, SOMN-T 50-150W, P &S5,
o
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Tabulka 17 Druh stoZiara, vedenia, poloha stoZiara a umiestnenie RVO

Druh stoZiara

BM- betdnovy stodiar Q- ocelovy D - dreveny D - dreveny stodiar

Ho=hatimowy: alekiar nepsadeny svietidiom stokiar stodiar neosadeny svietidiom

Druh vedenia

W - vonka) vzdusng hokk vedenie K - kablové zermné vedenie ZK - zavesns kdble

ST - Stodiarovy S5 - Samostatne siojac FB - Vo fasade budovy
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Premiename svet svetla™

Ecologic je slovenska spolo¢nost, ktora pre verejny a firemny sektor ponika
komplexné projektove riedenie, ako navrhnut, alebo modernizovat osvetlenie s
ciefom znizit naklady na energie a zaroven zvysit kvalitu osvetlenia.

JYecologic

LED LIGHT EXPERTS

Odbornost': Pod vedenim odbornikov na LED technolégiu, Ecologic vyuZiva plny
polencial a know-how dlihoroénych skisenosti v oblasli vyvoja a vyroby LED
svietidiel.

Inovacia: Ecologic reaguje flexibilne na nové trendy a individualne potreby
zakaznikov, neustale si udrzujlc jednu z veducich pozicii na trhu v oblasti inovacii
osvetlenia pre jednotlivé segmenty podnikania.

Technolégia: Ak existuje jedno slovo, kioré sa da spojit so spoloénostou Ecologic,
je to vSestrannost. Pre kazdeho klienta vieme ponuknut’ ucelene riesSenie,
zohladnujouc individualne potreby osvellenia.

ECO-LOGIC s.r.o.
J. Smreka 19
Senec 90301

ICO: 45401454
DIC: SK2023031450

www.ecologic.sk

Pridajte sa k nam pri vytvarani efektivnejsej a dlhodobo udrzatefnej buducnosti.
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COFELY, a.s.

Mlynské nivy 61
821 05 Bratislava

DIALuUX

18.08.2015

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

COFELY, a.s.

cofely@cofely.sk

Trieda ME5 - Rie3enie V10/B100, V9/B100, 2V10/B100/ / Planovaci udaje

Profil ulice
Vozovka 1
Cinitel udrzby: 0.80

Rozmisténi svitidel

(Sitka: 6.000 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povrch: R3, g0: 0.070)

PHILIPS BGP382 1xGRN100/830 DM

! ) 1-1 52m
0.00 40.00m

Svitidlo:

Svételny tok (Svitidlo): 8763 Im

Svételny tok (Zdroje:): 10072 Im

Vykon svitidla: 82.9W

Umisteni: jednostranné dole

Vzdalenost sloupt: 40.000 m

Montazni vyska (1): 10.000 m

Vyéka svételného bodu:  10.012 m

Presah (2): -1.456 m

Sklon ramene (3): 20.0°

Délka ramene (4): 1.000 m

Nejvy$si hodnoty intenzity svétla

u70°% 568 cd/kim
u 80°: 401 cd/klm
u 80°: 28 cd/klm

Vzdy do viech smérl, které u pouZitelné nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny
ihel se spodni vertikalou.

Usporadani splnuje tridu indexu osineni D.6.

_—
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Mesto SALA verejné osvetlenie [ D |J \Lux

18.08.2015
COFELY,. a.5. Zpracovatel COFELY, a5,
Telefon
Miynska nivy 61 Fax
821 05 Bratislava e-mall cofely@cofely.sk

Trieda MES5 - Rie$enie V10/B100, V9/B100, 2v10/B100/ / Kusovnik svitidel

PHILIPS BGP382 1xGRN100/830 DM

C. vjrobku: TR
Svételny tok (Svitidlo): 8763 Im - < | >
Svételny tok (Zdroje:): 10072 Im ——— N\ oS

Viykon svitidla: 82.9 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 43 77 98 100 87
Osazeni: 1 ¥ GRN100/830/- (Opravny faktor
1.000).

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie 1 D | Y I_ux

18.08.2015

COFELY, a.s. Zpracovatel COFELY, a.s.
Telefon

Mlynské nivy 61 Fax

821 05 Bratislava e-mall cofely@cofely.sk

Trieda ME5 - Rie$enie V10/B100, V9/B100, 2V10/B100/ / Svételné technické

vysledky
6.00m
—
—
0.00
' .D.DII} .40.00 m
Cinitel adrzby: 0.90 Mefitko 1:329
Soupis vyhodnocovaciho pole
1 Vyhodnocovaci pole Vozovka 1
Délka: 40.000 m, Sifka: 6.000 m
Rastr: 14 x 6 Body
Prislugejici silniéni prvky: Vozovka 1.
Povrch: R3, g0: 0.070
Zvolena trida osvetleni: MES {Jsou splneny viechny fotometricke poZadavky.)
Ly, [cd/m?] uo U TI[%) SR
Skuteéné hodnoty podle wypoitu: 0.64 0.65 0.76 9 0.67
Pozadované hodnoty podle tfidy. = 0,50 =035 =0.40 =15 =050
Spinéno/nesplinéno: v v v v v
.
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Mesto SALA verejné osvetlenie ] D | A I_ux

18.08.2015
COFELY, a.s. Zpracovatel COFELY, a.s.
Telefon
Miyneké nivy 61 Fax
821 05 Bratislava e-mall cofely@cofely.sk

Trieda MES5 - Rie$enie V10/B100, V9/B100, 2V10/B100/ / Vyhodnocovaci pole Vozovka
1/ Pozorovatel 1 / Isolinie (L)

T 0.50 g ﬁﬂ______a.an} 8.00 m

""'\-..___________ .‘________.—-—- E

T —0.60 0.50
: 0.70— 0.70

— 0.70 — 07—
_— —
0.00
0.00 40.00 m

Hodnoty v Candela/m?, Méfitko 1. 329

Rastr: 14 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070

Ly [cd/m?] uo ul Ti[%]
Skuteéné hodnoty podle vypoétu: 0.64 0.67 0.76 B
Pozadované hodnoty podle tfidy MES: = 0.50 20.35 =040 =15
Spinéno/nespinéno: S ¥ g "

.
Strana 7




Mesto SALA verejné osvetlenie D | A L ux

18.08.20158
COFELY, a.s. Zpracovatel COFELY, as.
Telefon
Miynskeé nivy 61 Fax
821 05 Bratislava e-mail cofely@cofely.sk

Trieda MES - RieSenie V10/B100, V9/B100, 2V10/B100/ / Vyhodnocovaci pole Vozovka
1/ Pozorovatel 2 / Isolinie (L)

— s 05— 6.00 m
B Y e ——————— 0~
080 —————— 0.70—— 070 go——080—
0.00
" 000 40.00m

Hodnoty v Candela/m?®, Mé&fitko 1 : 329

Rastr: 14 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Povreh: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Skuteéné hodnoty podle vypottu: 0.70 0.65 0.80 9
PoZadované hodnoty podle tfidy MES: =050 =0.35 =040 =15
Splnéno/nesplnéna: v v v v
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Mesto SALA verejné osvetlenie . D | A L ux

COFELY, a.s.

Miynské nivy 61
821 05 Bratislava

18.08.2015

Zpracovatel COFELY, as.
Telefon
Fax
e-mail colely@cofely.sk

Trieda MES5 - Rie$enie V10/B50, 2xV10/2xB50 / Planovaci ldaje

Profil ulice

Vozovka 1 (Sifka: 6.200 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povreh: R3, q0: 0.070)

Cinitel GdrZby: 0.90

Rozmisténi svitidel

Q)
[,
¥

g —. T050m -

0.00 30,00 m @
Svitidlo: PHILIPS BGP382 1xGRN50/830 DM
Svételny tok (Svitidlo): 4642 Im Nejvyssi hodnoty intenzity svétla
Svételny tok (Zdroje:): 5046 Im u70% 658 cd/kim
Vykon svitidla: 38.0W u 80 48 cd/kim
Umisteni: jednostranné dole u 90" 3.88 cd/kim
\zdalenost sloupl: 30.000 m Widy do viech smén, kieré u pouditeln® nainstalovanéha svitidla iveli stancvery
Monté&2ni vyska (1): 10.000 m tihel se spodni verikélou,
V/yska svételného bodu:  9.995 m Zadna svitivost nad 95°.
Presah (2). 0.566 m Usporadani spinuje tridu intenzity osvetleni G3.
Sklon ramene (3); 50° Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6.
Délka ramene (4): 1.500 m
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Mesto SALA verejné osvetlenie D | / \Lux

18.08.2015
COFELY, a.5. Zpracovatel COFELY, a.s.
Telefon
Miynské nivy 61 Fax
821 05 Bratislava e-mail cofely@cofely.sk

Trieda MES5 - RieSenie V10/B50, 2xV10/2xB50 / Kusovnik svitidel

PHILIPS BGP382 1xGRN50/830 DM

C. vyrobku: e TP s
Svételny tok (Svitidlo): 4642 Im — < F> 7
Svételny tok (Zdroje:): 5046 Im - "\~
Vykaon svitidla: 38.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 43 77 98 100 92
Osazeni: 1 x GRN50/830/- (Opravny fakior
1.000).
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Mesto SALA verejné osvetlenie b

COFELY, a.s.

Miynské nivy 61
B21 05 Bratislava

DIALuUx

Zpracovatel COFELY, as.
Telafon
Fax
e-mail cofely@cofely.sk

18.08.2015

Trieda MES5 - RieSenie V10/B50, 2xV10/2xB50 / Svételné technické vysledky

6.20 m
—>
—
: : : . 0.00
' '{J.ﬂu 30.00 m
Cinitel tGdrzby: 0.90 Méfitko 1:258

Soupis vyhodnocovaciho pole

1 Vyhodnocovaci pole Vozovka 1

Délka: 30.000 m, Sitka: 6.200 m
Rastr: 10 x 6 Body

Piisluejici silnicni prvky: Vozovka 1.

Povrch: R3, g0: 0.070
Zvolena trida osvetleni: MES

Skuteéné hodnoty podle vypoétu:
PoZadované hodnoty podie tfidy:

Splnéno/nesplnéno:

{Jsou splneny vEechny fotometrické poZadavky.)

L, [cd/m?] uo U TI[%)
0.59 0.68 0.80 7
>0.50 2035 2040 <15

v v v v

SR
0.73
= 0.50

¥

r .
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Mesto SALA verejné osvetlenie : D | A I_ux

18.08.2015

COFELY, a.s. Zpracovatel COFELY, a.s.
Telefon

Miynské nivy 61 Fax

£21 05 Bratislava e-mail cofely@cofely sk

Trieda MES - Riesenie V10/B50, 2xV10/2xB50 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1/
Pozorovatel 1 / Isolinie (L)

0.45 0 45—7 6.20 m
[ 045 0.45 r__:_'________--—
..-.__Ef’f__":'——— 0.54 0.54 0.63—
E 8 0.72
. e i —— d 0.00
' lﬂ.ﬂu 30.00 m

Hodnoty v Candela/m?, M&fitko 1 ; 258

Rasir: 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 1.550 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070

Ly [cd/m?] uo ul 1 [%]

Skuteéné hodnoty podle vypodtu: 0.59 0.68 0.80 &
PoZadované hodnoty podle tiidy MES: z0.50 =035 =040 =15
Splnéno/nesplinéno: v v v v
il
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Mesto SALA verejné osvetlenie

COFELY, a.5.

Miynské nivy 61
B21 05 Bratislava

DIALux

18.08.2015

Zpracovatel COFELY. as.

Tebefon
Fax

e-mail cofely@cofely.sk

Trieda ME5 - RieSenie V10/B50, 2xV10/2xB50 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1/

Pozorovatel 2 / Isolinie (L)

Ty 0.45 045—— = .20 m
— 054 — R
IJ.EE-___________{J o 0.54 ——0.54 0.63

r——______-—-—-\.. ; -___-_-.--'----‘

> __or. =R 0.72 umi

E=—0o 072 0_63____-———&53—-._______\:0.?2-____
[ L 'l ' Dﬂn
I I 30,00 m

0.00

Rastr. 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 4.650 m, 1.500 m)
Povrch: R3, gl: 0.070

Hednoty v Candela/m®, Méfitko 1 : 258

L,, [cdim?] o ul T1 [%]

Skuteéné hodnoty podle viypoctu: 0.64 068 0.82 7

Pozadované hodnoty podle tfidy MES: > 0.50 20.35 = 0.40 <15

Spinéno/nesplnéno: v v v v
.

Strana 13



Mesto SALA verejné osvetlenie

COFELY, a.s.

Milynské nivy 61
821 05 Bratislava

DIALux

18.08.2015

Zpracovatel COFELY, a.s.
Telefon
Fax

e-mail cofely@cofely.sk

Trieda ME5 - RieSenie V6/B50, 2xV7/2xB50 / Planovaci udaje

Profil ulice
Vozovka 1
Cinitel Gidrzby: 0.90

Rozmisténi svitidel

(Sitka: 6.000 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povrch: R3, q0: 0.070)

@

PHILIPS BGP382 1xGRN50/830 DM

—’

_>

L 1 L 4 ‘0-50 m
( I0.00 ‘25.60 m
Svitidlo:

Svételny tok (Svitidlo): 4642 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5046 Im

Vykon svitidla: 38.0W

Umisteni: jednostranné dole
Vzdalenost sloup(: 25.000 m
Montazni vyska (1): 6.200 m

Vy$ka svételného bodu:  6.201 m

Presah (2): -0.434 m

Sklon ramene (3): 10.0°

Délka ramene (4): 0.000 m

Nejvy§si hodnoty intenzity svétla

u70°: 655 cd/kim
u 80°: 129 cd/kim
u 90°: 8.49 cd/klm

Vidy do vEech sménl, které u pouZitelné nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny
uhe! se spodni vertikalou.

Usporadani splnuje tridu intenzity osvetleni G2.
Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6.

FY
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Mesto SALA verejné osvetlenie . D | A Lux

18.08.2015

COFELY, a.5. Zpracovatel COFELY, a.s.
Telafon

Miynské nivy 61 Fax

821 05 Bratislava g-mail cofely@cofaly.sk

Trieda ME5 - RieSenie V6/B50, 2xV7/2xB50 / Kusovnik svitidel

PHILIPS BGP382 1xGRNS50/830 DM

C. vyrobku: H —
Svételny tok (Svitidlo): 4642 Im = N 7/
Svételny tok (Zdroje:): 5046 Im pr——— o

Vykon svitidla: 38.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kaod CIE Flux Code: 43 77 98 100 92
Osazeni: 1 x GRN50/830/- (Opravny faktor
1.000).
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Mesto SALA verejné osvetlenie

COFELY, a.s.

Miynské nivy 61
821 05 Bratislava

DIALux

Zpracovate] COFELY, as.
Telefon
Fax
e-mail cofely@cofely.sk

18.08.2015

Trieda MES - Riesenie V6/B50, 2xV7/2xB50 / Svételné technické vysledky

|

}

Teoom

®

" 0.00

-_—

0.00

Cinitel Gdrzby: 0.90
Soupis vyhodnocovaciho pole

1 Vyhodnocovaci pole Vozovka 1

Délka: 25.000 m, Sifka: 6.000 m
Rastr: 10 x & Body

Piislugejici silniéni prvky: Viozovka 1.

Pavrch: R3, q0: 0.070
Zvolena trida osvetleni: MES

Skutegné hodnoty podle vypodtu:
Pozadované hodnoty podle tfidy:
Spinéno/nesplnéno:

2500 m

Méfitko 1:222

(Jsou spineny viechny fotometrické poZadavky.)

L, [edim?] uo ur o TI%)
0.89 0.53 0.82 15
2050 2035 2040 <15

v Ve v v

SR
0.59
z0.50

.

r .
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Mesto SALA verejné osvetlenie

COFELY, a.5.

Miynske nivy 61
821 05 Bratislava

Zpracovatel
Telafon

Fax

e-mall

DIALux

18.08.2015

COFELY, a.5.

cofely@cofely sk

Trieda ME5 - RieSenie V6/B50, 2xV7/2xB50 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1/

Pozorovatel 1/ Isolinie (L)

—— '\‘x_ T8.00m

057 0.57—

0.78 —0.76— 07— 76—
= 0.95 0.85— 0.85 =TT

—— =144
1 1-1—;____1_33 133 ———1.33.__ —
To.00

0.00 25.00 m

Rastr. 10 x & Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Povrch: R3, g0: 0.070

Skuteéné hodnoty podle vjpodtu:
Pozadované hodnoty podle tfidy MES:

Splnéno/nespinéno:

L, [cd/m?]
0.89

20.50
v

Hodnoty v Candela/m®, Méfitko 1 © 222

uo ]l TI [%]
0.56 0.90 15
=035 =0.40 =15
v Ve ")

Y
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Mesto SALA verejné osvetlenie j

COFELY, a.s5. Zpracovatel

Telefon
Mlynské nivy 61 Fax
B21 05 Bratislava e-mail

DIALuUX

18,08.2015

COFELY, a.5.

cofely@cofaly.sk

Trieda MES - RieSenie V6/B50, 2xV7/2xB50 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1/

Pozorovatel 2/ Isolinie (L)

D.E‘D._-——-—-"'} :'x 6.00m

—_— 0.60—

[ T, PE— ¥ 4] I:IBI]-—-______DE‘D

1.00 1.0 ]
a2 e
1.40——1.40 1.40 T ey
_‘_\ _‘-‘H _'"'-.._____\ 1
To.00
0.00 25.00 m

Rastr; 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m}
Povrch: R3, q0: 0.070

L,, [cd/m?]
Skuteéné hodnoty podle vypogtu: 0.98
Pozadované hodnoty podie tfidy MES: = 0.50
Spinéno/nespinéno: <

Hodnoty v Candela/m?, Méfitko 1 222

uo ul Ti [%]
0.53 0.82 10
=0.35 z 0.40 <15
v v 4 v

Y

Strana 18



Mesto SALA verejné osvetlenie

COFELY, a.5.

Miynské nivy 61
821 05 Bratislava

DIALuUX

18.08.2015

Zpracovatel COFELY, a.s.
Talefon
Fax

e-mail cofely@cofely.sk

Trieda MES - Riesenie V9/A30, V10/A30, / Planovaci udaje

Profil ulice
Vozovka 1
Cinitel Gdrzby: 0.90

Rozmisténi svitidel

(Sitka: 6.000 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povrch: R3, q0: 0.070)

(3)

—:-:-
b EC
- el

(1

e
(@)

PHILIPS BGP381 1xGRN30/830 DM

| —
- ) 1.24'm
0.00 33.00m
Svitidle:
Svételny tok (Svitidlo): 2727 Im
Svételny tok (Zdroje:): 2897 Im
Vykon svitidia: 252 W
Umisteni: jednostranné dole
Vzdalenost sloupi: 33.000m
Montazni vyska (1) 9.000 m
Viyska svételného bodu:  8.870m
Presah (2): -1.235m
Sklon ramene (3): 0o
Délka ramene (4): 1.000 m

NejvyEsi hodnoty intenzity svétla

u 70° 620 cd/klm
u 80" 26 cdfkim
u 80 0.00 cd/klm

Widy do vBech smén, kisné u poufitelng nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny
whel s& spodni vertikélou.

Zadna svitivost nad 90°,

Usporadani spinuje tridu intenzity osvetleni G3.
Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6,

s
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Mesto SALA verejné osvetlenie . D IA L ux

18.08.2015
COFELY, a.s. Zpracovatel COFELY, a.s.
Telafon
Mlynské nivy 61 Fa:_:
821 05 Bratislava e-mail cofely@cofely.sk

Trieda ME6 - RieSenie V9/A30, V10/A30, / Kusovnik svitidel

PHILIPS BGP381 1xGRN30/830 DM

C. vyrobku: : _____.#-*"(\%-5_&;
Svételny tok (Svitidlo): 2727 Im ~ .
Svételny tok (Zdroje:): 2997 Im - e Nz
\ykon svitidla: 25.2 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 44 77 98 100 91
Osazeni: 1 x GRN30/830/- (Opravny faktor
1.000).

i
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Mesto SALA verejné osvetlenie D | / \Lux

18.08. 2015
COFELY, a.s. Zpracovatel COFELY, as.
Telefon
Miynské nivy 61 Fax
B21 05 Bratislava e-mall cofely@colely.sk

Trieda MES - Riesenie V9/A30, V10/A30, / Svételné technické vysledky

Teoom
—
Fou
A
—
To.00
' 0.00 33.00m
Cinitel adrby: 0.90 Mefitko 1:279
Soupis vyhodnocovaciho pole
1 Vyhodnocovaci pole Vozovka 1
Délka: 33.000 m, Sifka: 6.000 m
Rastr: 11 x 6 Body
Pislugejici silniénl prvky: Viozovka 1.
Povrch: R3, g0: 0.070 o
Zvolena trida osvetleni: MEG (Jsou spineny viechny fotometrické poZadavky.)
L, [ed/m?] uo U TI[%) SR
Skuteéné hodnoty podle vypottu: 0.32 0.54 0.75 10 0.79
PoZadované hodnoty podle tridy: = 0.30 =035 =040 <15 /
Spinéno/nespinéno: v v e v v
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Mesto SALA verejné osvetlenie D |} bLl-'.olx
18.08.2015

Zpracovatel COFELY, as.
Telefon

Miynské nivy 61 Fax
821 05 Bratislava g-mail

COFELY, a.s.

cofely@cofely sk

Trieda ME6 - Rie$enie V9/A30, V10/A30, / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Pozorovatel
1 /Isolinie (L)

[ ——o021— e e | Te.00m
0.28——0.28 028 e
_,.--'::l — 0.35 0.35— 0_35‘_______‘- 0.28—
A T 042—_ 0.35—___|
s _— D U __h___—_:h— : e -
0.00
' 0.00 33.00m

Hodnoty v Candela/m?, Méfitko 1: 279

Rastr: 11 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070

L, [ed/m?] uo ul TI [%]
Skuteéné hodnoty podle wpoitu: 0.32 0.58 0.75 10
Pozadované hodnoty podle tfidy MEE: =20.30 2035 2040 515
Spinéno/nespinéno: s v & ~ 4

Y

Strana 22




Mesto SALA verejneé osvetlenie

COFELY, a.s.

Miynské nivy 61
821 05 Bralislava

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mall

DIALux

18.08.2015

COFELY, a.s.

cofely@cofely.sk

Trieda ME6 - Riesenie V9/A30, V10/A30, / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Pozorovatel

2 / Isolinie (L)

Te0om

_____—-—'—'__ _-_'-—u-.______-_

— | —02¢ 0.24 — |
f_,._-ﬂ.dﬂ 048 0.40 a_4u~_______ﬁ A0 0.32—
0.48= : 0.48———p 48 :
_ r———ae H"““u.qnh_ 1
0.00

' 0.00 33.00m

Rastr: 11 x 6 Body

Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Povrch: R3, q0: 0.070

Skuteéné hodnoty podle vipoitu:
Pozadované hodnoty podle tfidy MES:

Splnéno/nespinéno:

L, [cdim?)
0.36

z0.30

v

Hednoty v Candela/m?®, Méfitko 1: 279

uo ul T [%)
0.54 0.83 7
20.35 2 0.40 <15
v v v
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Mesto SALA verejné osvetlenie B D | A I_ ux

COFELY, a.s.

Miynské nivy 61
821 05 Bratislava

18.08.2015

Zpracovatel COFELY, as.
Telefon
Fax
e-mail cofely@cofely.sk

Trieda MES6 - Rie$enie V10/B50 / Planovaci udaje

Profil ulice

Vozovka 1 (Sitka: 6.000 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povrch: R3, q0: 0.070)

Cinitel Gidrzby: 0.90

Rozmisténi svitidel

“4
@3) -
&
(M

s
: s !
) : ! -2.53m b
' 0.00 32.‘00 m @
Svitidlo: PHILIPS BGP382 1xGRN50/830 DM
Svételny tok (Svitidlo): 4642 Im Nejvy$si hodnoty intenzity svétla
Svételny tok (Zdroje:): 5046 Im u70°% 638 cd/kim
Vykon svitidla: 38.0W u 80°% 239 cd/kim
Umisteni: jednostranné dole u 90°%: 16 cd/kim
\zdalenost sloupi: 32.000 m Vidy do viech sméril, které u pouZiteln& nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny
Montazni vyska (1): 10.000 m thel se spodni vertikalou.
Vyska svételného bodu:  10.007 m Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6.
Presah (2): -2.466 m
Sklon ramene (3): 16.0°
Délka ramene (4): 1.000 m

.
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Mesto SALA verejné osvetlenie D | o' Lux

18.08.2015
COFELY, a.s. Zpracovatel COFELY. a.s.
Talefan
Miynské nivy 61 Fax
B21 05 Bralislava a-mall cofely@cofely.sk

Trieda MES - RieSenie V10/B50 / Kusovnik svitidel

PHILIPS BGP382 1xGRN50/830 DM

C. vyrobku: - o S
Svételny tok (Svitidio): 4642 Im = AN ‘ }/
Svételny tok (Zdroje:): 5046 Im — O

Wykan svitidla: 38.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 43 77 98 100 92
Osazeni: 1 x GRN50/830/- (Cpravny faktor
1.000).

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie

COFELY, as.

Mlynské nivy 61
B21 05 Bratislava

DIALuUxX

18.08.2015

Zpracovatel COFELY, a.s.
Telefon
Fax

e-mail cofely@cofely.sk

Trieda MES - RieSenie V10/B50 / Svételné technické vysledky

}

®

|

Ts0om

0.00

0.00

Cinitel Gdrzby; 0.90

Soupis vyhodnocovaciho pole

1 \yhodnocovacl pole Viozovka 1
Délka: 32.000 m, Sifka: 6.000 m
Rastr: 11 x 6 Body
Pislugejicl silniéni prvky: Vozovka 1.
Povrch: R3, q0: 0.070
Zvolena trida osvetleni: MEG

Skuteéné hodnoty podle vypodtu:
PoZzadované hodnoty podle tfidy:

Splnénofnespinéno:

Mé&fitko 1:272

{Jsou spineny vBechny fotometrické poZadavky.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
0.41 0.64 0.80 8 090

> 0.30 2035 =040 <15 /
v v v &

.
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Mesto SALA verejné osvetlenie L D IJ \ L ux

18.08.2015
COFELY, a.s. Zpracovatel COFELY, as.
Telefon
Miyngké nivy 61 Fax
821 05 Bratislava e-mail cofely@cofely.sk

Trieda MEG - Riesenie V10/B50 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Pozorovatel 1/
Isolinie (L)

I T6.00m
0.32
s T ———p3——— 032
— 0.40—
0.48 ) 0.40
S -+
0.00

0.00 32.00m

Hednoty v Candela/im?, MEfitko 1 : 272

Rastr: 11 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Povrch: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Skuteéné hodnoty podle vypoétu: 0.41 0.67 0.80 8
PoZadované hodnoty podle tiidy MES: =0.30 =0.35 = 0.40 =15
Spinéno/nesplnéno: v " a ¥

-
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Mesto SALA verejné osvetlenie D | / \Lux

18.08.2015
COFELY, a.5. Zpracovalel COFELY, a.s.
Telafon
Miynské nivy 61 Fax
B21 05 Bratislava e-mail cofely@cofely.sk

Trieda MES - RieSenie V10/B50 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Pozorovatel 2 /
Isolinie (L)

-

6.00m

To.oo

0.00 32.00m

Hodnoty v Candela/m?, Méfitko 1 272

Rastr: 11 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m}
Povrch: R3, g0: 0.070

L, [ed/im?] uo ul T1 [%]

Skuteéné hodnoty podie vypodtu: 0.45 0.64 0.84 7
Pozadované hodnoty podle tfidy MEG: 2 0.30 =035 =040 <15
Spinénao/nesplnéno: = = 4 o o 3
.
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Mesto SALA verejné osvetlenie |

COFELY, a.5.

Miynské nivy 61
§21 05 Bratislava

DIALuUX

18.08.2015

Zpracovatel COFELY, a.s.
Telefon
Fax
e-mail cofely@cofely.sk

Trieda ME6 - Rieenie V8/A30, 2xV7/2xA30 / Planovaci udaje

Profil ulice
ozovka 1

Cinitel udrzby: 0.90

Rozmisténi svitidel

B

—*

. i CT070m
10.00 Iﬂﬂ.{]ﬂ m

Svitidle:

Svételny tok (Svitidlo): 2727 Im

Svetelny tok (Zdroje:): 2997 Im

Wykon svitidla: 252W

Umisteni: jednostranné dole

Vzdalenost sloupi: 30.000 m

Monta2ni vyska (1) 7.000m

\/ySka svételného bodu:  6.870m

Presah (2): -0.700 m

Sklon ramene (3): oo®

Délka ramene (4): 1.000 m

(§itka: 6.000 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povrch: R3, q0: 0.070)

(3)

/13

(0

()

PHILIPS BGP381 1xGRN30/830 DM

Nejvygsi hodnoty intenzity svétla

u 70" 820 cdfklm
u 80" 26 cdfklm
u 90" 0.00 cd/klm

\idy do viech smén, kieré u poufiteln@ nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny
tihel se spodni vertikalow,

Zadna svitivost nad 90°,

Usporadani spinuje tridu intenzity osvetleni G3.
Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6.
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Mesto SALA verejné osvetlenie I D | / \I— ux

18.08.2015
COFELY, a.5. Zpracovatel COFELY, a.s.
Telafon
Miynské nivy 61 Fax
821 05 Bratislava e-mail cofely@cofely.sk

Trieda MES - RieSenie V8/A30, 2xV7/2xA30 / Kusovnik svitidel

PHILIPS BGP381 1xGRN30/830 DM

cﬁw?hmk (Svitidlo): 2727 | ffr\“v
Svételny tok (Svitidlo): m i 2
Svételny tok (Zdroje:): 2897 Im s LR
Vykon svitidla: 256.2 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 44 77 98 100 91
Osazeni: 1 x GRN30/830/- (Opravny faktor
1.000).
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DIALux

18.08.2015
COFELY, a.s. Zpracovatel COFELY, as.
Telefon
Mlyneké nivy 61 Fax
821 05 Bratislava e-mall cofely@cofely.sk

Trieda MES - RieSenie V8/A30, 2xV7/2xA30 / Svételné technické vysledky

Teoom
—
o
S
—>
To.o0
: 0.00 30,00 m
Cinitel Odrzby: 0.90 Méfitko 1:258
Soupis vyhodnocovaciho pole
1 Vyhodnocovaci pole Vozovka 1
Délka: 30.000 m, Sifka: 6.000 m
Rastr: 10 x 6 Body
Pislugejici silniéni prvky: Vozovka 1.
Povrch: R3, g0: 0.070
Zvolena trida osvetleni: MEG {Jsou spineny vSechny fotometrické poZadavky.)
L, [cd/m?) uo U TIH%]) SR
Skuteéné hodnoty podle vypottu: 0.43 0.38 0.61 15 0.63
PoZadovane hodnoty podle tfidy: =0.30 z0.35 = 0.40 =15 /
Spinéno/nespinéno: o v v v ve

i
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Mesto SALA verejné osvetlenie ] D IJ‘ \ L ux

18.08,2015
COFELY, a.s. Zpracovatel COFELY, a.s.
Telefon
Miynské nivy 61 Fax
821 05 Bratislava e-mall cofely@cofely.sk

Trieda ME6 - Riesenie V8/A30, 2xV7/2xA30 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1/
Pozorovatel 1/ Isolinie (L)

0.26— <=V Teoom
e e - 0.26
—mmmm [ ]

0.39 _———039 030

T p52—052—0
3 0.52
085~ 078— 085
W aeem——— a0 i
[0.00
' 0.00 30.00 m

Hodnoty v Candela/m? Méfitko 1 : 258

Rastr: 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070

L, [ed/m?] uo Ul TI [%]
Skuteiné hodnoty podle vypodtu: 0.43 0.41 0.61 15
PoZadované hodnoty podle tiidy MEE: = 0.30 = 0.35 =040 =15
Spinéno/nespinéno: > o P "

.
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Mesto SALA verejné osvetlenie

DIALux

18.08.2015

COFELY, a.5. Zpracovatel COFELY, as.
Telefon

Miynské nivy 61 Fax

821 05 Bratislava e-mail cofely@cofely.sk

Trieda ME6 - Riesenie V8/A30, 2xV7/2xA30 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1/

Pozorovatel 2 / Isolinie (L)

Te.oom

Tooo

=+

0.00

Rastr: 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Povrch: R3, g0: 0.070

30.00m

Hodnoty v Candela/m?, Mé&fitko 1 ; 258

L, [ed/m?] Uo Ul TI [%]

Skutegéné hodnoty podle vypodtu: 0.47 0.38 0.71 7

PoZadované hodnoty podie tridy MEB: = 0.30 z0.35 =040 =15

Splnéno/nesplnéno: P 5 g & ¥
Fo
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Mesto SALA verejné osvetlenie 3

COFELY, a.s.

Mlynské nivy 61
821 05 Bratislava

DIALUX

18.08.2015

Zpracovatel COFELY, a.s.
Telefon
Fax

e-mail cofely@cofely.sk

Trieda MES - RieSenie -V5/A30, V6/A30 / Planovaci udaje

Profil ulice
Vozovka 1
Cinitel Gdrzby: 0.90

Rozmisténi svitidel

(Sitka: 6.000 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povrch: R3, q0: 0.070)

(M

@

PHILIPS BGP381 1xGRN30/830 DM

—

[ -

o . T-050m
0.00 25.00 m

Svitidlo:

Svételny tok (Svitidlo): 2727 Im

Svételny tok (Zdroje:): 2997 Im

Vykon svitidla: 252 W

Umisteni: jednostranné dole

Vzdalenost sloup(: 25.000 m

Montazni vyska (1): 6.200 m

Vyégka svételného bodu:  6.072 m

Presah (2): -0.477 m

Sklon ramene (3): 10.0°

Délka ramene (4): 0.000 m

Nejvyssi hodnoty intenzity svétla

u70% 600 cd/kim
u 80°: 88 cd/klim
u 90°: 8.70 cd/klm

Vidy do viech smér, které u pouZitelné nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny
uhel se spodni vertikalou.

Usporadani splnuje tridu intenzity osvetleni G3.
Usporadani splinuje tridu indexu oslneni D.6.

b
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Mesto SALA verejné osvetlenie ! D | / \L ux

18.08.2015
COFELY, a.5. Zpracovatel COFELY, a.s.
Telefon
Miynské nivy 61 Fax
£21 05 Bratiglava e-mall cofely@cofely.sk

Trieda MES - Riesenie -V5/A30, V6/A30 / Kusovnik svitidel

PHILIPS BGP381 1xGRN30/630 DM

C. vyrobku: ! o = S
Svételny tok (Svitidlo): 2727 Im 5] L -~
Svételny tok (Zdroje:): 2997 Im .| SNt

Vykon svitidla: 25.2 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kad CIE Flux Code: 44 77 98 100 #1
Osazeni: 1 x GRN30/830/- (Opravny faktor
1.000).
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Mesto SALA verejné osvetlenie ) D IA I_ux

COFELY, a.s.

Miynské nivy 81
B21 05 Bratislava

18.08.2015

Zpracovatel COFELY, as.
Telafan
Fax
e-mail cofely@cofely.sk

Trieda MES - Rie$enie -V5/A30, V6/A30 / Svételné technickeé vysledky

Teoom
—>
@ e | s—
s
Tooo
' 0.00 2500 m
Cinitel idrzby: 0.90 Mafitko 1:222

Soupis vywhodnocovaciho pole

1 Vyhodnocovaci pole Vozovka 1

Délka: 25.000 m, Sitka: 6.000 m
Rastr: 10 x 6 Body

Pfislugejici silniéni prvky: Vozovka 1.

Povrch: R3, q0: 0.070
Zvolena trida osvetleni: MEG

Skuteéné hodnoty podle wpodtu:
Pozadované hodnoty podie tfidy.

Spinénofnespinéno:

{Jsou spineny viechny fotometricke poZadavky.)

L, [cd/m?] uo ul T1 [%] SR
0.53 0.52 0.82 15 055
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

Y
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Mesto SALA verejné osvetlenie : D Ia‘ \ Lux

COFELY, a.s. Zpracovatel

Telefon
Miynské nivy 61 Fax
821 05 Bratislava e-mall

18.08.2015

COFELY, a.s.

cofely@cofely.sk

Trieda ME6 - RieSenie -V5/A30, V6/A30 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Pozorovatel

1/ Isolinie (L)

[6.00m
A==ty
—-—____0_35______—-0.35 ﬂ'aﬁ"‘-——-____[_]laﬁ--—
= D.48 u.&a———-'n-““_;;;-——n.m&___
0.60——~0.60- — U —
r--_-_
—> |———o060 = 0.72 0.60_
0.72 0.84 084
- P . e 0.72 1L
To.00
. ‘D.DD 25.00m

Rastr: 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070

L, [cdim?]
Skuteéné hodnoty podle vypodtu: 0.53
PoZadované hodnoty pedle tridy MEE: =0.30
Splnéno/nesplinéno: »

Hodnoty v Candela/m?®, Méfitko 1 : 222

uo ul T [%]
0.56 0.82 15
20.35 2 0.40 <15
v v v

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie i D IJ \.Lux

18.08.2015

COFELY, a.5. Zpracovatel COFELY, a.s.
Telefon

Miynska nivy 61 Fax

821 05 Bratislava e-mail cofely@cofely sk

Trieda MES6 - Riegenie -V5/A30, V6/A30 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Pozorovatel
2 / Isolinie (L)

Teoom
0.39 039—030—0_
— 0.39—
| _052— 0.52 0.52— 0-52-_-_-——0 -
065 0.78 O
il 00—t — s |
0.00

0.00 25.00 m

Hodnoty v Candela/m?, Mé&fitko 1 : 222

Rastr: 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Povrch: R3, g0: 0.070

L, [cdim?] uo ul T1 [%]

Skuteéné hodnoty podle vypodtu: 0.58 0.52 0.87 9
Pozadované hodnoty podle tfidy MES: 2 0.30 =035 = 0.40 =15
Spinéno/nesplinéno: - v g 4

.
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Mesto SALA verejné osvetlenie

COFELY, a.s.

Mlynské nivy 61
821 05 Bratislava

DIALux

18.08.2015

Zpracovatel COFELY, a.s.

Telefon
Fax
e-mall cofely@cofely.sk

Trieda S4 - Riesenie -V5/A30, V6/A30 / Planovaci udaje

Profil ulice
Vozovka 1
Cinitel GdrZby: 0.90

Rozmisténi svitidel

(§ffka: 6.000 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povrch: R3, 0: 0.070)

-1.00 m gy

L L
L] T

0.00

Svitidlo:

Svételny tok (Svitidlo):
Svételny tok (Zdroje:):
Vykon svitidla:
Umisteni:

Vzdalenost sloupi:
MontéaZni vyska (1):

Viyska svételného bodu:

Presah (2):
Sklon ramene (3):
Délka ramene (4):

30.00m @

PHILIPS BGP381 1xGRN30/830 DM

2727 Im Nejvy$ai hodnoty intenzity svétla

2997 Im u70% 620 cd/klm

252'W u 80°%; 26 cdfikdm

jednostranné dole u 80°; 0.00 cd/kim

30.000 m Widy do vieeh smirl, kieré u pougileing nainstalovanéhe svitidla tvefi stanoveny
5000m (hal s spedni vertikilou.

4870m Zadna svitivost nad 90°,

-1.000 m Usporadani spinuje tridu intenzity csvetleni G3.

oo0-* Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6.

0.000 m

e
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Mesto SALA verejné osvetlenie ' D Il‘ \ Lux

18,08.2015
COFELY, a.s. Zpracovalel COFELY, a.s.
Telefon
Miynské nivy 61 Fax
821 05 Bratislava e-mail cofely@cofely.sk

Trieda S4 - Riesenie -V5/A30, V6/A30 / Kusovnik svitidel

PHILIPS BGP381 1xGRN30/830 DM

C. vyrobku: TN
Svételny tok (Svitidlo): 2727 Im X < >
Svételny tok (Zdroje:): 2997 Im . 1 \.___L,;_J,ﬁ

Vykon svitidla: 25.2 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 44 77 98 100 81
Osazeni: 1 x GRN30/830/- (Opravny faktor
1.000).
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Mesto SALA verejné osvetlenie D | /M L ux

18.08.2015
COFELY, a.s. Zpracovatel COFELY, a.s.
Telefon
Miynské nivy 61 Fax
821 05 Bratislava e-mall cofely@cofely.sk

Trieda S4 - RieSenie -V5/A30, V6/A30 /| Svételné technické vysledky

Te00m
@ =
To.00
l .llﬂf.ll .E'U.U'D rnl
Cinitel Gdr2by: 0.90 Méfitko 1:258
Soupis vyhodnocovacihe pole
1 Vyhodnocovaci pole Vozovka 1
Délka: 30.000 m, Sitka: 6.000 m
Rastr: 10 x 4 Body
Prislugejici silniéni prvky: Vozovka 1.
Zvolena trida osvetleni: 54 {Jsou spineny viechny fotometrické poZzadavky.)
E,, (1] E . [1X]
Skutecne hodnoty podle vypoctu: 7.14 1.21
PozZadované hodnoty podle tfidy: = 5.00 =1.00
Spinéno/nespinéno: v v 4

i
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Strana 1

Formular cenovej ponuky

Nazov zakazky: ,Modernizacia verejného osvetlenia v meste Sala - 2. etapa”

Jednotkova
P.E. Nazov vidavku Md|  cena Potet jednotiok Callcam
~ EUR bez DPH EUR bez DPH
1. 21000004 - DementaZ pouliéného svielidia do vyiky ks 1525 650.00
2. 21000010 - DementaZ 2-ramenného vilodnika v pradks 10,37 2,00
3. 34500031 - Montéd vyloZnikov do vysky 10 m ks 13,42 8,00
34500064 - Hiinikovy vyloznik na ocelovy stoiar
4. dlzky 1m ks 69,58 9,00
34600001 - Kabel silovy medeny GYRKY-J 3x1,5,
5. vratane montdde v stodiari, |m 1,24 6 054,00
34600024 - Ukongenie voditov v stoFarowych
|svarkowniciach, svorkovniciach svietidial ve,
6. 2apojenia a voditove] koncovky do 2.5 mm2 ks 0,49 2 250,00
35300063 - Centrdlny riadiaci 8 monitorovacl
system do RVO- Riadiaca jednotka L-box(
DynaDimmer) virobca Teliko, kemunikdcia GSM s
7. montazou do RVO a podrunym materidlom ks 2528,38 39,00
35300071 - Dispeting - softwér pre vizuallzaclu dat
8. VO - softvér Telike ks 2600 1.00
9. 40000033 - MontaZ pouliéného svietidlado 10m__ |ks 20,13 641,00
40000102 - LED svietidio Phlﬂps rada Iridium gend
LED Mini typ BGP3B1 1xGRMIOEA0 DM, 25W,
2700im, 3000K, RaB0, IPGE, K09, optika OM,
elekironicky stmievatelny predradnik s riadiacim
10. Eipom _ ks 562,44 500,00
40000103 - LED svielidlo Philips rada Iridium oend
LED Medium typ BGP382 1xGRNS0/B30, 38W,
4600Im, 3000K, Ra80, IPEE, 1K03, optika DM,
elektronicky simievatelny predradnik s riadiacim
11. &ipom . ks 694,88 71,00
40000104 - LED svietidlo Philips rada Iridium gen3
LED Medium typ BGP382 1xGRN100/830 DM,
B3W, 9 000Im, 3000K, RaB0, IPE6, IK09, optika
DM, elektronicky stmievatelny predradnik s
12 |riadiacim &ipom ks 604,88 70,00
35200003 - Vychodiskova revizia stoZiara s jednym
13 svietidlom — x 61 627,00
A5200004 - Viychodiskova revizia stoZiara s 2 a viac
14. svielidlami svielidiom x 12,2 7.00
15. aszuumn Mentéina plosina hod 15,73 961,50
35200023 - Odvoz a likvidacia vzniknulého ocdpadu
16. na skiddku, ks 1220 1,00

Miesto: Bratislava démfn 2p.11. 2015
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- POISTNY CERTIFIKAT

UNIQA poistovia, a.s.
Lazaretska 15
820 07 Bratislava 27

tymto potvrdzuje, Ze v ramci medzinarodného
poistného programu

GDF SUEZ BES
poistovne AXA Corporate Solutions Assurance

France
XFROO58474L115A

ma spoloénost COFELY a.s., Mlynské Nivy 61,
827 11 Bratislava, ICO: 35 966 289 uzatvorenu

poistnd  zmluvu pre poistenie vSeobecnej
zodpovednosti, zodpovednosti  za  Skodu
spbsobenl vadnym vyrobkom, zodpovednosti za
gkodu  spbsobent  nahlym  a nahodilym
narusenim Zivotneho prostredia
azodpovednosti  zvykenu  profesie  Eislo
9107052436.

Spoloénost COFELY as. je toulo zmluvou
poistena proti skodam na majetku a zdravl, ktoré

vyplyvajl zo vieobecne] zodpovednosti,
zodpovednosti za Skodu spdsobend vadnym
vyrobkom, Skodu sposobenu nahlym

anahodilym naruSenim Zivolného prostredia,
Zodpovednosti z vykonu profesie v stvislosti
s podnikatelskou  &innostou  spoloénosti  od
1.7.2015 do 1.7.2018.

Limity odskodnenia:

Vieobecna zodpovednost: 5 000 000 EUR
na poistnu udalost

sublimit pre nahle 2anahodilé narudenie
Zivotného prostredia: 1 500 000 EUR

na jednu avietky poistné udalosti v poistnom
obdobi

kombinovany sublimit pre zodpovednost za
Skodu spdsobent vadnym vyrobkom a profesni
zodpovednost: 5 000 000 EUR

na jednu avselky poistné udalosti v poistnom
obdobi

Spolutéast’ na polstni udalost”:

0 EUR - $kody na Zivote azdravi spbsobené
asociaciami, skupinami, nadaciami, vybormi
pracovnikov, tréningovymi centrami,

UNIQA poisloviia, a.s.
Lazarelska 15, 820 07 Bratislava 27
siovenskd republika

Call centrum: 0850 111 400
Web: hitp://www.uniga.sk
E-mail: poistovna@uniga.sk

CERTIFICATE OF INSURANCE

UNIQA poistoviia, a.s.
Lazarelska 15
820 07 Bratislava 27

hereby confirms that belonging to the
international insurance program

GDF SUEZ BES

insurance company AXA Corporate Solutions
Assurance France
XFRO058474L115A

company COFELY a.s., Mlynské Nivy 61, 827
11 Bratislava, ICO: 35 966 289 is insured under
Public, incl. Sudden and Accidental pollution,
Product and Professional Liability Policy no.
9107052436.

Company COFELY a.s. is insured under this
policy, which covers property damage and
bodily injury caused to third parly resulting
from public, incl. sudden and accidental
pollution, product and professional liability in
connection with the business activities of the
Insured from July 1, 2015 until July 1, 2016.

Limits of indemnity:
Public liability: 5 000 000 EUR
for each and every loss

sublimit for sudden and accidental pollution:
1 500 000 EUR
for each and every loss and in aggregale

combined sublimit for product and professional
liability: 5 000 000 EUR
for each and every loss and in aggregate

Deductible per loss:

0 EUR - bodily injuries caused by associalions,
foundations, worker's council, groups, training
cenlers;

1€0: 00 653 501
DIC: 2021096242
I DPH: SK7020000229

ObrlhindnY reqisior Clkresndha <iidi Braticlava | Oddisl: Sa vindka ficln- RAT/R






2000 EUR - materidlne skody: a nasledné

financneé  Skody spdsobené  asocidciami,
nadéciami, vybormi pracovnikov, tréningovymi
centrami;

2000 EUR - s&kody na Zivote a zdravi,

: materiaine 8kody anasledné finanéné Skody
| sposobeneé spolo¢nostami, ktorych rogny obrat
| neprevySuje 5 000 000 EUR

15000 EUR - Skody na zivote a zdravi,
materidalne 8kody anasledné finanéné Skody
sposobené spolognostami, ktorych rotny obrat
prevySuje 5 000 000 EUR

Uzemna platnost”

prevadzkova ¢innost Slovenska republika,
export cely svet s vyliéenim USA a Kanady
a ich teritorii,

vratane pracovnych ciest a osobnej
zodpovednosti.

Tento certifikat sa vystavuje iba pre informaciu a jeho
drzitelovi z neho nevyplyvajl Ziadne prava. Nevytvara pre
poistitela zavazky, podmienky ani obmedzenia, ktoré by
prekracovali rozsah vy3sie uvedene) poistnej zmluvy.

V Bratislave, dia 22.6.2015

Podpisané za UNIQA poistoviiu, a.s.

2000 EUR - property damages and financial
consequential losses caused by associations,
foundations, worker's council, groups, training
centers;

2 000 EUR - bodily injuries, property damages
and financial consequential losses caused by
subsidiaries, whose annual turnover is less than
5000 000 EUR

15 000 EUR - bodily injuries, property damages
and financial consequential losses caused by
subsidiaries, whose annual turnover is greater
than 5 000 000 EUR

Territorial Scope:

operations in Slovakia

export worldwide, except USA / Canada and
their territories,

including business trip and personal liability

This certificate is issued as a matter of information only
and confers no rights upon the certificate holder. It does
not bind the insurer beyond the terms, conditions and
limits of the abovementioned original palicy.

In Bratislava, June 22, 2015

Signed for and on behalf of UNIQA poistovia,
a.s.

UNIQA polstoviia, a.s.
Gstredle

_Q‘ Lnzaretskt 15
N 2 RON N ’
82007 Brabsiava 27
1 . U N] GA 180 60653501, DIC: 2021096242
1 1€ DPH: $K7020000229 Vs

/

/ U ng. Milos Valko, CSc.
Riaditel poistenia majetku a zodpovednosti
Director for property and liability insurance

15, 820 07 Bratislava 27
‘republika

Call centrum: 0850 111 400
Web: http://www.uniga.sk
E-mail: poistovna@uniqa.sk

Ing. Mgr. Daniela Kasovska
poistenie medzinarodnych rizik a zaistenie
International Risks and Reinsurance

ICO: 00 653 501
DIC: 2021096242
1C DPH: SK7020000229

ramictar Mbracndhn cido Rraticlava | Nddiel- Sa vinfka Ficln- R4A/R
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2015, April 17
data subject to change

Indium gen3 — - Svietidlo

pre osvetlenie komunikadii

s konektivitou s jednoduchou
plug & play' instalaciou

Indium gen2 LED Medium

Irdium Gen3 je prvé skutotne inteligentné svietidlo, ktoré

j& pripravené pre plne automatické "plug & play” indtaldcie,
Ziadne $pecidine uvedenie do prevddzky — svietidlo stagf
nainstalovat’ a riadit’ pemocou CityTouch softvéry pre
vadialent sprévu. Vzdialend spriva je tak jednoduchd,

ako len mdze byt! Novy koncept "plug & play” intalicie

bol navrhnuty pre jednoduchi a bezpetnii indtaldciu

v troch krokoch: 1. naingtalute montéiny konzolu,

2. zapojte napéjacf kdbel, 3, nastavte uhol a zaklapnite svietidlo,
Na systémovej drovni je, v porovnanie s konvengnymi
svietidlami, Iridium Gen3 vysoke Uiginné pri siasnej nizke]
spotrebe elektrickej energie a pondika rychlu dobu ndvratnosti,
Vdaka 3irokej ponuke svetelnych tokoy, optik a farby svetla,

Je lridium Gen3 vhodné pre viinu aplikdcif v rezidengnych
zénach. Neoklasicisticky design svietidla garantuje konzistentry
vzhlad a dojem pre architektonické Zvyraznenie extenéru,

Vyhody

- Hladkeé prepajenie svietidld k softvérove] platforme CityTouch
bez Zadneho 3pecidineho uvedenie do previdzky

« "Plug & play’ Initalécia v jednoduchyich troch krokoch

- Viysokd Gginnost svietidla, kritka doba navratnost a nizke TCO

PHILIPS



Iridium gen3 LED Medium

Charakteristiky

. Jednoducha vedialend sprava prostrednictvom platformy CityTouch
« Plne automaticka lokalizdcia a uvedenie do prevadzky

- Uginnost systému aZ 129 Im /W

- Siroka ponuka svetelnjch tokov od 4 500 do 9 800 Im

- Dostupné v neutrdlingj bielej a teple] biele] farbe svetla

Aplikdcie

+ Rezidenéné oblasti: rezidenéné ulice, cyklotrasy a chodniky
pre pedich, kruhové objazdy, prechody pre chodcov,

parkovacie plochy

» Centra mest; vedfaj3ie ulice, prechody pre chodcov, cyklotrasy
a chodniky pre petich, parkovacie plochy a kruhove abjazdy

- Typ
« 2dro)
« Prikon

+ Svetelny tok
« Uginnost sviatidla
= Farba chromatickosti:

« Index podanie farieb:

« Spolahlivost svetelného
toku - LEOF10

+ Rozsah previdzkove)
teploty

« Predradnik

+ Napéjacle napatie

+ Stmievanie

« Owlddaci systém

« Varianty

BGP3B2
integrovany LED madul

od 18 do B6 W v zévislosti od konfigurécii
LED

od 45616 do 9951 Im
od 106 do 132 Im/W

3000 K (tepla biela)
4000 K (neutralna biela)

80 (teplé biela)
70 (neutréina biela)

100,000 hodin
-30ad +35°C

zabudovany predradnik (self ballasted LED-module)
220-240V / 50-60 Hz

verzie so stmievanim k dispezici
1-10 V and DALI

stmievanie

- LumiStep 6, 8 hrs

- ynaDimmer

- Constant Light Output (CLO)

- 50U

- 1-10¥

- DALl

- reguldcia RF

- slefové stmievanie

Nema socket
fotobunka: minlbunka 35, 55, 75 Lux

poistka
kabeldd: 6-12 m
ochrana proti prepativ

« Wyber z $tyroch typov optik: distribuce
stfedni Distribution Medium (DM), Siroka - Distribution Wide (W50),
kamfortni - Comfort (DC), pre mokré povrchy - Wet Roads (DK)

» Specidina konzola pre bezpeéni a fahkd instalaciu

+ Optimalizovana kenitrukcia pre prepétie 4 kY,
{na vyHadanie 10 kV), stupefi ochrany IP66 a K09

« Zivotnost 100 000 hedin pri LBOF10

- Aredly a doprava: priemyselné aredly, parkovacie plochy,
géerpacie stanice, letiskd, pristavy, verejna doprava, vodné cesty

« Sport: parkevacie plochy

« Dptiky

« Material

+ Farby

+ Prepajenia

» Udrzba

« Indtalacia

distribuce stfedni - Distribution Medium (DM},
Llrokd - Distributlon Wide (W50,

komfortal - Comfiart (DC),

pre mokré povrchy - Wet Roads (DK}

teleso svietidla: vyrobenéd z hlinfka metddou
vysokotlakového liatia

kryt svietidla: z plochého polykarbondtu

vo farbe hlinfka alebo 3eds ako Mtandard,
ostatné RAL alebo AKZD odtiene farieb s
k dispozicii na vyiiadanie

konektor Push-in, 3 poly

moZnost otvorenia pouditim skrutkovada
pre vymenu predradnika a LED modulu

na vrchol stlpu s priemerom 60 alebo 76 mm
na vylodnik 42 alebo 60 mm

odporidfand montdina vyika: Bm

Standardné uhoty naklonu svietidla pri indtakicii
navrchol sfpu @, 52 100

nastavitelny uhol ndklonu svietidla: 0, -5 a -10¢

2015, April 17
data subject to change



Iridium gen3 LED Medium

Sirvisiace produkty

Irdium gen3 Medium BGFIEZ swetidio
pre covetlenie komunksci

Makres [ rozmery

EE2
.:nﬂ?lh [Lk]
1—_[“1" . N
1,

BGPI82 W10 GRANS0-830 | DM CO GR 5P

m

Detally svietidla

Integrovand konzola pre hortrantiine | Wysoko reflexnd, stdlofarcbnd optickd
polohevanie nieticla v pripade : doska pre optimalizovand
montdle 2o strany na sip distribiciu svetla

| Jednoduchi vedialend sprdva IP konektor pre jednoduchs
drovne oavetlenosti viaka _ prepojenie kiblov a pdetidla
CityTouch ienta

. a CrtyTouch softving
o

2015, April 17
data subject to change



Iridium gen3 LED Medium

Krivky svietvost
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data subject to change

Iridium gen3 - Svietidlo
pre osvetlenie komunikdcif

s konektivitou s jednoduchou
plug & play" instaldciou

Iridiurn gen3 LED Mini

Indium Gen3 je prvé skutogne inteligentné svietidlo, ktoré

je pripravené pre pine automatické "plug & play” indtaldcie.
Ziadne $pecidine uvedenie do previdzky — svietidlo stagf
naindtalovat’ a nadit' pomocou City Touch softvéru pre
vzdialend sprévu. Vzdialend spréva je tak jednoduchd,

ako len méZe byt! Novy koncept "plug & play” inttaldcie

bol navrhnuty pre jednoduchi a bezpe&ny indtaliciu

v troch krokoch: 1. naindtalujte montdZnu konzoly,

2. zapojte napéjaci kdbel, 3. nastavte uhol a zaklapnite svietidlo,
Na systémovej drowni je, v porovnanie s konven&nymi
svietidlami, Iridium Gen3 vysoko GEinné pri stitasnej nizkej
spotrebe elektrickej energie a pondka rjchliu dobu névratnesti,
Vdaka irokej ponuke svetelnych tokov, optik a farby svetla,

je Iridium Gen3 vhodné pre va&Sinu aplikdcif v rezidenénych
zénach, Neoklasicisticky design svietidla garantuje konzistentny
vzhlad a dojem pre architektonické zvjraznenie exteriéry,

Viyhody

+ Hladké prepojenie svietidla k softvérove] platforme CityTouch
bez Ziadneho pecidineho uvedenie do prevadzky

+ "Plug & play’ initalicia v jednoduchych troch krokoch

» Vysoka Géinnost svietidla, krétka doba névratnosti a nizke TCO

PHILIPS



- &pecidina konzola pre bezpeénd a lahkd indtaldciu

Charakteristiky

. Jednaduchi vzdialend spréva prostrednictvom platformy CityTouch
« Plne automaticka lokalizdcla a uvedenie da prevadzky

» UBinnost systému az 124 Im /W

« Siroka ponuka svetelnych tokov od 1 000 do 4 000 Im

» Dostupné v neutrdlne] biele] a teple] bielej farbe svetla

» Wyher z troch typov optik: strednd - Medium Street (M50),’
Ziroka - Wide Street (WS0), pre mokré povrchy - Wet Roads (DK)

Aplilicie

» Rezidenéné oblasti: rezidenéné ulice, cyklotrasy a chodniky
pre pedich, kruhové objazdy, prechody pre chodcov,

parkovacie plochy

. Centrd mest: vedlajiie ulice, prechody pre chodcov, cyklotrasy

a chodniky pre pedich,

Specifikicia

- Typ
« Zdroj

« Prikon

« Svetelny tok
« Uginnost svietidla
« Farba chromatickostl:

« Index podanie farieb:

« Spofahlivost svetelndho
toku - LEOF10

- Rozsah prevadzkovej
tepioty

« Predradnik

+ Napijacie napitie

+ Stmievanie

» Owlddaci systém

= Varianty

parkovacie plochy a kruhové objazdy

BGP3B1
integrovany modul LED

od 9 do 36 W v zévislosti od konfiguracil
LED

od 1020 do 4021 Im
od 100 do 126 m/W

2000 K (tepld biela)
4000 K (neutraina biela)

= B0 (teplé biela)
= 70 (neutrdlna blela)

100,000 hodin
od -30 do +35 *C

zabudovany predradnik (self ballasted LED-module}
220-240 W/ 50-60 Hz

verzie so stmievanim k dispozicil
1-10Va DALl

stmievanie

- LumiStep 6, 8 hrs

- DynaDimmer

- kondtatny svetelny tok (CLO)

- 50U

- 1-10v

- DAL

- regulacia RF

- sietové stmievanie

Mema socket

fotbunka: minlbunka 35, 55, 75 Lux
poistka

kabeld¥: 13,4, 5 6m

ochrana proti prepdtiu

« Optimalizovana konitrukcia pre prepdtie 4 kv,
{na vyZiadanie 10 kV), stupefi ochrany IP66 a K09
« Zivotnost 100 000 hodin pri LBOF10

« Aredly a doprava: priemyselné aredly, parkovacie plochy,
ferpacie stanice, letiska, pristavy, verejnd doprava, vodné cesty

« Sport; parkovacie plochy

« Diptiky

= Material

+ Farby

« Prepajenie

« Udriba

« Indtalacia

stredne Slrokd optika (MS0)

Sirokd optika (WS0)

optika pre mokré cesty (D)

teleso svietidla: vyrobené z hlinika metddou
vysokotlakového liatia

Kryt svietidla: z plochého polykarbondtu

Vo farbe hlinika alebo 1eda ako tandard,
ostatné RAL alebo AKZO odtiene farieb s0

k dispozici na vydiadanie

Konektor Push-in, 3 poly

Modnost otvorenia pouditim skrutkovada
pre vymenu predradnika a LED modulu

navrchal stipu s priemerom 60 alebo 76 mm
na vylodnik 42 alebo 60 mm

odporifand montéina vika: Bm

itandardné uholy naklonu svietidla pri initalécii
navrchol slpu 0, 52 100

nastavitelny ubo! ndklonu svietidla: 0, -5 a =102

2014, November 29
data subject to change



Suvisiace produkty

Irighurm Gend M BGP3BT svieticlo
pre osvetlenie komunikdcl

|

T T . e

MNékres / rozmery

a
jm 530 70

3
147

BGF3B1 GRN11./740 | M50 CO GRSP

Detaily swetidla

Integrovand konzola pre horzontdlne
poichovanie svistidla v pripade
mantide 2o strany na stip

Vysoko reflexnd, stéilofarebnd optickd
dogka pre optimalizevand
distribicu svetla
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ITE PREDOM Division

53, Krakowiakéw Str.
02-255 WARSAW, POLAND

ENEC Certification Body registered under ID 30. Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

LICENCE

to use the European Mark

30

0109/ENEC/15

Under the conditions given in the following pages of this document, the licence to use the ENEC
Mark in conjunction with the suffix 30, as shown above, has been issued to:

Licence Nr.

Philips Lighting Poland S.A. 64-920 Pita, ul. Kossaka 150
O/Ketrzyn ul. Chrobregoe 8, 11400 Ketrzyn, Poland
For the product(s):
Luminaires for road and street lighting
Trade name(s):
PHILIPS
Type(s)/Model(s):
Iridium gen3 Medium BGP382.. ... -series (see Appendix)
Technical data: 220-240V, 50/60Hz, cl |, IP65 or IP66 — details in the Appendix
Complying with the following European Standards:
EN 60598-2-3:2003
EN 60598-2-3:2003/A1:2011
EN 60598-1:2008
EN 60598-1:2008/ A11:2009

EN 62471:2008
(the test reports ref. No. BS-3/118/B/14+ Aftachment No.1 (EU GD and ND rep. ref. No. BS-3/1 19/B/1/14) dated 12.01.2015; BS-3/121/B/14+
Attachmeni No.1 (EU GD and ND rep. ref. No. BS-3/121/8/1/14) dsted 12.01.2015/ [TE PREDOM Division

Date: 18-01-2015 Signature:
Name: Joanna Walczakidtkowska Ale/h"";e' Siotrowski

PRI S 1 S S a T
Position: Manager of Certification
Office

This ficence has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licenzes
holds all necessary legal rights with regard fo the product presented for testing and certification,
The ENEC certification mark may be applied to the products as specified in this licence for the duration of the Licence
Agreement. No, RG/ENEC/02/10 dated 2010-02-08 and under conditions of the Licence agreament,
This licence is issued on 19-01-2015 and expires upon withdrawal any of the above mentioned standards.
Additional information — see the Appendix.

File No. RI/ENEC/15/0163




1/
#k

F-108/11112012

ITE PREDOM Division

53, Krakowiakéw Str.
02-255 WARSAW, POLAND

ENEC Certification Body registered under |D 30. Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

LICENCE

to use the European Mark

30

Licence Nr. 0110/ENEC/15

Under the conditions given in the following pages of this document, the licence to use the ENEC
Mark in conjunction with the suffix 30, as shown above, has been issued to:

Philips Lighting Poland S.A. 64-820 PHa, ul. Kossaka 150
OfKetrzyn ul. Chrobrego 8, 11-400 Ketrzyn, Poland
For the product(s):
Luminaires for road and street lighting
Trade name(s):
PHILIPS
Type(s)Model(s):
Iridium gen3 Medium BGP382...11... -series (see Appendix)
Technical data: 220-240V, 50/60Hz, cl Il, IP65 or IP66 — details in the Appendix
Complying with the following European Standards:
EN 60598-2-3:2003
EN 60598-2-3:2003/A1:2011
EN 60598-1:2008
EN 60598-1:2008/ A11:2008

EN 62471:2008
(the test reports ref. No. BS-3/120/B/14+ Attachment No.1 (EU GD and ND rep. ref. No. BS-3/120/B/1/14) dated 12.01.2015; BS-3/121/B/14+
Attachment No.1 (EU GD and ND rep. ref. No. BS-3/121/8/1/14) dsted 12.01.2015/ [TE PREDOM Division

Date: 19-01-2015 Signature:
Name: Joanna Walgzahﬂﬁ‘mka Alakefndar Pigtrowski

ﬁ“\“‘.‘“‘KJ

e SN

A

SRR, Rl e N

Position: Manager of Certification uty Direclor
Office

This licence has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee
holds all necessary legal rights with regard to the produc presented for testing and cerlification.
The ENEC cerification mark may be applied to the products as specified in this licence for the duration of the Licence
Agreement. No. RE/ENEC/02/10 dated 2010-02-0% and under conditions of the Licence agregment.
This licence is issued on 18-01-2015 and expires upon withdrawal any of the above mentioned standards.
Additional information — see the Appendix.

File No. RI/ENEC/15/0164
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F-108/I2012

Divizia ITE PREDOM
53, Krakowlakéw Str.
02-255 Vargava, Polsko

Certifikaénj organ ENEC registrovany pod D &. 30. Platnost licencil ENEC je moZné overil' na www.enec.com

LICENCIA

pre pouZivanie eurépskej znamky

Licencia ¢. 0110/ENEC/15

V siilade s podmienkami vymedzenymi na nasledujlcich stranich tohto dokumentu sa
povolenie pre pouZivanie zndmky ENEC v spojeni s &iselnym oznaéenim 30 podl'a vy3die
uvedeného zobrazenia vydéva nasledujlicemu subjektu:

Philips Lighting Poland S.A., 64-920 Pila, ul. Kossaka 130
O/Ketrzyn ul. Chrobrego 8, 11-400 Ketrzyn, Polsko

Pre vyrobokfvyrobky:
Osvetlovacie telesd pre systémy pouliéného osvellenia

Obchodné znaéka (znaky):

PHILIPS
Typ(-y)Model(-y):
Iridiurn gen3 Medium BGP382. II.. — série (pozri prilohu)
Technické Udaje: 220-240 V, 50/60 Hz, tr. I, IP85 alebo IPE6 — podrobnejsie informacie
v prilohe

Zodpovedé nasledovnym eurépskym normam:
EN 60598-2-3:2003
EN B0598-2-3:2003/A1:2011
EN 60588-1:2008
EN B0588-1:2008/A11:2008

EN 62471:2008
(Spcénvy 70 skitbok & BS-3120/BH4+ priloha &1 (EU GD & ND spréva & BS-3M20/81114) zo dfia 12.01.2015; BS-3121/B14+priloha & 1 (EU GDa ND
spriva & BS-3121/8M114) zo dfia 12.01.2015/ Divizia ITE PREDOM

Datum: 19.1.2015 Podpis:
Meno: Joanna Walczak-Zietkowska Aleksander Pigtrowski
[necitatelny podpis] _ [necitatelny podpis]
Pozicia: Vediica certifikatne] Zéstupca riaditela
kancelarie

Této licencia bola vydand za podmienky, #e driitel bude disponovat vetkymi polrebnymi zdkonnymi pravami
tykajucimi sa vyrobku predkladaného pre Osely skdsania a certifikdcie. Vijrobky mbiu byf opatrené cenlifikatnou
Frmiou ENEC tak, ako je to uvedené v lejio licenci, a to podas obdobia platnosti licengnef zmiuvy &.
RE/ENEC/02/10 zo dita 9.2.2010, s povinnostou dodriania podmienck tejto licengnej zmiuvy. Této cencia sa
wydéva dita 19.1.2015 a j&j platnost konii zrudenim kiorjchkolvek z vyi3ie uvedengjch noriem a Standardov,
Dal%ie informécie — uvedené v prilohe.

Evigentné & RIVENEC/TAUTE




Siana 2z 2

F-108/|1/2012

f = - - —
Divizia ITE PREDOM
53, Krakowiakéw Str.
02-255 Vargava, Polsko

I Certifikatny organ ENEC registrovany pod 1D &. 30. Platnost licencil ENEC je moZné overil na www.enec.com

I LICENCIA

pre pouzivanie eurépskej znamky

Licencia &. 0109/ENEC/15

V siilade s podmienkami vymedzenymi na nasledujicich stranich tohto dokumentu sa
povolenie pre pouZivanie znamky ENEC v spojeni s giselnym oznatenim 30 podla vysEie
uvedeného zobrazenia vydéva nasledujicemu subjektu:

Philips Lighting Poland S.A., 64-820 Pita, ul. Kossaka 150
OfKetrzyn ul. Chrobrego 8, 11-400 Ketrzyn, Polsko

Pre vjrobokivyrobky:
Osvetlovacie telesa pre systémy pouliéného osvetlenia

Obehodnéd znaéka (znatky):
1 PHILIPS

| Typ(-y)Model(-y):
Iridium gen3 Medium BGP382..... — série (pozri prilohu)
Technické udaje: 220-240 V, 50/80 Hz, tr. |, IP65 alebo |PEBE — podrobnejéie informacie

I v prilohe
Zodpovedé nasledovnym eurépskym normam:
EN 60588-2-3:2003
| EN B0598-2-3:2003/A1:2011

EN 60598-1:2008
EN 60598-1:2008/A11:2009

EN 62471:2008
| (Sprévy 20 skiSok & BS-3/119/B/14 + priloha &1 (EU GD a ND spréva & BS- I 1S/E/1/14) 20 dfa 12.01.2015; BS-312VBM4 + prilcha &. 1 (EU GDaND
sprava & BS-31121/81/14) zo dia 12.01.2015/ Divizia ITE PREDOM

Détum: 19.1.20156 Podpis:
| Meno: Joanna Walczak-Zietkawska Aleksander Piotrowskd
[necitatelny podpis] [neéitatelny podpis]
Pozicia: Vedica cerifikatne Zastupca riaditefa
I kancalarie

Talo licencia bola vydana za podmienky, Ze driilel bude disponovat vEetkymi potrebnyimi zakonnymi prévami
| tykajicimi sa vyrobku predkiadaného pre Géely skiBania a certifikacie. Vyrobky mbZu byf opatrens cerfifikaénou
snamkou ENEC tak, ako je to uvedend v iejto licenci, a to potas obdobia platnosti licenne| zmiluvy &
RE/ENECIDZ0 zo dite B.2.2010, s povinnostou dodriania podmienck tefto licenéne] zmluvy. Télo licencia sa
vydava dia 19.1.2015a je p koni zrusenim kiorjchkalvek z vyisie uvedenych noriem 3 &tandardov.
i5ie informécie — uvedené v prilohe.

| Evidenénd & R1/ENECH 50163




Prekladate oloZka:

Preklad som vypracoval ako prekladatel zapisany v zozname znalcov,
timo€nikov a prekladatelov, ktory vedie Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky, v odbore slovensky - anglicky jazyk, evidenéné
¢islo prekladatela 970855,

Prekladatefsky tkon je zapisany pod poradovym &islom . 371./2015
prekladatelského dennika €. 1/2015.

Za prekladatelsky ukon a vzniknuté naklady (Etujem podfa vylctovania
na zéklade prilozeného dokladu é. £&../2015,

Podpis prekladatela:
Mgr. Radomir HRIVNAK

&

——

Translator's statement:

| hereby certify that | performed the act of translation as a translator
registered under the number 970855 in the Register of Experts,
Translators and Interpreters kept by the Ministry of Justice of the Slovak
Republic, section English Language - Slovak Language.

The translation is recorded under the entry number ..3']./2015 in my List
of Certified Translations No. 1/2015.

The amount charged for the translation and re rfements of any costs
incurred are indicated on the related invoice nuw,...fzmﬁ.

Date: 41:3 Lo

11111111111111111111111111

Translator's signature:
Mgr. Radomir HRIVNAK ..t
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ITE PREDOM Division

53, Krakowlakéw Str.
02-255 WARSAW, POLAND

ENEC Certification Body registered under ID 30. Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

LICENCE

to use the European Mark

30

Licence Nr. 098/ENEC/14

Under the conditions given in the following pages of this document, the licence to use the ENEC
Mark in conjunction with the suffix 30, as shown above, has been Issued to:

Philips Lighting Poland S.A. 64-820 Pita, ul. Kossaka 150
O/fKetrzyn ul. Chrobrego 8, 11-400 Ketrzyn, Poland
For the product(s):
Luminaires for road and street lighting
Trade name(s):
PHILIPS
Type{s)/Model(s):
Iridium3 Mini BGP381...1l...-series (see Appendix)
Technical data: 220 - 240V 50/60Hz, IP66, IK0S or IPE5, IKO7 class Il - details in the
Appendix
Complying with the following European Standards:
EN 60598-2-3:2003
EN 60588-2-3:2003/A1:2011
EN 60598-1:2008
EN 60598-1:2008/ A11:2009
EN 62471:2008

(the test reports rel.No, BS-3/037/BM14 + Allschment No. 1 (EU GD and ND rep. ref. No. BS-2/037/81/14 dated 26.052014; refNo. BS-
A038/8/14 + Aftachment No. 1 (EU GD and ND rep. ref. No, BS-3/038/8/1/14 dated 26.05.2014/ [TE PREDOM Division)

Date: 11-06-2014 Signature:
Name: Joanna Wamhm Aleks~"¥ar Piotrowski

Poslitlon:

This licence has been lssued under the presumption and conditional on the fact that the licensee
holds all necessary legal righls with regard to the product presented for tesling and cedification.
The ENEC certification mark may be applied to the products as specified in this licence for the duration of the Licence
Agreement. No. RE/ENEC/02/10 dated 2010-02-09 and under conditions of the Licence agreement.
This licence 15 issued on 11-08-2014 and expires upon withdrawal any of the above mentioned standards.
Additional Information — see the Appendix.

File No. RIJENEC/14/0144




F-108/Il/2012
ITE PREDOM Division

- -
CR A 53, Krakowlakéw Str.
02-255 WARSAW, POLAND

APPENDIX TO THE CERTIFICATE Ref. No. 098/ENEC/14 ~ page 1/3

~Name and address of the license | Philips Lighting Poland S.A. 84-820 Pila, ul. Kossaka 150
holder: O/Katrzyn ul. Chrobrego 8, 11-400 Ketrzyn, Poland
Address of the factory: Philips Lighting Poland S.A. 64-920 Pila, ul. Kossaka 150
O/Kgtrzyn ul. Chrobrego 8, 11-400 Ketrzyn, Poland
| Name of product; Luminaires for road and street lighting
Type (model): iridium3 Mini BGP381...IL..-series (see bellow)
Trade mark : PHILIPS !
| Technical data: :
o Fated voltage Z20-240V
rated curmant max. 0,16 A
rated frequency 50/80Hz
no. of B-16 LEDs
type of lamp LED
| . prolection against eleciric shock clags Il
m dagres of protecticn IPE. IKOS or IPE5, IKO7- with antenna H
classification of the luminaires, with normal
respact to the supporing material g
. mains connections gslmﬂmahnﬂh_ﬂ_u_wgglv cord
L “‘ — e — . - — '..__ _— — N

List of the luminaires i
Cholce sheet of the luminaires Iridium3 Minl BGP381...l...-series:

Example:
BGP381 GRN20/740 1l MSO DDF1 D7 CO RALS005 GR-200 MSP 66 CE6K 42/605

1 2 34 5 E 7 8 8 9 10 11 12 13
Designations used on the marking of luminaries:
1 BGP381 - Codé of tha family
2 GRN20 - LEDGINE flux(x100) [lumen]
range: from GRN11 to GAN4S
3 740 - LEDGINE version/color

T40: CRIZT0, NW 4000K
B30: CRIz80, WW 3000K (not for GRN4S)

4.0 - Safety Class |l
5. MS0 - Optle
f“ MSO: Medium streal
WS0: Wide street
[ D¥K: Wel road
I 6. DDF1 - Lighting controls

DOF1, DDF2, DDF2T, DOF3: DyneDimmer with ficed presets version
LS-6, LS-B: Lumistap (6, 8) hours
CLO: Constant light output
CLD-LS-8, CLO-LS-6: Lumistep (6, &) hours with CLO
CLO-DDF1, CLO-DDF2, CLO-DDF27, CLO-DDF3: Dynadimmer with foeed presets version with CLO
7.07 - Lighting regulation
D7: External dimming 1-10V
D4: Dimming via SDUD1
D5: Dimming via SDU11
Do; External dimming Daki
RF: RF antanng contral
D13: Mains Dimming
D22: GPRS Telemanagement
! 8.CO - Colored Parts
CO. Only canopy palnted
AL: All luminaire parts painted
9 RALS0OS - Colar
GR.: Std grey
| &l: Satin silver grey
| RAL....: Other RAL colors
[ GR-2500, RD-100...; ANZO colors
10. MSP - Marine sell protected coating

Mia Ma B FNRCS14AANTEE




ITE PREDOM Division

53, Krakowiakow Str.
02-255 WARSAW, POLAND

F-108n11/2012

APPENDIX TO THE CERTIFICATE Ref. No. 098/ENEC/14 - page 2/3

LIGHT REGULATION PERCENTAGE: 30, 50, 65, 75% light in dimming mode
C3K, C4K, C5K, CEK: Power cable HOTRN-F 1,5mm’ delivered with 3m, 4m. 5m. 6m
Lumingire with spigot
SP: without cable
42/805: Diamelar 42 to B0 side entry
B0/76P: Diameter 60 1o 76 postiop

11.66
12. CEBK
13, 42805

Listof LED's and electronic led driver's system:

[ SRHEL RIS, RIS, ARNET, R R A & Loty W | XITANIUM 27W 1.0A 230V Prog-J Xt | mex. 0,084
GRN19, GRN22, GRN25, GRN30, | Road LEDGINE MINI 18 LuxeonT NYY
GRN35, GRNAD, GRN4S | Road LEDGINE MINI 16 LuxeonT wyy | Xtanium 40W 0.70A Prags GLJsX: | max0.16A
List of components:
object/part No. code | manutacturar/ type/model technical data standard mark(s) of
trademark conformity
Xaniom 400
PHILIPS LIGHTING 120- 277V
0.7A . EN 61347.1
Driver Al N aomes | pogesisxt | (OTA | eneisiraqs |  ENECOS
PHILIPS LIGHTING | XITANIUM 27W 220-240V, EN 61347-1
Driver A | ELECTRONICS | 1.0A 230V Prog-J D7 . N Ao s ENEC 05
N.A. Advance Xt c=80 *
Dimming A PHIPS  [SDUOIH,SDUOIL| somor | ENSISeZar [ Lo
5 J Temg5 *C EN 61347-2-3
Tested and
220 - 240V, accepted by ITE
Dimming 8 PHILIPS SOUT1S 50/80 Hz, EN 81347211 | PREDOM Test
Tc=85 *C Report ref. No.
s BS-3/083/B/12
VDE DIN 0282 CE
pan 4,
i HD 22.4 54,
Cable formaing | A HELUKABEL | HOTRN-F 5G1.5 bl BS7919 = EC
60245-4
Tested together
EN 60598.2-3 | with the applisnce
VDE DIN 0282 CE
part 4,
DO HD 22.4 S4,
Cable for mains A HELUKABEL HOTRN-F 3G1.5 . ! BE79198 = |[EC
450750V
B0245-4
Tested topathar
EN 60598-2-3 _| with the appliance
VDE DIN 0282 CE
part 4,
s HD 22.4 54,
Cable for mains A HELUKABEL | HOTRN-F 2X1.5 s BS7918 = [EC
602454
Tested togather
EN 60588-2.3 | with the appliance
1 Wire SILICABLE “E"'E’El;'im HO5SS-U 1%0,75 HD 21. VDE
I — )
Wire A siicasLe | RECSCOTSMMZ | e 14075 HD 21.. VDE
Ledgine MINI &8 | 28V, 28W, 1A, coplet o £
I i 5 eccepted by ITE
LED Module 8 PHILIPS LUXEONTNW |  Tce85 ¢ ENB2031 | ooEDOM Duision
B5-20B3/B/14
Ledgine MINI 8 26W, 1A Tﬂhﬂ;}n‘ ITE
ne I 28V, 1A, accapled
LED Module B PHILIPS LT | . ENS2031 | jcospled by ITE J
L BS-3/083/814

Eilm Mn

R FMFPC (4 D142
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ITE PREDOM Division

53, Krakowiakéw Str.
02-255 WARSAW, POLAND

F-108/I2012

APPENDIX TO THE CERTIFICATE Ref. No. 098/ENEC/14 — page 3/3

object/part No. code | manufacturer/ type/modasl technical data standard mark(s) of
trademark conformity
Ledgine MINI 16 | 56V, 56W, 1A, mlﬂnd o
gdgine ' & by ITE
DA 8 PHILPS | [UXEONTNW | Tes85 C© EN82031 | pRepoM Diision
BS-V0sRM4
MINI16 | 56V, 56W b Lt
Ledgine MINI 1 . 56W, 1A, accapled by ITE
Kt Mosn 8 FHlme LUXEONTWW |  Tc=85 G ENB2031 | pREDOM Divislon
_ BS-/0EYEM4
Wiax 4,00 mm2 JEC 61536
Connection block | ELEWELMEIm | seostatsas s Focedihr B o
CTRIC 100°C IEC 60883
Wiax 4,00 mm2 IEC 61535
Connection block WIELAND .
A 96.052.5083.9 400V, 20A DIN EN 61984 VDE
ELECTRIC GmbH 100°C IEC 50398
Weax 4,00 mmz JEC 61535
Conmctioalock | & | peormt s | ssostatses 250V, 204 DIN EN 61984 VDE
100°C IEC 50898
Wiax 4,00 mm2 JEC 61535
Commmniek. | & | uipeaer . | - onoszaass 250, 204 DIN EN 61884 VDE
TG Ol 100°C IEC 60898
Connection block WIELAND 86.051.4153.6 Tested together
Cover € | ELECTRICGmbH | 10-12mm phbg ENBOSB8-23 | \h the sppliance
Connection block WIELAND 96,021 4083.0 Tested together
| Cover € | ELECTRICGmbH |  E-10mm Piee ENB0S88-23 | with the appliance
LLCT30000 | 720240V 5
STARSENSE 2, ENG1347-2-11
Antenna A PHILIPS bt s ENECO5
10V/DALI TCA0'C
The codes above have the following meaning:
A - The component is replaceabla with another one, also certified, with equvalent characteristics
B - The companent is replaceable If suthorised by the ITE PREDOM Division
C - Integrated component tested togelher
Cartification Body:  ITE PREDOM Division Place: WARSAW
Signed: Manager w-/w DepubDlrector
F
- Date: 11-06-2014
— . e
Jo Walczak- Aleksander Piotrowski
Fila XA Bl ENFC-T4 Al




Prekladatefska dolozka:

Preklad som vypracoval ako prekladatel zapisany v zozname znalcov,
timo&nikov a prekladateflov, kiory vedie Ministerstvo spravodiivosti
Slovenskej republiky, v odbore slovensky — anglicky jazyk, evidenéné
Eislo prekladatela 970855,

Prekladatefsky tikon je zapisan§ pod poradovym &islom .3%./2015
prekladatefskeho dennika & 1/2015.

Za prekiadatelsky Gkon a vzniknuté naklady Gétujem podla vyGétovania
na zéklade priloZeného dokladu &, 46 12615

paw: ... 2.8 2015

Podpis prekladatefa: )
Mgr. Radomir HRIVNAK =~ ...

Translator's statement:

| hereby certify that | performed the act of translation as a translator
registered under the number 970855 in the Register of Experts,
Translators and Interpreters kept by the Ministry of Justice of the Slovak
Republic, section English Language — Slovak Language.

The translation is recorded under the entry number .%./2015 in my List
of Certified Translations MNo. 1/2015.

The amount charged for the translation and reimbursements of any costs
incurred are indicated on the related invoice no. .46 .f2015.

............................

Translator's si,;]nsrtt:qa.::i,u’c
Mgr. Radomir HRIVNAK ..
b







Strane 1204

F-108Mu2012

Divizia ITE PREDOM
53, Krakowiakéw Str.
02-265 Vargava, Pol'sko

Certifikaény organ ENEC registrovany pod ID &. 30. Platnost licencil ENEC je moZné overit na www.enec.com

LICENCIA

pre pouzivanie eurépskej znamky

Licencia €. 098/ENEC/14

V silade s podmienkami vymedzenymi na nasledujicich stranach tohto dokumentu sa
povolenie pre pouZivanie znamky ENEC v spojeni s &iselnym oznagenim 30 podfa vysiie
uvedeného zobrazenia vydava nasledujlicemu subjektu:

Philips Lighting Poland S A, B4-820 Pita, ul. Kossaka 150
O/Ketrzyn ul. Chrobrego 8, 11-400 Kgtrzyn, Polsko

Pre vyrobokivyrobky:
Osvetlovacie telesa pre systémy pouliéného osvetlenia

Obchodna zna&ka (znaéky):
PHILIPS

Typ(-y)/Model(-y):
Iridium3 Mini BGP381...11.. — série (pozri prilohu)
Technicke (daje: 220-240 V, 50/60 Hz, IPEE, IKDD alebo IPES, IKO7 tr. Il., - podrobnejsie |
informacie v prilohe

Zodpoveda nasledovnym eurédpskym normam:
EN 60598-2-3:2003
EN 60598-2-3:2003/A1:2011
EN B0598-1:2008
EN B0598-1:2008/A11:2009

EN 62471:2008
{Sprivy 20 skizhok & BS-30AT/ENA = prilcha &1 (EU GD & ND spréva & BS-3037/8/114) 20 dfia 26.05.2014; &, BS-J03MB/N4 +prikoha & 1 (EUGD a ND
sprava & BS- MGA/BNMA 20 dia 26.05 2014 / Divizia ITE PREDOM)

Dé&tum: 11.6.2014 Podpis:
Meno: Joanna Walczak-Ziotkowska Aleksander Piotrowski
[neéitatelny podpis] [reditatelny podpis]
Pozicia: Vedica certifikatne) Zastupca riadilelfa
kanceldrie

Télo Boencia bola vydand za podmienky, Ze driitel bude disponovaf vielkymi potrebrfmi zékonnymi pravami
tykajdchmi sa vyrobku predkladaného pre ddely skifania a cerlifikdcie. Vyrobky méZu byf opatrens certifikatnou
znamkou ENEC tak, ako je to uvedend v tejlo licencil, a {o pofas obdobia platnosti Beentne] zmiuvy &
REEMNECIOZM0 zo dha 9.2.2010, s povinnostou dodriania podmienok tefto licentnej zmiuvy. Tdto licencia sa
vydéva dita 11,6.2014 a jej platnost kondl zrudenim kiorychkolvek z vySie uvedenych noriem a $andardev.
DalSie informéacie — uvedend v prilohe.

e e ————— e e
Evidenénd & RIENECT40144
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MNézov a adresa drzitela licencle:

Philips Lighting Poland 5.A., 64-820 Pifa, ul. Kossaka 150
OlKgtrzyn ul. Chrobrege 8, 11-400 Ketrzyn, Polsko

Adresa zavodu: Philips Lighting Poland S.A., 64-920 Pila, ul. Kossaka 150
O/Kgtrzyn ul. Chrobrego 8, 11-400 Ketrzyn, Pofsko
Nézov vwrobku: Dsvetlovacie telesa pre sys' uliéného osvetlenia
Typ (modelové oznaéenie): Iridium3 Mini BGP381...Il.. = série (uvedené nizdie)
Obchodna znatka: PHILIPS
Technické Odaje:
menovité napitie: 220-240 V
menovity prid: max. 0,16 A
menovita frekvencia: S0/60 Hz
| potetiémp 816 LED
typ osvetlenia LED
ochrana pred drazom elektrickym pridom trieda 1.
stuper ochrany IPE6, |KOS alebo IPES, IKOT = & anlénoyu
klasHikacia svietidiel s ohfadom na baZng
dovy n material
pripojenie napdjacich vedeni pripojna svorkownica / napdjac kdbel
lepioind hodnota 35*C

Prehfad moZnosti konfiguricie pre svietidla Iridium3 Mini BGP381...1I.. — série

Priklad:

BGP381 GRN20/740 Il MSO DDF1 D7 CO RALI00S GR-000 MSP B6 CEK 42805
| -

v
1 2 34 6 7 8

Oznetenia pouZivané pr svietidlidch:
1. BGP381
2. GRNZO

5. MSO Optické

MSO: cestna komunikécla s priememou Sirkou

WSO: Birsia cestnd komunikécia

DOK: mokré cestna komunikdcia

Owladanie osvetlenia

ODF1, DDF2, DDF27, DOF3: Cviddat DynaDimmer s urdenou predvolenou verziou

L&-6, L&-B; Lumistep (6, 8) hodin

CLO: konétaning svetelnost

CLO-LS-6, CLO-LS-6: Lumistep (6, 8) hodin s CLO

CLO-DDF1, CLO-DDF2, CLO-DDF27, CLO-DDF3: DynaDimmer s uréenou predvolenou verziou

6. CDF1

sCLO

7.07 Reguldcia svietivosti
D7: externd reguldcia 1-10V
D4: reguldcia cez SDUD1
D5: reguldicia cez SDU11
D%: externd reguldcia Dak
RF: ovidgdanie RF anténou
D13: reguldcia vedeniami
D22: GPRS Telemanagemen|
8.Co Farabné tast

kéd skupiny vy
LEDGINE svelel. tok (x100) [lumen]
rozsah: od GRN11 do GRN45
3. 740 LEDGINE verziafarba

T40: CRIZTO, MW 4000K

830: CRIzB0, WW 3000K (nie pre GRN4S)
4.0 Trieda bezpednosti Il

10 11 12 123

CO: zafarbeny len vrchny kryl
AL: Zafarbené vietky Cast svietidia ?

9. RALS0OS Odiief farby:

GR: Standardnd Seds

5l: saténova siriebro-Sedd

RAL.... iné odiene RAL

GR-2500, RD-100...: odtiene AKZO

10. MSP:
Evidentng & RIENECA4/0144

Ochrana proti vplyvem soli z morskej vody
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PRILOHA K CERTIFIKATU &. 098/ENEC/14 — strana 2/3
Oznabenia poudivané pri svietididch:

02-255 Vargava, Polsko

11. 66 Percento reguldcia svietivosti: 30, 50, 66, 75% svetla v redime timenia
12. CBK C3K, C4K, CSK, CBK: napajaci kibel HOTRN-F 1,5mm’” dodévany vdlike 3m.4m, 5m,6m
13, 421605 Svietidla s polohovacim nosnym telesom

SP: bez kabla

42/605: priemer 42 a2 60 bo&ny valup
BO/TEP: priemer 60 a2 76 wrehol stlpu

Zoznam LED telies a systému nosnej mechaniky

7

LED tedesa a systivn nosnal mechaniky PCELED Mechanka Prind
GRN11, GRN13, GRN15, GRN17,GRNZD Cestné LEDGINE MINI 8 LuxeonT NW XITANIUM 27W 1,04 230V Prog- | Max. 0,08 A
Cestné LEDGINE MINI 8 LuxeonT WW | J sXi
GRN18, GRN22, GRNZ5, GRN30,GRNIS, Cestné LEDGINE MINI 16 LuseonT NW | Xitanium 40W 0.70A Prag+ GL-) | Max. 0,16 A
GRNAD, GRMAS Cestné LEDGINE MINI 16 LuxeonT W | sXi
Zoznam komponentov
£ kemponentu kad | Vyrobea f Typ /modal Technické ddaje |norma Caznalenie
obchodnd znatka zhody
PHILIPS LIGHTING xmm 120 - 277V, T
Mosnd machanika A ELECTRONICS 0,74, 5 ENEC 05
A Advancs 0.74 T80 *C EN61347-2-13
Bk Prog+GL-J sX1
PHILIPS LIGHTING | XITANIUM 2TW 220-240V, e
r Mosnd mechanika A ELECTRONICS | 1.0A4230V Prog-J 0.7A EN sma; 2.13 ENEC 05
. MN.A. Advance sX1 Tc=80 "C Al
. 220 - 240V
h EMN 61347-2-11
Timenie A PHILIPS SDUD1H, SDUDIL 50/60 Hz, ENECOS
J svietivosti Te=B5 EN 61347-2-3
l Testovand a
| - 220 - 240V, schvdlens ITE
Timenie B PHILIPS sDU11S 50160 Hz, EN61347-211 | PREDOM Spriva
sviativosti Te=B5 "C o skatania £ BS-
ANARAMD
VOE DIN 0262 CE
zast 4,
| : e HD 27.4 54,
| Kable napsjania A HELUKABEL HOTRN-F 5G1,5 450/750V BS7919 =IEC
BO245-4 Testované spolu s
; EN605982-3 | orsiutenstvom |
i
; VOE DIN 0282 CE
1 B2 east 4,
! Kable napijania A HELUKABEL HOTRN-F 3G1,5 4S0/TEOV HD 22.4 54,
B5791 95-=4| EC | Testované spoiu
ENEHE-DEB* 853 5 prisluiensivom
WOE DIN 0282 CE
East 4,
o — HD 22 4 54,
| Kible napdjania A HELUKABEL HO7TRN-F 2X1,5 ABOIT50V BS7919 =1EC | Testované spolu
| B0245-4
| 5 prisluienstvom
EM BORSA-2-3
Vodite A siLicasLe | RECSCOTSMMZ | oessy w07 HD21... VOE
Vodite A swicasle | RECSEATSMMZ | passsy 140,75 HD21... VDE
= Teslovand a
Ledgine MINI B 28V, 28W, 1A, schvilend ITE
LED Mol
u B PHILIPS LUXEON T NW Te=85 C Eh ey PREDOM Division
BS-M063/B/14
i Tostovand &
Ledgina MIN| & 28V, 28W, 1A, schvilend [TE
. LED Medul B PHILIPS LUXEON TWW Tom85 DC EN 62031 PREDOM Dhvision
. BS-I0GARML |
Evidentnd &. RIENEC/TA/D144
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PRILOHA K CERTIFIKATU &. 098/ENEC/14 — strana 3/3

C. kemponeniu Kdad | VWrobea / typimodal Technické odaje | Norma Oznatenie
obchodnd znatks zhody
Testované a
| Ledgine MINI 16 56V, BEW, 1A, schvilend ITE
|| (EREs B PHILIES LUXEONT NW |  Tc=85 DC ER R PREDOM
Division BS-
AB3E14
Tesicvand &
Ledgine MINM| 16 58V, 56W, 1A, sehwilend [TE
LED Modul B THLES LUXEON TWW |  Tc=85 OC Ents0at PREDOM
| Division BS-
| 0GRS
Max 4,00 mm2 IEC 61535
pripojnd svorkownica | WIELAND 96.051.4153.9 400V zg:n DIN ENB1984 VDE
ELECTRIC GmaH 100%c {EC 60999
Max 4,00 mm2 IEC 61535
pripojné svorkownica WIELAND .
A | ELECTRIC GmbH | 9605250538 DN i YDE
: Max 4,00 mm2 IEC 61535 -
pripojnd svorkovnica | WIELAND 96.031.4153.9 260V, 20A DINEN 61984 VDE
S (ol 100% IEC 60989
Max 4,00 mm2 Ecenss |
pripojnd svorkovnica WIELAND 250V DIN EN 61984 VDE
¥ryt pripojnej WIELAND 95.051.4153.6 . Testované spalu
i E € | ELECTRIC GmbH 10-12mm i ENEDGIR2Y | prislutenstvam
Kryt pripajne) WIELAND B6.021.4053.0 Testované spalu
svorkovnice " ELECTRIC GmbH B-10mm Ra EN Bobgn-2:3 s prislutenstvom
LLC7300/00 220-240V, 50-
STARSENSE B0Hz, ENB1247-2-11
Anténa A PHILIPS WIRELESS -30.+65°C, ENECOS
(bezdratovd) TC8O"e
1- 10WIDALI
Wyznam vySsie uvedenych kddov: .
A— komponen! je moZné nahradit' inym, tied certifikovanym, s ekvivaleninymi viastnostami
B - kemponent je moZné nahradit ingm, ak je schvdleny zo strany ITE PREDOM Division
C - integrovany komponent tesiovany spolodne
Certifikaény orgén: ITE PREDOM Division Migsio: Vardave
Podpisany: Vedica cerlifikatnej kancelarie Zastupca riaditela Détum: 1162014
[neditatelny podpis] [neditatelny podpis]
Joanna Walczak-Zictkowska Meksander Piorowskl
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DECLARATION OF PERFORMANCE
NO 2/2013

1. Type of construction product
ALUMINIUM LIGHTING COLUMNS AND ALUMINIUM LIGHTING COLUMNS WITH EXTENSION ARMS,

FLANGED OR ROOTED
2. Marks of the product type

Aluminium columns type SAL and MAL and aluminium columns type SAL and MAL with extension
arms type WA, WR WN, WRP, WM and WRK
Production batch defined by order number

3. Application of construction product:

Road lighting columns for circulation areas - for mounting lighting lumlinaires. Use of the extension
arm accordingly to declared maximum load for each type of columns SAL & MAL , flanged and rooted.
4. Name, registered trade name, trade mark and contact address of the manufacturer:

ROSA

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA”
Stanistaw ROSA
43-109 Tychy ul. Strefowa 1

5.Name and contact address of the authorized representative: not applicable

6. Syslem of assessment and verification of performance constancy of the construction product: 1
7. Name and number of the nolified bedy, name and certification number;

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAY STAVEBNI PRAHA, S.P,
Pobocka Ostrava, U Studia 14, 700 30 Ostrava-Zabreh

Certificate No
1020-CPR-070024673
8. Declaration of performance:
Requiremenls Reference Performance properties
standard
Resistance to point& and 8 norm | Properties in the resistance tables on tachnical product
horizontal load i EN40-6:2002 card of specific products or individual resistance
. calculations
Performance under |~ point 1€ norm Class 100MEZ2 accordingly to
vehicle impact |  EN40-8:2002 certificate annex 1020-CPR-070024673
(passive safety) | Class defined in
| accordance with
EN12767:2007
Colums durability point 11 norm | Area A - the entire surface - covered by anodizing or
EN40-6:2002 powder coating, on customers request without any
protective coating.
Area B — on customers request up to 0.35 m additional
protection by polyurethane elastomer.
L Area C — without protection.

8. Performance properties of the product referred to in point 1 & 2 are as per performance properties
declared in point B.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the producer referred in point 4.
10.  Year of introducing CE mark: 2004 -

<gnatyre
Tychy 22-10-2013

iz Ntfmidan: Fogs
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10.

VYHLASENIE O PARAMETROCH

C. 2/2013
Typ stavebneého vyrobku
HLINIKOVE STLPY OSVETLENIA A HLINIKOVE STLPY OSVETLENIA § PREDLZOVACIMI
RAMENAMI, S UPEVROVACOU PRIRUBOU ALEBO VSADENE DO ZEME,

Oznatenia typov virobku
Hlinikové stipy typu SAL a MAL a hlinikové stipy typu SAL a MAL s predlZovacimi ramenami
pu WA, WR, WN, WRP, WM a WRK.
islo vyrobnej dévky Specifikované podla objednévky.
Aplikacie stavebného vyrobku
Stipy pouli&ného osvetlenia pre cestné komunikdcie a verejné priestranstva — pre intaldciu
svietidiel. MoZnost' vyuzitia prediZovacich ramien v zdvislosti od deklarovanych parametrov
zat'aZenia pre konkrétne typy stipov SAL a MAL (ukotvenych pomocou upeviiovace] priruby
alebo vsadenych do zeme).

Meno, registrované obchodné meno, registrovana ochranna zndmka a kontakiné adresa vyrobcu:

ROSA

Zaktad Produkcji Sprzetu Oéwietleniowego ,,ROSA"
Stanistaw ROSA
43-109 Tychy ul. Strefowa 1

Meno a kontakiné adresa splnomocneného zastupeu: nie je relevantné
Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vjrobku: 1

Nazov a identifikagné &islo notifikovane] osoby, nazov a &islo certifikétu:
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI, PRAHA, S.P.
Pobocka Ostrava, U Studia 14, 700 30 Ostrava-Zébieh
Eislo certifikatu:
1020-CPR-070024673

Vyhldsenie o parametroch:

PoZiadavky Referenéna norma Parametre

Odolnost’ proti Merma EN 40-6:2002, bod 6 Viastnost v tabulkach s hodnotami odolnosti
hoerzontalnemu zat'afeniu aB v technickom liste konkrétnych vyrobkov alebo
individusine wypolty odolnosti

Odolnost vodi nérazu Norma EN 40-6:2002, bod Trieda 100NE2 podla prilohy certifikéty 1020-
vozidia (pasivna 16 CPR-070024673
bezpednost) Trieda defincvana v sdlade
5 EN 12767:2007

Trvanlivost stipov Morma EN 40-6:2002, bod | Oblast A - cela plocha — s eloxovanym povrchom
11 alebo s povrchovou Upravou pragkovymi farbami,
resp. na 2elanie zakaznika bez akejkolvek
ochranne| povrchove] Gpravy

Oblast' B - podla Zelania zékaznlka dodatoéna
ochrana polyuretdnovym elastomérom do hribky
0,35 mm

OCblast C — bez ochrany

Parametre vyrobku uvedené v bodoch &. 1 a 2 sa vztahuju na viastnosti deklarované v bode &8,
Zodpovednost za zhodu daného vyrobku s jeho deklarovanymi parametrami nesie v pinom rozsahu
vyrobca uvedeny v bode &.4.

Rok zavedenia oznatenia CE: 2004

Tychy 22.10.2013 Podpis: [necitatelny podpis] [odilacok peciatky s

menom riaditela a s textom v polskom jazyku]

* Pozndmka prekladatela: 36t Pofska republke,




Prekladatel'ska doloZka:

Preklad som vypracoval ako prekladatel zapisany v zozname znalcov,
timo€nikov a prekladateflov, kiory vedie Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky, v odbore slovensky — anglicky jazyk, evidenéné
Elslo prekladatela 970855.

Prekladatelsky Gkon je zapisany pod poradovym &islom .£5./2015
prekladatelského dennika & 1/2015.

Za prekladatelsky (kon a vzniknuté naklady Gétujiem podfa vyGétovania
na zaklade priloZeného dokladu C._batf215

patum: ... 194 201§

Podpis prekladatera:
Mgr. Radomir HRIVNAK

Translator's statement:

| hereby certify that | performed the act of translation as a translator
registered under the number 970855 in the Register of Experts,
Translators and Interpreters kept by the Ministry of Justice of the Slovak
Republic, section English Language — Slovak Language.

The translation is recorded under the entry number 3. /2015 in my List
of Certified Translations No. 1/2015.

The amount charged for the translation and reimbursements of any costs
incurred are indicated on the related in\_rgjcaﬂm--:-.?.-fl. J2015.

Date: ﬁﬂh‘ﬁ“diﬂdﬁ'

Translator's signature:
Mgr. Radomir HRIVNAK
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ROSA S.A.H. s.r.o. Dvorska cesta 8, 940 01 Nové Zamky
IC0: 47 655 771 1C DPH: SK2024004576

Tel. +421910118859

obchodsr@rosasah.sk

www.rosasah.sk
Zapisana v OR, Okresny sid Nitra, odd.: Sro, vloZka £.: 36736/N
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Hlinikovy vyloZnik WR-4/1

600

T30

d | T
1[5{ M i 20"
Tl insid= &ft
L 27, ]
Technické tidaje vyloZnika WR-4/1
Kéd vyrobku 472041
Montdi na Hlinikovy stoZiar so zakonéenim @60x180
Potet ramien 1
Vdhalkg] 1,9
Plocha [maz] 0,058
Objem [ma] 0,01
Pre svietidld s prirubou [mm] @ 60x100
Kompatibilné svietidld Uliéné, parkové

- Antdované (elox) v 10-tich farbach + 10 ledtenych

- Moinost praskovej farby v celej Skdle RAL

- Chranené ipecidlnym balenim

- CE certifikat pre vietky vyloZniky a stoZiare vyrobené firmou ROSA

Vyrobca: ,ROSA" Stanislaw Rosa, ul. Striefowa 1, 43-106 Tychy, Polsko.

ROSA S.AH. s.1.0.
Dwarska cesla 8
840 01 Nové Zmby
IE0: 47855 771 DIC: 2024004578
T lel: +421 910 118 850






Opis riadenia VO
CityLight+ DynaDimmer



1. INTELIGENTNY ROZVADZAC RVO

Ricienie riadenia a sprivy verejného osvetlenia vychadza z riadiaceho systému. Z pracoviska s pripojenim na
internet bude mo?né ovladat' celii siet’ vercjného osvetlenia. Software, ktory funguje ako webovi aplikicia bude
komunikovat’ pomocou GSM (cez 3G sief) s riadiacou jednotkou v zapinacom bode (RYVO), kiord bude zhierat’ déta
z jednatlivich meracich bodov, K riadiace] jednotke v rozvidzati bude moZné pripojit’ vietky prvky ststavy VO.

Analyzou sistavy verejného osvetlenia bude mo#né stanovit’ referenény stav a vietky zmeny tohto stavu dale)
vyhodnocovat'. Tieto tdaje budi dalej sliZit' ako podklady pre pravidelni kontrolu.

Hlavnou dlohou rozvadzada je spinal’ a vypinat’ svietidli vereiného osvetlenia vo vetvich, ktoré su na
rozvidzaé pripojené. Rozvidzal vybaveny prvkami riadenia umoZiuje sprivcovi VO zhierat' informicie
o previdzkovom stave, vyhodnocoval ich a nisledne ich pouZit’ pre spravu, optimalizdciu previdzky a Gdribu.
Vizualizicia tychto dét je prevadzand pomocou webovej aplikicie do kitorej sa dd pristupovat’ z potitala s pripojenim
na internet.

Plne vybaveny rozvadzal sa sklada z nasledujicich prvkov:
e silova Cast’

s riadiaca jednotka

= jednotka merania prietoku pridu

s«  komunikdcia

Riadiaca jednotka C-box sliZi na riadenie funkcii rozvidzaéa VO. Jednotka bude napojend na internet,
pomocou ktorého komunikuje so serverom, na ktorom si uloZené previdzkové diagramy sistavy VO. Jednotka slizi
na monitorovanic ariadenic zariadeni VO. Zaistuje automatické zopnutie osvetlenia, meranie a odosielanie dat
o spotrebe elektrickej energie kaZdej napijanej vetvy na server. Pristroj je schopny zaznamendvat' stav otvorenia
dveri rozvadzata RVO. Riadiaca jednotka mé v sebe predprogramované astronomické hodiny a teda vie presne uréit’
Zas zopnutia a vypnutia sistavy VO. Riadiaca jednotka mbZe nezivisle oviddat’ a spinat’ jednotlivé vetvy VO. Ku
riadiacej jednotke sa dajii pripojitt meracie transformétory pre meranie redlnej spotreby kakdej vetvy sistavy, fo
ul'ahéuje lokalizovanie portich sistavy VO. Riadiaca jednotka sa da pripojit’ k elektromerom pomocou sériovej linky
alebo potitadla impulzov, &o ju predurtuje k odtitaniu pre vatsinu typov elektromerov.

Dita snimané a vyhodnocované CPL:

a) Pritomnost’ napiitia na fizach L1 - L3,
b) Stav hlavného istita

g} Stav hlavného siykada

2) Hodnoty privdu vo vietkych vetvach VO
g) Stav elekiromeru

i) Riadenie regulatora



K) Odéitanie stavu elektromeru
I} Zapinanie a vypinanie rozvadzada
m) Stav olvoreniazalvorenia dvierok RVD

Obr. Riadiaca jednotka RVO

Precizne zapinanie a vypinanie sistavy VO, vd'aka matematicky vvpoditanym geografickym koordinatom
kore2pondujicim sinenému cyklu. To znamend, Ze osvetlenie bude podas celého roku efektivne vyuZité bez ohl'adu
na geograficka polohu obee,

Moénost’ kontroly nad jednotlivimi vetvami osvetlenia. Bude moZné menit’ intenzitu svietenia na ziklade
predprogramovanyeh rezimov stmievania a tym udetrit’ a2 40% ndkladov na elektrickd energiu rotne.

V svietidle bude inftalovana stmievacia jednotka Dynadimmer ktora umoZiuje autoniimne stmievanie svietidla na ziklade
predprogramovanych harmonogramov stmievania. Stmievanie méZe byt uskutofnené aZ v piatich drovniach — piatich
tasovych dsckoch koredpondujicich s konkrétnou droviiou vistupu svietidla. Casové Gseky si pevné a Dynadimmer
predradnik na zéklade Zasu zopnutia v stanovenych intervaloch meni svetelny tok vystupu svietidla.

e,

Obr. Principidlna schéma komunikacie
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Koncept Inteligentniho mésta
Mésto pripravené na budoucnost

Projekt inteligentniho mésta od Philips zahrnuje kompletni fesen - sluZby,
software, uZivatelské rozhrani i inteligentni svitidla

Komunikace je na bazi pfenosu dat siti mobilnich operétort
Nepotiebujete Zadny sitovy hardware

OkamZité automatické zprovoznéni od prvniho dne instalace

3
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Uiivatelské prostied| Inteligentni svitidla

PHILIPS



Inteligentni svitidlo plug & light

Standardni svitidlo Inteligentni svitidlo

Objednavka svitidla Objedndvka svitidla

e Dodani a instalace svitidla
Dodani a instalace svitidla jako béného

Zadat informace o svitidle
do pasportu

Konec projektu Konec projektu

PHILIPS



UzZivatelské rozhrani

Kompletni feseni pro spravu osvétleni mésta ...

Specializovany online software pro VO

* Naprosta dedikovanost, jednoduché ovladani,
moderni design

* Absolutni pokryti viech sluzeb

* Jistota dalSiho vyvoje a vylepsovani

* Bez nutnosti licence nebo serveru

* Vysoké zabezpeceni na lrovni
internetového bankovnictvi

* Béh systému v cloudu

PHILIPS



Aktudlni informace o kazdém jednotlivém svitidle
- Ve pod kontrolou kdykoli odkudkoli na svéte
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Bezprostfedni hldseni specifikovanych poruch svitidel
—> Nizké naklady na monitoring, rychld oprava, fungujici VO
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Pfesné méfeni spotfeby svitidel
- Snadna kontrola faktur, platte jen to co spotfebujete
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Nocni stmivéni svitidel dle dne v tydnu nebo roce
- Maximalni dspora a pfizplisobeni se potfebdm mésta
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Manualni ovladani svitidel
- Reseni nenadalych situaci
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Seskupovani svitidel do skupin po ulicich
—> Snadny pfistup k definované skupiné




Seskupovani svitidel do skupin dle zajmu
- Snadny pfistup k definované skupiné

---------



Vizualizace majetku dle zadanych parametr(
- Prehledné a snadné sledovani stavu a planovani investic




Import existujici databaze dat
- Okamzité vyuzivani bez zadnych konverzi
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Optimalizace Fizeni prace — pravidelny i okamZity servis
= Setfi naklady a ¢as, sledovani historie, odpovédnost
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Vyhledavani dle parametri + export dat
-> Rychld prace jen s relevantnimi daty
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Prinos pro mésto
Utvareni identity mésta

Bezpetné a atraktivni mésto Moderni image mésta

Zlepseni kvality Zivota

PHILIPS



Palencia (Spain)
installation 2013

Crime
reduced

f Enhanced

livatnhity

3,189

Large Installation
{ light points

2,000,000
Financial
Savings / EUR
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Holbaek (Denmark)

installation 2013

70% 9,000

Energy savings Large installation

/ LED I'..'r‘-ihﬁi'm’s

Tetal
control

Improved
safety
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Rotterdam (The Netherlands)

installation 2011 P -
Reducing ' Realize
operational [ Im;;?i':d sustainability intelligentCity

praject

costs targets 2030 i
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@
city.people.light
Award 2013

Rietberg (Germany)

installation 2012

50% \ | 29-3n \ /117,476

Energy savings Ermvission ] Financial savings
p. reductions/  J /10 yvears EUR
R Annual 0O,

IMPTaVing
city life

PHILIPS



Salobre (Spain)

installation 2012

72% d ngns 1 18,459 :-:I.;‘lrr::ll'--FF
lighting

thee city

Energy savings I Emission Financial savings
reductions / [ Annual EUR
b Annual €O, 4
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Spolehnéte se na globalniho partnera
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IR Staty s inteligentnimi projekty
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