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A) VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA SÚSTAVY VO MESTA ŠAĽA 

1. Úvod 

Verejné osvetlenie v meste ŠAĽA (ďalej len VO) je tvorené súborom zariadení, ktoré tvoria samostatný 

funkčný celok a slúži na osvetlenie verejných komunikácií a priestranstiev alebo objektov.  

Tieto štandardy pre VO stanovujú základné podmienky pre jeho prevádzku, rekonštrukciu, obnovu 

a výstavbu. Sú podkladom pre záväzný predpis pre realizáciu rekonštrukcie VO mesta ŠAĽA pre investorov 

a zhotoviteľov ako realizovať stavby verejného osvetlenia v mesta, alebo ako postupovať pri modernizácii terajšieho 

zariadenia VO. 

Cieľom štandardov je: 

1. pri novom zariadení definovať postup výstavby a použitý materiál s cieľom zabezpečiť kompatibilitu s 

jestvujúcim zariadením a minimalizovať alebo odstrániť problémy s jeho pripojením k terajšiemu VO.  

2. pri zásahoch do terajšieho zariadenia VO zabezpečiť jednotný postup pri vykonávaní prác  

a pri opätovnom uvedení VO do funkčnosti. 

3. zabezpečiť jednotný postup a podmienky zásahov do VO s ohľadom na prebiehajúcu obnovu VO v mesta 

ŠAĽA(realizácia projektu "Rekonštrukcia  VO  mesta ŠAĽA");  

4. zabezpečiť používanie preverených prvkov, materiálov a postupov a na základe odborných znalostí a 

skúseností správcu VO (ďalej len správca) stanoviť jednoznačné požiadavky na postupy a prevedenie stavieb 

VO tak, aby následne predané zariadenia VO bolo hospodárne používané, vykazovalo vysoké úžitkové 

hodnoty a v prevádzke dosiahlo maximálnu životnosť.  

2. Základné pojmy 

 osvetľovacia sústava - kompaktný súbor prvkov tvoriaci funkčné zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky na 

úroveň osvetlenia priestoru. Zahrňuje svietidla, podperné a nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače, 

ovládací systém.  

 svetelné miesto - každý stavebný prvok v osvetľovacej sústave (stožiar, osvetľovací výložník, preves) 

vybavený jedným alebo viac svietidlami.  

 svietidlo - zariadenie, ktoré rozdeľuje, filtruje alebo mení svetlo vyžarované jedným alebo viac svetelnými 

zdroji a obsahuje, okrem zdrojov svetla samotných, všetky diely nutné pre upevnenie a ochranu zdrojov a 

v prípade potreby pomocné obvody, vrátane prostriedkov pre ich pripojenie k elektrickej sieti.  

 svetelný zdroj (umelý) - je zdroj optického žiarenia, spravidla viditeľného, zhotovený k tomuto účelu.  

 rozvádzač spínacieho miesta - diaľkové alebo miestne ovládaný rozvádzač s vlastným prívodom elektrickej 

energie a samostatným meraním spotreby el. energie.  
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 osvetľovací stožiar - podpora, ktorého hlavným účelom je niesť jedno alebo viacero svietidiel  

a ktorý pozostáva z jednej alebo viac častí: drieku, prípadne nadstavca; prípadne výložníku. Môže tiež slúžiť k 

upevneniu prívodného alebo iného vedenia. Tiež môže byť nosičom reklamného a informačného zariadenia, 

zariadenia navádzacieho systému alebo dopravného značenia. Osvetľovacie stožiare môžu byť s päticou 

alebo bez pätice (viď. Príloha č. 1).  

 menovitá výška stožiara - výška svetelného stredu svietidla nad úrovňou votknutia.  

 vrchol stožiara - najvyšší bod stožiara.  

 driek stožiara - základná nosná časť osvetľovacieho stožiara.  

 závesná výška svietidla – výška svetelného stredu svietidla nad osvetľovanou plochou.  

 úroveň votknutia - vodorovná rovina vedená miestom votknutia stožiara.  

 vyloženie - vodorovne meraná vzdialenosť svetelného stredu svietidla od osi drieku stožiara.  

 výložník - časť stožiara, ktorá nesie svietidlo v určité vzdialenosti od osi drieku stožiara; výložník môže byť 

jednoramenný, dvojramenný alebo viacramenný a môže byť pripojený k drieku pevne alebo odnímateľne. 

Vnútorný priemer výložníku je 60 mm. Viacramenné výložníky musia byť spevnené výstuhou proti rozlomeniu. 

Výložníky musia mať rovnakú povrchovú úpravu ako stožiare. 

 konzola - výložník k upevneniu svietidla na budovu, na výškovú stavbu alebo na iný stožiar ako osvetľovací. 

Rozmery a prevedenie je rovnaké, ako u predchádzajúceho. 

 uhol vyloženia svietidla - uhol, ktorý zviera os spojky (spojovacia časť medzi koncom drieku alebo výložníku 

a svietidlom) svietidla s vodorovnou rovinou.  

 elektrické časti stožiara (elektrovýzbroj) - rozvodnica pre osvetľovací stožiar a elektrické spojovacie 

vedenie medzi rozvodnicou a svietidlom.  

 pätica - samostatná časť osvetľovacieho stožiara, ktorá tvorí kryt elektrickej výzbroje.  

 preves - nosné lano medzi dvoma objektmi, na ktorých je umiestené svietidlo. 

 znížená intenzita osvetlenia - možnosť regulovať intenzitu verejného osvetlenia v ktorejkoľvek dobe 

prevádzky verejného osvetlenia, pri dodržaní rovnomernosti osvetlenia.  

 jednotné ovládanie verejného osvetlenia - možnosť jednotne zapínať a vypínať z jedného miesta všetky 

technické zariadenia slúžiace k zabezpečeniu umelého osvetlenia: 

a) po samostatných ovládacích kábloch, resp. mestskou dátovou optickou sieťou. 

b) s iným diaľkovým ovládaním. 

 spätná signalizácia porúch - možnosť vyhodnocovať prevádzkový stav rozvádzačov (spínacích miest) 

verejného osvetlenia.  

 osvetľovaná plocha - plocha, na ktorej sa vykonáva zraková činnosť. V prípade cestnej komunikácie je 

osvetľovaná plocha ohraničená šírkou jazdného pásu.  
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 prevádzkové hodnoty - skutočné hodnoty v ľubovoľnej dobe prevádzky za okolností v tejto dobe sa 

vyskytujúcich (ako napätie siete, prúdová záťaž, ročné obdobie, stav svetelných zdrojov a svietidiel, 

znečistenie a pod.).  

 káblový súbor - zariadenia určené k spojovaniu, odbočovaniu, ukončovaniu, kotveniu káblov alebo 

rozvetvovanie žíl. Zabraňuje vnikaniu vlhkosti do káblov a zamedzuje vytekanie káblovej hmoty. Káblové 

armatúry sú kovové a nekovové.  

 spínacie miesto - diaľkovo ovládaný vonkajší rozvádzač so samostatným meraním spotreby elektrickej 

energie.  

 rozpínacie miesto - vonkajší rozvádzač, kde sa stýkajú viac ako dva trojfázové káble verejného osvetlenia, 

určený k rozbočeniu a prípadnému odisteniu jednotlivých vetiev. 

 správca - subjekt, ktorý zaisťuje výkon vlastníckych práv k majetku alebo niektorú  so základných povinností 

týchto vlastníckych práv, teda činnosť prevádzkovú, udržiavaciu a správnu. 

 autorizovaná osoba - je fyzická osoba, ktorej bola udelená autorizácia vo výstavbe. Autorizovanou osobou 

sú autorizovaný architekt, autorizovaný inžinier vo výstavbe a autorizovaný technik vo výstavbe.  

 autorizovaný inžinier (technik) vo výstavbe - je fyzická osoba, ktorej bola udelená autorizácia vo výstavbe 

pre príslušný obor (alebo viacero oborov) činnosti a je zapísaná v zozname autorizovaných inžinierov 

(technikov). 

3. Použité normy týkajúce sa rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta ŠAĽA 

 Technické parametre zariadení sústavy VO musia spĺňať nasledovné požiadavky kladené platnými 
vyhláškami, predpismi, normami a nariadeniami:  

Technické normy: 

- STN 33 2000-1 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 
  Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné požiadavky, 
- STN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 
  Časť 3: Stanovenie základných charakteristík 
- STN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenie. 
  Časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým  
  prúdom, 
- STN 33 2000-4-42 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 
  Časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 42: Ochrana pred účinkami tepla, 
- STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia 
  Časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom, 
- STN 33 2000-4-45 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia 
  Časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 45: Ochrana pred prepätím, 
- STN 33 2000-4-46 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia 
    Časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 46: Odpájanie a spínanie 
- STN 33 2000-4-47 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenie. 
   Časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použití ochranných opatrení pre zaistenie  

  bezpečnosti.  
  Oddiel 471: Opatrenia k zabezpečeniu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. 
- STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenie. 
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 Časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení pre zabezpečeniu  
  bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenie k ochrane proti nadprúdom, 
- STN 33 2000-4-481 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenie. 
  Časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 48: Výber ochranných opatrení podľa vonkajších  
  vplyvov. Oddiel 481: Výber opatrení na ochranu pred úrazom elektr. prúdom  
  podľa vonkajších vplyvov. 
- STN 33 2000-5-51 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenie. 
  Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 51: Všeobecné  
  predpisy, 
- STN 33 2000-5-52 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenie. 
  Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 52: Výber sústav  
  a stavba vedení, 
- STN 33 2000-5-53 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 
  Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 53: Spínacie a riadiace  
  prístroje 
- STN 33 2000-5-523 Elektrotechnické predpisy. 
   Elektrické zariadenie. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola  

  52: Výber sústav a stavba vedení. Oddiel 523: Dovolené prúdy, 
- STN 33 2000-5-537 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenie. 
  Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 53: Spínacie a riadiace 

  prístroje, Oddiel 537: Prístroje pre odpájanie a spínanie 
- STN 33 2000-5-54 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenie. 
   Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 54: Uzemnenie  

  a ochranné vodiče 
- STN 33 2000-6-61 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenie. 
  Časť 6: Revízia. Kapitola 61: Postupy pri východzej revízií, 
- STN 03 8240 Voľba náterov pre ochranu kovových technických výrobkov proti korózii, 
- STN 03 8260 Ochrana oceľových konštrukcií proti atmosférickej Korózii.  
- STN 33 0360 Elektrotechnické predpisy. Revízia elektrických zariadení, 
- STN 33 3210 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia, 
 
- STN 33 3300 Stavba vonkajších silových vedení, 
- STN 33 3301 Stavba elektrických vonkajších vedení s menovitým napätím do 52 kV, 
- STN 33 3320 Elektrotechnické predpisy. Elektrické prípojky, 
- STN 34 1390 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre ochranu pred bleskom, 
- STN 34 8340 Osvetľovacie stožiare 
- STN 35 9754 Uzávery a kľúče pre zabezpečenie hlavných domových skríň a rozvodných  

  zariadení nn umiestnených vo vonkajšom prostredí 
- STN 36 0001 Názvoslovie v elektrotechnike, osvetlenie, 
- STN 36 0400 Verejné osvetlenie, 
- STN 36 0410 Osvetlenie miestnych komunikácií, 
- STN 36 0411 Osvetlenie ciest a diaľnic, 
- STN 36 0603 Vonkajšie Elektrické svietidlá, 
- STN 73 6005 Priestorové usporiadanie sietí technického vybavenia, 
- STN 73 6006 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami, 
- STN 73 6100 Názvosloví cestných komunikácií, 
- STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic, 
- STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na cestných komunikácií, 
- STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií 
- STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov 
- STN 73 7507 Projektovanie tunelov pozemných komunikácií, 
- STN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostné farby a Bezpečnostné značky 
- STN ISO 9223 (03 8203) Korózia kovov a zliatin.  
- STN EN 22063 Kovové a iné anorganické povlaky. Zinok, hliník a ich zliatiny. 
- STN EN 40.1 Osvetľovacie stožiare - časť 1: Termíny a definície, 
- STN EN 60.598 Svietidlá, STN EN 60598-2-3 - Svietidlá pre osvetlenie ciest a ulíc 
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- STN EN 60529 (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytí - IP kód)  
- STN EN 13201-1 - Osvetlenie pozemných komunikácií.  

    Časť 1: Výber tried osvetlenia. 
- STN EN 13201-2 - Osvetlenie pozemných komunikácií.  
                     Časť 2: Svetelnotechnické požiadavky 
- STN EN 13201-3 - Osvetlenie pozemných komunikácií.  
         Časť 3: Svetelnotechnický výpočet 
- STN EN 13201-4 - Osvetlenie pozemných komunikácií.  
         Časť 4: Metódy merania svetelnotechnických vlastností 

4. Základné podmienky a predpisy 

4.1 Základné podmienky 

4.1.1 Verejné osvetlenia musí spĺňať podmienky a ustanovenia STN EN 13 201,  

4.1.2 Elektrické zariadenia novo budovaného verejného osvetlenia musí spĺňať podmienky súčasne platných 

technických noriem, najmä potom rady STN EN 33 2000-1 až STN EN 33 2000-6-61. 

4.1.3 Umiestenie prvkov zariadenia verejného osvetlenia musí vyhovovať podmienkam pre ich prevádzku a údržbu. 

Do ochranných pásiem iných inžinierskych sietí, technických zariadení alebo vyhradených pozemkov je možné 

umiestniť zariadenia verejného osvetlenia v súlade s ustanoveniami technických noriem, vyhlášok alebo zákonov, 

ktoré ochranné pásma vyhradzujú  

4.2 Základné predpisy pre projektovanie a výstavbu 

4.2.1 Všetka činnosť prebiehajúca v rámci stavebného konania musí byť v súlade s všeobecne platnými právnymi 

predpismi, technickými predpismi, vyhláškami, normatívnymi dokumentmi a pod.  

4.2.2 Pre zaistenie bezpečnosti elektrických zariadení je dôležitý zákon č. 22/1997 Z.z., o technických požiadavkách 

na výrobky, so všetkými platnými zmenami a doplnkami.                          

5. Zariadenia verejného osvetlenia 

Verejné osvetlenie je tvorené súborom jednotlivých technických zariadení vzájomne podmieňujúcich svoju prevádzku. 

Základné členenie zariadenia VO: 

- elektrické prípojky VO; 

- rozvádzače spínacích a rozpínacích miest; 

- rozvod verejného osvetlenia; 

- svetelné miesta; 
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- ovládanie a ovládacie káble; 

- ďalšie zariadenia pripojované na rozvod verejného osvetlenia. 

5.1 Elektrické prípojky VO 

5.1.1 Elektrické prípojky VO sú vo vlastníctve správcu. 

5.1.2 Nové prípojky sú zásadne pripojované na siete TN-C o menovitom napätí 230/400 v prevedení trojfázovom. 

5.1.3 Prednostne sú robené odbočením od spínacích prvkov alebo prípojníc rozvádzačov nn v distribučných 

trafostaniciach vn/nn. V prípade technickej nutnosti sa dá urobiť odbočenie z iného miesta distribučného rozvodu nn 

(napr. z deliacej káblovej skrine ). 

5.1.4 Elektrické prípojky VO sú obvykle ukončené priamo v spínacom rozvádzači na svorkách hlavného istiaceho 

prvku (istič, poistkový odpínač). Ukončenie prípojky v prípojkovej káblovej skrini (napr. SP3), umiestenej pri 

rozvádzači spínacieho miesta, je možné len na základe odsúhlasenia správcom. 

5.1.5 Prevedenie elektrickej prípojky VO musí spĺňať podmienky platných STN EN 33 3320 a rady STN EN 33 2000. 

5.1.6 Dimenzovanie, istenie elektrickej prípojky VO a jej vyhotovenie (z miesta ukončenia elektrickej prípojky k 

hlavnému ističu rozvádzača) musí spĺňať podmienky STN EN 33 2000-4-41, STN EN 33 2000-4-43, STN EN 33 

2000-4-473 a STN EN 33 2000-5-523. 

5.1.7 Istenie elektrickej prípojky musí byť v mieste odbočenia z distribučného rozvodu nn minimálne o 3 stupne vyššie 

než je hodnota vstupného istenia v spínacom rozvádzači (prípojkovej skrini SP3). V prípade použitia prípojkovej 

skrine, musí byť jej istenie minimálne o stupeň vyššie, než je menovitá hodnota hlavného istenia rozvádzača 

(doporučuje sa voliť uvedené istenia o dva stupne vyššie). 

5.1.8 Káble elektrickej prípojky VO musia byť na oboch koncoch označené štítkom s údajmi podľa ods. 5.3.1.3. 

5.1.9 Elektrická prípojka musí byť vyhotovená káblom CYKY-J s minimálnym prierezom 4x16 mm2, alebo káblom 

AYKY-J 4x25 mm2 

5.1.10 Správca VO prevezme len takú prípojku, ktorá bude mať splnené všetky náležitosti k okamžitému uvedeniu do 

prevádzky dodávateľom elektrickej energie tj. hlavnej revízií, opravenú dokumentáciu skutočného prevedenia, 

geodetické zamerania a uhradené ÚVN v súlade s vyhláškou č. 196/1996 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 169/1995 

Z.z. 

5.2 Rozvádzače spínacích a rozpínacích miest 

5.2.1 Rozvádzač spínacieho miesta je určený k napájaniu, isteniu a zapínaniu verejného osvetlenia v určitej oblasti. 

Skladá sa z elektromerovej a prístrojovej časti. Hodnota menovitého prúdu hlavného trojpólového ističa spínacieho 

rozvádzača musí byť prerokovaná so správcom. Do časti merania je nutné požadovať po dodávateľovi elektrickej 

energie montáž digitálneho elektromeru s impulzným výstupom (napr. typ ENERMET). Podľa zvoleného prevedenia 

rozvádzača musí prístrojová časť obsahovať modul komunikácie – (rádiomodem, GSM modem, optika, pripojenie na 

dátovú sieť mesta a pod. ) a môže obsahovať modul regulácie (regulátor).  Regulátor umožňuje napäťovú reguláciu 

svetelných zdrojov a tým znižuje odoberaný prúd sústavy čo ma za následok približne 25-30% úsporu  elektrickej 
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energie. Modul komunikácie umožňuje prenos všetkých sledovaných veličín na vizualizačné centrum – centrum 

riadenia sústavy VO.  

Rozvádzače (RVO) sú stavebnicového prevedenia a dajú sa postupne dovybavovať podľa požiadavky správcu. 

Technickú špecifikáciu vybavenia spínacieho rozvádzača pre ich osadenie v jednotlivých lokalitách stanoví správca 

vo svojom vyjadrení v rámci prejednávania dokumentácie stavby VO. 

 

5.2.2 Umiestené RVO musí spĺňať podmienku trvalej prístupnosti s dostatočným priestorom  

pre prístup do rozvádzača - min. 800 mm pred čelnou stranou rozvádzača. 

5.2.3 Prístupová cesta k rozvádzaču od komunikácie alebo chodníku musí byť vyhotovená so spevneným povrchom, 

pred hlavným rozvádzačom musí byť spevnená plocha o min. šírke 800 mm a hrúbke presahujúca šírka rozvádzača o 

300 mm na každej strane.  

5.2.4 U prívodných a odchádzajúcich kábloch  je nutné dodržať tento sled fáz: 

1. fáza L1 - čierna; 
2. fáza L2 - hnedá; 
3. fáza L3 - čierna; 
4. P N – zeleno-  pre TN-C 
5. P  – zeleno-   pre TN-S 
6. N - bledomodrá  
5.2.5 Spínacie miesto musí byť rovnomerne zaťažené. Rovnomerné zaťaženie sa dosahuje rozfázovaním 

jednotlivých svetelných miest a rovnomerným zapojením jednotlivých osvetľovacích vetiev do rozvádzača. V návrhu 

je tiež nutné kontrolovať maximálne možné zaťaženie vývodov zo spínacieho miesta vzhľadom k dovolenému úbytku 

napätia na konci vedenia. Jednotlivé káblové vývody musia byť označené štítkami podľa ods. 5.3.1.3. 

5.2.6 Rozvádzače rozpínacích miest slúžia k rozbočeniu, prípadne. k odisteniu jednotlivých vetiev VO. Sú plastového 

prevedenia s možnosťou inštalácie zámku. Veľkosť rozvádzača je podmienená počtom káblov a elektrickej výzbroje. 

Rozvádzače sú jednak vstavaného vyhotovenia do fasád budov a pilierového vyhotovenia do voľného terénu. Dolný 

okraj dvierok musí byť min. 500 mm nad úrovňou okolitého terénu. U prívodných a odchádzajúcich kábloch je nutné 

dodržať sled fáz podľa odstavca 5.2.5 a ich značenia, podľa odstavca 5.3.1.3. 

5.3 Rozvod verejného osvetlenia  

5.3.1 Káblové vedenia v zemi 

5.3.1.1 Všetky rozvodné vedenia verejného osvetlenia musia byť vyhotovené s rovnakým prierezom ochranného 

vodiča, ako sú prierezy fázových vodičov. 

5.3.1.2 Všetky káblové vedenia na území mesta musia byť vyhotovené káblami CYKY-J s min prierezom  3x6 mm2 a  

4x10 mm2  uložené v zemi . Vedenie je vždy nutné viesť tak, aby nevhodným uložením, umiestením alebo 

vyhotovením nevzniklo nebezpečie osobám, zvieratám alebo majetku. Ak je  vedenie vystavené zvýšenému 
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nebezpečiu mechanického poškodenia, musí byť s ohľadom na tieto nebezpečia navrhnuté a chránené. 

5.3.1.3 Káble elektrického rozvodu VO musia byť na všetkých koncoch v miestach pripojenia v rozvádzačoch 

(spínacích, rozpínacích, slučkových) a stožiarových rozvodniciach tam, kde dochádza k odbočeniu ďalšieho(ich) 

kábla(ov) od priebežného rozvodu, označený štítkom s údajmi: 

a) označenie správcu; 

b) materiál a prierez kábla; 

c) vyznačenie miesta (číslo stožiara) pripojenie druhého konca káblu. 

5.3.1.4 Káble pre verejné osvetlenia sa kladú v súlade s normou priestorového usporiadania inžinierskych sietí (STN 

EN 73 6005): 

a) v línii stožiarov verejného osvetlenia; 
b) v spoločnej trase s ostatnými silovými káblami nn; 

c) u prevesov a osvetľovacích konzol na stene, najbližšie k regul. čiare a zariadenia VO. 

5.3.1.5 Pokladanie káblov musí byť vykonané podľa STN EN 332000-5-52, STN EN 736005 za podmienok 

stanovených v stavebnom povolení a s ohľadom na majetkové vzťahy dotknutých pozemkov. Pri návrhu hĺbky 

uloženia je potreba brať do úvahy konštrukčnú hrúbku komunikácií (prílohy č. 3,4,5,6,7). 

5.3.1.6 Do výkopu sa káble pokladajú na vrstvu preosiatej zeminy, prípadne. jemnozrnného recyklátu alebo piesku s 

hrúbkou najmenej 8cm. Po uložení sa káble zasypú vrstvou rovnakého materiálu s hrúbkou 5 cm. Zásyp musí 

prekrývať kábel, prípadne viac vedľa seba položených káblov najmenej 4 cm a označí sa červenou fóliou z plastickej 

hmoty. 

5.3.1.7 Vonkajšia teplota pri pokladaní káblov VO, pokiaľ to nepredpisuje príslušná predmetová norma inak, nesmie 

byť nižšia než + 4 °C. Pokiaľ je vonkajšia teplota nižšia, musí zhotoviteľ stavby VO práce s káblami prerušiť. 

5.3.1.8 Konce káblov musia byť zhotovené do koncoviek alebo spojok vhodne chránených pred pôsobením 

vonkajších vplyvov. 

5.3.1.9 Ak nestanoví príslušná predmetová norma káblov polomery ohybov kábla menšie, smie sa kábel pokladať 

s najmenšími dovolenými polomery ohybu 15 d (kde "d" = priemer káblu). 

5.3.1.10 Ak je v tom istom výkope (trase) viac káblov vedľa seba alebo nad sebou alebo ide aj  

o kríženie s  podzemnými vedeniami, určuje priestorovú úpravu STN EN 332000-5-52  

a STN EN 736005 (viď. tabuľka - Príloha č.8 a Príloha č. 18).Všetky káble v rozvodoch verejného osvetlenia musia 

byť spojované, odbočované, ukončované alebo rozvetvované príslušnými káblovými súbormi. V rozvode VO sa 

nepripúšťa prevedenie odbočky z priebežného kábla v zemi použitím odbočovacej káblovej spojky, tzv. "T". 

5.3.1.11 Spojovanie vodičov v spojkách, rovnako ako spojovanie káblových ôk s vodičom za koncovkou, sa robí 

nerozoberateľným spôsobom  (spájkovaním, lisovaním). 

5.3.1.12 Ak má kábel kovový plášť, musí sa prispájkovaním medeným vodičom s prierezom 6 mm2 spojiť s ochrannou 

prípojnicou pre pripojenie ochranného vodiča. Pri spájaní káblov s  kovovým plášťom s káblami celoplastovými musí 

byť plášť kábla a spojka spojené s ochranným vodičom. 
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5.3.2 Vonkajšie vedenie  

5.3.2.1 Na novobudovanom zariadení verejného osvetlenia nesmie byť použité vonkajšie vedenie z holých vodičov. 

5.3.2.2 Prechod z káblového na vonkajšie vedenie s izolovanými vodičmi je vhodné riešiť cez poistkovú skrinku (IPS 

VO) upevnenú na stĺpe vonkajšieho vedenia. Kábel VO na stožiari musí byť chránený proti mechanickému 

poškodeniu. Chránička zo skrine k vrcholu stožiara musí byť vybavená ochranou pred zatekaním. 

5.3.2.3 Rozvod verejného osvetlenia je možné umiestniť na podperných bodoch distribučného rozvodu nn len so 

súhlasom ich majiteľa a pri splnení týchto podmienok: 

a) Rozvod VO má v tomto prípade charakter silového vedenia nn, a preto pre jeho navrhovanie a 

montáž platí STN EN 33 330l. 

b) Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom musí byť v rozvode VO rovnaká ako u  

distribučného rozvodu nn. Vodič PEN musí byť vždy vedený spoločne s fázovými vodičmi VO. 

c) Svietidla sa zásadne umiestňujú pod vodiče distribučnej siete nn. Nad vodičmi distribučného rozvodu 

nn je možné umiestniť svietidla len na osvetľovacích výložníkoch s dĺžkou umožňujúcu údržbové 

práce v bezpečnej vzdialenosti od týchto vodičov. Nedoporučuje sa ich umiestenie na nástrešníky a 

nástenné konzoly. Neživé časti svietidiel musia byť spojené s neživými časťami podperného bodu. 

d) Oblasť napájania VO musí byť rovnaká s oblasťou napájania distribučného rozvodu nn  

(tj. z rovnakej trafostanice). Neprípustné je zavlečenie napätia na spoločné podperné body z inej 

trafostanice cez rozvod verejného osvetlenia. 

e) Na podperné body distribučnej siete nn sa môžu umiestniť najviac dve vedenia verejného osvetlenia 

napájané z rovnakého spínacieho miesta. 

f) V prípade využitia podperných bodov distribučnej siete nn musia byť všetky príslušné rozvodné prvky 

(prechodové skrine, rozvádzače, apod.) vybavené puzdrom pre osadenie jednotného zámku FAB 

správcu. 

5.4 Svetelné miesta 

Svetelné miesta sú tvorené nosičmi (spravidla stožiarmi s výložníkmi, prevesmi, konzolami  

s výložníkmi), elektrickou časťou a svietidlami. 

5.4.1 Nosiče svietidiel - stožiare 

5.4.1.1 Na území mesta ŠAĽA je možné použiť len ponorom obojstranne žiarovo zinkované stožiare o menovaných 

výškach 4, 5, 6, 8, 10 m. 

5.4.1.2 Používajú sa aj  stožiare bezpäticové.  
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5.4.1.3 Stožiare bez pätice musia mať dolný okraj otvoru pre prístup k elektrickej výzbroji 600 - 700 mm nad úrovňou 

votknutia. 

5.4.1.4 Z dôvodov minimalizácie počtu stožiarov v uličnom profile sa robí združenie trakčných stožiarov so stožiarmi 

VO. 

5.4.1.5 Otvor pre dvierka musia mať rozmery: šírka min.120 mm a výška 400 až 700 mm. V odôvodnených prípadoch 

(sadové stožiare 4m, atypické stožiare v pamiatkovej zóne), prejednaných so správcom môžu byť rozmery menšie, 

minimálne však 90 x 300 mm. 

5.4.1.6 Dvierka stožiara musia byť vymeniteľné a zatvárateľné mosadzným záverom s trojuholníkovou hlavou 8 mm. 

5.4.1.7 Spojenie výložníkov s driekom stožiara musí byť bezpečné a dokonalé. Musí zabrániť samovoľnému 

pootočenie výložníka (napr. vetrom) a zabezpečovať jeho správnu polohu. Zabezpečenie sa robí zavŕtaním dvoch 

alebo viacerých skrutiek  M10 až M12 cez driek stožiara do výložníku. V mieste spojenia nesmie do stožiara vnikať 

voda. Je treba ho chrániť krytkou výložníka. 

5.4.1.8 Dvierka stožiara musia byť orientované pozdĺž k osi komunikácie proti smeru jazdy, tak aby obsluha 

zariadenia bola chránená pred idúcimi vozidlami vlastným stožiarom. Na komunikáciách len pre chodcov je možno 

dvierka orientovať podľa terénu s lepšou prístupnosťou obsluhy pri údržbových činnostiach. Pred dvierkami musí byť 

dodržaný priestor aspoň 1 m. 

5.4.2 Stožiarové základy 

5.4.2.1 Základy pre všetky typy stožiarov verejného osvetlenia musia byť betónové monolitické 

5.4.2.2 Ak betónové základy zasahujú do priestoru pre oznamovacie káble, je nutné previesť prechod pre tieto káble v 

podobe zárezu (žľabu) otvoreného do trasy. Tento postup je potrebné prejednať a odsúhlasiť so správcom dotknutých 

inžinierskych sietí. 

5.4.2.3 Základ musí byť tvorený betónovým puzdrom, do ktorého sa stožiar zasunie, zaklinuje drevenými klinmi a po 

vyrovnaní obsype a zhutní. Vnútorný priemer puzdra musí byť minimálne o 100 mm väčší ako priemer stožiara. 

Púzdro nesmie byť z porézneho materiálu (napr. osinkocement). Na dne púzdra je potrebné  umiestniť podložku  

z keramického materiálu (dlaždice). Tieto základy umožňujú ľahkú výmenu stožiara (pri havárii, rekonštrukcii apod.) 

5.4.2.4 V prípadoch, kedy nie je možné pre priestorovú tesnosť dodržať podmienky uvedené v tomto štandarde je 

nutné riešiť základy atypickým vyhotovením, ktoré je treba prejednať  

a odsúhlasiť so správcom dotknutých inžinierskych sietí. 

5.4.3 Nosiče svietidiel - prevesy 

5.4.3.4 Upevnenie kábla na lano prevesu sa robí pomocou závesových príchytiek. Zvod ku skrinke napájania je 

vyhotovený rovnakým káblom na príchytky a vždy najmenej do výšky 3 m nad úroveň komunikácie sa umiestni pod 

omietku v chráničke tak, aby bolo možné vykonať jeho výmenu. 

5.4.3.5 Napájanie svietidiel prevesu sa vykonáva cez pripojovaciu skriňu z plastu. Skrinky musia byť označené 



                                                                                                                                                                                                                                                            ProNES s.r.o. 
Nám. Sv. Františka 8A 

841 04 Bratislava 
www.prones.sk,verejneosvetlenie@prones.sk 

 
  

1 2 3 4 5 Zákazka č.: 

150-2008 
Dokumentácia:  
PROJEKT REKONŠTRUKCIE VEREJNÉHO 
OSVETLENIA  MESTA ŠAĽA 

     

Strana:  

12 

Strán: 

25 
 

 

výstražným bleskom s označením správcu.  

5.4.3.6 Všetky káblové rozvody VO na fasádach objektov musia byť uložené do plastových chráničiek tak, aby sa 

následné opravy na zariadenia VO prevádzkovali bez porušenia fasády. 

5.4.4 Elektrická výzbroj svetelných miest 

5.4.4.1 Elektrická výzbroj svetelných miest musí byť umiestená: 

a) vo vnútri drieku stožiara, kde je chránená uzamykateľnými dvierkami; 

b) v pripojovacích skriniach; 

c) ostatnými spôsobmi, ktoré musia byť prejednané so správcom. 

5.4.4.2 Elektrická výzbroj sa montuje na stožiar podľa rovnakých zásad, ktoré platia pre umiestenie dvierok (viď čl. 

5.4.1.7). Výnimku tvoria stožiare umiestené v strednom deliacom pruhu vozoviek. Výzbroj musí byť na stožiar pevne 

pripojená. Iné spôsoby umiestenia elektrickej výzbroje stožiarov sa robia v prípade potlačenia pôsobenia vonkajších 

vplyvov, na základe súhlasu alebo požiadavku správcu. 

5.4.4.3 Stožiarová elektrická výzbroj musí obsahovať: 

a) elektrickú výzbroj s požadovaným krytím živých častí aspoň IP43, a to vlastným krytom rozvodnice (dvierka) a 

naviac ochranu pred priamym dotykom živých častí, ak sú dvierka otvorené, použitím zariadenia so stupňom ochrany 

najmenej IP 2x alebo IP XXB (napr. svorkovnica IP 54); 

b) potrebný počet istiacich prvkov; 

c) výzbroj umožňujúca pripojenie najmenej dvoch káblov 4 x 16 mm2. 

5.4.4.4 Vyhotovenie elektrickej výzbroje musí byť odsúhlasené správcom. 

5.4.4.5 Každý svetelný zdroj musí byť samostatne istený. Prípadné iné riešenie je nutné prejednať so správcom. 

5.4.4.6 Do jednotlivých svoriek svorkovnice môžu prichádzať max. 3 vodiče, a to rovnakého prierezu a materiálu. 

5.4.4.7 Pri zapojovaní fázových vodičov sa pre sled vodičov na svorkovnici dodržuje zásada: 

a) fáza osvetlenia "L1" je čierna a umiestňuje sa hore, prípadne. vľavo na svorkovnici; 

b) fáza osvetlenia "L2" je hnedá a umiestňuje sa uprostred svorkovnice; 

c) fáza osvetlenia "L3" je čierna a umiestňuje sa dole, prípadne. vpravo na svorkovnici; 

d) konce vodičov je nutné ponechať dlhšie pre opravu prípadného poškodenia. 

(V miestach napojenia na starý rozvod môžu mať káble farebné značenie v slede fáz L1, L2, L3 v poradí farieb - 

čierna, červená, modrá.) 

5.4.5 Svietidlá 

5.4.5.1 Pri navrhovaní VO sa používajú prednostne svietidlá s vysokotlakovými sodíkovými a halogenidovými 

výbojkami. Optická časť svietidla musí mať krytie minimálne IP 65 a svetelný tok smerovaný výhradne na 

komunikáciu. Predradné časti svietidla musia mať krytie minimálne IP 65. 

5.4.5.2 Navrhnuté svietidla musia spĺňať vyššie uvedené parametre. 
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5.4.5.3 Umiestenie značiek  je podriadené podmienke čitateľnosti označenia z pozície pracovníka stojacieho pod 

svietidlom. 

5.4.6 Označovanie stožiarov 

5.4.6.1 Číslovanie prvkov VO sa vykonáva podľa jednotnej metodiky číslovania v projekte. 

5.4.6.2 Značenie stožiarov sa robí osadením mosadzného štítka zatĺkacími klincami do predvŕtaných otvorov vo výške 

2,5 m nad terénom tak, aby bolo viditeľné zo strany vozovky - komunikácie. 

5.5 Ovládanie a ovládacie káble 

5.5.1 Pre dodržanie spínania VO podľa schváleného spínacieho kalendára (pre zaistenie minimálnej spotreby 

elektrickej energie) budú spínacie miesta na území mesta ŠAĽA ovládané diaľkovo z centrálneho dispečingu správcu.  

5.5.2 Správca môže požadovať doplnenie káblových rozvodov VO o pokládku impulzného kábla pre prepojenie 

jednotlivých doteraz diaľkovo neovládaných RVO. 

5.6 Ďalšie zariadenia pripojované na rozvod verejného osvetlenia. 

5.6.1 Pripojenie osvetlených dopravných značiek, lístkových automatov, zastávok MHD, reklamných a iných zariadení 

na káblovú sieť VO môže byť vykonané len na základe riadne uzavretej zmluvy so správcom pri splnení všetkých 

stanovených pripojovacích podmienok. 

5.6.2 Pre prívody k napojeniu týchto zariadení sa používajú samostatne odistené káble CYKY-J  troj, alebo päť 

vodičové s prierezom vodičov min. 2,5 mm2 v sústave TN-S, ktoré sú vedené z miesta napojenia bez prerušenia. 

5.6.3 Napájanie verejných hodín, svetelných reklám, lístkových automatov a ďalších podobných zariadení sa pripojuje 

na fázu osvetlenia s ohľadom na rovnomernosť zaťaženia. Istenie týchto zariadení sa vykonáva podľa ich príkonu a 

poistky sa umiestňujú do zariadenia verejného osvetlenia. 

6. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. 

6.1 Návrh nového elektrického zariadenia VO musí v projekte obsahovať vyhodnotenie pôsobenia vonkajších vplyvov 

podľa STN EN 33 2000-3 a výber elektrického zariadenia vrátane ich stavby musí spĺňať podmienky STN EN 33 

2000-5-51. 

6.2 Na území mesta sa predpokladajú v prevažnej väčšine elektrické zariadenia VO z hľadiska nebezpečia úrazu 

elektrickým prúdom do kategórie nebezpečných (viď. zmena 2 STN EN 33 2000-3 z 08/1997 pre tabuľku 32-NM3). 

6.3 Podľa STN EN 33 2000-4-41 sa na základe tohto vyhodnotenia stanovuje hranica trvalého dotykového napätia Udl 

= 50 V a stupeň ochrany podľa tab. 41NP základnej a zaistení tohto stupňa ochrany - ochranou samočinným 

odpojením od zdroja. 

6.4 Obvody verejného osvetlenia sú považované za koncový obvod rozvodnej siete napájajúcu len upevnené 

zariadenia. 
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6.5 Dohodnutá doba samočinného odpojenia od zdroja pre zariadenia verejného osvetlenia je stanovená na dobu do 

5 s v súlade s čl. 413.1.3.5 STN EN 33 2000-4-41. 

6.6 Projektová dokumentácia stavby VO musí preto obsahovať výpočet impedancie poruchovej slučky Zs pre použité 

nadprúdové istiace prvky a navrhnutý (alebo terajší) prierez vedenia. Impedancia poruchovej slučky musí byť taká, 

aby došlo v prípade poruchy k samočinnému odpojeniu od zdroja v predpísanom čase (do 5 s). 

6.7 Novo budované elektrické zariadenia VO sú zásadne pripojované na distribučný rozvod nn s menovitým 

prevádzkovým napätím 230/400 V. Rozvod VO je elektrickou sieťou typu TN-C. 

6.8 Neživé časti zariadenia VO musia byť pripojené k vodiču PEN. 

6.9 Vodič PEN musí byť uzemnený podľa čl. 413.1.3N12 STN EN 33 2000-4-41 (navrhovať komplexne 

s uzemňovaním proti účinkom atmosférického prepätia -viď kap. 7, ods. 7.3). 

6.10 Pripojenie svetelného zdroja zo svorkovnice stožiara sa vykonáva izolovanými trojvodičmi (fáza L, ochranný 

vodič PE a vodič N) v súlade s ustanovením čl. 546.2.1 STN EN 33 2000-5-54, káblom CYKY-J 3 x 1,5 mm2. 

7. Ochrana pred atmosférickým prepätím 

7.1 Kovové osvetľovacie stožiare stojace v miestach zvýšeného nebezpečia zásahu blesku (na otvorenom 

priestranstve, na uliciach s nízkymi domami a pod.) majú strojený základový zemnič tvorený podzemnou časťou 

oceľového stožiara v betónovom základe (čl. 542.2.1.N3 STN EN 33 2000-5-54). 

7.2 Doporučuje sa prepojiť susedné stožiare (dvojice) strojeným zemničom s min. rozmerom FeZn 30 x 4 mm alebo 

guľatinou priemeru 10 mm. 

7.3 Prepojenie stožiarov zemničom slúži súčasne ako prizemnenie vodiča PEN podľa čl. 413.1.3N12 STN EN 33 

2000-4-41. 

8.  Základné technické parametre navrhovaných svietidiel 
 
8.1) CESTNÉ SVIETIDLÁ: 
 

1. Efektívna životnosť svietidla musí byť dlhšia ako 15 rokov 

2. Svietidlo musí byť vyrobené z chemicky a farebne stálych materiálov, ktorých štruktúra a odolnosť voči 

atmosférickému pôsobeniu sa počas životnosti nesmie zmeniť. 

3. Krytie predradníkovej časti a svetelnočinnej časti musí byť najmenej IP 65 

4. Výmena svetelného zdroja a predradníkového bloku musí byť možná bez akéhokoľvek použitia náradia. 

5. Účinnosť optického systému nesmie byť nižšia ako 92%. 

6. Svetelný zdroj musí byť voľne viditeľný pre zistenie závady  a typu svetelného zdroja 

7. Optický systém svietidla musí byť nastaviteľný tak, aby bolo možné maximum vyžiareného svetelného toku 

svetelného zdroja smerovať minimálne v uhle 20˚ od zvislej osi stožiara smerom na osvetľovanú 

komunikáciu. (Svietidlo musí zabezpečiť nezmenenú rovnomernosť a intenzitu osvetlenia aj s osadením na 

 bezvýložníkový stožiar inštalovaný 1,5 m od kraja komunikácie) 
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8. Optický systém svietidla musí zabezpečiť normou STN EN 13 201 (čl. 1-4) stanovené parametre osvetlenia 

a rovnomernosti a prahový prírastok, oslnenie  pre jednotlivé druhy komunikácií, pričom rozstup (a) medzi 

stožiarmi nesmie byť menší ako 5-násobok výšky stožiara (h) do 8 m výšky stožiara a  4,5 násobok výšky 

stožiara od 8,5 m do 14 m výšky stožiara.  

9. Svietidlá musia mať svetelnočinný kryt vyrobený z plochého kaleného skla  

10. Svietidlo pre cestné komunikácie musí zabezpečiť systémovú, výzorovú a technickú jednotnosť 

z estetického a prevádzkového hľadiska pre všetky navrhované svetelné zdroje a ich príkonové rady. 

11. Cestné svietidlo musí byť možné inštalovať na driek stožiara a výložník priemeru 60 mm bez zvláštnych 

úprav jeho častí.  

12. Vo svietidlách musia byť použité dvojrežimové predradníky, svietidlá musia byť kompenzované.  

13. sodíkové výbojky. (Napr. 100W  - 70W),(70W – 50W) 

14. Svietidlo musí byť vybavené aktívnym filtrom filtrácie vnútorného vzduchu. 

15. Vo svietidlách bez zmeny optického systému musia byť použiteľné aj vysokotlakové halogenidové výbojky 

16. Svetelnočinný kyryt svietidla musí byť vyrobený z antistatického plastu s minimálnym činiteľom pohltenia.  

 

 

značenie Nákres, základné technické parametre Predradník / svetelný zdroj 

A 

  
IP 65, uchytenie na driek stožiara a výložník  priemeru 60-

76 mm, ploché sklo, zdroj - vysokotlaková 
sodíková/halogenidová výbojka, so stmievateľným 

elektronickým predradníkom, riadiaci čip DC 

Vysokotlaková 
sodíková/halogenidová 

výbojka HST 50/70W, E27, 
číra banka 

B 

 

 
 IP 65, uchytenie na driek stožiara a výložník  priemeru 60-

76 mm, vysokotlaková halogenídová výbojka,  
riadiaci čip DC, s dvojrežimovým predradníkom 

 

Vysokotlaková 
sodíková/halogenidová 

výbojka HST 100/150W, 
E40, číra baňka 
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8.2) SVETELNÉ ZDROJE 
 

Svetelné zdroje tvoria jadro osvetľovacej sústavy. Najmä ich správnou voľbou už na začiatku návrhu 

rozhodujeme o hospodárnosti celej osvetľovacej sústavy. Pre osvetľovaciu sústavu sú z hľadiska účinnosti a 

životnosti vo verejnom osvetlení najvýhodnejšie vysokotlakové sodíkové výbojky, ktoré sa vyznačujú vysokým 

svetelným výkonom (až 93 –150 lm/W),  životnosťou 16 000 hodín prevádzky (čo predstavuje približne obdobie viac 

ako 4 roky prevádzky v sústave VO) s teplotou chromatickosti svetelného zdroja 2000 – 2100 K a podaním farieb Ra = 

23 - 65. Pre osvetelenie prechodov pre chodcov navrhujeme  použiť vysokotlakovú halogenidovú výbojku príkonu 

150W, farba svetla 4000K, E40. Pre osvetľovaciu sústavu prechodov pre chodcov sú z hľadiska funkčnosti 

najvýhodnejšie, vďaka svojmu prirodzenému svetlu. 

VYSOKOTLAKOVÉ SODÍKOVÉ VÝBOJKY sú v súčasnosti pokladané za jeden z najvhodnejších svetelných zdrojov pre 

verejné osvetlenie – majú vyhovujúce farebné podanie a najvyšší merný výkon (účinnosť). 

Navrhujeme v sústave používať vysokotlakové sodíkové výbojky s vyšším množstvom xenónovej prímesi označované 

(OSRAM – NAV-T SUPER, PHILIPS SON-T PLUS, GE - LU HO).   

 
Obr.  Vysokotlaková sodíková výbojka 

 
Poznámka: Výkresy konštrukcie stožiarových základov sú súčasťou dokumentácie pod označením C.2-01  
 
 
 
 

Označenie Nákres, základné technické parametre Na driek alebo výložník 

STOŽIAROVÁ 
PRÍRUBA 

H  

             
 
Príslušenstvo pre montáž svietidla SR na driek alebo  
výložník priemeru 76mm, vrátane pripevnovacích  
šróbov 
     

TYP: 5NA 551 0- 0XM1 

Ø 76 mm 
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STOŽIAROVÁ 
PRÍRUBA 

 

             
 
Príslušenstvo pre montáž svietidla SR na driek, alebo  
výložník priemeru 60mm, vrátane pripevňovacích  
šróbov 
     
            

TYP: 5NA 551 0- 0XM2 

Ø 60 mm 

 
 
 
9. Nosných zariadení verejného osvetlenia. 
 
 
9.1)  Oceľové žiarovo zinkované výložníky pre inštaláciu na betónové stožiare 
 
výložník na betónový stožiar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10) Typizovaná stožiarová svorkovnica  
 

Vyhotovenie:  Kompaktný montážny blok - káblový prívod s posuvnými svorkami v dvoch úrovniach max. pre 3 

zemné káble do 5x16 mm2.  

Prívod nn rozvodu sústavy VO TN-C zo spodu.  

Vývod do svietidiel zo spodu/z vrchu cez gumenú prechodku, resp. vývodku.  
                                                                                    

  Všeobecné technické parametre: 

- pre montáž do osvetľovacích stožiarov – minimálne krytie IP 43 
- pre vonkajšiu montáž – minimálne krytie IP 55 

- s ochranou proti dotyku podľa VGB 4 

Použité výložníky pre betónové 
stožiare  
  

 A 

Typ (mm) 

VB/0.5 500 
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- trieda ochrany II 

- stožiarové svorkovnice musia byť použiteľné  pre osvetľovacie stožiare s najmenším vnútorným 100 mm 

a šírkou otvoru dvierok min. 85 mm.  

- ACC IEC 60439-1 

- Vyhotovenie z termoplastického samozhášavého  materiálu  

- Poistkový spodok D II, E 14 do In=25A 

- Poistka 10A typ: GURO – F-D1-10 

 

 

Typ v projekte Poistkový 
spodok Prierez pre 1 až 3 káble (mm2) 

GURO EKM-2050SK-2D1U  2x 10A (E14) 5x2,5-16 

 

           
 
 
 
 
11) Poistka pre svietidlá inštalované na vzdušnom vedení VO 

 

- Montuje sa na všetký vzdušné vedenia na fázovy vodič do svietidla.  
- Maximalny priérez vodiča do 4mm2 

 

Typ v projekte Poistkový spodok 
B 6770–pre svietidlá na 

vzdušnom vedení  D01 1x10A (E14) 
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12) Rozvádzače RVO a riadenie sústavy verejného osvetlenia 
 

Rozvádzače VO sú vo vyhovujúcom stave. 

 

13) Koncové uzávery z plastickej hmoty 

 

- vyrobené z veľmi elastického, termoplastického elastoméru (TPE) 

  - použitie bezpečné ukončenie zemných káblov z plastických hmôt 

 - vhodné pre kruhové aj sektorové vodiče 

 
 
 
 

 

14) Navrhované káble 
V rámci rekonštrukcie sústavy mesta ŠAĽA navrhujeme káble s celoplastovou izoláciou CYKY-J 4x10 mm2 

ako zemné káblové vedenia,  CYKY-J 3x1,5 mm2  pre napojenie svietidiel.   

 
15) KOTEVNÉ A NOSNÉ SVORKY NA SAMONOSNÉ KÁBLE  
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Typ : PA, PAS Typ : RA 25 
Svorka je určená na kotvenie kábla. 
 Beznástrojová montáž pomocou 

samosvorných klinov zasúvacich 
sa do telesa svorky 

 Ľahko otvárateľné závesy 
umožňujú uchytenie za držiaky a 
západky 
 Dĺžka závesu je voliteľná, max. 

220 mm 
 Prevyšuje požiadavky podľa 

normy NFC 33 042 
 Svorky sú z poveternostne stáleho 

a UV žiareniu odolného polyméru 

Svorka je určená na závesenie 
   Na uchytenie vedenia s 

uhlom do 90° 
 Ľahko otvárateľné závesy 

umožňujú uchytenie za 
držiaky a západky 

 Prevyšuje požiadavky podľa 
normy  NFC 33 042 

 Svorky sú z poveternostne 
stáleho a UV žiareniu 
odolného polyméru 
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15.1  KOTEVNÉ SVORKY PRE SAMONOSNÉ KÁBLE  
 
 

  
 

Svorka je určená na kotvenie 
samonosného kábla. Pozostáva 
z odliatku z hliníkovej zliatiny a 
samosvorných plastových klinov 
umožňujúcich uchytenie kábla 
bez poškodenia plášťa.  
 
V ohybnej časti závesu je 
izolačné oderuvzdorné sedlo 
umožňujúce inštaláciu až 3 
svoriek na konzolu. Svorka a 
konzola sa dodávajú 
samostatne alebo ako súprava. 
 
 

 Montáž bez náradia 
 Neoddeliteľné časti 
 Prevyšuje požiadavky podľa 

normy NF C 33 041 
 Teleso svorky je 

z nekorózívnej hliníkovej 
zliatiny, záves z nerezu, kliny 
sú z poveternostne stáleho a 
UV žiareniu odolného 
polyméru  

 Univerzálne upevnenie 
konzoly je  2 skrutkami M14 
alebo nerezovou upevňovacou 
páskou 20x0,7 mm. 

 Konzola je z nekorózívnej 
hliníkovej zliatiny 

 

Maximálne vychýlenie vedenia 
50° na jednu a 100° na dvojitú 
svorku :  
 

  
 
 
 

NOSNÝ NULOVÝ VODIČ MEDZNÝ ŤAH                     DOPORUČENÁ ZÁŤAŽ             HMOTNOSŤ(KG) 
KOTEVNÁ SVORKA BEZ KONZOLY  

 12 - 14    15,0 kN    5,0 kN   3,4 
 12 - 14    19,5 kN    7,0 kN   4,1 
 14 - 16    15,0 kN    5,0 kN   3,4 
 14 - 16    19,5 kN    7,0 kN   4,1 
KOTEVNÁ SVORKA S KONZOLOU 

 12 - 14 EA 1500  15,0 kN    5,0 kN   5,9 
 12 - 14 EA 2000  19,5 kN    7,0 kN   6,4 
 14 - 16 EA 71-1500  15,0 kN    5,0 kN   5,8 
 14 - 16 EA 95-2000  19,5 kN    7,0 kN   6,4 
KONZOLA  

   CA 1500  15,0 kN    5,0 kN   2,0 
   CA 1500-2000  19,5 kN    7,0 kN   2,3 
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15.2)  PREPICHOVACIE SVORKY PRE IZOLOVANÝ VODIČ 
 

Štandardný typ odbočnej prepichovacej svorky sa skladá z dvoch plastových častí, do ktorých sú vložené 

ozubené mostíky. Dotiahnutím skrutiek z vysokopevnostnej ocele prenikne ozubenie cez izoláciu vodiča. Ako 

tesnenie a ochrana proti korózii sú svorky naplnené špeciálnou zmesou tuku. Štandartný typ svorky splňuje všetky 

podmienky a predpisy, pokiaľ nieje potrebné uvažovať so zvýšenou koróziou vplyvom agresívneho prostredia v 

priemyselných oblastiach alebo v blízkosti pobrežia. V týchto prípadoch by mali byť použité vodotesné odbočovacie 

svorky. Plastové časti sú z polyamidu zosilneného sklenným vláknom, spojovací mostík je z pocínovanej medi, 

prítlačné doštičky a skrutky sú zo žiarovo pozinkovanej ocele. 

          
 
                  5210/3                                         5212/4                                     5211/3 
 

Typ 
svorky  

Hlavné vedenie 
prierez v mm2  

Odbočné vedenie prierez v mm2  
Počet 

skrutiek  
Doťahovací 

moment  
Hmotnosť 

kg  
5210/3  6 – 70  4 – 35 RM  1 x M8  20 Nm  0,11  
5211/3  16 – 120  6 – 70 RM, 35 – 70 RE  2 x M8  20 Nm  0,27  
5212/3  16 – 120  25 – 120 RM, 35 – 120 RE  2 x M8  20 Nm  0,27  
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15.3)  PRIPOJENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA NA VZDUŠNÝ IZOLOVANÝ ROZVOD 
 

  
         

 

 

                        1 nerezová páska 

            2 Spona na pásku 

            3 Nosná svorka s konzolou 

            4 Káblová páska 

            5 Prepichovacia svorka 

 
 
 
 
 

 
 
15.4) TEPLOM ZMRAŠTITELNÉ OPRAVNÉ PÁSKY 
 

   
    Teplom zmraštiteľná  opravná páska je určená na opravu malých 

poškodení izolácie vodičov a plášťov káblov. Malý rozmer 60 mm je ideálny 

na opravy a utesnenie izolovaných vodičov po demontáži prepichovacích 

svoriek. Dĺžka pásky je odstupňovaná podľa priemeru vodičov alebo káblov. 

Páska je vyrobená z poveternostne stáleho a UV žiareniu odolného 

polyméru. Konce pásky sú opatrené tlakovým lepidlom, ktoré umožňuje 

upevnenie pásky pred zmraštením. Po nahriatí sa páska zmraští o min. 

o 10% a teplom taviteľné lepidlo v strednej časti pásky sa roztečie a tesní na 

všetky dostupné plasty a kovy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      . 
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15.5)  ZNO OBMEDZOVAČE PREPÄTIA 
 

Nízko napäťové obmedzovače sú montované na prechody izolovaného 

vedenia  na zemné a odbočné káble a do rozvádzačov. ZnO varistory 

zabudované v obmedzovači spoľahlivo chránia samostatnú sieť a prechody 

pred všetkými druhmi prepätí. Beziskrišťový ZnO obmedzovač prepätia, 10kA, 

pre trvalé prevádzkové napätie 280V alebo 440V. Pri priamom údere blesku 

príde k zničeniu obmedzovača, zabudovaný odpojovač odpojí obmedzovač od 

siete, zemniaci vodič zostane uchytení na miete a ľahko viditeľný spodný 

farebný kryt visí z obmedzovača. Robusný a poveternostne odolný 

polymérový obal zabezpečuje trvanlivosť pri extrémnych zmenách teploty 

a znečistení. Všetky kovové časti obmedzovača sú z nerezu. 

 

15.6) ZÁSUVKY PRE VIANOČNÉ OSVETLENIE 
Zásuvka IP 44 pre pripojenie vianočného osvetlenia. Inštalácia zásuvky je priamo na stožiar pomocou 

úchytávacej konzolky. Tesnosť prechodu kábla zo stožiara do zásuvky je zabezpečená pomocou gumovej priechodky 

do priemeru kábla Ø12.5mm 

  
 
 
16) POKLÁDKA, SÚBEH A KRIŽOVANIA VEDENIA VEREJNÉHO OSVETLENIA  

 

Tabuľka súbehu a križovania         

Vysvetlivky:   
1)   Vzdialenosti sa merajú medzi vonkajšími  povrchmi káblov, potrubí , stok, ochranných konštrukcií, alebo koľajníc 
bližších k vedeniu 
2) Nechránené 
3) V technickom kanále alebo betónových chráničkách 
4) Až k vonkajšiemu lícu stavebnej konštrukcie 
5) Pri uložení v chráničke možno primerane znížiť 
6) Kábel v chráničke presahujúci plynovod na každou stranu o 1000 mm. Pre kábel bez ochranného krytu sa 

zväčšuje odstup na 400 mm u ntl, na 1000 mm STL 
7) Pre VTL plynovod platí STN 38 6410, pre plynovody z IPE platia technické pravidlá COPZ G 702 01 
Pozor! Číslovanie poznámok v tomto dokumente je iné ako v STN    

Najmenšie vodorovné vzdialenosti pri súbehoch v [m]  1) 
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silové káble do Plynovodné potrubie 7) 
Druh siete 

1 kV 10 kV 35 kV 220 kV 
Oznamovacie 

kabely do 0,005Mpa do 0,3 MPa 

vzdialenosť 0,05 0,15 0,20 0,20 0,30 0,10 0,40 0,60 

poznámka     2) 3)   
Tab. 1 

Druh siete 
Vodovodné 

siete a 
prípojky 

Tepelné 
siete Kábelovody 

Stokové – 
odpadové 

siete a 
kanalizačné 

prípojky 

Potrubná 
pošta Kolektor Koľaje 

vzdialenosť 0,40 0,30 0,10 0,50 0,50  1,00 
poznámka      4)  

Tab. 2 
Najmenšie zvislé  vzdialenosti pri krížení v [m]  1) 

silové káble do Plynovodné potrubie 7) 
Druh siete 

1 kV 10 kV 35 kV 220 kV 
Oznamovacie 

kabely do 0,005Mpa do 0,3 MPa 

vzdialenosť 0,05 0,15 0,20 0,20 0,30 0,10 0,10 0,10 
poznámka     2) 3) 6) 6) 

Tab. 1 

Druh siete 
Vodovodné 

siete a 
prípojky 

Tepelné 
siete Kábelovody 

Stokové – 
odpadové 

siete a 
kanalizačné 

prípojky 

Potrubná 
pošta 
1 kV 

Kolektor 
10 kV 

Koľaje  
35 kV 

vzdialenosť 0,40 0,20 0,30 0,30 0,50 0,30 1,00 
poznámka 2) 3) 5)    4) 

Tab. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave 12/2008          Ing. Peter Škoda 


