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Poznamka:

Modul MegaSX bude so silovou ¢astou pripojeny ¢iSlovanymi vodiémi CYA 1 a
s modulom RSM310 elekromeru ZE310.DU d atovym kablom LAM TWIN FTP s
tienenim,pripojenym na uzemnovaci vodic.

Na anténovy konektor GSM sa pripoji magneticka dualna anténa 5dB.

FA2.2 — isti¢ cievky hlavného stykata

RS.1 = wvypina¢ ruéného oviadania

RS.1.T = vypina¢ rugného ovlddania

KM.1 = cievka hlavného styka¢a

DS.1 = spinact kontakt dveroveho spinata, AK1 = minus vjvod akumulGtora
KM1.1 — rozpinaci pomocny kontakt hlavného stykaca, SAT = — vyvod sirénky
FAT1.1 — rozpinaci pomocny kontakt hlavného isti¢a

KM1.2 — rozpinaci pomocny kontakt hlavného stykaca

DS.2 - spinacl kontakt dverového spinata

FA1.1.2 — rozpinacT pomocny kontakt hlavného istica
FA3.2 — isti¢ nap@jonia modulu MegaSX

SA2 — + vjvod sirénky

AK2 - plus vjvod akumulatora (poistka)

N — pracovny vodit

RVO 1, 2

TYP ROZVADZAGA
ROZMERY (mm) (3 x V x HL)

KRYTIE

PRIVODY

VYVODY

INSTALOVANY PRIKON (kW)
SUCASTNOST (beta)
SUMERNY SKRAT. PRUD (kA)
DYN. SKRAT. PRUD (kA)
MEN. PRUD PRIPOJNIC(A)
OVLADACIE NAPATIE

ROZVODNE SIETE A OCHRANY:

3PEN ~ 50Hz 230V/400V, TN-C
3NPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-C-S
INPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-C-S ) )
OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM V NORMALNEJ PREVADZKE:
IZOLOVANIM ZIVYCH CASTI, ZABRANAMI, KRYTMI (STN 332000-4-41, El. 412)
UMIESTNENIM MIMO DOSAHU(STN 332000-4-41, EL. 410.3.5)
OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PRI PORUCHE:

SAMOCINNYM ODPOJENIM PRI PORUCHE (STN 33 2000-4-41 L. 411.3.2)

: SKRINOVY PLASTOVY
: (730 x 950 x 320) - vnatorné rozmery skrine

1 1P44

: ZOSPODU

: ZOSPODU

: PODLA PRILOHY E.2
:0,9

:10

120

1560

1 230V

SKUPINA KOD VONKAJSICH VPLYVOV ] MIN. KRYTIE
PRIESTOROV| ELPRISTROJE] SVIETIDLA |ROZVADZACGE
41 AA2/4,AB2/4,AC1,AD3,AE2,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1, IP43 IP65 1P44/IP20
AN3,AP1,AQ3,AU2,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1
VSetky prace musia byt prevedené podla platnych predpisov v dobe realizacie. Dodavatel je povinny do jednej stpravy
Rozistovacia skrinka dokumentécie zakreslit vetky odchylky skutoéného vyhotovenia od projektovej dokumentécie.
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PROJEKTANT: Ing. Lubo$ Nekoranec ZODPOVEDNY PROJ: Ing. Lubo$ Nekoranec | DATUM: 12/2008
OBJEDNAVATEL": MESTSKY URAD SAL'A OKRES: Sala
DS AKCIA: . , EiSLO ZAKAZKY: 150-08
PROJEKT REKONSTRUKCIE VEREINEHO OSVETLENIA
MESTA SAI'A STUPEN: PSP a RP
- ~ ™ < T} © z FORMAT: 6 A4
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PRILOHA: ARCHIVNE ¢isLo: 150-08
ROZVADZAC VO 5/ 1, SCHEMA ZAPOJENIA | ;oo mion E.2-01
Této dokumentécia vratane vietkych priloh (s vynimkou dat poskytnutych objednavatefom) je dusevnym viastnictvom ProNES, s.r.o.
Objednavatel tejto dokumentacie je opravneny ju vyuZit’ k Géelom vyplyvajicim z uzavretej zmluvy bez akéhokol'vek obmedzenia. Iné osoby (ako fyzické, tak pravnické)
e e o o o o o o o 6 o o o o 6 o s 8 e s e e s e s e e e e e e e e e e e . e e nie st bez predchadzajiiceho vyslovného sthlasu objednévatefa opravnené tito dokumentéciu ani jej Casti akokolvek vyuzivat', kopirovat’ (ani inym spdsobom rozmnozovat)
alebo spristupnit’ d'alS$im osobam.
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Sieine pre eleklrotechnku o dokie Gely, 50 vyrobené z lisovangj hmoty SMC. Jednd so o
termoseticky kompazitny moteridl no boze nenosjtenjch polyesterovich Zivic o dol$ich
kompanentov wsluzenich sklenenymi visknomy.
Tento materidl vykazuje | %g%gﬂ. expazicil vo vonkojom proslredi (20 rokov g viac)
len znmky vehfodovich zmien, klaré podlo prevedenjch merani nemaji prokticky Ziodny vplyv
na zmenu- jeho mechonickyth pewnasti o eleklrickjch viostnostr.
V tomto smere éazm,m NC pri pouiti pre rozvadzacové a iné skrine velo vihod v

perownont s termeplastamy, u Herich maze dochddzol vplyvom expazicie vo vorkafiom prosired k
nevratnm zmendm mechanickjch Vastnost? napr. viraznému poklesu rdzove]

hizevnalosti u polykarhondlov plyvom UV Ziarenio.

Kéblowe, istiace o rozpojovacie skrine v prevedenf ko pier s umiesliuji vofe do lerénu,
pripodne tesne k tudovam a plotom. Pre obsluhu mus UN_ pred skrfiou priestor s hibkou
naymenej 800 mm. Pri montdzi v blizkosti iného rozvadného zariadenia musia byt dodrzané
bezpetne vzdialenasti. Piier se skladd z troch zdklodnjeh <asti. strechy, podstavea o zadného dislu
Tielo diely si monlovené na samolné telo prazdného rozvidzata uz pri vyrabe a polom so
vadzat pini pristropmi. 7 tohto ddvodu nie e moZné rozvdzat dodaloéng osadit do stovebnicovéhe
p m_ bez vicsich monlaznych z0sohov o} nutné expedovat kompletny pller watone rozvadzaca 2
viroby.
&%& sa montu plostovy olebo betonovy z6klod plera. Vezmi sa dva diely z6klodu. kleré so
razopriy dodonoy sN%m:s: tybou presne na itk pliera Lok, QJ predvitoné diery (zapuslené
Srobamy) dosodi k dievam v piite piiero. Polom sa zeklad zmonlufe s piierom. Pre zaklod sa
vykope: joma o zostova piliero walone z6klodu sa v nej usodi na Zhulnené horizonldine zravmané
[a2ko lok, aby zéklad pilero bol cca. 5 cm pod knetnou Grovhau terénu. Plier se zrow o po
stronch prisype zeminou, alebo v u:mg%_f xa% nizdia Onosnost zeminy pribetonue.
7 piliera S vybert dere, 7avieracia fista o kryt kdblového priestoru. Kblovy %:mae )3
whoven§ konzolou *L proflu pre uchytenie kéblov o Lm 1 zamedzeriu pripocnéo
mechanického noméhdnia pridovich spojov. Konce voditov o kiblov so odizoluji
vyformu _%%owa 0 da ocfiron é;w omatene] znatkou uzemnenia so pripojf uzemriovact
jokonceni montdZe kdblov zacneme s dosgpanim zéklad 0. Postupne z6klod
i itri inerlnjm maleridlom. Po zasypani celého zaklodu so osadi
SUER so doplnio (nejep3ie permanentnou fixkou)
kryl kablového priestoru, dvere o odskia 5o zalviranie o
zamykonie dvier. Pa ukonteni montdZe doporutujeme konzervoval kovové nébylkové panly
skrine vodovzdornim lukom (ncpt. WD §. ostatné panty si v nerezovom prevedent, tedo
kenzervacia ie Je nulnd. Zamky skrine sii épcw%m s mosadznim_jodrom o pri virobe
premazoné. Dalsie mozonie u2 nie ¢ nulné. Nokoniec prevedieme konetni terénnu Gpraw.

ROZVODNE SIETE A OCHRANY:

3PEN ~ 50Hz 230V/400V, TN-C
3NPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-C-S
INPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-C-S . .
OCHRANA PRED RAZOM ELEKTRICKYM PRODOM V NORMALNEJ PREVADZKE:
IZOLOVANIM ZIVYCH CASTI, ZABRANAMI, KRYTMI (STN 332000-4-41, & 412)
UMESTNENM MIMO DOSAHUISTN 332000-4-41, &. 410.35)
OCHRANA PRED (RAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PRI PORUCHE:
SAMOCINNYM ODPOJENTM PRI PORUCHE (STN 33 2000-4-41 . 41132)

SKUPINA
PRIESTO!

'KGD VONKAJSICH VPLYVOV

MIN. KRYTIE
ELP!

A1 AA2JA AB2/A AC1 AD3,AE2,AF2 AG1,AH1 AK1,ALT,AM1, P43 P85 IP41P20
AN3,AP1,AQ3,AU2 BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

Vetky préce musia byt prevedené podra platnych predpisov v dobe realizacie. Dodavatel je povinny dojednej sipravy
dokumentacie zakresit vietky odchylky skuto&ného vyhotovenia od projeklovej dokumentacie.
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‘Této dotumentéca vrétane vietkych priloh (s vynimkou dét paskytnutich objednévatefom) je duevnjm viestnictvom PronES, s.r.o.
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