NAPATOVA SUSTAVA:

3PEN ~ 50Hz 230V/400V, TN-C
INPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-C-S

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM V NORMALNEJ PREVADZKE:
IZOLOVANIM ZIVYCH CASTi, ZABRANAMI, KRYTMI (STN 332000-4-41, &L 412)
UMIESTNENTM MIMO DOSAHU(STN 332000-4-41, €l 410.3.5)

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PRI PORUCHE:
SAMOCINNYM ODPOJENIM PRI PORUCHE (STN 33 2000-4-41 . 411.3.2)

LEGENDA:

Vymena svietidla za cestné vybojkové svietidlo typu SR100, pre vysokotlaku halogenidovi
vybojku 150W. Odhrdzavenie, nater vyloznika a stoziara vysky 10 m, vymena stoZiarovej

M10/150 svorkovnice, oprava stoziarovych dvierok a rekonstrukcia stoZiarového zakladu.

Vymena svietidla za cestné vybojkové svietidlo typu SR100, pre vysokotlaku halogenidovi

vybojku 150W. Odhrdzavenie, nater vyloznika a stoziara vySky 12 m, vymena stoZiarovej

svorkovnice, oprava stoZiarovych dvierok a rekonstrukcia stoziarového zakladu.

M12/150

Vymena svietidla za cestné vybojkové svietidlo typu SR100, pre vysokotlakovi halogenidovi
vybojku 100W. Odhrdzavenie, nater vyloznika a stoziara vysky 10 m, vymena stoZiarovej
patice, vymena svorkovnice a rekonstrukcia stoZiarového zakladu.

MP10/100

Vymena svietidla za cestné vybojkové svietidlo typu SR100, pre vysokotlakovt halogenidovi
vybojku 150W. Odhrdzavenie, nater vyloznika a stoziara vy$ky 10 m, vymena stoZiarovej
patice, vymena svorkovnice a rekonstrukcia stoZiarového zakladu.

MP10/150

Vymena svietidla za cestné vybojkové svietidlo typu SR100, pre vysokotlakovi halogenidovi
vybojku 150W. Odhrdzavenie, nater vyloznika a stoziara vy$ky 12 m, vymena stoZiarovej
pétice, vymena svorkovnice a rekonstrukcia stoZiarového zakladu.

MP12/150

Vymena svietidla za cestné vybojkové svietidlo typu SR100, pre vysokotlaki halogenidovi
vybojku 150W.Uprava zrezanim dvojramenného vyloznika na jednoramenny. Odhrdzavenie,
nater vyloznika a stoziara vysky 12 m, vymena stoziarovej svorkovnice, oprava stoziarovych
dvierok a rekonstrukcia stoZiarového zékladu.

M12/ZV /150

Nové svietidlo typu SR100, pre vysokotlaku halogenidovi vybojku 100W. Svietidlo bude
umiestnené na novom vyloZniku typu VB na beténovom stoziari vo vy$ke 7,5 m. Stary
vyloznik a svietidlo sa zdemontuju.

RSB/100

Nové svietidlo typu SR100, pre vysokotlakd halogenidovd vybojku 150W. Svietidlo bude
umiestnené na novom vyloZniku typu VB na beténovom stoZiari vo vy$ke 7,5 m.

RSB/150B

Nové svietidlo typu SR100, pre vysokotlakovd halogenidovu vybojku 100W. Svietidlo bude
umiestnené na novom vylozniku typu VB na beténovom stoziari vo vyske 7,5 m.
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PECIATKA A PODPIS:

VEREINE OSVETLENIE
ProNES, spol. s r.o

X . s r.0.
l ' » T . Prokopova €. 24, 851 01 Bratislava - SLOVAKIA
| 4 ' tel: +421-2-6381 1070
| N B * e-mail: verejneosvetlenie@prones.sk

http://www.prones.sk

Osvedcenie ¢. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B

VYPRACOVAL: Ing. Peter Skoda OVERIL: Ing. Lubo$ Nekoranec T. KONTROLA: Ing. Lubo$ Nekoranec
Pavol Lenicky
PROJEKTANT: Ing. Lubog Nekoranec ZODPOVEDNY PROJ: Ing. Lubo$ Nekoranec | DATUM: 05/2013
OBJEDNAVATEL: MESTSKY URAD SALA OKRES: Sala
AKCIA: . . CISLO ZAKAZKY: 067-13
PROJEKT REKONSTRUKCIE VEREJNEHO OSVETLENIA -
MESTA SALA STUPEN: RP
VEREJINE OSVETLENIE e
MIERKA: -
PRILOHA: ARCHIVNE CisLo: 150-08
~ - -
LEGENDA POUZITYCH ZARIADENI P~ C.A1

Této dokumentacia vratane vetkych pnloh (s vymmkou dat pe ych objedna ) je dusevnym vlastnictvom ProNES, s.r.o.
Ob]ednavater tejto dokumentécie je opravneny ju vyuzit’ k ucelom vyplyvajuam z uzavrete1 zmluvy bez akéhokol'vek obmedzenia. Iné osoby (ako fyzické, tak pravnické)
nie st bez predchédzajliceho vy: ého stihlasu obj p é tito 1 ani jej Casti akokolvek vyuZivat, kopirovat' (ani inym spdsobom rozmnoZovat’)

alebo spristupnit’ dalsim osobam.




