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Nové svietidlo typu SR100, pre vysokotlaku halogenidovii vybojku 150W. Svietidlo bude
umiestnené na novom vyloZniku typu VB na beténovom stoziari vo vyske 7,5 m. Stary
vyloZnik a svietidlo sa zdemontuju.

Nové svietidlo typu Luma Mini, LED 40W. Svietidlo bude umiestnené na novom vylozniku
typu VB na betdnovom stoZiari vo vyske 7,5 m. Stary vyloznik a svietidlo sa zdemontuju.

Nové svietidlo typu Luma Mini, LED 40W. Svietidlo bude umiestnené na novom vylozniku
typu VB na beténovom stoziari vo vyske 7,5 m.

Nové svietidlo typu Luma Mini, LED 30W. Svietidlo bude umiestnené na novom vyloZniku
typu VB na beténovom stoziari vo vyske 7,5 m. Stary vyloZnik a svietidlo sa zdemontujd.

Nové svietidlo typu Luma Mini, LED 30W. Svietidlo bude umiestnené na novom vylozZniku
typu VB na betdnovom stoZiari vo vyske 7,5 m.

Vlymena svietidla za cestné LED svietidlo typu Luma Mini 40W. Odhrdzavenie, nater
vyloznika a stoZiara vySky 6 m, vymena stoziarovej svorkovnice, oprava stoziarovych
dvierok a rekonstrukcia stoziarového zakladu.

Vlymena svietidla za cestné LED svietidlo typu Luma Mini 40W. Odhrdzavenie, nater
vyloZnika a stoziara vySky 8 m, vymena stoziarovej svorkovnice, oprava stoziarovych
dvierok a rekonstrukcia stoziarového zakladu.

Vymena svietidla za cestné LED svietidlo typu Luma Mini 40W, . Odhrdzavenie, nater
vyloZnika a stoziara vySky 8 m, vymena stoziarovej patice, vymena stoziarovej svorkovnice,
oprava stoZiarovych dvierok a rekon3trukcia stoZiarového zakladu.

Vlymena svietidla za cestné vybojkové svietidlo typu SR100, pre vysokotlaku halogenidovi
vybojku 150W.Uprava zrezanim dvojramenného vyloznika na jednoramenny. Odhrdzavenie,
néter vyloZnika a stoziara vy$ky 10 m, vymena stoZiarovej pétice, vymena stoZiarovej
svorkovnice, oprava stoZiarovych dvierok a rekonstrukcia stoZiarového zakladu.

Viymena 3ks svietidiel za cestné vybojkové svietidla typu SR100, pre vysokotlakovu
halogenidovt vybojku 150W. Odhrdzavenie, nater vyloznika 3ks a stoziara vysky 10 m,
vymena stoziarovej patice, vymena svorkovnice a rekonstrukcia stoziarového zakladu.

Viymena 3ks svietidiel za cestné vybojkové svietidla typu SR100, pre vysokotlakovi
halogenidovt vybojku 150W. Odhrdzavenie, nater vyloZnika 3ks a stoziara vysky 12 m,
vymena svorkovnice a rekonstrukcia stoziarového zakladu.
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