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1. POPIS JESTVUJÚCEHO STAVU VEREJNÉHO OSVETLENIA 
 
 
Dnešná sústava VO mesta Šaľa je v prevažnej miere tvorená zariadením z tzv. II. etapy výstavby, čiže 
zariadením, ktoré je z prevažnej časti prevádzkované od roku 1966 až po dnes, to sa tyká všetkých časti sústavy 
- stožiare, výložníky, vedenie a rozvádzače a svietidla. Svietidla sú v súčasnosti na konci svojej životnosti alebo 
až viac ako 20 rokov po svojej technickej životnosti. Vo svietidlách sa nachádzajú rôzne svetelne zdroje, rôznych 
príkonov, z čoho vyplývajú nevhodné svetelno-technické parametre prevádzkovanej sústavy VO. 
 
Sústavu verejného osvetlenia v meste Šaľa možno klasifikovať ako neunifikovanú, to znamená, že sa v nej 
nachádza veľké množstvo rôznych typov svietidiel. Na jednej ulici bývajú použité často krát aj 3 druhy svietidiel 
bez zmeny účelu komunikácie a stupňa osvetlenia. Takáto sústava verejného osvetlenia je vysoko náročná na 
údržbu a správu z dôvodu nutnosti vedenia rozsiahlych zásob údržbového materiálu a náhradných dielov na 
rôzne typy svietidiel, z ktorých sa dnes už väčšina nevyrába. Je vysoko finančne a časovo náročné zabezpečovať 
rozsiahly sortiment náhradných dielov ako napríklad plexisklá, kryty, objímky, svetelne zdroje, predradené 
prístroje, atď. Pri poruche je prvoradé identifikovať typ svietidla a svetelného zdroja. Následne je možné 
zabezpečenie náhradných dielov a vykonanie opravy. Zo záverov kvantifikácie sústavy vyplýva, že zariadenie VO 
v meste Šaľa je zastarané, v niektorých častiach prevádzkované po životnosti, sú použité nevhodné typy 
svietidiel. 
 
V sústave (1.etapa) je prevádzkovaných 318 ks svietidiel, z ktorých väčšina svietidiel je prevádzkovaná viac ako 
15 rokov. Svetelná a elektrická účinnosť týchto svietidiel je len zlomkom ich pôvodnej účinnosti. Najviac použité 
sú svietidla typu 1C, kde ich vek sa odhaduje až na 20 rokov. 
Rôzne typy svietidiel na komunikácii spôsobujú nerovnomernosť osvetlenia. V sústave VO, kde sa využívajú 
stožiare NN rozvodu sú často nevyužité všetky stožiare, čo spôsobuje veľké rozostupové vzdialenosti medzi 
svietidlami, čo má za následok vysokú nerovnomernosť na komunikácii. Rozvádzače RVO sú oceľovo plechové 
skrine, pričom všetky RVO sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch sústavy VO v meste Šaľa. 
Vek lán sa pohybuje od 5 až 30 rokov v závislosti od výstavby a rekonštrukcie NN rozvodnej siete. Jednotlivé 
lanové úseky sú na nosných konzolách spájané AlFe alebo CU vodičmi často krát neadekvátne malých prierezov. 
Spoje na svorky sú uvoľnené, vyžíhané, čim sa zvyšuje prechodový odpor vedenia a tepelné straty na vedení 
majú za následok pokles napätia, nadmerné ohrievanie vodičov a riziko vzniku požiaru. Tieto svorkovnice je 
nutne vymeniť. V meste na periférnych oblastiach na koncoch vedení je možne predpokladať vzhľadom na 
nedostatočný počet rozvádzačov verejného osvetlenia, pokles napätia až do takej miery, že nie je možná 
prevádzka sodíkových výbojok, ktorých najnižšie oblúkové napätie je 186 V. V týchto prípadoch nie je splnená 
podmienka maximálnej dovolenej impedancie vypínacej slučky, čim nie sú splnené základné predpoklady k 
samočinnému odpojeniu od zdroja v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 413.1.1.1. a čl. 413 1.2. Údržba musí z tohto 
dôvodu používať neefektívne ortuťové výbojky, či dokonca žiarovky, čo spôsobuje zbytočne zvyšovanie spotreby 
el. energie. 
 
Mesto Šaľa z vlastných rozpočtových zdrojov vynakladá ročne na prevádzku a údržbu celého verejného 
osvetlenia nemalé prostriedky. Pričom vynaložilo do údržby v roku 2005 - 2,7 mil. Sk, v roku 2006 to bolo 1,8 mil. 
Sk, v roku 2007 celkom 1,4 mil. Sk a v 2008 celkom 2 mil. Sk. Tento pokles možnosti financovať údržbu bol 
spôsobený nárastom nákladov na prevádzku, pričom za spotrebu el. energie mesto zaplatilo v uplynulých rokoch: 
2005 – 1,2 mil. Sk, 2006 – 6,3 mil. Sk – účtovne (ale 4,4 mil. Sk vo vzťahu k spotrebe 990MWh za daný rok), 
2007 – 5,4 mil.Sk účtovne (4,6 mil. Sk vo vzťahu k spotrebe 925 MWh). 
Súčasná údržba spočíva v riešení bežných porúch, opráv havárii po búrkach, vandalizme, pozemných káblových 
porúch, ochranných náterov na oceľovo železných stožiaroch, orezávaní konárov v ochranných pásmach 
vedenia, rozšírení a doplnení verejného osvetlenia, opravy verejného osvetlenia. 
 
Impulzom pre realizáciu modernizácie sústavy verejného osvetlenia v meste Šaľa boli okrem výsledkov Auditu 
verejného osvetlenia v meste Šaľa (september 2008) aj výsledky projektu porovnávania - benchmarkingu miest. 
V rokoch 2005-2008 sa realizoval projekt Benchmarkingu miest, do ktorého sa zapojilo 21 miest v štyroch 
veľkostných kategóriách. Sledovalo sa 180 ukazovateľov a ich hodnoty počas tokoch 2004-2007, medzi ktorými 
sa sledovali aj ukazovatele za verejné osvetlenie. V tejto súvislosti boli zistené z porovnávania miest nelichotivé 

výsledky v oblasti verejného osvetlenia pre mesto Šaľa. Podiel výdavkov na verejne osvetlenie z rozpočtu 
mesta Šaľa za sledovane obdobie malo priemer až 1,82%. Najvýraznejšie to bolo za rok 2006, keď z 
rozpočtu mesta Šaľa išlo na VO 2,01% a v porovnateľných mestách kategórie 20 – 50 tis. obyv. to 
bolo 1,54%.  
Pri sledovaní výdavkov na 1 svetelný bod za sledovane obdobie v meste Šaľa 3,34 tis. Sk, pričom v 
roku 2006 to bolo v Šali až 4,18 tis. Sk v porovnaní s kategóriou miest 20-50 tis. obyv., kde to bolo len 
2,4 tis. Sk na 1 svetelný bod. Ešte horšia situácia bola v oblasti kapitálových výdavkov do verejného 
osvetlenia, ktoré sa pohybovali u sledovaných miest v priemere ročne na úrovni 1385,59 Sk na 
svetelný bod, avšak mesto Šaľa za sledovane obdobie uplynulých 4 rokoch nemalo žiadne kapitálové 
výdavky do tejto oblasti. 

 



Celkový inštalovaný príkon starej sústavy (1. etapa) – 52,2 kW, 
 
Je použitá rozvodná sieť: 3 + PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C 
                                         1+PEN AC 230V, 50 Hz TN-C 
                                         1+N/PE AC 230V, 50 Hz TN-C-S 
V starej sústave sa projekt dotýka spolu 318 ks svietidiel nasledovnej typovej štruktúry: 

 1O - 21 ks svietidiel typu RVL – 125W vo veku Vek: 33-48 rokov, 

 1B - 18 ks svietidiel typu výložníkové 444, zdroj: RVL-400W z roku 1978, 

 1A - 4 ks 27 ročných svietidiel typu 2409.00, RVL-X 125W, 

 2D - 6 ks 28 rokov starých svietidiel typu 446 10 70, IP 23, 

 1G - 4 ks 10-20 ročných svietidiel typu 444 19 70-71, výbojka: RVL-X 125W, SHC 70W, 

 1C - 207 ks 5-23 ročných svietidiel typu 444 23 02-3, 

 1T - 50 ks do 5 rokov starých kompaktná žiarivka 1x36W 

 2T - 1 ks kompaktná žiarivka 2x36W – do 5 rokov 

 Iné – 7ks 
 
Staré stožiare: 
betónové – výška 8,5m 
betónové dvojité výšky 8,5 m 
oceľové päticové výšky 6m, 8m, 10m, 12m 
oceľové bezpäticové výšky 8m, 10m, 12m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabuľka technického stavu sústavy: 
 
 

Svietidlá 
 
 

Ulice Stav Typ svietidla a 
zdrojov 

Počet Výška 
výložníka 

Rok 

1/ 
Družstevná 

VO na betónových konzolových stožiaroch vzduš. vedenia 
nn rozvodnej siete, oceľových bezpäticových stožiaroch 
výšky 6m, 8m, oceľových päticových stožiaroch výšky 8m. 
Svietidlá sú po svojej životnosti, mierne poškodené, 
neschopné ďalšej efektívnej prevádzky. Oceľové stožiare 
a výložníky sú skorodované, je potrebná povrchová 
úprava novým náterom. 

1C – VSV 150W 
1T – KŽ 1x36W 
2D - RVL 125W 
2T – KŽ 2x36W 
1O - VOV 125W 

2 
7 
6 
1 
5 

6-8,5m 1990 
2003 
1981 
2003 
1980 

4/ 
MR Štefánika 

VO na betónových konzolových stožiaroch vzduš. vedenia 
nn rozvodnej siete. Svietidlá sú po svojej životnosti, 
mierne poškodené, neschopné ďalšej efektívnej 
prevádzky, pripadne sú nesprávne nasmerované.  
Oceľ. stožiare a výložníky sú skorodované, je potrebná 
povrchová úprava novým náterom. 

1T – KŽ 1x36W 17 8,5m 2005 

5/ 
Pionierska 

VO na betónových konzolových stožiaroch vzduš. vedenia 
nn rozvodnej siete. Svietidlá sú po svojej životnosti, 
mierne poškodené, neschopné ďalšej efektívnej 
prevádzky, pripadne sú nesprávne nasmerované. 

1T – KŽ 1x36W 17 8,5 m 2005 

6/ 
Dolná 

VO na betónových konzolových stožiaroch vzduš. vedenia 
nn rozvodnej siete, oceľových päticových stožiaroch výšky 
10m. Svietidlá sú po svojej životnosti, mierne poškodené, 
neschopné ďalšej efektívnej prevádzky, pripadne sú 
nesprávne nasmerované. Oceľ. stožiare a výložníky sú 
skorodované, je potrebná povrchová úprava novým 
náterom 

1O - VOV 125W 
 

1G – VOV 125W 
 

1A – VOV 250W 

19 
4 
1 

10m 1980 
 

2000 
 

1980 

7/ 
Vlčanská 

VO na oceľových bezpäticových stožiaroch výšky 10m, 
oceľových päticových stožiaroch výšky 10m. Svietidlá sú 
po svojej životnosti, mierne poškodené, neschopné ďalšej 
efektívnej prevádzky, pripadne sú nesprávne 
nasmerované.  
Oceľ. stožiare a výložníky sú skorodované, je potrebná 
povrchová úprava novým náterom 

1B – VOV 250W 
 

 
1C – VSV 150W 

17 
16 

10m 1978 
 

1990 

8/ 
Hlavná 

VO na oceľových päticových stožiaroch výšky 
10m.Svietidlá  sú po svojej životnosti, mierne poškodené, 
neschopné ďalšej efektívnej prevádzky, pripadne sú 
nesprávne nasmerované.  
Oceľ. stožiare a výložníky sú skorodované, je potrebná 
povrchová úprava novým náterom. 

1C – VSV 150W 
 

1B – VSV 250W 

17 
1 

10m 1990 
 

1978 

9/ 
Staničná 

VO na oceľových päticových stožiaroch výšky 
12m.Svietidlá sú po svojej životnosti, mierne poškodené, 
neschopné ďalšej efektívnej prevádzky, pripadne sú 
nesprávne nasmerované.  
Oceľ. stožiare a výložníky sú skorodované, je potrebná 
povrchová úprava novým náterom. 

1T – KŽ 36W 11 12m 2005 

10/ 
Kraľovská 

VO na oceľových bezpäticových stožiaroch výšky 12m, 
oceľových päticových stožiaroch výšky 10m.Svietidlá sú 
po svojej životnosti, mierne poškodené, neschopné ďalšej 
efektívnej prevádzky, pripadne sú nesprávne 
nasmerované.  
Oceľ. stožiare a výložníky sú skorodované, je potrebná 
povrchová úprava novým náterom. 

1C – VSV 150W 38 10-12m 1990 

11/ 
Štúrova 

VO na betónových konzolových stožiaroch vzduš. vedenia 
nn rozvodnej siete, oceľových bezpäticových stožiaroch 
výšky 12m, oceľových päticových stožiaroch výšky 10m. 
Svietidlá sú po svojej životnosti, mierne poškodené, 
neschopne ďalšej efektívnej prevádzky, pripadne sú 
nesprávne nasmerované.  
Oceľ. stožiare a výložníky sú skorodované, je potrebná 
povrchová úprava novým náterom. 

1C – VSV 150W 30 10-12m 1990 

12/ 
SNP 

VO na betónových konzolových stožiaroch vzduš. vedenia 
nn rozvodnej siete, oceľových päticových stožiaroch výšky 
10m a 12m.Svietidlá sú po svojej životnosti, mierne 
poškodené, neschopné ďalšej efektívnej prevádzky, 
pripadne sú nesprávne nasmerované.  

1A – VOV 250W 
 

1C – VSV 150W 

4 
49 

10-12m 1990 
 

1990 



Oceľ. stožiare a výložníky sú skorodované, je potrebná 
povrchová úprava novým náterom. 

13/ 
Nitrianska 

VO na oceľových päticových stožiaroch výšky 10m, 
oceľových bezpäticových stožiaroch výšky 12m.Svietidlá 
sú po svojej životnosti, mierne poškodené, neschopné 
ďalšej efektívnej prevádzky, pripadne sú nesprávne 
nasmerované. Oceľ. stožiare a výložníky sú skorodované, 
je potrebná povrchová úprava novým náterom. 

1C – VSV 150W 40 10-12m 1990 

14/ 
Dlhoveská 

VO na betónových konzolových stožiaroch vzduš. vedenia 
nn rozvodnej siete. Svietidla sú po svojej životnosti, 
mierne poškodené, neschopné ďalšej efektívnej 
prevádzky, pripadne sú nesprávne nasmerovane. 

1C – VSV 150W 16 8,5m 1990 

 

Typy svietidiel 
 

 

                                     
Typ 2D        Typ 1C 

 

                                       
Typ 1G        Typ 1O 

 

                                      
Typ 1T        Typ 2T 

 

                                       
Typ 1A          Typ 1B 

 
 
 



 
 
Rozvádzače: 
 

Ulica Druh Stav Ovládanie Hlavný istič Rok 
inštalácie 

RVO 1 
Nábrežná 

Stožiarový Korózia externá Fotobunka J2UX50L 
65A 

1986 

RVO 2 
Hlavná 

Samostatne 
stojaci 

Korózia externá Fotobunka SEZ PR 63 
40A 

1999 

RVO 3 
Kráľovská 

Stožiarový Korózia externá aj interná 
/dvierka, spodok/ 

Fotobunka J21U50B 
60A 

1992 

RVO 4 
SNP 

Samostatne 
stojaci 

Korózia externá, interná, 
prístrojov a svoriek 

Impulzné Poistky E33 
63 A 

1975 

RVO 5 
Nitrianska 

Samostatne 
stojaci 

Korózia externá, interná, 
prístrojov a svoriek 

Fotobunka ABB S 263 
50A 

1985 

RVO 6 
Nitrianska 

Samostatne 
stojaci 

Korózia externá, interná, 
prístrojov a svoriek 

Fotobunka ABB S 263 
80A 

1985 

 

 
 
 
Fotodokumentácia rozvádzačov : 
 

 

                  

             RVO 1 Nábrežná ulica                                           RVO 2 Hlavná ulica 

 

 

                   

            RVO 3 Kráľovská ulica                                            RVO 4 Nitrianska ulica 

 

 



          
RVO 5 Nitrianska ulica                                           RVO 6 Ulica SNP 

 
 
 
 
 
2. Špecifikácia prevádzkových nedostatkov sústavy verejného osvetlenia 
 
Osvetľovacia sústava a jej časti sú zastarané a opotrebované úmerne veku. Celkový počet svietidiel v kompletnej 
sústave verejného osvetlenia v meste Šaľa je 1652 ks. V meste z pohľadu spotrebovanej energie prevládajú 
ortuťové výbojky (RVL) a sodíkové výbojky (SHC). Svetelné zdroje v jednotlivých častiach mesta resp. uliciach sú 
s rôznymi príkonmi alebo rôznych druhov. Osvetľovacia sústava je tvorená oceľovými stožiarmi určenými pre VO, 
ale aj betónovými stožiarmi NN vedenia. Svietidlá sú umiestnené pod alebo nad úrovňou NN siete.  
Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia mesta Šaľa je nevyhnutná z 
dôvodu zlého technického stavu svietidiel a nízkej hospodárnosti sústavy. Súčasná sústava VO nie je 

schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia a 
náležitý stupeň bezpečnosti. 
 
Z Auditu verejného osvetlenia v meste Šaľa (september 2008): 
 
svietidlá: znečistenie a korózia svietidiel, chýbajúce kryty svietidiel a rozbité svietidlá 
stožiare a vedenia – korózia výložníkov/ramienok, korózia stožiarov v mieste votknutia, káblové poruchy, 

chýbajúci ochranný náter. 
osvetľovacia sústava – zlý uhol vyloženia, svietidlo nevhodné na osvetľovanie komunikácii, veľké vzdialenosti 

medzi svietidlami. 
rozvádzače – interná a externá korózia rozvádzača, korózia prístrojov a svoriek v RVO, chýba ochranný náter, 

mechanické poškodenia. 
Túto situáciu je možné riešiť novými technickými zariadeniami, ktoré budú spĺňať náročné požiadavky na 
efektivitu a údržbu celého zariadenia. Ich energetická náročnosť musí byť minimalizovaná v čo najširšom 
možnom rozsahu s ohľadom na platne normy STN EN 13-201 č. 1-4 s náväznosťou na STN 73 6110 a musí byť 
jedným z hlavných prvkov dlhodobej finančnej návratnosti. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu osvetlenia 
komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov rekonštrukcie sústav 
VO, kde sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia má 
totiž negatívny vplyv aj na kvalitu života obyvateľov, v predmetnej časti najmä na mobilitu obyvateľov a 
návštevníkov mesta v hlavnej tranzitnej trase a z časti v uliciach IBV pôvodnej Šale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Podrobný popis navrhovaného projektu 
 
Projektové aktivity na odstránenie nevyhovujúceho technického stavu budú realizované postupne po celkoch 
napájaných z jednotlivých rozvádzačov v termíne 1.4.2011 - 31.12.2011 s technológiou, materiálmi a postupmi 
modernizácie v súlade so súvisiacimi normami pri dodržaní bezpeč. predpisov v zmysle proj. dokumentácie (budú 
vyhotovené revízne správy). Projekt bude realizovaný dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania  
Aktivity projektu sa dotýkajú všetkých časti osvetl. zariadenia: stožiarov, výložníkov, vedenia, káblov, vodičov, 
svet. zdrojov, svietidiel, rozvádzačov. 
 
V rámci projektu sa budú realizovať nasledovné činnosti: 
· výmena existujúcich svietidiel (318 ks starých za 301 ks nových) a svetelných zdrojov za energeticky menej 

náročné vrátané obnovy nosných podporných konštrukcií a modernizácia svietidiel za účelom splnenia 
požiadaviek platných svetelno-technických noriem, 

- obnova elektrorozvádzačov (6 ks) v súvislosti s modernizáciou systému verejného osvetlenia. 
- rekonštrukcia káblových rozvodov súvisiacich s modernizáciou systému verejného osvetlenia. 
- stavebné prace nevyhnutné na modernizáciu verejného osvetlenia (napr. nátery) 
- uvedenie do užívania (revízna správa). 
V rámci tohto projektu – 1. etapy modernizácie VO v meste Šaľa sa rieši 318 ks, teda 19,2% všetkých svietidiel 
v meste, ktoré budú vymenené za 301 nových svietidiel v nasledovnej štruktúre: 
 
Nové svietidlá: 
 
   Cestné svietidlo s predprogramovaným režimom stmievania predradníka, IP 66, s LED svetelným zdrojom, na 
výložník/driek stožiara φ=60/76mm, zabezpečených 0cd/klm v hornej polovine priestoru                                                                                                                                     
55 ks 
   Cestné svietidlo s plochým sklom, s vysokoúčinným fazetovým optickým systémom n=92% IP 65, s prírubou, 
pre halogenidovú vysokotlakovú výbojku 100/150W (dvojodbočková tlmivka), na výložník/driek stožiara 
φ=60/76mm, zabezpečených 0cd/klm v hornej polrovine priestoru, s čipom riadenia výkonu                                               
246 ks 
Nove svetelne zdroje: 
Vysokotlaková halogenidová výbojka 100W, 10 900 lm, 16 000 hod., číra, E40, 3000 K, m.v. viac ako 109 lm/W    
37 ks 
Vysokotlaková halogenidová výbojka 150 W, 16 300 lm, 16 000 hod. číra, E40, 3000 K, m.v. viac ako 109 lm/W  
209 ks 
 
Rozvádzače: 6 ks 
 

č. označ. príkon 
kW 

počet 
vývodov/r

ezerva 

Rozvádzač 
/ulica 

Umiestnenie Komuni
kácia 

Hlavný istič 
I1 
(A) 

Úsekové 
ističe I7-

I24 
(A) 

Hlavný 
príkon 

stykačS1 
(A) 

1 RVO 1 10.5 5/1 Nábrežná VOLNE 
STOJACI 

GSM 32/C 25/C 40 

2 RVO 2 10.4 5/1 Hlavná VOLNE 
STOJACI 

GSM 32/C 25/C 40 

3 RVO 3 9.7 5/1 Kráľovská VOLNE 
STOJACI 

GSM 32/C 25/C 40 

4 RVO 4 9.5 5/1 SNP VOLNE 
STOJACI 

GSM 32/C 25/C 40 

5 RVO 5 11.2 5/1 Nitrianska VOLNE 
STOJACI 

GSM 32/C 25/C 40 

6 RVO 6 11.7 5/1 Nitrianska VOLNE 
STOJACI 

GSM 32/C 25/C 40 

 
V meste ŠAĽA bude inštalovaných celkom 6 ks rozvádzačov RVO. Rozvádzač vybavený prvkami riadenia 
umožňuje správcovi VO zbierať informácie o prevádzkovom stave, vyhodnocovať ich a následne ich použiť pre 
správu, optimalizáciu prevádzky a údržbu. Vizualizácia týchto dát je prevádzaná pomocou vizualizačného 
programu. Vymenené rozvádzače budú so zabudovanou diagnostikou (otvorenie a zatvorenie RVO, spotreba, 
výpadok atď.), pričom prenos údajov bude zabezpečený po sieti GSM. 
Nová osvetľovacia sústava bez regulácie bude mať celkový príkon novej sústavy 45,6 kW., resp. s reguláciou 
35,0 kW. 

 
 
 
 
 



 
Modernizáciou verejného osvetlenia v meste Šaľa – 1. etapa sa dosiahne zníženie množstva produkovaného 
CO2 na úrovni 37,9 t/rok, čo je dosiahnuté vplyvom úspory energii vo výške 67,1 MWh/ročne (213,4 GJ/rok), t.j. 
úspora 210,94 kWh/rok na 1 vymenene svietidlo. 
 
Modernizácia VO je zameraná na zníženie nákladov spojených s prevádzkou VO a zlepšením osvetlenia 
komunikácii a obsahuje výmenu existujúcich svietidiel za nové s lepšími svetelnotechnickými a ekonomickými 
vlastnosťami, výmenu výložníkov a obnovu stožiarov podľa potreby a výmenu rozvádzačov. 
 
Projekt rieši rekonštrukciu verejného osvetlenia tak, aby sa dosiahlo splnenie technických noriem na osvetlenosť 
komunikácii, bezpečnosť, krytia a iných požiadaviek tykajúcich sa elektrických časti sústavy za účelom zníženia 
energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy na riešenom území. Hlavnou prioritou je dosiahnutie takej sústavy 
verejného osvetlenia, ktorej technicky stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a 
požiadavkám. 
 

Výpočet predpokladaných ročných úspor energie 
 
Pôvodný stav: 
Počet starých svietidiel v riešenom rozsahu sústavy                                                                    318 ks 
Priemerný príkon starého svietidla                                                                                             164,2 W 
Stará osvetľovacia sústava ma celkový príkon:                                                                          52,2 kW 
Celková ročná spotreba el. energie je:                                                                           203 580 kWh/rok 
Ročný čas prevádzky:                                                                                                                 3900 hod 
 
Nový stav: 
Počet nových svietidiel v riešenom rozsahu sústavy                                                                      301 ks 
Priemerný príkon nového svietidla                                                                                           151,495 W 
Priemerný príkon nového svietidla vrátané regulácie                                                               116,279 W 
Osvetľovacia sústava bude mať celkový príkon bez regulácie:                                                    45,6 kW 
Osvetľovacia sústava bude mať celkový príkon s reguláciou:                                                      35,0 kW 
Osvetľovacia sústava bude mať pomerný pomerný príkon s reguláciou:                                     37,0 kW 
Celková ročná spotreba el. energie zrekonštruovanej sústavy VO bude:                      177 840 kWh/rok 
Celková ročná spotreba el. energie zrekonštruovanej sústavy VO s reguláciou:           136 500 kWh/rok 
Pomerná ročná spotreba el. energie zrekonštruovanej sústavy VO s reguláciou:         144 300 kWh/rok 
Ročná úspora el. energie dosiahnutá výmenou 301 svietidiel bude:                               67 080 kWh/rok 
Pomerná ročná úspora el. energie dosiahnutá výmenou 301 svietidiel bude: pri 
počte starých svietidiel 318 ks                                                                                         59 280 kWh/rok 
Ročne zníženie emisii CO2 činí:                                                                                                37,9 t/rok 
Ročný čas prevádzky:                                                                                                               3 900 hod 

 
Výsledky finančnej analýzy 
Pôvodný: 
 
Stará osvetľovacia sústava ma celkový príkon:                                                                       52,2 kW 
Celková ročná spotreba el. energie je:                                                                       203 580 kWh/rok 
Vo finančnom vyjadrení (cena za 1 kWh = 0,12 EUR):                                           24 429,60 EUR/rok 
 
Nový: 
Osvetľovacia sústava bude mať celkový príkon:                                                                      37,0 kW 

                                                                                                                                          
Celková ročná spotreba el. energie je:                                                                      136 500,00 kWh/rok 
 
Vo finančnom vyjadrení bude ( cena za 1 kWh = 0,12 EUR ):                                 16 380,00 EUR/rok 
Relatívna - pomerná úspora vo finančnom vyjadrení ( cena za 1 kWh = 0,12 
EUR ):                                                                                                                         8 049,60 EUR/rok 

 
Úspora el. energie ročne 213,4 GJ. 

 
Projekt vychádza z jasne formulovaného plánu rekonštrukcie a modernizácie sústavy verejného osvetlenia v 
meste Šaľa, ktorý bol preddefinovaný v Audite verejného osvetlenia v meste Šaľa (september 2008). Tu je 
definovaná potreba rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v meste Šaľa v celkovej výške takmer  
35,4 mil. Sk (1,17 mil. EUR), ktorá by sa mala realizovať po etapách. Predložený projekt rieši realizáciu 1. etapy 



modernizácie s vyššie špecifikovaným obsahom, pričom sa kládol doraz na maximálne možné zníženie 
svetelných emisii, čo je zakomponované v charakteristike nových použitých svietidiel s podmienkou 0cd/klm 
u všetkých použitých svietidiel. 
Úspory dosiahnuté realizáciou projektu budú predstavovať pre mesto výrazné zníženie nákladov na prevádzku 
verejného osvetlenia jednak z titulu zníženia nákladovosti údržby poklesom poruchovosti a zníženia náročnosti 
odstránenia poruchy, zníženia nutnosti vedenia rozsiahlych zásob údržbového materiálu a náhradných dielov na 
rôzne typy svietidiel, z ktorých sa dnes už väčšina nevyrába. Zároveň sa predpokladá úspora finančných zdrojov 
aj v súvislosti so znížením spotreby elektrickej energie o 67,1 MWh ročne. 

 

Ďalšie využitie výstupov a výsledkov projektu 
 
Vzťah miest a obci k verejnému osvetleniu vyplýva zo zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého mestá a obce 
vlastnia a udržujú miestne komunikácie, verejné osvetlenie, zeleň atď. Z vlastníckeho vzťahu vyplýva potreba 
spravovať majetok verejného osvetlenia, najmä pokiaľ ide o vedenie technicko-hospodárnej evidencie, 
zaisťovanie prevádzky a údržby, modernizácie, ale i nákladov pri dodržiavaní platných zákonov, predpisov a 
noriem. Verejné osvetlenie je nepriamo platená služba občanmi. Plní funkciu bezpečnosti cestnej premávky, 
prevencie proti úrazom a kriminalite. Umožňuje bezpečnejší pohyb automobilov a osôb v nočných hodinách a 
spolu s ozdobným a iluminačným osvetlením zaujímavých budov zatraktívňuje prostredie mesta pre turistov, 
návštevníkov i obyvateľov mesta. 
 
Verejné osvetlenie je významným prvkom pasívnej bezpečnosti obyvateľstva, bezpečnej prepravy na mestských 
komunikáciách, a v značnej miere vizitkou turistickej atraktívnosti mesta. Moderné verejné osvetlenie prináša 
bezpečnosť do nočných ulíc, zlepšenie kvality životného prostredia, výrazné zníženie nákladov a úsporu 
primárnych zdrojov. 

1. zlepšenie kvality života – optimálne osvetlené cestné ťahy a chodníky, ulice čo vytvorí nielen príťažlivý 
kolorit večerného mesta, ale prispeje aj k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a znižujú riziko vzniku 
kriminality. 

2. výrazné zníženie nákladov – zníženie spotreby el. energie, zníženie poruchovosti, nižšie náklady na 
údržbu znamenajú budúcu úsporu prevádzkových nákladov. 

3. úspora primárnych zdrojov – dlhodobý pozitívny vplyv na efektivitu využívania primárnych zdrojov. 
Znižovanie energetickej náročnosti je jedným z prejavov zodpovedného postoja k životu budúcich   
generácii v zdravom prostredí. 

V zmysle auditu VO (september 2008) je definovaná potreba rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v 
meste Šaľa v celkovej výške takmer 35,4 mil. Sk (1,17 mil. EUR), ktorá by sa mala realizovať po etapách. 
Predložený projekt rieši len realizáciu 1. etapy modernizácie s vyššie špecifikovaným obsahom, pričom ďalšie 
etapy budú nadväzovať na výsledky projektu. 
V rámci týchto ďalších etáp mesto Šaľa plánuje realizovať následne aj osvetlenie prechodov pre chodcov na 
hlavných dopravných trasách pre zvýšenie bezpečnosti chodcov v premávke. 
Výsledky projekty budú mať zároveň ďalšie využitie vo forme možnosti porovnať hospodárnosť modernizovanej 
sústavy s časťami, ktoré neprešli modernizáciou a motivovať tak k investovaniu ušetrených prostriedkov do 
ďalšieho zveľaďovania sústavy verejného osvetlenia v meste Šaľa. 
Dôležitým aspektom ďalšieho využitia výsledkov projektu je ďalší hospodársky rozvoj mesta (etablovanie 2 
nových investorov) a skutočnosť, že doprava v meste je preťažená a kým nebude zrealizovaný zámer výstavby 
obchvatu mesta, ktorý by odbremenil tranzit z mesta, budú kladené stále vyššie nároky na mestské komunikácie 
a ich bezpečnosť aj zabezpečením kvalitného osvetlenia. 
V roku 2008 bolo totiž realizované meranie intenzity dopravy v meste. Pre ilustráciu na niektorých riešených 
uliciach v rámci 1.etapy modernizácie verejného osvetlenia v meste Šaľa boli zistene nasledovné skutočnosti: 

 
 

lokalita (ulica) intenzita dopravy v čase od 
5.00 do 22.00 h 

/ vozidiel / 
z toho v čase od 5.00- 6.00 resp. 
18.00 – 22.00, keď je potrebne 

osvetlenie komunikácie 
križovatka: Dolná - Vlčanská 2677 545 (20,3%) 
Staničná 1331 164 (12,3%) 
Kráľovská 10893 1794 (16,4%) 
Štúrova 14288 2630 (18,4%) 
SNP 

 
3738 773 (20,7%) 

Nitrianska 14088 2543 (18,1%) 
Dlhoveská 6944 1479 (21,3%) 

pozn: doba od 22.00 do 5.00 nebola meraním obsiahnutá, a preto sú danú výsledky len orientačné. 


