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Vyrubanie stromu v staZenych podmienkach vratane pouZitych mechanizmov bez odstranenia pfia
s rozrezanim a premiestnenim konarov a drevnych zvy$kov, s nalozenim na dopravny prostriedok,
odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu do 18,00 hod prisluiného dfia, kedy doslo
k vyrubu, so zloZenim aso zhodnotenim vzniknutého biologického odpadu, pozametanie
chodnikov s priemerom kmefia 100-200 mm, ks

Vyrubanie stromu v stazenych podmienkach vratane pouZitych mechanizmov bez odstréanenia pria
s rozrezanim a premiestnenim kondrov a drevnych zvyskov, s naloZzenim na dopravny prostriedok,
odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu do 18,00 hod prislusného diia, kedy doslo
k vyrubu, so zloZenim aso zhodnotenim vzniknutého biologického odpadu, pozametanie
chodnikov s priemerom 200-300 mm, ks

Vyrubanie stromu v staZenych podmienkach vratane pouZitych mechanizmov bez odstranenia pfia
s rozrezanim a premiestnenim konarov a drevnych zvyskov, s naloZenim na dopravny prostriedok,
odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu do 18,00 hod prislusného dria, kedy doslo
k vyrubu, so zlozenim aso zhodnotenim vzniknutého biologického odpadu, pozametanie
chodnikov s priemerom 300-400 mm, ks

Vyribanie stromu v staZenych podmienkach vrétane pouZitych mechanizmov bez odstrénenia pria
s rozrezanim a premiestnenim konarov a drevnych zvy3kov, s naloZenim na dopravny prostriedok,
odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu do 18,00 hod prislusného diia, kedy doslo
k vyrubu, so zloZenim asc zhodnotenim vzniknutého biologického odpadu, pozametanie
chodnikov s priemerom 400-500 mm, ks

Vyrabanie stromu v stazenych podmienkach vratane pouZitych mechanizmov bez odstranenia pria
s rozrezanim a premiestnenim konarov a drevnych zvyskov, s naloZenim na dopravny prostriedok,
odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu do 18,00 hod prisluiného dnia, kedy doslo
k vyrubu, so zloZenim aso zhodnotenim vzniknutého biologického odpadu, pozametanie
chodnikov s priemerom 500-600 mm, ks

Vyrabanie stromu v stazenych podmienkach vratane pouZitych mechanizmov bez odstrénenia pfia
s rozrezanim a premiestnenim konarov a drevnych zvyskov, s naloZenim na dopravny prostriedok,
odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu do 18,00 hod prislu§ného diia, kedy doslo
k vyrubu, so zloZenim aso zhodnotenim vzniknutého biologického odpadu, pozametanie
chodnikov s priemerom 600-700 mm, ks

Vyrabanie stromu v stazenych podmienkach vratane pouZitych mechanizmov bez odstrénenia pria
s rozrezanim a premiestnenim konarov a drevnych zvyskov, s naloZzenim na dopravny prostriedok,
odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu do 18,00 hod prisluiného dfa, kedy doglo
k vyrubu, so zloZenim aso zhodnotenim vzniknutého biologického odpadu, pozametanie
chodnikov s priemerom 700-800 mm, ks

Vyrubanie stromu v stazenych podmienkach vratane pouZitych mechanizmov bez odstranenia pria
s rozrezanim a premiestnenim kondrov a drevnych zvyskov, s nalozenim na dopravny prostriedok,
odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu do 18,00 hod prisluiného dna, kedy doslo
k vyrubu, so zloZzenim aso zhodnotenim vzniknutého biologického odpadu, pozametanie
chodnikov s priemerom 800-900 mm, ks

Vyrlbanie stromu v stazenych podmienkach vratane pouZitych mechanizmov bez odstrénenia pfia
srozrezanim a premiestnenim konarov a drevnych zvyskov, s naloZenim na dopravny prostriedok,
odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu do 18,00 hod prislusného diia, kedy doslo
k vyrubu, so zloZenim aso zhodnotenim vzniknutého biologického odpadu, pozametanie
chodnikov s priemerom 900-1000 mm, ks

Vyrubanie stromu v staZenych podmienkach vratane pouzitych mechanizmov bez odstranenia pfia
s rozrezanim a premiestnenim kondarov a drevnych zvyskov, s naloZenim na dopravny prostriedok,
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odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu do 18,00 hod prisludného dna, kedy doélo
k vyrubu, so zloZenim aso zhodnotenim vzniknutého biologického odpadu, pozametanie
chodnikov s priemerom nad 1000 mm, ks
Vyrabanie stromu nie v staZenych podmienkach v pripade potreby s pouzitim mechanizmov bez
odstrdnenia pria s rozrezanim a premiestnenim kondrov a drevnych zvy$kov, s naloZfenim na
dopravny prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu do 18,00 hod
prislusného dria, kedy doslo k vyrubu, so zloZenim a so zhodnotenim vzniknutého biologického
odpadu, pozametanie chodnikov s priemerom kmeifia 100-200 mm, ks
Vyrabanie stromu nie v staZenych podmienkach v pripade potreby s pouZitim mechanizmov bez
odstrdnenia pfa s rozrezanim a premiestnenim kondrov a drevnych zvyskov, s naloZenim na
dopravny prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu do 18,00 hod
prislusného dfa, kedy doslo k vyrubu, so zloZenim a so zhodnotenim vzniknutého biologického
odpadu, pozametanie chodnikov s priemerom kmefia 200-300 mm, ks
Vyrubanie stromu nie v staZenych podmienkach v pripade potreby s pouZitim mechanizmov bez
odstranenia pria s rozrezanim a premiestnenim kondrov a drevnych zvy$kov, s naloZenim na
dopravny prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu do 18,00 hod
prisluiného dnia, kedy doslo k vyrubu, so zloZenim a so zhodnotenim vzniknutého biologického
odpadu, pozametanie chodnikov s priemerom kmeria 300-400 mm, ks
Vyridbanie stromu nie v stazenych podmienkach v pripade potreby s pouzitim mechanizmov bez
odstranenia piia s rozrezanim a premiestnenim kondrov a drevnych zvyikov, s nalofenim na
dopravny prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu do 18,00 hod
prislusného dria, kedy doslo k vyrubu, so zloZenim a so zhodnotenim vzniknutého biologického
odpadu, pozametanie chodnikov s priemerom kmeria 400-500 mm, ks
Vyrabanie stromu nie v staZenych podmienkach v pripade potreby s pouZitim mechanizmov bez
odstranenia pia s rozrezanim a premiestnenim kondrov a drevnych zvyskov, s naloZenim na
dopravny prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu do 18,00 hod
prislusného dna, kedy do$lo k vyrubu, so zloZenim a so zhodnotenim vzniknutého biologického
odpadu, pozametanie chodnikov s priemerom kmefia 500-600 mm, ks
Vyrubanie stromu nie v stazenych podmienkach v pripade potreby s pouiitim mechanizmov bez
odstranenia pia s rozrezanim a premiestnenim kondrov a drevnych zvyskov, s naloZenim na
dopravny prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu do 18,00 hod
prislusného dria, kedy dolo k vyrubu, so zlofenim a so zhodnotenim vzniknutého biologického
odpadu, pozametanie chodnikov s priemerom kmefia 600-700 mm, ks
Vyribanie stromu nie v staenych podmienkach v pripade potreby s pouitim mechanizmov bez
odstranenia pfia s rozrezanim a premiestnenim konérov a drevnych zvyskov, s naloZenim na
dopravny prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu do 18,00 hod
prislusného dria, kedy doslo k vyrubu, so zlofenim a so zhodnotenim vzniknutého biologického
odpadu, pozametanie chodnikov s priemerom kmefia 700-800 mm, ks
Vyrubanie stromu nie v stazenych podmienkach v pripade potreby s pouZitim mechanizmov bez
odstranenia pfia s rozrezanim a premiestnenim konarov a drevnych zvyékov, s nalofenim na
dopravny prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu do 18,00 hod
prislusného dna, kedy doslo k vyrubu, so zlozenim a so zhodnotenim vzniknutého biologického
odpadu, pozametanie chodnikov s priemerom kmefia 800-900 mm, ks
Vyribanie stromu nie v staZenych podmienkach v pripade potreby s pouZitim mechanizmov bez
odstranenia piia s rozrezanim a premiestnenim kondrov a drevnych zvykov, s nalofenim na
dopravny prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu do 18,00 hod
prisludného dna, kedy do3lo k vyrubu, so zloZenim a so zhodnotenim vzniknutého biologického
odpadu, pozametanie chodnikov s priemerom kmefia 900-1000 mm, ks
Vyribanie stromu nie v stazenych podmienkach v pripade potreby s pouzitim mechanizmov bez
odstranenia piia s rozrezanim a premiestnenim kondrov a drevnych zvyikov, s nalozenim na
dopravny prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu do 18,00 hod
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prislusného dria, kedy do3lo k vyrubu, so zloZenim a so zhodnotenim vzniknutého biologického
odpadu, pozametanie chodnikov s priemerom kmefia nad 1000 mm, ks

Odstrariovanie krovin a stromov s priemerom kmefia do 100 mm, s odstrdnenim korefiov,
upratanim na hromady, naloZenim na dopravny prostriedok, odvoz na miesto zhodnotenia
biologického odpadu, so zloZenim a so zhodnotenim biologického odpadu, m2

Rez stromov (vychovny, bezpe¢nostny, udrfiavaci) v stafenych podmienkach s rozrezanim
kondrov, naloZenim na dopravny prostriedok, odvoz na miesto zhodnotenia biologického odpadu,
so zloZenim a so zhodnotenim biologického odpadu do vySky 6 m, v stlade s STN 83 7010, ks

Rez stromov (vychovny, bezpeénostny, udrfiavaci) v staienych podmienkach s rozrezanim
konérov, naloZenim na dopravny prostriedok, odvoz na miesto zhodnotenia biologického odpadu,
so zloZenim a so zhodnotenim biologického odpadu do vysky 15 m, v sdlade s STN 83 7010, ks
Rez stromov (vychovny, bezpe¢nostny, udrifiavaci) v stafenych podmienkach s rozrezanim
konadrov, naloZzenim na dopravny prostriedok, odvoz na miesto zhodnotenia biologického odpadu,
so zloZenim a so zhodnotenim biologického odpadu do vyiky 20 m, v stlade s STN 83 7010, ks
Rez stromov (vychovny, bezpecnostny, udriiavaci) v stafenych podmienkach s rozrezanim
konarov, naloZzenim na dopravny prostriedok, odvoz na miesto zhodnotenia biologického odpady,
so zloZenim a so zhodnotenim biologického odpadu nad 25 m, v stlade s STN 83 7010, ks

rez stromov v staZenych podmienkach s rozrezanim konarov, nalo¥enim na dopravny prostriedok,
odvoz na miesto zhodnotenia biologického odpadu, so zlo¥enim a so zhodnotenim biologického
odpadu (nejedna sa o komplexné orezavanie celého stromu, len o pripadné oéistenie od suchych
kondrov a vetiev, prip. potreby rezu konkrétneho kondra/rov), hod.

orezdvanie stromov horolezeckou technikou, srozrezanim konarov, nalo¥enim na dopravny
prostriedok, odvoz na miesto zhodnotenia biologického odpadu, so zloZenim a so zhodnotenim
biologického odpadu, hod.

odstranenie padnutého stromu alebo kostrového konéra bez pougitia tazkych mechanizmov, s
rozrezanim pna a konarov, s naloZenim na dopravny prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia
biologického odpadu, so zloZzenim a so zhodnotenim biologického odpadu s priemerom
kmena do 300 mm, ks

odstranenie padnutého stromu alebo kostrového konara bez pouZitia tazkych mechanizmov, s
rozrezanim pria a konarov, s naloZenim na dopravny prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia
biologického odpadu, so zloZzenim a so zhodnotenim biologického odpadu s priemerom
kmenia do 300 do 400 mm, ks

odstranenie padnutého stromu alebo kostrového kondra bez pouZitia tazkych mechanizmov, s
rozrezanim pna a kondrov, s nalozenim na dopravny prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia
biologického odpadu, so zlozenim a so zhodnotenim biologického odpadu s priemerom
kmena od 400 do 500 mm, ks

odstranenie padnutého stromu alebo kostrového konara bez poutitia tazkych mechanizmov, s
rozrezanim pia a kondrov, s naloZenim na dopravny prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia
biologického odpadu, so zloZzenim a so zhodnotenim biologického odpadu S priemerom
kmena od 500 do 600 mm, ks

odstranenie padnutého stromu alebo kostrového kondra bez poutitia fazkych mechanizmov, s
rozrezanim pfia a kondrov, s naloZenim na dopravny prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia
biologického odpadu, so zloZenim a so zhodnotenim biologického odpadu s priemerom
kmena od 600 do 700 mm, ks

odstranenie padnutého stromu alebo kostrového konara bez poufitia tazkych mechanizmov, s
rozrezanim pfia a konarov, s naloZzenim na dopravny prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia
biologického odpadu, so zloZzenim a so zhodnotenim biologického odpadu s priemerom
kmenia od 700 do 800 mm, ks

odstranenie padnutého stromu alebo kostrového kondra bez poufitia tazkych mechanizmov, s
rozrezanim pfia a kondrov, s naloZzenim na dopravny prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia
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biologického odpadu, so zloZenim a so zhodnotenim biologického odpadu s priemerom
kmena od 800 do 900 mm, ks
odstranenie padnutého stromu alebo kostrového konéra bez pouZitia tazkych mechanizmov, s
rozrezanim pna a konarov, s nalozenim na dopravny prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia
biologického odpadu, so zloZenim a so zhodnotenim biologického odpadu s priemerom
kmena nad 900 mm, ks
odstrdnenie pfia v staZenych podmienkach s nalofenim odpadu na dopravny prostriedok,
odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu so zloZenim a zhodnotenim biologického
odpadu s priemerom ptia do 500 mm, ks
odstranenie pfia v staZenych podmienkach s naloZenim odpadu na dopravny prostriedok,
odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu so zlozenim a zhodnotenim biologického
odpadu s priemerom pria nad 500 mm, ks
poutitie pohyblivej pracovnej ploginy s minimalnym vy$kovym dosahom 16 m, hod.
pouZitie pohyblivej pracovnej ploginy s minimalnym vy$kovym dosahom 27 m, hod.
pouZitie pohyblivej pracovnej ploginy s minimalnym vy$kovym dosahom 42 m, hod.
rez stromov s motorovou lidtou alebo teleskopickou vyvetvovacou pilou, s naloZenim konarov na
dopravny prostriedok, odvoz na miesto zhodnotenia biologického odpadu, so zlofenim a so
zhodnotenim biologického odpadu, hod.
hibenie jam pre vysadzanie stromov bez vymeny pddy s pripadnym naloZenim prebytoénych
vykopov na dopravny prostriedok, odvoz biologického odpadu na miesto zhodnotenia, so
zloZenim a so zhodnotenim biologického odpadu, v objeme do 1 m3, ks
hibenie jam pre vysddzanie stromov bez vymeny pddy s pripadnym naloZenim prebytoénych
vykopov na dopravny prostriedok, odvoz biologického odpadu na miesto zhodnotenia, so
zloZenim a so zhodnotenim biologického odpadu, v objeme nad 1 m3, ks
hibenie ryh pre vysadzanie krikov bez vymeny pddy s pripadnym naloZenim prebytocnych vykopov
na dopravny prostriedok, odvoz biologického odpadu na miesto zhodnotenia, so zlo¥enim a so
zhodnotenim biologického odpadu v 3irke do 500 mm a do hibky 500 mm ks
vysadba stromu do vopred vyhibene; jamy so zaliatim, vratane dodania stromov listnatych s
obvodom kmeria 10-14 cm alebo ihli¢natych s vyikou 150 cm(zoznam stromov je sucastou
Specifikdcie sluZieb), odvoz biologického odpadu na miesto zhodnotenia, so zlofenim a so
zhodnotenim biologického odpadu, ks
vysadba kriku s balom do vopred vyhibenej jamy so zaliatim, vratane dodania krikov s objemom
kontajnerov od 2 do 5 litrov(zoznam tvori prilohu), odvoz biologického odpadu na miesto
zhodnotenia, so zloZenim a so zhodnotenim, ks
vysadba Zivého plota z drevin do vopred vyhibenej jamy so zaliatim, vratane dodania rastlin na
Zivy plot (zoznam rastlin tvori prilohu), ks
ukotvenie dreviny tromi a viac kolmi s priemerom kolov do 100 mm a v dizke kolov do 2 m, pozn.
na 1 drevinu =3 koly = ks (MJ), vratane uchytenia pdskou z jutoviny, ks
zdvlahova sonda na polievanie k drevindm, vykop pre sondu, inétalacia, ks
komplexné zabezpeCenie osadenia viano¢nych stromov pred budovu MsU a pred kultirnym
domom vo Vei, vratane piléickych prac pri vypileni stromov, montaina technika, preprava
stromov, vyCistenie verejného priestranstva — osadenie stromov prebieha obvykle v mesiaci
november kalenddrneho roka, stromy na viano¢nd vyzdobu uréuje objednavatel, preprava
stromov na vzdialenost 20 km, povolenie na vyrub je v kompetencii objednavatefa, na vykon je
potrebnd pohybliva pracovna plogina, Zeriav s dizkou ramena (vyloZnika) min 25 m s nosnostou
40 ton, taha¢ s ndvesom s dizkou minimalne 8 m na prepravu stromov, 2 ks
spracovanie pasportu drevin na verejnych priestranstvach, vratane zakreslenia do dokumentéacie
s poZiadavkou na druhovi skladbu, obvod kmefia meranym vo vyike 130 ¢cm nad zemou, so
zhodnotenim zdravotného stavu drevin v celkovej vymere 40 ha verejnej zelene, pozn. povinnost
spracovat 10 ha do konca jedného kalendérny roka pocas trvania zmluvy — 10 ha do konca 2016,
10 ha do konca 2017, 10 ha do konca 2018, 10 ha do konca aprila 2020, ha
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52. chemické oSetrenie stromov, vritane dodania postrekovej latky - pozn. podla konkrétnych
pokynov objednavatela, v prip. potreby napr. postrek proti Skodcom ako spriadatovi americkému,
proti ploskdlikovi paga$tanovému, proti plesniam, proti mucnatke, (sposobilost na pracu
s velmi jedovatymi latkami a pripravkami) hod.

Zoznam stromov a krikov uréenych na vysadbu:
Listnaté stromy:
- Acer

- Aesculus

- Alnus

- Amelanchier
- Aronia

- Betula

- Carpinus

- Castanea

- Catalpa

- Celtis

- Cercidiphyllum
- Cercis

- Crataegus

- Eleagnus

- Fagus

- Fraxinus

- Gleditsia

- Koelreuteria
- Liquidambar
- Liriodendron
- Magnolia

- Malus

- Morus

- Paulownia

- Phellodendron
- Platanus

- Populus

- Prunus

- Pyrus

- Pterocarya

- Quercus

- Robinia

- Salix

- Sophora

- Sorbus

- Tilia

- Ulmus

Listnaté a stdlozelené kry:
- Aucuba

- Berberis

- Buddleia

- Buxus
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- Caragana

- Caryopteris

- Cornus

- Corylus

- Cotoneaster
- Crataegus

- Cotynus

- Deutzia

- Eonymus

- Forsythia

- Hibiscus

- Hippophae

- Hydrangea

- Hypericum

- Chaenomeles
- Keria

- Kolkwitzia

- Lavandula

- Laburnum

- Ligustrum

- Lonicera

- Magnolia

- Phyladelphus
- Physocarpus
- Potentila

- Prunus

- Pyracantha

- Rhodotypos
- Ribes

- Rosa

- Salix

- Spiraea

- Syringa

- Symphoricarpos
- Viburnum

- Vinca

- Weigelia

- Hedera

- Parthenocissus
- Wisteria

[hiiénaté dreviny:
- Abies

- Cedrus

- Cryptomeria

- Chamaecyparis




Juniperus
Larix
Metasequoia
Picea

Pinus
Pseudotsuga
Taxodium
Taxus

Thuja

Tsuga



