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CELNY POHLAD
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VYPIS KONSTRUKCII A PRVKOV

— POLOPODZEMNY KONTAINER OBJEMU 5 m® — KOMPLET — 3 KS

— POLOPODZEMNY KONTAINER OBJEMU 3 m® — KOMPLET — 1 KS

— POLOPODZEMNY KONTAINER BIOSYSTEM OBJEMU 1,3 m® — KOMPLET — 1 KS
— BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA (typ Klasiko) — 18,0 m2

— BETONOWY CESTNY OBRUBNIK — 15,5 mb

POZNAMKA

— PRED ZAHAJENIM ZEMNYCH PRAC JE POTREBNE ZREALIZOVAT WTYCENIE VSETKYCH PODZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETI, A TO AJ
NEZISTENYCH Z POSKYTNUTYCH PODKLADOV

— VYKOPOVE PRACE V OCHRANNOM PASME INZINIERSKYCH SIETI BUDU VYKONAVANE RUCNE

— ODHADOVANA TRIEDA TAZITELNOSTI ZEMINY PODLA STN 73 3050: 3. TRIEDA

— PRI PRACOVNYCH POSTUPOCH OSADENIA POLOPODZEMNYCH KONTAJNETOV POSTUPOVAT PODLA TECHNICKYCH LISTOV RESP. NAVODU NA
OSADENIE, VYPRACOVANYCH VYROBCOM
— PRI PRACOVNYCH POSTUPOCH ULOZENIA BETGNOVEJ DLAZBY A OBRUBNIKOV, JE NUTNE POSTUPOVAT PODLA KLADACSKYCH NAVODOV PRE
JEDNOTLIVE PRVKY, VYPRACOVANYCH VYROBCOM

PRIECNY REZ A-A

— BET. ZAMKOVA DLAZBA

60mm

— PODKLADNE LOZKO — STRKODRVA fr. 0—4mm  20mm

HUTNENY PO VRSTVACH 300mm

HUTNENY PO VRSTVACH 250mm

— LOZKO ZO STRKPIESKU FRAKCIE 0-63
ZHUTNENE NA ONOSNOST 0,15 MPa

— RASTLA ZEMINA

$1700 (5m3)
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— ZHUTNENA STRKODRVA fr. 16—32mm 70mm

— ZHUTNENA STRKODRVA fr. 32—63mm 150mm
(ZHUTNENIE Egerp = 40 MPa)

spolu 300mm

— ZASYP JAMY VYKOPOVOU ZEMINOU 700mm

— ZASYP DREVENYM STRKOM FRAKCIE 16-32 mm 500mm

mm 150mm
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jestvujuce asfaltové parkovisko
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STUDIA
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ZMENA SYSTEMU ZBERU ODPADOV V MESTE SALA
PROSTREDNICTVOM SYSTEMU POLOPODZEMNYCH KONTAJNEROV
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