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Mestské zastupiteľstvo v Šali






Materiál číslo A 7/6/2016
Informácia o príprave podkladov na vyhlásenie verejnej súťaže na 
obstaranie služieb v odpadovom hospodárstve






Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Šali
1. prerokovalo 
informáciu o príprave podkladov na vyhlásenie verejnej súťaže na obstaranie služieb v odpadovom hospodárstve,
1. berie na vedomie
informáciu o príprave podkladov na vyhlásenie verejnej súťaže na obstaranie služieb v odpadovom hospodárstve.











Spracoval:                                                                                	Predkladá:
[bookmark: _GoBack]Ing. Edita Haládiková v. r.						Ing. Edita Haládiková v. r.
referent ŽP, OSaKČ                                                                     	referent ŽP, OSaKČ                 




Predložené mestskému zastupiteľstvu 23. júna 2016
Dôvodová správa:

Mesto Šaľa v záujme modernizácie a zvýšenia kultúrnosti pri nakladaní s komunálnymi odpadmi pripravuje podklady pre vyhlásenie verejne súťaže na služby v odpadovom hospodárstve.

Súčasný stav vývozu komunálneho odpadu a triedených zložiek je nevyhovujúci, nakoľko kontajnery zaberajú pomerne veľké plochy pri bytových domoch. Zvyšuje sa počet áut parkujúcich na sídliskách, čím dochádza k presúvaniu kontajnerov, ich blokovaniu parkujúcimi autami, čo v niektorých prípadoch znemožňuje ich vývoz. Vývoz zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje trikrát týždenne (pondelok, stredu a piatok), týždenne v utorok sa vyvážajú plasty a papier, začiatkom každého týždňa (pondelok alebo v utorok) sa zbiera objemný odpad pri kontajneroch. Okrem toho jedenkrát za tri týždne sa realizuje zber skla, obyčaje v piatok. To znamená, že každý deň v pracovnom týždni okrem štvrtka prebieha na sídliskách  zber odpadu. 

Stav vybudovanosti stojísk kontajnerov v súčasnosti je 37,7 %, v ostatných lokalitách sú kontajnery umiestnené na spevnených plochách pri obytných domoch, v niektorých lokalitách aj pozdĺž cesty, prípadne pri chodníku. Celkom je v meste 117 stojísk kontajnerov so 660 ks kontajnerov vrátane kontajnerov na triedený zber.

Problémom dneška je vyberanie kontajnerov sociálne slabšími občanmi, pričom touto činnosťou dochádza  k znečisťovaniu okolia kontajnerov. Aj napriek tomu, že sa komunálny odpad vyváža trikrát týždenne, dochádza hlavne v teplejších mesiacoch k rozkladu odpadu a tým aj k šíreniu zápachu, čo láka hmyz a hlodavce. 

Za účelom návrhu optimalizácie siete polopodzemných kontajnerov zabezpečilo mesto vypracovanie štúdie: „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov“. Štúdia rieši ohliadku skutočného stavu súčasných stojísk za účelom efektívneho návrhu nových stojísk na všetkých sídliskách v meste, návrh počtu a objemu kontajnerov pre komunálne odpady a pre triedené zložky komunálneho odpadu pre papier, sklo, a spoločný zber plastov kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (tzv. Tetra Pak-ov) podľa štandardov zberu. Štandard zberu vyjadruje minimálne zberové kapacity pre jednotlivé triedené zložky v jednotkách objemu v priemere dostupné každému obyvateľovi v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Tieto štandardy zberu sa postupne až do roku 2020 zvyšujú. Uvedené štúdia zohľadňuje štandardy zberu, ktoré sú nastavené pre rok 2020.

Nové lokality pre  stojiská boli navrhované s ohľadom na inžinierske siete  v zmysle technickej mapy mesta, kde nie sú zakreslené všetky existujúce siete. Tieto sa spresnia pri vypracovaní projektovej dokumentácie na konkrétne stojisko. Pri návrhu sa zohľadňoval  počet obyvateľov v príslušnej lokalite ako aj donáškové vzdialenosti, ktoré sa navrhujú v rozmedzí 30-60 m, len výnimočne pre nemožnosť umiestnia stojiska kvôli prítomnosti inžinierskych sietí je to 70 m.

Uvedeným návrhom sa zníži počet stojísk kontajnerov v meste zo 117 na 81, čo je zníženie o takmer 30 %. Počet kontajnerov sa zníži zo 660 na 377 navrhovaných. 

Polopodzemné kontajnery majú kruhový pôdorys s priemerom 1,2 m (5 m3). Sú zapustené v zemi v hĺbke 1,5 m, nadzemná časť aj s vrchnákom predstavuje 1,2 m. Telo kontajnera tvorí pevne zapustená plastová šachta osadená na štrkovom lôžku, do ktorého je uložené zberové vrece s nosnou konštrukciou a vekom s vhadzovacím otvorom. Okolie kontajnerov sa vyloží zámkovou dlažbou. Na jednom stojisko bude v priemere 4-5 ks kontajnerov, z toho 3 ks na triedený zber.

Výhodou je skutočnosť, že jeden  kontajner s obsahom 5 m3 nahradí 6 ks klasických 1100 litrových kontajnerov, pričom tým, že odpad je uložený pod úrovňou zeme, do značnej miery sa eliminuje rozklad odpadu a tým aj zápach a prítomnosť hmyzu a hlodavcov. Pôsobením gravitácie sa odpad vlastnou váhou zhutňuje, čo  prispieva k zníženiu frekvencie vývozov. To znižuje aj dopravné zaťaženie na sídliskách, obsluha pri vývoze kontajnerov neprichádza do kontaktu s odpadom a celú manipuláciu zvládne jedna osoba, čím sa šetrí aj pracovná sila. Zber sa zabezpečuje za pomoci hydraulickej ruky, ktorá vydvihne veko s vrecom nad násypku zberného vozidla a otvorením spodnej časti vreca sa odpad vysype do kontajnera zberového vozidla.  Pri zbere odpadu polopodzemnými kontajnermi sa zvyšuje hygiena zberu a takisto čistota v okolí kontajnerov, ktoré sú prakticky nevyberateľné obyvateľmi, nakoľko ich celková hĺbka je 2,5 m.

Výhody systému polopodzemných kontajnerov:
· zníženie vandalizmu vďaka nemožnosti manipulácie s kontajnermi (premiestňovanie),
· spomalenie rozkladu odpadu a tým zamedzenie šírenia zápachu vďaka stálej teplote okolia pod zemou,
· znemožnenie prístupu a opätovnému vyberaniu odpadu z kontajnerov a s tým súvisiaca čistota v okolí kontajnerov,
· menšie nároky na záber plochy oproti tradičným systémom, zníženie počtu stojísk ako aj počtu kontajnerov a tým ušetrenie priestoru napr. na parkovanie,
· systematické zhutňovanie odpadom pôsobením vlastnej váhy odpadu a tým zníženie objemu odpadu,
· v neposlednom rade estetická stránka.

Súčasťou štúdie je aj návrh inštalovania monitorovacieho systému naplnenosti kontajnerov, pričom monitorovacie zariadenie sa umiestňuje pod veko kontajnera (ktoré otvára len obsluhujúci personál). Veko je opatrené vhadzovacím otvorom.

Monitorovacie zariadenie sleduje výšku stĺpca odpadu a signalizuje jeho naplnenosť, vďaka čomu sa zefektívňuje zber, nakoľko sa vyvážajú len kontajnery, ktoré sú naplnené na cca viac, ako 75 %. Monitorovacie zariadenie umožňuje taktiež kontrolu skutočného vyprázdnenia zberných nádob.

Nevýhodou nového systému je skutočnosť, že je to úplná zmena systému, zmena vyprázdňovania kontajnerov, manipulácia s nimi pri zbere a neznalosť toho,  ako prijmú nový systém obyvatelia mesta. Tie technické sa dajú riešiť na základe skúseností po zavedení systému a prijatie systému obyvateľmi bude podporené informačnou kampaňou. 

V súčasnosti má mesto pripravený opis predmetu zákazky a  návrh zmluvy. Na budúci týždeň na utorok je dohodnuté pracovné stretnutie so zmluvnou Organizáciou zodpovednosti výrobcov- spoločnosťou ENVI PAK, a.s., ktorá od 01. 07. 2016 podľa nového zákona o odpadoch preberá zodpovednosť za financovanie a propagáciu triedeného zberu papiera, plastov, skla, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov. Pracovné stretnutie je zvolané za účelom dohodnutia a spresnenia podmienok a spôsobu obstarávania tejto zákazky. Predložený návrh zmluvy môže byť zmenený podľa výsledkov rokovania.

