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Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie
Miami/altánok 8020955 408820V

Vekové určenie ‐  Základné rozmery 3,7 x 3,2 x 2,9 m
Bezpečnostná zóna min. ‐  Výmera bezpečnostnej zóny ‐ 
Kritická výška pádu ‐ 

kov:

drevo:

príprava terénu:

osadenie prvku:

detail kotvenia:

Altánok je určený na oddych v tieni, či úkryt pred dažďom. Použiteľný je pri detských ihriskách, ale aj samostatne v záhradách, 
na športoviskách či v rekreačných lokalitách. Je to šesťhran s bočnými stenami. Vnútorná časť je štandardne vybavená dvoma 
lavičkami a stolom. Ide o kombináciu drevených prvkov s kvalitnou povrchovou úpravou proti poveternostným vplyvom a 
kovových ukotvovacích a spevňovacích prvkov. Altánok je zastrešený šikmou stanovou strechou uloženou na šiestich nosných 
stĺpoch.
Nemá váhové obmedzenie. 

Kotvenie na pevný povrch.

Hracia zostava sa fixuje na podkladový betón. Okolo zostavy sa priestor vo výmere

bezpečnostnej plochy pokryje bezpečnostným povrch v súlade s normou STN EN 1176 a 1177.

Stĺpy sú z mohutnej a veľmi pevnej drevenej guľatiny, zo severskej borovice prirodzene 
živičnatej, s hustotou letokruhov 1‐2 mm, opracované laminovaním, ošetrené špeciálnym 
ekologickým olejom do hĺbky cca 7 mm, dvojitým farebným náterom – ponorom s UV 
ochranou. Drevo farbou nasiakne, preto je náter vysoko kvalitný a trvanlivý. Stĺpiky sú 
ukotvené do pozinkovaných oceľových nožičiek. Po zmontovaní a osadení zostavy do terénu 
drevená časť stĺpika nedochádza do priameho kontaktu so zemou. Drevo tak ani po 
dlhoročnom používaní nepraská a zachováva si pôvodný tvar aj farbu. Konštrukcia krovu, 
oplotenia a stužujúce prvky sú tiež zo severskej borovice, ktorá je pevná, ale aj dostatočne 
pružná s dlhou životnosťou.

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. 
Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy  STN EN 1176  a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 
dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Spodná konštrukcia stĺpov, stužujúce a ukotvovacie prvky sú z pozinkovanej nehrdzavejúcej 
ocele precízne ošetrenej a farebne zjednotenej s farbou dreva.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Popis hracej zostavy

Materiál

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu.

Herné funkcie
‐



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie
Swing Turo 2 Pl 8051098

Vekové určenie od 1 ‐ 12 rokov Základné rozmery 3,8 x 1,4 x 2,4 m
Bezpečnostná zóna min. 3,1 x 8,1 m Výmera bezpečnostnej zóny 26 m²

Kritická výška pádu 1,4 m

kov:

drevo:

plast:

príprava terénu:

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Popis hracej zostavy
Hojdačka by nemala chýbať na žiadnom ihrisku. Poskytuje pocit voľnosti, úspechu a zároveň rešpektu z výšky. Stimuluje a 
upevňuje nové motorické schopnosti detí. Priťahuje aj staršie deti a mládež.

Nemá váhové obmedzenie.

Herné funkcie
hojdanie

Materiál

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu.

Hojdací rám je z galvanicky pozinkovaného oceľového nosníka so základným náterom a 
práškovo nanášanou farbou. Znesie vysoké zaťaženie.
Stĺpy hojdačky sú z dreva severskej borovice prirodzene živičnatej, s hustotou letokruhov 
1‐2 mm, opracované laminovaním, pod tlakom napustené špeciálnym ekologickým olejom do 
hĺbky cca 7 mm, dvojitým farebným náterom – ponorom s UV ochranou. Drevo farbou 
nasiakne, preto je náter vysoko kvalitný a trvanlivý.

Štandardná sedačka lavičkového typu pre deti od 2 rokov je z mikroporéznej polyuretánovej 
peny, v jadre má spevňujúcu brezovú preglejku. Obidva materiály sú dobre odolné vplyvom 
počasia. Na jednom ráme je možné kombinovať rôzne typy sedačiek. Bezpečnostné sedačky 
pre batoľatá a malé deti majú pevnú oceľovú konštrukciu prekrytú mäkkým polyuretanom, 
resp.tvrdeným odolným plastom. Sedačka Tango pre dvoch ‐ batoľa a rodič, resp. starší 
súrodenec má kombinovanú konštrukciu. Sedačky su zavesené na oceľových reťaziach 
zinkovaných ponorom v špeciálnom polyuretánovom puzdre, ktoré dobre znáša teplotné 
výkyvy – v zime netuhne, v lete sa nerozťahuje.

Montáž a spôsob osadenia do terénu
Prvok sa osádza na teréne, na betónový podklad. 
Na kotvenie do pevného podkladu sú vyvinuté špeciálne kotviace prvky, ktoré sa montujú 
podľa montážneho návodu. Podklad sa v rozsahu bezpečnostnej plochy pokryje 
bezpečnostným povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177. 

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 
pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou 
dokumentáciou.



detail kotvenia:

detail bezpečnostnej zóny:

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. 
Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 
dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie
Swingseat Mirage 8049731

Vekové určenie od 5 ‐ 12 rokov Základné rozmery 0,42 x 0,54 x 0,85 m
Bezpečnostná zóna min. ‐ Výmera bezpečnostnej zóny ‐ 
Kritická výška pádu 1,5 m

plast:

kov:

príprava terénu:

osadenie prvku:

Úprava bezpečnostnej zóny:

Sedačka k hojdačke  deti vo veku 5 – 12 rokov. Tento sedák je bezpečný a pohodlný a  je vhodný pre deti s obmedzenou 
schopnosťou pohybu, ako aj pre deti s obmedzenou možnosťou a schopnosťou sedenia.
Nemá váhové obmedzenie. 

Popis hracej zostavy

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Podľa montážneho návodu na štandardné hojdačkové rámy. 
Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 
pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou 
dokumentáciou.

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. 
Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 
dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy. 

Herné funkcie
hojdanie 

Normy

Sedák je vyrobený z odolného tvrdeného plastu.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Sedačka je zavesená na 6 mm oceľových retiazkach  zinkovaných ponorom v špeciálnom 
polyuretánovom puzdre, ktoré dobre znáša teplotné výkyvy – v zime netuhne, v lete sa 
nerozťahuje.

Materiál

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu.



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie
Safety belt for Mirage 8000988

Vekové určenie od 5 ‐ 12 rokov Základné rozmery 0,42 x 0,54 x 0,85 m
Bezpečnostná zóna min. ‐ Výmera bezpečnostnej zóny ‐ 
Kritická výška pádu 1,4 m

plast:

kov:

príprava terénu:

osadenie prvku:

Úprava bezpečnostnej zóny:

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. Pod 
hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 
dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy. 

Herné funkcie
bezpečné hojdanie pre dieťa

Normy

Bezpečnostné pásy sú  z pevnej, ale na dotyk príjemnej polyetylénovej textílie.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Materiál

Konštrukcia  aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému vandalizmu.

Podľa montážneho návodu
Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 
pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou 
dokumentáciou.

Vyobrazenie prvku pohľad

Popis hracej zostavy

prichytené oceľovými  úchytmi

 5‐bodový bezpečnostný pás k sedáku Mirage, ktorý umožnuje fixovať telo dieťata.



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie
Swingseat Katja 8049716

Vekové určenie od 3 ‐ 12 rokov Základné rozmery 0,45 x 0,235 m
Bezpečnostná zóna min. ‐ Výmera bezpečnostnej zóny ‐ 
Kritická výška pádu ‐

plast:

kov:

príprava terénu:

osadenie prvku:

Úprava bezpečnostnej zóny:

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. 
Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 
dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy. 

Herné funkcie
hojdanie 

Normy

Sedacie časti sú z pevnej, ale na dotyk príjemnej vystuženej mikroporéznej polyuretanovej 
peny, v jadre má spevňujúcu brezovú preglejku. 

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Sedačka je zavesená na 6 mm oceľových retiazkach  zinkovaných ponorom v špeciálnom 
polyuretánovom puzdre, ktoré dobre znáša teplotné výkyvy – v zime netuhne, v lete sa 
nerozťahuje.

Materiál

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu.

Podľa montážneho návodu na štandardné hojdačkové rámy. 
Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 
pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou 
dokumentáciou.

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Sedačka k hojdačke lavičkového typu pre deti vo veku 3 – 12 rokov.  
Nemá váhové obmedzenie. 

Popis hracej zostavy



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie
Spinmee‐inkluzívny kolotoč 8062112

Vekové určenie od 5 ‐ 12 rokov Základné rozmery 2,05 x 2,05 x 0,8 m
Bezpečnostná zóna min. 6,0 x 6,0 m Výmera bezpečnostnej zóny 28 m²

Kritická výška pádu 1,0 m

kov:

polywood ‐ lodná preglejka:

príprava terénu:

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Popis hracej zostavy
Celokovový bezbariérový kolotoč s oceľovými  madlami. Jazda na kolotoči poskytne veľa zábavy a vzrušenia. Učí deti najmä 
spolupráci pri hre, rozvíja fyzickú zdatnosť, schopnosť udržať rovnováhu a vedie k správnej koordinácii pohybov. Tento 
kolotoč je vhodný pre deti s obmedzenou schopnosťou pohybu, ako aj pre deti na invalidnom vozíku, čím vytvára možnosti 
pre ikluzívnu hru. 
Nemá váhové obmedzenie.

Herné funkcie
bezbariérový kolotoč

Materiál

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu.

Základ tvorí mohutná oceľová platňa upevnená na otočnom mechanizme. Madlá sú z 
pozinkovanej trubkovej ocele žiarovo lakovanej.
Horizontálny povrch kolotoča je z materiálu Plywood, ktorý výborne odoláva vplyvom 
počasia, pokrytý protišmykovou úpravou.

Montáž a spôsob osadenia do terénu
Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop do hĺbky 0,69 m, do ktorého sa prvok osadí.

Spodná nehrdzavejúca konštrukcia (prstenec) je z pozinkovanej ocele. Osádza sa do 
zarovnaného výkopu v hĺbke 69 cm a následne sa vyplní betónom v piatich miestach  do výšky 
29 cm. Po trojdnňovom tuhnutí sa do betónu ukotví otočný mechanizmus, na ktorý sa 
pomocou skrutiek osadí samotné telo kolotoča. 
Bezpečnostná zóna sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy pokryje 
bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou 
dokumentáciou.



detail bezpečnostnej zóny:

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. 
Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 
dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.

Normy



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie
Sam Spring Toy 8047786

Vekové určenie Od 3 ‐ 5 rokov Základné rozmery 0,72 x 0,32 x 0,83 m
Bezpečnostná zóna min. 2,4 x 3,2 m Výmera bezpečnostnej zóny 7,5 m²

Kritická výška pádu 0,6 m

kov:

HPL:

plast:

príprava terénu:

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Popis hracej zostavy
Zábavná hojdačka na pružine pre najmenšie deti. Okrem veselej jazdy sa dieťa prirodzeným spôsobom učí ovládať vlastnú 
silu.  Traktor na pružine je dynamický hrací prvok, ktorý rozvíja pohybové schopnosti najmenších detí, najmä udržiavanie 
rovnováhy a koordináciu pohybov. Sedačka hojdačky je bezpečne umiestnená medzi dvomi tvarovo rovnakými plochými 
„telíčkami“, ktoré sú spájané aj bezpečnostným držadlom a oporou nôh.
Nemá váhové obmedzenie.

Herné funkcie
hojdanie

Materiál

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu.

Základom je oceľová pružina. Vysoká kvalita tepelného spracovania ocele zinkovanej 
ponorom zaručuje dlhoročnú a bezchybnú funkčnosť a farebnú stálosť. Držadlo a opora nôh 
je z pretlačeného hliníka.
Vysokotlaký laminát rezateľný diamantom je mimoriadne pevný a odolný materiál. Je 
použitý na telo hojdačky, vďaka metóde dvojitého frézovania sú okraje dosky hladké a 
príjemné na dotyk. Materiál si nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu.
Tvarované sedadlo je z mikroporéznej polyuretánovej peny, ktorá sa v lete neprehrieva a v 
zime nechladí. Tvar a materiál tvoria vhodnú kombináciu pre primerané pohodlie a dlhú 
životnosť.

Montáž a spôsob osadenia do terénu
Kotvenie na pevný povrch.
Hracia zostava sa fixuje na podkladový betón. Okolo hojdačky sa priestor vo výmere

bezpečnostnej plochy pokryje bezpečnostným povrch v súlade s normou STN EN 1176 a 
1177.

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 
pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou 
dokumentáciou.



detail kotvenia:

detail bezpečnostnej zóny:

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 
1176. Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu 
materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie
Mollie Toddler 8044971

Vekové určenie do 4 rokov Základné rozmery 0,541 x 0,278 x 0,693 m
Bezpečnostná zóna min. 2,7 x 2,3 m Výmera bezpečnostnej zóny 5,5 m²

Kritická výška pádu 0,6 m

kov:

HPL:

plast:

príprava terénu:

osadenie prvku:

Úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

Kotvenie na pevný povrch.
Hracia zostava sa fixuje na podkladový betón. Okolo hojdačky sa priestor vo výmere

bezpečnostnej plochy pokryje bezpečnostným povrch v súlade s normou STN EN 1176 a 1177.

Herné funkcie
hojdanie

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 
pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou 
dokumentáciou.

Základom je oceľová konštrukcia, ktorá umožňuje húpavý pohyb dopredu‐dozadu. Použitý kov je 
kvalitne tepelne spracovaná oceľ, zinkovaná ponorom, čo zaručuje dlhoročnú  a bezchybnú 
funkčnosť. 

Materiál

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu.

Vysokotlaký laminát rezateľný iba diamantom je mimoriadne pevný a odolný materiál. Je použitý 
na telo hojdačky, vďaka metóde dvojitého frézovania sú okraje dosky hladké a príjemné na 
dotyk. Materiál si nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu.
Sedadlo je z pevnej mikroporéznej polyuretanovej peny, ktorá sa v lete neprehrieva a v zime 
nechladí. 

Hojdací "tuleň", na princípe hojdacieho koníka, je dynamický hrací prvok, ktorý rozvíja pohybové schopnosti najmenších detí, 
najmä udržiavanie rovnováhy a koordináciu pohybov.  Špecialitou tohto prvku je kývavý pohyb dopredu‐dozadu. Kĺb zabraňuje 
kývavým pohybom do strán, ako je to bežné pri pružinových hojdačkách. Takýto pohyb je vhodný pre najmenšie deti, ktorým sa 
chrbtica ešte len vyvíja. Preto nemá dolné vekové ohraničenie. Prvok nemá váhové obmedzenie, jediným obmedzením je fyzický 
vzrast a pohybová vyspelosť detí. 

Popis hracej zostavy

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez



detail bezpečnostnej zóny:  

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. 
Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 
dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy. 

Normy







Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie
UniMini Kolla 8047096

Vekové určenie od 3 ‐ 5 rokov Základné rozmery 5,4 x 3,9 x 2,87 m
Bezpečnostná zóna min. 7,0 x 9,0 m Výmera bezpečnostnej zóny 40 m²

Kritická výška pádu 1,3 m

drevo:

kov:

valcovaná nerezová oceľ:

HPL:

plywood ‐ lodná preglejka: 

Herné funkcie
šplhanie ‐ schodíky, stĺpik s guľami, lezecká sieť, šmýkanie, spoločná hra podľa fantázie detí ‐ obchod, sporák, kormidlo, spinner, 
hodiny, herný panel, balkón

Vysokotlaký laminát rezateľný iba diamantom je mimoriadne pevný a odolný materiál. Je použitý 
na bočné steny aj striešku hernej zostavy. Vďaka metóde dvojitého frézovania sú okraje dosky 
hladké a príjemné na dotyk. Materiál si nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu.

Materiál

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu. Nemá váhové obmedzenie.

Povrch šmykľavky je z valcovanej nerezovej ocele ‐má šupinatú štruktúru, čo zabezpečuje 
rovnaký sklz pri rôznych materiáloch oblečenia. Zároveň zabraňuje prehriatiu šmykľavky v lete. 
Spodná 3mm mazonitová doska po celej dĺžke šmyku znižuje hlučnosť. 

Stĺpiky sú z kvalitného prirodzene vysoko živičnatého a odolného dreva severskej borovice, 
opracované laminovaním, ošetrené špeciálnym ekologickým olejom do hĺbky cca 7 mm, 
dvojitým farebným náterom – ponorom s UV ochranou. Drevo farbou nasiakne, preto je náter 
vysoko kvalitný a trvanlivý, neolupuje sa a neodpadáva. Stĺpiky sú ukotvené do pozinkovaných 
oceľových pätiek. Po zmontovaní a osadení zostavy do terénu drevená časť stĺpika nedochádza 
do priameho kontaktu so zemou. Drevo tak ani po dlhoročnom používaní nepraská a zachováva 
si pôvodný tvar aj farbu. 

Podlážky sú z materiálu plywood a majú protišmykovú úpravu. 

Kombinovaná herná zostava pre deti od 3 ‐ 5 rokov ‐ poschodový domček ‐ obshauje v sebe mnoho herných funkcii, ktoré 
rozvíjajú pohybové schopnosti detí. Lezecká  sieť je lákavým a vyzývavým dobrodružstvom. Priestor na prízemí je zároveň vhodná 
skrýša a plocha na ďalšie hry. Nástupná plocha šmykľavky je vo výške 1,2 m. Na hornú plošinu sa dá dostať okrem spomínanej 
lezeckej siete aj hliníkovými schodíkmi, alebo šplhacou tyčou s plastovými guľami, uľahčujúcimi šplhanie. Drobné hry tvoria herný 
panel, námorné kormidlo, točiace sa čiernobiele elipsy (spinner), hodiny, kuchynský kútik so sporákom pultom a balkónik. Panely 
na dolnom poschodí, ako aj priestory pre rolové hry: obchod, kuchynka sú vhodné na inkluzívnu hru, teda aj pre deti s 
obmedzenou schopnosťou pohybu.
Hracia zostava  pozitívne ovplyvňuje telesný, mentálny aj sociálny rozvoj detí. 

Popis hracej zostavy

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Všetky kovové časti, ako napríklad mostík, zábradlie balkóna, stĺpik s guľami ‐ sú z vysoko 
kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, prekryté kvalitným práškovo 
nanášaným farebným povrchom, čo zaručuje dlhoročnú a bezchybnú funkčnosť a farebnú 
stálosť. 
Bezpečnostné madlo pri vstupe na šmykľavku je z pretlačeného hliníka.



plast:

príprava terénu:

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

detail bezpečnostnej zóny:  

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. 
Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 
dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy. 

Guľovité opierky nôh sú z mikroporéznej polyuretánovej peny, ktorá sa v lete neprehrieva a v 
zime nechladí. 

Montáž a spôsob osadenia do terénu
Prvok sa osádza na teréne, na betónový podklad. 
Na kotvenie do pevného podkladu sú vyvinuté špeciálne kotviace prvky, ktoré sa montujú podľa 
montážneho návodu. Podklad sa v rozsahu bezpečnostnej plochy pokryje bezpečnostným 
povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177. 
Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 
pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou 
dokumentáciou.



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

 UniPlay Bolanta ‐ on ground 8061751 kotvenie na pevný povrch

Vekové určenie od 5 ‐ 12 rokov Základné rozmery 8,4 x 5,4 x 3,25 m
Bezpečnostná zóna min. 9,2 x 11,5 m Výmera bezpečnostnej zóny 76 m²

Kritická výška pádu 2,4 m

drevo:

kov:

valcovaná nerezová oceľ:

pretláčaný hliník:

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu. Nemá váhové obmedzenie

Stĺpiky sú z kvalitného prirodzene vysoko živičnatého a odolného dreva severskej borovice, 
opracované laminovaním, ošetrené špeciálnym ekologickým olejom do hĺbky cca 7 mm, 
dvojitým farebným náterom – ponorom s UV ochranou. Drevo farbou nasiakne, preto je náter 
vysoko kvalitný a trvanlivý, neolupuje sa a neodpadáva. Stĺpiky sú ukotvené do pozinkovaných 
oceľových pätiek. Po zmontovaní a osadení zostavy do terénu drevená časť stĺpika 
nedochádza do priameho kontaktu so zemou. Drevo tak ani po dlhoročnom používaní 
nepraská a zachováva si pôvodný tvar aj farbu. 
Z rovnako kvalitne opracovaného dreva severskej borovice sú aj horizontálne trámy, podlážky 
b č i h j t

Všetky kovové časti sú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, 
prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným povrchom, čo zaručuje dlhoročnú a 
bezchybnú funkčnosť a farebnú stálosť.

Klzná plocha profilovanej šmykľavky je z valcovaného nerezového plechu. Povrch šmykľavky 
má šupinatú štruktúru, ktorá zabezpečuje štandardný sklz bez ohľadu na materiál oblečenia. 
Zároveň zabraňuje prehriatiu povrchu šmykľavky v lete. Spodná
3 mm mazonitová doska po celej dĺžke šmyku znižuje hlučnosť.
Priečky mimostupňových  rebríkov, stupne  šplhacej reťaze a madlo pri nástupe na šmykľavku 
je z pevného a ľahkého pretláčaného hliníka.

Popis hracej zostavy
Základ netradičnej lezeckej zostavy tvorí horizontálna sieť, z ktorej majú deti výhľad ako z hniezda. Na plošiny zostavy ako aj 
na horizontálnu sieť je možné dostať sa pomocou sieťových lezeckých prvkov, reťaze na šplhanie so stupňami a 
sedákom/oporou nôh, po stĺpe s pripevnenými ergonomickými chytmi alebo po kovových rebríkoch. Jedna z možných ciest 
na plošinu je kolmá lezecká stena. Hracia zostava je mimoriadne dynamická, nabáda deti k netradičným pohybovým aktivitám 
a rozvíja fyzické schopnosti. 
Atraktívnym prvkom je šmykľavka alebo požiarna tyč.

Herné funkcie
multifunkčná preliezacia zostava, horizontálna sieť, požiarna tyč, vertikálna lezecká stena s epoxidovými chytmi, vertikálny 
oceľový rebrík, šmykľavka, mimostupňový rebrík, šplhacie reťaze so sedákom/oporou nôh, stĺp s ergonomickými lezeckými 
chytmi, hadí rebrík, rebrík pavúčia chôdza, húpací most, žartovný rebrík

Materiál

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez



polyuretán:

plast:

príprava terénu:

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

detail bezpečnostnej zóny:

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 
pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou 
dokumentáciou.

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. 
Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 
dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.

Sedák/opora nôh šplhacej reťaze je z mikroporéznej polyuretánovej peny s jadrom z brezovej 
preglejky odolnej voči poveternostným vplyvom.

Ochranné klobúčiky na stĺpikoch sú z kvalitného a odolného plastu, chránia tak drevo pred 
priamym vplyvom prostredia, zároveň plnia aj ochrannú bezpečnostnú  funkciu vďaka oblým 
tvarom.

Montáž a spôsob osadenia do terénu
Prvok sa osádza na teréne, na betónový podklad. 

Na kotvenie do pevného podkladu sú vyvinuté špeciálne kotviace prvky, ktoré sa montujú 
podľa montážneho návodu. Podklad sa v rozsahu bezpečnostnej plochy pokryje 
bezpečnostným povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177. 



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

Wall - 3 pull-up bars - 2 
benches (1 incline) + rope & 

rings
DSW 4558

Vekové určenie od 14 rokov Základné rozmery 3,7 x 4,3 x 2,2 m
Bezpečnostná zóna min. 2,00 m od hrany prvku Výmera bezpečnostnej zóny  - 
Kritická výška pádu 2,3 m

kov:

lano:

príprava terénu:

osadenie prvku:

Úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

detail bezpečnostnej zóny:

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Existujúci tvrdý povrch - betón/asfalt.

Popis zostavy

Prvok poskytuje priestor pre veľké množstvo cvičení pre rôzne skupiny užívateľov a umožňuje im sociálnu interakciu. 
Úroveň obtiažnosti a náročnosť cvikov je možné prispôsobovať rastúcej výkonnosti. Prvok je multifunkčný a vhodný pre 
rôzne spôsoby tréningu. Ideálny na malé plochy.

Herné funkcie

posilňovanie všetkých svalových skupín, cvičenie s váhou vlastného tela

Materiál

Konštrukcia zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu.

Použitá je oceľ s hrúbkou steny 3 mm upravná žiarovým pozinkovaním, na stĺpoch s 
následnou povrchovou úpravou polyesterovou práškovou farbou - štandarde stĺpiky  Gris 
Sablé 2400 (RAL 7046), konce stĺpikov a lavičky Lime Green. 

Použité oceľové lanové časti sú potiahnuté polyesterovým UV- stabilným obalom.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630.

Pre inštaláciu na tvrdý povrch sú súčasťou každého produktu kotviace dosky 200 x 200 mm.
Pre inštaláciu do mäkkého povrchu je dodávaný ako súčasť celkového produktu základový 
rám, ktorý sa osadí do výkopu, spätne zasype výkopou zeminou a následne mechanicky 
uhutní.

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 
pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN  16630 a projektovou 
dokumentáciou.

Normy



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie
Parallel Bars Double two posts 

- two levels
DSW4353

Vekové určenie od 14 rokov Základné rozmery 4,15 x 0,5 x 1,4 m
Bezpečnostná zóna min. 1,50 m od hrany prvku Výmera bezpečnostnej zóny ‐
Kritická výška pádu 1,2 m

kov:

príprava terénu:

osadenie prvku:

Úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

detail bezpečnostnej zóny:

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Popis zostavy
Prvok ‐ bradlá poskytuje priestor pre množstvo cvičení pre rôzne skupiny užívateľov. Slúži na precvičenie ramien, tricepsov, 
paží a hornej časti chrbta. Prvok je multifunkčný a vhodný pre rôzne spôsoby tréningu. Ideálny na malé plochy.

Herné funkcie
posilňovanie svalov hrudníka, ramien, paží a chrbta

Materiál

Konštrukcia zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu.

Použitá je oceľ s hrúbkou steny 3 mm upravná žiarovým pozinkovaním, na stĺpoch s následnou 
povrchovou úpravou polyesterovou práškovou farbou ‐ štandarde stĺpiky  Gris Sablé 2400 
(RAL 7046), konce stĺpikov a lavičky Lime Green.

Montáž a spôsob osadenia do terénu
Existujúci tvrdý povrch ‐ betón/asfalt alebo výkop hĺbky 90 cm.

Pre inštaláciu na tvrdý povrch sú súčasťou každého produktu kotviace dosky.
Pre inštaláciu do mäkkého povrchu je dodávaný ako súčasť celkového produktu základový 
rám, ktorý sa osadí do výkopu, spätne zasype výkopou zeminou a následne mechanicky 
uhutní.

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 
pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN  16630 a projektovou 
dokumentáciou.

Normy

Zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630.



Názov prvku označenie prvku alterna�vne označenie alterna�vne označenie

Ski Stepper 8039053

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Popis hracej zostavy

Funkcie

zamerané na ramien a nôh

Vekové určenie od 14 rokov Základné rozmery 1,14 x 0,5 x 1,47 m

Bezpečnostná zóna min. 4,2 x 3,5 m Výmera bezpečnostnej zóny 13 m²

Kri�cká výška pádu 0 m

Materiál

kov:

Montáž a spôsob osadenia do terénu

príprava terénu: Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop, do ktorého sa prvok osadí. 

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

Celokovové exteriérové fitnes zariadenie, na ktorom sa imituje pohyb ako pri bežkovaní. Na mohutnej konštrukcii a kolmom 

držiaku sú opro sebe na výkyvných kĺboch umiestnené dve rovnaké mohutné pohyblivé ramená. Na nich sa stojí a hýbe 
súčasne rukami a nohami. 

Spôsob cvičenia je vyobrazený priamo na cvičebnom zariadení. 

Konštrukcia posilňovacej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 

vandalizmu.

Konštrukcia je z mohutných a veľmi pevných oceľových trubiek, ktoré sú pozinkované zvonka 

aj zvnútra, farebne upravené.

Exteriérové fitnes zariadenie sa inštaluje do betónového základu, do ktorého sa zaleje nosná 

konštrukcia. Na ňu sa fitnes zariadenie po dôkladnom zatvrdnu% betónu namontuje.

Nie je potrebný bezpečnostný povrch. Môže byť umiestnená v trávniku, štrku, alebo na asfalte, 

zámkovej dlažbe či betóne.



detail bezpečnostnej zóny:  

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. 
Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 
dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy. 



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie
Rower Full Body 8054661

Vekové určenie od 14 rokov Základné rozmery 1,2 x 0,5 x 0,8 m
Bezpečnostná zóna min. 3,51 x 4,15 m Výmera bezpečnostnej zóny 13 m²

Kritická výška pádu 0,8 m

kov:

plast:

príprava terénu:

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Popis hracej zostavy
Celokovová exteriérová konštrukcia s plastovou lavičkou na cvičenie. Prvok slúži na precvičenie svalov brucha a chrbta.

Funkcie

tréning svalov brucha a chrbta

Spôsob cvičenia

Materiál

Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop hĺbky 60 cm, do ktorého sa prvok osadí. 
Posilňovacie zariadenie sa inštaluje do betónového základu, do ktorého sa zaleje základová 
konštrukcia. 
Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 
pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN  16630 a projektovou 
dokumentáciou.

Konštrukcia posilňovacej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj 
prípadnému vandalizmu.

Konštrukcia je z mohutných a veľmi pevných oceľových trubiek, ktoré sú pozinkované zvonka 
aj zvnútra, farebne povrchovo upravené práškovou farbou.

Montáž a spôsob osadenia do terénu
Lavička je z polyethylénu s protišmykovou úpravou povrchu.



detail kotvenia:

detail bezpečnostnej zóny:  

Normy

Zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630. Pod 
hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 16630.



Názov prvku označenie prvku alterna�vne označenie alterna�vne označenie

Air Skier 8054654

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Popis hracej zostavy

Funkcie

zamerané na trénovanie bokov

Vekové určenie od 14 rokov Základné rozmery 1,27 x 0,94 x 1,48 m

Bezpečnostná zóna min. 4,268 x 4,533 m Výmera bezpečnostnej zóny 17 m²

Kri�cká výška pádu 0,48 m

Materiál

kov:

Montáž a spôsob osadenia do terénu

príprava terénu: Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop, do ktorého sa prvok osadí. 

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

Celokovové exteriérové fitnes zariadenie, na ktorom sa imituje pohyb ako pri lyžovaní. Na mohutnom stĺpe a kolmom držiaku 
sú opro� sebe na výkyvných kĺboch umiestnené dve rovnaké mohutné kovové tyče zakončené širokou oceľovou plošinou pre 
obe chodidlá. Na zariadení môžu cvičiť súčasne dvaja.
Spôsob cvičenia je vyobrazený priamo na cvičebnom zariadení. 

Konštrukcia posilňovacej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu.

Konštrukcia je z mohutných a veľmi pevných oceľových trubiek, ktoré sú pozinkované zvonka 
aj zvnútra, farebne upravené.

Exteriérové fitnes zariadenie sa inštaluje do betónového základu, do ktorého sa zaleje nosná 
konštrukcia. Na ňu sa fitnes zariadenie po dôkladnom zatvrdnu# betónu namontuje.

Nie je potrebný bezpečnostný povrch. Môže byť umiestnená v trávniku, štrku, alebo na asfalte, 
zámkovej dlažbe či betóne.



detail bezpečnostnej zóny:  

Normy

Zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630. Pod 
hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 16630.



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie
Air Walker 8054658 Calf and Thight

Vekové určenie od 14 rokov Základné rozmery 1,15 x 0,55 x 1,39 m
Bezpečnostná zóna min. 4,154 x 4,384 m Výmera bezpečnostnej zóny 14 m²

Kritická výška pádu 0,55 m

kov:

príprava terénu:

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Materiál

Konštrukcia posilňovacej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj 
prípadnému vandalizmu.

Konštrukcia je z mohutných a veľmi pevných oceľových trubiek, ktoré sú pozinkované zvonka 
aj zvnútra, farebne upravené.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Popis hracej zostavy
Celokovové exteriérové fitnes zariadenie, na ktorom sa imituje pohyb ako pri chôdzi. Na oceľovej konštrukcií sú na výkyvných 
kĺboch uchytené dve rovnaké kovové tyče zakončené oceľovými plošinami pre obe chodidlá. 
Spôsob cvičenia je vyobrazený priamo na cvičebnom zariadení. 

Funkcie

zamerané na trénovanie kĺbov, stehenných, sedacích, brušných a chrbtových svalov

Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop, do ktorého sa prvok osadí. 
Exteriérové fitnes zariadenie sa inštaluje do betónového základu, do ktorého sa zaleje nosná 
konštrukcia. Na ňu sa fitnes zariadenie po dôkladnom zatvrdnutí betónu namontuje.

Nie je potrebný bezpečnostný povrch. Môže byť umiestnená v trávniku, štrku, alebo na 
asfalte, zámkovej dlažbe či betóne.



detail bezpečnostnej zóny:  

Normy

Zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630. Pod 
hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 16630.



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie
Pull Up 8050383 Shoulders, upper back and arms

Vekové určenie od 14 rokov Základné rozmery 1,30 x 0,92 x 2,22 m
Bezpečnostná zóna min. 4,85 x 5,18 m Výmera bezpečnostnej zóny 25,123 m²

Kritická výška pádu 1,92  m

kov:

príprava terénu:

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop, do ktorého sa prvok osadí. 
Exteriérové fitnes zariadenie sa inštaluje do betónového základu, do ktorého sa zaleje nosná 
konštrukcia. Na ňu sa fitnes zariadenie po dôkladnom zatvrdnutí betónu namontuje.

Nie je potrebný bezpečnostný povrch. Môže byť umiestnená v trávniku, štrku, alebo na 
asfalte, zámkovej dlažbe či betóne.

Materiál

Konštrukcia posilňovacej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj 
prípadnému vandalizmu.

Konštrukcia je z mohutných a veľmi pevných oceľových trubiek, ktoré sú pozinkované zvonka 
aj zvnútra, farebne upravené.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Popis hracej zostavy
Celokovové exteriérové fitnes zariadenie, na ktorom sa v dvoch možných výškach dajú cvičiť tzv. zhyby či iné "závesné" cviky. 
Na mohutnom oceľovom stĺpiku sú  uchytené dve rovnaké kovové konštrukcie v rôznych výškach.
Spôsob cvičenia je vyobrazený priamo na cvičebnom zariadení. 

Funkcie

zamerané najmä na trénovanie rúk a svalov chrbta

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez



detail bezpečnostnej zóny:  

Normy

Zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630. Pod 
hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 16630.



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie
Push hands/prvok na 

posilňovanie 8039133 FS010N(001)

Vekové určenie nad 14 rokov Základné rozmery 1,1 x 1,0 x 1,53 m
Bezpečnostná zóna min. 4,2 x 4,1 m Výmera bezpečnostnej zóny 16 m²

Kritická výška pádu 0 m

kov:

príprava terénu:

osadenie prvku:

Úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

Materiál

Konštrukcia posilňovacej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu.

Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop, do ktorého sa prvok osadí. 
Exteriérové fitnes zariadenie sa inštaluje do betónového základu, do ktorého sa zaleje nosná 
konštrukcia. Na ňu sa fitnes zariadenie po dôkladnom zatvrdnutí betónu namontuje

Nie je potrebný bezpečnostný povrch. Môže byť umiestnená v trávniku, štrku, alebo na asfalte, 
zámkovej dlažbe či betóne.

Funkcie

zamerané na trénovanie ramien

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Celokovové exteriérové fitnes zariadenie, na ktorom sa rozhýbavajú ramenné pletence. 
Na mohutnom stĺpe sú kotvené 4 otočné kruhy, ktorými sa dá točiť do obidvoch smerov.

Spôsob cvičenia je vyobrazený priamo na cvičebnom zariadení. 

Stĺpy sú z mohutných a veľmi pevných oceľových trubiek s priemerom 127 mm. Sú pozinkované 
zvonka aj zvnútra, farebne upravené.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Popis zostavy



detail bezpečnostnej zóny:  

Normy



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie
Parallel Rails 8039131 FS009N(001)

Vekové určenie od 14 rokov Základné rozmery 1,65 x 0,55 x 1,71 m
Bezpečnostná zóna min. 4,8 x 3,6 m Výmera bezpečnostnej zóny 15 m²

Kritická výška pádu 1,46 m

kov:

príprava terénu:

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop, do ktorého sa prvok osadí. 
Exteriérové fitnes zariadenie sa inštaluje do betónového základu, do ktorého sa zaleje nosná 
konštrukcia. Na ňu sa fitnes zariadenie po dôkladnom zatvrdnutí betónu namontuje

Je potrebný bezpečnostný povrch. Môže byť umiestnená v udržiavanom trávniku, plavenom 
štrku, štiepke, kôre alebo na gumenom liatom povrchu.

Popis hracej zostavy
Celokovové exteriérové fitnes zariadenie, na ktorom sa precvičuje triceps, ramená, hrudník – ako pri cvičení na klasických 
bradlách. Na zariadení môžu cvičiť naraz dvaja športovci. 
Spôsob cvičenia je vyobrazený priamo na cvičebnom zariadení. 

Funkcie

zamerané na trénovanie bicepsov a tricepsov

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Materiál

Konštrukcia posilňovacej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj 
prípadnému vandalizmu.

Konštrukcia je z mohutných a veľmi pevných oceľových trubiek, ktoré sú pozinkované zvonka 
aj zvnútra, farebne upravené.

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez



detail bezpečnostnej zóny:  

Normy

Zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630. Pod 
hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 16630.



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

Arena Philadelphia 8019760

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Popis hracej zostavy

Herné funkcie

Vekové určenie - Základné rozmery 4,1x3,7x x 3,97 m

Bezpečnostná zóna min. - Výmera bezpečnostnej zóny 62 m²

Kritická výška pádu -

Materiál

Konštrukcia zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému vandalizmu.

kov:

Montáž a spôsob osadenia do terénu

príprava terénu: Výkopy pre stĺpiky 0,7 m hlboké.

osadenie prvku: Stĺpiky športovej arény sa betónujú pri montáži podľa montážneho návodu. 

Úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

Multifunkčné športové ihrisko vytvoria dva koncové panely namontované oproti sebe, v ktorých sú bránky na loptové hry a 
basketbalový kôš. Koncový panel multifunkčného športového ihriska sa montuje na betónový podklad, môže sa doplniť 
asfaltovým, príp. umelým športovým povrchom. Celkovú veľkosť ihriska je možné prispôsobiť požiadavkám investora a 
priestorovým možnostiam vyčleneného územia. Konštrukcia je z pevného kovu, kvalitne spracovanej ocele, spĺňa podmienky 
atestu na hlučnosť nárazu lopty. Bránka aj basketbalový kôš sú pevne zabudované. Ihrisko je využiteľné na viacero druhov 
športov vo všetkých ročných obdobiach.

Všetky kovové prvky ihriska sú z mohutnej trubkovej galvanizovanej ocele so základným 
náterom a práškovým lakovaním.



detail kotvenia:

detail bezpečnostnej zóny:  

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. 
Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 
dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy. 



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie
Gripenberg lavička 8037192

Objem ‐  Základné rozmery 1,76 x 0,5 x 0,8 m
Bezpečnostná zóna min. ‐  Výmera bezpečnostnej zóny ‐ 
Kritická výška pádu ‐ 

drevo:

kov:

príprava terénu:

osadenie prvku:

detail kotvenia:

Popis 

Materiál

Funkcie

parková lavička

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rezy

Parková lavička s operadlom. Nosná konštrukcia lavičky je z pevnej a odolnej galvanizovanej oceľovej konštrukcie, farebne 
povrchovo upravenej. Vrchná časť je z kvalitne opracovaného, proti poveternostným vplyvom ošetreného a dvojitým náterom 
ochrannou farebnou lazúrou ochráneného dreva severskej borovice, s hnedým odtieňom.

Nohy mobiliáru su z galvanizovanej ocele práškovo nafarbenej.
Montáž a spôsob osadenia do terénu

Konštrukcia lavičky aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému vandalizmu.

V mieste osadenia nôh lavičky je potrebné vykopať  výkop v hĺbke 0,5 m, do ktorého sa 
konštrukcia lavičky zabetónuje.
Betonáž v hĺbke 50 cm.

Normy

Drevená časť je z dreva severskej borovice prirodzene živičnatej, s hustotou letokruhov 1‐2 mm, 
opracované laminovaním, pod tlakom napustené špeciálnym ekologickým olejom do hĺbky cca 7 
mm, dvojitým farebným náterom – ponorom s UV ochranou. Drevo farbou nasiakne, preto je 
náter vysoko kvalitný a trvanlivý. 



Názov prvku označenie prvku alterna�vne označenie alterna�vne označenie

Li�er Bin Poppel 8000130

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Popis

Celokovová smetná nádoba s obsahom 25 l,  zhora prekrytá.  Upevnená na kovovej tyči, vhodná do verejných priestrans#ev.

Funkcie

kôš

Objem 25 l Základné rozmery 0,33 x 0,28 x 0,75 m

Bezpečnostná zóna min. - Výmera bezpečnostnej zóny -

Kri�cká výška pádu -

Materiál

Konštrukcia prvku aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému vandalizmu.

kov:

Montáž a spôsob osadenia do terénu

príprava terénu:

osadenie prvku: Betonáž na mieste.

detail kotvenia:

Normy

Telo smetnej nádoby je z galvanizovanej, pro# korózii ošetrenej a práškovo nanášanou 

farbou upravenej ocele. Tyč, na ktorej je smetná nádoba upevnená, je z galvanizovanej ocele.







Názov prvku označenie prvku alterna�vne označenie alterna�vne označenie

gumený liaty povrch

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Popis

Funkcie

Vekové určenie - Základné rozmery

Bezpečnostná zóna min. - Výmera bezpečnostnej zóny -

Kri�cká výška pádu 0,6 - 3,0 m

Materiál

guma:

obvod:

Montáž a spôsob osadenia do terénu

príprava terénu:

Gumený liaty povrch je povrchom určeným na používanie na detských ihriskách a podobných plochách a pod vybavenie na 

takýchto plochách, akým sú hojdačky, šmýkačky a hracie zostavy a podobne. Je navrhnutý tak, aby minimalizoval riziko 

zranenia de	 pri páde. Tento povrch je veľmi odolný a osvedčil sa aj ako všestranný povrch pre chodníky v golfových 

areáloch a na iných viacúčelových športoviskách. 

Je priepustný, použiteľný v každom počasí, rýchlo schne a nevyžaduje veľkú údržbu. Dostupný je vo viac ako dvadsia'ch 

farbách, ktoré sa môžu navzájom miešať a ôsmich farebných mixoch Nike Grind, ktoré obsahujú na 1 m2 recyklát z 22 

športových topánok. Možno ho profilovať do 3D tvarov a v rámci farebnos' spracovať grafiku a prípadné tema'cké mo	vy.

bezpečnostný povrch na detské ihriská, pod hracie prvky, s možnosťou vytvárania terénnych modelácií - kopčekov, valov - 

pre preliezanie, plazenie, sedenie

celková hrúbka

 od 40 - 130 mm

Gumový granulát, ktorý tvorí až z 91% recyklovaný materiál (kombinovaná 

základňa a vrchná vrstva), spojený organickými lepidlami - poskytuje rozsiahlu 

pevnosť a trvácnosť. Je vysoko odolný pro' odieraniu, pošmyknu'u, zárezu a zapáleniu.

Povrch sa bežne zabezpečuje lemovaním. Najbežnejšie sa používa hydraulicky stlačené 

prefabrikované betónové lemovanie, ale môže sa používať aj tlakom upravené drevené 

lemovanie, kocková dlažba, konštrukčné tehly alebo plasty. Ak sa liata guma použije iba na 

časť existujúcej pevnej plochy, môže sa zapus'ť po obvode, aby sa lepšie spájala a aby 

povrch tvoril na konci jemný spád a nie vyčnievajúci okraj.

Výhodou liatej gumy je, že dokáže výrazne šetriť náklady, pretože jej mimoriadne pevný 

povrch sa môže ukladať priamo na dynamickú základovú vrstvu v hrúbke 150 mm - 100 mm 

zhutnený makadam fr. 32-64 mm + 50 mm zhutnený makadam fr. 0-16 mm, bez výrazných 

ďalších nákladov na upravenú  podkladovú konštrukčnú vrstvu. 

Podkladová konštrukčná vrstva je potrebná iba v prípade, že hrúbka gumy je 20 mm, napr. 

na behom zaťažovaných miestach ihriska alebo pod nízko položeným vybavením ihriska. 

Lacnejšie však môže byť riešenie, že sa zvýši hrúbka gumy na 40 mm, aby nebolo treba 

vytvárať podkladovú konštrukčnú vrstvu.



osadenie prvku:

farebnosť Nike Grind:

farebnosť EPDM:

detail:

detail bezpečnostnej zóny:

Normy

Na základovú vrstvu sa pokladá čierna podkladová vrstva v hrúbke podľa celkovej výšky 
pádu z hracej zostavy, ktorá je na mieste inštalovaná. 

Po zatuhnu
 základovej vrstvy sa pokladá vrchná farbená vrstva hrúbky 15 mm, do ktorej je 

možné zapracovať detskú grafiku a mo
vy.

Povrch v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176 a 
1177. Dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 je dimenzovaný na výšku pádu hernej zostavy vo vrstve podľa 
typu materiálu.


