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Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie
Miami/altanok 8020955 408820V

Vyobrazenie prvku Podorys

Rez
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Popis hracej zostavy

Altanok je uréeny na oddych v tieni, ¢i Ukryt pred dazdom. PouZitelny je pri detskych ihriskach, ale aj samostatne v zahradach,
na Sportoviskach ¢i v rekreacnych lokalitach. Je to Sesthran s boénymi stenami. Vnitorna ¢ast je standardne vybavena dvoma
lavickami a stolom. Ide o kombinaciu drevenych prvkov s kvalitnou povrchovou Upravou proti poveternostnym vplyvom a
kovovych ukotvovacich a speviiovacich prvkov. Altanok je zastreseny Sikmou stanovou strechou uloZenou na Siestich nosnych
stipoch.

Nema vahové obmedzenie.

Herné funkcie

Vekové uréenie - Zakladné rozmery 3,7x3,2x2,9m

Bezpecnostna zéna min. - Vymera bezpecnostnej zény -

Kriticka vyska padu -

Material
Konstrukcia hracej zostavy aj kvalita pouzitych materialov zarucuju vysokd odolnost voci vplyvom pocasia aj pripadnému
vandalizmu.

Spodna konitrukcia stipov, stuzujice a ukotvovacie prvky st z pozinkovanej nehrdzavejucej

kov: , Y . . .
ocele precizne oSetrenej a farebne zjednotenej s farbou dreva.

Stipy st z mohutnej a velmi pevnej drevenej gulatiny, zo severskej borovice prirodzene
Zivicnatej, s hustotou letokruhov 1-2 mm, opracované laminovanim, oSetrené Specialnym
ekologickym olejom do hibky cca 7 mm, dvojitym farebnym naterom — ponorom s UV
ochranou. Drevo farbou nasiakne, preto je nater vysoko kvalitny a trvanlivy. Stipiky su
drevo:|ukotvené do pozinkovanych ocelovych nozi¢iek. Po zmontovani a osadeni zostavy do terénu
drevend Cast stipika nedochadza do priameho kontaktu so zemou. Drevo tak ani po
dlhoro¢nom pouzivani nepraska a zachovava si pévodny tvar aj farbu. Konstrukcia krovu,
oplotenia a stuzujlce prvky su tieZ zo severskej borovice, ktord je pevna, ale aj dostatocne
pruzna s dlhou Zivotnostou.

Montaz a sposob osadenia do terénu

, , Kotvenie na pevny povrch.
priprava terénu:

Hracia zostava sa fixuje na podkladovy betén. Okolo zostavy sa priestor vo vymere

bezpecénostnej plochy pokryje bezpecnostnym povrch v stlade s normou STN EN 1176 a 1177.
osadenie prvku:

detail kotvenia:

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spifia podmienky celoeurépskej bezpeénostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.
Pod hracou zostavou musi byt pouzity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu materidlu
dimenzovanom na vysku padu hernej zostavy.




Nazov prvku
Swing Turo 2 PI

oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie

8051098

Vyobrazenie prvku

Jges

26m?*

Podorys

1.4 181
| 1

Rez

Popis hracej zostavy

Hojdacka by nemala chybat na Ziadnom ihrisku. Poskytuje pocit volnosti, Uspechu a zarover re$pektu z vysky. Stimuluje a
upeviiuje nové motorické schopnosti deti. Pritahuje aj starSie deti a mladez.

Nema vahové obmedzenie.

Herné funkcie

hojdanie

Vekové urcenie od 1-12 rokov Zakladné rozmery 3,8x1,4%x2,4m
Bezpecnostnd zéna min. 3,1x8,1m Vymera bezpeénostnej zény 26 m?

Kriticka vyska padu 1,4m

Material

Konstrukcia hracej zostavy aj kvalita pouzitych materidlov zaruéuju vysoku odolnost voci vplyvom pocasia aj pripadnému

vandalizmu.

kov:

drevo:

plast:

Hojdaci rdm je z galvanicky pozinkovaného ocelového nosnika so zakladnym naterom a
praskovo nanasanou farbou. Znesie vysoké zatazenie.

Stlpy hojdacky st z dreva severskej borovice prirodzene Zivi¢natej, s hustotou letokruhov

1-2 mm, opracované laminovanim, pod tlakom napustené Specidlnym ekologickym olejom do
hibky cca 7 mm, dvojitym farebnym naterom — ponorom s UV ochranou. Drevo farbou
nasiakne, preto je nater vysoko kvalitny a trvanlivy.

Standardnd sedacka lavickového typu pre deti od 2 rokov je z mikroporéznej polyuretanovej
peny, v jadre ma speviujucu brezovu preglejku. Obidva materialy s dobre odolné vplyvom
pocasia. Na jednom rame je mozné kombinovat rézne typy sedaciek. Bezpe¢nostné sedacky
pre batolatd a malé deti maju pevnu ocelovu konstrukciu prekrytd makkym polyuretanom,
resp.tvrdenym odolnym plastom. Sedacka Tango pre dvoch - batola a rodi¢, resp. starsi
surodenec ma kombinovanu konstrukciu. Sedacky su zavesené na ocelovych retaziach
zinkovanych ponorom v Specidlnom polyuretdnovom puzdre, ktoré dobre zndsa teplotné
vykyvy — v zime netuhne, v lete sa neroztahuje.

Montaz a sposob osadenia do terénu

priprava terénu:

osadenie prvku:

Uprava bezpecénostnej zény:

Prvok sa osadza na teréne, na beténovy podklad.

Na kotvenie do pevného podkladu st vyvinuté Specidlne kotviace prvky, ktoré sa montuju
podla montazneho navodu. Podklad sa v rozsahu bezpecnostnej plochy pokryje
bezpecnostnym povrchom v sulade s normou STN EN 1176 a 1177.

Celd plocha bezpecnostnej zény sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpeénostnej plochy
pokryje bezpe¢nostnym povrchom v sulade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou
dokumentaciou.




detail kotvenia:

detail bezpecnostnej zony:

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spifia podmienky celoeurdpskej bezpe&nostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.
Pod hracou zostavou musi byt pouzity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu materidlu
dimenzovanom na vySku padu hernej zostavy.




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie
Swingseat Mirage 8049731

Vyobrazenie prvku Podorys

Popis hracej zostavy
Sedacka k hojdacke detivo veku 5 — 12 rokov. Tento seddk je bezpecny a pohodiny a je vhodny pre deti s obmedzenou
schopnostou pohybu, ako aj pre deti s obmedzenou moznostou a schopnostou sedenia.
Nema vahové obmedzenie.

Herné funkcie

hojdanie

Vekové urcenie od 5 - 12 rokov Zakladné rozmery 0,42 x0,54x0,85m
Bezpecnostna zona min. - Vymera bezpecnostnej zény -

Kriticka vyska padu 1,5m

Material
Konstrukcia hracej zostavy aj kvalita pouZzitych materialov zaru¢uju vysoku odolnost voéi vplyvom pocasia aj pripadnému
vandalizmu.

plast:|Sedak je vyrobeny z odolného tvrdeného plastu.

Sedacka je zavesena na 6 mm ocelovych retiazkach zinkovanych ponorom v Specidlnom
kov:|polyuretdnovom puzdre, ktoré dobre zndsa teplotné vykyvy — v zime netuhne, v lete sa
neroztahuje.

Montaz a sposob osadenia do terénu

priprava terénu:

osadenie prvku:[Podla montdZneho navodu na Standardné hojdackové ramy.

Celd plocha bezpecnostnej zony sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpecnostnej plochy
Uprava bezpecnostnej zény:|pokryje bezpeénostnym povrchom v stlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou
dokumentaciou.

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spiia podmienky celoeurdpskej bezpeénostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.
Pod hracou zostavou musi byt pouZity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu materialu
dimenzovanom na vySku padu hernej zostavy.




Nazov prvku
Safety belt for Mirage

oznacenie prvku alternativne oznacenie

alternativne oznacenie

Vyobrazenie prvku

8000988
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Popis hracej zostavy

5-bodovy bezpecnostny pas k seddku Mirage, ktory umoznuje fixovat telo dietata.

bezpecné hojdanie pre dieta

Herné funkcie

Vekové urcenie

od 5 - 12 rokov Zakladné rozmery

0,42 x0,54x0,85m

Bezpecnostna zéna min.

- Vymera bezpecnostnej zony

Kriticka vyska padu

1,4 m

Material

Konstrukcia aj kvalita pouzitych materialov zarucuju vysoku odolnost voéi vplyvom pocasia aj pripadnému vandalizmu.

plast:

BezpecCnostné pasy su z pevnej, ale na dotyk prijemnej polyetylénovej textilie.

kov:

prichytené ocelovymi uUchytmi

Montaz a sposob osadenia do terénu

priprava terénu:

osadenie prvku:

Uprava bezpeénostnej zény:

Podla montazneho navodu

Cela plocha bezpecnostnej zony sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpecénostnej plochy
pokryje bezpeénostnym povrchom v sulade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou

dokumentéciou.

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spifia podmienky celoeurépskej bezpeénostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. Pod
hracou zostavou musi byt pouZity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu materialu
dimenzovanom na vysku padu hernej zostavy.




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie
Swingseat Katja 8049716
Vyobrazenie prvku Po6dorys
Rez

Nema vahové obmedzenie.

Popis hracej zostavy

Sedacka k hojdacke lavickového typu pre deti vo veku 3 — 12 rokov.

hojdanie

Herné funkcie

Vekové urcenie

od 3 - 12 rokov Zakladné rozmery 0,45x0,235m

Bezpecnostnda zéna min.

- Vymera bezpecnostnej zény -

Kriticka vyska padu

vandalizmu.

Material

Konstrukcia hracej zostavy aj kvalita pouZitych materialov zarucuju vysokd odolnost voéi vplyvom pocasia aj pripadnému

plast:

Sedacie Casti su z pevnej, ale na dotyk prijemnej vystuzenej mikroporéznej polyuretanovej
peny, v jadre ma speviujucu brezovu preglejku.

kov:

Sedacka je zavesena na 6 mm ocelovych retiazkach zinkovanych ponorom v Specialnom
polyuretdnovom puzdre, ktoré dobre znasa teplotné vykyvy — v zime netuhne, v lete sa
neroztahuje.

Montaz a sposob osadenia do terénu

priprava terénu:

osadenie prvku:

Uprava bezpecnostnej zény:

Podla montaZneho navodu na Standardné hojdackové ramy.

Celd plocha bezpecnostnej zony sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpecnostnej plochy
pokryje bezpeénostnym povrchom v stlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou
dokumentaciou.

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu

spltia podmienky celoeurdpskej bezpeénostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.

Pod hracou zostavou musi byt pouZity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu materialu
dimenzovanom na vySku padu hernej zostavy.




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie
Spinmee-inkluzivny koloto¢ 8062112

Vyobrazenie prvku Podorys

Rez

Popis hracej zostavy
Celokovovy bezbariérovy kolotoc s ocefovymi madlami. Jazda na kolotoci poskytne vela zabavy a vzrusenia. U¢i deti najma
spolupraci pri hre, rozvija fyzickd zdatnost, schopnost udrzat rovnovahu a vedie k spravnej koordinécii pohybov. Tento
koloto¢ je vhodny pre deti s obmedzenou schopnostou pohybu, ako aj pre deti na invalidnom voziku, ¢im vytvara moznosti
pre ikluzivnu hru.
Nema vahové obmedzenie.

Herné funkcie
bezbariérovy kolotoc

Vekové urcenie od 5 - 12 rokov Zakladné rozmery 2,05x2,05x0,8m
Bezpecnostna zéna min. 6,0x6,0m Vymera bezpeénostnej zény 28 m?
Kriticka vySka padu 1,0m

Material

Konstrukcia hracej zostavy aj kvalita pouZitych materidlov zarucuju vysokd odolnost voci vplyvom pocasia aj pripadnému
vandalizmu.

Zaklad tvori mohutna ocelova platiia upevnend na otocnom mechanizme. Madld st z

kov:
pozinkovanej trubkovej ocele Ziarovo lakovanej.

Horizontalny povrch kolotoca je z materidlu Plywood, ktory vyborne odolava vplyvom

I d - lodna lejka:
polywood -fodna preglejka pocasia, pokryty protiSmykovou Upravou.

MontaZ a sposob osadenia do terénu

Pred montaZou prvku je nutné vykopat vykop do hibky 0,69 m, do ktorého sa prvok osadi.
priprava terénu:

Spodna nehrdzavejuca konstrukcia (prstenec) je z pozinkovanej ocele. Osadza sa do
zarovnaného vykopu v hibke 69 cm a nésledne sa vyplni beténom v piatich miestach do vysky
29 cm. Po trojdnfiovom tuhnuti sa do betdnu ukotvi oto¢ny mechanizmus, na ktory sa
pomocou skrutiek osadi samotné telo kolotoca.

osadenie prvku:

Bezpecnostna zdna sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpecnostnej plochy pokryje
Uprava bezpecnostnej zény:|bezpecnostnym povrchom v stlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou
dokumentdciou.
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detail kotvenia:
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detail bezpeénostnej zény:
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Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spifia podmienky celoeurdpskej bezpe&nostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.
Pod hracou zostavou musi byt pouZity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu materialu
dimenzovanom na vysku padu hernej zostavy.




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie
Sam Spring Toy 8047786
Vyobrazenie prvku Podorys

Rez

e

Popis hracej zostavy

Zabavna hojdacka na pruZine pre najmensie deti. Okrem veselej jazdy sa dieta prirodzenym sp6sobom uci ovladat vlastnu
silu. Traktor na pruZine je dynamicky hraci prvok, ktory rozvija pohybové schopnosti najmensich deti, najma udrzZiavanie
rovnovahy a koordinaciu pohybov. Sedacka hojdacky je bezpecne umiestnend medzi dvomi tvarovo rovnakymi plochymi
Htelickami®, ktoré su spajané aj bezpecnostnym drzadlom a oporou néh.

Nema vahové obmedzenie.

Herné funkcie

hojdanie
Vekové urcenie Od 3 - 5 rokov Zakladné rozmery 0,72x0,32x0,83 m
Bezpecnostna zona min. 2,4x3,2m Vymera bezpeénostnej zény 7,5 m?
Kriticka vySka padu 0,6 m
Material

Konstrukcia hracej zostavy aj kvalita pouZitych materidlov zaruéuju vysoku odolnost voci vplyvom pocasia aj pripadnému

vandalizmu.

kov:

HPL:

plast:

Zakladom je ocelova pruZina. Vysoka kvalita tepelného spracovania ocele zinkovane;j
ponorom zarucuje dlhoro¢nu a bezchybnu funkénost a farebnu stalost. Drzadlo a opora néh
je z pretlaceného hlinika.

Vysokotlaky laminat rezatelny diamantom je mimoriadne pevny a odolny material. Je
pouzity na telo hojdacky, vdaka metéde dvojitého frézovania su okraje dosky hladké a
prijemné na dotyk. Material si nevyzaduje prakticky Ziadnu udrzbu.

Tvarované sedadlo je z mikroporéznej polyuretdnovej peny, ktora sa v lete neprehrieva a v
zime nechladi. Tvar a materidl tvoria vhodnu kombinaciu pre primerané pohodlie a dlha
Zivotnost.

Montaz a sposob osadenia do terénu

priprava terénu:

osadenie prvku:

Uprava bezpecnostnej zony:

Kotvenie na pevny povrch.

Hracia zostava sa fixuje na podkladovy betdn. Okolo hojdacky sa priestor vo vymere
bezpecnostnej plochy pokryje bezpecnostnym povrch v silade s normou STN EN 1176 a
1177.

Celd plocha bezpecnostnej zony sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpecnostnej plochy
pokryje bezpecnostnym povrchom v sulade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou
dokumentaciou.




detail kotvenia: Lﬁ—f -0,03

detail bezpecnostnej zény:

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu splfia podmienky celoeurdpskej bezpeénostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN
1176. Pod hracou zostavou musi byt pouzity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu
materialu dimenzovanom na vysku padu hernej zostavy.




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie
Mollie Toddler 8044971
Vyobrazenie prvku Podorys

Rez

Hojdaci "tulen

Popis hracej zostavy

, ha principe hojdacieho konika, je dynamicky hraci prvok, ktory rozvija pohybové schopnosti najmensich deti,

najma udrZiavanie rovnovahy a koordinaciu pohybov. Specialitou tohto prvku je kyvavy pohyb dopredu-dozadu. Kib zabrariuje
kyvavym pohybom do stran, ako je to bezné pri pruzinovych hojdackach. Takyto pohyb je vhodny pre najmensie deti, ktorym sa
chrbtica este len vyvija. Preto nema dolné vekové ohranicenie. Prvok nema vahové obmedzenie, jedinym obmedzenim je fyzicky
vzrast a pohybova vyspelost deti.

Herné funkcie

hojdanie
Vekové urcenie do 4 rokov Zakladné rozmery 0,541 x0,278 x 0,693 m
Bezpecnostna zéna min. 2,7x2,3m Vymera bezpeénostnejzény 5,5 m?
Kriticka vyska padu 0,6 m
Material

Konstrukcia hracej zostavy aj kvalita pouZitych materialov zaruéuju vysokd odolnost voci vplyvom pocasia aj pripadnému

vandalizmu.

kov:

HPL:

plast:

Zakladom je ocelova konstrukcia, ktord umozZiiuje hupavy pohyb dopredu-dozadu. Pouzity kov je
kvalitne tepelne spracovana ocel, zinkovana ponorom, ¢o zarucuje dlhoroénu a bezchybnu
funkénost.

Vysokotlaky laminat rezatelny iba diamantom je mimoriadne pevny a odolny materidl. Je pouzity
na telo hojdacky, vdiaka metdde dvojitého frézovania su okraje dosky hladké a prijemné na
dotyk. Material si nevyzaduje prakticky Ziadnu Gdrzbu.

Sedadlo je z pevnej mikroporéznej polyuretanovej peny, ktord sa v lete neprehrieva a v zime
nechladi.

Montaz a sposob osadenia do terénu

priprava terénu:

osadenie prvku:

Uprava bezpeénostnej zény:

detail kotvenia:

Kotvenie na pevny povrch.

Hracia zostava sa fixuje na podkladovy betdn. Okolo hojdacky sa priestor vo vymere
bezpecnostnej plochy pokryje bezpeénostnym povrch v sidlade s normou STN EN 1176 a 1177.

Celd plocha bezpecnostnej zony sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpecnostnej plochy
pokryje bezpecnostnym povrchom v stlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou
dokumentaciou.
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detail bezpecnostnej zény: ' J

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu splfia podmienky celoeurépskej bezpeénostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.
Pod hracou zostavou musi byt pouZity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu materidlu
dimenzovanom na vysku pddu hernej zostavy.




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie
Lillie Dolly/ koSova hojdacka 8049510

Vyobrazenie prvku Poédorys ¢

ST'T
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Rez

+0,43

Popis hracej zostavy

Oporou hojdacky st dva mohutné, od osi hojdacky zaoblené, ocelové stipy. Jedno sedadlo v tvare koda — misky umoziiuje
hojdat sa naraz viacerym detom — tolkym, kolko sa pomesti. KoSovity tvar sedacky je velmi bezpeény a pohodiny, preto sa
mézu hojdat pod dozorom starsich aj celkom malé deti.

[Nem3d véahové obmedzenie.

Herné funkcie

hojdanie

Vekové uréenie od 3 - 12 rokov Zakladné rozmery 2,25x0,95x1,8 m
|Bezpeénostna zéna min. 2,2x6,2m Vymera bezpeénostnej zény 14 m?

[Kriticka vyska padu 1,1m

Material

|[Konstrukcia hracej zostavy aj kvalita pouZzitych materialov zaru€uju vysokd odolnost voci vplyvom pocasia aj pripadnému
vandalizmu.

kov:|Nosné stipy hojdacky st z galvanicky pozinkovanej ocele praskovo lakovanej.

plast:[Polymérova okruhla sedacka je z hustej sietoviny.

Su z pozinkovanej ocele, obalené pevnym polyuretanovym obalom, ktory sa v teple

lana: L
neroztahuje a v chlade netuhne.

MontaZ a sposob osadenia do terénu

priprava terénu:|Kotvenie na pevny povrch.

Hracia zostava sa fixuje na podkladovy betdn. Okolo hojdacky sa priestor vo vymere
osadenie prvku: bezpecnostnej plochy pokryje bezpecnostnym povrch v silade s normou STN EN 1176 a
1177.

Celd plocha bezpecnostnej zony sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpecnostnej plochy
Uprava bezpeénostnej zony:|pokryje bezpe€nostnym povrchom v stlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou
dokumentaciou.




detail kotvenia:

e

detail bezpe¢nostnej zény:
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Normy

|Hracia zostava v plnom rozsahu splia podmienky celoeurépskej bezpeénostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN

1176. Pod hracou zostavou musi byt pouZity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu
materidlu dimenzovanom na vysku padu hernej zostavy.




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie
UniMini Kolla 8047096

Vyobrazenie prvku Podorys = ‘ B

Rez

Popis hracej zostavy
Kombinovana herna zostava pre deti od 3 - 5 rokov - poschodovy domcek - obshauje v sebe mnoho hernych funkcii, ktoré
rozvijaju pohybové schopnosti deti. Lezecka siet je lakavym a vyzyvavym dobrodruzstvom. Priestor na prizemi je zaroven vhodna
skry$a a plocha na dalsie hry. Nastupna plocha Smyklavky je vo vySke 1,2 m. Na hornt ploSinu sa da dostat okrem spominanej
lezeckej siete aj hlinikovymi schodikmi, alebo $plhacou ty¢ou s plastovymi gulami, ulahcujdcimi Splhanie. Drobné hry tvoria herny
panel, ndmorné kormidlo, tociace sa Ciernobiele elipsy (spinner), hodiny, kuchynsky kutik so sporakom pultom a balkénik. Panely
na dolnom poschodi, ako aj priestory pre rolové hry: obchod, kuchynka su vhodné na inkluzivnu hru, teda aj pre deti s
obmedzenou schopnostou pohybu.
Hracia zostava pozitivne ovplyviiuje telesny, mentalny aj socidlny rozvoj deti.

Herné funkcie
$plhanie - schodiky, stipik s gulami, lezecka siet, mykanie, spolo¢na hra podla fantazie deti - obchod, sporak, kormidlo, spinner,
hodiny, herny panel, balkon

Vekové urcenie od 3 - 5 rokov Zakladné rozmery 54x3,9%x2,87m
Bezpecnostna zona min. 7,0x9,0m Vymera bezpeénostnej zény 40 m?
Kriticka vyska padu 1,3m

Material

Konstrukcia hracej zostavy aj kvalita pouZitych materidlov zarucuju vysokd odolnost voci vplyvom pocasia aj pripadnému
vandalizmu. Nemd vdhové obmedzenie.

Stlpiky su z kvalitného prirodzene vysoko Zivicnatého a odolného dreva severskej borovice,
opracované laminovanim, o$etrené $pecialnym ekologickym olejom do hibky cca 7 mm,
dvojitym farebnym naterom — ponorom s UV ochranou. Drevo farbou nasiakne, preto je nater
drevo:|vysoko kvalitny a trvanlivy, neolupuje sa a neodpadava. Stipiky st ukotvené do pozinkovanych
ocelovych patiek. Po zmontovani a osadeni zostavy do terénu drevena ¢ast stipika nedochadza
do priameho kontaktu so zemou. Drevo tak ani po dlhoroénom pouzivani nepraskd a zachovava
si pévodny tvar aj farbu.

Vietky kovové &asti, ako napriklad mostik, zabradlie balkdna, stipik s gulami - st z vysoko
kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, prekryté kvalitnym prdskovo
kov:|nanasanym farebnym povrchom, ¢o zarucuje dlhoro¢nu a bezchybnu funkénost a farebnu
stalost.

Bezpecnostné madlo pri vstupe na Smyklavku je z pretlaceného hlinika.

Povrch Smyklavky je z valcovanej nerezovej ocele -ma Supinatu Strukturu, ¢o zabezpecuje
rovnaky sklz pri roznych materidloch oblecenia. Zaroven zabrariuje prehriatiu Smyklavky v lete.

valcovand nerezovd ocel: [ o Sl x - .
Spodna 3mm mazonitova doska po celej dlzke Smyku zniZuje hlu¢nost.

Vysokotlaky laminat rezatelny iba diamantom je mimoriadne pevny a odolny material. Je pouzity
na bocné steny aj striesku hernej zostavy. Vdaka metdde dvojitého frézovania su okraje dosky

HPL: hladké a prijemné na dotyk. Material si nevyzaduje prakticky Ziadnu udrzbu.

plywood - lodna preglejka: [Podl4zky st z materidlu plywood a maju protismykovu Gpravu.




Gulovité opierky néh su z mikroporéznej polyuretanovej peny, ktora sa v lete neprehrievaa v

plast: zime nechladi.

Montaz a sposob osadenia do terénu

priprava terénu:|Prvok sa osadza na teréne, na betédnovy podklad.

Na kotvenie do pevného podkladu su vyvinuté Specialne kotviace prvky, ktoré sa montuju podla
osadenie prvku:|montéZneho nivodu. Podklad sa v rozsahu bezpecnostnej plochy pokryje bezpe¢nostnym
povrchom v sulade s normou STN EN 1176 a 1177.

Celd plocha bezpecnostnej zony sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpecnostnej plochy
Uprava bezpecnostnej zony:|pokryje bezpec¢nostnym povrchom v sulade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou
dokumentaciou.

detail kotvenia:

detail bezpecnostnej zény:
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Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spifia podmienky celoeurépskej bezpeénostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.
Pod hracou zostavou musi byt pouZity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu materialu
dimenzovanom na vysku padu hernej zostavy.




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie

UniPlay Bolanta - on ground 8061751 kotvenie na pevny povrch

Vyobrazenie prvku Podorys

Rez

Popis hracej zostavy
Zaklad netradicnej lezeckej zostavy tvori horizontalna siet, z ktorej maju deti vyhlad ako z hniezda. Na plosiny zostavy ako aj
na horizontélnu siet je mozné dostat sa pomocou sietovych lezeckych prvkov, retaze na Splhanie so stupriami a
sedakom/oporou ndh, po stipe s pripevnenymi ergonomickymi chytmi alebo po kovovych rebrikoch. Jedna z moZnych ciest
na plosinu je kolma lezecka stena. Hracia zostava je mimoriadne dynamicka, nabada deti k netradiénym pohybovym aktivitam
a rozvija fyzické schopnosti.
Atraktivnym prvkom je Smyklavka alebo poZiarna tyc.

Herné funkcie
multifunkéna preliezacia zostava, horizontalna siet, poziarna ty¢, vertikdlna lezecka stena s epoxidovymi chytmi, vertikalny
ocelovy rebrik, $myklavka, mimostupriovy rebrik, $plhacie retaze so sedakom/oporou néh, stip s ergonomickymi lezeckymi
chytmi, hadi rebrik, rebrik pavacia ch6dza, hipaci most, Zartovny rebrik

Vekové urcenie od 5 - 12 rokov Zakladné rozmery 8,4x5,4x3,25m
Bezpecnostna zéna min. 9,2x11,5m Vymera bezpeénostnej zény 76 m?
Kriticka vySka padu 2,4m

Material

Konstrukcia hracej zostavy aj kvalita pouZitych materidlov zarucuju vysokd odolnost voci vplyvom pocasia aj pripadnému
vandalizmu. Nemd vahové obmedzenie

Stipiky st z kvalitného prirodzene vysoko Ziviénatého a odolného dreva severskej borovice,
opracované laminovanim, o$etrené $pecidlnym ekologickym olejom do hibky cca 7 mm,
dvojitym farebnym naterom — ponorom s UV ochranou. Drevo farbou nasiakne, preto je nater
vysoko kvalitny a trvanlivy, neolupuje sa a neodpadava. Stipiky st ukotvené do pozinkovanych
ocelovych patiek. Po zmontovani a osadeni zostavy do terénu drevena &ast stipika
nedochddza do priameho kontaktu so zemou. Drevo tak ani po dlhoroénom pouzivani
nepraska a zachovava si pévodny tvar aj farbu.

Z rovnako kvalitne opracovaného dreva severskej borovice su aj horizontdlne trdmy, podlazky

drevo:

Vsetky kovové Casti st z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom,
kov:|prekryté kvalitnym praskovo nanasanym farebnym povrchom, ¢o zaruéuje dlhoroénu a
bezchybnu funkénost a farebnu stélost.

Klzna plocha profilovanej Smyklavky je z valcovaného nerezového plechu. Povrch smyklavky
ma Supinatu Strukturu, ktord zabezpecuje Standardny sklz bez ohfadu na material oblecenia.
Zaroven zabranuje prehriatiu povrchu Smyklavky v lete. Spodna
3 mm mazonitova doska po celej dizke $myku znizuje hlu¢nost.

valcovana nerezova ocel:

Priecky mimostupriovych rebrikov, stupne Splhacej retaze a madlo pri nastupe na Smyklavku

pretlacany hlinik:|. i o L o
je z pevného a lahkého pretlda¢aného hlinika.




polyuretan:

plast:

Seddak/opora n6h $plhacej retaze je z mikroporéznej polyuretanovej peny s jadrom z brezovej
preglejky odolnej vocCi poveternostnym vplyvom.

Ochranné klobuciky na stipikoch st z kvalitného a odolného plastu, chrania tak drevo pred
priamym vplyvom prostredia, zaroven plnia aj ochrannu bezpecnostnu funkciu vdaka oblym
tvarom

MontaZ a sposob osadenia do terénu

priprava terénu:

osadenie prvku:

Uprava bezpecnostnej zény:

detail kotvenia:

Prvok sa osddza na teréne, na beténovy podklad.

Na kotvenie do pevného podkladu su vyvinuté Speciadlne kotviace prvky, ktoré sa montuju
podla montazneho navodu. Podklad sa v rozsahu bezpecnostnej plochy pokryje
bezpecnostnym povrchom v stdlade s normou STN EN 1176 a 1177.

Celd plocha bezpecénostnej zony sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpecnostnej plochy
pokryje bezpecnostnym povrchom v sulade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou
dokumentaciou.
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detail bezpeénostnej zény:
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Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spifia podmienky celoeurdpskej bezpe¢nostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.
Pod hracou zostavou musi byt pouZity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu materialu
dimenzovanom na vysku padu hernej zostavy.




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie
Wall - 3 pull-up bars - 2

benches (1 incline) + rope & DSW 4558
rings
Vyobrazenie prvku Podorys
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Popis zostavy
Prvok poskytuje priestor pre velké mnoZstvo cviceni pre rozne skupiny uZivatelov a umoziuje im socidlnu interakciu.
Urover obtiaZnosti a naro¢nost cvikov je mozné prispdsobovat rasticej vykonnosti. Prvok je multifunkény a vhodny pre
rézne spbsoby tréningu. Idedlny na malé plochy.

Herné funkcie
posiliovanie vsetkych svalovych skupin, cvic¢enie s vahou vlastného tela

Vekové urcenie od 14 rokov Zakladné rozmery 3,7x4,3x22m
Bezpecnostna zéna min. 2,00 m od hrany prvku Vymera bezpecnostnej z6ny -
Kriticka vyska padu 2,3m

Material

Konstrukcia zostavy aj kvalita pouzitych materidlov zarucuju vysoku odolnost voci vplyvom pocasia aj pripadnému
vandalizmu.

Poufita je ocel s hribkou steny 3 mm upravnd Ziarovym pozinkovanim, na stipoch s
kov:|néslednou povrchovou Upravou polyesterovou praskovou farbou - $tandarde stipiky Gris
Sablé 2400 (RAL 7046), konce stipikov a lavitky Lime Green.

lano:|PouZité ocelové lanové Casti su potiahnuté polyesterovym UV- stabilnym obalom.

Montaz a spO6sob osadenia do terénu

priprava terénu:|Existujuci tvrdy povrch - betén/asfalt.

Pre instalaciu na tvrdy povrch su sucastou kazdého produktu kotviace dosky 200 x 200 mm.
Pre instalaciu do makkého povrchu je dodavany ako sucast celkového produktu zakladovy
ram, ktory sa osadi do vykopu, spdtne zasype vykopou zeminou a nasledne mechanicky
uhutni.

osadenie prvku:

Celd plocha bezpecnostnej zdny sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpecnostnej plochy
Uprava bezpecnostnej zény:|pokryje bezpe¢nostnym povrchom v stlade s normou STN EN 16630 a projektovou
dokumentaciou.

detail kotvenia:

detail bezpecnostnej zény:

Normy

Zostava v plnom rozsahu spifia podmienky celoeurdpskej bezpe¢nostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630.




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie

Parallel Bars Double two posts DSW4353
- two levels

Vyobrazenie prvku Podorys

Popis zostavy
Prvok - bradla poskytuje priestor pre mnozstvo cvi¢eni pre rézne skupiny uzivatelov. SIGZi na precvicenie ramien, tricepsov,
pazi a hornej Casti chrbta. Prvok je multifunkény a vhodny pre r6zne spdsoby tréningu. Idedlny na malé plochy.

Herné funkcie
posilfiovanie svalov hrudnika, ramien, paZi a chrbta

Vekové urcenie od 14 rokov Zakladné rozmery 4,15x0,5x1,4m
Bezpecnostna zéna min. 1,50 m od hrany prvku Vymera bezpecnostnej zény -
Kriticka vyska padu 1,2m

Material

Konstrukcia zostavy aj kvalita pouZitych materidlov zaru€uju vysokd odolnost voéi vplyvom pocasia aj pripadnému
vandalizmu.

PouZita je ocel s hrubkou steny 3 mm upravna Ziarovym pozinkovanim, na stipoch s naslednou
kov:|povrchovou Upravou polyesterovou praskovou farbou - tandarde stipiky Gris Sablé 2400
(RAL 7046), konce stipikov a lavi¢ky Lime Green.

Montaz a spésob osadenia do terénu

priprava terénu:|Existujuci tvrdy povrch - betén/asfalt alebo vykop hibky 90 cm.

Pre instalaciu na tvrdy povrch su stéastou kazdého produktu kotviace dosky.

) Pre instalaciu do makkého povrchu je dodavany ako sucast celkového produktu zakladovy
osadenie prvku:{ 4m ktory sa osadi do vykopu, spatne zasype vykopou zeminou a nasledne mechanicky
uhutni.

Celd plocha bezpecnostnej zony sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpecnostnej plochy
Uprava bezpecnostnej zény:|pokryje bezpeénostnym povrchom v stilade s normou STN EN 16630 a projektovou
dokumentdciou.

detail kotvenia:

detail bezpecnostnej zony:

Normy

Zostava v plnom rozsahu splifia podmienky celoeurdpskej bezpe&nostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630.




Nazov prvku

oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie

Ski Stepper 8039053
Vyobrazenie prvku Podorys _ 13 P
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sucasne rukami a nohami.

Celokovové exteriérové fitnes zariadenie, na ktorom sa imituje pohyb ako pri bezkovani. Na mohutnej konstrukcii a kolmom
drZiaku st oproti sebe na vykyvnych kiboch umiestnené dve rovnaké mohutné pohyblivé ramend. Na nich sa stoji a hybe

Spbsob cvicenia je vyobrazeny priamo na cvicebnom zariadeni.

Popis hracej zostavy

zamerané na ramien a n6h

Funkcie

Vekové urcenie od 14 rokov Zakladné rozmery 1,14x0,5x1,47 m
Bezpecnostna zéna min. 42x35m Vymera bezpeénostnej zény 13 m?
Kriticka vyska padu Om

vandalizmu.

Konstrukcia posiliovacej zostavy aj kvalita pouzitych materidlov zarucuju vysoku odolnost voci vplyvom pocasia aj pripadnému

Material

kov:

Konstrukcia je z mohutnych a velmi pevnych ocelovych trubiek, ktoré si pozinkované zvonka
aj zvnutra, farebne upravené.

MontazZ a sp6sob osadenia do terénu

priprava terénu:

osadenie prvku:

Uprava bezpecénostnej zény:

detail kotvenia:

Pred montéazou prvku je nutné vykopat vykop, do ktorého sa prvok osadi.

Exteriérové fitnes zariadenie sa inStaluje do beténového zdkladu, do ktorého sa zaleje nosna
konstrukcia. Na nu sa fitnes zariadenie po dékladnom zatvrdnuti betonu namontuje.

Nie je potrebny bezpeénostny povrch. Méze byt umiestnena v travniku, strku, alebo na asfalte,
zdmkovej dlazbe ¢i betdne.
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50mm Thick concrete pavor (not supplied)




detail bezpecnostnej zény:
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Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spltia podmienky celoeurdpskej bezpeénostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.
Pod hracou zostavou musi byt pouzity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu materialu
dimenzovanom na vysku padu hernej zostavy.




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie
Rower Full Body 8054661

Vyobrazenie prvku Podorys

Rez

!

Popis hracej zostavy
Celokovova exteriérova konstrukcia s plastovou lavickou na cvi¢enie. Prvok sluzi na precvicenie svalov brucha a chrbta.

Sposob cvicenia

Funkcie
tréning svalov brucha a chrbta
Vekové urcenie od 14 rokov Zakladné rozmery 1,2x0,5x0,8m
Bezpecnostna zéna min. 3,51x4,15m Vymera bezpeénostnej zény 13 m?
Kriticka vyska padu 0,8m
Material

Konstrukcia posilfovacej zostavy aj kvalita pouzitych materidlov zaruéuju vysokd odolnost voci vplyvom pocdasia aj
pripadnému vandalizmu.

Konstrukcia je z mohutnych a velmi pevnych ocelovych trubiek, ktoré su pozinkované zvonka

kov:| =~ ey
aj zvnutra, farebne povrchovo upravené praskovou farbou.

plast:|Lavitka je z polyethylénu s protiSmykovou Upravou povrchu.

MontaZ a sposob osadenia do terénu

priprava terénu:|Pred montazou prvku je nutné vykopat vykop hfbky 60 cm, do ktorého sa prvok osadi.

Posiliovacie zariadenie sa instaluje do beténového zakladu, do ktorého sa zaleje zédkladova

osadenie prvku: kongtrukcia.

Celd plocha bezpecnostnej zdny sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpecnostnej plochy
Uprava bezpeénostnej zény:|pokryje bezpe¢nostnym povrchom v silade s normou STN EN 16630 a projektovou
dokumentaciou.
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detail bezpecnostnej zony:

4429

Normy
Zostava v plnom rozsahu spifia podmienky celoeurdpskej bezpe¢nostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630. Pod
hracou zostavou musi byt pouZity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 16630.




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie

Air Skier 8054654
Vyobrazenie prvku Podorys

Rez

Popis hracej zostavy
Celokovové exteriérové fitnes zariadenie, na ktorom sa imituje pohyb ako pri lyZovani. Na mohutnom stipe a kolmom drziaku
su oproti sebe na vykyvnych kiboch umiestnené dve rovnaké mohutné kovové tyce zakonéené Sirokou ocelovou plosinou pre

obe chodidla. Na zariadeni mézu cvicit stéasne dvaja.
Spbsob cvicenia je vyobrazeny priamo na cvicebnom zariadeni.

Funkcie
zamerané na trénovanie bokov
Vekové urcenie od 14 rokov Zakladné rozmery 1,27x0,94x 1,48 m
Bezpecnostna zéna min. 4,268 x 4,533 m Vymera bezpecnostnej zény 17 m?
Kriticka vyska padu 0,48 m
Material

Konstrukcia posiliovacej zostavy aj kvalita pouzitych materidlov zarucuju vysoku odolnost voci vplyvom pocasia aj pripadnému

vandalizmu.

Konstrukcia je z mohutnych a velmi pevnych ocelovych trubiek, ktoré su pozinkované zvonka
aj zvnutra, farebne upravené.
Montaz a sp6sob osadenia do terénu

kov:

priprava terénu:|Pred montazou prvku je nutné vykopat vykop, do ktorého sa prvok osadi.

) Exteriérové fitnes zariadenie sa instaluje do beténového zakladu, do ktorého sa zaleje nosna
osadenie prvku: konstrukcia. Na fu sa fitnes zariadenie po dokladnom zatvrdnuti beténu namontuje.

Nie je potrebny bezpecnostny povrch. Méze byt umiestnena v travniku, $trku, alebo na asfalte,
zdmkovej dlazbe Ci betdne.

I S = A e Caa T e »;f;nji

Uprava bezpecénostnej zény:

NENRZEN
T N e
E| E W}’J@\%ﬁ% .
HEERR e
= B El
detail kotvenia: Er

50mm Thick concrete pavor (not supplied)
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Normy

Zostava v plnom rozsahu spliia podmienky celoeurdpskej bezpeénostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630. Pod
hracou zostavou musi byt pouzity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 16630.




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie
Air Walker 8054658 Calf and Thight
j

Vyobrazenie prvku Podorys

LA
L ;;
|
(f
-~
Popis hracej zostavy

Celokovové exteriérové fitnes zariadenie, na ktorom sa imituje pohyb ako pri chodzi. Na ocelovej konstrukcii si na vykyvnych
kiboch uchytené dve rovnaké kovové tyce zakonéené ocelovymi plosinami pre obe chodidla.
Sposob cvitenia je vyobrazeny priamo na cvicebnom zariadeni.

Rez

Funkcie
zamerané na trénovanie kibov, stehennych, sedacich, brusnych a chrbtovych svalov
Vekové urcenie od 14 rokov Zakladné rozmery 1,15x0,55x 1,39 m
Bezpecnostna zéna min. 4,154 x 4,384 m Vymera bezpeénostnej zény 14 m?
Kriticka vyska padu 0,55 m
Material

Konstrukcia posiliovacej zostavy aj kvalita pouzitych materidlov zaruéuju vysokd odolnost voci vplyvom pocasia aj
pripadnému vandalizmu.

Konstrukcia je z mohutnych a velmi pevnych ocelovych trubiek, ktoré su pozinkované zvonka
aj zvnutra, farebne upravené.

Montaz a sposob osadenia do terénu
priprava terénu:|Pred montazou prvku je nutné vykopat vykop, do ktorého sa prvok osadi.

kov:

) Exteriérové fitnes zariadenie sa instaluje do beténového zakladu, do ktorého sa zaleje nosna
osadenie prvku: konstrukcia. Na fiu sa fitnes zariadenie po dékladnom zatvrdnuti beténu namontuje.

Nie je potrebny bezpeénostny povrch. MéZe byt umiestnend v travniku, Strku, alebo na

Uprava bezpecnostnej zony: i R i
P P ) Y asfalte, zdmkovej dlazbe ¢i betdne.
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detail kotvenia:

» 250mm_

50mm Thick concrete pavor (not supplied)
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Normy

Zostava v plnom rozsahu spifia podmienky celoeurdpskej bezpe¢nostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630. Pod
hracou zostavou musi byt pouZity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 16630.




Nazov prvku

oznacenie prvku alternativne oznacenie

alternativne oznacenie

Pull Up 8050383 Shoulders, upper back and arms

Vyobrazenie prvku Podorys - 5.18m -

‘ ’4‘—'_—_-_-_-'---"»‘
3 -i.\ o ] "’ “‘

4.85m i o i 0.92m
roA
‘ \“‘b--_---_--’ ’0’
=1 29Mm —=
Rez i
2.3m
/ = 1:3m =

Popis hracej zostavy

Celokovové exteriérové fitnes zariadenie, na ktorom sa v dvoch moznych vyskach daju cvicit tzv. zhyby ¢i iné "zavesné" cviky.
Na mohutnom ocelovom stipiku st uchytené dve rovnaké kovové konstrukcie v réznych vyskach.
Sposob cvitenia je vyobrazeny priamo na cvicebnom zariadeni.

Funkcie

zamerané najma na trénovanie ruk a svalov chrbta

Vekové urcenie od 14 rokov Zakladné rozmery 1,30x0,92x2,22m
Bezpecnostna zéona min. 4,85x5,18 m Vymera bezpeénostnej z6ny 25,123 m?
Kriticka vyska padu 1,92 m

pripadnému vandalizmu.

Material

Konstrukcia posilfovacej zostavy aj kvalita pouzitych materidlov zaruéuju vysokd odolnost voci vplyvom pocasia aj

kov:

Konstrukcia je z mohutnych a velmi pevnych ocelovych trubiek, ktoré su pozinkované zvonka

aj zvnutra, farebne upravené.

MontaZ a sposob osadenia do terénu

detail kotvenia:

priprava terénu:

Pred montdazou prvku je nutné vykopat vykop, do ktorého sa

prvok osadi.

osadenie prvku:

Exteriérové fitnes zariadenie sa instaluje do beténového zakladu, do ktorého sa zaleje nosna
konstrukcia. Na fiu sa fitnes zariadenie po dékladnom zatvrdnuti beténu namontuje.

Uprava bezpecénostnej zény:

Nie je potrebny bezpeénostny povrch. MéZe byt umiestnend v travniku, Strku, alebo na

asfalte, zdmkovej dlazbe ¢i betdne.
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detail bezpecnostnej zony:

1958
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Normy
Zostava v plnom rozsahu spifia podmienky celoeurdpskej bezpe¢nostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630. Pod
hracou zostavou musi byt pouZity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 16630.




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie

Push hands/prvok na
Ly . 8039133 FSO010N(001)
posiliovanie

Vyobrazenie prvku Podorys
16 m?

42 1,11 5

41 1200

Rez

Popis zostavy

Celokovové exteriérové fitnes zariadenie, na ktorom sa rozhybavaju ramenné pletence.
Na mohutnom stipe st kotvené 4 otoéné kruhy, ktorymi sa dé to¢it do obidvoch smerov.
Sposob cvicenia je vyobrazeny priamo na cvicebnom zariadeni.

Funkcie
zamerané na trénovanie ramien
Vekové urcenie nad 14 rokov Zakladné rozmery 1,1x1,0x1,53 m
Bezpecnostna zéna min. 42x4,1m Vymera bezpeénostnejzény 16 m?
Kriticka vySka padu 0Om
Material

Konstrukcia posilfiovacej zostavy aj kvalita pouZitych materidlov zaruc¢uju vysoku odolnost voci vplyvom pocasia aj pripadnému

vandalizmu.

Stipy sti z mohutnych a velmi pevnych ocelovych trubiek s priemerom 127 mm. St pozinkované
zvonka aj zvnutra, farebne upravené.

Montaz a sposob osadenia do terénu

priprava terénu:|Pred montaZou prvku je nutné vykopat vykop, do ktorého sa prvok osadi.

Exteriérové fitnes zariadenie sa inStaluje do beténového zdkladu, do ktorého sa zaleje nosna
osadenie prvku:|konstrukcia. Na fiu sa fitnes zariadenie po dékladnom zatvrdnuti beténu namontuje

kov:

Nie je potrebny bezpecnostny povrch. MézZe byt umiestnena v travniku, Strku, alebo na asfalte,

Uprava bezpenostnej z6ny: zamkovej dlazbe ¢i betdne.
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detail kotvenia:

» 250mm_

50mm Thick concrete pavor (not supplied)
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Nazov prvku

oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie

Parallel Rails 8039131 FSO09N(001)
Vyobrazenie prvku Podorys 5 2
18
]
% — 36| 051 @
1 . ) )
(( |
N\ py 48 1200
\ N f Rez
- c
4

Popis hracej zostavy

Celokovové exteriérové fitnes zariadenie, na ktorom sa precvicuje triceps, ramenad, hrudnik — ako pri cviceni na klasickych
bradlach. Na zariadeni méZu cvicit naraz dvaja Sportovci.
Sposob cvitenia je vyobrazeny priamo na cvicebnom zariadeni.

Funkcie
zamerané na trénovanie bicepsov a tricepsov
Vekové urcenie od 14 rokov Zakladné rozmery 1,65x0,55x 1,71 m
Bezpecnostna zéna min. 48x3,6m Vymera bezpeénostnej z6ny 15 m?
Kriticka vyska padu 1,46 m

pripadnému vandalizmu.

Material

Konstrukcia posiliovacej zostavy aj kvalita pouzitych materidlov zaruéuju vysokd odolnost voci vplyvom pocasia aj

kov:

Konstrukcia je z mohutnych a velmi pevnych ocelovych trubiek, ktoré su pozinkované zvonka
aj zvnutra, farebne upravené.

Montaz a sposob osadenia do terénu

priprava terénu:

osadenie prvku:

Uprava bezpecnostnej zény:

detail kotvenia:

Pred montéazou prvku je nutné vykopat vykop, do ktorého sa prvok osadi.

Exteriérové fitnes zariadenie sa instaluje do beténového zakladu, do ktorého sa zaleje nosna
konstrukcia. Na fiu sa fitnes zariadenie po dékladnom zatvrdnuti betdnu namontuje

Je potrebny bezpecénostny povrch. MézZe byt umiestnend v udrZiavanom travniku, plavenom
strku, stiepke, kére alebo na gumenom liatom povrchu.
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600mm
550mm

50mm Thick concrete pavor (not supplied)
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detail bezpecnostnej zony:
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Normy

Zostava v plnom rozsahu spifia podmienky celoeurdpskej bezpe¢nostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630. Pod
hracou zostavou musi byt pouZity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 16630.




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie

Arena Philadelphia 8019760
Vyobrazenie prvku

Podorys

%\-&%us w}% -
|

T

i '* ]

-
> | 3.97m
) 3.7m

Popis hracej zostavy
Multifunkéné $portové ihrisko vytvoria dva koncové panely namontované oproti sebe, v ktorych st branky na loptové hry a
basketbalovy k63. Koncovy panel multifunkéného $portového ihriska sa montuje na betonovy podklad, moze sa doplnit
asfaltovym, prip. umelym Sportovym povrchom. Celkovu velkost ihriska je moZné prispdsobit poZiadavkam investora a
|priestorovym moznostiam vyéleneného tzemia. Konstrukcia je z pevného kovu, kvalitne spracovanej ocele, splfia podmienky
atestu na hluénost néarazu lopty. Branka aj basketbalovy k63 st pevne zabudované. Ihrisko je vyuZitelné na viacero druhov

=

Sportov vo vietkych roénych obdobiach.

Herné funkcie

Vekové urcenie - Zakladné rozmery 4,1x3,7xx 3,97 m
|Bezpeénostna zéna min. - Vymera bezpeénostnej zény 62 m?

[kritick vygka padu -

Material

|Konstrukcia zostavy aj kvalita pouzitych materialov zarucuju vysoku odolnost voci vplyvom pocasia aj pripadnému vandalizmu
VSetky kovové prvky ihriska su z mohutnej trubkovej galvanizovanej ocele so zakladnym

kov: naterom a praskovym lakovanim.

MontaZ a sposob osadenia do terénu
Vykopy pre stipiky 0,7 m hiboké.

priprava terénu:

osadenie prvku: Stipiky $portovej arény sa beténuju pri montazi podla montazneho navodu.

Uprava bezpeénostnej zény:

detail kotvenia:

600
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detail bezpecfnostnej zény:

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu splfia podmienky celoeurdépskej bezpeénostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.

Pod hracou zostavou musi byt pouzity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu materialu
dimenzovanom na vysku pddu hernej zostavy.




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie
Gripenberg lavicka 8037192
Vyobrazenie prvku Podorys
Rezy
1,76
+0,80 S e —
____+045 _"7_
-
-0,60
Popis

Parkova lavicka s operadlom. Nosna konstrukcia lavi¢ky je z pevnej a odolnej galvanizovanej ocelovej konstrukcie, farebne
povrchovo upravenej. Vrchna Cast je z kvalitne opracovaného, proti poveternostnym vplyvom osetreného a dvojitym naterom
ochrannou farebnou lazdrou ochraneného dreva severskej borovice, s hnedym odtiefiom.

parkova lavicka

Funkcie

Objem

- Zakladné rozmery 1,76 x0,5x0,8 m

Bezpecnostna zona min.

- Vymera bezpec¢nostnej zony -

Kriticka vyska padu

Material

Konstrukcia lavi¢ky aj kvalita pouzitych materidlov zarucuju vysoku odolnost voci vplyvom pocasia aj pripadnému vandalizmu.

drevo:

kov:

Drevena Cast je z dreva severskej borovice prirodzene Zivicnatej, s hustotou letokruhov 1-2 mm,
opracované laminovanim, pod tlakom napustené $pecidlnym ekologickym olejom do hibky cca 7
mm, dvojitym farebnym ndterom — ponorom s UV ochranou. Drevo farbou nasiakne, preto je
nater vysoko kvalitny a trvanlivy.

Nohy mobiliaru su z galvanizovanej ocele praskovo nafarbenej.

Montaz a sposob osadenia do terénu

priprava terénu:

osadenie prvku:

detail kotvenia:

V mieste osadenia noh lavi¢ky je potrebné vykopat vykop v hibke 0,5 m, do ktorého sa
konstrukcia lavicky zabeténuje.

Betona? v hibke 50 cm.

N 1,76 .
50

| Ty

0,79-0,81

0,21-0,23

c/C 1,34 i #0,5

Normy




Nazov prvku oznacenie prvku

alternativne oznacenie

alternativne oznacenie

Litter Bin Poppel 8000130
Vyobrazenie prvku Podorys
Rez
Popis

Celokovova smetna nadoba s obsahom 25|, zhora prekrytd. Upevnena na kovovej tyci, vhodna do verejnych priestranstiev.

k63

Funkcie

|Objem 251

Zakladné rozmery

0,33x0,28x0,75m

IBezpeEnostné z6éna min. -

Vymera bezpecnostnej zony -

[Kriticka vy$ka padu -

Material

|[Konstrukcia prvku aj kvalita pouzitych materialov zaruéuju vysokd odolnost voéi vplyvom pocasia aj pripadnému vandalizmu.

Telo smetnej nadoby je z galvanizovanej, proti korézii oSetrenej a praskovo nanasanou
kov:|/farbou upravenej ocele. Ty¢, na ktorej je smetnd nadoba upevnend, je z galvanizovanej ocele.

Montaz a sposob osadenia do terénu

priprava terénu:

osadenie prvku:|BetonaZz na mieste.

detail kotvenia:

0.75m

L

Normy




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie
Beta XXL/stojan na bicykle

\Vyobrazenie prvku Podorys - 2mm - _ L 0w

Rez

AV4) AV4)

680 mm

Popis prvku
Stojan na bicykle tvori stabilny nosny rozsirujici sa obluk, ktory sluzi zaroven aj na priputanie bicykla zimkom.
Na hlavnom obluiku su chranice laku, ktoré zabranuju poskriabaniu rému bicykla. Drziak zaistuje spravne uchytenie bicykla.
Parkovanie bicyklov je mozZné v jednej vySkovej alebo v dvoch vyskovych Urovniach (vyrazne sa Setri priestor na uskladnenie
bicyklov - bicykle s kolesom na Grovni zeme sa striedaju s bicyklami na drZiaku vy$Sieho obluka). Na spodnej rdrke moze byt
inStalovany navdadzaci systém Focus, ktory zabezpecuje to, Ze sa bicykel o hlavny obluk opiera vZdy tak, aby sa neposkodil
rafik. Tato modulova konstrukcia sa da zostavovat ako stavebnicovy systém podla potrieb zakaznika. K dispozicii si moduly
pre jednostranné aj obojstranné parkovanie bicyklov, s r6znymi typmi kotvenia v rozlicnom materidlovom vyhotoveni.

Funkcie

modulovy stojan na bicykel

L . 2 m (parkovanie z jednej
M |

nima n.y priestor na strany), 3 m (parkovanie z Zakladné rozmery: 0,77 x0,2(0,352) x 0,68(95) m
parkovanie: i

oboch stran)

IMinimaIny ?rie:stor na 1,6 m (1,8 m) Vzdialenost dvoch stojanov: Jedna’\iyska: 0,6;0,7,08m
vyparkovanie bicyklov: dve vysky: 0,36; 0,4; 0,5 m

Material

|[Konstrukcia prvku aj kvalita pouzitych materialov zaruéuju vysoku odolnost voci vplyvom pocasia aj pripadnému vandalizmu.

Hlavny obluk je z trubkovej ocele s priemerom 48,3 mm s hrubkou steny 2,3 mm.

Drziak je z ohybanej ocelovej ty€oviny s priemerom 16 mm. Stojan je vyrdbany v Styroch
materialovych variantoch.

kov:|1. Galvanicky zinkovand ocel

2. Galvanicky zinkovana ocel's praskovo nanasanym farebnym povrchom

3. Nerezovd ocel morend

4. Nerezova ocel elektorlyticky lestena.

MontaZ a sposob osadenia do terénu

priprava terénu:|Zavisi od spésobu kotvenia.

Pre osadenie prvku su mozné viaceré varianty. Kotvenie je mozné naskrutkovanim do
pevného podkladu, naskutkovanie cez pridané kotviace prvky, spatnym zadsypom vykopovou
zeminou, zabetdénovanim zékladovej konstrukcie, alebo samonosnym spdsobom zafixovanim
osadenie prvku:[na mieste pomocou prefabrikovaného beténového bloku. Standardne je spodna rurka stojanu
umeistnend na drovni terénu. V rdmci alternativneho kotvenia je mozné znizené a zvySené
kotvenie - kedy je poloha spodnej rirky pod/nad drovriou terénu.




detail kotvenia:

naskrutkovanie
do pevného podkladu

SN N

zabeténovanie
zdkladovej konstrukcie

spatny zasyp
vykopovou zeminou

pripevnenie k existujucej
kon3trukcii pristresku

zafixovanie na mieste

pomocou prefabrikovaného

beténového bloku

naskrutkovanie cez
pridané kotviace prvky

zvysené kotvenie
(vy3sie ako uroveri terénu)

zniZené kotvenie
(niZ3ie ako uroveri terénu)

minimalny priestor medzi
parkovacimi stojanmi:
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Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznacenie

gumeny liaty povrch
Vyoraz prvku - Podorys

enie

Re~

Popis

Gumeny liaty povrch je povrchom uréenym na pouZivanie na detskych ihriskach a podobnych plochdch a pod vybavenie na
|takychto plochdch, akym su hojdacky, Smykacky a hracie zostavy a podobne. Je navrhnuty tak, aby minimalizoval riziko
zranenia deti pri pade. Tento povrch je velmi odolny a osvedcil sa aj ako vSestranny povrch pre chodniky v golfovych
aredloch a na inych viacucelovych Sportoviskach.

e priepustny, pouzitelny v kazdom pocasi, rychlo schne a nevyzaduje velku udrzbu. Dostupny je vo viac ako dvadsiatich
|farbach, ktoré sa mozu navzajom miesat a 6smich farebnych mixoch Nike Grind, ktoré obsahuji na 1 m2 recyklat z 22
Sportovych topanok. Mozno ho profilovat do 3D tvarov a v ramci farebnosti spracovat grafiku a pripadné tematické motivy.

Funkcie
bezpecénostny povrch na detské ihriskd, pod hracie prvky, s moznostou vytvarania terénnych modelacii - kopéekov, valov -
pre preliezanie, plazenie, sedenie

celkova hrubka
Vekové urcenie - Zakladné rozmery od 40 - 130 mm
|Bezpecnostna zéna min. - Vymera bezpec¢nostnej zény -
[Kriticka vyska padu 0,6-3,0m
Material

Gumovy granulat, ktory tvori az z 91% recyklovany material (kombinovana
zdkladna a vrchna vrstva), spojeny organickymi lepidlami - poskytuje rozsiahlu
pevnost a trvacnost. Je vysoko odolny proti odieraniu, poSmyknutiu, zarezu a zapaleniu.

guma:

Povrch sa beZne zabezpecuje lemovanim. Najbeznejsie sa pouziva hydraulicky stlaéené
prefabrikované beténové lemovanie, ale méze sa pouzivat aj tlakom upravené drevené
obvod:|/lemovanie, kockova dlazba, konstrukéné tehly alebo plasty. Ak sa liata guma pouzije iba na
Cast existujucej pevnej plochy, mozZe sa zapustit po obvode, aby sa lepsie spéjala a aby
povrch tvoril na konci jemny spad a nie vycnievajlci okraj.

Montaz a spésob osadenia do terénu

Vyhodou liatej gumy je, Ze dokaze vyrazne Setrit naklady, pretoze jej mimoriadne pevny
povrch sa moze ukladat priamo na dynamicku zékladovu vrstvu v hrdbke 150 mm - 100 mm
zhutneny makadam fr. 32-64 mm + 50 mm zhutneny makadam fr. 0-16 mm, bez vyraznych
dalsSich ndkladov na upravenu podkladovu konstrukéna vrstvu.

Podkladova konstrukéna vrstva je potrebnd iba v pripade, Ze hrdbka gumy je 20 mm, napr.
na behom zatazovanych miestach ihriska alebo pod nizko poloZzenym vybavenim ihriska.
Lacnejsie vsak moze byt rieSenie, Ze sa zvysi hrdbka gumy na 40 mm, aby nebolo treba
vytvérat podkladovu konstrukénd vrstvu.

priprava terénu:




Na zakladovu vrstvu sa poklada ¢ierna podkladova vrstva v hrubke podla celkovej vysky
padu z hracej zostavy, ktord je na mieste inStalovana.

TABULKA HRUBKY VRSTVY LIATEHO GUMENEHO POVRCHU

. kritickd vy $ka padu (m) 0o6m 1.2m 14m 1,6m 21m 23m 24m 26m 28m 3.0m
osadenie prvku:

hribka vrstvy liatej gumy ( mm ) 40mm| 40mm| S0mm| 60mm| SOmm| 90mm| 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm

Po zatuhnuti zakladovej vrstvy sa pokladd vrchna farbend vrstva hribky 15 mm, do ktorej je
mozné zapracovat detsku grafiku a motivy.
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farebnost EPDM:

- GUMENY LIATY POVRCH

{celkova hribka zavlsl od vysky pacu z hemej zostavy = vid labulka)
farebna vrstva 15mm

pockiadova Slerna vrstva - v zavislost od celkave] Ariky

-+ zhutneny makadam frakela 0 -8 mm (vrstva 50 mm)

-+ zhulneny makadam frakela 16.- 32 mm (wrstva 100 mm)

] OKRAJ BEZPECNOSTNES ZONY

zZhutnend vikopova zemina
zéklad herme] zostavy

|
|
|
! "
i Zhutnena pévodné zemina

KOSENY TRAVNIK

STLPIK HERNEJ ZOSTAVY

| \¥KOP - STROJOVY
odvoz zeminy na skladku

detail:

| WYKOP - RUGNY
i spliiny zésys vikopovou zeminou

OHRANICENIE GUMENEHO POVRCHU
zéhonavy obrubnik v beténovom |62ku &, 50mm
(alternatlva - dreveny hranal, zamkaova dlazba,
tehla, hllnfkova |15t}

DETAIL KOTVENIA HERNEJ ZOSTAVY S POUZITIM BEZPECNOSTNEHO POVRCHU Z LIATEJ GUMY

detail bezpecnostnej zény:

Normy

|Povrch v plnom rozsahu spliiia podmienky celoeurépskej bezpeénostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176 a
1177. Dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 je dimenzovany na vysku padu hernej zostavy vo vrstve podla
|typu materialu.




