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2. VSEOBECNE UDAJE

2.1. Charakteristika uzemia stavby:

Rie$ené Uizemie sa nachadza v severovychodnej dasti mesta Sara na sidlisku Veda. Jedna sa
o zastavané Uzemia prevazne bytovymi domami panelového charakteru s vybudovanou dopravnou
infrastruktdrou, plochami zelene a G¢elovymi plochami pre aktivity obyvatelov v urbanizovanom
prostredi. Na medzi blokovych plochach existujucej zastavby su situované plochy pre pohybové
aktivity deti, mladeze ale aj ostatné vekové skupiny ako aj plochy zelene. Je tu tiez situovana
vymennikova stanica. Predmetné Uzemie je vymedzené ulicami Generdla Ludvika Svobodu,
Cintorinska a Slne¢na. Jedna sa o Uzemie s rozlohou cca. 31 000 m2. Jedna sa o rovinaté Uzemie
v juznej Casti Uzemia s nadmorskou vySkou cca. 115,500 m.n.m. (BPV), najvy$Sia Cast v severnej
Casti rieSeného Uzemia s nadmorskou vySkou cca. 116,600 m.n.m. (BPV). RieSené Uzemie je
obdiZnikového tvaru so zaoblenim vo vychodnej &asti predmetného UGzemia. PozdiZzna os
predmetného Uzemia je orientovana juhovychod — severozgpad.

Po obhliadke predmetného Gzemia je vSak potrebné konStatovat, ze napriek dobre
urbanizovanému prostrediu s vymedzenymi plochami pre rézne aktivity obyvatelov v predmetnom
Uzemi, sa plochy ktoré sU na tieto G€ely ur€ené nachadzaju v nevyhovujicom technickom stave
s nedostato¢nou vybavenostou zodpovedajucou su¢asnym poziadavkam na takéto plochy.

V sui¢asnosti sa v Uzemi nachadzaju - ¢ast nevyhovujucich asfaltovych a Strkovych chodnikov
vyzadujucich si rekonstrukciu, plochy uréené pre hru a pohybové aktivity deti a mladeze ale aj ostatné
vekové skupiny, nevyhovujuce technickymi parametrami a vybavenostou su€asnym Standardom
pripadne na nich absentuju herné a cvi¢ebné prvky s vhodnou Upravou bezpeénostnych dopadovych
povrchov, dalej zanedbana a upadajlca zelef znizujdca atraktivitu prostredia a pod. — a vSetky tieto
nedostatky budu pre potreby zlepSenia kvality byvania a zivota v predmetnom Gzemi ako aj zvySenia
atraktivity prostredia obnovou ploch pre oddych, relax a pohybové aktivity vSetkych vekovych skupin
ako aj obnovou zelene a €asti chodnikov pre peSich zabezpecené navrhovanou revitalizaciou medzi
blokovych priestorov. V ramci revitalizacie sa tiez uvazuje s rekonstrukciou verejného osvetlenie
v medzi blokovych €astiach sidliska v rozsahu projektovej dokumentacie.

Stavebnikom nebolo dodané polohopisné a vySkopisné zameranie inzinierskych sieti a preto
je potrebné pred zahajenim realizacie diela zabezpedit vytycenie jednotlivych inzinierskych sieti a ich
zabezpecenie pred posSkodenim. Pred zahajenim stavebnych prac je nevyhnutné prizvat vSetkych
majitelov a spravcov podzemnych a nadzemnych inzinierskych sieti a zabezpecit ich presné
vytyéenie. Dalej je nutné vsetky existujlce siete zabezpedit pred porusenim! Vyty&enie jestvujicich
inzinierskych sieti je povinny zabezpecit stavebnik.

Na zéaklade vytyCenia jednotlivych inzinierskych sieti, ako aj ostatnych zistenych skutonosti
pri zahdjeni realizacie diela a aj po€as nej, je potrebné prehodnotit navrhované rieSenia a navrhnut
prisluSné opatrenia v zmysle zistenych skutocnosti. Pred zahajenim realizacie stavby potvrdit
projektové predpoklady prisluSnymi prieskumami.

Stavebnikom nebol dodany hydrogeologicky prieskum predmetného Gzemia. Pred realizaciou
sa odporuc¢a vykonat podrobny hydrogeologicky prieskum v zmysle ktorého sa potvrdia projektové
predpoklady alebo sa navrhnu prislusné opatrenia (z hfadiska prehodnotenia Unosnosti plane, rieSenia
vhodnosti ndsypov a zasypov a pod.), pripadne prizvat k realizacii diela odborne spdsobilého geoldga.

2.2. Odoévodnenie stavby:

Projekt “Revitalizacia verejnych medzi blokovych priestorov sidliska Veda v meste Safa“, bol
spracovavany pre reélnu rekonstrukciu verejnych spologenskych priestranstiev, ktoré nespifiaju
sucasné poziadavky na funkénost a spoloensku atraktivitu obytného Uzemia.

Predmetom rieSenia je spracovanie dokumentécie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby,
pre konkrétne rieSenie podrobnejSieho funkéno-prevadzkového vyuzitia, hmotovo-priestorového
usporiadania so zohladnenim SirSich urbanistickych, dopravnych a uUzemno-technickych vazieb.
Cielom rieSenia je navrh realnej rekonstrukcie pre maximalne vyuzitie verejnych pléch pre svojich
ob¢anov ako aj navstevnikov mesta.

Cielom revitalizacie medzi blokovych priestorov je odstranenie nevyhovujuceho technického
stavu Casti existujucich chodnikov a tras pre pes8ich a zveladenie spolo€ného priestoru zvySenim jeho
estetickych a kultdrno-spolo¢enskych hodn6t vybudovanim priestoru pre odpocinok a relax, obnovou
verejnej zelene, obnovou mestského a parkového mobilidru, rekonstrukciou existujucich chodnikov
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atras pre peSich, obnovou pléch pre pohybové aktivity deti, mladeze a ostatné vekové skupiny
formou dobudovania absentujucich prvkov pre hru a pohyb (herné prvky detskych ihrisk a fitnes prvky
pre exteriérové cviGenie vratane prislusnych bezpeénostnych dopadovych povrchov) spifiajlcich
sucasné bezpecnostné Standardy v zmysle platnych legislativnych predpisov a noriem.

V rieSenom Uzemi bude zabezpecend obnova zelene formou rekultivacie zatravnenych pléch,
zakladanim novych travnikov vysevom alebo hydroosevom na plochach dotknutych vystavbou
navrhovanych prvkov v prostredi, vysadbou novej stromovej zelene, okrasnych Zivych plotov, krikov
a trav.

Navrh rozmiestnenia ako aj materidlového a technického prevedenia novych prvkov a zostav
detského ihriska a exteriérovych fitnes zariadeni, su rieSené s velkym dbérazom na bezpeénost.
VSetky navrhované herné prvky a zostavy vratane bezpeénostnych dopadovych pléch a povrchov
v plnom rozsahu spifiaju podmienky celoeurépskych bezpe&nostnych noriem, platnych na Slovensku
ako STN EN 1176 a STN EN 1177. Ich poloha tiez zohladnuje vhodnost orientacie na svetové strany.

VS8etky navrhované prvky azostavy detského ihriska, sU navrhnuté s prislusnymi
bezpecnostnymi dopadovymi plochami a povrchmi v skladbe prislichajucej kritickej vyske mozného
padu. Hornu vrstvu dopadovych pléch tvoria rohoze z recyklovanej gumy predpisanej hribky.

2.3. Prehrad vychodiskovych podkladov

- Aktualny Gzemny plan mesta Sala

- Poziadavky objednavatela, stavebnika

- Zaznamy z rokovani

- Képia z katastralnej mapy

- Geodetické zameranie - polohopisné a vySkopisné zameranie predmetnych pléch rieSeného

Uzemia vnutrobloku dotykajucich sa revitalizacie, ktoré vS8ak neobsahuje polohopisné ani

vyskopisné zameranie podzemnych a nadzemnych inzinierskych sieti s vynimkou poklopov,

uliénych vpusti, prvkov verejného osvetlenia a pod., zameranie dodané objednavatelom

- Listy vlastnictva k predmetnym parcelam

- Obhliadka dotknutych parciel

- Fotodokumentacie vyhotovené pocas obhliadok

- Prisludné STN a ostatné suvisiace predpisy, zdkony a normy

- Podklady vyrobcov stavebnych materidlov

- Prisluzné STN, EN a ostatné suvisiace predpisy, zakony a normy vztahujlce sa k budovaniu

detskych ihrisk a vonkajSich fitnes zariadeni 5

- Na zéklade pripomienkovania schvalena architektonicka Stadia “Obnova vnutrobloku Sala

Cast’ Veca" spracovana spolo¢nostou M PRO s.r.0., Kadnarova 23, 831 52 Bratislava, konatel

spolo¢nosti Ing. Andrej Marcik

Pred zahdjenim stavebnych prac je nevyhnutné prizvat vSetkych majiteflov a spravcov
podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti a zabezpegit ich presné vytyéenie. Dalej je nutné
vSetky existujuce siete zabezpelit pred porusenim! VytyCenie jestvujicich inzinierskych sieti je
povinny zabezpecit stavebnik.

3. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE, FUNKENO-PRIESTOROVE
RIESENIE STAVBY

3.1. Architektonicko-urbanistickeé rieSenie

3 Revitalizacia medzi blokovych priestorov je v sulade s aktualnym Uzemnym pldnom mesta
Sala. Z urbanistického hladiska sa charakter funkéného vyuzitia Gzemia nemeni. Jedna sa o obnovu
verejnej zelene na plochach verejnej zelene, rekonStrukciu exitujucich chodnikov v trasach
existujucich chodnikov a trdsach pre pesich, obnovu pléch uréenych pre pohybové aktivity a hru deti
na plochach preto uréenych a pod.

Dopravné rieSenie predmetného Uzemia sa nemeni. V ramci revitalzacie medzi blokovych
priestorov sa rekons$truuju existujuce chodniky a trasy pre pesich, priCom nemaju vplyv na nadradeni
dopravny systém Uzemia.

Cielom revitalizacie medzi blokovych priestorov je odstranenie nevyhovujuceho technického
stavu Casti existujucich chodnikov a tras pre pes8ich a zveladenie spolo€ného priestoru zvySenim jeho
estetickych a kultdrno-spolo¢enskych hodn6t vybudovanim priestoru pre odpocinok a relax, obnovou
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verejnej zelene, obnovou mestského a parkového mobiliaru, rekonStrukciou existujucich chodnikov
atras pre peSich, obnovou pléch pre pohybové aktivity deti, mladeze a ostatné vekové skupiny
formou dobudovania absentujucich prvkov pre hru a pohyb (herné prvky detskych ihrisk a fitnes prvky
pre exteriérové cviéenie vratane prislusnych bezpeénostnych dopadovych povrchov) spifiajlcich
sucasné bezpecnostné Standardy v zmysle platnych legislativnych predpisov a noriem.

V rieSenom Uzemi bude zabezpecend obnova zelene formou rekultivacie zatravnenych pléch,
zakladanim novych travnikov vysevom alebo hydroosevom na plochach dotknutych vystavbou
navrhovanych prvkov v prostredi, vysadbou novej stromovej zelene, okrasnych Zivych plotov, krikov
a trav.

RieSenim je navrh jasne definovanych pléch s rozdelenim funkénosti, ako aj materialovych a
farebnych rieSeni. Plochy s Gc¢elne navrhnuté, triezvo doplnené zelenymi plochami s vhodnou
vysadbou. Cela lokalita si v navrhu zachova svoj vyraz aj funkciu, bude rozSirena o r6zne nové
atraktivne prvky, celkovo bude plocha jednozna¢ne vymedzend, so zvySenou bezpecnostou a
kvalitou.

Vsetky parcely slvisiace s revitalizaciou medzi blokovych priestorov st vo vlastnictve
stavebnika, mesto Sala.

3.2. Funkéno-priestorové riesenie

Severozapadna €ast’ zemia:
V severozdpadnej casti Uzemia sa rieSi rekonStrukcia existujacich Strkovych chodnikov,

obnova viacucelového ihriska pre rozne pohybové aktivity deti s dobudovanim uéelovych pléch pre
oddych, zloZenie si veci a odstavenie bicyklov. Tiez sa rieSi bezbariérovy pristup na multifunkéné
ihrisko. Okolie je vhodne doplnené navrhovanou stromovou vysadbou a vysadbou zivych plotov
s cielom dotvorenia a skraslenia okolitého priestoru, doplnenia chybajlcej zelene a vytvorenia optickej
bariéry medzi obnovovanym multifunkénym ihriskom a okolitou zastavbou bytovych domov. Po
vybudovani v8etkych objektov sa zrevitalizuje zatravnenie a to rekultivaciou existujucich zatravnenych
pléch a zalozenim nového zatrdvnenia na zahumusenych a upravenych plochach dotknutych
budovanim prvkov v prostredi v rozsahu projektovej dokumentacie.

Pévodna asfaltové plocha viacucelovej plochy sa zo stran obkope. Po jej obvode sa osadia
beténové obrubniky do pozadovanej vySkovej Urovne tak, aby vytvorili rozmerovo a vySkovo vhodny
lem obnovovanej viacUc¢elovej plochy. Vnutorny okraj obrubnikov sa dobeténuje po horni hranu
podkladného betonu existujicej plochy. Navrhuje sa beton STN 206-1: C16/20-X0(SK)-CI 0,4-Dmax
16-S2. Medzi takto upraveny lem sa zhotovi bezpecnostny povrch viacucelového ihriska. Pévodny
podklad s asfaltovym povrchom a beténovym podkladom, sa pred zhotovenim bezpeénostného
povrchu perforuje, aby sa zabezpecil odvod zrazkovych vod do podloZia. Vyvitaju sa otvory priemeru
min. 250 mm, hl. 750 mm do rastlého terénu pod vrstvami asfaltovej plochy. Kazdy vrt sa opatri
filtraCnou geotextilou plosnej hmotnosti min. 150 g/m2 a zasype sa drvenym kamenivom fr. 8-32 mm
so zhutnenim. Degradované a uvolnené Casti vrchného asfaltu sa odstrania a podklad sa vycisti. Na
takto pripraveny podklad sa zrealizuje podkladna vrstva zdreveného kameniva fr. 4-16 mm
premenlivej vy$ky vzhfadom na reliéf povodnej plochy hr. 50-140 mm, vrstva sa zhutni so zarovanim
povrchu. Na podkladni vrstvu sa zhotovi podklad z liatej gumy hr. 40 mm. Viac Uc¢elové ihrisko sa
opatri koncovymi panelmi s brankou a basketbalovym koSom. Panely sa osadia zabeténovanim do
podkladu pred zhotovenim bezpeénostného povrchu. V mieste osadenia kotevnych prvkov budu
pdvodné vrstvy asfaltovej plochy v potrebnom rozsahu vybudrané, podkladna zemna plan sa prehibi
a do pripravenych jam sa osadia kotevné prvky koncovych panelov a zabetdénuju sa po hornd hranu
podkladného beténu poévodnej asfaltovej plochy. Pre potreby obnovenej viacucelovej plochy vo forme
multifunkénéh ihriska, sa v styku s plochou vybuduju UcCelové spevnené plochy s povrchom
z betdnovej protiSmykovej mrazuvzdornej dlazby hr. 60 mm s lavickami a miestom pre osadenie pitnej
fontanky (ktora v8ak nie je predmetom tejto PD) s moznostou oddychu a zlozenia si potrebnych veci
pre vykonavané pohybové aktivity. Vedla dldzdenej plochy sa zriadi plocha pre moznost odstavenia
bicyklov s odkladom zo Strkového travnika (tzv. schotterrasen). Pre pristup na multifunkéné ihrisko sa
zo stran existujucich okolitych chodnikov vybuduju bezbariérové pristupy vo forme asfaltovych
chodnickov. Pristup bude tiez umozneny z opacnych stran rekonstruovanymi Strkovymi chodni¢kami,
ktoré sa v celej hribke odstrania a v ich mieste sa vybuduju chodniky zo Strkového travnika (tzv.
schotterrasen), s prisluSnym upravenim §irky a trasovania zodpovedajdcemu navrhovanym rieSeniam.
V predmetnej Casti rieSeného Uzemia sa tiez zrekon$truuje existujuci Strkovy chodnik vo forme
Strkovej vrstvy z dreveného kameniva zahutneného do terénu na asfaltovy chodnik, ktory pokracuje
v trase existujucich chodnikov. Pévodny chodnik sa v celej hribke odstrani, odkryta zemna plan sa
odkope a odkoplU sa aj okraje v potrebnom rozsahu na zaklade navrhovanej Sirky chodnika. Do
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zarovananej azhutnenej plane sa vyhotovia okrajové ryhy 8§irky 450 mm, hibky 100 mm pre
zhotovenie podkladného Strkového [6zka obrubnikov zo Strkodrviny fr. 8-32 mm hr. 100 mm po
zhutneni. Nasledne sa osadia beténové obrubniky rozm. 1000x200x50 mm (dl. x v. x &.) do
beténového 16zka s betéonovou oporou z beténu STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S1.
Medzi obrubniky sa zrealizuju vrstvy asfaltového obrubnika prislusnej skladby v zmysle projektovej
dokumentacie. Prisludné skladby vid. suhrnnd technicka sprava alebo vykresova cCast projektovej
dokumentacie.

Po dokonceni stavebnych Uprav aosadeni navrhovanych prvkov mobiliaru apod. sa
revitalizuju plochy zelene. Popri Cintorinskej ulici sa navrhuje stromova aleja z Javoru Cerveného
"Brandywine" - Acer rubrum "Brandywine". Vzdialenost stromov v stromoradi je navrhnuta min. 5,3 m,
¢omu nasledne zodpoveda aj rieSenie chodnic¢kov z Strkového travnika. V linii stromovej aleje sa
blizSie k ceste navrhuje vysadba strihaného zivého plotu predpokladanej konecnej vysky cca. 1,5 m
a Sirky do 1 m. Pre Zivy plot sa navrhuje Vavrinovec lekarsky "Novita" - Prunus laurocerasus "Novita"
nenaroény na pestovanie. Vzdialenost sadenic pri vysadbe sa uvazuje 50 cm. Pozdiz chodnikov pri
bytovych domoch sa navrhuje stromova aleja z ihlicnatych stromov Borovica Cierna - Pinus nigra.
Navrhuje sa ciefom dotvorenia a skréSlenia priestoru, doplnenia chybajicej zelene a vytvorenia
optickej bariéry medzi multifunkénym ihriskom abytovym domom. Zjuhovychodnej strany
multifunkéného ihriska sa navrhuje Zivy plot predpokladanej vysky udrziavanej strihom cca. 3,5-4 m z
Cyprusovec leylandsky - Cupressocyparis leylandii - neopadavy ihli€nan. Vysadba sa zrealizuje vo
vzdialenostiach 80 cm. V ploche zatravnenia vedla multifunkéného ihriska sa navrhuje terénna
depresia s vysadbou stromov. V mieste sa vyhibi jama hlboka 500 mm od hornej hrany vegetaénej
vrstvy. Vo vyhibenej jame sa navrhuje vysadba vib. Navrhuje sa Vrba biela smutna - Salix alba
"Tristis". Dno a strany prehibenej jamy sa zahumusia v hr. min. 150 mm a na povrchu sa zaloZi nové
zatravnenie formou vysevu. Terénna depresia s vysadbou vib sa navrhuju ako su€ast ochladzovacich
opatreni. Jedna sa o ochladzovaci prvok v urbanizovanom prostredi ako sucast zelenej infrastruktury.
Podklad listnatych stromov okolo kmena s vynimkou vib ako aj podklad pod zivymi plotmi bude
mul¢ovany mulovacou kérou hr. do 100 mm s ciefom zlepSenia vlahovych podmienok okolo korena
a zabraneniu prerastania buriny. Dbat na kvalitu mulCovacej kOry aby sa neohrozila navrhovana
vysadba hnilobou, plesfnami alebo spoérami. Poslednym krokom je revitaliz&cia zelene rieSena
rekultivaciou existujucich zatrdvnenych pléch a zakladanim nového zatravnenie vysevom na
zahumusovanych plochach dotknutych stavebnymi ¢innostami suvisiacimi s revitalizaciou.

V predmetnom UGzemi sa tiez rieSi rekonStrukcia verejného osvetlenia. Rekonstrukcia
pozostava z vymeny stipov verejného osvetlenia s prislusnym dopojenim na elektrickl siet verejného
osvetlenia a vnutornou kabelazou pre napojenie svietidiel, pricom svietidla nie si predmetom tejto
projektovej dokumentacie. Vymena svietidiel je rieSena v ramci iného projektu. Technické rieSenie
a dopojenie je navrhnuté na zaklade vzajomnej konzultacie odborne sp6sobilych stran jednotlivych
projektov. PodrobnejSie vid. projektova dokumentacia Elektroinstalacie — SO.03 — RekonStrukcia
verejného osvetlenia.

Stredna €ast’ Uzemia:

V predmetnom Uzemi sa navrhuje rekonstrukcia existujuceho asfaltového chodnika
s doplnenim chybajacich obrubnikov v potrebnom rozsahu. Jedna sa o chodnik v medzi blokovom
priestore mimo cestnych komunikaénych tahov. Jedna sa o rekonstrukciu pévodného asfaltového
chodnika s povrchom z liateho asfaltu hr. do 25 mm a podkladnou vrstvou z beténu hr. do 150 mm.
Tiez sa rieSi odstranenie existujuceho pieskoviska v nevyhovujicom technickom stave, k nemu
prislichajucej asfaltovej plochy s preliezkou a nasledné zrevitalizovanie predmetnych pléch s obnovou
zelene.

V ramci rekonstrukcie existujiuceho asfaltového chodnika sa uvazuje s obnovou vrchnej
obrusnej vrstvy ako aj doplnenim chybajucich beténovych obrubnikov v €asti chodnika. V Casti je
chodnik po stranach lemovany existujucimi betonovymi obrubnikmi §. 100 mm. Asfaltovy povrch
chodnika je vplyvom poveternostnych vplyvov a extenzivneho zatazovania v priebehu zivotnosti
degradovany a vyznauje sa nevyhovujucim technickym stavom. Podklad sa vyznacuje relativne
dobrym technickym stavom bez vac&Sich poruch s vynimkou lokalnych pokleskov na okraji obrubniku
a drobnych poruch celistvosti povrchu z dévodu extenzivneho zatazenia poveternostnymi vplyvmi.
Rekonstrukcia pozostava z frézovania asfaltového povrchu v hr. 25 mm. Z povrchu budi odstranené
zvySky a ulomky po frézovani. Povrch podkladného betonu bude prebriseny alebo frézovany v hr. do
15 mm na zrovnanie drobnych nerovnosti. Nasledne sa povrch vycisti pred vyspravenim poSkodenych
Casti beténového podkladu. Zrealizuje sa vyspravenie poSkodenych Casti podkladného beténu a
vyrovnanie va¢sich nerovnosti sana¢nymi beténovymi zmesami hr. do 100 mm vratane spojovacieho
mostika, cca. 10% plochy. Nasledne sa v mieste osadenia novych obrubnikov zapili beténovy podklad
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hr. do 150 mm v potrebnom rozsahu. Okraje beténového podkladu budi pre potreby zhotovenia
betonového 16zka novych obrubnikov vyblirané a odstranené. Odstrani sa aj podklad zo Strkodrviny
v mieste vyburaného okraja chodnika, alt. sa odkope okolity terén s upravenim zemnej plane pre
potreby zhotovenia S$trkového 16Zzka obrubnikov a nasledne samotného osadenia beténovych
obrubnikov do betdnového l6zka. Zhotovi sa podkladné 16zko obrubnikov zo Strkodrviny fr. 8-32 mm,
hr. 100 mm po zhutneni. Nasledne sa osadia nové chodnikové betonové obrubniky rozm.
1000x200x100 mm, alt. 500x200x100 mm v zavislosti od zaoblenia trasy pozdiZ hlavného chodnika,
alebo chodnikové betdénové obrubniky rozm. 1000x200x50 mm, alt. 500x200x50 mm v zavislosti od
zaoblenia trasy popri plochach pred jednotlivymi vstupmi vrozsahu projektovej dokumentéacie.
Obrubniky su ukladané do betdénového l6zka s bo€nou oporou z betonu STN 206-1: C16/20-X0(SK)-
Cl 0,4-Dmax 16-S1, Skary obrubnikov su zaliate cementovou maltou. Okraje medzi novym
obrubnikom a pévodnym okrajom chodnika sa dobeténuju v potrebnom rozsahu po horni hranu
vrstvy z podkladného betdnu. Pouzije sa beton STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S2. Cely
povrch medzi existujicimi a novoosadenymi obrubnikmi sa vycisti, zbavi prachu, mastnét, olejov,
nafty, prip. inych organickych rozpustadiel a nasledne sa vykona pokladka novej obrusnej vrstvy.
Aplikuje sa infiltracny postrek CBP 1,0kg/m2 a vrchna asfaltova vrstva z asfaltového betonu AC 8 O,
PMB 45/80-75, 1l, hr. 50 mm.

V predmetnej Gasti sa tieZ riedi revitalizacia zelene. Pozdiz ulice J Hollého sa navrhuje
doplnenie existujucej stromovej zelene o alejovd vysadbu lip. Navrhuje sa Lipa malolista - Tilia
Cordata. Vzhladom na velkost stromov v dospelosti sa navrhuje vzdialenost vysadby min. 6,5 az
6,75 m. Podklad okolo kmefia bude mulovany v hr. do 100 mm. Dbat na kvalitu muléovacej kéry aby
sa vysadba nechrozila zanesenim réznych hniléb, plesni alebo spérou. Pred samotnou vysadbou je
potrebné zabezpedit vytyCenie existujucich inzinierskych rozvodov a na zaklade zistenych skuto¢nosti
prehodnotit umiestnenie navrhovanych drevin. Pri ploche rekonStruovaného chodnika sa rieSi
odstranenie pdvodného pieskoviska a existujucej asfaltovej plochy s preliezkou a nasledna
revitalizacia predmetnej plochy. Po odstraneni vysSie uvedenych konS$trukcii, sa v mieste vyhotovia
hrubé terénne Upravy, kde sa vedia chodnika vyhibi jama, zemina sa pouZije na hrubé zasypy
odstraneného pieskoviska a na vytvorenie podkladu pre navrhovanu skalku s vysadbou okrasnych
trav a krov. Prebyto¢né zemina sa odvezie na skladku. V pripade nevyhocujucej podkladnej zeminy sa
nvrhuje realizovat hrubé terénne Upravy so zemin vhodnych pre zhutfiovanie tr. G1-G4, aby sa
predi§lo moznému poklesu terénu do budicnosti. V mieste vysadby okrasnych trav a krov sa vytvori
vhodna vegetacna vrstva hr. min. 150 mm, v zlozeni vhodnom pre vysadbu navrhovanych druhov
okrasnych trav akrov. Tato plocha sa od¢leni od plochy zatravnenia osadenim neviditelného
plastového obrubnika. Po vysadbe okrasnych trav a osadeni dekora¢nych kamenov skalky sa podklad
vysype dekoraénym kamenivom v hribke max. 40-50 mm. Navrhuje sa jednofarebné okruhliakove
kamenivo jednotnej farby (biele alebo $edé) fr. 8-32 mm, alt. 16-32 mm. Vo vyhibenej jame sa
navrhuje vysadba Vib. Navrhuje sa Vrba biela smutna - Salix alba "Tristis". Nasledne sa okolie plochy
s vysadbou okrasnych trav akrov ako aj dno astrany prehibenej jamy atiez okraje osadenych
obrubnikov pri rekonstruovanom chodniku zahumusia v hr. min. 150 mm a na povrchu sa zalozi nové
zatravnenie formou osevu. Terénna depresia s vysadbou vib sa navrhuju ako suc€ast ochladzovacich
opatreni. Jedna sa o ochladzovaci prvok v urbanizovanom prostredi ako sucast zelenej infrastruktury.
V ramci revitalizacie zelene sa tiez uvazuje s rekultiviciou existujucej zelene v rozsahu projektovej
dokumentacie.

V predmetnom UGzemi sa tiez rieSi rekonStrukcia verejného osvetlenia. RekonStrukcia
pozostava z vymeny stipov verejného osvetlenia s prislusnym dopojenim na elektrickl siet verejného
osvetlenia a vnutornou kabelazou pre napojenie svietidiel, pricom svietidla nie si predmetom tejto
projektovej dokumentacie. Vymena svietidiel je rieSena v ramci iného projektu. Technické rieSenie
a dopojenie je navrhnuté na zaklade vzajomnej konzultacie odborne sposobilych stran jednotlivych
projektov. PodrobnejSie vid. projektova dokumentacia Elektroinstalacie — SO.03 — Rekonstrukcia
verejného osvetlenia.

Juhovychodna ¢ast’ uzemia:

Vjuhovychodnej casti Uzemia sa rieSi obnova detského ihriska s vybudovanim
bezbariérového pristupu ainstaldciou novych hernych prvkov a prisluSnych bezpeénostnych
dopadovych pléch, obnova viacucelovej asfaltovej plochy na ihrisko s fitnes prvkami a hernymi
prvkami s vytvorenim prislusnych Géelovych pléch pre oddych, zloZenie si veci a odstavenie bicyklov.
Aj pre plochu s fitnes prvkami sa rieSi bezbariérovy pristup. V predmetnej lokalite sa s ciefom
zatraktivnenia prostredia a zvySenia zaujmu o vonkajSie aktivity zriaduje aj street art stena pre grafity.
Po vybudovani vSetkych objektov sa zrevitalizuje =zatravnenie ato rekultivaciou existujucich
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zatravnenych ploéch a zaloZzenim nového zatravnenia na zahumusenych a upravenych plochach
dotknutych budovanim prvkov v prostredi v rozsahu projektovej dokumentécie.

Obnova viacucelovej asfaltovej plochy na ihrisko s fitnes prvkami ahernymi prvkami
s vytvorenim prisludnych Gcelovych pléch pre oddych, zloZenie si veci a odstavenie bicyklov. Jedn&
sa o0 existujucu asfaltovu plochu s povrchom z liateho asfaltu hr. 25 mm a podkladnym beténom hr. do
150 mm. Vrchna vrstva zliateho asfaltu je vplyvom extenzivneho zatazenia a poveternostnych
vplyvov poruSena av Castiach degradovana. Podkladné betdénové vrstvy vykazuju v celku dobry
technicky stav s vynimkou lokalnych pokleskov a drobnych povrchovych porich. Podklad pod plochou
je vSak ulahnuty a nepredpoklada sa dalSie sadanie. Povodny podklad s asfaltovym povrchom
a beténovym podkladom, sa pred zhotovenim bezpeénostného povrchu perforuje, aby sa zabezpedil
odvod zrazkovych vod do podlozia. Vyvitaju sa otvory priemeru min. 250 mm, hl. 750 mm do rastlého
terénu pod vrstvami asfaltovej plochy. Kazdy vrt sa opatri filtracnou geotextilou ploSnej hmotnosti min.
150 g/m2 a zasype sa drvenym kamenivom fr. 8-32 mm so zhutnenim. Degradované a uvolnené Casti
vrchného asfaltu sa odstrania a podklad sa vycisti. V mieste ukonéenia bezpecnostného povrchu
z liatej gumy hr. 40 a 100 mm pri existujucich obvodovych beténovych obrubnikoch, sa liaty asfalt hr.
25 mm vratane beténového podkladu do hibky min. 15 mm vyfrézuje v Sirke 400-500 mm v zavislosti
od rovnosti obrubnikov. Vytvori sa drazka hl. 40 mm na ukonéenie povrchu z liateho asfaltu v rovine
s pébvodnym povrchom obrubnikov. V dalSom kroku sa osadia herné a fitnes prvky. Pre prvky na
zabeténovanie sa vyhotovia potrebné stavebné Upravy, kde sa v potrebnom rozsahu odstrani
asfaltova vrstva vratane beténového podkladu a prehibi sa plarn, nasledne sa osadia herné a fitnes
prvky do pozadovanej vySky v zmysle hornej vrstvy bezpeénostnej dopadovej plochy a kotevné prvky
hernych zostav sa zabet6nuju. Ostatné prvky sa dodaju s kotevnymi prvkami na pevny podklad. Budu
kotvené priamo k betonovému podkladu prostrednictvom kotevnych prvkov a chemickych kotiev do
betébnu, vyskovo sa nastavia tak, aby bola zohladnena vysSkova drovenn navrhovaného
bezpecnostného dopadového povrchu. Po osadeni hernych prvkov sa na pripravenom podklade
zhotovi podkladnd vrstva zo S&trkodrviny fr. 4-16 mm, zhutnend so =zarovnanim povrchu
a s vyhotovenim ndbehovych hran zo strany existujucich obrubnikov. Podkladna vrstva bude
kopirovat pévodny povrch s vynimkou vyrovnania lokalnych nerovnosti. Jej hribka je premenliva hr.
50-70 mm. Vrchna vrstva sa zrealizuje z povrchu z liatej gumy hr. 40-100 mm, v zavislosti od kritickej
vysky mozného pédu, s plynulym napojenim na hornd hranu existujucich beténovych obrubnikov.
Predanu plochu sa navrhuju rézne herné a fitnes prvky. Navrhuji sa kombinovana lezecka zostava,
exteriérova fitnes zostava s moznostou velkého mnoZstva cvieni, bradla, stepper na ktorom sa
imituje pohyb ako pri bezkovani, prvok ktory imituje pohyb ako pri veslovani, prvok na ktorom sa
imituje pohyb ako pri lyZzovani, prvok na ktorom sa imituje pohyb ako pri chédzi, prvok s moznostou
cvicenia zhybov v dvoch réznych vySkach vhodny aj pre osoby so znizenou schopnostou pohybu,
prvok na ktorom sa rozhybavaju ramenné pletence a prvok na precviCenie tricepsu, ramien
a hrudnika. Pre potreby obnovenej plochy s hernymi a fitnes prvkami, sa v styku s plochou vybuduju
Ucelové spevnené plochy s povrchom z betdnovej protiSmykovej mrazuvzdornej dlazby hr. 60 mm
s lavickami a miestom pre osadenie pitnej fontanky (ktora v8ak nie je predmetom tejto PD)
s moznostou oddychu a zlozenia si potrebnych veci pre vykonavané pohybové aktivity. Vedla
dlazdenej plochy sa zriadi plocha pre moznost odstavenia bicyklov s odkladom zo Strkového travnika
(tzv. schotterrasen). Pre pristup na predmetnl plochu sa zo stran existujucich okolitych chodnikov
vybuduju bezbariérové pristupy vo forme asfaltovych chodni¢kov. Prislusna skladba vid. vykresova
Cast projektovej dokumentacie.

Po dokonéeni stavebnych Uprav aosadeni navrhovanych prvkov mobilidru apod. sa
revitalizuju plochy zelene. PozdiZ ulice Slne¢na sa navrhuje doplnenie existujlcej stromovej zelene
o alejovl vysadbu lip. Navrhuje sa Lipa malolistd - Tilia Cordata. Aleja lip je navrhnuta aj
z juhozapadnej strany plochy s hernymi afitnes prvkami, kde vytvaraju opticki bariéru medzi
existujucim bytovym domom a predmetnou plochou a dotvaraju a skréasluju prostredie. Vzhladom na
velkost stromov v dospelosti sa navrhuje vzdialenost vysadby min. 6,5 az 6,75 m. Pri asfaltovom
chodniku veducom od detského ihriska popri objekte vymennikovej stanice, sa navrhuje vysadba
stromovej aleje z ihlicnatych stromov Borovica Cierna - Pinus nigra. Navrhuje sa s cielom dotvorenia
a skraslenia prostredia a vytvorenia optickej bariéry medzi objektom vymennikovej stanice a oproti
situovaného bytového domu. Vzhladom na velkost stromov v dospelosti je vzdialenost vysadzanych
stromov cca. 7,5 m. Pred samotnou vysadbou je potrebné zabezpecit vytyCenie existujucich
inzinierskych rozvodov a na zéklade zistenych skutoénosti prehodnotit’ umiestnenie navrhovanych
drevin. Vramci zatravnenych pléch sa navrhuje vysadba zivych plotov na funkéné vymedzenie
jednotlivych obnovovanych ploch, dotvorenia a skraslenia prostredia a vytvorenie optickej bariéry. Pre
zivy plot sa navrhuje Vavrinovec lekarsky "Novita" - Prunus laurocerasus "Novita" nenarocny na
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pestovanie. Vzdialenost sadenic pri vysadbe sa uvazuje 50 cm. Podklad listnatych stromov okolo
kmena s vynimkou vib ako aj podklad pod zivymi plotmi bude mul€ovany mul€ovacou kérou hr. do
100 mm s cielom zlepSenia vlahovych podmienok okolo korena a zabraneniu prerastania buriny. Dbat
na kvalitu mul€ovacej kéry aby sa neohrozila navrhovana vysadba hnilobou, plesfami alebo spérami.
Poslednym krokom je revitalizacia zelene rieSena rekultivaciou existujucich zatrdvnenych ploch
a zakladanim nového zatrdvnenie vysevom na zahumusovanych plochach dotknutych stavebnymi
¢innostami suvisiacimi s revitalizaciou.

V predmetnom Uzemi sa tiez rieSi rekonstrukcia verejného osvetlenia. RekonS$trukcia
pozostava z vymeny stipov verejného osvetlenia s prislusnym dopojenim na elektrick siet verejného
osvetlenia a vnutornou kabelazou pre napojenie svietidiel, pricom svietidla nie si predmetom tejto
projektovej dokumentacie. Vymena svietidiel je rieSena v ramci iného projektu. Technické rieSenie
a dopojenie je navrhnuté na zaklade vzajomnej konzultacie odborne sp6sobilych stran jednotlivych
projektov. PodrobnejSie vid. projektova dokumentacia Elektroinstalacie — SO.03 — RekonStrukcia
verejného osvetlenia.

Celé rieSené uzemie:

Obnova mobilidru. V ramci celého rieSeného Uzemia sa v rozsahu projektovej dokumentécie
rieSi odstranenie starych laviCiek v nevyhovujicom technickom stave, v niektorych pripadoch az
ohrozujucom zdravie obyvatelov s pripadnym vybdranim podkladnych pléch ak nie su osadené
v zatravneni. Nasledna uprava podkladu vo forme S$trkovych pléch s prislusnou skladbou v zmysle
vykresovej Casti projektovej dokumentacie s osadenim novych laviiek. PodrobnejSie vid. stuhrnna
technicka sprava a vykresova ¢ast projektovej dokumentacie.

4. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Objektova skladba

Zakladna objektova skladba:

S0.01 - Rekonstrukcia chodnikov

S0.02 - Obnova detskych ihrisk, viacu¢elovych ploch pre pohybové aktivity a mobiliaru
S0.03 - Rekonstrukcia verejného osvetlenia

S0.04 - Revitalizacia verejnej zelene

Clenena objektova skladba:
S0.01 - Rekonstrukcia chodnikov

S0.01-01 - Rekons$trukcia asfaltového chodnika, obnova vrchnej asfaltovej vrstvy vratane
doplnenia obrubnikov

S0.01-02 - Rekonstrukcia Strkového chodnika na chodnik zo Strkového travnika (tzv.
schotterrasen)

S0.01-03 - Rekonstrukcia Strkového na asfaltovy chodnik

S0.02 - Obnova detskych ihrisk, viacucelovych ploch pre pohybové aktivity a mobiliaru
S0.02-01 - Obnova detskych ihrisk a viacucelovych pléch pre pohybové aktivity - prvky
detského ihriska, fithes prvky, bezpe&nostné dopadové plochy

S0.02-02 - Obnova mobiliaru

S0.03 - Rekonstrukcia verejného osvetlenia

S0.04 - Revitalizacia verejnej zelene

S0.04-01 - Rekultivacia existuj. zatrdvnenych ploch a zakladanie novych travnikov vysevom
S0.04-02 - Vysadba drevin

S0.04-03 - Vysadba okrasnych trvaliek, trav a zivych plotov

5. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU, SUVISIACE
INVESTICIE

Projektové rieSenie svojim rozsahom nezahfia suvisiace investicie. Projekt ,Revitalizacia
verejnych medzi blokovych priestorov sidliska Ve¢a v meste Sala“ rieSi len predmetné stavebné celky
(80.01, S0.02, SO.03. a SO.04).
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6. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Projekt ,Revitalizacia verejnych medzi blokovych priestorov sidliska Veda v meste Sala“ je
rieSena s cielom zveladenia spolo¢ného priestoru, zvySenie jeho estetickych a kultdrno-
spolocenskych hodnét vybudovanim priestoru pre odpocinok arelax, obnovou verejnej zelene,
obnovou mestského a parkového mobiliaru, rekonstrukciou existujucich chodnikov a tras pre peSich,
obnovou pléch pre pohybové aktivity deti, mladeze a ostatné vekové skupiny formou dobudovania
absentujucich prvkov pre hru a pohyb (herné prvky detskych ihrisk a fitnes prvky pre exteriérové
cvicenie) spifiajucich sucasné bezpe&nostné Standardy v zmysle platnych legislativnych predpisov
a noriem.

Majitefom dotknutych parciel na ktorych sa revitalizacia navrhuje je stavebnik, mesto Sala,
Namestie Sv. Trojice 7, 92715 Sala.

7. SKUSOBNA PREVADZKA

Dielo bude uvedené do prevadzky bez preklenovacieho obdobia skuSobnej prevadzky.

8. UDAJE O PRIPADNOM POSTUPNOM UVADZANI CASTI STAVBY
DO PREVADZKY, ALEBO O PRIPADNOM PREDCASNOM
PREVADZKOVANI CASTI STAVBY

3 Realizacia diela “Revitalizacia verejnych medzi blokovych priestorov sidliska Ve¢a v meste
Sala “ bude prevadzana hlavne pocas pracovnych dni.

Predbezne sa uvazuje, ze dielo bude uvedené do prevadzky po jeho komplexnom dokonc&eni
ako jednotny celok. Neuvazuje sa o postupnom alebo pred€asnom prevadzkovani casti stavby.
V pripade poziadavky zo strany prevadzkovatela je mozné aj postupné odovzdanie Casti stavby do
prevadzky. Udaje o pripadnom predéasnom prevadzkovani Casti stavby budi uréené pred zahajenim
realiz&cie diela po dohode stavebnika s dodavatefom stavby.

Pred realizaciou chodnikov na hlavnych trasach je potrebné zabezpeclit oznacenie
ndhradnych tras po dobu realizdcie diela a uvedenia rekons$truovanych chodnikov spatne do
prevadzky.

9. CELKOVE NAKLADY STAVBY

Vykaz vymer a celkové naklady stavby sU vyhotovené v samostatnej Casti projektovej
dokumentacie.



