PRECHOD POTRUBNYCH ROZVODOV POD DNOM RIEKY

PRECHOD POTRUBNYCH ROZVODOV POD DNOM RIEKY SA BUDE REALIZOVAT TECHNOLOGIOU

HORIZONTALNEHO RIADENEHO VRTANIA HDD KTORA JE PROGRESIVNOU BEZVYKOPOVOU
TECHNOLGGIOU NAJMA PRI PREKONAVAN( VODNYCH TOKOV.
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NAYRHOVANY ROZVOD POTRUBIA - PRE TEPELNE PREPOJENIE

PREDIZOLOVANE POTRUBIE - OCELOVE POTRUBIE, VONK. PLAST HDPE, ZOSILNENA 1ZOLACIA

DN150 - 168 x 4,0 mm, PLAST HDPE 280 mm - PRE ROZVOD POTRUBIA VEDENY V KANALI UK, resp. V ZEMI
DN150 - 168 x 6,3 mm, PLAST HDPE 280 mm hr. 13 mm - PRE ROZVOD POTRUBIA VEDENY POD DNOM RIEKY
DN200 - 219,1 x 4,5 mm, PLAST HDPE 355 mm - PRE ROZVOD POTRUBIA VEDENY V KANALI UK, resp. V ZEMI
POTRUBIA BUDU VYBAVENE ALARM-SYSTEMOM NA SIGNALIZACIU PRIENIKU VLHKOSTI

SUBEZNE § POTRUBIM UK BUDE VEDENA CHRANICKA HDP32 - PRE OPTICKY KOMUNIKAGNY KABEL

UPOZORNENIA

PRI PRIESTOROVOM USPORIADANI PODZEMNYCH VEDEN! JE POTREBNE DODRZAT MIN. VZDIALENOST! V HORIZONTALNOM
AJ VO VERTIKALNOM SMERE DLA STN 73 6005

PRED ZAHAJENIM ZEMNYCH PRAC JE NUTNE PREVIEST VYTYGENIE VEETKYCH INZINIERSKYCH SIET], ZEMNE PRACE VYKONAT
DUA STN 73 3050

KOORDINACIU SUBEHU INZ. ROZVODOV JE MOZNE VYKONAT LEN PO REALIZACH KONTROLNEHO VYKOPU NA ZAKLADE ICH
SKUTOENEJ POLOHY

VSETKY KRIZOVANIA A SUBEZNE VEDENIA POTRUBI A KABLOV MUSIA BYT Vo VZDIALENOSTI MIN 150mm OD OKRAJA PLASTA
TEPLOVODNEHO POTRUBIA. V PRIPADE ZE NIE JE MOZNE DODRZAT TUTO VZDIALENOST MUSI BYT POTRUBIE CHRANENE
OCHRANNYM POTRUBIM PE-HD V DLZKE 5x VACSEJ AKO DIMENZIA OCHRANNEHO POTRUBIA MIN 1,5m. KRIZUJUCE POTRUBIE
MUS| BYT TIEZ CHRANENE OCHRANNYM POTRUBIM
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