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TECHNICKA SPRAVA:

1. Identifika¢né iidaje stavby a investora:
Nazov stavby: REKONSTRUKCIA ZARIADENIA NA VYUZTIE ENERGIE GEOTERMALNE] VODY
PREPOJENIE CK31 - SEPERACNA STANICA GTV

Stupen: Projekt pre stavebné konanie
Investor: Met Sal'a spol. s r.o.

Kvetna 4

927 01 Sala

Miesto stavby:  Nitriansky kraj,

okres Sala,

k.u. Sala

1. Uvod.

Projektova dokumentacia plynoinstalacie riesi strednotlakovy (STL) plynovod na prepojenie separaCnej nadrze
geotermalnej vody s mikroturbinou umiestnenou v kotolni CK31 spolocnosti MET s.r.0. Sal'a. Technické rieSenie
suSenia plynu separovaného v separacnej nadrZi je spracované v samostatnej projektovej dokumentacii (Susicka
plynu). Samostatna dokumentacia bude spracovana pre vyuzitie geotermalneho plynu (Mikroturbina).

2. Charakteristika izemia

2.1. Zhodnotenie polohy a charakteru staveniska
Terén dotknutého Uzemia je rovinaty s malymi vySkovymi rozdielmi. Existujuce rozvody tepla su situované
v zastavanom Uzemi, v intravilane mesta Sal'a.

2.2. Dotknuté pozemky:

Par.C.: KN: | LV: Vymera m?: | Druh pozemku:

2424/3 C 1 4494 ostatna plocha

2476/1 C 6237 | 739 zastavana plocha a nadvorie
2476/74 | C 6237 | 2497 zastavana plocha a nadvorie
2476/74 | C 6237 | 179 zastavana plocha a nadvorie
2477 C 6237 | 69 zastavana plocha a nadvorie
2508/2 C 1 89 zastavana plocha a nadvorie
2508/4 C 1 230 zastavana plocha a nadvorie
2508/6 C 1 734 zastavana plocha a nadvorie
2508/7 C 6237 | 2236 zastavana plocha a nadvorie
2508/8 C 6237 | 32 zastavana plocha a nadvorie

2.3. Priprava pre vystavbu
Pre realizaciu stavby nie je potrebné uvolnenie Ziadnych pozemkov. Pocas vystavby nebudd dotknuté Ziadne
kultdrne pamiatky ani chranené Casti Uzemia, nebude potrebna demolacia a neddjde vyrubu Casti zelene.

Stavbou nebudd dotknuté ochranné pasma existujicich podzemnych inzinierskych sieti. Rozvod plynu bude
vedeny stbezne s existujicim rozvodom geotermalnej vody. Pri priestorovom usporiadani podzemnych vedeni boli
dodrzané min. vzdialenosti v horizontalnom a vo vertikdlnom smere podla STN 73 6005. Pred zahdjenim zemnych
prac je nutné previest’ vytyCenie vSetkych inZinierskych vedeni.

Zemné prace budu vykonané podla STN 73 3050.

Pred realizaciou projektu je potrebné poziadat’ prevadzkovatelov vsetkych dotknutych sieti o ich vytyCenie
v teréne.

2.4. Parametre prepojenia

Separacna stanica a kotolfia CK-31 bude prepojena s potrubim:
- STL aredlového plynovod - 63x5.8 - HDPE100/SDR11 — 121m — 30kPa
- STL aredlového plynovod - DN50 - ocel tr. 11.353 — 90m — 30kPa

3. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Realizicia projektu - Prepojenie separacnej stanice geotermélnej vody a kotolne CK31 Sala a jeho naslednd
prevadzka nebude mat’ Ziadny negativny vplyv na Zivotné prostredie. Naopak zvySenim UcinnejSieho vyuzitia
geotermalnej energie déjde k Usporam energie.
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4. Odpadové hospodarstvo:
Nakladanie s odpadmi je navrhované v sllade s platnymi legislativnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre oblast’
odpadového hospodarstva platia nasledovné zakladné legislativne predpisy:

- Zakon ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov

- Vyhlaska MZP SR ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich predpisov
Nakladanie s odpadmi bolo riesené v sllade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Pri realizacii intalacie vznikn( nasledovné odpady zaradené
podl'a vyhlasky MZP SR ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov nasledovne:

Cislo Nazov odpadu Predpokladané Kategoria
skupiny mnoZstvo odpadu
odpadu

1501 01 | obaly z papiera a lepenky 20 kg 0
1501 02 | obaly z plastov 5 kg 0
1501 03 | obaly z dreva 5kg 0
17 01 01 | Betodn 5m3 o]
17 01 02 Tehly 0.5 m3 (0]
17 0405 | Zelezo a ocel 25 kg 0
17 05 06 | vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 5m3 0
17 06 04 | izolaCné materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 0.5 m3 )
17 08 02 | stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 0.5 m3 0
17 09 04 | ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 25 kg 0
170902a1709 03
20 0399 | komundlny odpad inak neSpecifikovany 0.5 m3 0

Realizacia stavby nebude produkovat' odpady obsahujlce nebezpecné latky, resp. odpady kontaminované
nebezpecnymi latkami. VSetky odpady budl zneskodriované na skladke prislusnej stavebnej triedy v zmysle platnej
legislativy.

5. Zatriedenie plynovych zariadeni podl’a vyhlasky MPSVaR SR 508/2009 Z.z.

Vyhlaska MPSVaR SR 508/2009 Z.z. - § 3 Rozdelenie technickych zariadeni. ) )

Priloha ¢.1. — vyhlaska MPSVaR SR 508/2009 Z.z. — ROZDELENIE TECHNICKYCH ZARIADENI PODI'A MIERY
OHROZENIA:

1V. cast’ rozdelenie technickych zariadeni plynovych:

B. Technické zariadenia plynové skupiny B podl'a druhu su zariadenia pracujice s nebezpecnymi
plynmi, ktoré sa urcené na:

g) rozvod plynu vratane regulacného zariadenia na pripojke plynu s vykonom odberného plynového zariadenia
do 25Nm3/h vratane so vstupnym pretlakom plynu do 0,4MPa vratane, okrem acetylénovodu.

Zatriedenie: Popis rozvodu: Pretlak: Material potrubia: Dimenzia: Dizka potrubia:
(IVBg) STL aredlovy plynovod 30kPa HDPE100/SDR11 63x5.8 - DN50 121,0m
(IVBg) STL aredlovy plynovod 30kPa ocel tr. 11.353 DN50 90,0m

VYROBA: odborné stanovisko k dokumentdcii OPO

UVEDENIE DO PREVADZKY: prva Uradna skuska 0PO3)
odborna prehliadka alebo odborna skuska RT

PREVADZKA: opakovana uradna skuiska X
skuska po oprave RT
odborna prehliadka RT/3r
odborna skuska RT/6r

OPO: opravnena pravnicka osoba,

RT: revizny technik,

O: prevadzkovatelom urcena osoba,

ov: vyrobcom urcena osoba,

X: nevyzaduje sa,

TPV: technické podmienky vyrobcu (dodavatela),

r/ m: rok / mesiac

3): vyZaduje sa pre plynovody z nekovovych materidlov

6. Potreba plynu.
Maximalny odber plynu: 16,00 m3/h
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7. Plynovod.

Navrh STL Casti arealového plynovodu bol vypracovany v sulade s STN EN 1775.

Vonkajsi aredlovy STL plynovod (30kPa) zacina pri objekte SEPARACNA STANICA. Potrubie sa napoji na planované
technologické zariadenie na susenie plynu, ktory sa oparuje zo separacnej nadrze geotermalnej vody. V mieste
napojenia bude umiestneny gul'ovy uzaver MK50. Potrubie klesne do zeme a bude vedené po strojoviiu kotolne
CK31. Na fasade strojovne potrubie stipa na strechu a bude subezne vedené potrubim vykurovacej vody.
Zo strechy strojovne plynovod bude vedeny na existujuci potrubny most. Po potrubnom moste sa rozvod plynu
privedenie k objektu KOTOLNA-CK31. Rozvod plynu bude ukonceny v kotolni pred technologickym zariadenim
MIKROTURBINA.

UPOZORNENIE:

Pocas prevadzania plynoinstalacnych prac a pri uvadzani sustavy rozvodu plynu do prevadzky je potrebné prisne
dodrZiavat’ bezpeCnostné predpisy.

Montazne prace musia byt’ prevedené na zaklade STN EN 1775.

Po vykonani pevnostnej a tlakovej skusky rozvodu plynu montédzna organizacia vyhotovi reviznu spravu.

8. Spajanie potrubia.
Aredlovy STL plynovod:
Potrubia budu( spajané v zmysle STN EN 1775 ¢l. 5.2.2.

9. Ochranné pasmo a bezpecnostné pasmo:
Zbierka zakonov ¢.656/2004:
§56 — Ochranné pasmo

(1) Ochranné pasma sa zriad'uju na ochranu plynarenskych zariadeni a priamych plynovodov.

(2) Ochranné pasmo na uUcely tohto zakona je priestor v bezprostrednej blizkosti priameho plynovodu alebo
plynarenského zariadenia vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od
podorysu technologickej Casti plynarenského zariadenia merany kolmo na os plynovodu alebo na hranu
podorysu technologickej Casti plynarenského zariadenia. Vzdialenost’ na kazd( stranu od osi plynovodu
alebo od podorysu technologickej Casti plynarenského zariadenia je:

e) 1m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom Uzemi obce s prevadzkovym
tlakom nizsim ako 0,4MPa.
§57 — Bezpecnostné pasmo

(1) Bezpecnostné pasmo je uréené na zabranenie poruch alebo havarii na plynarenskych zariadeniach alebo
na zmiernenie ich dopadov a na ochranu Zivota, zdravia a majetku osob.

(2) BezpeCnostnym pasmom na Ucely tohto zadkona sa rozumie priestor vymedzeny vodorovnou
vzdialenost'ou od osi plynovodu alebo od pddorysu plynarenského zariadenia merany kolmo na os alebo
na podorys.

(3) Pri plynovodoch s tlakom niz8im ako 0,4MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v sUvislej zastavbe, bezpec¢nostné
pasma urdi v sllade s technickymi poziadavkami prevadzkovatel’ distribu¢nej siete.

10. Tlakové skiasky.

Plynovod mo6ze byt uvedeny do prevadzky len ak na fiom boli UspeSne vykonané predpisané skusky v zmysle
STN EN 1775 — Kapitola 6.

Pred skuskou musia byt' utesnené vsSetky otvorené konce potrubia. Akékol'vek utestiovacie zariadenie pouzivané
na utesnenie plynovodu musi odolavat’ skiSobnému tlaku. Vo vSeobecnosti plati, ze uzavery v uzatvorenej polohe
by sa nemali pokladat’ za tesné.

Skusky musi riadit’ autorizovana osoba, ktora je zodpovedna za ich vykonavanie.

O skuskach vykonanych v stlade s kapitolou 6. STN EN 1775 musi spracovat’ autorizovana osoba zapis. Tento
zapis musi umoznovat’ jasnu identifikaciu skusanej Casti plynovodu. Uvadza sa v fiom datum, druh vykonanych
skusok, namerané hodnoty (Cas, tlak, teplota atd'.) a dosiahnuté vysledky.

Skusky rozvodu plynu nesmu ohrozit' bezpecnost’ 0séb a majetku.

Pred skdskou musi mat’ autorizovana osoba podrobné informéacie o plynovode aich platnost musi overit.
Autorizovana osoba musi sa uistit, alebo mat’ certifikdty alebo dokumenty osvedCujlce, Ze plynovod bol
vybudovany v stlade s platnymi zakonnymi predpismi, nariadeniami a v zhode s projektovou Specifikaciou.

V pripade potreby ma autorizovana osoba vhodnymi opatreniami upozornit’ na vykonanie skisky. Kazdé miesta,
ktoré su povazované za nebezpecné, musia byt oznacené a pristup k nim zakazany.

Projektantom doporucené ski$obné médium: inertny plyn - DUSIK
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Ak sa pouziva inertny plyn z tlakovych zasobnikov, musi sa zabezpelit, aby tlak vnitri potrubia neprekrodil
stanoveny skusobny tlak.

Teplota skiSobného média a atmosféricky tlak mozu ovplyvriovat’ skisku pevnosti a skisku tesnosti, pretoze
pOsobia na namerané hodnoty tlakov. Zmeny tychto parametrov sa musia zohl'adfiovat’ pri vyhodnoteni vysledkov
skusok.

SKUSKA PEVNOSTTI:

MOP — maximalny prevadzkovy tlak — maximum operating pressure — najvyssi tlak, pri ktorom sa méze plynovod
prevadzkovat’ za beznych prevadzkovych podmienok

STP — tlak pri skiske pevnosti — strength test pressure — tlak v plynovode pocas skisky pevnosti

STL:

MOP = 30.0kPa — 0.30bar

Hodnota tlaku pevnosti ( tabulka 1 — STN EN 1775 ):

0.1 < MOP < 2.0 bar

STP > 1.75 * MOP L.
Projektantom doporucené STP pre 30kPa =1.75x0.3bar=0.53bar=53.00kPa—DOPORUCENE: 55.0kPa

So skiskou pevnosti sa moze sicasne vykonavat aj skiska tesnosti s pouzitim toho istého média hodnoty tlaku.
Ak sa skuska pevnosti nevykonava sucasne so skiskou tesnosti, musi skiSka pevnosti predchadzat’ skuske
tesnosti.

Ak sa so skuskou pevnosti nevykonava stcasne skiska tesnosti, trvanie skisky pevnosti musi mat’ potrebny Cas,
aby sa pomocou vhodnych prostriedkov zistili pripadné poruchy v plynovode.

SKUSKA TESNOSTI:
TTP — tlak pri skiske tesnosti — tightness test pressure — tlak v plynovode pocas skisky tesnosti

STL:

Skuska tesnosti sa vykona pri tlaku:

MOP = 30.0kPa — 0.3bar

TTP = 150% MOP = 1.5 x 0.3 bar = 0.45 bar = 45.0kPa

Skiska tesnosti sa ma vykonat’ na mieste, pricom vsetky spoje su I'ahko pristupné a nezakryté.

Skuska tesnosti sa nesmie zacat', ak teplota skiiSobného média nie je ustalena.

Plynovod je tesny, ak sa nenameraju rozdiely tlakov na zaciatku a po skonceni skusky. Ne zohl'adruje sa rozdiel
spOsobeny zmenami teploty média, atmosférického tlaku a vonkajsej teploty pocas skusky.

Cas skisky musi urcit’ autorizovana osoba, ktord je zodpovedna za skusky. Musi byt nad minimalnou prahovou
hodnotou a musi zohl'adriovat”: - citlivost’ pouzitého tlakomera,

- objem skd$aného potrubia.
Projektantom doporuceny minimalny ¢as trvania skisky: 60min

Ak pri skuske tesnosti nie je skiSané pripojenie spotrebiCa, skuska tesnosti sa na tomto pripojeni vykona
po instalacii spotrebica.

11. Upozornenie:

Pri stavebnych a montaznych pracach je potrebné dodrzat’ vSetky zasady ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci,
ako aj prislusné STN — najma STN 38 6442, STN 73 6005, STN 73 6006, STN 73 3050, STN EN 1775 a vSetky
suvisiace platné vyhlasky a pravne predpisy.
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12. VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNYCH NEBEZPECENSTIEV A NEODSTRANITECNYCH
OHROZENI A OCHRANNE OPATRENIA PROTI TYMTO NEBEZPECENSTVAM
A OHROZENIAM, V ZMYSLE ZAKONA NR SR ¢.124/2006 Z.z. (§4, ods.1).

Prevadzka plynovodu méze nasledovnymi sposobmi ohrozit’ svoje okolie:
—  Chyby pri montazi,
Riziko chyb pri montdzi je znizené vyberom montdZznej organizacie. Montaz navrhovanych zariadeni bude
vykonavat’ organizacia so sklisenostami s montaZou zariadeni rovnakej kategorie a v rovnakom prostredi.
Pracovnici montaznej organizacie budi mat’ predpisan kvalifikaciu a pri montazi budd dodrzané zasady
podla vyhlasky podla MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.. Pravdepodobnost’ vzniku nebezpecnej udalosti je
minimalna.

—  Nebezpecenstvo vyplyvajlce z obsluhy,
Obsluha zariadenia musi byt odborne spoOsobila, zaSkolena, starSia ako 18 rokov a preukazatelne
oboznamena a preskisana s technologicko-bezpec¢nostnymi poziadavkami.

NedodrZiavanie technologickych a bezpec¢nostnych predpisov mdze viest k porucham zariadenia a ohrozeniu
zdravia a bezpecnosti.

V zasade sa s armatUrami manipuluje ru¢ne, pomaly a plynule, bez pouzitia pak a ostatnych mechanickych
pomocok. Obsluha musi mat’ k dispozicii vSetky manudly a prevadzkové prepisy nainstalovanych armatar
a technologickych zariadeni.

Mozné nebezpecdie:

ZEMNY PLYN NAFTOVY:

Jedna sa o zmes uhl'ovodikov.

Je bez farby, chuti a bez zapachu. Do rozvodnej sieti sa dodava odorizovany. V zmesi so vzduchom je vybusny
v rozmedzi koncentracie 5-15%.

ZloZenie a vlastnosti

Metan 98,50%
Iné uhl'ovodiky do 5,00%
Oxid uhligity 0,21%
Kyslik 0,44%
Dusik 0,90%
Zapalna teplota 700-750°C
Hustota plynnej fazy pri 0°C, 0,1MPa 1,02kg/m3

Zemny plyn je prirodna zmes nizSich alifatickych uhl'ovodikov a inertnych plynov s premenlivym zlozenim, ktora sa
ziskava tazbou z podzemnych lozisk. Po vytazeni, vycisteni a vysuSeni sa transportuje k uzivatelom podzemnymi
rozvodmi. ZloZenie s limitnymi koncentraciami: metan — min. 85 obj. %, etan — max. 5 obj. %, propan a vyssie
uhlovodiky — max. 7 obj. %, inertné plyny — max. 7 obj. %, celkova sira — max. 20 mg/m3 pri obsahu sulfanu
max. 5 mg/m3. Obsah ostatnych zloZiek a necistot je mensi ako 0,1 hmot. %. Je doleZité poznamenat, Ze
uzivatelom sa distribuuje zemny plyn odorizovany tetrahydrotiofénom, ktorého obsah moze byt maximalne 0,005
hmot. %. Slovensky plynarensky priemysel, a.s., ako dovozca dodava zemny plyn, ktory obsahuje v priemere 96
obj. % metanu, a tym je ureny charakter rizik zemného plynu, ktoré st podobné ako pri metane.

Opatrenia pri Gniku plynu.

Opatrenia na ochranu oséb. — Opustit’ priestor. Do priestoru vstupovat' iba s nezavislym dychacim pristrojom,
pokial’ nie je preukdzana nezavadnost’ atmosféry.

Postihnutého preniest’ do Cistého priestoru, udrzovat' v teple a kf'ude, v pripade potreby pouZit’ dychacie pristroje.
Co najskor privolat’ lekara. Pri zastaveni dychania zacat' umelé dychanie.

Opatrenia na ochranu prostredia. — Zastavit’ Unik plynu. Zabranit’ vniknutiu plynu do priestorov, kde by sa mohla
vytvorit' nebezpecna koncentracia.

Opatrenia prvej pomoci.
Pri nadychani:
- Zabezpecit' dostatok Cerstvého vzduchu, kontrolovat’ frekvenciu dychania v 10-minudtovych intervaloch.
Ak je potrebné, postihnutého resuscitovat'. Privolat’ lekara.
Pri kontakte s pokozkou:
- Nesposobuje poskodenie.
Pri kontakte s o¢ami:
- Nesposobuje poskodenie.
Pri poziti:
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- NepovaZuje sa za mozny sp0sob expozicie.
Pri popaleni:
- Prva pomoc sa poskytuje podla druhu popalenia. Hlavné zasady:
o prerusit’ privod tepla (uhasit' odev, zabranit' zvySenému pohybu, odtiahnut’ postihnutého
z dosahu p0Osobenia tepla)
o zistit’ stav vedomia a stav dychania, privolat’ pomoc
o chladit’ popélené miesto 15 — 20 min. teclcou vodou, ponorenim, polievanim studenou
kvapalinou
o odstranit’ odev, obuv, prstene, hodinky, opasok, ak nie si zlepené s popaleninou
o oSetrit’ popalené miesta prekrytim sterilnym obvazom, vreckovkou, plachtou (z popalenej plochy
neodstranovat’ prilepeny odev, nestrhavat’ a neprepichovat’ pluzgiere, neodstrafnovat’ vol'ne
visiacu kozu, na popalené miesto neaplikovat’ mast’, krém alebo olej)
o vykonat' protiSokové opatrenia (upokojenie postihnutého, tisenie bolesti, teplo, poloha, tekutiny)

NajdolezitejSie priznaky a Ucinky, akutne aj oneskorené:
Priznaky, ktoré sa prejavuju pri nadychani zemného plynu, zodpovedajl priznakom dusenia:
- Yazky dych,
- hlasité dychanie az chrapot
- pena na Ustach, zmodranie pier, tvare a nechtov, bezvedomie, zastavenie dychania.

Udaj o akejkol'vek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného odetrenia: Neuvadza sa.

Opatrenia pri nahodnom uvol'neni.

Bezpecnostné opatrenia na ochranu 0s6b — poskytnit’ prvi pomoc postihnutym osobam a zaistit’ podla potreby
odbornu lekarsku pomoc. Uzavriet' nebezpecnu zonu s ohfadom na smer vetra. Nezlcastnené osoby vykazat' proti
smeru vetra, eventualne vykonat’ evakuaciu. V danom priestore vylucit’ vsetky mozné zdroje vznietenia, zabranit’
vzniku statickej elektriny. Zastavit’ stroje, vypnuat motory vozidiel, nefajéit, uhasit’ otvoreny ohen. Zastavit
unikanie latky do okolia, pokial je to technicky mozné a bez rizika pre zasahujliceho. Osoby, ktoré vykonavaiju
zasah sa maju podla mozZnosti chranit’ vodnou clonou. Pri vatSom uniku varovat’ obyvatel'stvo. Pokial' sa
nepreukaze, ze atmosféra je bezpecnd, pouzite pri vstupe do priestoru izolacny dychaci pristroj. Ak je to mozné
priestory vetrajte.

Pre pohotovostny personal:

- -V pripade Uniku zemného plynu je potrebné uzatvorit’ hlavny uzaver a prerusit’ Unik, zabezpecit' miesto
Uniku pred vznikom poziaru alebo vybuchom odstavenim zdrojov otvoreného ohfa a zariadeni
spdsobuijucich iskrenie. Pouzivat’ osobné ochranné pracovné prostriedky. Evakuovat’ priestor. Priestory sa
odvetraju a pokles koncentracie plynu v priestore sa kontroluje vhodnym detekénym pristrojom.

Bezpecnostné opatrenia pre zZivotné prostredie: Zabranit’ d'alSiemu Uniku.
Metddy a materidl na zabranenie Sireniu a vycistenie: Priestor vetrat'.

Opatrenia pri poziari.

Typ hasiva je potrebné prisposobit’ latke horiacej v okoli. V uzavretych priestoroch je v pripade poziaru potrebné
pouzit’ nezavisly dychaci pristroj.

Specidlne ochranné pomocky pre hasi¢ov — izolacny dychaci pristroj + Uplny ochranny oblek.

V pripade Uniku vyuzit' vSetky moznosti k uzavretiu alebo utesneniu miesta Uniku ( pokial’ je to bez rizika ), podla
moznosti sa chranit’ vodnou clonou. Tvoriace sa chladné hmly zrazat' trieStenym vodnym pridom alebo vodnou
hmlou. Pri poziari v okoli zasobnika s latkou, vystaveného ucinkom poziaru, chladit’ zasobnik vodou z velkej
vzdialenosti a pokial' mozno odstranit’ nebezpecné zény.

Povinnosti uzivatel'a.
Povinnosti uzivatela su Specifikované vyhlaskou MPSVR SR €.508/2009 Z.z., platnymi STN a stvisiacimi predpismi.
Uzivatel' je povinny najma:

- zaistit, aby kontroly a prevadzkové revizie boli vykonavané podla vyhl. MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z.,
platnych STN, popripade podla navodov a pokynov dodavatelov jednotlivych zariadeni a v riadnych
Casovych intervaloch,

- zaistit, aby vSetky opravy vykonavala iba opravnena organizacia a obsluhu iba odborne spdésobili
pracovnici,

- viest' predpisanu technicki dokumentaciu, evidenciu zariadenia a uschovavat doklady, stanovené
pravnymi predpismi alebo technickymi normami,

- vypracovat’ miestny prevadzkovy poriadok.

Podmienky pre uvedenie do prevadzky.
Pred uvedenim zariadenia do prevadzky musia byt vykonané, v sulade s vyhl. MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z.,
nasledujlce Ukony:

- prva Uradna skdska plynového zariadenia,
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- funkcna skuska zariadenia,
- zaskolenie obsluhy plynového zariadenia.

13. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE.
Pri vyrobe, montazi, rekonstrukcii alebo oprave technického zariadenia sa bezpecnost’' a ochrana zdravia pri praci
vratane bezpecnosti technickych zariadeni musi riadit’ v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z. § 7
(Podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri Cinnosti stvisiacej s vyrobou, montazou,
rekonstrukciou, opravou a dodavkou technického zariadenia). Opravovat, montovat’ a rekonstruovat’ vyhradené
technické zariadenia musi vykonat’ osoba s opravnenim podla vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z. § 18 (Oprava,
rekonstrukcia a montaz vyhradeného technického zariadenia).
Funkcia, prevadzkova spolahlivost’ a bezpecnost’ technickych zariadeni alebo ich Casti musi vyhovovat’ vyhlaske
SUBP €. 59/1982 Zb. a platnym STN. Kazdé zmontované zariadenie musi byt’ preskisané podla platnych STN.
Organizacia ktora ma zariadenie v prevadzke, na zaistenie bezpecnej prevadzky technickych zariadeni zabezpedi:
- vykonanie predpisanych prehliadok a skiSok podla bezpecnostnych poziadaviek a sprievodnej technickej
dokumentdcie,
- poveri obsluhou technickych zariadeni len spdsobilé osoby,
- vedie predpisané prevadzkové doklady a sprievodnl technicki dokumentaciu technickych zariadeni
vratane dokladov o vykonanych prehliadkach a skdskach,
- vedie evidenciu vyhradenych technickych zariadeni,
- vypracuje pre prevadzku vyhradenych technickych zariadeni miestne prevadzkové predpisy.

Bezpecnost' prace pri doprave a montazi zariadenia sa riadi bezpe€nostnymi predpismi dodavatela. Technologicky
postup uskutoCriovania nerozoberatelnych zvarovych spojov sa musi riadit’ ustanoveniami STN-EN ISO 15607,
ktora definuje vSeobecné pravidla stanovenia a schval'ovania postupov zvarania kovovych materialov. Vykonavat’
montazne prace moze len odborne spdsobila firma, ktord ma k tomuto opravnenie v zmysle vyhlasky MPSVaR SR
¢.508/2009 Z.z..

V zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z. je potrebné pred uvedenim plynovodu do prevadzky vykonat’
reviziu a vyhotovit' spravu o revizii, ktora je sucast'ou dodavky zariadenia. Reviznu spravu zabezpecuje dodavatel
stavby.
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