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1. Predmet, zadanie a ciel’ akustického posudku

Predmetom akustického posudku je rodinny dom na adrese Robotnicka 21 v Sali, susediaci s novo
otvorenym interaktivnym detskym ihriskom MAJK. Zadanim akustického posudku je predikovat’ hladinu
akustického tlaku [raeqri2n pre Casovy interval ,den™ na hranici pozemku, konkrétne na Urovni
betdnového oplotenia oddel'ujiceho pozemok so susediacim mestskym pozemkom. Cielom posudku je
vyzistit’ hladinu akustického tlaku pre Casovy interval den a tito hodnotu porovnat’ s Vyhlaskou MZ SR
¢. 549/2007 Z.z..

2. Meranie hluku

Ako vstupné informéacie pre vykonanie akustickych simuldcii boli pouzité vysledky merani hluku
z11.10.2019, resp. 13.10.2019 uvedenych v meracich protokoloch ¢. 19-192-i/1 a 19-192-i/2
vypracované EnA CONSULT Topol'¢any, s.r.o..

% & S T : ' N

Obrazok 1 Pddorysné zobrazenie pozicii meracich bodov M1 a M2

2.1. Vysledky merania hluku

V tabulke 1 sa nachadzaju vysledné namerané hodnoty hladiny akustického tlaku prepocitané na
referencny Casovy interval ,den®. Neistota merania U/ bola v stlade s metrologickou praxou stanovena
na hodnotu 1,4 dB. K nameranym hodnotam bola tak isto priratana korekcia K pre rusivy charakter
hluku (5,0 dB).

Tabul'ka 1 Vysledky merania hluku

Hladina
, Referencny akustického
Meraci bod casovy usek tlaku

LR,Aeq,T12n [dB]

M1 54,6

M2 53,9
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V meracich protokoloch sa ako zdroj zvuku uvadza vyskot a vykriky deti, buchanie o mantinely, skakanie
po plechovej koncovej rire a hluk zo Slapkového automatu. KedZe sa jedna o impulzny Specificky hluk,
ktory je pocitovo vel'mi neprijemny a mimoriadne rusivy, bola teda spravne pripocitana korekcia K = 5
dB.

3. Akustické simulacie hluku z interaktivneho detského ihriska MAJK

3.1. Softvér na predikciu hluku CadnaA

CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) je softvér na vypocet, zobrazenie, posudenie a predikciu
hluku vo vonkajSom prostredi. Je vhodny na stadium hluku sp6sobeného napriklad priemyselnym
zavodom, obchodnym centrom s parkoviskom, novou cestou alebo Zeleznicou, ¢ celym mestom a
urbanizovanou oblast'ou. Ponika viac ako 30 implementovanych standard a smernic, vykonné vypoctové
algoritmy, 3D vizualizacie, atd’. V posudku bol softvér CadnaA pouzity na simulaciu akustickej situacie
sucasného stavu.

3.2. Simulacia sucasného stavu podl'a merani

Podla webovych stranok Google maps a https://zbgis.skgeodesy.sk bol vytvoreny 3D model okolia
Robotnickej ulice v Sali. V modeli bol posudzovany vplyv ihriska aj na prilahlé okolie vratane zimného
kiziska a pozemnej komunikacie.

KedZe ihrisko je typovo zdrojom zvuku s neopakovatelnou reprodukciou, tak bolo pri zadavani zdroja
zvuku predpokladané rovnomerné rozlozenie akustickej energie v celom pddoryse ihriska. Vzhladom k
tomu Ze sa deti vyskytuju aj vo vyske, zdroj zvuku bol umiestneny vo vyske 3,0m nad povrchom ihriska,
a teda aj nad Uroviou betdnového oplotenia. Akusticky vykon zdroja zvuku bol nastaveny tak, aby sa
po vykonani simulacie vysledky v pozorovacich bodoch zhodovali s vysledkami merani hluku.

V prilohe 1 je uvedena hlukova mapa zobrazujuca vplyv hluku spdsobeného detskym ihriskom, kedy su
hodnoty hladin akustického tlaku [raeqi2n pre Casovy interval ,defi" nakalibrované podla vysledkov
merani hluku. Kalibracny bod bol podla protokolu o merani umiestneny vo vyske 1,5m a 2,0m od
beténového plotu (hodnota v hlukovej mape 53,9 dB).

3.3. Simulacia podmienok na hranici pozemku

Podl'a Vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z.z. sa v pripade rodinnych domov posudzuje stav na hranici
pozemku, resp. 1,5m pred pozemkom. Nakol'ko je ale pozemok ohranieny 2,0 m vysokym betonovym
oplotenim, tak osoba vykonavajlca meranie vybrala poziciu na pozemku rodinného domu.

V pripade Ze by nebolo pritomné betdnové oplotenie, boli by namerané hodnoty hladin akustického tlaku
pravdepodobne vyssie. Predpokladame tienenie hluku beténovym oplotenim. V prilohe 2 je zobrazeny
vplyv hluku na hranici pozemku, v ktorom bolo odstranené beténové oplotenie popri vSetkych rodinnych
domoch.
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4, Zaver

Po prestudovani meracich protokolov je mozné konstatovat, Ze v sUcasnosti ¢innost’ ihriska vyrazne
znizuje hlukovy komfort na pozemkoch rodinnych domov, a st prekroCené hodnoty £r aeqt12n. Vzhl'adom
k tomu, Ze impulznym zdrojom hluku je aktivita deti a rodi¢ov (buchanie, vykriky, atd".), tak podmienky
pre pobyt na pozemkoch rodinnych domov su vyrazne nepriaznivé. Na zaklade vykonanych merani
je taktiez mozné konstatovat’, Ze vplyvom prevadzky predmetného ihriska si v siicasnosti
pre Casovy usek ,den" prekracované limitné poziadavky Lraeqr12n = 50 dB pre II. kategoriu
uzemia pre hluk z inych zdrojov v zmysle Vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z.z..

Predmetom akustického postdenia bola kalibracia simulacného modelu na hranici pozemku rodinného
domu na adrese Robotnicka 21 v Sali podla vykonanych merani hluku, konkrétne hladin akustického
tlaku /raeqTi2n pre Casovy interval ,den". Cielom posudku bolo vyzistit' hodnotu LraeqT12n pre Casovy
interval ,,den" na hranici pozemku (Groven betonového oplotenia oddel'ujuceho pozemok RD ¢. 21 so
susediacim mestskym pozemkom) a tito hodnotu porovnat’ s Vyhlaskou MZ SR €. 549/2007 Z.z..

Podkladom pre vypracovanie postdenia bolo meranie hluku spésobeného cinnostou interaktivneho
detského ihriska MAJK. Vysledky merania hluku slizia ako podklad pre akustické simulacie. Pomocou
nich bol v posudeni nakalibrovany stav na pozemku rodinného domu. Kalibracné simulacie boli
nastavené podla vSeobecnych predpokladov spravania sa navstevnikov ihriska. Situacia sa samozrejme
moze menit’ podl'a poctu navstevnikov a ich aktivit.

Akustickymi simulaciami boli postideni zistované hodnoty hladin akustického tlaku g aeqT12n pre ¢asovy
interval ,den" na hranici pozemku v pripade, Ze by absentovalo beténové oplotenie. Zo simulacii je
zrejmé, ze hodnoty hladin akustického tlaku pre dany ¢asovy Usek na hranici pozemku su vyssie, ako
hodnoty v kalibracnej simulacii, resp. ziskané meraniami hluku. Predikovana hodnota /g aeq112n N@ hranici
pozemku je 60,9 dB vratane korekcii Ua K.
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