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LEGENDA STAVEBNYCH OBJEKTOV

SO 01 Spevnené plochy

S0 02 Verejné osvetlenie

SO 03 Viacucelova budova

SO 04 Mobiliar

SO 05 Pripojky inZinierskych sieti

SO 06 Vodozadrzny objekt s premostenim
SO 07 Sadové Upravy

Verejné elektrické vedenie (nadzemné) - existujice

Verejné elektrické vedenie (podzemné) - existujice

Verejné telekomunikacné vedenie (podzemné) - existujlce

Verejny strednatlakovy plynovod - existujici

Verejny vysokotlakovy plynovod - existujdci

Verejny vodovod - existujdci

Pripojka vody a vonkajsirozvod vody - rdry z HDPE, PE100 {SDR11) - navrhované
Verejna {gravitacna) kanalizacia - existujlca

Gravitacna pripo jka kanalizacie - rary z PVC-U (SN8), hrdlové - navrhovana

Vonkajsia splaskova (gravitacna) kanalizacia - rary z PVC-U (SN8), hrdlové - navrhovana

Vonkajsia splaskova (tlakova) kanalizacia - riry z HDPE, PE100 (SDR11) - navrhovana

Drendzne potrubie - drenazne rary z PVC - navrhované

Vodomerna Sachta, betonova s poklopom 600 x 600mm - navrhované

Armatirova Sachta, betdnova s poklopom 600 x 600mm - navrhovana

Vodny prvok, fontanka na pitie - navrhovana

Poziarna nadrz, nepriepustna, s poklopam - navrhavana

Revizna Sachta kanalizacie, plastova DN400, s liatinovym poklopom - navrhovana
Preferpavacia Sachta kanalizacie - navrhovana

Vyskova kota povodného terénu

POZNAMKY:

- Zemné prace vykonavat podia STN 73 3050.

- Pri zemnych pracach dodrziavat bezpecnostné predpisy v stavebnictve.

- Pri realizacii navrhovanych rozvodov je nutné dodrzat minimalne krytie podzemnych vedeni,
najmensie dovolené vzdialenosti pri sibehu a pri krizovani podzemnych vedeni podla
STN 73 6005 Priestorova Gprava vedeni technického vybavenia.

- Jestvujlce siete sG zakreslené informativne, pred zacatim zemnych vykopovych prac zabezpedit
vytycenie polohy vSetkych jestvujlcich podzemnych vedeni.

EXISTUJUCE INZINIERSKE SIETE SU ZAKRESLENE IBA ORIENTACNE. PRED ZACIATKOM PRAC NA VYSTAVBE NOVYCH

INZ. SIETI JE NUTNE NAJPRV ZISTIT RUCNE KOPANYMI SONDAMI POLOHY VSETKYCH PODZEMNYCH VEDENI.

NASLEDNE PO ODKOPANI A LOKALIZACI VSETKYCH VEDENI JE POTREBNE TIETO POLOHOVO AJ VYSKOVO ZAMERAT.
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