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STAVEBNE POVOLENIE

Mesto Sal’a, so sidlom Nim. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala, podalo diia 23.02.2016 Ziadost o stavebnd
povolenie v spojenom tzemnom a stavebnom konanf na stavbu:

»ZniZenie energetickej ndro¢nosti budovy MsU SalPa“

na pozemkoch register "C" pare. €. 2051/1, 2051/14 a 2298/1 kat. Gizemie Sarla.
Uvedenym dfiom bolo zagaté stavebné konanie.

Obec Mocenok, ako vecne a miestne prislusny stavebny tirad podla § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3
zékona &. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,,stavebny zékon®) posudil Zadost” stavebnika podPa § 39a ods. 4
stavebného zékona v spojenom tizemnom konani o umiestneni stavby so stavebnym konanim a po
postdeni a preskiimani Ziadosti o stavebné povolenie podla § 37, § 62 a § 63 stavebného zakona,
§ 32, § 46 a § 47 zékona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskordich predpisov (d’alej len
»Spravny poriadok® ) a rozhodol takto:

Stavba o
»ZniZenie energetickej narotnosti budovy MsU Sal'a«

v rozsahu;

SO 101 Budova mestského dradu

Hlavny vstup do objektu je zo severovychodnej strany z Némestia svitej Trojice. Budova je
relativne ¢lenitd, prizemie budovy je védsieho pddorysného rozmeru ako d'aliie tri nadzemné
podlazia, nakolko prizemie je roziirené o kongresovil salu, sob4¥nu silu a priestory technického
zazemia. Budova nie je podpivniend a je bez vytahu. Budova je maximalneho pddorysného
rozmeru 56 m x 39,5 m. Maximélna vyska budovy je 15,770 m nad troviiou terénu. Budova nie je
zateplend. Strechy budovy st ploché, na kongresovej séle je strecha sedlova v minimalnom sklone.



Stavebné Gipravy pozostivaju:
biiracie prdce: ‘
— v rozsahu predloZenej projektovej dokumentacie,

vymeny vonkajSich a vniutornych vypliiovych konstrukcii:

— vonkaj8ie vypliiové konstrukcie na celej budove (okna aj dvere) budi z hlinikovych profilov s
prerusenim tepelnych mostov s pouZitim izolaénych trojskiel,

—~ vnutornd vymena tvori kombinédciu plnych a presklenych dveri. Budd vymenené taktie? staré
zarubne menenych dveri za ocel'ové hranaté s draZkou pre tesnenie. Chodbové presklené steny s
dverami budu z hlinikového ramového systému,

zvislé nenosné konstrukcie:

— zvislé nenosné konStrukcie s navrhnuté v miestach kde je potrebné zamurovat vzniknuté
otvory po oknéch a dverich a taktieZ v miestach kde sa navrhuji nové priecky. Na tieto udely
budi pouZité presné porobeténové tvamice,

— budn vytvorené aj nové atiky v mieste kde boli odstranené vykonzolované Casti strechy,

stavebné upravy strechy a doplnkovych konstrukcif strechy:

— strechy mestského uradu sa po odstraneni vietkych vrstiev streSnej skladby a po vybudovani
novej konstrukcie atiky a nového Zelezobetonového venca zateplia,

— strecha nad hlavnym schodiskom a nad kongresovou salou sa zatepli tepelnou izolaciou z
expandovaného polystyrénu EPS 200 v dvoch vrstvach 2x180mm,

— strecha na hlavnej budove a na budove medzi hlavnou budovou a kongresovou salou sa zatepli
tepelnou izolaciou z expandovaného polystyrénu hribky 120 mm a potom 180 mm,

— strecha nad poZiarnym schodiskom sa nebude zatepl'ovat,

— strechy nad kotoliiou a soba$nou siefiou budu zateplené tepelnou izoléciou z expandovaného
polystyrénu najprv hribky 120 mm a potom 180 mm, a pokrytd bude extenzivnou zelenou
strechou, pri¢om za atikou budil uloZené kvetinade s automatickou zavlahou a vy§Sou zelefiou,

— plochy na strechach vzniknuté odstranenim kominov budi zacelené betonovou zalievkou a buda
dorovnané pred montaZou novych vrstiev strechy expandovanym polystyrénom po uroveil
pévodnych vrstiev stre§ného plast'a. Na strechach sa osadia nové dazd'ové vpuste s ochranou
proti zamrznutiu a ochranou proti zapchatiu naletovymi listami,

- vSetky atiky (mimo poZiarneho schodiska ktoré je v exteriéri) sa zateplia aj z vnttornej strany
expandovanym polystyrénom hriibky 100 mm,

— vrch atiky sa zatepli extrudovanym polystyrénom hribky 50 mm,

zateplenie obvodového pldst'a:

— faséda bude zateplena kontaktnym zatepl'ovacim systémom, kde je pouzity ako tepelnoizolaény
materidl minerdlna vina, v trovni soklu je pouZity extrudovany polystyrén,

~ zateplenie sokla bude extrudovanym polystyrénom do hibky 400 mm pod trovef terénu ¢im sa
-CiastoCne zateplia aj zakladové konstrukcie a 600 mm nad drover terénu,

— hribky pouZitej minerdlnej viny na fasdde sG rdzne, podla cCasti budovy a podla druhu
povrchovej Upravy fragmentu obvodovej steny,

povrchové upravy

vrutorné povrchové dpravy:

— odstrdnia a prebrisia sa poSkodené omietky. Stard omietka sa vyspravi vapennocementovou
omietkou,
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podhPady:
— vSetky podhfady podla vykresov podorysov Jednotlivych podlazi st navrhnuté z SDK dosick.
V kongresovej séle, zasadatkach a velkych kanceldriach bude podhlad rieSeny z akustickych

SDK dosiek,

vonkajSie povrchové ipravy:

— povrchova Uprava fasidy je vytvorena kombinaciou viacerych ploch. Finalny povrch  bude
vytvoreny zo silikénovej omietky. Druhym typom fasidy bude prevetrdvana fasada s
cementokompozitnymi doskami. Tretim typom fasady bude prevetravana fasada s profilovanym
plechom. Dal§im typom fasddy bude prevetrdvand fasida s hladkym plechom pri hlavnom

vstupe do budovy.

zamodcnicke virobky: 7 :

— zamoCnickym vyrobkom je deliaca konitrukcia z tahokovu ktord zarovefi tvori vonkajie
zébradlie poZiarneho schodiska (pdvodné zébradlie bude odstranené),

~ deliaca kon3trukcia z tahokovu na poZiarnom schodisku je navrhnutd od trovne terénu az po
vrch poZiameho schodiska. Rovnaké konstrukcia bude navrhnuté aj na deliacu konstrukciu pod
poZiarnym schodiskom ktory oddeluje verejny priestor od exteriérového priestoru mestského
uradu (dvor). Sudastou tejto deliacej konstrukcie je aj otvaravi dvojkridlovd brana ¥irky 1800
mm,

— rovnakého materidlu s rovnakou povrchovou Upravou bude ohrada na streche pre umiestnenie
vzduchotechniky. Stuéastou ohrady bude brénka Sirky 900 mm,

Klampiarske vyrobky:
— vietky existujice klampiarske prvky budu vymenené za nové klampiarske prvky z
pozinkovaného plechu,

Skldrske vyrobky:

— nad vstupom do hlavnej budovy a do sobésnej siene budii vybudované sklenené konzolové
markizy. Markizy budi ukotvené pomocou ocelovej konstrukcie. Samotné zasklenie bude
konzolovo vyloZené 1400 mm pred fasadu,

Vytah:

= novy exteriérovy vytah spolu s vytahovou $achtou bude umiestneny vedl'a hlavného schodiska,
na fasade budovy, vytah bude z dvoch exteri€rovych stran celopreskleny panoramaticky. Ide o
vytah s lanovym vytahovym strojom s plynulou reguléciou a frekvenénym menitom,

— osobny vytah - Technické parametre vyt'ahu

— nosnost: 1000 kg (13 os6b),

— menovita rychlost’: 1,0m/s,

— pocet stanic: 3,

— Svetly vnitorny rozmer Sachty: 1800 x 2200 mm,

T Vnutorné rozmery kabiny: 1200 x 1800 x 2200 mm

- Sachta: ocelov, celopresklenna,

eleri a zaviaha:
strechy nad kotolfiou a sobainou siefiou budd pokryté bezidribovou extenzivnou zelenou
strechou,
na streche nad sobésnou siefiou a nad kotolfiou pri atike budd osadené kvetinage dlhé 1m &iroké
400mm a vysoké max. 450 mm,




— sGCastou navrhu je aj kvapkovéa zavlaha veduca do kvetind€ov. Zavlaha bude napojend na
vodovod v miestnostiach 1.14 a 1.40, napojenie bude prevedené pod stropom, privod vody bude ;
napojeny na ovlddaciu jednotku do ktorej bude napojeny systém zavlaZovacicho potrubia k
kvapkovej zavlahy, '

elektroinstalicia a bleskozvod: 7

— V ramci stavby sa zdemontuje jestvujuca elektroinitaldcia a bude navrhnuta nova.

Projekt riedi:

- umelé osvetlenie,

- zasuvkové rozvody,

- technologické napojenie zariadent,

- napojenie osobného vytahu,

- vnutorné vybavy podruznych rozvidzagov RP,

- vnatorna vybavu hlavného rozvadza¢a HR1,

— Na streche budovy je navrhovany aktivny bleskozvod. Jestvujtci bleskozvod na streche bude
zdemontovany. Dany objekt mé vybudovanu uzemfiovaciu sistavu typu A a typu B. Uzemnenie
budovy je vyhovujice a na toto uzemnenie budi dopojené novonavrhované dva zvody
aktivneho bleskozvodu.

slabopridové rozvody:

— Projekt riedi Struktirovanu slaboprudovi kabelaZ pre objekt MSu Sala a predpripravu pre
datovi komunikécia kamerového systému. TV systém je jestvujici, projekt riedi dopojenie TV
zasuviek do jestvujuceho rozvadzada R-TV.

— Vramci objektu bude navrhnuté $truktirované détova siet’ hviezdicového typu. Cela datova sief
budu realizované tienenymi kéblami.

meranie a reguldcia:

— Systém MaR bude zabezpedovat’:

- meranie a regul4cia sekunddmnej strany zdroja tepla - OST,

- integrdcia 3x VZT jednotky na 1.NP a7 4.NP, (kancelérie, zasadacky, kongresova hala),
- integracia VRV systému chladenia,

- individuélne riadenie priestorov na Grovni kirenia a chladenia /dalej len IRC/,

- ovladania vonkaj§ich Zaluzii,

- ovladanie vonkaj$ieho osvetlenia.

zdravotechnika:

~ V ramci projektu si rie§ené novonavrhované vnutorné rozvody kondenznej kanalizécie, ktora
predstavuje odvod kondenzatu z navrhovanych klimatizaénych jednotiek, ktoré budi osadené
pod stropom v kazdej kancelérie.

=V rdmci modemizacie objektu je navrhnuté rekonstrukcia vnitornej dazd'ovej kanalizicie.

— Vnutroobjektovy rozvod studenej a poZiarnej vody, ako aj vnutroobjektova spladkova
kanalizacia budu zachované bezo zmien.

— Vodovodné a kanaliza&na pripojka bude zachovand bezo zmien, nebudd dotknuté navrhovanou
modernizdciou budovy.

odovzddvacia stanica tepla:

= Teplo do objektovej odovzivacej stanice tepla bude prevedené z primémych rozvodov tepla,
ktory bude vybudovany v ramci samostatnej stavby.

— Predmetom riedenia je pripojenie novej objektovej odovzdavacej stanice tepla v jestvujiicom
Mestskom trade Sal'a na jestvujici teplovodny zdroj tepla CK 31.
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~ Ako zdroj tepla je navrhnut4 blokovi odovzdavacia stanica tepla OST situovand na 1. N.P. V
m.¢. 1.38 s centrdlnym zdsobovanim tepla.

— V miestnosti plynovej kotolne bude zrealizovana blokov4 OST, a dalsie strojno — technologické
zariadenia UK. Vetranie priestoru k OST bude zabezpetené vetracim ventilatorom.

— PS 01 Stavebna fast’

— Predmetom rieSenia st nasledovné prace:

— Vybudovanie zékladu pre OOST, osadenie dveri, stanica musf byt pristupnd z vonkajsieho
priestoru.

— PS 02 Strojna &ast’

— V miestnosti osadenie OOST budid umiestnené vymenniky tepla.

— PS03 Elektroinstaldcie (motorick4 a svetelna)

— OOST je napojend na domovy rozvadzad verejného rozvodu el, energie.

— PS 04 Meranie a regulacia .

— Pred reguldciu vystupnej vody z QOST do siete budd navrhnuté dvojcestné a trojcestné ventily.

— PS 05 PoZiarna ochrana bezpe&nost’ stavby.

vykurovanie: _

— Pre vykrytie tepelnych strat st vo vykurovanych priestoroch navrhnuté ocel'ové doskové telesa.

— Rozvody v technickej miestnosti, ako aj hlavné potrubné rozvody budt z uhlikovej ocele.
Hlavné leZaté rozvody UK vedené pod stropom, budd izolované proti tepelnym stratam
tepelnoizolaénymi trubicami.

vzduchotechnika:

— Vybuduji sa nové rozvody ‘vzduchotechniky pre cely objekt MsU vratane rekupericie a
dochladenia VVR systémom, ktory sa v prechodnom obdobi pouije ako tepelné Cerpadlo na
dalsie zniZenie ndkladov na vykurovanie. Energetické zdroje sa pouZiju elektrick energia a
Tepelna energia. Elektrick4 energia je uvaZovana pre pohon elektromotorov VZT zariadeni a
kompresorov kondenzaénych jednotiek. Tepelnd energia vo forme vykurovacej vody a
nemrznucej zmesi pre ohrev vzduchu v teplovodnych vymennikoch.

vytvorenie vstupu pre imobilnych do objektu:

— hlavny vstup do objektu MsU bude vyspadovany / bezbariérovy /,

~ z botnej strany objektu bude upravené exteriérové vstupné schodisko do obradnej miestnosti ku
ktorému sa vybuduje rampa pre imobilnych,

na pozemkoch register "C" parc. €. 2051/1, 2051/14 a2298/1 kat. Gzemie §al’a, vo vlastnictve
stavebnika, druhy pozemkov zastavané plochy a nadvoria, za G&elom zniZenia energetickej
narofnosti budovy mestského vradu v Sali, sa podla § 66 stavebného zdkona a § 10 vyhlasky
€. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonévaji niektoré ustanovenia stavebného zakona

povoluje.

Projektova dokumentéciu vypracoval Ing. Ladislav Chatrntich, 5045 *Al, VISIA, Ul Sladkovidova
2052/50A, 927 01 Sala.
Pre uskuto&nenie stavby sa uréuji tieto podmienky:

1. Stavba ,,Zni¥enie energetickej nérofnosti budovy MsU Sal'a®, bude uskutonens len na
pozemkoch register "C" parc. &. 2051/1, 2051/14 a 2298/1 kat. tizemie Sal'a, nasledovne:



Na umiestnenie a uskutonenie stavby sa uréuja tieto podmienky:

priestorové a vy3kové usporiadanie stavby MsU stip. & 1953 sa nementi,
max. vy$ka objektu stip. ¢. 1953 sa nemeni zostava + 15,770 m od + 0,000,
celkova vygka pristavby vytahu bude + 13,270m od + 0,000,

Uzitkova plocha 1.NP 1254,77 m?
Uzitkové plocha 2.NP 575,69 m?
Uzitkova plocha 3.NP 574,86 m?
Utzitkové plocha 4 NP 573,73 m?
Celkova uzitkova plocha: 2979,05 m?
Zastavana plocha: 1523,33 m?

Pocet podlazi: 4

Maximalna vyska: 15,770 m
+0,000= 117,52 m.n.m.

. Stavba bude uskuto¢nena podla projektovej dokumenticie overenej v stavebnom konani, ktora

vypracoval Ing. Ladislav Chatrnuch, 5045 *Al, VISIA, Ul SladkoviCova 2052/504, 927 01
Sala, a ktora je prilohou tohto rozhodnutia, pripadné zmeny nesmi byt uskutoénené bez
predchadzajiceho povolenia stavebného tradu.

. Pri uskutolfiovani stavby je nutné dodrziavat predpisy tykajiice sa bezpeénosti prace a

technickych zariadeni, predovSetkym vyhlasky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti a
dbat’ na ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku.

. Pri stavbe budu dodrZané ustanovenia § 43d aZ § 43i stavebného zdkona a vyhlasky &. 532/2002

Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu
a o vieobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orienticie, ktoré upravuji poZiadavky na uskutonenie stavieb a
prislusné technické normy.

. Stavba bude dokonéena najneskér do 31.12.2017.

Stavba bude uskutofiovand dodévatel'sky. Dodévatel stavby bude uréeny vo vyberovom
konani, stavebnik oznami zhotovitela stavby stavebnému uradu do 15 dni po skonéeni
vyberového konania.

. Pripojenie na inZinierske siete:

objekt je napojeny na verejné rozvody inZinierskych jestvujicimi pripojkami.

. V3etky inStaldcie musia uskuto¢fiovat’ odborni pracovnici.
. Podmienky dotknutych orginov a iné podmienky:

Pred uskutonenim zemnych priac je stavebnik povinny vyty¢it vedenia podzemnych
inZinierskych sieti v mieste stavby a jej pripojok ich spravcami. Pri kolizii s tymito vedeniami je
stavebnik povinny ich pred za¢atim stavebnych prac preloZit’ na vlastné naklady.

Polas uskutotiiovania stavby budi dodrZané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorovi
uprava vedeni techmického vybavenia. Pri sibehoch akriZovaniach s ostatnymi
inZinierskymi siet'ami budud dodriané azabezpefené ochranné pisma vedeni v zmysle
STN. )
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Okresné riaditel’stvo Hasitského a zdchranného zboru v Nitre
S rieSenim protipoZiarnej bezpe&nosti stavby suhlasf bez pripomienok.
Stanovisko &. ORHZ-NR1-299/2016 zo diia 08.03.2016.

Technick4 inSpekeia, a.s. Nitra
DodrZat’ podmienky odborného stanoviska &, 1609/4/2016 zo diia 09.03.2016.

Okresny trad éal’a, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
Orgény Statnej spravy odpadového hospodarstva sa v zmysle § 99 ods. 1 pism. b) bod 5 zékona
o odpadoch vyjadruja k dokumentécii v kolauda¢nom konani.
Po vykonani rekonstrukcie vykurovacej sustavy ddjde k zaniku stredného zdroja znecistovania
ovzduSia. Pri zéniku zdroja sa na prevadzkovatela zdroja vztahuji povinnosti uvedené v §9
ods. 3 zakona ¢. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znetistovanie ovzdusia v zneni neskorsich
predpisov. V zmysle tohto ustanovenia Jje prevadzkovatel’ stredného zdroja povinny pri zaniku
zdroja ozndmit’ okresnému tiradu, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie zanik zdroja do 15
dni od jeho zéniku a predlozit tidaje podl'a § 4 ods. 1 uvedeného zékona, potrebnych na uréenie
poplatku za znelistovanie ovzdusia za prevadzkované obdobie prislusného roka (do doby
zaniku zdroja) a vypodet poplatku.
rekonstrukciu budovy planovat na obdobie po vyhniezdeni vtictva, &iZe od 15.08. do 31.03.
kalendarneho roka,
budky a hniezda pre vtaky umiestnif na severni alebo vychodn stranu budovy,
s ohl'adom na hibernujice netopiere (Raniak hrdzavy) nie je moZné prace realizovat pocas
obdobia hibernacie, tj. podra vyvoja potasia od nastupu mrazov as po preberania sa zo
zimného spdnku v marci. Ak z priebehu realiz4cie projektu rekonstrukcie vyplynie, Ze sa prace
budu realizovat poas zimovania netopierov, je nevyhnutné véas a vo vhodnom obdobi
vystahovat’ netopiere a zamedzit ich zazimovaniu, za sudasnej garancie vytvorenia
kompenzaénych tkrytov, Vystahovanie netopierov zrealizuje oprivnena osoba. V pripade
netopierov je potrebné tiez domapovat’ polas letného obdobia pripadny vyskyt vedernic a ich
potencialne rozmnoZovanie v budove. Hiberna&né boxy pre netopiere navrhujeme umiestnif’ na
JjuZni alebo zédpadna stramy.
v pripade ak sa na pozemkoch parciel registra ,,C*. & 2051/1, 2051/14, 2298/1, k.. Sala
nachadzajt dreviny s obvodom kmesia nad 40 cm meranym vo vyske 130 c¢m nad zemou a
suvislé krovité porasty s vymerou nad 10 m% ktoré budii branit v rekonStrukcii je podFa § 47
ods. 3 zkona o ochrane prirody a krajiny potrebny stihlas na vyrub od Okresného tiradu Sara,
odboru starostlivosti o Zivotné prostredie.
vyjadrenie ¢&. OU-SA-OSZP-2016/002391-2 zo diia 09.03.2016.
vyjadrenie ¢. OU-SA-OSZP-2016/002415-2 7o dria 08.03.2016.
vyjadrenie ¢&. OU-SA-OSZP-2016/002073-2 zo diia 09.03.2016.

MeT Sala, spol, s r.0., Sal’a
DodrZat’ vieobecné technické podmienky pre pripojenie.
Vyjadrenie &. 125/2016/SZ zo diia 10.03.2016.

Daltie podmienky:

* DaZdové vody sg v sucasnosti odvadzané anadalej budi odvddzané vmitornou dazdovou
kanalizéciou do vonkajsej kanalizacie,
Stavebny material a zariadenie staveniska budd umiestnené len na pozemku vo vlastnictve
stavebnikov, resp. prenajatom pozemku.
Pred vyjazdom vozidie] a ostatnych mechanizmov zo staveniska na verejné komunikécie, budt
tieto olistené tak, aby nedochadzalo k znedistovaniu komunikécie, v pripade znetistenia
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komunikécie stavebnjci zabezpetia jej ocistenie na vlastné ndklady. Sucasne bude dodrrané \
VZN Mesta Sara &, 5/2013 o nakladani s odpadom a drobnym stavebnym odpadom na tizemi
mesta Sal'a.

Stavebnik ku kolaud4cii predloZi potvrdenie o odovzdani geodetického zamerania na MsU §al’a,

referat informatiky,
Ra kolauddcii stavby stavebntk predloZi doklad o tom, ako naloZil s odpadmi vzniknutymi

podas vystavby.

Stavebnik je povinny dodrZat’ opatrenia vyplyvajlce z projektu protipoziarnej bezpe&nosti
stavby. Ich splnenie preukéaze pri kolaudécii stavby.

Ku Kkolaudicii stavby predlozi stavebnik stavebnému iradu energeticki certifikdciu

budovy.
11. Stavebnik oznimi stavebnému tiradu termin zadatia stavby.
12. Stavebnik je povinny stavbu viditeI'ne oznacit’ Stitkom ” Stavba povolen4 .

13. Stavebnik je povinny zabezpetit, aby vystavbou &o najmenej rudil uZivanie susednych
’ pozemkov a-stavieb a aby vykonanymi précami nevznikli $kody, ktorym mo¥no zabrénif.
Pripadn€ vzniknuté Zkody je stavebnik povinny odstrénit’ na vlastné naklady.

14. Stavebnik je povinny od prvého diia pripravnych prac aZ po ukondenie stavebnych prac viest’
stavebny dennik, ktory je siast'ou dokumentacie uloZenej na stavenisku.

15. Dokontenu stavbu, pripadne jej Gast’ spdsobilt na samostatné uzivanie, moZno uZivat’ len na
zéklade kolaudagného rozhodnutia.

16. Stavebnik vietky podmienky, za ktorych je stavba povolena je povinny plnit’ a po dorudeni
tohto povolenia ich berie na vedomie s tym, e sa ich plnit zavizuje.

V' priebehu stavebného konania namietky tw¢astnikov konania neboli vznesené. Pripomienky
dotknutych orgdnov su zohl'adnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie strati platnost, ak do dvoch rokov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti nebude

m stavba zacata.

Stavba nesmie byt' zadatd, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne privoplatnost’ (§ 52
zikona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov).
Podla § 70 stavebného zékona je stavebné povolenie zavizné aj pre pravnych nastupcov konania.

Odoévodnenie:

Mesto Sala, so sidlom N4m. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala, podalo diia 23.02.2016 Ziadost’ o stavebné
povolenie v spojenom Uzemnom astavebnom konani na stavbu: »ZniZenie energetickej
ndrotnosti budovy MsU 8al'a“, na pozemkoch register "C" parc. & 2051/1, 2051/14 a 2298/1 Kat,
tizemie Sara.

Stavebny trad ozndmil dha 24.02.2016 zadatie stavebného konania znamym uc¢astnikom konania
a dotknutym orgédnom, a pretoZe boli stavebnému uradu dobre znime pomery staveniska, upustil
podFa § 61 ods. 2 stavebného zékona od Gstneho pojednévania a miestneho zistovania a urdil
dokedy méZu Wéastnici konania uplamit’ ndmietky a upozornil ich, Ze sa na neskorSie podané
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ndmietky neprihliadne, ’
V urlenej lehote nebol; vznesené Ziadne namietky a pripomienky.

Stavebny drad preskumal predlozenui Ziadost z hPadisk uvedenych v § 37, § 62 a § 63 stavebného

zékona a bolo zistené, Ze umiestnenim a uskutoénenim stavby nie sl ohrozené zaujmy spolo&nosti

ani neprimerane obmedzené & ohrozend prava a opravnené zdujmy téastnikov konanja.

Stanoviské oznamilj:

- Okresné riaditelstvo Hasiéského a zachranného zboru v Nitre, z4vizné stanovisko
¢. ORHZ-NR1 -299/2016 zo diia 08.03.2016.

- Technicka in¥pekcia, a.s. Nitra, odborné stanovisko &. 1609/4/2016 zo diia 09.03.2016.

- Okresny  yrad Sala, Odbor starostlivosti o Zivotné  prostredie, vyjadrenie
¢. OU—SA-OSZP—2016/002391-2 zo dria 09.03.2016. -

- Okresny  tirad Sara, Odbor starostlivosti 0 Zivotné  prostredie, vyjadrenie
¢. OU-SA-OSZP-2016/002415-2 zo diia 08.03.2016.

- Okresny drad Safa, Odbor starostlivosti o Zivotné  prostredie,  vyjadrenie
<. OU-SA-OSZP-2016/002073-2 zo dria 09.03.2016.

- MeT Sara, spol, s r.0., Sala, Vyjadrenie & 125/2016/SZ zo diia 10.03.2016.

Dokumenticia stavby splita vSeobecné technické poZiadavky uréené vyhlagkou & 532/2002 £z,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych poZiadavkich na vystavbu a
o vieobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientécie.

Stavebnik ku Ziadosti predlozil nasledovné doklady:

- projektovi dokumenticiu,

- list vlastnictva,

- képiu z katastralnej mapy,

- stanoviskd dotknutych organov a vyjadrenia spraveov podzemnych inZinierskych sieti,

Stanoviska dotknutych organov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
Némietky G&astnikov konania neboli vzneseng.
Stavebny tirad v priebehu konania nezistil ddvody, ktoré by branili povoleniu stavby.

Poutlenie: _
Podla § 53 anasl. zik. & 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskoriich predpisov proti
tomuto rozhodnutiu méZu podat’ uéastnici konania odvolanie v lehote 15 dnf od dfia jeho dorudenia,
Odvolanie sa poddva na Obec Modenok — Obecny trad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Modenok.
Odvolacim orgdnom je Okresny virad Nitra, odbor vystavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je mo#né preskimat’ stidom a3 po vyCerpani riadnych opravnych prostriedkov.

Priloha pre stavebnika:
- overena dokumenticia stavby
- Stitok stavba povolena



Doruéi sa:

ucastnici (doru¢enky)

1. Mesto Sal'a, primator mesta, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala

2. Vojtech Bérik, Ul. Hurbanova &. 911/12, 927 01 Sala

3. BV GROUP s.r.0., Ul Jarmo&n4 626/1, 927 01 Sala

4. Ing. Ladislav Chatrniich - VISIA, Ul Sladkovigova &. 2052/50, 927 01 Sala

dotknutym organom jednotlivo
5. OR HaZZ v Nitre, Dolno¢ermanska 64, 949 11 Nitra
6. Okresny Grad Sal'a, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Hlavna 2/1, 927 01 Sal’a
7. MeT Sala, spol. s r.0., Partizénska 20, 927 01 Sala
8. Technicka inspekcia, Mostna 66, P.O.BOX 28 B, 949 01 Nitra
9. Mestsky tirad v Sali — referat Zivotného prostredia
10. Mestsky urad v Sali — oddelenie spravy majetku a zariadeni mesta
11. Mestsky trad v Sali — oddelenie stratégie a komunalnych &innosti
12. Mestsky trad v Sali — refer4t investiénych &innosti
— kspisu

. -
PaedDr. Roman Urbénik
starosta obce
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