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1. Rozsah projektu

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je zn&Zemiergetickej natoosti budovy Msu
Sd’a. RieSeny objekt je jestvujuca 4-podlazna budosa Bidia. Objekt bude poskytova
priestory skladov, kancelarii, hygienického zazerkangresovej haly, klientskeho centra...

V ramci stavby sa zdemontuje jestvujuca elekttaiasia a bude navrhnuta nova.

V rdmci celej budovy sa plne zdemontuje celé jg&taielektroinStalacia.

Dokumentacia je vypracovana v dohodnutom rozsaleu spevebné povolenie. V pripade
zmien treba prehodndttento projekt.

Projekt riesi:
- umelé osvetlenie,
- zasuvkové rozvody,
- technologické napojenie zariadeni,
- napojenie osobného tghu,
Projekt neriesi:
- pripojku NN, je jestvujuca a vyhovujlca,
- slaboprudoveé rozvody, su rieSené v samostatsdj PD.

2. Nap&’ova sustava a ochrana
Napojenie zo sustavy 3 PEN AC 50Hz 230 / 400N

Sustava v objekte 3 PEN+NPE AC 50Hz 230 / 40048

Ochrana pred nebezpgm dotykom Zzivych ¢asti el. zariadeni je rieSena krytim
a izolaciou. Zakladna ochrana proti nebéngenu dotykovému napétiu nezivych vodivych
Casti el. zariadeni a konStrukcii je navrhnuta sanmym odpojenim napajania paSTN 33
2000-4-41.
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Energeticka bilancia:

RP1: InStalovany vykon Pi= 15,0 kW
Sasny prikon Ps= 7,5kwW
S&initel sSEasnosti............uvvvvvvennnnnn. 0,5

RP2: InStalovany vykon Pi= 23,0 kW
Siasny prikon Ps = 9,2 kW
S&initel sSEasnosti............uvvvvvvnnnnnnn. 0,4

RP3: InStalovany vykon Pi= 25,0 kW
Siasny prikon Ps = 15,6 kW
S&initel sSEasnosti............uvvvvvvennnnnn. 0,6

RP4: InStalovany vykon Pi= 5,0kwW
Siasny prikon Ps= 2,5kwW
S&initel sSEasnosti.............vvvvvvennnnnn. 0,5

RP5: InStalovany vykon Pi= 6,0 kW
Sasny prikon Ps = 3,0 kW
S&initel sSCasnosti............cvvvvvvennnnnn. 0,5

RP6: InStalovany vykon Pi= 15,0 kW
Siasny prikon Ps = 10,5 kW
S&initel sSEasnosti............uvvvvvvennnnnn. 0,7

RP7: InStalovany vykon Pi= 18,0 kW
Siasny prikon Ps = 9,0 kW
S&initel’ sSEasnosti.............vvvvvvennnnnn. 0,5

RPS8: InStalovany vykon Pi= 18,0 kW
Slasny prikon Ps = 9,0 kW
S&initel sSEasnosti.............vvvvvvennnnnn. 0,5

RP9: InStalovany vykon Pi= 18,0 kW
Siasny prikon Ps = 9,0 kW
S&initel sSCasnosti............evvvvvvennnnnn. 0,5

RP10: InStalovany vykon Pi= 18,0 kW
Sasny prikon Ps = 9,0 kW
S&initel sSEasnosti.............vvvvvvennnnnn. 0,5

RP11: InStalovany vykon Pi= 24,0 kW
Sasny prikon Ps = 14,0 kW
S&initel’ sSEasnosti.............vvvvvvennnnnn. 0,6

RP12: InStalovany vykon Pi= 29,0 kW
Siasny prikon Ps= 17,4 kW
S&initel sSEasnosti.............vvvvvvennnnnn. 0,6
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Energeticka bilancia celkom pre objekt:

HR1:

InStalovany vykon Pi =224,0 kW
Suéasny prikon Ps = 115,7 kW
si¢asnos’ medzi rozvadza&mi.......... 0,7

SWéasny prikon po siasnosti Pss=80,9kW

V rozvadz&och ponechiéarezervy pre budice dopinenie.

Délezitog’ dodavky el. energie péid 3 stupa.

2.1 Predpisy anormy

Projektova dokumentacia je vypracovana v suladataymi predpismi a normami:

STN EN 60529
STN 33 2000-4-43

STN 33 2000-4-473

STN 33 2000-5-523

STN 33 2000-1
STN 33 2000-4-41
STN 33 2000-5-54
STN 33 2000-5-52
STN 33 2000-6

STN 33 1500
STN 33 2000-5-51

STN 33 2000-7-701

STN EN 1838
STN EN 62305-4

Stugeochrany krytom (krytie — IP kod)
Elektrické zariadeqlag’ 4 Bezpénog’, Kapitola 43:
Ochrarati nadpridom
Elektrické zariade@ias’ 4 Bezpénog’, Kapitola 47
Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bempsti,
oddiel 473 Opatrenia na ochranu proti nadprudom
Elektrické zariaderi@g’ 5: Vyber a stavba
elektrickych zariadenl Kapitola 52: Vyber sustav
a stavba vedeni
Elektrické inStalacie budtag’ 1: Rozsah platnostigcél
a principy
Elektrické inStalacie buda’ 4: Zaistenie bezgaos’,
Kapitola 41: Ochrana pred Urazom elektrickym prado
Elektrické inStalacie buda&’ 5: Vyber a stavba el.
zariadeni.
Kapitola 54: Uzetiiovacie sustavy a ochranné vl
Elektrické rozvody
Elektrické inStalacie nizkeho napéad’ 6: Revizie
Revizie elektrickych zariadeni
Elektrické inStalacie budov
Cag’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Kapitola 51: Spotmé pravidla
Elektrické instalacie budtag’ 7: Poziadavky na
osobitné inStalacie alebo priestory Oddiel 70iesRory
s vaiou alebo sprchou a umyvacie priestory
PoZiadavky na osvetlenie, Nudzové tmviet
Ochrana pred zdsahom bleskéesd, 4: Elektrické a
elektronicke systémy v stavbach

| Vyhl. €508/2009 Z.z. | > technické zariadenie elektrické skupiny B

3. Klasifikacia prostredia
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Klasifikacia prostredia je dena podla normy STN 33 2000-5-51, blizSi popisfvsubor
,,Protokol ¢.014/2016 o uteni vonkajSich vplyvov”, ktory je siag’ou tejto projektovej
dokumentacie.

4. Napojenie spotreby el. energie a meranie enégg
V rdmci objektu je jestvujuca pripojka NN. V skndégforme uvadzame.
4.1 Napojenie el. energie a meranie energie

V ramci objektu je jestvujuca pripojkova siaiSR3. Z jestvujucej pripojkovej skrine SR3
je napojeny jestvujuci hlavny rozvadz&lR1, ktory je umiestneny v miestnosti 1.09 .
V jestvujucom HR1 rozvadza v 1. poli je 160A/3 fazovy isti a polopriame meranie
s prudovymi transformatormi 150/5A /faktdree meranie/.

Do jestvujuceho rozvadza HR1 je vyvedeny jestvujuci kabel 2x AYKY-J 3x12Mmt
4.2 Navrhované rozvadzée

Rozvadza HR1:

Jestvujuci rozvadzeHR1 je dvojpolovy. 1. poli rozvadéa ostane bez zmeny /hlavny
istic 160A, polopriame meranie 150/5A/.

Do 1.pola rozvadza je potrebné dopltiprep@&ovi ochranu typ 1+2.

Druhé pole rozvadza HR1 sa zdemontuje. Novo navrhované druhé polddzaa HR1
bude obsahovasti¢e pre podruzné rozvad@av ramci objektu, vSeobecné dstipre
z&asuvky a osvetlenie na 1.np.

V ramci 2.pola rozvadza sa rozdeli sustava na PE a N / TN-S/.

Rozvadzae RP1-RP12:
Podruzné rozvadee budu sluzi pre napajanie 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP (osvetlenie,
zasuvkové rozvody, technologické zariadenia).

5. Osvetlenie, zasuvky a inStalacia

5.1. Demontaz jestv. elektroinStalacie
V rdmci objektu sa zdemontuje cela elektroiid§ia / svietidla, zasuvky, kable, rozvadea
elektro, dopojenie technolégii — VZT, UK, .../.

5.2. Osvetlenie

Vo vnutornych a vonkajSich priestoroch je nawidné stropné a nastenné LED osvetlenie.
Intenzita osvetlenia v miestnostiach budeljpocharakterginnosti a ich vyuzivania od 60 do
500 Ix, poda normy STN 36 0450.

Budova bude nasvieten& led pasmi popri rameno4.NP, pri hlavhom vstupe bude
nasvieteny led pasom mestsky Urad’a&Sapri vstupe k obradnej miestnosti bude led pas
umiestneny pod stropom a od 1.NP-4.NP bude nasWiet@ah. Led pasy budu ovladané od
sumrakového sninda osvetlenia OSH1c, ktory je umiestneny pri hlavngstupe. Led pasy
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budu s regulovanym zdrojom. Ovladanie led paso$i feojekt MaR v samostatnej zloZzke
projektovej dokumentacie.
Dispozicné umiestnenie transformatorov bude rieSed@lgom stupni PD.

V ramci objektu su uvazované vyvody pre osvedleerbov. Svietidla su v dodavke erbu.
Erby budu ovladané spolu s ledpasmi cez sumrakowvgas osvetlenia.

V ramci kongresovej haly budl osadené novovmaxané stropné svietidla LED 47-54W.
Nad javiskom sa jestvujuce svietidlo odborne zdemjen je potrebné vymetijestvujuce
Ziarovky za nové LED Ziarovky 7,5-8W na jestvujucewmietidle v péte 18x4 ks a svietidlo
sa odborne namontuje naspéad javisko.

V ramci obradnej miestnosti su jestvujuce 4 sviétidktoré je potrebné odborne
zdemontovg, staré Ziarovky vymetiiza nové led Ziarovky 7,5-8W v @ 18ks na jedno
svietidlo a odborne svietidla namontéveaaspaé.

V ramci klientskeho centra budui led pasy nainstieé k nabytku. V klientskom centre je
uvazované s kazetovymi LED svietidlami v podhlade.

Ostatné priestory na 1.np budd uvaZzované svietidl@odhladu / na povrch. V technickych
priestoroch su uvazované svietidla s krytim IP65.

Na 2.NP az 4.np budu kazetové svietidla ovladandetektora pohybu a tlidiek s tlejivkou
/schodiskovy automat/.

V kupé’niach a v miestach kde st umyvadla sa svietidlaunagiadlami musia umiesthi
min. 180cm nad podlahou pianormy STN 33 2000-7-701. Stropné svietidla v Kape
inStalova’ mimo zénu 0,1 a 2.

5.3. Zasuvky, vyvody

Zasuvky 230V pre pripojenie prenosnych el. sgmtov budu umiestnené cca 40 cm nad
podlahou v obytnych miestnostiach, resp.ljaosbresnenia uzivadte
Zasuvky vedla umyvadiel budd vo vyske min. 120cm nad podlahodi’g normy STN 33
2000-7-701.

VSetky zasuvky wené pre laikov a deti ptd STN 33 2000-4-41 budu istené cez pradovy
chrant, ako doplnkova ochrana.

1.NP
V ramci Kklientskeho centra arecepcie sU uvazovadduvky na povrch nabytku.
V kongresovej hale sU uvaZzované zasuvky na javiakunabytku na povrch. Presna
dispozicia zasuviek bude rieSendalSom stupni PD pri rozmiestneni stolov. V servar®il
uvazované zasuvky pre pripojenie adapterov Badimesamostatnych vyvodov su uvazované
zasuvky pre el. brany v gardzi av miestnosti vynilen p&'polova trojfazova zasuvka
v miestnosti vymennik.

Na 1.np je uvaZzované s vyvodmi pre el. dvere, pxdahu strechy a exterierové a interierové
Zaluzie. Ovladanie Zaluzii rieSi projekt MaR v satatnej zlozke PD.

Pri vstupe do objektu bude novo navrhovana zaswistviia 0ZS1. Zasuvkova skia bude
obsahové 4x16A 230V zasuvka, 2x16A 400V zasuvka, isteni@6lx/3 pre 400V zasuvky
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a istenie 2x16B/1 pre z&suvky 230V a prudovy clirédtiA. Zasuvkova skiia 0ZS1 bude
napojena z rozvadéa HR1.
Zo samostatného vyvodu bude napojeny SLP roz¢dd2&£K1 v serverovni.

2.NP-4.NP
Na 2.NP az 4.NP v kancelariach budd zasuvky umeest v DLP Zlabe. Na 2-4.np je
uvazované s vyvodmi pre exteriérové Zallzie, klina&hé jednotky.
Na 2.np projekt nerieSi osvetlenie a zasuvky pigidnické zazemie, je jestvujuce bez zmeny.
V hygienickom zdzemi je uvazované s vyvodom 10Bé&lgsvetlenie, kde sa dopoji svetleny
okruh a s vyvodom 16B/1 pre zasuvky, kde sa dgg@guvkovy okruh.
Na 4.np bude trojfazovy vyvod pre napojenig’alju, presna pozicia vyvodu sa upresni
v dalSom stupni PD.

V celom objekte je uvazované s vyvodmi pre vyhriegvatreSné vtoky. Kable k streSnym
vtokom budu vedené pod strechou / v podhlade.

TieZz bude potrebné doptjiestv. elektrické ohriew@ vody na jednotlivych podlaZiach,
presné technické rieSenie budeame vd’alSom stupni PD.

5.4. Kablové trasy
Rozvody v budove budu rieSené kablami CYKY pochietkou, v stene v strope,
v podhlade, v Zlabe, v podlahe.

V3etky svietidla, kablové trasy je potrebné kooodia' s VZT a UK potrubiami.
V miestnosti 1.09 bude dréteny Zlab 500x105 podpstm. Kablové trasy v potiade budu
vedené vine na grip svorkach.

V Kklientskom centre budu kable k zasuvkam vedem®diahe v chrake a v inStalénej
liSte 40x20, ktora bude pripojena k nabytku.
V kongresovej hale budu kable vedené k zasuvkaodiape pod kobercom v chréke.

Na instalaciu poutivodice CYKY prislusnych prierezov 2,5nfnpre zasuvky obvody
s istenim 16A a 1,5 nfpre svetelné obvody s istenim 10A uloZenych podetkou iba
v miestach s prestupom cez murivo a ceZ'dw¥ stavebné materidly ich uldzio trubiek
z nehofavého materialu.

Kable vedené v podlahe alebo na povrch butiahrauté do PVC trubiek.

Na streche objektu je jestv. hika, ktord bude potrebne zachévadopojf, bude rieSené
v dalSom stupni PD.

Verké kovové hmoty, kovové batérie, ramy okien akopajrubia v objekte je potrebné
pripojit’ k svorkovnici hlavného pospajania, cez ktoru bsp@ené s okruZznou uzéwmvacou
sustavou objektu cez rozpojitel svorku z dévodu ochrany predinkom indukovaného
ndboja od atmosférickej elektriny atiez pre¢inkom elektrostatického naboja. Tiez je
potrebné spraviekvipotencialne pospajanie proti blesku vnutorngghtémov vodiom CY
zZ 6. Tiez bude potrebné uzerwytah vodéom FeZn fil0 z jestv. uzetvacieho bodu.

Pred zaatim realizacie je potrebné tdapracova podrobny realizény projekt vratané
skoordinovania s ostatnymi profesiami.
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6. Dopojenie VZT zariadeni

V rdmci hygienickych priestorov budd uvaZzovardvodné ventilatory. Ventilatory budu
ovladané od tkdtka so spinacim kontaktom a budd napajané s prisho svetelného okruhu
v jednotlivych priestoroch. Odvodné ventilatory Butha na sebetasovy dobehCasovy
dobeh zabezgé projekt VZT.

V miestnosti 1.38 bude potrubny ventilator siainy pri prekréeni teploty 40°C
priestorovym termostatom 6PT1.

V celom objekte / kancelérie/ budd napgjané nastenadiace jednotky a vonkajSie VRV
jednotky.

Vzduchotechnické zariadenia M1.01 rozvad®&M1.01, M2.01 rozvadZzaRM2.01, M3.01
rozvadzé RM3.01 budu silovo napajané z prislusnych rozvémzaRozvadzée MaR su
v dodavke VZT jednotiek. Komunikaciu a ovladaniérjetiek rieSi samostatny projekt MaR.

TieZz bude potrebné doptjrozvadzéae MaR - RM1 aZz RM6 z prislusnych rozvéetzeh
elektro.

7. Elektrické a elektronické zariadenia v stavbacl{LPMS) podPa STN EN 62305-4

STN EN 62305-4 obsahuje ochranné opatrenia na meiZzelyhania elektrickych
a elektronickych systémov vnutri objektu — ochrabgektu pred prepatim (LEMP).

LPMS bude tvorené pouzitim tienenych vedeni, kowmmy s tienenymi krytmi zariadent,
ktoré bude chratdipred vyzZiarenym magnetickéholjpo Prepéové ochranné zariadenie SPD
bude poskytovaochranu pred prepéatim Sirenym po vedeni.

Na vstupe do objektu v HR1 budu osadené pi@pi# ochrany typu 1 a 2. V podruznych
rozvadzéoch budu osadené prepatové ochrany typu 2. Konzari@denia budu doplnené
o prepatové ochrany typu 3, zabedpenvestor potla potreby na dané zariadenie
(odporu¢ame doplni®’, napr. televizor, PC, domace kino, elektronika....

Tiez bude potrebné z hlavnej uzgmwacej svorky uzemtiiPA svorky zvodov HVI LONG
vodicom CY6zz. Hlavnad uzenovacia svorka /HUS/ bude umiestnena v rozvodni NN
/mg.1.09/.

8. Bezpé€nostné opatrenia a zaver

Montaz elektrickych zariadeni mézu vykon@vba osoby, alebo organizacie, ktoré su
preskusané v zmysle zakon 124/2006 Z.z..

Pred uvedenim zariadeni do prevadzky musi yykonana prva odborna prehliadka a
odborna skuska elektrotechnickym Specialistom vaten TN 33 1500 a STN 33 2000-6.

VSetky pouzité pristroje a zariadenia budu tgpané a certifikované nadgmé pouzivanie.

Pri montazi je nutné dodtZzasSetky platné predpisy o bezjpesti prace, rozvody a
inStalacia musia vyhovovaplatnym predpisom a STN. Zasahy a opravy na ebékirh
zariadeniach a rozvodoch moézu vykonditza osoby kvalifikované — znalé acané na tieto
¢innosti.

8.1 Udrzba
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Zariadenie sa musi v pravidelnych intervaloch kalora’ pod’a vyhlasky¢.508/2009 Z.z.

prilohy¢.8:
z&kladné prostredie 1x za 5 rokov,
mokré prostredie 1x za 1 rok,
vonkajSie prostredie 1x za 4 roky,
pod pristreSkom 1x za 4 roky.

Bleskozvod sa musi v pravidelnych intervaloch kolotra” pod’a normy STN EN 62305-3
casti E.7.1:
Hladina ochrany | Vizualna kontrola (rok) | Uplna revizia (rok)
lall 1 2
I a v 2 4

VSetky zavady, ktoré sa na zariadeni spozoruju minawidelnej prehliadky, musia satda
odborne oprayi (iskrenie, posSkodenie privodov, ochrannyaelti, spotrelgov...).

Zavady, ktoré su Zivotu nebezpé a ohrozuju bezperos’ prevadzky, musia byihned
opravené alebo musi fhyadné zariadenie bezpe odpojené.

Osoby, ktoré obsluhuju el. zariadenie musiatdbato, aby zariadenie bolo prevadzky
schopné. Mézu vykonavdaké udrzbarske prace, o ktorych boli engé a ktoré zodpovedaju
ich znalostiam {istenie, mazanie, bezné prehliadky bez rozoberapiaale vzdy pri
VYPNUTOM EL.ZARIADEN!

8.2 Bezpénostné predpisy.

Obsluhové el. zariadenie m6zu osoby s kvalifikaciou pozadovana prislusné zariadenia.
Pokid’ su pre obsluhu predpisané ochranné prostriedkgiama pouziwa Osoby, ktoré
obsluhuju stroje a zariadenia, musiat’ hyreukazattne powené ,v rozsahu vykonavanej
¢innosti, o prevadzkovych zariadeniach ,ich funkcimusia by vycvicené v poskytovani
prvej pomoci, v zmysle zakona 124/2006 Z.z. tane kd vypracované miestne alebo iné
bezpénostné predpisy alebo pokyny, musiat biyeto na vhodnom mieste pristupné a
pracovnici musia ks nimi preukadzatme oboznameni.

Pri poSkodeni el. zariadenia alebo poruchesékby mohli ohrozi bezpénog’ a zdravie
pracovnikov, ktori tento stav zistili a nemézudigtriciny ohrozenia sami odstrahiurobte
opatrenia k zamedzeniu alebo zniZeniu neb#apérazu, poziaru alebo iného ohrozenia
(zamedzenie pristupu 0s6b dozorom, ohlasenim prkwadtdovi zariadenia a pod.).

Ak zisti obsluha zavadu na zariadeni (napgkpdenie izolacie, zapach po spalenine,
dym, oha, neobvykle hldny alebo narazovy chod niektokgjsti el. zariadenia a pod.) musi
el. zariadenie ihn® vypn a zavadu ohlasi adrzbarovi alebo jemu nadriadenému
pracovnikovi. Zariadenie sa méze prevadzKa@apo odstraneni poruchy!

Zariadenie, na ktorom alebo blizko ktorého sa pracova sa odpoji zo vSetkych stran
moZzného napdjania. V miestach, kde sa vypina azagd vyvesia bezfigostné tabiky

El. zariadenie sa musi udrzéva stave, ktory zodpoveda platnym elektrotechnickym
normam.

8.3 Vyhodnotenie neodstranitBnych nebezpéenstiev a ohrozeni

Projektova dokumentacia, ako aj priestorové rozin@se a konStruié vyhotovenia
pouzitych prvkov poth zakonac¢ 124/2006 84 a 813 umbdju prevadzkovanie bez
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rizikovych ohrozeni a nebezfnstiev. ,Zakon ¢. 124/2006 o bezp. a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov“ kgfa ¢. 309/2007, ktorym sa meni a
doplia zakorg. 124/2006 Z. z. 0 bezpeosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a éopin
niektorych zakonov a ktorym sa menia a ltlaji niektoré zakony*, ,Zakong. 140/2008,
ktorym sa meni a ddia zakons. 124/2006 Z. z. o bez{yeosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakoB89/2007 Z. z. a o zmene a doplneni
zékonat. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji vedep zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov*

Rozsah 84 zékon&. 124/2006 Z.z. ,vyhodnotenie neodstrafitgch nebezpgenstiev

a neodstranitych ohrozeni*.

V suvislosti s uvedenym je predmetna problematikdodnotena, péiom sa navrhnuté
nasledovné ochranné opatrenia :

a.)

Objednavatk odovzda pracovisko zhotovivi, ocom vyhotovi Zaznam o odovzdani
prevzati pracoviska s upozornenim na stav pracaviskstranke BOZP, OPP a na pripadné
prevadzkové a pracovné nebesmestva a ohrozenia vyplyvajuce z pracovného procesu
oboch subjektov. V zazname musiat’ jyresne ufené hranice odovzdavaného pracoviska
s ukenim zodpovednosti, kto za pracovisk@g® vykonu objednanych zmluvnych vykonov
zodpoveda.

b.)

Objednavatk pri odovzdavani pracoviska preukadZawe poudi zhotovitda z platnych
internych predpisov objednavé#e o ochrane zdravia a bezpesti pri praci, ako aj

s internymi predpismi objednavéiteo ochrane pred poZiarmi na pracovisku a v jehuiok
pravidlami pohybu zamestnancov zhotokgtenebezp&enstvami na pracovisku, narabanim
s odpadmi, zakazmi a zvlaStnymi rezimami, ktoré zjeotovitd povinny pri realizacii
zmluvnych vykonov dodrziava

O vykonani Skolenia vyhotovi objednavaspis do stavebnéhesp. montazneho dennika.
Pracovnici zhotovitta musia dodrziavavSetky predpisy a prikazy v dokumente BOZP,

ktoré sa vydavaju na ojedingliénosti a nie su zachytené v be&pestnych predpisoch.

c.)

Zhotovitd’ zodpoveda za bezfiey stav pouzivanych strojov, zariadeni, nastrojgdradia,
materialov, za wenie bezpéych pracovnych a technologickych postupov, orgaiiz
zmluvnych vykonov, za bez{mey stav pracovisk, priestorov, komunikacii a sagiéh
priestorov prevzatych zapisme od objednavaka.

d.)

Zhotovitd’ je povinny dodrZiauva zakaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych a
psychotropnych latok, zakaz vstup6yaod ich vplyvom na pracovisk& objednavate ako aj
dodrziava vSeobecny zakaz tagnia okrem vyzngnych priestorov.

e.)

Zhotovitd’ vybavi svojich zamestnancov potrebnymi osobnyniiracenymi pracovnymi
prostriedkami (OPP) a zabezpeach pouzivanie. Tato povinntszhotovitd zabezp& aj

u jeho zamestnancov a pod-dodaiate Prace je mozné vykon&vken v pracovnom odeve
upravenom tak, aby nedoSlo k zachytefaati odevu rotanymi ¢ag’ami strojov.

f)

Zhotovitd’ musi riadi vykonavanie zmluvnych vykonov tak, aby nedoslo dSkmdeniu
zdravia zamestnancov objednavatevlastnych zamestnancov, ako aj zamestnancdehret
os6b a aby nedoslo ku Skodam na majetku oboch niydtwstran.

g.)
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Zhotovitd’ je povinny zabezpg' vybavenie pisomne prevzatych stavenisk a pracovisk
bezpé&nostnym zn&nim v zmysle Nariadenia vlady $R387/2006 Z. z. o poziadavkach na
pouzivanie ozngenia, symbolov a signédlov na zaistenie bémpsti a ochrany zdravia pri
praci a nariadenia vlady 396/2006 Z. z. a jeho Prilokty1.
i)
Zhotovitd’ je povinny dodrziava vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajsze
BOZP, vratane dodrZiavania technologickych postumotechnologickej discipliny pri
realizacii diela.
i)
Pracu na elektrickych zariadeniach moézZzu vykodaveen osoby s predpisanou
elektrotechnickou kvalifikaciou pre tentéal, poda jednotlivych kategorii napétia.
Pri praci na el. zariadeniach sa musia dodrZiafevisiace bezgaostné predpisy, pouziva
predpisané pracovné a ochranné prostriedky.
K.)
Udrzba zakladnych prostriedkov elektrického zanwaere zaistenie bezgmosti a ochrana
zdravia spoivaju v nasledovnych ukonoch pracovnikov udrzby :

1. pravidelna prehliadka - kontrola fyzického stavtia@denia

2. pravideln& kontrola funinosti zariadenia

3. pravidelna udrzba
l.)
Pracovnici zhotovitéa musia by podrobeni pokh prislusnych predpisov skiskam odbornej
sposobilosti pre vykon a riadenie montaze.

Projekt svojim techn. rieSenim minimalizuje moZznéroaenia elektrickym pradom
nasledovne :
- ohrozenie 0s6b dotykom so Zivygag’ami ( priamy dotyk ) - rieSi ¢asti technickej
spravy
.,Ochrana pred zasahom el. prddom, poZiadavky menoenie” v zmysle STN 33 2000-4-
41°
- ohrozenie oséb dotykom¢ag’ami, ktoré sa stali Zivymi nasledkom zlych podmigno
najma porusenie izolacie ( nepriamy dotyk ) - ine&sti technickej spravy
»,Ochrana pred zasahom el. pridom, poZiadavky menoenie” v zmysle STN 33 2000-4-
41,
- ohrozenie elektrostatickymi javmi - kostry techrgitkych zariadeni musia By
vodivo pripojené na uzefovaciu Si€.

Rozsah 813 zakona 124/2006 Z.z. ,poziadavky na zaistenie bé€ppsti a ochrany zdravia
pri prevadzke, pouzivani, udrzbe, oprave, rekokéira likvidacii.“.

Prace na elektrickych zariadeniach arozvodoch mM6fu vykonavé pracovnici
s kvalifikaciou elektrotechnik, ktora zodpoveda liieacii pracovnik znaly v zmysle STN 34
3100, ktori zlozili skuSku z odbornej sposobilostmysle § 21-24 vyhlaSky MPSVaR SR
¢.508/20009.

V zmysle zakong. 124/2006 Z. z musia Byelektrické zariadenia vo vSetkych svojich
castiach konsStruované, vyrobené, montované a prkesdné tak, aby sa pri z¥gjnom
pouzivani nestali zdrojom Urazu, poZiaru alebo efiou Uvedené je zdhdnené v RP.

Za bezpeénog’ a bezporuchovastechnického zariadenia zodpoveda v zmysle 88,
vyhlasky MPSVaR SR 508/2009 Z. z. prevadzkok#tehnického zariadenia.
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Projektova dokumentacia, ako aj priestorové rozinase a konstrulné vyhotovenia
pouzitych prvkov poth zakonac¢ 124/2006 84 a 813 umbdju prevadzkovanie bez
rizikovych ohrozeni a nebezfmnstiev.

Z navrhovanych rieSeni vdenych prevadzkovych a uzivés&ych podmienkach
nevyplyvaju Zziadne neodstrarite® nebezpgenstva a neodstranitee ohrozenia.
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