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OPLECHOVANIE POTRUBIA V RAL 9009
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LEGENDA:

REGULATOR KONSTANTNEHO PRIETOKU

MRIEZKA S PEVNYMI LAMELAMI A NADSTAVCOM NA KRUHOVE POTRUBIE

TANIEROVY VENTIL
STROPNY DIFUZOR

POTRUBNY VENTILATOR

RUCNA REGULACNA KLAPKA
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TIMIC HLUKU

POZIARNA KLAPKA

NS ] STROPNA  VYUSTKA V PODHLADE

= STRBINOVA VYUSTKA

[%%%%%2] TRANSFEROVA AKUSTICKA MRIEZKA
|
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UTESNENIE POZIARNEHO PRESTUPU POZIARNE ODOLNYM MATERIALOM
POZIARNA VETRACIA MRIEZKA

I

POZIARNA IZOLACIA POTRUBIA

__ 59200 SPIRO POTRUBIE PRIEMERU 200mm

A<0,04m2 PRIEREZOVA PLOCHA POTRUBIA JE MENSIA AKO 0,04m2

POTRUBIE TEPELNE IZOLOVAT

POZIADAVKA NA PROFESIU VYKUROVANIE

POZIADAVKA NA PROFESIU ZDRAVOTECHNIKA
[STAVBA] POZIADAVBKA NA STAVBU
SH=3600 SPODNA HRANA POTRUBIA VO VYSKE 3600mm OD PODLAHY
0S=3600 0S KRUHOVEHO POTRUBIA VO VYSKE 3600mm OD PODLAHY

MNOZSTVO PRIVADZANEHO VZDUCHU [m3/h]
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139 MNOZSTVO ODVADZANEHO VZDUCHU [m3/h]

1.01 POZIENE CISLO VZDUCHOTECHNICKEHO ZARIADENIA

SUQZLOIZ_ MEDENE CHLADIVOVE POTRUBIE PRIEMRU 6/10mm VYTLAK/NASAVANIE IZOLOVANE
<):| SMER PRUDENIA VZDUCHU

}X{ REVIZNY OTVOR V PODHLADE

POZNAMKY:

DISTRIBUCNE ELEMENTY OSADZAT V KOORDINACI S DODAVATELOM PODHLADU A OSVETLENIA

OVLADACIE PRVKY OSADZAT V KOORDINACI S ARCHITEKTOROU A ELEKTROINSTALACIOU

ZHOTOVENIE A ZACISTENIE PRESTUPOV JE SUCASTOU DODAVKY PROFESIE VZDUCHOTECHNIKA

DVEROVE MRIEZKY A PERFORACIE V STROPOCH SU V DODAVKE STAVBY

UTESNENIE POZIARNYCH PRESTUPOV A POZIARNYCH KLAPIEK JE SUCASTOU DODAVKY PROFESIE VZDUCHOTECHNIKA
DEMONTAZ JESTVUJGCICH ZARIADENI VZT JE SUCASTOU DODAVKY PROFESIE VZDUCHOTECHNIKA

V MIESTE KRIZOVANII VZT PORUBIA S PRIEVLAKMI JE POTREBNE OSEKAT Z PRIEVLAKU OMIETKU A POTRUBIE OSADIT
€0 NAJVYSSIE, V MIESTE KRIZOVANIA POUZIT BEZPRIRUBOVE SPOJE

9. PRED ZAPOCATIM REALZACIE JE NUTNE SPRACOVAT REALIZACNY PROJEKT

10. Z DOVODU ZPREHLADNENIA VYKRESOV SU ROZVODY CHLADIVA KRESLENE JEDNOCIAROVO
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VYPIS MIESTNOSTI

MIE(;i?;gSTI NAZOV MIESTNOSTI P'-‘[’nfz'i'A Poznamka
4.01 Schodisko 23,80
4.02 Chodba 104,49
4.03 Kancelaria 37,87
4.04 Kancelaria 18,41
4.05 Kancelaria 19,45
4.06 Kancelaria 24,55
4.07 Kancelaria 23,83
4.08 Kancelaria 23,98
4.09 Kancelaria 12,65
4.10 Kancelaria 23,62
411 Predsiefi WC - Zeny 2,99
4.12 WC - Zeny 7,15
4.13 Upratovacka 1,85
4.14 Predsiefi WC - Muzi 3,56
4.15 WC - Muzi 8,60
4.16 Unikovy vychod 7,54
4.17 Unikové schodisko 19,14
4.18 Kancelaria 24,78
4.19 Sklad 5,16
4.20 Kancelaria 32,50
421 Kancelaria 11,34
4.22 Chodba 7,61
4.23 Kancelaria 18,59
4.24 Kancelaria 37,05
4.25 Kancelaria 18,81
4.26 Kancelaria 17,64
4.27 Kancelaria 36,77

CELKOVA PLOCHA MIESTNOSTI 573,73
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