Príloha č.1 k žiadosti o zmenu č. 1 


Súpis jednotlivých zmien a ich odôvodnenie s podpornými dokumentami podľa zoznamu (cenové ponuky, certifikáty, stanoviská)

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa


1. Okná 

a) Zmena výmery okien v rozpočte

· položky v rozpočte Zmluvy o poskytnutí NFP č. 24 a 25. – v časti Výmena otvorových konštrukcií
· položky v rozpočte zmluvy o dielo so zhotoviteľom č. 22. a 23.- v časti Výmena otvorových konštrukcií

Pôvodné znenie:
V zmluve o NFP
	p.č.
	Názov výdavku
	Skupina výdavkov  
	Merná jednotka
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH
[EUR]
	Cena celkom bez DPH [EUR]
	Cena celkom 
s DPH [EUR]
	Oprávnený výdavok [EUR]

	24
	Okno  hliníkové, 3-sklo, vr. inter. a exter. parapetov - viď. PD a tech.správa   
	021 Stavby
 
	m2
	393,700
	179,70
	70 747,89
	84 897,47
	84 897,47

	25
	Okno  hliníkové, 3-sklo bezpečnostné, vr. inter. a exter. parapetov - viď. PD a tech.správa   
	 
021 Stavby

	m2
	47,700
	179,70
	8 571,69
	10 286,03
	10 286,03



V zmluve o dielo:
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	22
	M
	MAT
	6114101300
	Okno  hliníkové, 3-sklo, vr. inter. a exter. parapetov - viď. PD a tech.správa
	m2
	393,700
	179,70
	70 747,89
	20,0

	23
	M
	MAT
	6114101300R
	Okno  hliníkové, 3-sklo bezpečnostné, vr. inter. a exter. parapetov - viď. PD a tech.správa
	m2
	47,700
	179,70
	8 571,69
	20,0



Navrhované znenie:
V zmluve o NFP
	p.č.
	Názov výdavku
	Skupina výdavkov  
	Merná jednotka
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH
[EUR]
	Cena celkom bez DPH [EUR]
	Cena celkom 
s DPH [EUR]
	Oprávnený výdavok [EUR]

	24
	Okno  hliníkové, 3-sklo, vr. inter. a exter. parapetov - viď. PD a tech.správa   
	021 Stavby
 
	m2
	380,30
	179,70
	68339,91
	82007,89
	82007,89

	25
	Okno  hliníkové, 3-sklo bezpečnostné, vr. inter. a exter. parapetov - viď. PD a tech.správa  
	 
021 Stavby

	m2
	50,4
	179,70
	9056,88
	10868,26
	10868,26


V zmluve o dielo:
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	22
	M
	MAT
	6114101300
	Okno  hliníkové, 3-sklo, vr. inter. a exter. parapetov - viď. PD a tech.správa
	m2
	380,30
	179,70
	68339,91
	20,0

	23
	M
	MAT
	6114101300R
	Okno  hliníkové, 3-sklo bezpečnostné, vr. inter. a exter. parapetov - viď. PD a tech.správa
	m2
	50,4
	179,70
	9056,88
	20,0



Odôvodnenie:
Autor PD pri spracovávaní PD pre realizáciu stavby upozornil na potrebu zmeny okien na archíve, kde z dôvodu kolízie s vedením budú okná posunuté, resp. niekde bude priečka, kde malo byť okno. Na druhej strane, zase budú väčšie okná na sobášnej miestnosti. Keďže okná sú uvedené v rozpočte na m2, budú sa fakturovať podľa skutočnosti. Po vyhotovení výpisu okien k realizačnému projektu dôjde po zohľadnení všetkých týchto zmien k zníženiu výmery okien o 13,4m2 a navýšenie okien s bezpečnostným sklom o 2,7 m2, celkovo dôjde k zníženiu výmery okien o 10,7 m2. Meníme teda len množstvo v jednotlivých položkách a keďže oba typy okien boli nacenené v rozpočte rovnakou jednotkovou cenou, celkovo sa táto zmena odrazí v znížení celkových výdavkov na okná. Uvedená zmena nastala z dôvodu upresnenia jednotlivých výmer okien pri prepracovaní výpisu okien v PD. Výmera montáže okien sa nemení, pretože pôvodná výmera montáží neobsahovala všetky okná, takže zníženie rozsahu okien nemá priamy vplyv na rozsah montáží. 
[bookmark: _GoBack]Na základe vyjadrenia zhotoviteľa okien pri daných parametroch okien nie je možné vyhotoviť z pohľadu statiky otváravé okná v navrhnutej šírke 1,5 m, ale len v šírke 0,9 m, preto je nutné prerozdeliť členenie okien.
Podporné prílohy: 
· Zmenený výpis okien zo dňa 11.1.2018 v rámci zmeny PD s upravenými výmerami okien
· Upravené výkresy - Pohľady SV a JZ  - výkres č.  D1-101-08
                                    Pohľady JV a SZ- výkres č.  D1-101-09
    Rezopohľady D1-101-07
· Stanovisko výrobcu okien

b) Zmena parametrov okien

Pôvodné znenie – viď výpis okien PD pre SP 11.1.2018
                                    Súhrnná technická správa, 
                                    výkresy č.. D1-101-08, D1-101-09, D1-101-07, D1-101-01 až 04

Pôvodné okná boli v dokumentácii navrhnuté všetky so skrytým rámom a všetky otváravé. Vzhľadom k tomu, že priamo tieto parametre nie sú uvedené v špecifikácii položky rozpočtu, ktorá ale odkazuje na technickú správu a PD v položkách č. 24 a 25 v zmluve o NFP, t. j. a položky č. 22 a 23 zmluvy o dielo, zahŕňame túto zmenu parametrov okien do žiadosti.

Pôvodné znenie v technickej správe:
Všetky okná otváravé od stĺpov nosného skeletu budú vybavené kovaním ktoré reguluje uhol otvárania (max. uhol v týchto mestiach bude 55 stupňov). Okná na koncoch chodieb budú otváravé a uzamykateľné

Exteriérové výplňové konštrukcie na celej budove (okná aj dvere) sú navrhnuté z hliníkových profilov s prerušením tepelných mostov, so stavebnou hĺbkou rámov cca 90 mm

Navrhované znenie: viď. Upravený výpis okien PD pre SP 11.1.2018s upravenými parametrami okien
                                        Upravená Súhrnná technická správa – zmeny vyznačené červenou
                                        Revízia  Výkresov č. D1-101-08, D1-101-09, D1-101-07,  D1-101-01 až 04


Po zmene bude v každej miestnosti  min. jedno otváravé okno, (ani jedno nebude otváravé od stĺpa, čím nebude potrebná regulácia otvárania okenného krídla do uhla 55 stupňov) na podružných miestnostiach – hygiena, technické priestory sú sklopné, a jedno okno na konci chodby 2. NP ba SZ fasáde bude otváravé, uzamykateľné. a ostatné okná vrátane veľkoplošných na chodbách budú neotváravé. Dochádza teda k rozčleneniu jednotlivých okien na otváravé a neotváravé - pevné časti. Parameter skrytého rámu ostáva. Nové rozčlenenie je uvedené v upravenom výpise okien. 

Navrhované znenie v technickej správe:
Všetky okná otváravé od stĺpov nosného skeletu budú vybavené kovaním ktoré reguluje uhol otvárania (max. uhol v týchto mestiach bude 55 stupňov). Okná na koncoch chodieb budú otváravé a uzamykateľné. Okná sú v princípe navrhnuté pevné no na každej kancelárii je navrhnuté jedno otváravé krídlo. Okná na podružných miestnostiach – hygiena, technické priestory sú sklopné. Okná na koncoch chodieb budú pevné ale okno na konci chodby 2. NP na SZ fasáde bude otváravé uzamykateľné.

Exteriérové výplňové konštrukcie na celej budove (okná aj dvere) sú navrhnuté z hliníkových profilov s prerušením tepelných mostov, so stavebnou hĺbkou rámov cca 90 mm (85-90mm),

Odôvodnenie: Zhotoviteľ požiadal o túto zmenu z dôvodu, že pôvodná PD pre stavebné povolenie rieši rekuperáciu v objekte a zároveň navrhuje všetky okná v objekte ako otváravé. Zhotoviteľ namieta, že podľa neho rekuperácia nebude účinná pri otváravých oknách  zároveň z dôvodu užívateľských návykov je podľa neho ohrozené dosiahnutie plánovaných energetických úspor budovy. Prijímateľ pôvodné riešenie so všetkými otváravými oknani zdôvodňoval nepriaznivým psychologickým efektom úplne uzatvorenej budovy na zamestnancov a potrebou údržby okien, kvôli čomu boli  v PD navrhnuté otváravé okná, pretože umývanie neotváravých okien dvakrát ročne prináša predpokladané náklady 8000 EUR ročne. Predmetom navrhovanej zmeny, je kompromis – zachovať min. jedno otváravé okno na každej miestnosti, ostatné budú neotváravé- pevné. Zhotoviteľ napriek tomu zdôrazňuje že princíp rekuperácie je založený na uzavretom systéme ako celku a preto aj len jedno otvaravé okno na budove z neriadenou možnosťou otvárania na každej miestnosti bude mat podľa neho za následok neúplnú funkčnosť rekuperačneho systému a vyššiu energetickú náročnosť na doregulovanie systému do požadovaného stavu. Z pohľadu prijímateľa je možné toto eliminovať vyškolením užívateľov objektu.
Z dôvodu zmeny parametrov okien špecifikovaných v upravenom výpise okien nedôjde k zmene rozpočtu, ale len k zmene časti dotknutých častí PD – výpis okien, pohľady, technická správa. Uvedené zmeny nemajú vplyv na jednotkovú cenu okien. K uvedenému dokladáme cenové ponuky od troch oslovených spoločností, ktorým bol zaslaný nový výpis okien aj s novými pohľadmi v PD na nacenenie. Ich cenové ponuky odrážajúce aktuálny stav cien na trhu pre navrhované zmenené okná sú v prílohe. Všetky cenové ponuky sú vyššie ako sú okná nacenené v rozpočte preto touto zmenou nemeníme rozpočet projektu.

Podporné prílohy: 
· Cenová ponuka Lemas spol. s r.o., Prievidza -  31.10.2017
· Cenová ponuka Al doors, spol. s r.o. Galanta - 3.11.2017
· Cenová ponuka RG-Plast s.r.o., Trstice – 3.11.2017
· Vývoj cien materiálov – od Al doors
· Upravené výkresy - Pôdorys 1.NP D1-101-01
   Pôdorys 2.NP D1-101-02
   Pôdorys 3 NP D1-101-03
   Pôdorys 4 NP D1-101-04
    Rezopohľady D1-101-07
    Pohľady SV a JZ  - výkres č.  D1-101-08
                                    Pohľady JV a SZ- výkres č.  D1-101-09
· Súhrnná technická správa
· Nový výpis okien PD pre SP 11.1.2018

2. Rošty

· položky v rozpočte Zmluvy o poskytnutí NFP č. 26, 27. – v časti Zateplenie obvodového plášťa
· položky v rozpočte zmluvy o dielo so zhotoviteľom č. 26, 27 – Zateplenie obvodového plášťa
· súhrnná technická správa

Pôvodné znenie:
V zmluve o NFP
	p. č.
	Názov výdavku
	Skupina výdavkov  
	Merná jednotka
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH
[EUR]
	Cena celkom bez DPH [EUR]
	Cena celkom 
s DPH [EUR]
	Oprávnený výdavok [EUR]

	26
	Montáž AL roštu opláštenia SPIDI   
	 021 Stavby

	m2
	1 206,230
	14,80
	17 852,20
	21 422,64
	21 422,64

	27
	Fasádny rošt - systém SPIDI   
	 021 Stavby

	m2
	1 387,165
	17,17
	23 817,62
	28 581,14
	28 581,14



V zmluve o dielo:
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	26
	K
	PK
	767429101
	Montáž AL roštu opláštenia SPIDI
	m2
	1 206,230
	14,80
	17 852,20
	20,0

	27
	M
	MAT
	4249516900
	Fasádny rošt - systém SPIDI
	m2
	1 387,165
	17,17
	23 817,62
	20,0



Navrhované znenie:
V zmluve o NFP

	p.č.
	Názov výdavku
	Skupina výdavkov  
	Merná jednotka
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH
[EUR]
	Cena celkom bez DPH [EUR]
	Cena celkom 
s DPH [EUR]
	Oprávnený výdavok [EUR]

	26
	Montáž roštu opláštenia Dekmetal 
	 021 Stavby

	m2
	1 206,230
	14,80
	17 852,20
	21 422,64
	21 422,64

	27
	Fasádny rošt - systém Dekmetal 
	 021 Stavby

	m2
	1 387,165
	17,17
	23 817,62
	28 581,14
	28 581,14



V zmluve o dielo:
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	26
	K
	PK
	767429101
	Montáž roštu opláštenia Dekmetal 
	m2
	1 206,230
	14,80
	17 852,20
	20,0

	27
	M
	MAT
	4249516900
	Fasádny rošt - systém Dekmetal
	m2
	1 387,165
	17,17
	23 817,62
	20,0



Odôvodnenie:
V rámci fasády ide o zmenu dodávky a montáže fasádneho roštu systém Spidi za PZ systém Dekmetal. Pôvodná položka dodávky roštu sa odvolávania na konkrétny systém SPIDI, ktorý má na trhu aj AL a PZ verziu, montážna položka sa odvolávala na montáž Al roštu. 
Zhotoviteľ navrhuje použitie PZ systému z dôvodu, že jeho použitie je pevnejšie pri veľkých kompozitných doskách. Zhotoviteľ uvádza, že PZ systém sa vyrába na mieru, pri AL systéme sa musí rezať, preto pri PZ je minimálny odpad. PZ je menej vodivý teda má lepšie vlastnosti z hľadiska tepelného mostu. Zhotoviteľ odkazuje na dobrú referenciu a nepredpokladá koróziu, porovnateľnú životnosť  ale lepšie statické vlastnosti a rýchlejšiu montáž pozinkovaného roštu.
Technologický postup montáže roštu vylučuje priamy kontakt vody s konštrukciou. Celá konštrukcia okrem vzduchovej medzery 5cm bude v izolačnej vrstve, ktorá bude prekrytá parovzdušnou fóliou. Prierazy budú ošetrenie izolačnou páskou.
Zhotoviteľ uvádza, že zákazka sa naceňovala v roku 2016 a tomu zodpovedali ceny dané do rozpočtu. Vývoj cien AL roštov ako aj PZ roštov bol výrazný. Ako uvádza vývoj cien bol nasledovný:  hliníkový rošt išiel hore o 48%, pozinkový rošt išiel hore o 49%, kotevné prvky na rošt išli hore o 49%, skladba na kontaktný zatepľovací systém od firmy Caparol (v cene je len omietka bielej farby, ostatné odtiene budú za príplatok) je o 15% vyšší od firmy Kema, tepelné izolácie z polystyrénu EPS išli hore o 30%, tepelné izolácie z extrudovaného polystyrénu išli hore o 34%, tepelné izolácie z minerálnej vaty sú vyššie o 38%, príslušenstvo ku kontaktnému zatepľovaciemu systému sú vyššie o 40%, asfaltové bituménové hydroizolácie o + 58%, príslušenstvo k asfaltovým bituménovým hydroizoláciam je vyššie o 52%, klampiarske výrobky sú drahšie o 53% (vrátane kotviacich prvkov), a ostatné príslušenstvo išlo hore v priemere o cca 15%.
V odkaze na technickú správu sa projekte pre stavebné povolenie je daný konkrétny typ, preto z dôvodu navrhnutia ekvivalentu zo strany zhotoviteľa, je potrebná zmena názvov položiek rozpočtu. 
Z dôvodu zmeny materiálového vyhotovenia roštu nedôjde k zmene rozpočtu pre dodanie a montáž, ale len k zmene časti dotknutých častí PD –technická správa, výkresy. K uvedenému dokladáme cenové ponuky od troch oslovených spoločností, ktoré boli požiadané o nacenenie dodania  roštu. Ich cenové ponuky odrážajúce aktuálny stav cien na trhu pre navrhované zmenené vyhotovenie roštov sú v prílohe. Všetky cenové ponuky sú vyššie ako cena zhotoviteľa nacenená v rozpočte projektu, preto touto zmenou nemeníme rozpočet projektu po stránke výšky výdavkov, mení sa len názov položiek.

Pôvodné znenie z technickej správy:
Tepelnoizolačný materiál bude na fasádu pripevnený medzi systém hliníkových profilov, ktoré slúžia ako nosný systém pre cementokompozitné dosky.
Navrhované znenie v technickej správe:
Tepelnoizolačný materiál bude na fasádu pripevnený medzi systém hliníkových profilov nosného roštu z pozinkovaných profilov ktoré slúžia ako nosný systém pre cementokompozitné dosky.

Podporné prílohy: 
· Cenová ponuka RETRIX s.r.o., Bratislava, zo   dňa 30.10.2017
· Cenová ponuka Ševčík s.r.o. Trnovec nad Váhom, zo dňa 31.10.2017
· Cenová ponuka Roster SK s. r.o. Prievidza,  zo   dňa 3.11.2017
· Cenová ponuka Lemas s.r.o., Prievidza  zo dňa 30.10.2017
· Vyjadrenie spoločnosti Dekmetal spol. s r.o. – porovnanie nosného FeZn roštu s roštom vyrábaným z hliníkových  profilov – 20.10.2017
 

3. Interiérové sklenené dvere

· položka v rozpočte Zmluvy o poskytnutí NFP č. 53. – v časti Ostatné - Stavebné úpravy v interiéri - architektúra
· položka v rozpočte zmluvy o dielo so zhotoviteľom č. 46 – Stavebné úpravy v interiéri - architektúra

Pôvodné znenie:
V zmluve o NFP
	p.č.
	Názov výdavku
	Skupina výdavkov  
	Merná jednotka
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH
[EUR]
	Cena celkom bez DPH [EUR]
	Cena celkom 
s DPH [EUR]
	Oprávnený výdavok [EUR]

	53
	Dvere  vnútorné, kalené sklo, satinované 60,80x2000, vr. kovania   
	 021 Stavby
	ks
	69,000
	130,30
	8 990,70
	10 788,84
	10 788,84



V zmluve o dielo:
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	46
	M
	MAT
	6117103131
	Dvere  vnútorné, kalené sklo, satinované 60,80x2000, vr. kovania
	ks
	69,000
	130,30
	8 990,70
	20,0



Navrhované znenie:
V zmluve o NFP
	p.č.
	Názov výdavku
	Skupina výdavkov  
	Merná jednotka
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH
[EUR]
	Cena celkom bez DPH [EUR]
	Cena celkom 
s DPH [EUR]
	Oprávnený výdavok [EUR]

	53
	Dvere  vnútorné, kalené sklo, satinované 60,80x197, vr. kovania   
	 021 Stavby
	ks
	69,000
	130,30
	8 990,70
	10 788,84
	10 788,84



V zmluve o dielo:
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	46
	M
	MAT
	6117103131
	Dvere  vnútorné, kalené sklo, satinované 60,80x197, vr. kovania
	ks
	69,000
	130,30
	8 990,70
	20,0



Odôvodnenie:
Autor PD požiadal o zosúladenie výpisu dverí v PD s rozpočtom, kde bol uvedený nesprávne jeden rozmer dverí. Tento rozmer je zrejmí aj z rozmeru zárubní a bol správne uvedený vo výpise dverí v PD, chyba v prepise bola len v položke rozpočtu. 



4. Interiérové sedadlá v kongresovej sále

· položky v rozpočte Zmluvy o poskytnutí NFP č. 59 až 62. – v časti Ostatné - Stavebné úpravy v interiéri - architektúra
· položky v rozpočte zmluvy o dielo so zhotoviteľom č. 52 až 55 – Stavebné úpravy v interiéri – architektúra
· súhrnná technická správa
· Pôdorys 1. NP D1-101-01

Pôvodné znenie:
V zmluve o NFP
	p.č.
	Názov výdavku
	Skupina výdavkov  
	Merná jednotka
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH
[EUR]
	Cena celkom bez DPH [EUR]
	Cena celkom 
s DPH [EUR]
	Oprávnený výdavok [EUR]

	59
	Montáž interiérových sedadiel   
	021 Stavby
	ks
	237,000
	4,18
	990,66
	1 188,79
	1 188,79

	60
	Montáž drevených stolíkov   
	021 Stavby
	ks
	8,000
	4,91
	39,28
	47,14
	47,14

	61
	Demontáž interiérových sedadiel    -0,08800t   
	021 Stavby
	ks
	237,000
	4,18
	990,66
	1 188,79
	1 188,79

	62
	Demontáž drevených stolíkov   
	021 Stavby
	ks
	8,000
	10,36
	82,88
	99,46
	99,46



V zmluve o dielo:
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	52
	K
	766
	766821001
	Montáž interiérových sedadiel
	ks
	237,000
	4,18
	990,66
	20,0

	53
	K
	766
	766821006
	Montáž drevených stolíkov
	ks
	8,000
	4,91
	39,28
	20,0

	54
	K
	766
	766821811
	Demontáž interiérových sedadiel    -0,08800t  
	ks
	237,000
	4,18
	990,66
	20,0

	55
	K
	766
	766821821
	Demontáž drevených stolíkov
	ks
	8,000
	10,36
	82,88
	20,0


Navrhované znenie:

V zmluve o NFP
	p.č.
	Názov výdavku
	Skupina výdavkov  
	Merná jednotka
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH
[EUR]
	Cena celkom bez DPH [EUR]
	Cena celkom 
s DPH [EUR]
	Oprávnený výdavok [EUR]

	59
	Montáž ochrannej agrofólie  hr.0,17
	021 Stavby
	sektor
	5,000
	198,132
	990,66
	1 188,79
	1 188,79

	60
	Montáž drevených stolíkov
	021 Stavby
	ks
	8,000
	4,91
	39,28
	47,14
	47,14

	61
	Demontáž  ochrannej agrofólie  hr.0,17 
	021 Stavby
	sektor
	5,000
	198,132
	990,66
	1 188,79
	1 188,79

	62
	Demontáž drevených stolíkov
	021 Stavby
	ks
	8,000
	10,36
	82,88
	99,46
	99,46



V zmluve o dielo:
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	52
	K
	766
	766821001
	Montáž ochrannej agrofólie  hr.0,17
	sektor
	5,000
	198,132
	990,66
	20,0

	53
	K
	766
	766821006
	Montáž drevených stolíkov
	ks
	8,000
	4,91
	39,28
	20,0

	54
	K
	766
	766821811
	Demontáž  ochrannej agrofólie  hr.0,17 
	sektor
	5,000
	198,132
	990,66
	20,0

	55
	K
	766
	766821821
	Demontáž drevených stolíkov
	ks
	8,000
	10,36
	82,88
	20,0


	Sektor 1,2   cca.180m2	kus	126,000	sedadiel
	sektor 3,4  cca.160m2	kus	96,000	sedadiel
	sektor 5 cca.20 m2	kus	15,000	sedadiel
	Spolu:		237,000	sedadiel
				
Navrhuje sa agrofólia hr.0,17 mm spojená s žehlením a na spodku stiahnuté a zafixované s šnúrkou po sekciách.		
Koberec chránený s vlnitým papierom			
Celoplošné lešenie. Otvory pri stojkách prekryté s vlnitým papierom.			
Drevené stolíky budú vysťahované			
Klavír bude zadebnený s OSB doskou hr.18,00 mm.			
m2 nesedia  s plochou (280m2) sály lebo sa jedná o prekrytie(spoje) a zvislé zabalenie kresiel po obvode.			

Odôvodnenie:
Zhotoviteľ namiesto demontáže interiérových sedadiel navrhuje sedadlá prekryť pevnou stavebnou plachtou a postavením lešenia, aby predišiel ich poškodeniu. Sedadlá sú značné používané a po pôvodne navrhnutej demontáži zhotoviteľ negarantuje, že sa budú dať namontovať na pôvodné miesto. Elimináciu tohto rizika navrhol prekrytie sedačiek, aj keď mu to skomplikuje práce na strope v kongresovej sále. Uvedené riešenie navrhol v pôvodnej cene položiek. Zmenou dochádza k zmene riešenia, teda menia sa názvy položiek, merné jednotky aj jednotkové množstvá a jednotkové ceny. Celková cena  v každej jednej položke, a celková cena za tento balík položiek  však ostáva nezmenená.


5. Svietidlá 

· položky v rozpočte Zmluvy o poskytnutí NFP č. 416 až 430 a 432- 436 . – v časti Ostatné - Stavebné úpravy v interiéry - silnoprúd 
· položky v rozpočte zmluvy o dielo so zhotoviteľom č. 34 až 48 a 50 až 54 – Stavebné úpravy v interiéry – silnoprúd
· výkres č. D8a 101 01 – Pôdorys 1.NP – osvetlenie
· technická správa  - Elektroinštalácia - Silnoprúd

Pôvodné znenie:
V zmluve o NFP
	p.č.
	Názov výdavku
	Skupina výdavkov  
	Merná jednotka
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH
[EUR]
	Cena celkom bez DPH [EUR]
	Cena celkom 
s DPH [EUR]
	Oprávnený výdavok [EUR]

	416
	Stropné štvorcové LED svetlo na povrch, 36W, 4400lm, 4000K, 595x595, 230V, IP20   
	021 Stavby
	ks
	187,000
	70,00
	13 090,00
	15 708,00
	15 708,00

	417
	Stropné štvorcové LED svetlo zapustene, 36W, 4400lm, 4000K, 595x595, 230V, IP20   
	021 Stavby
	ks
	75,000
	50,00
	3 750,00
	4 500,00
	4 500,00

	418
	Stropné štvorcové LED svetlo zapustene, 30W, 2131lm, 4000K, 300x300, 230V, IP20   
	021 Stavby
	ks
	40,000
	20,00
	800,00
	960,00
	960,00

	419
	Stropné štvorcové LED svetlo na povrch, 30W, 2131lm, 4000K, 300x300, 230V, IP20   
	021 Stavby
	ks
	32,000
	30,00
	960,00
	1 152,00
	1 152,00

	420
	LED žiarovka E27, 8W, 806lm, 4000K, 230V, IP20   
	021 Stavby
	ks
	185,000
	3,00
	555,00
	666,00
	666,00

	421
	Stropne LED svietidlo zapustené, 47W, 3760lm, 4000K, 1503x120, 230V, IP20   
	021 Stavby
	ks
	20,000
	55,00
	1 100,00
	1 320,00
	1 320,00

	422
	Stropne LED svietidlo zapustené, 12W, 1000lm, 4000K, 230V, IP20   
	021 Stavby
	ks
	30,000
	40,00
	1 200,00
	1 440,00
	1 440,00

	423
	Stropné LED svietidlo prisadené, 36W, 4400lm, 4000K, 230V, IP20   
	021 Stavby
	ks
	11,000
	70,00
	770,00
	924,00
	924,00

	424
	Stropné LED svietidlo prisadené, 36W, 4400lm, 4000K, 230V, IP65   
	021 Stavby
	ks
	21,000
	70,00
	1 470,00
	1 764,00
	1 764,00

	425
	Núdzové LED svietidlo s vlastným piktogramom, 8W, 230V, IP65   
	021 Stavby
	ks
	14,000
	69,50
	973,00
	1 167,60
	1 167,60

	426
	Pouličné LED svietidlo, 100W, 9000lm, 6500K, 230V, IP66   
	021 Stavby
	ks
	1,000
	200,00
	200,00
	240,00
	240,00

	427
	Nástenné LED svietidlo, 15W, 968lm, 4000K, 230V, IP54   
	021 Stavby
	ks
	3,000
	44,40
	133,20
	159,84
	159,84

	428
	Stropné LED svietidlo zapustené, 25W, 2000lm, 4000K, 230V, IP20, hranaté   
	021 Stavby
	ks
	30,000
	21,90
	657,00
	788,40
	788,40

	429
	Stropné LED svietidlo zapustené, 18W, 1400lm, 4000K, 230V, IP20, 40°, okruhle   
	021 Stavby
	ks
	3,000
	45,00
	135,00
	162,00
	162,00

	430
	Podhladové výklopné bodové svietidlo, led žiarovka GU10, 7,2W, 4000K, IP20, 36°   
	021 Stavby
	ks
	4,000
	23,70
	94,80
	113,76
	113,76

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	432
	Led pas nainštalovaný k nábytku 4,8W/m, 24V, 425lm, 4000K, IP20 vrátane hlinikového profilu, difuzora a zdroja 230/24V podľa PD   
	021 Stavby
	m
	6,000
	15,50
	93,00
	111,60
	111,60

	433
	Led pas nainštalovaný pod pult pracovného stola 4,8W/m, 24V, 425lm, 4000K, IP20 vrátane hlinikového profilu , difuzora a zdroja 230/24V podľa PD   
	021 Stavby
	m
	15,000
	11,50
	172,50
	207,00
	207,00

	434
	Led pas s regulovaným zdrojom 9,7W/m, 850lm, 24V, 4000K, IP20  vrátane hlinikového profilu , difuzora a zdrojov 230/24V podľa PD   
	021 Stavby
	m
	345,000
	12,00
	4 140,00
	4 968,00
	4 968,00

	435
	Led pas s regulovaným zdrojom 18,8W/m, 1400lm, 24V, 4000K, IP67  vrátane hlinikového profilu , difuzora a zdroja 230/24V podľa PD   
	021 Stavby
	m
	7,000
	15,50
	108,50
	130,20
	130,20

	436
	Led pas s regulovaným zdrojom 9,7W/m, 700lm, 24V, 4000K, IP67 vrátane hlinikového profilu , difuzora a zdroja 230/24V podľa PD   
	021 Stavby
	m
	13,000
	24,60
	319,80
	383,76
	383,76



V zmluve o dielo:
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	34
	M
	MAT
	Pol1
	Stropné štvorcové LED svetlo na povrch, 36W, 4400lm, 4000K, 595x595, 230V, IP20
	ks
	187,000
	70,00
	13 090,00
	20,0

	35
	M
	MAT
	Pol2
	Stropné štvorcové LED svetlo zapustene, 36W, 4400lm, 4000K, 595x595, 230V, IP20
	ks
	75,000
	50,00
	3 750,00
	20,0

	36
	M
	MAT
	Pol3
	Stropné štvorcové LED svetlo zapustene, 30W, 2131lm, 4000K, 300x300, 230V, IP20
	ks
	40,000
	20,00
	800,00
	20,0

	37
	M
	MAT
	Pol4
	Stropné štvorcové LED svetlo na povrch, 30W, 2131lm, 4000K, 300x300, 230V, IP20
	ks
	32,000
	30,00
	960,00
	20,0

	38
	M
	MAT
	Pol5
	LED žiarovka E27, 8W, 806lm, 4000K, 230V, IP20
	ks
	185,000
	3,00
	555,00
	20,0

	39
	M
	MAT
	Pol6
	Stropne LED svietidlo zapustené, 47W, 3760lm, 4000K, 1503x120, 230V, IP20
	ks
	20,000
	55,00
	1 100,00
	20,0

	40
	M
	MAT
	Pol7
	Stropne LED svietidlo zapustené, 12W, 1000lm, 4000K, 230V, IP20
	ks
	30,000
	40,00
	1 200,00
	20,0

	41
	M
	MAT
	Pol8
	Stropné LED svietidlo prisadené, 36W, 4400lm, 4000K, 230V, IP20
	ks
	11,000
	70,00
	770,00
	20,0

	42
	M
	MAT
	Pol9
	Stropné LED svietidlo prisadené, 36W, 4400lm, 4000K, 230V, IP65
	ks
	21,000
	70,00
	1 470,00
	20,0

	43
	M
	MAT
	Pol10
	Núdzové LED svietidlo s vlastným piktogramom, 8W, 230V, IP65
	ks
	14,000
	69,50
	973,00
	20,0

	44
	M
	MAT
	Pol11
	Pouličné LED svietidlo, 100W, 9000lm, 6500K, 230V, IP66
	ks
	1,000
	200,00
	200,00
	20,0

	45
	M
	MAT
	Pol12
	Nástenné LED svietidlo, 15W, 968lm, 4000K, 230V, IP54
	ks
	3,000
	44,40
	133,20
	20,0

	46
	M
	MAT
	Pol13
	Stropné LED svietidlo zapustené, 25W, 2000lm, 4000K, 230V, IP20, hranaté
	ks
	30,000
	21,90
	657,00
	20,0

	47
	M
	MAT
	Pol14
	Stropné LED svietidlo zapustené, 18W, 1400lm, 4000K, 230V, IP20, 40°, okruhle
	ks
	3,000
	45,00
	135,00
	20,0

	48
	M
	MAT
	Pol15
	Podhladové výklopné bodové svietidlo, led žiarovka GU10, 7,2W, 4000K, IP20, 36°
	ks
	4,000
	23,70
	94,80
	20,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	M
	MAT
	Pol17
	Led pas nainštalovaný k nábytku 4,8W/m, 24V, 425lm, 4000K, IP20 vrátane hlinikového profilu, difuzora a zdroja 230/24V podľa PD
	m
	6,000
	15,50
	93,00
	20,0

	51
	M
	MAT
	Pol18
	Led pas nainštalovaný pod pult pracovného stola 4,8W/m, 24V, 425lm, 4000K, IP20 vrátane hlinikového profilu , difuzora a zdroja 230/24V podľa PD
	m
	15,000
	11,50
	172,50
	20,0

	52
	M
	MAT
	Pol19
	Led pas s regulovaným zdrojom 9,7W/m, 850lm, 24V, 4000K, IP20  vrátane hlinikového profilu , difuzora a zdrojov 230/24V podľa PD
	m
	345,000
	12,00
	4 140,00
	20,0

	53
	M
	MAT
	Pol20
	Led pas s regulovaným zdrojom 18,8W/m, 1400lm, 24V, 4000K, IP67  vrátane hlinikového profilu , difuzora a zdroja 230/24V podľa PD
	m
	7,000
	15,50
	108,50
	20,0

	54
	M
	MAT
	Pol21
	Led pas s regulovaným zdrojom 9,7W/m, 700lm, 24V, 4000K, IP67 vrátane hlinikového profilu , difuzora a zdroja 230/24V podľa PD
	m
	13,000
	24,60
	319,80
	20,0



Navrhované znenie:

V zmluve o NFP
	p.č.
	Názov výdavku
	Skupina výdavkov  
	Merná jednotka
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH
[EUR]
	Cena celkom bez DPH [EUR]
	Cena celkom 
s DPH [EUR]
	Oprávnený výdavok [EUR]

	416
	Stropné štvorcové LED svetlo na povrch, 36-40W, 4900lm, 4000K, 595x595, 230V, IP20   
	021 Stavby
	ks
	187,000
	70,00
	13 090,00
	15 708,00
	15 708,00

	417
	Stropné štvorcové LED svetlo zapustene, 31-36W, 4250-4400lm, 4000K, 595x595, 230V, IP20   
	021 Stavby
	ks
	75,000
	50,00
	3 750,00
	4 500,00
	4 500,00

	418
	Stropné štvorcové LED svetlo zapustene, 25-30W, 2131-2260lm, 4000K 4100K, 300x300, 230V, IP20   
	021 Stavby
	ks
	40,000
	20,00
	800,00
	960,00
	960,00

	419
	Stropné štvorcové LED svetlo na povrch, 18-30W, 2080-2131lm, 4000K, 300x300 225x225, 230V, IP20   
	021 Stavby
	ks
	32,000
	30,00
	960,00
	1 152,00
	1 152,00

	420
	LED žiarovka E27, 7,5-8W, 806lm, 4000K, 230V, IP20   
	021 Stavby
	ks
	185,000
	3,00
	555,00
	666,00
	666,00

	421
	Stropne LED svietidlo zapustené, 47-54W, 3760-5400lm 5600lm, 3800-4000K, 1503x120, 230V, IP20   
	021 Stavby
	ks
	20,000
	55,00
	1 100,00
	1 320,00
	1 320,00

	422
	Stropne LED svietidlo zapustené, 12-15W, 1000-1350lm, 4000K, 230V, IP20   
	021 Stavby
	ks
	30,000
	40,00
	1 200,00
	1 440,00
	1 440,00

	423
	Stropné LED svietidlo prisadené, 31-36W, 4250-4400lm, 4000K, 230V, IP20   
	021 Stavby
	ks
	11,000
	70,00
	770,00
	924,00
	924,00

	424
	Stropné LED svietidlo prisadené, 29- 36W, 4200-4400lm, 4000K, 230V, IP65   
	021 Stavby
	ks
	21,000
	70,00
	1 470,00
	1 764,00
	1 764,00

	425
	Núdzové LED svietidlo s vlastným piktogramom, 1-8W, 230V, IP20 
	021 Stavby
	ks
	14,000
	69,50
	973,00
	1 167,60
	1 167,60

	426
	Pouličné LED svietidlo, 87-100W, 9000-10580lm 10850lm, 6500K 4000K, 230V, IP66-IP67  
	021 Stavby
	ks
	1,000
	200,00
	200,00
	240,00
	240,00

	427
	Nástenné LED svietidlo, 15-18W, 968-1700lm, 4000K, 230V, IP54   
	021 Stavby
	ks
	3,000
	44,40
	133,20
	159,84
	159,84

	428
	Stropné LED svietidlo zapustené, 18-25W, 2700lm 2000-2080lm, 4000K, 230V, IP20, hranaté   
	021 Stavby
	ks
	30,000
	21,90
	657,00
	788,40
	788,40

	429
	Stropné LED svietidlo zapustené, 18-25W, 2700lm, 4000K, 230V, IP20, 40° -60°, okruhle   
	021 Stavby
	ks
	3,000
	45,00
	135,00
	162,00
	162,00

	430
	Podhladové výklopné bodové svietidlo, led žiarovka GU10, 5W,, 4000K, IP20, 36°   
	021 Stavby
	ks
	4,000
	23,70
	94,80
	113,76
	113,76

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	432
	Led pas nainštalovaný k nábytku 4,8W/m, 24V, 360lm, 4000K, IP20 vrátane hlinikového profilu, difuzora a zdroja 230/24V podľa PD   
	021 Stavby
	m
	6,000
	15,50
	93,00
	111,60
	111,60

	433
	Led pas nainštalovaný pod pult pracovného stola 4,8W/m, 24V, 360lm, 4000K, IP20 vrátane hlinikového profilu , difuzora a zdroja 230/24V podľa PD   
	021 Stavby
	m
	15,000
	11,50
	172,50
	207,00
	207,00

	434
	Led pas s regulovaným zdrojom 9,7-10W/m, , 850lm -1020lm, 24V, 4000K, IP20  vrátane hlinikového profilu , difuzora a zdrojov 230/24V podľa PD   
	021 Stavby
	m
	345,000
	12,00
	4 140,00
	4 968,00
	4 968,00

	435
	Led pas s regulovaným zdrojom 14,4-18,8W/m, 1170-1400lm, 24V, 4000K 4100K, IIP65-IP67  vrátane hlinikového profilu , difuzora a zdroja 230/24V podľa PD   
	021 Stavby
	m
	7,000
	15,50
	108,50
	130,20
	130,20

	436
	Led pas s regulovaným zdrojom 7,2- 9,6W/m, 585-700lm,, 24V, 4000K 4100K, IP65-IP67 vrátane hlinikového profilu , difuzora a zdroja 230/24V podľa PD   
	021 Stavby
	m
	13,000
	24,60
	319,80
	383,76
	383,76



V zmluve o dielo:
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	34
	M
	MAT
	Pol1
	Stropné štvorcové LED svetlo na povrch, 36-40W, 4900lm, 4000K, 595x595, 230V, IP20   
	ks
	187,000
	70,00
	13 090,00
	20,0

	35
	M
	MAT
	Pol2
	Stropné štvorcové LED svetlo zapustene, 31-36W, 4250-4400lm, 4000K, 595x595, 230V, IP20   
	ks
	75,000
	50,00
	3 750,00
	20,0

	36
	M
	MAT
	Pol3
	Stropné štvorcové LED svetlo zapustene, 25-30W, 2131-2260lm, 4000K 4100K, 300x300, 230V, IP20   
	ks
	40,000
	20,00
	800,00
	20,0

	37
	M
	MAT
	Pol4
	Stropné štvorcové LED svetlo na povrch, 18-30W, 2080-2131lm, 4000K, 300x300 225x225, 230V, IP20   
	ks
	32,000
	30,00
	960,00
	20,0

	38
	M
	MAT
	Pol5
	LED žiarovka E27, 7,5-8W, 806lm, 4000K, 230V, IP20   
	ks
	185,000
	3,00
	555,00
	20,0

	39
	M
	MAT
	Pol6
	Stropne LED svietidlo zapustené, 47-54W, 3760-5400lm 5600lm, 3800-4000K, 1503x120, 230V, IP20   
	ks
	20,000
	55,00
	1 100,00
	20,0

	40
	M
	MAT
	Pol7
	Stropne LED svietidlo zapustené, 12-15W, 1000-1350lm, 4000K, 230V, IP20   
	ks
	30,000
	40,00
	1 200,00
	20,0

	41
	M
	MAT
	Pol8
	Stropné LED svietidlo prisadené, 31-36W, 4250-4400lm, 4000K, 230V, IP20   
	ks
	11,000
	70,00
	770,00
	20,0

	42
	M
	MAT
	Pol9
	Stropné LED svietidlo prisadené, 29- 36W, 4200-4400lm, 4000K, 230V, IP65   
	ks
	21,000
	70,00
	1 470,00
	20,0

	43
	M
	MAT
	Pol10
	Núdzové LED svietidlo s vlastným piktogramom, 1-8W, 230V, IP20 
	ks
	14,000
	69,50
	973,00
	20,0

	44
	M
	MAT
	Pol11
	Pouličné LED svietidlo, 87-100W, 9000-10580lm 10850lm, 6500K 4000K, 230V, IP66-IP67  
	ks
	1,000
	200,00
	200,00
	20,0

	45
	M
	MAT
	Pol12
	Nástenné LED svietidlo, 15-18W, 968-1700lm, 4000K, 230V, IP54   
	ks
	3,000
	44,40
	133,20
	20,0

	46
	M
	MAT
	Pol13
	Stropné LED svietidlo zapustené, 18-25W, 2700lm 2000-2080lm, 4000K, 230V, IP20, hranaté   
	ks
	30,000
	21,90
	657,00
	20,0

	47
	M
	MAT
	Pol14
	Stropné LED svietidlo zapustené, 18-25W, 2700lm, 4000K, 230V, IP20, 40° -60°, okruhle   
	ks
	3,000
	45,00
	135,00
	20,0

	48
	M
	MAT
	Pol15
	Podhladové výklopné bodové svietidlo, led žiarovka GU10, 5W,, 4000K, IP20, 36°   
	ks
	4,000
	23,70
	94,80
	20,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	M
	MAT
	Pol17
	Led pas nainštalovaný k nábytku 4,8W/m, 24V, 360lm, 4000K, IP20 vrátane hlinikového profilu, difuzora a zdroja 230/24V podľa PD   
	m
	6,000
	15,50
	93,00
	20,0

	51
	M
	MAT
	Pol18
	Led pas nainštalovaný pod pult pracovného stola 4,8W/m, 24V, 360lm, 4000K, IP20 vrátane hlinikového profilu , difuzora a zdroja 230/24V podľa PD   
	m
	15,000
	11,50
	172,50
	20,0

	52
	M
	MAT
	Pol19
	Led pas s regulovaným zdrojom 9,7-10W/m, , 850lm -1020lm, 24V, 4000K, IP20  vrátane hlinikového profilu , difuzora a zdrojov 230/24V podľa PD   
	m
	345,000
	12,00
	4 140,00
	20,0

	53
	M
	MAT
	Pol20
	Led pas s regulovaným zdrojom 14,4-18,8W/m, 1170-1400lm, 24V, 4000K 4100K, IIP65-IP67  vrátane hlinikového profilu , difuzora a zdroja 230/24V podľa PD   
	m
	7,000
	15,50
	108,50
	20,0

	54
	M
	MAT
	Pol21
	Led pas s regulovaným zdrojom 7,2- 9,6W/m, 585-700lm,, 24V, 4000K 4100K, IP65-IP67 vrátane hlinikového profilu , difuzora a zdroja 230/24V podľa PD   
	m
	13,000
	24,60
	319,80
	20,0



Odôvodnenie:
Vzhľadom k tomu, že v položkách rozpočtu boli svietidlá špecifikované s presnosťou na jednotky bez určenia akceptovateľného rozmedzia pre parametre, na trhu pri výbere konkrétneho svietidla na dodanie a pri špecifikácií konkrétnych typov svietidiel a výbere a zhodnotení svietidiel aj po architektonickej stránke, resp. zosúladenia jednotlivých typov svietidiel v rámci stavby v rámci prípravy PD pre realizáciu stavby vyplynula potreba zadefinovať tieto parametre voľnejšie. Zároveň pôvodne plánované svietidlá už na trhu nie sú, na základe vývoja boli nahradené novými (vyhlásenie výrobcu.). Nie je totiž účelné nakombinovať rôzne dizajny svietidiel z rôznych sád. Celkové riešenie svietidiel v budove musí byť kompaktné a zladené, preto je nutné upraviť názvy položiek rozpočtu.
Tieto zmeny nebudú mať vplyv na energetický posudok resp. na vypočítané plánované energetické úspory. Tieto zmeny nemajú vplyv na počet merných jednotiek, ani jednotkové ceny v rozpočte. 

Podporný dokument:
· vyhlásenie HAGARD: HAL – elektroinštalačný materiál spol. s r.o. Nitra, stredisko Šaľa, -6.11.2017


6. Strecha 

· položky v rozpočte Zmluvy o poskytnutí NFP č..37 až 49, – Zateplenie strešného plášťa položky v rozpočte zmluvy o dielo so zhotoviteľom č. 32 až 44, – Zateplenie strešného plášťa
· súhrnná technická správa
· PD –skladby konštrukcií, 

Pôvodné znenie:

V zmluve o NFP
	p.č.
	Názov výdavku
	Skupina výdavkov  
	Merná jednotka
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH
[EUR]
	Cena celkom bez DPH [EUR]
	Cena celkom 
s DPH [EUR]
	Oprávnený výdavok [EUR]

	
	Izolácie striech
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej,  -0,01400t   
	 021 Stavby
	m2
	691,600
	3,02
	2 088,63
	2 506,36
	2 506,36

	38
	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným   
	 021 Stavby
	m2
	1 520,860
	0,67
	1 018,98
	1 222,78
	1 222,78

	39
	Penetračné nátery, asfaltové laky a lepidlá,30 l (penetračný náter modifikovaný SBS)   
	021 Stavby
	l
	380,215
	1,07
	406,83
	488,20
	488,20

	40
	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena lakom reflexným   
	021 Stavby
	m2
	1 297,750
	0,67
	869,49
	1 043,39
	1 043,39

	41
	Penetračné nátery, asfaltové laky a lepidlá,17,5 l (reflexný lak modifikovaný SBS)   
	021 Stavby
	l
	389,325
	1,10
	428,26
	513,91
	513,91

	42
	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom, modifikovaným   
	021 Stavby
	m2
	1 571,588
	2,13
	3 347,48
	4 016,98
	4 016,98

	43
	Asfaltový samolepiaci pás   
	021 Stavby
	m2
	1 807,326
	2,63
	4 753,27
	5 703,92
	5 703,92

	44
	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche   
	021 Stavby
	m2
	1 520,860
	1,36
	2 068,37
	2 482,04
	2 482,04

	45
	Asfaltované pásy pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov   
	021 Stavby
	m2
	1 748,989
	3,16
	5 526,81
	6 632,17
	6 632,17

	46
	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením - zelená strecha   
	021 Stavby
	m2
	305,178
	3,42
	1 043,71
	1 252,45
	1 252,45

	47
	Asfaltované pásy pre špeciálne strešné systémy, (zelené strechy, vrchný, nataviteľný)   
	021 Stavby
	m2
	350,955
	4,71
	1 653,00
	1 983,60
	1 983,60

	48
	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10* pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy   
	021 Stavby
	m2
	1 297,750
	2,71
	3 516,90
	4 220,28
	4 220,28

	49
	Asfaltovaný pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, sivý   
	021 Stavby
	m2
	1 492,413
	3,03
	4 522,01
	5 426,41
	5 426,41



V zmluve o dielo:
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	D
	
	712
	Izolácie striech                                                                              
	
	
	
	35 145,99

	32
	K
	711
	712300833
	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej,  -0,01400t
	m2
	691,600
	3,02
	2 088,63
	20,0

	33
	K
	711
	712311101
	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným
	m2
	1 520,860
	0,67
	1 018,98
	20,0

	34
	M
	MAT
	SIPSBS30
	Penetračné nátery, asfaltové laky a lepidlá,30 l (penetračný náter modifikovaný SBS)
	l
	380,215
	1,07
	406,83
	20,0

	35
	K
	711
	712311116
	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena lakom reflexným
	m2
	1 297,750
	0,67
	869,49
	20,0

	36
	M
	MAT
	SIPSBS175
	Penetračné nátery, asfaltové laky a lepidlá,17,5 l (reflexný lak modifikovaný SBS)
	l
	389,325
	1,10
	428,26
	20,0

	37
	K
	711
	712331105
	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom, modifikovaným
	m2
	1 571,588
	2,13
	3 347,48
	20,0

	38
	M
	MAT
	6285210001
	Asfaltový samolepiaci pás
	m2
	1 807,326
	2,63
	4 753,27
	20,0

	39
	K
	711
	712341559
	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche
	m2
	1 520,860
	1,36
	2 068,37
	20,0

	40
	M
	MAT
	PV40
	Asfaltované pásy pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov
	m2
	1 748,989
	3,16
	5 526,81
	20,0

	41
	K
	711
	712341659
	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením - zelená strecha
	m2
	305,178
	3,42
	1 043,71
	20,0

	42
	M
	MAT
	GFX4,2GR
	Asfaltované pásy pre špeciálne strešné systémy, (zelené strechy, vrchný, nataviteľný)
	m2
	350,955
	4,71
	1 653,00
	20,0

	43
	K
	711
	712341759
	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10* pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy 
	m2
	1 297,750
	2,71
	3 516,90
	20,0

	44
	M
	MAT
	6285271000
	Asfaltovaný pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, sivý
	m2
	1 492,413
	3,03
	4 522,01
	20,0


Navrhované znenie:

V zmluve o NFP
	p.č.
	Názov výdavku
	Skupina výdavkov  
	Merná jednotka
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH
[EUR]
	Cena celkom bez DPH [EUR]
	Cena celkom 
s DPH [EUR]
	Oprávnený výdavok [EUR]

	
	Izolácie striech
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° 
	 021 Stavby
	m2
	1 573,328
	0,26395
	415,28
	498,34
	498,34

	38
	Sarnavap 500E, rozmery 5.0 x 25.0 m, parozábrana
	 021 Stavby
	m2
	1 809,327
	1,03848
	1 878,95
	2 254,74
	2 254,74

	39
	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej,  -0,01400t
	021 Stavby
	m2
	691,600
	3,02
	2 088,63
	2 506,36
	2 506,36

	40
	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju
	021 Stavby
	m2
	1 574,630
	4,12081
	6 488,75
	7 786,50
	7 786,50

	41
	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G ,hr.1,5 mm
	021 Stavby
	m2
	1 810,825
	4,48344
	8 118,73
	9 742,48
	9 742,48

	42
	Kotviaca technika - turbošrób universal
	021 Stavby
	ks
	4 944,000
	1,120077
	5 537,66
	6 645,19
	6 645,19

	43
	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi
	021 Stavby
	m
	785,400
	2,76
	2 167,70
	2 601,24
	2 601,24

	44
	Poplastovaný plech PVC- kútová lišta š.100mm, dĺ. 2m
	021 Stavby
	ks
	392,700
	3,89
	1 527,60
	1 833,12
	1 833,12

	45
	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm
	021 Stavby
	ks
	15,000
	11,12
	166,80
	200,16
	200,16

	46
	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie
	021 Stavby
	ks
	34,000
	0,10
	3,40
	4,08
	4,08

	47
	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° 
	021 Stavby
	m2
	1 574,630
	0,26373
	415,28
	498,34
	498,34

	48
	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300
	021 Stavby
	m2
	1 810,825
	0,78295
	1 417,79
	1 701,35
	1 701,35

	49
	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° 
	021 Stavby
	m2
	1 574,630
	0,168656
	265,57
	318,68
	318,68

	49+
	Mikroventilačná a ochranná vrstva - geotextília  200
	021 Stavby
	m2
	1 810,825
	0,41506
	751,60
	901,92
	901,92


Pôvodne položka č. 37 sa presunula na pozíciu č. 39, ale inak táto položka okrem zmeny čísla nepodlieha zmene.

V zmluve o dielo:

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	D
	712
	Izolácie striech
	 
	
	 
	
	 
	 

	32
	K
	712290010
	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° 
	m2
	1 573,328
	0,26395
	415,28
	20

	33
	M
	111284
	Sarnavap 500E, rozmery 5.0 x 25.0 m, parozábrana
	m2
	1 809,327
	1,03848
	1 878,95
	20

	34
	K
	712300833
	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej,  -0,01400t
	m2
	691,600
	3,020
	2 088,63
	20

	35
	K
	712370070
	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju
	m2
	1 574,630
	4,12081
	6 488,75
	20

	36
	M
	2,455E+09
	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G ,hr.1,5 mm
	m2
	1 810,825
	4,48344
	8 118,73
	20

	37
	M
	2,833E+09
	Kotviaca technika - turbošrób universal
	ks
	4 944,000
	1,120
	5 537,66
	20

	38
	K
	712391175
	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi
	m
	785,400
	2,760
	2 167,70
	20

	39
	M
	2,833E+09
	Poplastovaný plech PVC- kútová lišta š.100mm, dĺ. 2m
	ks
	392,700
	3,890
	1 527,60
	20

	40
	K
	712973232
	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm
	ks
	15,000
	11,120
	166,80
	20

	41
	K
	712973245
	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie
	ks
	34,000
	0,100
	3,40
	20

	42
	K
	712990040
	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° 
	m2
	1 574,630
	0,26373
	415,28
	20

	43
	M
	6,937E+09
	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300
	m2
	1 810,825
	0,78295
	1 417,79
	20

	44
	K
	712990040
	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° 
	m2
	1 574,630
	0,16866
	265,57
	20

	44+
	M
	6,937E+09
	Mikroventilačná a ochranná vrstva - geotextília  200
	m2
	1 810,825
	0,41506
	751,60
	20


Pôvodne položka č. 32 sa presunula na pozíciu č. 34, ale inak táto položka okrem zmeny čísla nepodlieha zmene.

Aby sa ostatné položky nemuseli prečíslovať, doplnená položka je označená značkou +.
Odôvodnenie: Zhotoviteľ navrhol z dôvodu časového posunu začiatku realizácie projektu do zimných mesiacov zmenu použitého materiálu na streche z lepenky (asfaltových pásov) za fóliu / SIKAPLAN 1,5mm G kotvenú. Zmena skladieb strechy sa dotkne viacerých položiek rozpočtu, pretože ide o úplné iný spôsob realizácie a taktiež skladieb v rámci PD. 
Uvedené zhotoviteľ odôvodňuje vyššou kvalitou materiálu, nižšou hmotnosťou, bezúdržbovosťou, paropriepustnosťou a lepšou vhodnosťou z dôvodu možnej montáže počas celého roku pri aplikácii fólie. Bežnú záruku uvádza 15 rokov. Fólia je UV stabilná spájanie je teplovzdušným zváraním.  Asfaltové pásy majú obmedzenú montáž od + 8st C a pri dodržaní menej ako 4% vlhkosti .Pri vyššej vlhkosti sa plocha pri montáži pení a nedochádza k spojeniu k podkladu. Po daždi je nutné čakať 4-5 dní, pretože podklad musí byť suchý a rovný. Asfaltový pás vyžaduje pravidelnú údržbu, čo predstavuje zvýšené náklady pre prijímateľa. Horšia realizácia detailov a dvakrát dlhšia realizácia oproti PVC fólii. 
Na základe uvedeného, teda kompletnej zmeny materiálu, sa mení aj spôsob jeho aplikácie, preto sa v rámci zmluvy o dielo zmenili názvy, aj množstvá položiek v časti zateplenie strešnej konštrukcie – konkrétne pôvodne to boli položky č. 32 až č. 44 ( 37 až 49 zmluvy o NFP), teraz sú to položky č. 32 až č. 44+ (37 až 49+). 
Celková cena za súbor položiek dotknutých zmenou ostáva nezmenená a po zmene je ich súhrnná hodnota totožná.

Podporné dokumenty:
· List od zhotoviteľa k zámene lepenky za fóliu s prílohami - 
· Prednosti Sikaplan G 
· Životnosť Sikaplan G 
· Technický list Sikaplan-15 G -03- 
· Produktový list TL_Sikaplan SGmA 1,5 _Trocal SGmA_
· Vyjadrenie k hrúbke fólie - Sika Slovensko spol. s r.o., 27.10.2017
· Vyjadrenie k riešeniu strešných skladieb MsÚ Šaľa – Sika Slovensko spol. s r.o., 2.11.2017


7. Zmena značky VZT prvkov

· Zmena sa nedotýka rozpočtu, pretože v ňom sú položky zadefinované s odvolaním sa na referenčné značky uvedené v PD. 
· Zmena sa týka technickej správy pre Vzduchotechniku kde sú uvedené referenčné výrobky – kondenzačné jednotky a VRV systém a tiež prílohy č. 1 tabuľka výkonov

Pôvodne výrobky v technickej správe:
Kondenzačné jednotky a VRV systém
Kondenzačná jednotka MITSUBISHI PUHZ-ZRP250YKA3
Nominálny chladiaci výkon 22kW, EER 2,64

Kondenzačná jednotka MITSUBISHI PUHZ-ZRP100YKA3
Nominálny chladiaci výkon 10kW, EER 3,8

Vonkajšia VRV jednotka PUHY EP 200YLM-A
Nominálny chladiaci výkon 22,4 kW, EER= 4,31
Nominálny vykurovací výkon 25 kW COP=4,36

Vonkajšia VRV jednotka PUHY EP 250YLM-A
Nominálny chladiaci výkon 28 kW, EER= 4,06
Nominálny vykurovací výkon 31,5 kW COP=4,10

Navrhované výrobky:
Kondenzačná jednotka LG UU85W.U74
Nominálny chladiaci výkon 23kW, EER 2,81

Kondenzačná jednotka LG UU37W.UO2
Nominálny chladiaci výkon 10kW, EER 3,4

Vonkajšia VRV jednotka MIDEA MV5-X500W/V2GN1
Nominálny chladiaci výkon 50 kW, EER= 3,46
Nominálny vykurovací výkon 56 kW COP=3,96

Vonkajšia VRV jednotka MIDEA MV5-X335W/V2GN1
Nominálny chladiaci výkon 33,5 kW, EER= 3,85
Nominálny vykurovací výkon 37,5 kW COP=4,25


Upravené parametre sú v tabuľke výkonov v prílohe č. 1 k technickej správe l Vzduchotechnike

Odôvodnenie:
Zhotoviteľ má záujem namiesto v PD uvedenej referenčnej značky Mitsubishi dodať ekvivalenty v podobe MIDEA a LG, vzhľadom k tomu, že z pohľadu budúceho servisu, tieto jednotky majú zabezpečený rýchly a dostupný servis priamo v Šali, čo znamená nižšie prevádzkové výdavky do budúcnosti. Taktiež ich navrhuje pre vysokú referenciu kvality, pretože s nimi má zhotoviteľ dlhoročné vynikajúce skúsenosti pri realizáciách po celom svete bez reklamácii.. Prijímateľ s uvedenou argumentáciou týkajúcou sa servisu súhlasí a požaduje aby alternatívne zariadenia spĺňali parametre zariadení uvedených v tabuľke výkonov v technickej správe minimálne na rovnakej alebo lepšej úrovni.
Zhotoviteľ doložil k ekvivalentom platné certifikáty resp. prehlásenie výrobcu o zhode.. Zhotoviteľ na základe požiadavky objednávateľa garantuje, čo deklaroval v stanovisku a bude zaznamenané v preberacom protokole, 42 mesačnú záruku na dané ekvivalentné prvky, teda rovnakú záruka bude dlhšia o 6 mesiacov,  než akú poskytujú pôvodné referenčné značky. Zhotoviteľ garantuje záruku na jednotky 36 mesiacov. 

Podporné dokumenty:
· Tabuľka výkonov na výrobky LG a MIDEA - príloha č.1 technickej správy
· Technická správa s parametrami Atrea, LG a Midea 
· Prohlášení o shodě 2017 - LG CAC 
· Vyhlásenie o zhode EÚ MV5-X500W-V2GN1_DeclarationOfConformity_ENG 
· Vyhlásenie o zhode EÚ Midea MI-22G-DHN1-M_DeclarationOfConformity
· Stanovisko k predĺženiu záruky


8. Výustky VZT v kongresovej sále 

Zmena sa týka:
· Rozpočtu VZT vybraté položky podľa zoznamu nižšie – Ostatné, stavebné úpravy v interiéri
· technickej správy VZT
· výkres 1.NP – D5-101-01

Pôvodné znenie v TS:
Nasávanie čerstvého a výfuk odpadného vzduchu je cez protidažďové žalúzie, ktoré sú umiestnené na fasáde. Distribúcia vzduchu v kongresovej sále je stropnými výustkami. Výustky majú funkciu automatickej zmeny obrazu prúdenia na základe režim v ktorom je vzduchotechnická jednotka prevádzkovaná. V letnom období bude privádzaný vzduch vyfukovaný horizontálne pod strop, kde bude zmiešavaný s teplým vzduchom. V zimnom období bude vzduch z výustiek vyfukovaný vertikálne do pobytovej oblasti. Zmenu obrazu prúdenia zabezpečujú servopohony, ktoré sú súčasťou prívodných výustiek. Jednotlivé režimy budú prepínané na základe signálu zo systému MaR VZT jednotky. Odvod vzduchu z priestoru je cez stropné výustky.

Navrhované znenie v TS:
Nasávanie čerstvého a výfuk odpadného vzduchu je cez protidažďové žalúzie, ktoré sú umiestnené na fasáde. Distribúcia vzduchu v kongresovej sále je stropnými vírivými výustkami. Výustky majú funkciu automatickej zmeny obrazu prúdenia na základe teploty privádzaného vzduchu. V letnom období bude privádzaný vzduch vyfukovaný horizontálne pod strop, kde bude zmiešavaný s teplým vzduchom. V zimnom období bude vzduch z výustiek vyfukovaný vertikálne do pobytovej oblasti. Zmenu obrazu prúdenia zabezpečujú mechanické zariadenia, ktoré reagujú na zmenu teploty vzduchu. Tieto zariadenia sú súčasťou prívodných výustiek. Odvod vzduchu z priestoru je cez perforovaný podhľad. 

Zmeny v rozpočte k zmenám č. 7, 8 a 9

Pôvodné znenie 
V zmluve o NFP
	p.č.
	Názov výdavku
	Skupina výdavkov  
	Merná jednotka
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH
[EUR]
	Cena celkom bez DPH [EUR]
	Cena celkom 
s DPH [EUR]
	Oprávnený výdavok [EUR]

	154
	Kondenzačná jednotka , Nominálny chladiaci výkon 22kW, EER 2,64, bližšie info viď technická správa VZT - zoznam referenčných výrobkov (str.15)   
	021 Stavby
	ks
	1,000
	4 379,39
	4 379,39
	5 255,27
	5 255,27

	180
	Vzduchotechnický potrubný systém z predizolovaného panelu , (štvorhranný prierez, rovné rúry a tvarovky),  - materiál: tvrdený polyizocianurát + polymér,  - prevedenie: exteriérové,  - hrúbka panelu: 30 mm, - špecifikácia vid. tech. správa VZT   
	021 Stavby
	m2
	134,000
	24,01
	3 217,34
	3 860,81
	3 860,81

	195
	Kondenzačná jednotka , Nominálny chladiaci výkon 10kW, EER 3,8, Bližšie info viď technická správa VZT - zoznam referenčných výrobkov (str.15)   
	021 Stavby
	ks
	1,000
	4 379,39
	4 379,39
	5 255,27
	5 255,27

	223
	Kondenzačná jednotka , Nominálny chladiaci výkon 22kW, EER 2,64, bližšie info viď technická správa VZT - zoznam referenčných výrobkov (str.15)   
	021 Stavby
	ks
	1,000
	4 871,80
	4 871,80
	5 846,16
	5 846,16

	224
	Kondenzačná jednotka , Nominálny chladiaci výkon 22kW, EER 2,64, bližšie info viď technická správa VZT - zoznam referenčných výrobkov (str.15)   
	021 Stavby
	ks
	1,000
	4 871,80
	4 871,80
	5 846,16
	5 846,16

	228
	Stropná výustka prívodná 600x600 , Bližšie info. viď technická správa VZT- zoznam referenčných výrobkov   
	021 Stavby 
	ks
	12,000
	57,49
	689,88
	827,86
	827,86

	229
	Stropná výustka odvodná 600x600 , Bližšie info. viď technická správa VZT- zoznam referenčných výrobkov poradové číslo 3-6   
	021 Stavby
	ks
	6,000
	57,49
	344,94
	413,93
	413,93

	256
	Axiálny ventilátor s dobehom, súčasťou ventilátora je spätná klapka, vzduchový výkon 50m3/h, statický tlak 15Pa   
	021 Stavby
	ks
	1,000
	58,36
	58,36
	70,03
	70,03

	268
	Vonkajšia VRV jednotka , Nominálny chladiaci výkon 22,4 kW, EER= 4,31, Nominálny vykurovací výkon 25 kW COP=4,36   
	021 Stavby
	ks
	1,000
	4 379,39
	4 379,39
	5 255,27
	5 255,27

	269
	Vonkajšia VRV jednotka , Nominálny chladiaci výkon 22,4 kW, EER= 4,31, Nominálny vykurovací výkon 25 kW COP=4,36   
	021 Stavby
	ks
	1,000
	4 379,39
	4 379,39
	5 255,27
	5 255,27

	271
	Nástenná vnútorná jednotka celkový chladiaci nominálny výkon 1,7kW   
	021 Stavby
	ks
	11,000
	355,05
	3 905,55
	4 686,66
	4 686,66

	274
	Kanálová vnútorná  jednotka výška jednotky 200mm,   celkový chladiaci nominálny výkon 1,7kW, vzduchový výkon 420m3/h, externý tlak 50Pa   
	021 Stavby
	ks
	1,000
	367,74
	367,74
	441,29
	441,29

	275
	Kanálová vnútorná  jednotka výška jednotky 200mm,   celkový chladiaci nominálny výkon 3,6kW, vzduchový výkon 600m3/h, externý tlak 50Pa   
	021 Stavby
	ks
	3,000
	422,38
	1 267,14
	1 520,57
	1 520,57

	276
	Kanálová vnútorná  jednotka výška jednotky 200mm,   celkový chladiaci nominálny výkon 5,6kW, vzduchový výkon 780m3/h, externý tlak 50Pa   
	021 Stavby
	ks
	1,000
	520,52
	520,52
	624,62
	624,62

	291
	Vonkajšia VRV jednotka , Nominálny chladiaci výkon 28 kW, EER= 4,06, Nominálny vykurovací výkon 31,5 kW COP=4,10   
	021 Stavby
	ks
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	1 440,00
	1 440,00

	293
	Nástenná vnútorná jednotka celkový chladiaci nominálny výkon 1,7kW   
	021 Stavby
	ks
	8,000
	355,02
	2 840,16
	3 408,19
	3 408,19

	306
	Vonkajšia VRV jednotka , Nominálny chladiaci výkon 28 kW, EER= 4,06, Nominálny vykurovací výkon 31,5 kW COP=4,10   
	021 Stavby
	ks
	1,000
	380,00
	380,00
	456,00
	456,00

	308
	Nástenná vnútorná jednotka celkový chladiaci nominálny výkon 1,7kW   
	021 Stavby 
	ks
	9,000
	336,00
	3 024,00
	3 628,80
	3 628,80


Spolu 45 076,79 EUR bez DPH


V zmluve o dielo
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5
	K
	PK
	Pol6
	Kondenzačná jednotka , Nominálny chladiaci výkon 22kW, EER 2,64, bližšie info viď technická správa VZT - zoznam referenčných výrobkov (str.15)
	ks
	1,000
	4 379,39
	4 379,39
	20,0

	31
	K
	PK
	Pol32
	Vzduchotechnický potrubný systém z predizolovaného panelu , (štvorhranný prierez, rovné rúry a tvarovky),  - materiál: tvrdený polyizocianurát + polymér,  - prevedenie: exteriérové,  - hrúbka panelu: 30 mm, - špecifikácia vid. tech. správa VZT
	m2
	134,000
	24,01
	3 217,34
	20,0

	45
	K
	PK
	Pol45
	Kondenzačná jednotka , Nominálny chladiaci výkon 10kW, EER 3,8, Bližšie info viď technická správa VZT - zoznam referenčných výrobkov (str.15)
	ks
	1,000
	4 379,39
	4 379,39
	20,0

	72
	K
	PK
	Pol6
	Kondenzačná jednotka , Nominálny chladiaci výkon 22kW, EER 2,64, bližšie info viď technická správa VZT - zoznam referenčných výrobkov (str.15)
	ks
	1,000
	4 871,80
	4 871,80
	20,0

	73
	K
	PK
	Pol6
	Kondenzačná jednotka , Nominálny chladiaci výkon 22kW, EER 2,64, bližšie info viď technická správa VZT - zoznam referenčných výrobkov (str.15)
	ks
	1,000
	4 871,80
	4 871,80
	20,0

	77
	K
	PK
	Pol64
	Stropná výustka prívodná 600x600 , Bližšie info. viď technická správa VZT- zoznam referenčných výrobkov
	ks
	12,000
	57,49
	689,88
	20,0

	78
	K
	PK
	Pol65
	Stropná výustka odvodná 600x600 , Bližšie info. viď technická správa VZT- zoznam referenčných výrobkov poradové číslo 3-6
	ks
	6,000
	57,49
	344,94
	20,0

	103
	K
	PK
	Pol85
	Axiálny ventilátor s dobehom, súčasťou ventilátora je spätná klapka, vzduchový výkon 50m3/h, statický tlak 15Pa
	ks
	1,000
	58,36
	58,36
	20,0

	114
	K
	PK
	Pol92
	Vonkajšia VRV jednotka , Nominálny chladiaci výkon 22,4 kW, EER= 4,31, Nominálny vykurovací výkon 25 kW COP=4,36
	ks
	1,000
	4 379,39
	4 379,39
	20,0

	115
	K
	PK
	Pol92
	Vonkajšia VRV jednotka , Nominálny chladiaci výkon 22,4 kW, EER= 4,31, Nominálny vykurovací výkon 25 kW COP=4,36
	ks
	1,000
	4 379,39
	4 379,39
	20,0

	117
	K
	PK
	Pol93
	Nástenná vnútorná jednotka celkový chladiaci nominálny výkon 1,7kW
	ks
	11,000
	355,05
	3 905,55
	20,0

	120
	K
	PK
	Pol96
	Kanálová vnútorná  jednotka výška jednotky 200mm,   celkový chladiaci nominálny výkon 1,7kW, vzduchový výkon 420m3/h, externý tlak 50Pa
	ks
	1,000
	367,74
	367,74
	20,0

	121
	K
	PK
	Pol97
	Kanálová vnútorná  jednotka výška jednotky 200mm,   celkový chladiaci nominálny výkon 3,6kW, vzduchový výkon 600m3/h, externý tlak 50Pa
	ks
	3,000
	422,38
	1 267,14
	20,0

	122
	K
	PK
	Pol98
	Kanálová vnútorná  jednotka výška jednotky 200mm,   celkový chladiaci nominálny výkon 5,6kW, vzduchový výkon 780m3/h, externý tlak 50Pa
	ks
	1,000
	520,52
	520,52
	20,0

	136
	K
	PK
	Pol112
	Vonkajšia VRV jednotka , Nominálny chladiaci výkon 28 kW, EER= 4,06, Nominálny vykurovací výkon 31,5 kW COP=4,10
	ks
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	20,0

	138
	K
	PK
	Pol93
	Nástenná vnútorná jednotka celkový chladiaci nominálny výkon 1,7kW
	ks
	8,000
	355,02
	2 840,16
	20,0

	150
	K
	PK
	Pol112
	Vonkajšia VRV jednotka , Nominálny chladiaci výkon 28 kW, EER= 4,06, Nominálny vykurovací výkon 31,5 kW COP=4,10
	ks
	1,000
	380,00
	380,00
	20,0

	152
	K
	PK
	Pol93
	Nástenná vnútorná jednotka celkový chladiaci nominálny výkon 1,7kW
	ks
	9,000
	336,00
	3 024,00
	20,0


Spolu 45 076,79 EUR

Navrhované znenie:
V zmluve o NFP
	p.č.
	Názov výdavku
	Skupina výdavkov  
	Merná jednotka
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH
[EUR]
	Cena celkom bez DPH [EUR]
	Cena celkom 
s DPH [EUR]
	Oprávnený výdavok [EUR]

	154
	Kondenzačná jednotka , Nominálny chladiaci výkon 23kW, EER 2,81, bližšie info viď technická správa VZT - zoznam referenčných výrobkov (str.15)
	021 Stavby
	ks
	1
	4 379,39
	4379,39
	5255,27
	5255,27

	180
	Hranaté pozinkované potrubie skupiny I s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny, hrúbka izolácie 50mm
Tepelná izolácia s povrchovou úpravou v odtieni RAL 9009
Bližšie info. viď technická správa VZT- zoznam referenčných výrobkov poradové číslo 5-1
	021 Stavby
	m2
	134
	24,01
	3217,34
	3860,81
	3860,81

	195
	Kondenzačná jednotka , Nominálny chladiaci výkon 10kW, EER 3,4, Bližšie info viď technická správa VZT - zoznam referenčných výrobkov (str.15)
	021 Stavby
	ks
	1
	4 379,39
	4379,39
	5255,27
	5255,27

	223
	Kondenzačná jednotka , Nominálny chladiaci výkon 23kW, EER 2,81, bližšie info viď technická správa VZT - zoznam referenčných výrobkov (str.15)
	021 Stavby
	ks
	1
	4 871,80
	4871,8
	5846,16
	5846,16

	224
	Kondenzačná jednotka , Nominálny chladiaci výkon 23kW, EER 2,81, bližšie info viď technická správa VZT - zoznam referenčných výrobkov (str.15)
	021 Stavby
	ks
	1
	4 871,80
	4871,8
	5846,16
	5846,16

	228
	Vírivá stropná výustka s termostatickým ovládaním a pevnými lamelami 
	021 Stavby 
	ks
	14
	49,277
	689,88
	827,86
	827,86

	229
	Stropná výustka odvodná 600x600 , Bližšie info. viď technická správa VZT- zoznam referenčných výrobkov poradové číslo 3-6
	021 Stavby
	ks
	6,000
	57,49
	344,94
	413,93
	413,93

	256
	Radiálny ventilátor s dobehom, nástenný ,  vzduchový výkon 60m3/h statický tlak 150Pa
	021 Stavby
	ks
	1
	58,36
	58,36
	70,03
	70,03

	268
	Vonkajšia VRV jednotka , Nominálny chladiaci výkon 50 kW, EER= 3,46, Nominálny vykurovací výkon 56 kW COP=3,96
	021 Stavby
	ks
	1
	6 048,765
	6048,765
	7258,52
	7258,52

	269
	Vonkajšia VRV jednotka , Nominálny chladiaci výkon 56 kW, EER= 4,31, Nominálny vykurovací výkon 25 kW COP=4,36
	021 Stavby
	ks
	1,000
	4 379,39
	4 379,39
	5255,27
	5255,27

	271
	Nástenná vnútorná jednotka celkový chladiaci nominálny výkon 2,2 kW
	021 Stavby
	ks
	11
	355,05
	3905,55
	4686,66
	4686,66

	274
	Kanálová vnútorná  jednotka výška jednotky 200mm,   celkový chladiaci nominálny výkon 2,2kW, vzduchový výkon 521m3/h, externý tlak 30Pa
	021 Stavby
	ks
	3
	367,74
	1103,22
	1323,86
	1323,86

	275
	Kanálová vnútorná  jednotka výška jednotky 200mm,   celkový chladiaci nominálny výkon 3,6kW, vzduchový výkon 592 m3/h, externý tlak 30Pa
	021 Stavby
	ks
	2
	422,38
	844,76
	1013,71
	1013,71

	276
	Kanálová vnútorná  jednotka výška jednotky 200mm,   celkový chladiaci nominálny výkon 2,8kW, vzduchový výkon 521m3/h, externý tlak 30Pa
	021 Stavby
	ks
	2
	520,52
	1041,04
	1249,25
	1249,25

	291
	Vonkajšia VRV jednotka , Nominálny chladiaci výkon 33,5 kW, EER= 4,85, Nominálny vykurovací výkon 37,5 kW COP=4,25
	021 Stavby
	ks
	1
	1 200,00
	1200
	1440,00
	1440,00

	293
	Nástenná vnútorná jednotka celkový chladiaci nominálny výkon 2,2kW
	021 Stavby
	ks
	8
	355,02
	2840,16
	3408,19
	3408,19

	306
	Vonkajšia VRV jednotka , Nominálny chladiaci výkon 33,5 kW, EER= 4,85, Nominálny vykurovací výkon 37,5 kW COP=4,25
	021 Stavby
	ks
	1
	380
	380
	456,00
	456,00

	308
	Nástenná vnútorná jednotka celkový chladiaci nominálny výkon 2,2kW
	021 Stavby 
	ks
	9
	336
	3024
	3628,80
	3628,80

	N1
	Štrbinová výustka dvojradá dĺžky 1800mm,vrátane izolovanej pretlakovej komory, povrchovú upravu určí GP pred objednaním. 
	021 Stavby 
	ks
	2
	72,33
	144,66
	173,59
	173,59

	N2
	Štrbinová výustka dvojradá dĺžky 1800mm,vrátane izolovanej pretlakovej komory, povrchovú upravu určí GP pred objednaním. 
	021 Stavby 
	ks
	2
	72,33
	144,66
	173,59
	173,59

	N3
	Štrbinová výustka dvojradá dĺžky 1650mm,vrátane izolovanej pretlakovej komory, povrchovú upravu určí GP pred objednaním. 
	021 Stavby 
	ks
	7
	72,33
	506,31
	607,57
	607,57

	N4
	Štrbinová výustka dvojradá dĺžky 1650mm,vrátane izolovanej pretlakovej komory, povrchovú upravu určí GP pred objednaním. 
	021 Stavby 
	ks
	3
	72,33
	216,99
	260,39
	260,39

	N5
	Izolovaná pripojovacia krabica na kanálovú jednotku 512x150x145 / 2xØ160
	021 Stavby 
	ks
	7
	42,96
	300,72
	360,86
	360,86

	N6
	Kruhové potrubie SPIRO:
Ø160 / 40% tvaroviek
	021 Stavby 
	bm
	20
	12,38
	247,6
	297,12
	297,12

	N7
	Zvuk tlmiace ohybné potrubie  Ø160
	021 Stavby 
	bm
	10
	15,36
	153,6
	184,32
	184,32

	N8
	Tepelná izolácia hr. 15 mm Al. polepom 
	021 Stavby 
	m2
	20
	25,34
	506,8
	608,16
	608,16


Spolu: 45 076,79 EUR bez DPH

V zmluve o dielo
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5
	K
	PK
	Pol6
	Kondenzačná jednotka , Nominálny chladiaci výkon 23kW, EER 2,81, bližšie info viď technická správa VZT - zoznam referenčných výrobkov (str.15)
	ks
	1
	4 379,39
	4379,39
	20,0

	31
	K
	PK
	Pol32
	Hranaté pozinkované potrubie skupiny I s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny, hrúbka izolácie 50mm
Tepelná izolácia s povrchovou úpravou v odtieni RAL 9009
Bližšie info. viď technická správa VZT- zoznam referenčných výrobkov poradové číslo 5-1
	m2
	134
	24,01
	3217,34
	20,0

	45
	K
	PK
	Pol45
	Kondenzačná jednotka , Nominálny chladiaci výkon 10kW, EER 3,4, Bližšie info viď technická správa VZT - zoznam referenčných výrobkov (str.15)
	ks
	1
	4 379,39
	4379,39
	20,0

	72
	K
	PK
	Pol6
	Kondenzačná jednotka , Nominálny chladiaci výkon 23kW, EER 2,81, bližšie info viď technická správa VZT - zoznam referenčných výrobkov (str.15)
	ks
	1
	4 871,80
	4871,8
	20,0

	73
	K
	PK
	Pol6
	Kondenzačná jednotka , Nominálny chladiaci výkon 23kW, EER 2,81, bližšie info viď technická správa VZT - zoznam referenčných výrobkov (str.15)
	ks
	1
	4 871,80
	4871,8
	20,0

	77
	K
	PK
	Pol64
	Vírivá stropná výustka s termostatickým ovládaním a pevnými lamelami 
	ks
	14
	49,277
	689,88
	UPRAVIT

	78
	K
	PK
	Pol65
	Stropná výustka odvodná 600x600 , Bližšie info. viď technická správa VZT- zoznam referenčných výrobkov poradové číslo 3-6
	ks
	6,000
	57,49
	344,94
	20,0

	103
	K
	PK
	Pol85
	Radiálny ventilátor s dobehom, nástenný ,  vzduchový výkon 60m3/h statický tlak 150Pa
	ks
	1
	58,36
	58,36
	20,0

	114
	K
	PK
	Pol92
	Vonkajšia VRV jednotka , Nominálny chladiaci výkon 50 kW, EER= 3,46, Nominálny vykurovací výkon 56 kW COP=3,96
	ks
	1
	6 048,765
	6 048,765
	20,0

	115
	K
	PK
	Pol92
	Vonkajšia VRV jednotka , Nominálny chladiaci výkon 56 kW, EER= 4,31, Nominálny vykurovací výkon 25 kW COP=4,36
	ks
	1,000
	4 379,39
	4 379,39
	20,0

	117
	K
	PK
	Pol93
	Nástenná vnútorná jednotka celkový chladiaci nominálny výkon 2,2 kW
	ks
	11
	355,05
	3905,55
	20,0

	120
	K
	PK
	Pol96
	Kanálová vnútorná  jednotka výška jednotky 200mm,   celkový chladiaci nominálny výkon 2,2kW, vzduchový výkon 521m3/h, externý tlak 30Pa
	ks
	3
	367,74
	1103,22
	20,0

	121
	K
	PK
	Pol97
	Kanálová vnútorná  jednotka výška jednotky 200mm,   celkový chladiaci nominálny výkon 3,6kW, vzduchový výkon 592 m3/h, externý tlak 30Pa
	ks
	2
	422,38
	844,76
	20,0

	122
	K
	PK
	Pol98
	Kanálová vnútorná  jednotka výška jednotky 200mm,   celkový chladiaci nominálny výkon 2,8kW, vzduchový výkon 521m3/h, externý tlak 30Pa
	ks
	2
	520,52
	1041,04
	20,0

	136
	K
	PK
	Pol112
	Vonkajšia VRV jednotka , Nominálny chladiaci výkon 33,5 kW, EER= 4,85, Nominálny vykurovací výkon 37,5 kW COP=4,25
	ks
	1
	1 200,00
	1200
	20,0

	138
	K
	PK
	Pol93
	Nástenná vnútorná jednotka celkový chladiaci nominálny výkon 2,2kW
	ks
	8
	355,02
	2840,16
	20,0

	150
	K
	PK
	Pol112
	Vonkajšia VRV jednotka , Nominálny chladiaci výkon 33,5 kW, EER= 4,85, Nominálny vykurovací výkon 37,5 kW COP=4,25
	ks
	1
	380
	380
	20,0

	152
	K
	PK
	Pol93
	Nástenná vnútorná jednotka celkový chladiaci nominálny výkon 2,2kW
	ks
	9
	336
	3024
	20,0

	N1
	
	
	
	Štrbinová výustka dvojradá dĺžky 1800mm,vrátane izolovanej pretlakovej komory, povrchovú upravu určí GP pred objednaním. 
	ks
	2
	72,33
	144,66
	20,0

	N2
	
	
	
	Štrbinová výustka dvojradá dĺžky 1800mm,vrátane izolovanej pretlakovej komory, povrchovú upravu určí GP pred objednaním. 
	ks
	2
	72,33
	144,66
	20,0

	N3
	
	
	
	Štrbinová výustka dvojradá dĺžky 1650mm,vrátane izolovanej pretlakovej komory, povrchovú upravu určí GP pred objednaním. 
	ks
	7
	72,33
	506,31
	20,0

	N4
	
	
	
	Štrbinová výustka dvojradá dĺžky 1650mm,vrátane izolovanej pretlakovej komory, povrchovú upravu určí GP pred objednaním. 
	ks
	3
	72,33
	216,99
	20,0

	N5
	
	
	
	Izolovaná pripojovacia krabica na kanálovú jednotku 512x150x145 / 2xØ160
	ks
	7
	42,96
	300,72
	20,0

	N6
	
	
	
	Kruhové potrubie SPIRO:
Ø160 / 40% tvaroviek
	bm
	20
	12,38
	247,6
	20,0

	N7
	
	
	
	Zvuk tlmiace ohybné potrubie  Ø160
	bm
	10
	15,36
	153,6
	20,0

	N8
	
	
	
	Tepelná izolácia hr. 15 mm Al. polepom 
	m2
	20
	25,34
	506,8
	20,0


Spolu: 45 076,79 EUR  

Odôvodnenie:
Vírivé výustky ovládané servopohonom boli nahradené virivými výustkami, ktoré sú ovládané termostaticky z dôvodu zjednodušenia systému merania a regulácie. 
Kanálové jednotky s väčším výkonom boli nahradené 4 kanálovými jednotkami s menším výkonom z dôvodu zjednodušenia potrubných rozvodov a súčasne z dôvodu zníženia tlakovej straty v potrubnom rozvode. Kruhové potrubie vedené medzi kanálovými jednotkami a štrbinovými výustkami kolidovalo s prievlakmi stavby. Prvky N1 až N8 pribudli z dôvodu koordinácie profesií vo fáze vypracovania realizačného projektu. Celková suma dotknutých položiek ostáva rovnaká po zmene, napriek tomu, že pribudli položky, resp. niektoré vypustené položky boli nahradené vyšším počtom merných jednotiek iných položiek.


Podporné vyjadrenie: 
· k položke 276, resp. 122 - Microwell zo dňa 6.11.2017


9. VZT potrubia na fasáde 

Zmena sa týka:
· Rozpočtu  ide o položku č. 31 v zmluve o dielo, resp. č. 180 v zmluve o NFP – upravené v rámci rozpočtu nižžšie
· Zmenu v technickej správe vzduchotechnika, 
· Upravené výkresy -       Pôdorys 1.NP D1-101-01
   Pôdorys 2.NP D1-101-02
   Pôdorys 3 NP D1-101-03
   Pôdorys 4 NP D1-101-04
   Rezopohľady D1-101-07
   Pohľady SV a JZ  - výkres č.  D1-101-08
                                   Pohľady JV a SZ- výkres č.  D1-101-09
   Výkresy v časti VZT - D5 - 101 01 Pôdorys 1NP, D5 101 02 Pôdorys 2NP, D5 
   101 03 Pôdorys 3NP, D5 101 04 Pôdorys 4 NP a D5 101 05 Pôdorys strecha

Pôvodné znenie v technickej správe VZT: 

Stúpacie exteriérové potrubie a časť rozvodu na streche bude z predizolovaného potrubia, ktoré bude ošetrené povrchovou úpravou „matná RAL 7043“. Vonkajšie rozvody z pozinkovaného potrubia budú tepelne izolované izoláciou určenou do vonkajšieho prostredia s hrúbkou 50mm. Vnútorné rozvody pre prívod vzduchu budú tepelne izolované hr. Izolácie 13mm. V mieste križovania s prievlakmi je možné použiť izoláciu hrúbky 6mm.

5 – Potrubné systémy
Systém s predizolovaného potrubia EUROPAN, typ panelov CLASSIK, hrúbka 30mm, s úpravou náterom C50IMP020 do vonkajšieho prostredia. Povrchová úprava RAL7043 je dodávkou stavby


Nové znenie v technickej správe VZT:
Stúpacie exteriérové potrubie a časť rozvodu na streche bude z pozinkovaného štvorhranného potrubia skupiny I, potrubie bude tepelne izolované hrúbkou izolácie 50mm. Tepelná izolácia bude voči poveternostným vplyvom chránená plechom s povrchovou úpravou v odtieni RAL 9009.


5 – Potrubné systémy
Hranaté pozinkované potrubie skupiny I s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny, hrúbka izolácie 50mm
Tepelná izolácia bude voči poveternostným vplyvom chránená plechom s povrchovou úpravou v odtieni RAL 9009 

Odôvodnenie:
Zmenu inicioval autor PD. Pôvodne navrhované technické riešenie nevedelo garantovať to, že farebná povrchová úprava potrubia bude starnúť rovnakou rýchlosťou ako farebné povrchová úprava na ostatných konštrukciách fasády ako sú okná a oplechovanie atík. Z toho dôvodu bolo zvolené riešenie ktoré bude v maximálnej možnej miere eliminovať rozdielnosť starnutia farby na potrubí. Druhým dôvodom na zmenu technického riešenie je fakt že popri 2 VZT potrubiach ktoré budú vedené na fasáde pôjde v súbehu ďalších 6  malých izolovaných potrubí chladenia. Tieto potrubia budú izolované. Nakoľko sa vo výraznej miere dbá aj na estetické riešenie budovy je vhodnejšie zakrytie všetkých týchto potrubí 1 konštrukciou, čím sa docieli že na fasáde sa bude nachádzať len 1 menej rušivý element ako dokopy 8 potrubí rôznych veľkostí. 


10. Meranie a regulácia 

· Zmena sa týka vybraných položiek rozpočtu podľa zoznamu

Pôvodné znenie:

V zmluve o NFP
	p.č.
	Názov výdavku
	Skupina výdavkov  
	Merná jednotka
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH
[EUR]
	Cena celkom bez DPH [EUR]
	Cena celkom 
s DPH [EUR]
	Oprávnený výdavok [EUR]

	555
	Príložny snímač teploty,                     -30...125°C, NTC 10K   
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	31,46
	31,46
	37,75
	37,75

	 
	4. NP
	021 Stavby 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	568
	priestorovy volne programovatelny regulator, 5xBO, 1x priestorova teplota, BACnet MS/TP komunikaciu,  nap. 24Vac, LCD display, 8 tlacidiel, riadenie kúrenia, ovládanie 2x zaluzia   
	021 Stavby 
	ks
	16,000
	344,92
	5 518,72
	6 622,46
	6 622,46

	570
	B-BC-RTR (router), BACnet , WAN sieť   
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	600,00
	600,00

	571
	B-ASC-202 (BACnet Application Specific Controller ,LINKnet Dev I/OMod,2IP,2BO)   
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	800,00
	800,00
	960,00
	960,00

	576
	AC-DUR krabica pre relatka vokajších zaluzií, každá žaluzia bude individuálne ovládana   
	021 Stavby 
	ks
	8,000
	2,50
	20,00
	24,00
	24,00

	 
	3. NP
	021 Stavby 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	583
	priestorovy volne programovatelny regulator, 5xBO, 1x priestorova teplota, BACnet MS/TP komunikaciu,  nap. 24Vac, LCD display, 8 tlacidiel, riadenie kúrenia, ovládanie 2x zaluzia   
	021 Stavby 
	ks
	14,000
	330,54
	4 627,56
	5 553,07
	5 553,07

	585
	B-BC-RTR (router), BACnet , WAN sieť   
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	600,00
	600,00

	586
	B-ASC-202 (BACnet Application Specific Controller ,LINKnet Dev I/OMod,2IP,2BO)   
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	1 200,00
	1 200,00

	591
	AC-DUR krabica pre relatka vokajších zaluzií, každá žaluzia bude individuálne ovládana   
	021 Stavby 
	ks
	8,000
	2,50
	20,00
	24,00
	24,00

	 
	2. NP
	021 Stavby 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	598
	priestorovy volne programovatelny regulator, 5xBO, 1x priestorova teplota, BACnet MS/TP komunikaciu,  nap. 24Vac, LCD display, 8 tlacidiel, riadenie kúrenia, ovládanie 2x zaluzia   
	021 Stavby 
	ks
	16,000
	329,44
	5 271,04
	6 325,25
	6 325,25

	600
	B-BC-RTR (router), BACnet , WAN sieť   
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	600,00
	600,00

	601
	B-ASC-202 (BACnet Application Specific Controller ,LINKnet Dev I/OMod,2IP,2BO)   
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	1 200,00
	1 200,00

	606
	AC-DUR krabica pre relatka vokajších zaluzií, každá žaluzia bude individuálne ovládana   
	021 Stavby 
	ks
	8,000
	2,50
	20,00
	24,00
	24,00

	 
	1. NP
	021 Stavby 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	613
	priestorovy volne programovatelny regulator, 5xBO, 1x priestorova teplota, BACnet MS/TP komunikaciu,  nap. 24Vac, LCD display, 8 tlacidiel, riadenie kúrenia, ovládanie 2x zaluzia   
	021 Stavby 
	ks
	9,000
	328,60
	2 957,40
	3 548,88
	3 548,88

	615
	B-BC-RTR (router), BACnet , WAN sieť   
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	600,00
	600,00

	617
	B-AAC-1146 -11 IP, 4 AO, 6 BO, MS/TP   
	021 Stavby 
	ks
	2,000
	500,00
	1 000,00
	1 200,00
	1 200,00

	619
	B-ASC-404 (BACnet Application Specific Controller,LINKnet Dev I/OMod,4IP,4BO)   
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	600,00
	600,00

	620
	B-BC1212E  (12IP, 12OP, w/Ethernet & HOAs, Battery and RTC)   
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	600,00
	600,00

	621
	B-ASC-404 (BACnet Application Specific Controller,LINKnet Dev I/OMod,4IP,4BO)   
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	600,00
	600,00

	624
	Web serverova aplikacia, trendy min. 250ks, graficke prostredie min. 2500 bodov, alarmy   
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	1 800,00
	1 800,00
	2 160,00
	2 160,00

	629
	AC-DUR krabica pre relatka vokajších zaluzií, každá žaluzia bude individuálne ovládana   
	021 Stavby 
	ks
	9,000
	2,50
	22,50
	27,00
	27,00


V zmluve o dielo:

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	D
	 
	D1
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	M
	MAT
	Pol222
	Príložny snímač teploty,                     -30...125°C, NTC 10K
	ks
	1,000
	31,46
	31,46
	20,0

	
	D
	
	D2
	 4.NP
	
	
	
	
	

	14
	M
	MAT
	Pol210
	priestorovy volne programovatelny regulator, 5xBO, 1x priestorova teplota, BACnet MS/TP komunikaciu,  nap. 24Vac, LCD display, 8 tlacidiel, riadenie kúrenia, ovládanie 2x zaluzia
	ks
	16,000
	344,92
	5 518,72
	20,0

	16
	M
	MAT
	Pol212
	B-BC-RTR (router), BACnet , WAN sieť
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	20,0

	17
	M
	MAT
	Pol213
	B-ASC-202 (BACnet Application Specific Controller ,LINKnet Dev I/OMod,2IP,2BO)
	ks
	1,000
	800,00
	800,00
	20,0

	22
	M
	MAT
	Pol230
	AC-DUR krabica pre relatka vokajších zaluzií, každá žaluzia bude individuálne ovládana
	ks
	8,000
	2,50
	20,00
	20,0

	
	D
	
	D3
	 3.NP
	
	
	
	
	

	29
	M
	MAT
	Pol210
	priestorovy volne programovatelny regulator, 5xBO, 1x priestorova teplota, BACnet MS/TP komunikaciu,  nap. 24Vac, LCD display, 8 tlacidiel, riadenie kúrenia, ovládanie 2x zaluzia
	ks
	14,000
	330,54
	4 627,56
	20,0

	31
	M
	MAT
	Pol212
	B-BC-RTR (router), BACnet , WAN sieť
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	20,0

	32
	M
	MAT
	Pol213
	B-ASC-202 (BACnet Application Specific Controller ,LINKnet Dev I/OMod,2IP,2BO)
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	20,0

	37
	M
	MAT
	Pol230
	AC-DUR krabica pre relatka vokajších zaluzií, každá žaluzia bude individuálne ovládana
	ks
	8,000
	2,50
	20,00
	20,0

	
	D
	
	D4
	 2.NP
	
	
	
	
	

	44
	M
	MAT
	Pol210
	priestorovy volne programovatelny regulator, 5xBO, 1x priestorova teplota, BACnet MS/TP komunikaciu,  nap. 24Vac, LCD display, 8 tlacidiel, riadenie kúrenia, ovládanie 2x zaluzia
	ks
	16,000
	329,44
	5 271,04
	20,0

	46
	M
	MAT
	Pol212
	B-BC-RTR (router), BACnet , WAN sieť
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	20,0

	47
	M
	MAT
	Pol213
	B-ASC-202 (BACnet Application Specific Controller ,LINKnet Dev I/OMod,2IP,2BO)
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	20,0

	52
	M
	MAT
	Pol230
	AC-DUR krabica pre relatka vokajších zaluzií, každá žaluzia bude individuálne ovládana
	ks
	8,000
	2,50
	20,00
	20,0

	
	D
	
	D5
	 1.NP
	
	
	
	
	

	59
	M
	MAT
	Pol210
	priestorovy volne programovatelny regulator, 5xBO, 1x priestorova teplota, BACnet MS/TP komunikaciu,  nap. 24Vac, LCD display, 8 tlacidiel, riadenie kúrenia, ovládanie 2x zaluzia
	ks
	9,000
	328,60
	2 957,40
	20,0

	61
	M
	MAT
	Pol212
	B-BC-RTR (router), BACnet , WAN sieť
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	20,0

	63
	M
	MAT
	Pol215
	B-AAC-1146 -11 IP, 4 AO, 6 BO, MS/TP
	ks
	2,000
	500,00
	1 000,00
	20,0

	65
	M
	MAT
	Pol216
	B-ASC-404 (BACnet Application Specific Controller,LINKnet Dev I/OMod,4IP,4BO)
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	20,0

	66
	M
	MAT
	Pol218
	B-BC1212E  (12IP, 12OP, w/Ethernet & HOAs, Battery and RTC)
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	20,0

	67
	M
	MAT
	Pol216
	B-ASC-404 (BACnet Application Specific Controller,LINKnet Dev I/OMod,4IP,4BO)
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	20,0

	70
	M
	MAT
	Pol221
	Web serverova aplikacia, trendy min. 250ks, graficke prostredie min. 2500 bodov, alarmy
	ks
	1,000
	1 800,00
	1 800,00
	20,0

	75
	M
	MAT
	Pol230
	AC-DUR krabica pre relatka vokajších zaluzií, každá žaluzia bude individuálne ovládana
	ks
	9,000
	2,50
	22,50
	20,0



Navrhované znenie:

V zmluve o NFP
	p.č.
	Názov výdavku
	Skupina výdavkov  
	Merná jednotka
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH
[EUR]
	Cena celkom bez DPH [EUR]
	Cena celkom 
s DPH [EUR]
	Oprávnený výdavok [EUR]

	555
	Príložny snímač teploty,                     -30...125°C, NTC 10K   
	021 Stavby 
	ks
	5,000
	6,292
	31,46
	37,75
	37,75

	 
	4. NP
	021 Stavby 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	568 A
	Priestorová riadiaca jednotka - snímač teploty, dotykový displej, KNX
	021 Stavby 
	ks
	11,00
	110
	1210
	1452,00
	1452,00

	568 B
	Priestorová riadiaca jednotka - snímač teploty, dotykový displej,ovládacie tlačidlá, KNX
	021 Stavby 
	ks
	5,00
	166
	830
	996,00
	996,00

	568 C
	Automatizačná stanica pre miestnosti do 200 IO, BACnet/IP, PL-link
	021 Stavby 
	ks
	1,00
	2248,72
	2248,72
	2698,46
	2698,46

	568 D
	Modul 8 triakových výstupov
	021 Stavby 
	ks
	6,00
	205
	1230
	1476,00
	1476,00

	570
	Automatizačná stanica pre miestnosti do 200 IO, BACnet/IP, PL-link
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	600,00
	600,00

	571
	Modul 8 triakových výstupov
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	800,00
	800,00
	960,00
	960,00

	576A
	Zaluziovy aktor 1x6A, 230V
	021 Stavby 
	ks
	3,00
	2,5
	7,5
	9,00
	9,00

	576B
	Zaluziovy aktor 2x6A, 230V
	021 Stavby 
	ks
	2,00
	4,75
	9,5
	11,40
	11,40

	576C
	Krabica pre aktory
	021 Stavby 
	ks
	3,00
	1
	3
	3,60
	3,60

	 
	3. NP
	021 Stavby 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	583A
	Priestorová riadiaca jednotka - snímač teploty, dotykový displej, KNX
	021 Stavby 
	ks
	10,00
	110
	1100
	1320,00
	1320,00

	583B
	Automatizačná stanica pre miestnosti do 200 IO, BACnet/IP, PL-link
	021 Stavby 
	ks
	1,00
	2248,56
	2248,56
	2698,27
	2698,27

	583C
	Modul 8 triakových výstupov
	021 Stavby 
	ks
	3,00
	205
	615
	738,00
	738,00

	583D
	Priestorová riadiaca jednotka - snímač teploty, dotykový displej,ovládacie tlačidlá, KNX
	021 Stavby 
	ks
	4,00
	166
	664
	796,80
	796,80

	585
	Automatizačná stanica pre miestnosti do 200 IO, BACnet/IP, PL-link
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	600,00
	600,00

	586
	Modul 8 triakových výstupov
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	1 200,00
	1 200,00

	591A
	Zaluziovy aktor 2x6A, 230V
	021 Stavby 
	ks
	4,00
	4
	16
	19,20
	19,20

	591B
	Krabica pre aktory
	021 Stavby 
	ks
	4,00
	1
	4
	4,80
	4,80

	 
	2. NP
	021 Stavby 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	598A
	Priestorová riadiaca jednotka - snímač teploty, dotykový displej, KNX
	021 Stavby 
	ks
	12,00
	110
	1320
	1584,00
	1584,00

	598B
	Priestorová riadiaca jednotka - snímač teploty, dotykový displej,ovládacie tlačidlá, KNX
	021 Stavby 
	ks
	4,00
	166
	664
	796,80
	796,80

	598C
	Automatizačná stanica pre miestnosti do 200 IO, BACnet/IP, PL-link
	021 Stavby 
	ks
	1,00
	2262,04
	2262,04
	2714,45
	2714,45

	598D
	Modul 8 triakových výstupov
	021 Stavby 
	ks
	5,00
	205
	1025
	1230,00
	1230,00

	600
	Automatizačná stanica pre miestnosti do 200 IO, BACnet/IP, PL-link
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	600,00
	600,00

	601
	Modul 8 triakových výstupov
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	1 200,00
	1 200,00

	606A
	Zaluziovy aktor 2x6A, 230V
	021 Stavby 
	ks
	4,00
	4
	16
	19,20
	19,20

	606B
	Krabica pre aktory
	021 Stavby 
	ks
	4,00
	1
	4
	4,80
	4,80

	 
	1. NP
	021 Stavby 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	613A
	Priestorová riadiaca jednotka - snímač teploty, dotykový displej, KNX
	021 Stavby 
	ks
	6,00
	110
	660
	792,00
	792,00

	613B
	Priestorová riadiaca jednotka - snímač teploty, dotykový displej,ovládacie tlačidlá, KNX
	021 Stavby 
	ks
	3,00
	166
	498
	597,60
	597,60

	613C
	Regulátor 1xDI, 2xUI, 4xTriak, 3xRelé, 3xAO
	021 Stavby 
	ks
	1,00
	569,4
	569,4
	683,28
	683,28

	613D
	Modul 8 triakových výstupov
	021 Stavby 
	ks
	6,00
	205
	1230
	1476,00
	1476,00

	615
	Automatizačná stanica pre miestnosti do 200 IO, BACnet/IP, PL-link
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	600,00
	600,00

	617
	Automatozačná stanica pre integráciu; 2000-KNX, 250-Modbus, 250-M-BUS, 250-SCL; BACnet/IP
	021 Stavby 
	ks
	2,000
	500,00
	1 000,00
	1 200,00
	1 200,00

	619
	Modul 8 triakových výstupov
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	600,00
	600,00

	620A
	Modulárna automatizačná stanica pre 52 IO bodov.; Rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus
	021 Stavby 
	ks
	1,00
	54
	54
	64,80
	64,80

	620B
	Adresné kľúče 1-12 Nulovací kľúč 2x
	021 Stavby 
	ks
	1,00
	54
	54
	64,80
	64,80

	620C
	Predtlač popisov I/O modulov formátu A4 (9 štítkov na hárku, 100ks v balení, cena za kus)
	021 Stavby 
	ks
	1,00
	54
	54
	64,80
	64,80

	620D
	Modul napájania 24V js, 1,2A
	021 Stavby 
	ks
	1,00
	54
	54
	64,80
	64,80

	620E
	Univerzálny modul
	021 Stavby 
	ks
	1,00
	54
	54
	64,80
	64,80

	620F
	Modul binárnych vstupov, 16 vstupov
	021 Stavby 
	ks
	1,00
	50
	50
	60,00
	60,00

	620G
	Modul výstupných relé
	021 Stavby 
	ks
	3,00
	60
	180
	216,00
	216,00

	621
	Univerzálny modul
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	600,00
	600,00

	624
	WEB server pre DESIGO BACnet/IP
	021 Stavby 
	ks
	1,000
	1 800,00
	1 800,00
	2 160,00
	2 160,00

	629A
	Zaluziovy aktor 1x6A, 230V
	021 Stavby 
	ks
	1,00
	3,5
	3,5
	4,20
	4,20

	629B 
	Zaluziovy aktor 2x6A, 230V
	021 Stavby 
	ks
	4,00
	3,75
	15,00
	18,00
	18,00

	629C
	Krabica pre aktory
	021 Stavby 
	ks
	4,00
	1
	4
	4,80
	4,80



V zmluve o dielo:
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	M
	MAT
	Pol222
	Príložny snímač teploty,                     -30...125°C, NTC 10K   
	ks
	5,000
	6,292
	31,46
	20,0

	
	D
	
	D2
	4. NP
	
	 
	 
	 
	

	14A
	
	
	QMX3.P34
	Priestorová riadiaca jednotka - snímač teploty, dotykový displej, KNX
	ks
	11,00
	110
	1210
	20,0

	14B
	
	
	QMX3.P37
	Priestorová riadiaca jednotka - snímač teploty, dotykový displej,ovládacie tlačidlá, KNX
	ks
	5,00
	166
	830
	20,0

	14C
	
	
	PXC3.E75
	Automatizačná stanica pre miestnosti do 200 IO, BACnet/IP, PL-link
	ks
	1,00
	2248,72
	2248,72
	20,0

	14D
	
	
	TXM1.8T
	Modul 8 triakových výstupov
	ks
	6,00
	205
	1230
	20,0

	16
	M
	MAT
	PXC3.E75
	Automatizačná stanica pre miestnosti do 200 IO, BACnet/IP, PL-link
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	20,0

	17
	M
	MAT
	TXM1.8T
	Modul 8 triakových výstupov
	ks
	1,000
	800,00
	800,00
	20,0

	22A
	
	
	5WG1520-2AB03
	Zaluziovy aktor 1x6A, 230V
	ks
	3,00
	2,5
	7,5
	20,0

	22B
	
	
	5WG1521-4AB23
	Zaluziovy aktor 2x6A, 230V
	ks
	2,00
	4,75
	9,5
	20,0

	22C
	
	
	5WG1118-4AB01
	Krabica pre aktory
	ks
	3,00
	1
	3
	20,0

	
	D
	
	D3
	3. NP
	
	 
	 
	 
	

	29A
	
	
	QMX3.P34
	Priestorová riadiaca jednotka - snímač teploty, dotykový displej, KNX
	ks
	10,00
	110
	1100
	20,0

	29B
	
	
	PXC3.E75
	Automatizačná stanica pre miestnosti do 200 IO, BACnet/IP, PL-link
	ks
	1,00
	2248,56
	2248,56
	20,0

	29C
	
	
	TXM1.8T
	Modul 8 triakových výstupov
	ks
	3,00
	205
	615
	20,0

	29D
	
	
	QMX3.P37
	Priestorová riadiaca jednotka - snímač teploty, dotykový displej,ovládacie tlačidlá, KNX
	ks
	4,00
	166
	664
	20,0

	31
	M
	MAT
	PXC3.E75
	Automatizačná stanica pre miestnosti do 200 IO, BACnet/IP, PL-link
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	20,0

	32
	M
	MAT
	TXM1.8T
	Modul 8 triakových výstupov
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	20,0

	37A
	
	
	5WG1521-4AB23
	Zaluziovy aktor 2x6A, 230V
	ks
	4,00
	4
	16
	20,0

	37B
	
	
	5WG1118-4AB01
	Krabica pre aktory
	ks
	4,00
	1
	4
	20,0

	
	D
	
	D4
	2. NP
	
	 
	 
	 
	

	44A
	
	
	QMX3.P34
	Priestorová riadiaca jednotka - snímač teploty, dotykový displej, KNX
	ks
	12,00
	110
	1320
	20,0

	44B
	
	
	QMX3.P37
	Priestorová riadiaca jednotka - snímač teploty, dotykový displej,ovládacie tlačidlá, KNX
	ks
	4,00
	166
	664
	20,0

	44C
	
	
	PXC3.E75
	Automatizačná stanica pre miestnosti do 200 IO, BACnet/IP, PL-link
	ks
	1,00
	2262,04
	2262,04
	20,0

	44D
	
	
	TXM1.8T
	Modul 8 triakových výstupov
	ks
	5,00
	205
	1025
	20,0

	46
	M
	MAT
	PXC3.E75
	Automatizačná stanica pre miestnosti do 200 IO, BACnet/IP, PL-link
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	20,0

	47
	M
	MAT
	TXM1.8T
	Modul 8 triakových výstupov
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	20,0

	52A
	
	
	5WG1521-4AB23
	Zaluziovy aktor 2x6A, 230V
	ks
	4,00
	4
	16
	

	52B
	
	
	5WG1118-4AB01
	Krabica pre aktory
	ks
	4,00
	1
	4
	

	
	D
	
	D5
	1. NP
	
	 
	 
	 
	

	59A
	
	
	QMX3.P34
	Priestorová riadiaca jednotka - snímač teploty, dotykový displej, KNX
	ks
	6,00
	110
	660
	20,0

	59B
	
	
	QMX3.P37
	Priestorová riadiaca jednotka - snímač teploty, dotykový displej,ovládacie tlačidlá, KNX
	ks
	3,00
	166
	498
	20,0

	59C
	
	
	DXR2.E10-101A
	Regulátor 1xDI, 2xUI, 4xTriak, 3xRelé, 3xAO
	ks
	1,00
	569,4
	569,4
	20,0

	59D
	
	
	TXM1.8T
	Modul 8 triakových výstupov
	ks
	6,00
	205
	1230
	20,0

	61
	M
	MAT
	PXC3.E75
	Automatizačná stanica pre miestnosti do 200 IO, BACnet/IP, PL-link
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	20,0

	63
	M
	MAT
	PXC001-E.D
	Automatozačná stanica pre integráciu; 2000-KNX, 250-Modbus, 250-M-BUS, 250-SCL; BACnet/IP
	ks
	2,000
	500,00
	1 000,00
	20,0

	65
	M
	MAT
	TXM1.8T
	Modul 8 triakových výstupov
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	20,0

	66A
	
	
	PXC50-E.D
	Modulárna automatizačná stanica pre 52 IO bodov.; Rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus
	ks
	1,00
	54
	54
	20,0

	66B
	
	
	TXA1.K12
	Adresné kľúče 1-12 Nulovací kľúč 2x
	ks
	1,00
	54
	54
	20,0

	66C
	
	
	TXA1.LA4
	Predtlač popisov I/O modulov formátu A4 (9 štítkov na hárku, 100ks v balení, cena za kus)
	ks
	1,00
	54
	54
	20,0

	66D
	
	
	TXS1.12F10
	Modul napájania 24V js, 1,2A
	ks
	1,00
	54
	54
	20,0

	66E
	
	
	TXM1.8U
	Univerzálny modul
	ks
	1,00
	54
	54
	20,0

	66F
	
	
	TXM1.16D
	Modul binárnych vstupov, 16 vstupov
	ks
	1,00
	50
	50
	20,0

	66G
	
	
	TXM1.6R
	Modul výstupných relé
	ks
	3,00
	60
	180
	20,0

	67
	M
	MAT
	TXM1.8U
	Univerzálny modul
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	20,0

	70
	M
	MAT
	PXG3.W100
	WEB server pre DESIGO BACnet/IP
	ks
	1,000
	1 800,00
	1 800,00
	20,0

	75A
	
	
	5WG1520-2AB03
	Zaluziovy aktor 1x6A, 230V
	ks
	1,00
	3,5
	3,5
	20,0

	75B
	
	
	5WG1521-4AB23
	Zaluziovy aktor 2x6A, 230V
	ks
	4,00
	3,75
	15,00
	20,0

	75C
	
	
	5WG1118-4AB01
	Krabica pre aktory
	ks
	4,00
	1
	4
	20,0


Odôvodnenie:
Zhotoviteľ má záujem dodať inak špecifikovaný, ale kvalitnejší systém MaR, Siemens. Ten má však iné komponenty ako boli uvedené v rozpočte. 

Problém pre špecifikovania 1:1 je v tom, že každý riadiaci systém na trhu ma vlastný koncept topológie siete, distribuovania IO bodov a vyskladania automatizačných staníc. Delta je skladaná tak, že automatizačná stanica s IO bodmi je v jednom pristrojí, ale SIEMENS to ma napríklad všetko oddelene. Rozpočet sa preto rozdelil adekvátne DELTA-SIEMENS, aby daný prvok riadiaceho systému bol priradený k riadeniu danej technológie, ako bolo v PD pre SP.
Teda po administratívnej stránke došlo niekde zmene názvu položky, inde sa pôvodná položka rozdelila na niekoľko nových položiek.

Príloha: - porovnanie položiek


11. Zelená strecha - zmena skladby na vegetačných strechách  - neoprávnené výdavky

· zmena sa dotkne neoprávnených výdavkov v rámci zmluvy o dielo s zhotoviteľom v časti architektúra – neoprávnené položky č. 7 až 13, ktoré sa nahradia položkami  7 až 17, ostatné položky sa prečíslujú. 
· Zmena sa dotýka aj textu súhrnnej technickej správy

Pôvodné znenie:
V zmluve o dielo

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	K
	711
	712290030R
	Zhotovenie retenčnej vrstvy  - geotextília a mikrodrenážou - zelená strecha
	m2
	1 676,920
	0,55
	922,31
	20,0

	8
	M
	MAT
	2832990190
	Retenčno-mikrodrenažná vrstva 
	m2
	1 928,458
	5,13
	9 892,99
	20,0

	9
	K
	711
	712470380R
	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° drenažnou vrstvou položenou voľne pre vegetačné strechy
	m2
	239,560
	0,63
	150,92
	20,0

	10
	M
	MAT
	6288002160R
	Drenažná vrstva 
	m2
	275,494
	22,11
	6 091,17
	20,0

	11
	K
	711
	712990060R
	Položenie vegetačnej vrstvy s minerálnym substrátom a rastlinami - zelená strecha 
	m2
	239,560
	2,76
	661,19
	20,0

	12
	M
	MAT
	6936653600R
	Vegetačná rohož 
	m2
	275,494
	3,40
	936,68
	20,0

	13
	K
	711
	998712202
	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m
	%
	18 655,260
	0,01
	186,55
	20,0


Spolu: 18841,81 EUR


Navrhované znenie
V zmluve o dielo
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	K
	
	631680010

	Násyp zo zeminy na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením a urovnaním povrchu - strešný substrát
	m3
	24,120
	91,42

	2205,05

	20,0

	8
	K
	
	998011001

	Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m
	t
	12,060
	7,482

	90,23
	20,0

	9
	K
	
	712470380R
	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° drenažnou vrstvou položenou voľne pre vegetačné strechy
	m2
	241,200
	0,63
	151,96

	20,0

	10
	K
	
	6288002160R
	Drenažná nopová fólia 
	m2
	277,380
	22,11

	6132,87
	20,0

	11
	K
	
	712990040
	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° 
	m2
	241,200
	0,45
	108,54

	20,0

	12
	K
	
	6936651300
	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300
	m2
	277,380
	0,72

	199,71
	20,0

	13
	K
	
	712990040
	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° 
	m2
	241,200
	0,45
	108,54
	20,0

	14
	K
	
	110630
	Aquadrain 550 rozmery 2.00 x 25.0 m, hr. 6 mm (50 m2/ks), drenážna, akumulačná a ochranná rohož
	m2
	277,380
	29,02
	8049,56

	20,0

	15
	K
	
	712990060R
	Položenie vegetačnej vrstvy s minerálnym substrátom a rastlinami - zelená strecha 
	m2
	241,200
	2,76
	665,71
	20,0

	16
	K
	
	6936653600R
	Vegetačná rohož 
	m2
	277,380
	3,40
	943,09

	20,0

	17
	K
	
	998712202
	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m
	%
	18 655,260
	0,01
	186,55
	20,0


Spolu: 18841,81 EUR

Odôvodnenie: Zhotoviteľ uvádza, že podľa projektu nie je možné zabezpečiť v týchto klimatických podmienkach dlhodobú funkčnosť navrhnutej strechy- vyschlo by to a preto zhotoviteľ navrhuje kvalitnejšie riešenie 
Zmena vegetačnej skladby zo  7 vrstiev (retenčnej) netkanej geotextílie s mikrodrenážou na extenzívny strešný substrát je navrhnutá s rešpektovaním daných klimatických podmienok  ako nízkoúdržbový  variant zelenej strechy. Na túto vrstvu sa položí vegetačný koberec s predpestovanými rastlinami zakorenenými v zmesi substrátu a samotného armovacieho koberca. Takáto skladba zabezpečí rýchlejšie a kvalitnejšie prekorenenie rastlín a následne lepšiu odolnosť tejto vegetácie voči teplotným, ako i zrážkovým výkyvom, typickými  pre danú lokalitu.
Celková cena za súbor položiek dotknutých zmenou ostáva nezmenená a po zmene je ich súhrnná hodnota totožná.
Strechy nad kotolňou a sobášnou sieňou budú pokryté bezúdržbovou extenzívnou vegetačnou strechou. V tomto predpestovanom  vegetačnom ,,koberci“ je skladba rozchodníkov  –  Sedum  vo varietach  (alba, spurium, kamtschaticum, acre, reflexum, spectabile, lydium ). Rastliny idúce do sklolaminátových kvetináčov  –  Cotoneaster dammeri, Stipa tenuissima, Pinus mugo pumilio, Taxus baccata Repandens, Juniperus chinesis „old gold“, Juniperus comm. „repanda“.  

Príloha: skladba rastlín

12. Zmena strechy nad kongresovou sálou – nepredvídateľné skutočnosti – oprávnené výdavky

· Súhrnná technická správa
· Skladby konštrukcií – D1-101 10 ( zmena skladby strechy nad kongresovou sálou)
· Zmena rozpočtu

Popis zmeny:
Nad kongresovou sálou sa vzhľadom na zistený skutkový stav pri stavebnotechnickom prieskume musia všetky pôvodné strešné vrstvy ponechať a na tieto vrstvy budú následne položené nové strešné vrstvy.
Teda pôvodne plánované vybúranie vrstiev sa nebude realizovať, naopak tieto vrstvy ostanú, ale dôjde k navýšeniu množstiev v rámci zateplenia strešného plášťa a zateplenia obvodového plášťa kvôli zvyšovaniu atiky. Zmeny sú v nasledovných položkách:

Zmeny ku streche: 
V časti 2 – zateplenie strešného plášťa:

V rozpočte sa zmenili nasledovné položky:
· Položka č. 21 vypadáva úplne
· Položka č. 22  - pôvodne 12,167 m3 – po novom 10,336 m3
· Položka č. 24 – pôvodne 469,497 t – po novom 357,967 t
· Položka č. 25 – pôvodne 938,994 t – po novom 715,934 t
· Položka č. 26 – pôvodne 469,497 t – po novom 357,967 t
· Položka č. 27 – pôvodne 6572,958t – po novom 5011,538 t
· Položka č. 28 – pôvodne 469,497 t – po novom 357,967 t
· Položka č. 29 – pôvodne 10,582 t – po novom 3,617 t
· Položka č. 52 – pôvodne 486,68 m2 – po novom 53,44 m2
· Položka č. 64 – pôvodne 409,84m – po novom 281,8 m

V časti 2 – zateplenie strešného plášťa:
· Položka č. 9 – pôvodné množstvo 11,773 m3 – zmenené na 15,697 m3
· Položka č. 10 – pôvodne 61,962  m2 na 82,616 m2
· Položka č. 11 – pôvodne 61,962 m2 na 82,616 m2
· Položka č. 12 – pôvodne 1,413 t na 1,884 t
· Položka č. 31 – pôvodne  89,091– na 73,148 t

V časti 1 – zateplenie obvodového plášťa:
· Položka č. 1 – z 905,478 m2 na 909,783 m2
· P.č. 3 – z 905,478 na 909,783 m2
· P.č. 7 – z 656,44 m2 na 660,54 m2
· P.č. 16 – z 74,592 t na 74,772 t
· P.č. 25 – z 1206,23 m2 na 1214 ,63 m2
· P.č. 26 – z 1206,23 m2 na 1214,63 m2
· P.č. 27 – z 1387,165 m2 na 1396,825 m2
· P.č. 34 – z 1206,23 m2 na 1214,63 m2
· P.č. 35 – z 1387,165 m2 na 1396,825 m2
· P.č. 36 – z 1387,165 m2 na 1396,825 m2
· P.č. 40 – z 1206,23 m2 na 1214,63 m2
· P.č. 41 - z 1206,23 m2 na 1214,63 m2
· P.č. 44 – z 1206,23 m2 na 1214,63 m2
· P.č. 45 – z 1072,162 m2 na 1083,082 m2

Zmluve o NFP – pôvodné znenie: 

Zateplenie obvodového plášťa
	p.č.
	Názov výdavku
	Skupina výdavkov  
	Merná jednotka
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH [EUR]
	Cena celkom bez DPH [EUR]
	Cena celkom 
s DPH [EUR]
	Oprávnený výdavok [EUR]

	1
	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný náter Putzgund   
	021 Stavby
	m2
	905,478
	1,40
	1 267,67
	1 521,20
	1 521,20

	3
	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová , vystužená uhlikovými vláknami, samočistiaci efekt hr. 2,0 mm   
	021 Stavby
	m2
	905,478
	8,82
	7 986,32
	9 583,58
	9 583,58

	7
	Kontaktný zatepľovací systém hr. 240 mm , minerálna vata, skrutkovacie kotvy   
	021 Stavby
	m2
	656,440
	37,06
	24 327,67
	29 193,20
	29 193,20

	16
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   
	021 Stavby
	t
	74,592
	1,36
	101,45
	121,74
	121,74

	25
	Zameranie montáže fasádneho roštu   
	021 Stavby
	m2
	1 206,230
	14,00
	16 887,22
	20 264,66
	20 264,66

	26
	Montáž AL roštu opláštenia SPIDI
	021 Stavby
	m2
	1 206,230
	14,80
	17 852,20
	21 422,64
	21 422,64

	27
	Fasádny rošt - systém SPIDI
	021 Stavby
	m2
	1 387,165
	17,17
	23 817,62
	28 581,14
	28 581,14

	34
	Montáž izolácie tepelnej s difúznou fóliou bez omietky   
	021 Stavby
	m2
	1 206,230
	13,91
	16 778,66
	20 134,39
	20 134,39

	35
	Doska z minerálnej vlny, hr. 200 mm   
	021 Stavby
	m2
	1 387,165
	19,43
	26 952,62
	32 343,14
	32 343,14

	36
	Fólia poistná  (difúzna), vr. prelepenia spojov   
	021 Stavby
	m2
	1 387,165
	12,25
	16 992,77
	20 391,32
	20 391,32

	40
	Montáž opláštenia fasáda   
	021 Stavby
	m2
	1 206,230
	12,64
	15 246,75
	18 296,10
	18 296,10

	41
	Kotvenie fasádnych dosiek - neviditeľné uchytenie, príslušenstvo   
	021 Stavby
	m2
	1 206,230
	21,06
	25 403,20
	30 483,84
	30 483,84

	44
	Úprava formátu obkladových panelov   
	021 Stavby
	m2
	1 206,230
	19,44
	23 449,11
	28 138,93
	28 138,93

	45
	Dosky obkladové kompozitné,   hr.:8mm   
	021 Stavby
	m2
	1 072,162
	42,48
	45 545,44
	54 654,53
	54 654,53

	
	spolu
	
	
	
	
	262 608,70
	
	

	
	Zateplenie strešného plášťa
	 

	p.č.
	Názov výdavku
	Skupina výdavkov  
	Merná jednotka
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH
[EUR]
	Cena celkom bez DPH [EUR]
	Cena celkom 
s DPH [EUR]
	Oprávnený výdavok [EUR]

	10
	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30   
	021 Stavby
	m3
	11,773
	110,93
	1 305,98
	1 567,18
	1 567,18

	11
	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie   
	021 Stavby
	m2
	61,962
	5,70
	353,18
	423,82
	423,82

	12
	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie   
	021 Stavby
	m2
	61,962
	2,11
	130,74
	156,89
	156,89

	13
	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505   
	021 Stavby
	t
	1,413
	987,05
	1 394,70
	1 673,64
	1 673,64

	24
	Demontáž  železobetónových prefa stropov doskových hr.nad 80 mm,  -2,40000t   
	021 Stavby
	m3
	43,324
	81,76
	3 542,17
	4 250,60
	4 250,60

	25
	Búranie podkladov strešných konštrukcií ,škvarobetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t   
	021 Stavby
	m3
	12,167
	36,54
	444,58
	533,50
	533,50

	27
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím   
	021 Stavby
	t
	469,497
	8,08
	3 793,54
	4 552,25
	4 552,25

	28
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie   
	021 Stavby
	t
	938,994
	4,62
	4 338,15
	5 205,78
	5 205,78

	29
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   
	021 Stavby
	t
	469,497
	9,88
	4 638,63
	5 566,36
	5 566,36

	30
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   
	021 Stavby
	t
	6 572,958
	1,77
	11 634,14
	13 960,97
	13 960,97

	31
	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné   
	021 Stavby
	t
	469,497
	23,89
	11 216,28
	13 459,54
	13 459,54

	32
	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   
	021 Stavby
	t
	10,582
	23,89
	252,80
	303,36
	303,36

	35
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   
	021 Stavby
	t
	89,091
	1,41
	125,62
	150,74
	150,74

	57
	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,015t   
	021 Stavby
	m2
	486,680
	2,05
	997,69
	1 197,23
	1 197,23

	70
	Odstránenie strešnej izolácie - atikových klinov,  plôch rovných,  -0,00220t   
	021 Stavby
	m
	409,840
	2,05
	840,17
	1 008,20
	1 008,20

	
	Spolu
	
	
	
	
	45 008,37

	
	




Zateplenie obvodového plášťa pôvodné znenie:

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	K
	011
	622465703
	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný náter Putzgund
	m2
	905,478
	1,40
	1 267,67
	20,0

	3
	K
	011
	622467667
	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová , vystužená uhlikovými vláknami, samočistiaci efekt hr. 2,0 mm
	m2
	905,478
	8,82
	7 986,32
	20,0

	7
	K
	011
	625253580
	Kontaktný zatepľovací systém hr. 240 mm , minerálna vata, skrutkovacie kotvy
	m2
	656,440
	37,06
	24 327,67
	20,0

	16
	K
	014
	999281111
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
	t
	74,592
	1,36
	101,45
	20,0

	25
	K
	PK
	767429100
	Zameranie montáže fasádneho roštu
	m2
	1 206,230
	14,00
	16 887,22
	20,0

	26
	K
	PK
	767429101
	Montáž AL roštu opláštenia SPIDI
	m2
	1 206,230
	14,80
	17 852,20
	20,0

	27
	M
	MAT
	4249516900
	Fasádny rošt - systém SPIDI
	m2
	1 387,165
	17,17
	23 817,62
	20,0

	34
	K
	PK
	625251120
	Montáž izolácie tepelnej s difúznou fóliou bez omietky
	m2
	1 206,230
	13,91
	16 778,66
	20,0

	35
	M
	MAT
	6314151150
	Doska z minerálnej vlny, hr. 200 mm
	m2
	1 387,165
	19,43
	26 952,62
	20,0

	36
	M
	MAT
	6735241500
	Fólia poistná  (difúzna), vr. prelepenia spojov
	m2
	1 387,165
	12,25
	16 992,77
	20,0

	40
	K
	PK
	767429111
	Montáž opláštenia fasáda 
	m2
	1 206,230
	12,64
	15 246,75
	20,0

	41
	K
	PK
	767429103
	Kotvenie fasádnych dosiek - neviditeľné uchytenie, príslušenstvo
	m2
	1 206,230
	21,06
	25 403,20
	20,0

	44
	K
	PK
	7821111209
	Úprava formátu obkladových panelov
	m2
	1 206,230
	19,44
	23 449,11
	20,0

	45
	M
	MAT
	5838523100
	Dosky obkladové kompozitné,   hr.:8mm
	m2
	1 072,162
	42,48
	45 545,44
	20,0


Spolu: 262 608,70 EUR


Zateplenie strešného plášťa - pôvodné znenie:

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	K
	011
	417321515
	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30
	m3
	11,773
	110,93
	1 305,98
	20,0

	10
	K
	011
	417351115
	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie
	m2
	61,962
	5,70
	353,18
	20,0

	11
	K
	011
	417351116
	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie
	m2
	61,962
	2,11
	130,74
	20,0

	12
	K
	011
	417361821
	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505
	t
	1,413
	987,05
	1 394,70
	20,0

	21
	K
	013
	963051113
	Demontáž  železobetónových prefa stropov doskových hr.nad 80 mm,  -2,40000t
	m3
	43,324
	81,76
	3 542,17
	20,0

	22
	K
	013
	965041341
	Búranie podkladov strešných konštrukcií ,škvarobetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t
	m3
	12,167
	36,54
	444,58
	20,0

	24
	K
	013
	979011111
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím
	t
	469,497
	8,08
	3 793,54
	20,0

	25
	K
	013
	979011121
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie
	t
	938,994
	4,62
	4 338,15
	20,0

	26
	K
	013
	979081111
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
	t
	469,497
	9,88
	4 638,63
	20,0

	27
	K
	013
	979081121
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
	t
	6 572,958
	1,77
	11 634,14
	20,0

	28
	K
	013
	979089612
	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné
	t
	469,497
	23,89
	11 216,28
	20,0

	29
	K
	013
	979089212
	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné
	t
	10,582
	23,89
	252,80
	20,0

	31
	K
	014
	999281111
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
	t
	89,091
	1,41
	125,62
	20,0

	51
	K
	713
	713000048
	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,015t
	m2
	486,680
	2,05
	997,69
	20,0

	64
	K
	713
	713300821
	Odstránenie strešnej izolácie - atikových klinov,  plôch rovných,  -0,00220t
	m
	409,840
	2,05
	840,17
	20,0


Spolu  45 008,37  EUR
Spolu dotknuté položky pred zmenou    307 617,07
    EUR

Zmluva o NFP – navrhované znenie:
Zateplenie obvodového plášťa
	p.č.
	Názov výdavku
	Skupina výdavkov  
	Merná jednotka
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH [EUR]
	Cena celkom bez DPH [EUR]
	Cena celkom 
s DPH [EUR]
	Oprávnený výdavok [EUR]

	1
	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný náter Putzgund   
	021 Stavby
	m2
	909,783
	1,40
	1273,70
	1528,44
	1528,44

	3
	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová , vystužená uhlikovými vláknami, samočistiaci efekt hr. 2,0 mm   
	021 Stavby
	m2
	909,783
	8,82
	8024,29
	9629,15
	9629,15

	7
	Kontaktný zatepľovací systém hr. 240 mm , minerálna vata, skrutkovacie kotvy   
	021 Stavby
	m2
	660,54
	37,06
	24479,61
	29375,53
	29375,53

	16
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   
	021 Stavby
	t
	74,772
	1,36
	101,69
	122,03
	122,03

	25
	Zameranie montáže fasádneho roštu   
	021 Stavby
	m2
	1214,63
	14,00
	17004,82
	20405,78
	20405,78

	26
	Montáž roštu opláštenia Dekmetal 
	021 Stavby
	m2
	1214,63
	14,80
	17976,52
	21571,82
	21571,82

	27
	Fasádny rošt - systém Dekmetal 
	021 Stavby
	m2
	1396,825
	17,17
	23983,49
	28780,19
	28780,19

	34
	Montáž izolácie tepelnej s difúznou fóliou bez omietky   
	021 Stavby
	m2
	1214,63
	13,91
	16895,50
	20274,60
	20274,60

	35
	Doska z minerálnej vlny, hr. 200 mm   
	021 Stavby
	m2
	1396,825
	19,43
	27140,31
	32568,37
	32568,37

	36
	Fólia poistná  (difúzna), vr. prelepenia spojov   
	021 Stavby
	m2
	1396,825
	12,25
	17111,11
	20533,33
	20533,33

	40
	Montáž opláštenia fasáda   
	021 Stavby
	m2
	1214,63
	12,64
	15352,92
	18423,50
	18423,50

	41
	Kotvenie fasádnych dosiek - neviditeľné uchytenie, príslušenstvo   
	021 Stavby
	m2
	1214,63
	21,06
	25580,11
	30696,13
	30696,13

	44
	Úprava formátu obkladových panelov   
	021 Stavby
	m2
	1214,63
	19,44
	23612,41
	28334,89
	28334,89

	45
	Dosky obkladové kompozitné,   hr.:8mm   
	021 Stavby
	m2
	1083,082
	42,48
	46009,32
	55211,18
	55211,18

	
	spolu
	
	
	
	
	264545,8
	
	

	
	Zateplenie strešného plášťa
	 

	p.č.
	Názov výdavku
	Skupina výdavkov  
	Merná jednotka
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH
[EUR]
	Cena celkom bez DPH [EUR]
	Cena celkom 
s DPH [EUR]
	Oprávnený výdavok [EUR]

	10
	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30   
	021 Stavby
	m3
	15,697
	110,93
	1741,27
	2089,52
	2089,52

	11
	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie   
	021 Stavby
	m2
	82,616
	5,70
	470,91
	565,09
	565,09

	12
	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie   
	021 Stavby
	m2
	82,616
	2,11
	174,32
	209,18
	209,18

	13
	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505   
	021 Stavby
	t
	1,884
	987,05
	1859,60
	2231,52
	2231,52

	24
	Demontáž  železobetónových prefa stropov doskových hr.nad 80 mm,  -2,40000t   
	021 Stavby
	m3
	43,324
	81,76
	3542,17
	0,00
	0,00

	25
	Búranie podkladov strešných konštrukcií ,škvarobetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t   
	021 Stavby
	m3
	10,336
	36,54
	377,68
	453,22
	453,22

	27
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím   
	021 Stavby
	t
	357,967
	8,08
	2892,37
	3470,84
	3470,84

	28
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie   
	021 Stavby
	t
	715,934
	4,62
	3307,62
	3969,14
	3969,14

	29
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   
	021 Stavby
	t
	357,967
	9,88
	3536,71
	4244,05
	4244,05

	30
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   
	021 Stavby
	t
	5011,538
	1,77
	8870,42
	10644,50
	10644,50

	31
	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné   
	021 Stavby
	t
	357,967
	23,89
	8551,83
	10262,20
	10262,20

	32
	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   
	021 Stavby
	t
	3,617
	23,89
	86,41
	103,69
	103,69

	35
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   
	021 Stavby
	t
	73,148
	1,41
	103,14
	123,77
	123,77

	57
	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,015t   
	021 Stavby
	m2
	53,44
	2,05
	109,55
	131,46
	131,46

	70
	Odstránenie strešnej izolácie - atikových klinov,  plôch rovných,  -0,00220t   
	021 Stavby
	m
	281,80
	2,05
	577,69
	693,23
	693,23

	
	Spolu
	
	
	
	
	32659,52

	
	



Zateplenie obvodového plášťa navrhované znenie ZoD:
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	K
	011
	622465703
	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný náter Putzgund
	m2
	909,783
	1,40
	1273,70
	20,0

	3
	K
	011
	622467667
	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová , vystužená uhlikovými vláknami, samočistiaci efekt hr. 2,0 mm
	m2
	909,783
	8,82
	8024,29
	20,0

	7
	K
	011
	625253580
	Kontaktný zatepľovací systém hr. 240 mm , minerálna vata, skrutkovacie kotvy
	m2
	660,54
	37,06
	24479,61
	20,0

	16
	K
	014
	999281111
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
	t
	74,772
	1,36
	101,69
	20,0

	25
	K
	PK
	767429100
	Zameranie montáže fasádneho roštu
	m2
	1214,63
	14,00
	17004,82
	20,0

	26
	K
	PK
	767429101
	Montáž AL roštu opláštenia SPIDI
	m2
	1214,63
	14,80
	17976,52
	20,0

	27
	M
	MAT
	4249516900
	Fasádny rošt - systém SPIDI
	m2
	1396,825
	17,17
	23983,49
	20,0

	34
	K
	PK
	625251120
	Montáž izolácie tepelnej s difúznou fóliou bez omietky
	m2
	1214,63
	13,91
	16895,50
	20,0

	35
	M
	MAT
	6314151150
	Doska z minerálnej vlny, hr. 200 mm
	m2
	1396,825
	19,43
	27140,31
	20,0

	36
	M
	MAT
	6735241500
	Fólia poistná  (difúzna), vr. prelepenia spojov
	m2
	1396,825
	12,25
	17111,11
	20,0

	40
	K
	PK
	767429111
	Montáž opláštenia fasáda 
	m2
	1214,63
	12,64
	15352,92
	20,0

	41
	K
	PK
	767429103
	Kotvenie fasádnych dosiek - neviditeľné uchytenie, príslušenstvo
	m2
	1214,63
	21,06
	25580,11
	20,0

	44
	K
	PK
	7821111209
	Úprava formátu obkladových panelov
	m2
	1214,63
	19,44
	23612,41
	20,0

	45
	M
	MAT
	5838523100
	Dosky obkladové kompozitné,   hr.:8mm
	m2
	1083,082
	42,48
	46009,32
	20,0


 Spolu: 264545,8 EUR

Zateplenie strešného plášťa - navrhované znenie:
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom
	Sadzba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	K
	011
	417321515
	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30
	m3
	15,697
	110,93
	1741,27
	20,0

	10
	K
	011
	417351115
	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie
	m2
	82,616
	5,70
	470,91
	20,0

	11
	K
	011
	417351116
	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie
	m2
	82,616
	2,11
	174,32
	20,0

	12
	K
	011
	417361821
	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505
	t
	1,884
	987,05
	1859,60
	20,0

	21
	K
	013
	963051113
	Demontáž  železobetónových prefa stropov doskových hr.nad 80 mm,  -2,40000t
	m3
	43,324
	81,76
	3542,17
	20,0

	22
	K
	013
	965041341
	Búranie podkladov strešných konštrukcií ,škvarobetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t
	m3
	10,336
	36,54
	377,68
	20,0

	24
	K
	013
	979011111
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím
	t
	357,967
	8,08
	2892,37
	20,0

	25
	K
	013
	979011121
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie
	t
	715,934
	4,62
	3307,62
	20,0

	26
	K
	013
	979081111
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
	t
	357,967
	9,88
	3536,71
	20,0

	27
	K
	013
	979081121
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
	t
	5011,538
	1,77
	8870,42
	20,0

	28
	K
	013
	979089612
	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné
	t
	357,967
	23,89
	8551,83
	20,0

	29
	K
	013
	979089212
	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné
	t
	3,617
	23,89
	86,41
	20,0

	31
	K
	014
	999281111
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
	t
	73,148
	1,41
	103,14
	20,0

	51
	K
	713
	713000048
	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,015t
	m2
	53,44
	2,05
	109,55
	20,0

	64
	K
	713
	713300821
	Odstránenie strešnej izolácie - atikových klinov,  plôch rovných,  -0,00220t
	m
	281,80
	2,05
	577,69
	20,0


Spolu: 32659,52 EUR

Spolu dotknuté položky 297205,32 EUR

Touto zmenou dôjde k zníženiu oprávnených výdavkov projektu vypustením odstránenia strešnej konštrukcie nad kongresovou sálou a zvýšením atiky (navýšenie rozpočtu fasády) o 10411,75 EUR bez DPH.

V Šali dňa 19.1.2018




................................................
        					Mgr. Jozef Belický
                                                          Primátor mesta Šaľa

