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Vypis okien

projekt: Znizenie energetickej narodnosti budovy MsU Sala
Cislo z.: 010CSA16
datum:
parametre okna pocet (ks) celkom
dizka plocha |~ plocha 5 | dizka plocha | plocha
Eislo parapetu plocha obvod f)tva.ravej nveot\{aravej 1planelanelane| B parapetov pllocha o.bvod ?tval"avych ne'otv?ravlyc
(m) okna (m?) | okna (m) | Casti okna| casti okna o (m) okien (m?)| okien (m) | Casti okien |h Casti okien
(m?) (m?) (m?) (m?)

B20 - burané okna 3] 11 11 1f 6 16,4 40,9|-
001a (001) 5,55 8,33 12,60 2,700 5625 1| 1] 1 1| 4 22,2 33,3 50,4 10,8 22,5
001b (001) 5,75 8,63 13,00 2,700 5,925 f 11 11 4 23,0 34,5 52,0 10,8 23,7
002a (002) 5,60 7,10 12,70 2,700 4,400 f 11 11 3 16,8 21,3 38,1 8,1 13,2
002b (002) 5,82 8,73 11,64 2,700 6,030 1l 1 2 11,6 17,5 23,3 5,4 12,1
002c (002) 6,18 9,27 12,36 2,700 6,570 1l 1 2 12,4 18,5 24,7 5,4 13,1
002d (002) 6,00 9,00 12,00 2,700 6,300 1 1 6,0 9,0 12,0 2,7 6,3
002e (002) 5,35 8,03 12,20 2,700 5,325 1l 1 2 10,7 16,1 24,4 5,4 10,7
002f (002) 6,00 9,00 12,00 2,700 6,300 1 1 6,0 9,0 12,0 2,7 6,3
002g (002) 5,82 8,73 11,64 2,700 6,030 1 1 5,8 8,7 11,6 2,7 6,0
002h (002) 6,18 9,27 12,36 2,700 6,570 1 1 6,2 9,3 12,4 2,7 6,6
002i (002) 6,00 9,00 12,00 2,700 6,300 1 1 6,0 9,0 12,0 2,7 6,3
002j (002) 5,35 8,03 12,20 2,700 5,325 1 1 5,4 8,0 12,2 2,7 53
003a (003) 5,05 7,58 11,60 3,444 4,131 1 1 2 10,1 15,2 23,2 6,9 8,3
003b (003) 5,05 7,58 11,60 3,444 4,131 1 1 51 7,6 11,6 3,4 4,1
004 4,35 2,61 9,30 1,710 0,900 1 1 3 13,1 7,8 27,9 51 2,7
005a (005) 5,53 8,30 12,56 1,350 6,945 i 2 11,1 16,6 25,1 2,7 13,9
005b (005) 6,00 9,00 12,00 2,700 6,300 1 1l 3 18,0 27,0 36,0 8,1 18,9
005c¢ (005) 6,00 9,00 12,00 2,700 6,300 1l 1 6,0 9,0 12,0 2,7 6,3
005d (005) 5,82 8,73 13,14 2,700 6,030 1 1 5,8 8,7 13,1 2,7 6,0
005e (0O05) 6,00 9,00 12,00 2,700 6,300 1 2 12,0 18,0 24,0 5,4 12,6
005f (005) 5,82 8,73 13,14 2,700 6,030 1 2 11,6 17,5 26,3 5,4 12,1
005g (005) 5,53 8,30 12,56 1,350 6,945 1 1 5,5 8,3 12,6 1,4 6,9
006 1,50 3,75 8,00 0,000 3,750 f 11 11 3 4,5 11,3 24,0 0,0 11,3
007 1,21 1,69 5,21 1,518 0,169 1 1 1,2 1,7 5,2 1,5 0,2
008a (008) 5,60 10,78 13,13 1,752 9,028 1 1 5,6 10,8 13,1 1,8 9,0
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008b (008) 5,60 10,78 13,13 1,752 9,028 1 1 5,6 10,8 13,1 1,8 9,0
009 0,60 1,60 6,52 0,000 1,596 3 3 1,8 4,8 19,6 0,0 4,8
010a (010) 1,70 0,94 4,50 0,468 0,468 1 1 1,7 0,9 4,5 0,5 0,5
010b (010) 0,90 0,50 2,90 0,495 0,000 3 3 2,7 1,5 8,7 1,5 0,0
0O11 2,00 1,10 5,10 0,550 0,550 1 1 2,0 1,1 51 0,6 0,6
012a (012) 3,00 1,80 7,20 0,900 0,900 1 1 3,0 1,8 7,2 0,9 0,9
012b (012) 1,40 0,84 4,00 0,840 0,000 1 1 1,4 0,8 4,0 0,8 0,0
012c (012) 4,40 2,64 10,00 0,882 1,758 1 1 4,4 2,6 10,0 0,9 1,8
013 1,72 1,03 4,63 0,516 0,513 1 1 1,7 1,0 4,6 0,5 0,5
014 1,40 0,84 4,00 0,840 0,000 1 1} 1f 11 4 5,6 3,4 16,0 3,4 0,0
015 0,90 0,54 3,00 0,540 0,000 1 1 0,9 0,5 3,0 0,5 0,0
016 3,50 8,75 12,00 4,032 4,718 1 1 3,5 8,8 12,0 4,0 4,7
018a (018) 5,53 8,30 12,56 1,350 6,945 1 1 5,5 8,3 12,6 1,4 6,9
018b (018) 3,42 5,13 8,34 1,350 3,780 1 1 3,4 51 8,3 1,4 3,8
019 1,50 3,98 8,30 0,000 3,975 1 1 1,5 4,0 8,3 0,0 4,0
021 1,21 3,01 7,41 0,000 3,013 1 11 2 2,4 6,0 14,8 0,0 6,0
022 1,50 4,00 8,33 2,558 1,440 1 1 3 4,5 12,0 25,0 7,7 4,3
023 1,50 3,68 7,90 2,235 1,440 1 1 1,5 3,7 7,9 2,2 1,4
SPOLU 294,8 430,7 724,0 137,1 293,5

ramy: hlinikové okenné a dverné profily hibky cca. 90 mm (85-90 mm), preruseny tepelny most, skryté kridlo, otvaravost: pevné, otvaravé a sklopné

sklo: izolagné trojsklo

farba exteriér: metalickd RAL 9009 (Rayners 499G09, priblizne alebo Tiger 029/80077)

farba interiér: biela matnd RAL 9016

trieda vzduchotesnosti A4

Uw max=0,85 W/(mZ2.K), dodavatel musi deklarovat min. povrchovu teplotu v styku ram - ostenie min. 13,1 stupfiov Celzia

POPIS: parapety interiér: DTD, HPL

biela matna RAL 9010parapety exteriér: sucast fasady

Clenenie okien vid"vykres pohladov.

Okno 018 musi spliiat bezpe¢nostnu triedu RC3 a P4A.

Okna 006, 019, 021, 022, 023 budu zasklené lepenym bezpecnostnym sklom chraniacim pred vypadnutim, okno 007 bude uzamykatelné

Oknéa 022 a 023 nebudu z profilov zo skrytym kridlom

Presné rozmery dvernych a okennych konstrukcii budd upresnené v realizacnom projekte. Pred zapocatim vyroby nutné preverit skuto¢né rozmery otvorov na stavbe.
Farebné a materialové rieSenie moze byt upresnené v realizachom projekte a projekte interiéru
Pozn.: Vypis okien s ddtumom 11.1.2018 v plnej miere nahradza vypis okien dokladany k SP vo 02/2016.



	D1-101-12 Výpis okien
	D1-101-12 Výpis okien

	1

