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b o <], vytah * b 1. DISTRIBUCNE ELEMENTY OSADZAT V KOORDINACII S DODAVATELOM PODHLADU A OSVETLENIA ontroioval o Pavol Bednar Satum 29.02.2016
2. OVLADACIE PRVKY OSADZAT V KOORDINACI S ARCHITEKTOROU A ELEKTROINSTALACIOU ontrolova 9 _ datum 29.0s.
3. ZHOTOVENIE A ZACISTENIE PRESTUPOV JE SUCASTOU DODAVKY PROFESIE VZDUCHOTECHNIKA profesia Vzduchotechnika a chladenie Cislo zakazky 052016
4. DVEROVE MRIEZKY A PERFORACIE V STROPOCH SU V DODAVKE STAVBY nazov stavby . - B s
5. UTESNENIE POZIARNYCH PRESTUPOV A POZIARNYCH KLAPIEK JE SUCASTOU DODAVKY PROFESIE VZDUCHOTECHNIKA ZNIZENIE ENERGET. NAROCN. BUDOVY MsU Sala
6. DEMONTAZ JESTVUJGCICH ZARIADENI VZT JE SUCASTOU DODAVKY PROFESIE VZDUCHOTECHNIKA o STavh |’ 50511 5598/T 205114 : _
o 8.V MIESTE KRIZOVANII VZT PORUBIA S PRIEVLAKMI JE POTREBNE OSEKAT Z PRIEVLAKU OMIETKU A POTRUBIE OSADIT avoy Sala, pare. &. 205111, 22981, 2051/ mierka 1:100
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"""""""""""""""""""""""" - 10. Z DOVODU ZPREHLADNENIA VYKRESOV SU ROZVODY CHLADIVA KRESLENE JEDNOCIAROVO
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