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Jestvujuce konstrukcie

Odvetrana fasada zateplena mineralnou vinou

Kontakny zateplovaci systém z mineralnej viny

Nové murované konstrukcie

Burané jestvujuce konstrukcie

Kontakny zateplovaci systém z PIR peny (poziarna odolnost 30 min)
Kontaktny stre$ny zateplovaci systém EPS

Kontaktny zateplovaci systém XPS

Navrhovany prosty beton

Navrhovany Zelezobeton (Specifikacia vid. ¢ast D2 Statika)

LEGENDA MATERIALOV

Prevetrana fasada z cementokompozitnych dosiek (farba NCS S 3020 - Y10R; hribka 8 mm; do vysky 2,5 m hrubka 12 mm a anit-graffiti Gprava)

Kontakny zateplovaci systém z mineralnej viny (silikbnova omietka vystuzena uhlikovymi vlaknami, vodoodpudiva, fotokatalyticky ucinok, odolna
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mikroorganizmon, zrnitost' 30, farba biela)

Prevetravana fasada s zateplena mineralnou vinou s povrchom z profilovaného plechu (vina 10 / 33, napriklad ruukki venice S10; uprava Hirac;
farba grafitova metalicka RR45 matt /alt. metalicka RAL 9009 matna/) + lemovanie (rovnaka farba)

Kontaktny zateplovaci systém (sokel) / zateplenie strechy z XPS

Kontakny zateplovaci systém z mineralnej viny 100 mm (silikonova omietka vystuzena uhlikovymi viaknami, vodoodpudiva, fotokatalyticky ucinok,
odolna mikroorganizmon, zrnitost' 30, farba biela)

Kontakny zateplovaci systém z mineralnej viny 50 mm (silikonova omietka vystuzena uhlikovymi vidaknami, vodoodpudiva, fotokatalyticky ucinok,
odolna mikroorganizmon, zrnitost' 30, farba biela)

Kontakny zateplovaci systém z PIR peny (vina 10 / 33, napriklad ruukki venice S10; Uprava Hirac; farba grafitova metalicka RR45 matt /alt.
metalicka RAL 9009 matna/) + lemovanie (rovnaka farba)

Skleneny vytah (2-sklo; U=1,1 W/m2; do vysky 2,5 m bezpecnostné sklo)

n
o

Tahokov (MR 62x23x8x1,5; pozink + farba grafitova metalicka /alt. metalicka RAL 9009 matna/) + o$etrenie a nater vnitorného zabradlia
v rovnakej farbe

F10 ) Exteriérové zaluzie (farba grafitova metalicka /alt. metalicka RAL 9009 matna)

N

Plechové dosky Alucobond (farba totozna s farbou okennych ramov, priblizne metalicka RAL 9009)

Okenné a dverné profily (farba metalicka RAL 9009 /Reynears 499G09, Tiger 029/80077) + izola¢né trojsklo + lemovanie (rovnaka farba)

F13
F14
F15

PIné dvere a sekéna brana (farba metalickda RAL 9009 /Reynears 499G09, Tiger 029/80077)
Okna s bezpecénostnou upravou (RC3; P4A)

Vymena dveri na inStalaénych skriniach (farba grafitova metalicka /alt. metalicka RAL 9009 matna)

F16 ) Oplechovanie z poplastovaného plechu ( farba metalicka RAL 9009)
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F17 ) Skleneny pristre3ok z bezpecnostného skla

F20 ) Napis na omietanej bielej fasade (farba RAL 9009 matna; hriibka 12 mm; odsadené od fasady 20 mm; podsvietenie LED; bez osadzovace; lity, typ
pisma BentonSans Regular)

F21 ) Erby (hribka 12 mm, odsadené od fasady 20 mm; biela, siva a ZlIta farba transparentny material; podsvietenie LED)

F22 ) Napis na sivej plechovej fasade (farba biela matna; hrubka 12 mm; odsadené od fasady 20 mm; podsvietenie LED; bez osadzovacej listy, typ pisma
BentonSans Regular)

F23 ) Doplnitelny zoznam sidliacich organizacii (farba biela matna; hribka 6 mm; odsadené od fasady 4 mm; bez osadzovace; listy)

Vzduchotechnické potrubie vedené v exteriéri na fasade pod plechovych okapotovanim, farebné okapotovanie ako ramy okien

POZNAMKY:

Popis nového stavu vid. suhrnna technicka sprava.

V pripade zistenych odliSnosti PD od realneho stavu prizvat projektanta.

Pocas vystavby je nutné dodrza vSetky technologické predpisy uvadzané vyrobcami!

K vyvzorkovaniu materialu prizvat projektanta.

V ramci dal$ich stupnov projektu je nutna koordinacia jednotlivych profesii.

V pripade konfliktu plati vykres architektury. Poloha a farebnost koncovych prvkov vzduchotechniky,
kurenia a elektroinstalacie méze byt upravena v ramci relizaéného projketu alebo projektu interiéru.
Skutkovy stav objektu je zakresleny na zaklade zamerania z 02/2016.

Projektanti nezodpovedaju za chyby vzniknuté nedodrzanim napine a pokynov
tejto PD, preto je potrebné kazdu zmenu vopred konzultova s projektantmi.
Projekt pre stavebné povolenie neslizi ako realizaény projekt!

V ¢ervenom reviznom oblaciku st zaznacené okna pri ktorych sa zmenila vel'kost’ €i otvaravost’ a
VZT potrubie vedené na fasade s plechovou ohradou!
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