KUPNA ZMLUVA & ?3*/55’%/

uzavreta v zmysle § 409 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom zneni
a v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

¢l L
Zmluvné strany
1.1. Kupujtci: Mesto Sal’a
Sidlo: Namestie Svitej Trojice .7, 927 15 Sala
Zastupeny: Mgr. Jozef Belicky, primator mesta
Povereny na rokovanie vo veciach
- Pravnych: Ing. Jana Nitrayové, prednostka MsU Sal'a prednosta@sala.sk
- Technickych: Ing. FrantiSek Cibrik, veduci Oddelenia stratégie

a komunélnych ¢innosti cibrik@sala.sk
- Ing. Gabriela Branikova, referent Zivotného prostredia
branikova(@sala.sk

Email: mesto(@sala.sk

ICO: 00306185

DIC: 2021024049

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
Cislo uétu: 0911579009/5600

IBAN: SK44 5600 0000 0009 1157 9009

(d'alej len kupujtici)

1.2. Predavajuci: HOLLSTAV,s.r. o
Sidlo: Horna Skotfia 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zastupeny: Vladimir Holly, konatel” spolo&nosti
Povereny na rokovanie vo veciach
- Pravnych: Vladimir Holly, konatel’ spolo¢nosti
- Technickych: Vladimir Holly, konatel’ spolo&nosti
Email: hollstav@hollstav.eu
ICO: 43 823 734
DIC: 2022506629
IC DPH: SK 2022506629
Bankov¢ spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo utu: 1224845007/1111
IBAN: SK38 1111 000 0012 2484 5007
Zapisany ........... OR OS v Ziline, oddiel Sro, vlozka &. 19770/L

(d’alej len predavajuci)

¢l I1L
Uvodné ustanovenia

2.1 Tato kipna zmluva (d’alej len ,,zmluva“) sa uzatvéra ako vysledok verejného obstaravania ¢asti
zékazky: Obnova detskych ihrisk a viaci&elovych pléch pre pohybové aktivity - prvky
detského ihriska (dodanie tovaru s montdzou), v ramci zakazky: ,Revitalizacia verejnych
medziblokovych priestorov sidliska Vega v meste Sal'a® v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni (dalej len
w~zakon ¢&. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani). Kupujlici na obstaranie predmetu
zmluvy pouZil postup verejného obstardvania — verejna stt'az.
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Zakladnym téelom tejto zmluvy je kipa, dodanie a montaz hernych prvkov - prvky detského
ihriska, v ramci projektu: Revitalizacia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Veca
v meste Sala“, ktoré su predmetom tejto zmluvy s dohodnutym rozsahom financovania
z prostriedkov §trukturdlnych fondov EU, Integrovany regionélny operaény program (dalej len
IROP), kéd vyzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, nazov projektu ,Revitalizicia verejnych
medziblokovych priestorov sidliska Veca v meste Sal'a  kod ITMS 302041K547 a z vlastnych
zdrojov kupujiceho. Poskytovatelom - Riadiacim organom pre IROP je Ministerstvo
poédohospodarstva a rozvoja vidiecka SR (dalej aj ako RO pre IROP), zastipené
sprostredkovatel’skym orgdnom pre IROP je Nitriansky samospravny kraj (d’alej aj ako SO pre
IROP) v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP ¢. IROP-Z-302041K547-431-16.

Pred4vajuci prehlasuje, Ze sa oboznamil s podmienkami financovania predmetu plnenia zmluvy
zo strany kupujuceho. Zmluva o poskytnuti NFP ¢. [IROP-Z-302041K547-431-16 je zverejnena
na: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3351759&I=sk.

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznid ponuka predavajuceho ako uspe$ncho
uchadzaéa podla zapisnice zo diia 12.12.2018, ktord je vysledkom procesu verejncho
obstardvania.

V zmysle uvedenych skutognosti sa zmluvné strany vyslovne dohodli na uzatvoreni tejto
zmluvy.

¢l IIL
Predmet zmluvy

Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy su:

3.1.1 dokumentécia verejnej sutaze vykonanej kupujicim podla zékona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani v platnom zneni,

312 projektova dokumenticia v stupni pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
.Revitalizacia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Vefa v meste Sala“,
spracovatel’ Ing. Andrej Marcik, M PRO s.r.0., maj 2017, (d'alej aj ako ,,pro;ektova
dokumentacia“™),

313 stanoviska a povolenia dotknutych organov poskytnuté v ramei sutaznych podkladov,

3.14 ponuka predavajuceho zo diia 27.8.2018., sii¢ast'ou ktorej je oceneny vykaz vymer
spracovany predavajicim na zéklade sutaznych podkladov a to aj v elektronicke]
podobe (priloha ¢. 1 k tejto zmluve — oceneny vykaz vymer).

Predmetom tejto zmluvy je zavizok predavajuceho spoéivajuci v dodani a montdzi hernych
prvkov - prvky detského ihriska (podla projektovej dokumentacie) (dalej aj ako ,tovar®)
a poskytnuti suvisiacich sluzieb sich dodanim vrozsahu dovoz na urené miesto, montaz
a osadenie v ramci projektu , Revitalizacia verejnych medziblokovych priestorov sidliska
Veéa v meste Sala®. Vietky prvky musia spiiiat’ certifikiciu zhodnii s prisluSnou normou
najmi STN EN 1176 a 1177 a vietky stvisiace bezpetnostné a normativne poziadavky pre
verejné ihriskd. Zavdazna technickd Specifikdcia predmetu kipy je uvedend v technickych
listoch, ktoré st suéastou sutaznych podkladov a tvoria neoddelitel'ni sucast’ tejto zmluvy —
Priloha ¢. 2.

Predavajuci touto zmluvou predava kupujucemu tovar popisany a Specifikovany v ¢l. II1. ods.
3.2 tejto zmluvy v celosti za kipnu cenu podla ¢l. V. tejto zmluvy a kupujuci tovar v rovnakom
rozsahu kupuje do svojho vyluéného vlastnictva. Predmetom tejto zmluvy je tiez zdvazok
predavajiceho dodavany tovar na vlastné naklady a vlastni zodpovednost’ dopravit’ na miesto
plnenia podla ¢l. IV. ods. 4.1 tejto zmluvy a vykonat’ jeho montaz.

NeoddeliteI'nou sugastou tovaru su vietky potrebné doklady vzt'ahujuce sa na dodavany tovar
podla tejto zmluvy, ktoré st potrebné na jeho riadne uzivanie a to najmi, nie vSak vylucne,
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originaly alebo dradne overené fotokopie atestov, certifikitov (certifikaty alebo ekvivalentné
doklady ku kaZzdému dodanému hernému prvku, preukazujice splnenie podmienok prislusnych
noriem, najma, nie viak vyluéne STN EN 1176 a 1177).

Predavajuci prehlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom predmetu plnenia tejto
zmluvy, Ze si mu zndme obsahové atechnické podmienky. Disponuje dostatoénymi
technickymi, technologickymi a personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami
na kvalitné v€asné a bezproblémové plnenie tejto zmluvy.

Predavajici sa zavizuje dodat’ riadne a véas tovar kupujicemu a previest’ na neho vlastnicke
pravo k tovaru a kupujuci sa zavizuje tovar od predavajiceho prevziat a véas zaplatit’ kupnu
cenu podla €l. V. tejto zmluvy.

Predavajuci prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby kupujiceho, bol oboznameny s jeho
poziadavkami a vyslovne prehlasuje, Ze predmet plnenia tejto zmluvy bude realizovat
s odbornou starostlivostou podla dohodnutého rozsahu prostrednictvom odborne sposobilych
zamestnancov.

Zmluvng strany zhodne vyhlasuju, Ze tovar podla tejto zmluvy, ako aj miesto dodania sd
Specifikované dostatotne jasne aurdito vsulade s podkladmi pre vergjné obstaravanie
a z uvedeneho ddvodu sa toto zavizuju v budiicnosti nerozporovat’.

¢l IV.
Miesto, ¢as a sposob plnenia zmluvy

Miestom dodania a montaze tovaru podla tejto zmluvy je vnutroblok sidliska Veéa v meste Sala
vymedzeny ulicami Gen. L. Svobodu, Cintorinska a Slneéna na pozemku registra C KN parc. ¢.
3080/5 a 3080/9 vedené katastralnym odborom Okresného tradu Sala, pre obec a katastralne
tizemie Sala na LV &. 1, v stlade s projektovou dokumentaciou. Predavajuci berie na vedomie,
ze miesto dodania a montdZe tovaru sa nachadza v husto osidlenej obytne; sidliskovej Casti
mesta, sobmedzenymi moZnostami parkovania a manipulicie as celodennym pohybom
obyvatelov.

Predavajici sa zavizuje dodat’ kupujicemu kompletny tovar podra ¢l. 1L tejto zmluvy vratane
prislusnych dokladov v stilade s poziadavkou kupujuceho a vykonat jeho montdZz na mieste
uréenom kupujicim.

Dopravu jednotlivych prvkov tovaru podla tejto zmluvy na miesto uréené kupujucim
zabezpeCuje predavajuci na vlastné naklady a vlastni zodpovednost’ pri dodrzani odbornej
starostlivosti. Predavajici je povinny dodat tovar avykonat jeho montdz vlehote 30
kalendamych dni v silade s ¢l. IV. ods. 4.11 tejto zmluvy pricom o vykonanych pracach je
predavajici povinny viest' montazny dennik. Dodanie a realizécia bude v priebehu 4 mesiacov
odo diia ucinnosti tejto zmluvy. Ide o lehotu, podas ktorej budu prebiehat stavebné prace
vramel projektu: ,Revitalizicia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Veda v meste
Sal'a®. Plnenie podla tejto zmluvy musi byt preto ukonéené najneskér do 4 mesiacov od
nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

Zmluvn¢ strany sa dohodli, Ze jednotlivé herné prvky budi rozmiestnené podl'a projektovej
dokumentdcie kupujuceho na mieste dodania podla tejto zmluvy tak, aby ostali zachované
bezpe¢nostné zény jednotlivych prvkov v zmysle prislugnych platnych STN.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze odovzdanie a prevzatie tovaru podla ¢l. III. ods. 3.2
tejto zmluvy vykonaju formou pisomného odovzdavacieho a preberacieho protokolu po jeho
riadnom dodani anamontovani zo strany predavajiceho v mieste dodania. O odovzdani
a prevzati tovaru podla tejto zmluvy spi$u zmluvné strany prostrednictvom svojich opravnenych
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zastupcov protokol o odovzdani a prevzati, v ktorom kupujici odsthlasi, Ze tovar podla tejto
zmluvy preberd, resp. uvedie, ze tovar podla tejto zmluvy prebera snamietkami (uvedie
namietky), alebo neprebera (uvedie dévody neprevzatia) a oprdvneni zastupcovia zmluvnych
stran dohodni nahradny termin odovzdania a prevzatia. Prilohou odovzdavacieho
a preberacieho protokolu bude montazny dennik predavajiceho, na zdklade ktor¢ho predavajuci
preukaze rozsah vykonanych prac a dodrzanie 30 diiovej lehoty podla ¢l. IV. ods. 4.3 tejto
zmluvy.

Predavajici je povinny bezodkladne po vykonani montaze tovaru a ukonceni vietkych préac
pisomne vyzvat kupujiceho na prevzatie tovaru. Zmluvné strany nasledne dohodni termin
vykonania osobnej prehliadky tovaru, na ktorej povereny zastupca kupujuceho vykona kontrolu
tovaru pred jeho odovzdanim a prevzatim, najma ¢i bol tovar riadne dodany, &i nevykazuje
zjavné vady a ¢i splia vetky podmienky vymienené zmluvnymi stranami v tejto zmluve.

Kupujici ma pravo odmietnut’ prevzatie tovaru podla tejto zmluvy od predavajuceho v pripade,
ak tovar nie je dodany v sulade s predloZzenou sutaznou ponukou predavajiceho a/alebo
projektovou dokumentaciou a/alebo vykazuje zjavné vady, ktoré znemoZiuji jeho riadne a
bezproblémové uzivanie a/alebo predavajuci spolu s tovarom neodovzdal kupujucemu prislusné
doklady.

Kupujuci je povinny riadne dodany tovar podla tejto zmluvy od predavajuceho uvedenym
spOsobom prevziat’ a zaplatit’ predavajucemu kupnu cenu podla €l. V. tejto zmluvy.

Kupujuci je opravneny uskutoénit’ po¢as dodavky a montaze tovaru podla tejto zmluvy kontrolu
kvality dodavaného tovaru. Pri zisteni zjavnej vady dodavaného tovaru spiSu zmluvné strany
pisomny zaznam v dvoch vyhotoveniach, pre kazdi zmluvni stranu po jednom vyhotoveni.
V zapise musi byt uvedeny presny opis zistenej vady, pocet vadnych kusov a naroky
kupujliceho vyplyvajuce zvad tovaru. Zapis musi byt datovany a podpisany zastupcom
kupujuceho alebo nim poverenou osobou a musi byt doru¢eny predavajicemu.

Vietky terminy plnenia podla tejto zmluvy su zavazné a kone¢né a mozno ich menit’ len po
vzajomnej dohode zmluvnych stran formou pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktory podlieha schvaleniu pred podpisom zo
strany RO resp. SO pre [ROP.

Predavajici uskutoéni plnenie v celom rozsahu podla ¢l. IIL tejto zmluvy v zavislosti od
napredovania stavebnych prac realizovanych vrameci projektu ,Revitalizicia verejnych
medziblokovych priestorov sidliska Veca v meste Sala“ (dalej aj ako ,,projekt). Predavajuci je
povinny poskytnat’ sucinnost’ zhotovitelovi stavebnych prac vramci projektu a zostladit’
plnenie predmetu zmluvy s technologickymi postupmi zhotovitela stavebnych prac, tak aby
nesposobil zdrzanie ani obmedzenie ich realizicie.

Predavajuci je opravneny realizovat’ plnenie alebo jeho cast’ na zaklade tejto zmluvy aj
prostrednictvom tretich os6b (subdodavatel'ov) pri dodrzani prislusnych pravnych predpisov.
V takomto pripade predavajuci zodpoveda akoby plnenie vykonaval sam.

Preddvajuci je povinny najneskdr 5 dni vopred pisomne predloZit' kupujucemu na schvéalenie
kazdého subdodavatel’a, ktory by mal realizovat’ plnenie podla tejto zmluvy pre Predavajuceho.

V pripade, ak predavajtci bude realizovat’ plnenie tejto zmluvy alebo jeho Cast’ prostrednictvom
subdodavatel'a/ov, je predavajici povinny predloZit” sucasne s vystavenou faktirou aj detailny
prehl'ad poloziek — sipis, ktoré polozky boli realizované subdodavatel'om; z prehl'adu musi byt
zrejmé, ktoru Cast’ plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodavatel’; ak je subdodavatelov viac,
musi prehl’ad obsahovat’ udaje ku kazdému z nich v detailnom a prehl'adnom ¢leneni.
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Predavajici sa zavdzuje preukézat zaplatenie tthrad za plnenie, ak tieto boli vykonané
subdodavatelom/-mi najneskor do 5 pracovnych dni po obdrani platby od kupujuceho alebo
poskytnit’ kupujucemu iné¢ podklady, zktorych je bezpochyby zrejmé, ze k Ghrade
subdodévatel'om nedoslo v ddsledku vadného alebo neuskutoéneného plnenia.

¢LV.
Kiipna cena a platobné podmienky

Zmluvneé strany sa dohodli, ze kupujuci zaplati predavajiicemu za riadnu doddvku a monti
tovaru podla tejto zmluvy kupnu cenu, ktord je stanovena na zaklade vysledku verejného
obstaravania dohodou zmluvnych stran v stlade so zakonom & 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni
neskorsich a vykonavacich predpisov v stlade s cenovou ponukou predavajiiceho vo vyske:

Cena bez DPH: 90 931,00.EUR
20% DPH: 18 186,20 EUR
Zmluvna cena s DPH: 109 117,20 EUR
Slovom s DPH: jedenstodevit'tisicstosedemnast’ eur dvadsat’ centov

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze dodanie a montaz tovaru budd financované z prostriedkov
Integrovaného operacného programu (IROP) a z vlastnych zdrojov kupujtceho.

Dohodnuta kipna cena je zivizna, kone¢nd a nemennd a plati podas celej doby platnosti tejto
zmluvy. Kupna cena zahfiia vietky priame aj vedl'ajsie naklady spojené s riadnym dodanim
a montazou tovaru podla tejto zmluvy (napr. naklady na dopravu, naloZenie a vyloZenie, odvoz
zvysnych Casti prvkov, naklady suvisiace sriadnou akompletnou dodavkou, instalaciou
a montazou, vratane odvozu a likvidacie odpadov v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi).

Predavajici garantuje, Ze st v celkovej pevnej cene zahrnuté vietky naklady na uspesné dodanie
a montaz tovaru podla tejto zmluvy a poas plnenia tejto zmluvy nie Jje opravneny aétovat’
kupujucemu ziadne d’alsie dodatoéné naklady.

Zmena dohodnutej kipnej ceny definovanej v ¢l V. ods. 5.1 tejto zmluvy je mozna len vo
vynimo&nych pripadoch (napr. vis major, zmena sadzby DPH) resp. na zaklade zmeny projektu,
formou pisomného dodatku podpisaného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran,
ktory podlieha schvéleniu pred podpisom zo strany RO resp. SO pre IROP.

Kupujtci neposkytuje predavajiucemu iadnu zalohovii platbu

Po protokolarnom odovzdani a prevzati tovaru vystavi predavajuci kupujucemu faktiru na
uhradenie kupnej ceny podla €l. V. ods. 5.1 tejto zmluvy (vratane (DPH) a doru¢i ju
kupujucemu. Doba splatnosti faktury je 60 dni odo diia jej dorugenia kupujucemu.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti platného dafiového dokladu v zmysle platnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky a $pecifikiciu fakturovanej ceny riadne dodaného a
namontovaného tovaru podla tejto zmluvy. Prilohou faktiry bude stpis dodavok podpisany
opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran. Faktira musi byt dorudend do miesta sidla
kupujuceho uvedeného v ¢l. L. tejto zmluvy spolu s dodacim listom.

Kupujici je oprévneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit faktiru bez zaplatenia
predavajicemu na doplnenie a prepracovanie, ak faktira neobsahuje néleZitosti platn¢ho
danového dokladu v zmysle platnych pravnych predpisov SR alebo ma iné vady v obsahu,
pri¢om splatnost’ faktiry sa prerusuje. Po dorugeni opravenej faktary kupujucemu zaéne plynut
nova 60 dnova lehota splatnosti faktury.
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Predavajlci je povinny po riadnom odovzdani a prevzati tovaru podla tejto zmluvy doru¢it
kupujlicemu najneskér spolu s faktirou aj potrebnu stvisiacu dokumentaciu — origindl alebo
uradne overené fotokdpie atestov, certifikatov (certifikaty alebo ekvivalentné doklady ku

kazdému produktu, preukazujice ze vyrobok splita podmienky prislu§nych noriem najmia STN
EN 1176 a 1177), zaruéné listy a iné stvisiace doklady, ktor¢ tvoria neoddelitelni su¢ast’ tovaru
podla tejto zmluvy. Preddvajuci stcasne s faktirou tiez predlozi dalSie dokumenty a to:
fotodokumentéacia z priebehu dodania a montaze tovaru a doklady o nakladani s odpadom
(odvoz sutiny) a dodacie listy. Faktira bude vystavena v pocte 6 origindlnych vyhotoveni,
pri¢om fotodokumentacia na CD/DVD resp. d’alsie dokumenty budi vyhotovené v 2 kopiach.

V pripade ak kupujuci neuhradi predavajicemu kipnu cenu na zaklade vystavenej faktury
v lehote jej splatnosti dostava sa voli predavajucemu do omeskania a predavajuci je opravneny
pozadovat' od kupujiceho okrem uhrady kipnej ceny aj thradu uroku z omeSkania podla
predpisov ob&ianskeho prava.

Zastupcom kupujiceho poverenym na potvrdenie dodania tovaru s montdZou je vybraty
stavebny dozor Ing. Julius Kelemen, KOODIS s.r.o.

¢l. VL
Nadobudnutie vlastnickeho prava

Diiom protokolarneho odovzdania a prevzatia tovaru prechddza vlastnicke pravo k tovaru
z predavajiceho na kupujiceho. Tymto okamihom prechddza na kupujticeho i nebezpeCenstvo
nahodnej $kody tovaru. Zodpovednost’ predavajuceho za vady tovaru a pripadni Skodu tymto
nie st dotknuté.

¢l. VIL
Ziruéna doba a zodpovednost’ za vady

Predavajici je povinny dodat’ kupujucemu tovar v mnoZzstve, akosti a vyhotoveni podla
projektovej dokumentacie, v lehote uvedenej v ¢l. IV. ods. 4.3 tejto zmluvy. Tovar musi spliiat’
podmienky platnych pravnych predpisov a prisluSnych STN a EN.

Vadou sa rozumie najmi odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch tovaru stanovenych touto
zmluvou a zaviznymi technickymi normami a vieobecne zdvaznymi predpismi. Tovar ma tiez
vady, ak:

a) vykazuje nedorobky,

b) nie je dodany riadne a v¢as,

¢) ma pravne vady, alebo je zatazeny pravami tretich osob.

Zjavné vady tovaru je kupujici povinny reklamovat’ u preddvajuceho bez zbyto¢ného odkladu
po odovzdani a prevzati tovaru. Kupujlci je opravneny odmietnut’ prevzatie tovaru, ktory
vykazuje zjavné vady (napr.. zjavné poskodenie alebo nekompletnost’ tovaru alebo jeho
jednotlivych suéasti). Dévody odmietnutia musia byt' uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati tovaru.

Predavajici poskytuje kupujicemu na dodany tovar patro¢nd zaru¢ni dobu, ktora zacina plynat
odo dfia protokolameho odovzdania a prevzatia tovaru. Predavajuci sa vyslovne zavdzuje
poskytnit’ kupujucemu zaruku na dodany tovar aj pocas celého 5-rotného monitorovacicho
obdobia projektu ,,Revitalizdcia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Veta v meste
Sala“ nakolko dodany tovar je jednou z aktivit tohto projektu. Zaruéna doba neplynie v ¢ase,
kedy kupujuci nemohol uzivat' tovar pre vady, za ktoré zodpovedd predavajuci. Koniec
monitorovacieho obdobia oznami pisomne kupujici predavajicemu.
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Predavajuci zodpoveda za vady, ktoré ma tovar v ase jeho odovzdania kupujiucemu a tiez za
vady, ktoré vzniknu neskér, ak budu sposobené porusenim povinnosti predévajuceho.

Kupujici sa zavdzuje, ze pripadnt reklamaciu vady/akosti tovaru uplatni bez zbyto¢ného
odkladu najneskér vak do 15 dni po jej zisteni pisomnou formou u predavajuceho a kupujuci
zarovedl uréi predavajicemu primerand lehotu na jej odstranenie. V pripade ak vec neznesie
odklad je opravneny kupujici ozndmit’ zistent vadu tovaru aj inou formou (napr. telefonicky
u povereného zamestnanca predavajiceho alebo e-mailom), takéto oznamenic vady kupujuici
doruéi predavajicemu aj pisomne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vady tovaru poéas zaruénej doby, ma kupujuci pravo
pozadovat’ bezplatné odstrinenie vady a preddvajuci povinnost tuto vadu bezodplatne a
bezodkladne odstranit’. Predavajuci sa zavizuje, e opravu a/alebo vymenu poskodenych sugasti
tovaru pocas plynutia zdruénej doby podla tejto zmluvy zabezpedi v lehote pozadovanej
kupujticim podla ¢l. VIL ods. 7.6 tejto zmluvy najneskér viak do 30 dni odo dia, kedy
pisomného oznamenie vady tovaru bolo doruéené predavajiicemu.

Predavajuci sa zavdzuje zaCat’ s odstrafiovanim pripadnych vad tovaru do piatich pracovnych
dni odo dfa uplatnenia pisomnej reklamécie kupujiicim avady odstranit’ v ¢o najkratom
moznom ¢ase.

Predavajuci je povinny odstranit’ bez zbyto&ného odkladu aj také vady, za ktorych vznik popiera
zodpovednost, aviak ich odstranenie neznesie odklad. V pripade, ak sa preukaze, 7e za tieto
vady predavajici nenesie zodpovednost’, budu takto vzniknuté néklady predavajiceho uhradené
kupujicim na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, podl’a spésobu tvorby kiipnej ceny.

Ustanoveniami o zodpovednosti za vady podla tohto &lanku tejto zmluvy nie je dotknuta
zodpovednost’ predavajliceho za Skodu preukédzatelne spdsobent kupujicemu alebo tretim
osobam v désledku vad tovaru alebo nesprdvnymi postupmi predavajiceho pri plneni tejto
zmluvy.

Naroky kupujiuceho vyplyvajice zvad tovaru sa buda riadit prislunymi ustanoveniami
Obchodného zédkonnika.

Predévajuci prebera zaruku za dod4vany tovar a jeho montaz, ktora je sucast'ou predmetu tejto
zmluvy. Predavajuci zodpoveda za to, Ze tovar podla tejto zmluvy bude sposobily na riadne
uzivanie pocas plynutia zaruénej doby na dohodnuty ucel a zachova si pocas plynutia tejto
zarucnej doby dohodnuté vlastnosti vymedzené touto zmluvou.

Predavajici sa zavdzuje vykonat bezodplatne raz roéne reviznu kontrolu podla tejto zmluvy
dodaného tovaru v intervaloch 12-tich mesiacov od protokolarneho prevzatia predmetu kipy
kupujucim az do uplynutia zaruénej doby. Vietky néklady spojené s vykonanim tejto kontroly
su sucastou kiipnej ceny podla tejto zmluvy.

¢l. VIIL
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Predavajtci je povinny najma:

a) dodat’ a vykonat montdz tovaru riadne, véas a s odbornou starostlivostou, v stlade
s projektovou dokumenticiou, platnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a STN,

b) tovar protokolarne odovzdat’ kupujicemu,

c) pri plneni tejto zmluvy predchadzat’ $koddm na majetku kupujiceho a tretich osob a
postupovat’ tak, aby nedoslo k poskodeniu majetku kupujiceho a tretich osob a v pripade
vzniku takychto $kod odstrénit’ ich navratenim do pdvodného stavu (vratane pripadného
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znehodnotenia pril'ahlych pozemkov), ak navratenie do povodncho stavu nie je mozné je
predavajuci povinny nahradit’ Skodu v peniazoch,

d) namontovat’ na jednotlivé herné prvky, ktoré su predmetom plnenia podla €L III. ods. 3.2
tejto zmluvy, vyrobné §titky s uréenim vekovej kategoérie, ktorda mdze uvedeny prvok
pouzivat ako aj informaciu o vyrobkoch a vyrobcovi a spolu stovarom dodat aj
prevadzkovy manudl na GdrZzbu tovaru,

¢) dodrziavat’ pri plneni tejto zmluvy ustanovenia zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a prisluinych vykonavacich predpisov,

f) dodat tovar iba v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve. Akékol'vek dodavky a plnenia naviac
musia byt’ vopred pisomne odsuhlasené kupujtcim spolu s dohodou o ich cene,

g) predavajici musi mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za spdsobenu Skodu pocas celej
doby platnosti a uéinnosti tejto zmluvy minimalne vo vyske ceny tovaru podla ¢l. V. ods. 5.1
tejto zmluvy vratane DPIIL.

Kupujuci je povinny najma:

a) prevziat riadne a v€as dodany tovar,

b) zaplatit’ predavajicemu kiipnu cenu,

¢) poskytnat’ preddvajicemu sucinnost’ pri dodavani tovaru.

¢él. IX.
Sankcie a nahrada $kody

Pre pripad nedodrZania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné sankcie:

a) v pripade nedodrzania terminu dodania tovaru je predavajici povinny zaplatit'’ kupujicemu
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej kipnej ceny tovaru za kazdy aj zaaty kalendarny
den omeskania,

b) v pripade omeskania predavajiiceho s ndstupom na odstranenie vady a/alebo s odstranenim
vady tovaru podla tejto zmluvy v lehote uvedenej v ¢l. VIL ods. 7.7 a ods. 7.8 tejto zmluvy
je predavajuci povinny zaplatit” kupujucemu zmluvnu pokutu vo vyske 50,- EUR (slovom:
patdesiat eur) a to za kazdy aj zacaty defi omeskania a kupujici je opravneny odstranit’ vady
tovaru tretimi osobami na naklady a zodpovednost’ predavajuceho,

¢) v pripade, ak predavajuci nevykona ro¢nu reviznu kontrolu dodaného tovaru podla ¢l. VIL
ods. 7.13 tejto zmluvy najneskor do skonCenia 13-teho mesiaca odo dia protokolarneho
odovzdania a prevzatia tovaru podla tejto zmluvy, je povinny zaplatit' kupujicemu zmluvna
pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom: pét'sto eur),

d) v pripade poruSenia povinnosti predavajuceho uvedenej v ¢l. IV. ods. 4.13 tejto zmluvy je
predavajuci povinny zaplatit’ kupujicemu zmluvnu pokutu vo vySke 1500,- EUR za kazdé
jednotlivé porusenie.

e) v pripade porusenia povinnosti predavajuceho uvedenej v €l. IV. ods. 4.15 tejto zmluvy je
predavajuci povinny uhradit kupujucemu zmluvnd pokutu vo vyske 5% zo sumy
fakturovanej subdodavatelom. Tym nezanika povinnost’ predavajuceho vysporiadat’ si svoje
zavazky voéi subdodavatel'om,

f) predavajuci je povinny za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti vyplyvajicich mu z tejto
zmluvy, okrem tych, ktoré su postihnuté sankciami podl'a €1. IX. ods. 9.1, pism. a) az pism.
e) tejto zmluvy zaplatit’ kupujicemu zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR slovom (pét'sto
eur).

Predavajuci je zodpovedny v plnom rozsahu za pripadné Skody, ktoré vzniknu kupujucemu
alebo tretim osobam pri dodavke a/alebo montazi tovaru, ibaze by preukazal, Zze by ku Skode
prislo aj inak.

Predavajuci zodpoveda za to, Ze plnenie tejto zmluvy, nebude mat’ negativny vplyv na okolie,
na zivotné prostredie a rusivé vplyvy na obyvatel'ov z hl'adiska zat'azenia hlukom. Predavajuci
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sa zavazuje tieto negativne vplyvy ¢o najviac minimalizovat.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a/alebo urokov zomesSkania nezbavuje zmluvné strany
zodpovednosti za spdsobent skodu.

Zmluvné strany vyslovne prehlasuji, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t. J. ich
pravny dévod ako aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zésady zmluvne;j
volnosti, st v sulade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a
obchodnymi zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy.
Vyznam povinnosti zabezpe¢ovanych zmluvnou pokutou je primerany a zodpoveda dohodnutej
vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by mohli
spdsobit’ neplatnost’ dojednania o zmluvnych pokutach.

Ak riadiaci alebo kontrolny orgén neuzné niektoré dodavky z dévodu ich rozporu s projektovou
dokumentaciou, vykazom vymer alebo rozpotom diela, ktoré predavajuci takto realizoval bez
vedomia a pisomného sihlasu kupujiiceho vo forme dodatku k tejto zmluve a kupujuci neobdrsi
za ich realizdciu prostriedky zNFP, resp. nebudi finanéné prostriedky kupujucemu
refundované, predavajici je povinny uz uhradené finanéné prostriedky za takého dodavky vratit’
kupujicemu. V pripade, 7e eSte nedoslo k thrade faktiry, je predévajlci povinny vystavit’
opravenu faktiru. Predavajuci sa taktieZ zavizuje uhradit na zaklade pisomnej vyzvy
kupujliiceho zmluvni pokutu, resp. iné sankcie vyrubené riadiacim organom objednavatelovi,
ktoré z dodania tovaru kupujiicemu vzniknu.

él. X.
Okolnosti vylu¢ujace zodpovednost’ (vy$sia moc)

Zmluvné strany nie si zodpovedné za 3kody, ktoré vznikni druhej zmluvnej strane z dévodu
okolnosti vylu¢ujucich zodpovednost’ (vy$sia moc). Za okolnosti vylugujice zodpovednost’ sa
povazuje prekazka, ktord nastala nezavisle od véle povinnej strany a brani jej v splneni
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinna strana tito prekazku alebo jej
nasledky odvratila alebo prekonala a dalej, ze by v ¢ase podpisania tejto zmluvy tato prekazku
mohla predvidat’. Za okolnosti vylu¢ujiice zodpovednost’ sa povazuji najmi nepredvidatelné
prirodné udalosti, vojna, teroristickd akcia, 3trajk postihujici moznost’ plnenia povinnosti
zmluvnej strany.

Kazda zo zmluvnych stran je povinna pisomnou formou vyrozumiet’ bez zbytotného odkladu
druht zmluvnt stranu o okolnostiach vyludujucich zodpovednost tejto zmluvnej strany s
uvedenim dévodov a predpokladanej doby trvania takychto okolnosti. Zmluvna strana,
odvolavajlica sa na okolnosti vyluéujuce zodpovednost, je povinna poskytnut’ druhej zmluvnej
strane moznost’ preverit’ existenciu dévodov vylugujicich zodpovednost'.

Zmluvna strana postihnutd vy$Sou mocou sa zavizuje vyvinit primerané usilie na odstranenie
okolnosti vylucujucich zodpovednost', aby bolo mozné obnovit plnenie predmetu tejto zmluvy a
na druhej zmluvnej strane pisomne oznédmit’ zanik okolnosti vylugujicich zodpovednost’.

¢l XT.
Skonc¢enie zmluvného vzt’ahu

Zmluvny vzt'ah zalozeny touto zmluvou konéi uplynutim terminu dodania tovaru s vynimkou
ustanoveni, z ktorych povahy vyplyva, Ze maju trvat’ aj d’alej po dodani tovaru.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluva zanika:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
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b) zanikom predavajiceho bez pravneho nastupcu,
¢) zanikom opravnenia predavajiceho vykondvat’ ¢innosti, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy
d) odstipenim od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt’ pisomné a musi byt’ doru¢ené predavajucemu.

Kupujici ma pravo odstipit od zmluvy v pripade podstatného porudenia povinnosti
predavajiceho vyplyvajicich z tejto zmluvy. Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje
napriklad: nedodanie tovaru v stanovenom, resp. pozadovanom termine alebo nedodanie tovaru
v pozadovanej kvalite.

Predavajici je opravneny odstipit’ od zmluvy ak kupujici po marnom uplynuti lehoty splatnosti
faktiry nezaplati kipnu cenu ani v d’alsej dodatoéne poskytnutej 30-diiovej lehote.

V pripade platného odstupenia od tejto zmluvy st si zmluvné strany povinné vratit' vetky
plnenia, ktoré si na zaklade tejto zmluvy do da platného odstipenia od zmluvy na zaklade tejto

zmluvy poskytli.

¢l XTI
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonat' len pisomnymi olislovanymi
dodatkami k tejto zmluve podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré
podliehaju schvéleniu pred podpisom zo strany RO resp. SO pre IROP. Kupujtci si vyhradzuje
pravo predlozit’ tato zmluvu na rokovanie Mestského zastupitel'stva v Sali.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa v sulade s ust. § 47a ods. 2 Ob¢ianskeho zékonnika dohodli na odlozeni jej
Giéinnosti po jej zverejneni na internetovej stranke kupujiceho a to diiom dorucenia kladného
vysledku overenia procesu verejného obstardvania resp. pozitivnej spravy z kontroly RO pre
IROP.

Vzajomné vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi SR.

Zmluvné strany budd riesit’ pripadné spory vyplyvajice z tejto zmluvy predovietkym dohodou.

V pripade, Ze sa spor medzi zmluvnymi stranami nevyriedi zmierom, je hociktora zmluvna
strana opravnena poziadat' o rozhodnutie rozhodcovsky sud uvedeny v dalSej vete. V3etky
spory, ktoré vzniknu v tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo zruSenie, budu
rieSené pred stalym rozhodcovskym sidom Eurépsky rozhodcovsky Sud (ERS) zriadenym pri
obchodnej spoloénosti ARBITRAZNE a MEDIACNE CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION
ET D'ARBITRAGE a.s., Protifadistickych bojovnikov 11, Kosice, 04001, Slovenska republika,
ICO: 36 216 551, podla jeho zakladnych vnutornych pravnych predpisov. Strany sa zavizuju
podrobit’ rozhodnutiu tohto sudu. Jeho rozhodnutie bude pre strany koneiné, zavdzné a
vykonatel'né a bude vydané v jazyku slovenskom. Spor je opravneny prerokovat’ a rozhodnat
jediny rozhodca, ktorého je opravnené menovat' predsednictvo ERS po predloZeni navrhu
predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ustne pojednavanie sa bude konat’ v
sidle rozhodcovského sudu v SR v jazyku slovenskom.

Pisomnosti tykajuce sa zavizkov medzi Géastnikmi, ktoré vyplyvaju z tejto zmluvy sa tcastnici
zavizuju dorucovat’ postou vo forme doporucenej listovej zasielky. PoStou doruCuje zmluvna
strana - odosielatel’ pisomnosti druhej zmluvnej strane - adresatovi na adresu jeho sidla
uvedeného v ¢l. L. tejto zmluvy, resp. adresu pisomne oznamenu zmluvnou stranou ako
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koreSponden¢ni adresu. Ak nie je mozné doru¢it’ pisomnost na tito adresu, povinnost’
odosielatela je splnend v der, ked’ ju posta vratila odosielatel'ovi ako nedorugitelna zasielku a
to bez ohl'adu na dévod, pre ktory sa ju nepodarilo dorugit’.

12.7  Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na opravneni doru¢ovat’ pisomnosti tykajlce sa zavizku
medzi zmluvnymi stranami, ktoré vyplyvaju z tejto dohody i prostrednictvom e-mailu a/alebo
faxu. Pisomnost dorucenii prostrednictvom faxu a/alebo e-mailu treba doplnit najneskoér do
troch dni predloZenim origindlu spésobom podFa predchadzajiceho odseku tohto &lanku.

12.8 Zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch povahy originalu, z ktorych po ich podpisani
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran obdr?i kupujuci 3tyri a predavajuci dve
vyhotovenia.

12.9 Zmluvné strany prehlasuj, Ze si si vedomé existencie prav a povinnosti vyplyvajucich
z ustanovenia § 47a anasl. zdkona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zdkonnik v platnom zneni a §5
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov
aozmene adoplneni niektorych zékonov v platnom zneni. Zmluvné strany sthlasia so
zverejnenim celého obsahu tejto zmluvy.

12.10 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu preéitali a Ze tito zmluva tak, ako bola vyhotovena,
zodpoveda ich skutoCnej voli, ktori si vzajomne, vaZne, zrozumitelne a tiplne slobodne prejavili,
na dékaz coho pripajaji svoje podpisy.

12.11 Predavajuci berie na vedomie a vyslovne sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu overovania
na mieste stvisiaceho s pracami a sluzbami, a to kedykol'vek poéas platnosti a G&innosti Zmluvy
o poskytnuti NFP opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vsetku
potrebni siéinnost’.

Oprdvnenymi osobami su:

— poskytovatel NFP EU a SR a nim poverené osoby,

- Najvyssi kontrolny Grad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

— Organ auditu, jeho spolupracujtice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

— splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- Organ zabezpegujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

— osoby prizvané vy§sie uvedenymi orgdnmi v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi SR
aEU.

Prilohy zmluvy:
Priloha €. 1 — oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — technickd Specifikacia dodaného tovaru

y gl
V Sali diia /‘f & 10 7 V Kysuckom Novom Meste dria 18.01.2019

Kupujuci: .- o ‘-".;3' Predavajuci:
Mesto Safa [ [ % \ HOLLSTAV, s.r.0
: : HOLLSTAV, s.ro.
Horna Skotiia 2645 7
024 04 KYSUCKE NOVE
(Cer-4 5823 79446 DPH: BK2G2,
Vladimir Holly
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Kod: 2018/09/06
Stavba:

SUHRNNY LIST STAVBY

v meste Sala - prvky detského ihriska

JKSO:
Miesto: Sala

Objednavatel:
Mesto Sala

Zhotovitel:
HOLLSTAV, s. r. o.

Projektant:
Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoctov
Ostatné naklady zo sithrnného listu

Cena bez DPH

DPH zékladna 20,00%
zZnizena 20,00%

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

EUR

~ Peciatka

Pediatka

KS:
Datum:

IC0:

ICO DPH:

IC0:

ICO DPH:

1Ico:

ICO DPH:

ICo:

ICO DPH:

0,00
90 931,00

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

~ Pediatka

Cast’ 2. Revitalizacia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Vec¢a

22. 8. 2018

00306185

43823734
5K2022506629

90 931,00
0,00
90 931,00

0,00
18 186,20

109 117,20

HOLLSTA‘!, o

Horma Skotia 2945 o
024 04 KYSUCKE newe orr @
: £ UCKE NOVE MEs TO

IC0: 438

Datum a podpis:
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Kod:
Stavba:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kod

REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

2018/09/06

Cast’ 2. Revitalizacia verejnych medziblokovych priestorov sidliska

Veca v meste Sala - prvky detského ihriska

Sala Datum: 22. 8. 2018
Mesto Sala Projektant:
HOLLSTAV, s. r. 0. Spracovatel:
Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Objekt

1) Néklady z rozpoétov

2-1-1

2-1-1 Obnova detskych ihrisk a
viacucelovych pléch pre pohybové aktivity-
prvky detského ihriska

2) Ostatné naklady zo sihrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana3z 3

90 931,00 109 117,20
90 931,00 109 117,20
0,00 0,00

90 931,00 109 117,20

i*S@LLSTﬂV, S.r.o,

Horng Skotna 2945
vine o 110 Skotia 294
24 04 KYSUCKE NOVE :AESTO

4 dlos 73410 NoLL. Bien






KRYCIi LIST ROZPOCTU

Cast' 2. Revitalizacia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Veta v meste Sala - prvky

Stavba: P,
detského ihriska
Objekt: 2-1-1 - 2-1-1 Obnova detskych ihrisk a viacucelovych pldch pre
pohybové aktivity-prvky detského ihriska
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 22. 8. 2018
Objednavatel: iIco: 00306185
Mesto Sala ICO DPH:
Zhotovitel: I€o: 43823734
HOLLSTAV, s. r. 0. ICO DPH:  SK2022506629
Projektant: io:
ICO DPH:
Spracovatel: iI€o:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 90 931,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 90 931,00
DPH zékladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 90 931,00 18 186,20
Cena s DPH v EUR 109 117,20
Projektant 'spfécbvaté('_
Datum a podpis: PeCiatka Datum a podpis: PeCiatka
Objednavatel Zhotovitel
HO:_ L$?‘ﬁ 5.1
Orng 3,
024 04 kygy, sl 2 2945 -
I€0: 438237, P;J”qf\‘,bf MESTG
INeU22508 50
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Atavia; detského ihriska
Objekt:

Miesto:

Objednavatel: Mesto 5ala
Zhotovitel: HOLLSTAV, s. r. o.

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
5 - Komunikacie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmat HSV
PSV - Prace a dodavky PSV

767 - Konstrukcie doplnkové kovové

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2z 6

Cast 2. Revitalizacia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Vea v meste Sala - prvky

2-1-1 - 2-1-1 Obnova detskych ihrisk a viactcelovych pléch pre
pohybové aktivity-prvky detského ihriska

Datum: 22. 8. 2018

Projektant:

Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

90 931,00

8 127,73
2 600,25
601,81
394,99

3 972,61
558,07

82 803,27
82 803,27

0,00

90 931,00



ROZPOCET

Cast' 2. Revitalizacia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Veta v meste Sala - prvky

Stavbi: detského ihriska

. 2-1-1 - 2-1-1 Obnova detskych ihrisk a viacuc€elovych pléch pre
Objekt: . . . sb. g g

pohyboveé aktivity-prvky detského ihriska

Miesto: Datum: 22.8.2018
Objednavatel: Mesto Sata Projektant:
Zhotovitel: HOLLSTAV, s. r. o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu

90 931,00
HSV - Prace a dodavky HSV 8 127,73
1-Zemnéprace ) e 2 600,25
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2
115 e asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t M - %4 70,96
L ~ Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z ) I i -
2 K 113307131 beténu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - m2 4,906 19,91 97,68
0,22500t
Odstraneme podkladu % ploche do 200 m2 z -
3 K 113307122 kamenrva hrubeho drveného, hr.100 do 200 m2 8,055 9,34 75,23
, -0,23500t
= ; wFrr = . - e
4 K 121101111 Odstraneme vegetacnej vrstvy hr. od 100 do il 6,041 1.06 6,40
150 mm
10 o ‘Odkopavka a prekopavka nezapaZena v hornine I ]
5 K 122201101 Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine m3 25.077 6,17 154,73
3, do 100 m3
] 3 ky a prek k Priplat i o o a ) - E
6 K 122201109 Odkopav y a prel opav y nezapazene np atok i 25,077 0,97 24,32
k cenam za lepivost’ horniny 3
7 K 132201101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 2,086 28,85 60,18
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky
8 K 132201109 do 600 mm zapaZenych i nezapazenych s m3 2,086 8,18 17,06
urovnanim dna v hornine 3
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, sachiet,
¥ K 7410100-3 ryh, zérezov alebo okolo objektov do 100 m3 it 225485 3,35 £,
0 M | 5834416901 Strkodrva fr. 832 mm R " 46,728 11,9 55& 87
1 M 583441690 2 Drenazne drvene kamemvo fr 8 32 mm t 0,491 15,94 7 33
12 K 17410100 2 Zahumusovame pnemerneJ hr. 150 mm m3 3,780 3,14 11,87
13 i K 18110110 2 Zac1steme zarovnanie a zhutneme p!ane m2 29,600 0,41 12_,1_4

Zhotoveme konstrukme strkoveho travmka
plochy pre odstavenie bicyklov hr. 150 mm,
ixd 5ho k iva fr. 0-32 -64
14 K 1804021-3 el il L e 2,610 0,53
(tvoria 60 objemovych %) a piesku, zeminy a
vegetacného substratu (tvoria 40 objemovych

%), plocha 96,2 m2
- Vodorovne prem1estneme vykopku po
15 K 162501102 spevnene]j ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na m3 33,204 4,10
vzdialenost' do 3000 m

Vodorovne prem1estneme vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3,

o & 16E5E1105 priplatok k cene za kaZdych dalsich a zacatych o #ITALD 06t
1000 m

17 K 167101101 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1- m3 33,204 6.86
4 do 100 m3

Strana3zé6

1,38

136,14

95,30

227,78



pC Typ Kod

18

19

20
21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

33

34

40

41

42

43

31. {

K 171201201

K 171209002

2 - Zakladanie
K 275313611
K 273321312
K 273361921

K 275351215
K 275351216

K 285941-1

K 289971211

M 693665100-1

5 - Komunikacie

K 56481111-0

K 56485111-1

K 56493211-1
K 57311111-1

K 57714447-2

K 573211111

K 577134111

9 - Ostatne konstrukcie a prace-buranie

K 976711-1
o —
R —
K 9767114
K 9767115
K 961043111
K 962042321
K 96600112-1

K 976711-5

WAsf'altovy? beton vrstva obrusna AC 8 O v aruﬁa 7

Popis MJ  MnoZstvo
UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 7 33,204
Pé[}latdk za skladovanie - zemina a kamenivo t ! 7 ;9 767
(17 05) ostatné ’
Beton zakladovych patiek, STN 206-1 :’Ei?zo_-__; 2130
X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-52 2 ’
Beton zakladovych dosiek, STN 206-1: C20/25- 3 1700
XC1(SK)-ClL 0,4-Dmax 16-52: m :
Vystuz podkladového beténu, siete KH 20 t 0,055
Debnenie stien zakladovych patiek, zhotovenie- ]
g nenie stien zakladovych patiek, zhotovenie i 8.220
d1¢Lce
Debnenie stien zakladovych patiek, odstranenie- ]
? nenie stien zakladovycb patiek, odstranenie 2 8.220
dielce
Perforavanie asfaltovej plochy vitanim,
priemer vrtu min. 250 mm asfaltovym K 5.000
povrchom hr, 25 mm, beténovym podkladom 5 !
hr. 150 mm az 750 mm
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom
. m2 4,327
povrchu v sklonedo 1: 5, Sirkyod 0do 3 m
‘Filtracnd geotextilia, netkand, plosnej e
hmotnosti min. 150 g/m2 i L2
Zrovnavacie 6Zko zo Strkodrviny hr. do 50 mm
po zhutneni, strkodrvina fr. 4-8 mm m2 4396
Ihotovenie nosnej vrstvy,_é-t_rgédr\;iﬁé- UM §b,
31,5 (45) Gc, STN EN 13285 /STN736126,21,72/ m2 25,000
- hr. 150 mm
Zhotovenie nosnej vrstvy, mechanicky
spevnené kamenivo MSK, 31,5 GB, STN EN m2 9,000
13285 /STN736126,Z1,Z2/ - hr. 100 mm
Postrek infiltracny CBP 1,0kg/m2 m2 9,000
Zhotovenie |;o.t-:|Ha-(in.éj vrstvy, asfaltovy betéon !
AC 22 P, CA35/50, I, STNEN 13 108-1 - hr. 50 m2 9,000

mm

Postrek ééfzifb@_épojovaci bez posypu

kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve od m2 9,000
0,50 do 0,70 kg/m2

§. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po m2 9,000
zhutneni hr. 40 mm

Demontaz a odstranenie basketbalového kosa ks 2,000
‘DemontaZ a odstranenie ocelove] oblikovej o |
. ) ) ks 1,000
preliezky
Demontaz a odstranenie ocelovej nosnej K 1.000
konstrukcie zavesnych hojdacdiek > ’
Demontaz é-c-)_ds_trgh_ér?i-e ocel’ove’-z-a_vr-:_sr-ie_'“- T
gl : . ) ks 1,000
hojdacky s lavickou
Demontaz a odstranenie Smyklavky ks 1,000
‘Buranie zakladov z beténu prostého alebo ' 3 . 3.696
preloZzeného kamenom, -2,20000t m .
Biranie muriva z betdnu prostého SRR |
U z u prostého m3 1,890

nadzakladného, -2,20000t

Demontaz a odstféiﬁeihieiax:e’veng?ch laviciek na
hornej hrane betdnového murika okolo m2 5,250
pieskoviska 5. 250 mm, hr. 32 mm

‘Odstranenie gumenych pneumat)?cﬁ z plochy

pdvodného pieskoviska he 1000
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J.cena [EUR]
0,75

15,76

93,51
102,10

19,75

5,11

6,68
0,79

11,12

0,48

105,10
252,24
157,65

136,63
94,59
80,56

72,49

9,75

12,23

Cena celkom [EUR]

24,90

941,93

601,81
199,18
173,57

6,59
100,53

3972,61
210,20
252,24
157,65
136,63

94,59
297,75

137,01
51,19

997,50



PC Typ Kod
44 K 91973611-1

45 K 917762111

46 M 592195466-1

47 K 918101111

48 K 97908171711
49 K 797;?01;;1271
50 K :979082111-
51 K ‘97'/';970872;3

52 K 979089012

~ Beton pre 16%ko betdnavého obrubnika STN 206-
1: €16/20-X0(SK)-CL 0,4-Dmax 16-51 m

-_O_dvoz;:ufihy_a__\_/-y/bﬂré}r;?th hmot na skladkuza ;

Popis

Zarezanie hran okrajov plochy zo Strkového
travnika vo vegetaénej vrstve hl. do 150 mm

‘Osadenie chodnik. obrubnika beténového

leZatého do l6Zka z betonu prosteho tr. C
16/20 s bocnou oporou

Betonovy obubnik chodnikovy rozm.
1000x200x50 mm (di. *v. *§.) , alt.
500%x200x50 mm v zdvislosti od zaoblenia
konstrukcie

Odvoz su'ti'ny a vybL]rans';'cB"hnigti na skladku do

1 km

kazdy d'alsi 1 km

Vntrostaveniskova dbi:)-r-ava sutinyé{ -
vyburanych hmét do 10 m

Nakladanie na dopravné prostriedky pre
vodorovni dopravu vyblranych hmét

Popiatok za skladovanie - betén; tghly, o
dlazdice (17 01 ), ostatne

?97- Pre_squ hmﬁt HS\_/_

53 K 998223011

akejkolvek dlzky objektu

Presun hmé'tipr'"e po';:éﬁwné%%unil-(écie s
krytom dlazdenym (822 2.3, 822 5.3)

PSV - Prace a dodavky PSV

76?;7I§0n§trukcieic7:|9pln|§9vrér kovoveé

54 K 7671111

55 K 767111-2

56 K 767111-3
57 K 767111-4
58 K 7671115
59 K 767111-6
60 K 767111-7

D1 - Exteriérovy altdnok - napr. Uniplay Miami
Gazebo: - podrobneijdie vid. technické listy v
projektovej dokumentacii, dodavka a montaz

D2 - Exteriérova dvojhojdacka s dvomi
sedackami, jedna je aj pre deti s obmedzenou
schopnost'ou pohybu - napr. Swing Turo 2 PL, -
podrobnejsie vid. technické listy v projektovej
dokumentacii, dodavka a montaz

D3 - Exteriérovy celokovovy bezbariérovy
kolotoC - napr. Spinmee inkluzivny koloto¢ -
podrobnejsie vid'. technické listy v projektovej
dokumentacii, dodavka a montaz

D4 - Exteriérova strunova kojdacka - napr. Sam
Spring Toy - podrobnejsie vid.. technické listy v

projektovej dokumentacii, dodavka a montaz

D5 - Hojdaci tulef - napr. Mollie Toddler -
podrobnejsic vid. technické listy v projektovej
dokumentacii, dodavka a montaz

D6 - Kodova hojdacka - napr. Lillie Dolly -
podrobnejsie vid'. technické listy v projektovej
dokumentacii, dodavka a montaz

D7 - Kombinovana herna zostava - napr. UniMini

Kolla - pedrobnejsie vid. technické listy v
projektovej dokumentacii, doddvka a montaz

MJ  MnoZstvo

m 11,600
m 13,000
m 13,000

3 0,845
20,050

380,950

t 20,050
t 20,050
t 20,050
t 77,295
ks 1,000
ks 1,000
ks 1,000
ks 1,000
ks 1,000
ks 1,000
ks 1,000
> ,/
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J.cena [EUR]

6,33

9,42

8 097,49

1829,31

12 965,99

879,82
887,86
3 369,91

11 315,89

Cena celkom [EUR]

73,43

122,46

31,85

81,39

248,42

152,38

187,47

424,46

82 803,27
82803,27

8 097,49

1829,31

12 965,99

879,82

887,86

3 369,91

11 315,89



PC Typ Kod
61 K 767111-8
62 K 767111-18
63 K 998767201

Popis

D8 - Kombinovana lezecka zostava —-n-apr. o
UniPlay Bolanta-on ground - podrobnejsie vid'.
technicke listy v projektovej dokumentacii,

dodavka a montaz

D18 - Koncovy panel multifunkéného ihriska s
basketbalovym kosom - napr. Arena
Philadelphia - podrobneijsie vid'. technické listy
v projektovej dokumentacii, dodavka a montaz

Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové
konstrukcie v objektoch vysky do 6 m

MJ

ks
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MnoZstvo

1,000

2,000

0,000

J.cena [EUR]

24 008,80

9 724,10

0,%0

Cena celkom [EUR]

24 008,80

19 448,20

0,00



Ndzov prvku oznacenie prvku alternativne oznagenie alternativne oznaéenie
Miami/altanok 8020935 408820V

Vyobrazenie prvku Padorys

Rez

Popis hracej zostavy

Alténok je uréeny na oddych v tieni, ¢i tkryt pred daidom. Poutitelny je pri detskych ihriskdch, ale aj samastatne v zahraddch,
na 3portoviskach &i v rekreaénych lokalitich. Je to Sesthran s baZnymi stenami. Vnatorng &ast je Standardne vybavend dvoma
lavickami a stolom. Ide o kombindciu drevenych prvkov s kvalitnou povrchovou Upravou proti poveternostnym vplyvom a

kovowych ukotvovacich a spevitovacich prvkav. Altdnok je zastreseny Sikmou stanovou strechou uloZenou na Ziestich nosnych
stlpach.

Nemad véahové cbmedzenie.

Herné funkcie

Vekové uréenie - Zékladné rozmery 3,7x3,2x2,9m
Bezpednostnd zéna min. - Vymera bezpeénostnej 2ény
Kritickd vyéka padu

Material

fron3trukcia hracej zostavy aj kvalita pouiitych materidlov zarutuji vysoku odolnost voti vplyvom potasia aj pripadnému
vandalizmu.

Spodnd konitrukcia stipov, stuZujlice a ukotvovacie prvky su z pozinkovanej nehrdzavejlicej

kov: ; i . .
ocele precizne oietrenej a farebne zjednotenej s farbou dreva.

Stlpy su 2 mohutnej a velmi pevnej drevenej gulatiny, zo severskej borovice prirodzene
Zivitnatej, s hustotou letokruhov 1-2 mm, opracované laminovanim, ofetrené Specidlnym
ekologickym olejom do hlbky cca 7 mm, dvojitym farebnym ndterom - ponorom s UV
ochranou. Drevo farhou nasiakne, preto je niter vysoko kvalitny a trvanlivy. Stlpiky st
drevo:|ukotvené do pazinkovanych ocefowych noiitiek. Po zmontovani a osadeni 20stavy do terénu
drevend East stfpika nedochddza do priameho kontaktu so zemou. Drevo tak ani po
dihorotnom pousivani nepraska a zachovava si pdvodny tvar aj farbu, Kon&trukcia krovu,
oplotenia a studujlice pryky su tie: 20 severskej borovice, ktord je pevnd, ale aj dostatoéne
pruina s dlhou Jivotnostou.

Montii a spdsob osadenia do terénu

; , Kotvenie na pevny povrch.
priprava terénu: pevayp

Hracia zostava sa fixuje na podkladovy betén, Okolo zostavy sa priestor vo vymere

bezpelnostnej plochy pokryje bezpeénostnym povrch v silade s normou STNEN 1176 a 1177,
osadenie prvku:

detail kotvenia:

Normy
Hracia zostava v plnom rozsahu spliia podmienky ceioeurdpskej bezpeénostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176,

Pod hracou zostavou musi byt pouiity dopadovy povrch v zmysle normy STNEN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu materialu
dimenzovanom na vwiku padu hernej zostavy.







Nazov prvku oznadenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznaéenie
Swing Turo 2 P 8051098

Vyobrazenie prvku Padorys Tem! !

L4 B
1

Popis hracej zostavy
Hojdatka by nemala chybat na Ziadnom ihrisku. Poskytuje pocit volnosti, dspechu a zarover reSpektu z vyiky. Stimuluje a
upevriuje nové motorické schopnasti deti. Pritahuje aj startie deti a mlade?
Nema vahové obmedzenie.

o4

Herné funkcie

hojdanie

Vekové uréenie od 1-12 rokov Zdkladné rozmery 38x14x24m
Bezpecnostna zéna min. 31x81m Vymera bezpeénostnej zény 26 m?

Kriticka vyska padu 1,4m

Materidl

Konstrukcia hracej zostavy aj kvalita pouzitych materidlov zaruéuju vysoku odolnost voii vplyvom pocasia aj pripadnému
vandalizmu.

Hojdaci ram je z galvanicky pozinkovaného ocelového nosnika so zakladnym naterom a

kov: praskovo nanasanou farbou. Znesie vysoké zatazenie,

Stlpy hojdacky s z dreva severskej borovice prirodzene fivignatej, s hustotou letokruhov

1-2 mm, opracované laminovanim, pod tlakom napustené Specidlnym ekoalogickym olejom do
hlbky cca 7 mm, dvojitym farebnym naterom - ponorom s UV ochranou. Drevo farbou
nasiakne, preto je nater vysoko kvalitny a trvanlivy.

drevao:

Standardna sedaéka lavickového typu pre deti od 2 rokov je z mikroporéznej polyuretanove;
peny, v jadre ma speviiujucu brezovd preglejku. Obidva materialy su dobre odolné vplyvom
pocasia. Na jednom réme je moiné kombinovat rézne typy sedatiek. Bezpeénostné sedacky
pre batolatd a malé deti maju pevnu ocelovi konitrukciu prekrytd makkym polyuretanom,
resp.tvrdenym odolnym plastom. Sedacka Tango pre dvoch - batola a rodic, resp. starsi
strodenec ma kombinovany konitrukeiu. Sedacky su zavesené na acelovych retaziach
zinkovanych ponorom v épecidlnom polyuretanovom puzdre, ktoré dobre zndéa teplotné
vykyvy — v zime netuhne, v lete sa neroztahuje.

Maontai a spdsob osadenia do terénu
priprava terénu:|Prvok sa osadza na teréne, na beténovy podklad.
Na kotvenie do pevného podkladu st vyvinuté Specialne kotviace prvky, ktoré sa montuju
osadenie prvku:|podfa montdineho navodu. Podklad sa v rozsahu bezpetnostnej plochy pokryje
bezpeénostnym povrchom v silade s normou STN EN1176a 1177.

plast:

Celd plocha bezpe&nostnej zény sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpecnostne] plochy
uprava bezpecnostnej zony:|pokryje bezpe&nostnym povrchom v sdlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou
dokumentaciou.




detail kotvenia:

detail bezpecnostnej zony:
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Normy

dimenzovanom na vyiku padu hernej 20stavy.

Hracia zostava v plnom rozsahu splfia podmienky celoeurdpskej bezpeénostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.
Pad hracou zostavou musi byt pouzity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu materidlu




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznagenie alternativne oznaéenie

UniPlay Bolanta - on ground 8061751 kotvenie na pevny povreh

Vyobrazenie prvku Pédorys

Rez
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Popis hracej zostavy
Zaklad netradicnej lezeckej zostavy tvori horizontilna siet, z ktorej maju deti wyhlad ako z hniezda. Na plodiny zostavy ako aj
na horizontdlnu siet je moiné dostaf sa pomocou sietovych lezeckych prykov, refaze na $plhanie so stupfami a

seddkom/oporou néh, po stipe s pripevnenymi ergonomickymi chytmi alebo po kovovych rebrikoch. Jedna z moinych ciest

na plodinu je kolma lezecks stena, Hracia zostava je mimoriadne dynamickd, nabada deti k netradi¢nym pohybowym aktivitam
a rozvija fyzické schopnosti.

Atraktivnym prvkom je $myklavka alebo poiiarna tyé.

Herné funkcie

multifunkéna preliezacia zostava, horizontaina siet, pofiarna tyg, vertikdlna lezecka stena s epoxidovymi chytmi, vertikalny
ocelfovy rebrik, Smykiavka, mimostupnowy rebrik, splhacie refaze so seddkom/oporou néh, stip s ergonomickymi lezeckymi
chytmi, hadi rebrik, rebrik paviéia chédza, hapaci most, Zartovny rebrik

Vekové uréenie od 5 - 12 rokov Z3kladné rozmery 84x54x%x3,25m
Bezpefnostnd zona min. 9,2x11,5m Vymera bezpeénostnej 26ny 76 m?
Kritickd vy3ka pddu 2,4m

Material

Konitrukcia hracej zostavy aj kvalita pouZitych materidlov zarugujii vysokd odoinost vogi vplyvom poéasia aj pripadnému
vandalizmu. Nemd védhové obmedzenie

Stlpiky su z kvalitného prirodzene vysoko ziviénatého a odolného dreva severskej borovice,
opracované laminovanim, ojetrené Specialnym ekologickym olejom do hibky cca 7 mm,
dvojitym farebnym naterom - ponorom s Uv ochranou. Drevo farbou nasiakne, preto je nater
vysoko kvalitny a trvanlivy, neolupuje sa a neodpadava. Stipiky si ukotvené do pozinkovanych
ocelovych pitiek. Po zmontovani a osadeni zostavy do terénu drevend gast stipika
nedochddza do priameho kontakty so 2emou. Drevo tak ani po diharoénom poudivani
nepraskd a zachovava si pdvodny tvar aj farbu.

Z rovnako kvalitne opracovaného dreva severskej borovice su aj horizontalne tramy, podlazky

drevo:

Vietky kovové &asti st z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom,
kov:[prekryté kvalitnym pragkovo nandsanym farebnym povrchom, &o zarucuje dlhorotnd a
bezchybnu funkénost a farebn( stalost.

Kliznd plocha profilovanej Smyklavky je z valcovaného nerezového plechu. Povrch Smyklavky
valeovand nerezovs seah ma Supinatd Struktiru, ktora zabezpecuje $tandardny skiz bez ohfadu na material oblecenia.
Zarovef zabrafuje prehriatiu povrchu Smyklavky v lete. Spodna

3 mm mazonitovd doska po celej dlzke Smyku zniZuje hluénost,

Priecky mimostupfiovych rebrikov, stupne 3plhacej retaze a madlo pri nastupe na imyklavku
je 2 pevného a lahkého pretldéaného hlinika. J

pretlacany hlinik:




Sedak/opora néh 3plhacej retaze je 2 mikroporéznej polyureténovej peny s jadrom z brezovej
preglejky odolnej vodi poveternostnym vplyvom.
Qchranné klobugiky na stipikoch su 7 kvalitného a odoiného plastu, chrania tak drevo pred

plast: priamym vplyvom prostredia, zaroven plnia aj ochrannu bezpeénostni funkciu vdaka oblym
fvarom

polyuretan:

Montai a sposob osadenia do terénu
priprava terénu: Prvok sa osadza na teréne, na betdnovy podklad,

Na kotvenie do pevného podkladu su vyvinute Specidine kotviace prvky, ktoré sa montuju
osadenie prvku:|Podlia montaineho navodu. Podklad sa v rozsahu bezpecnostnej plochy pokryje
bezpeénostnym povrchom v stlade s normou STN EN 1176 a 1177.

Celd plocha bezpeénostnej zny sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpeénostnej plochy
Uprava bezpecnostnej z6ny:|pokryje bezpeénostnym povrchom v stlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou
dokumentdciou.

detail kotvenia:

detail bezpeénostnej zény:

Normy
Hracia zostava v plnom rozsahu spliia podmienky celoeurdpske; bezpeénostnej narmy platnej na Slovensku ako STN EN 1176,

Pod hracou zostavou musi byt pougity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu materialu
dimenzovanom na vysku pddu hernej zostavy.




Ndazov prvku oznatenie prvku alternativne oznatenie alternativne oznatenle
Lillie Dolly/ ko3ové hojdacka 8049510

\Vyobrazenie prvku Podorys £
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Popis hracej zostavy

Oporou hojdatky su dva mohutné, od osi hojdatky zaoblené, ocelové stlpy. Jedno sedadlo v tvare ko%a — misky umoifuje
hojdat sa naraz viacerym defom - tofkym, kofko sa pomesti. Ko3ovity tvar sedatky je velmi bezpeény a pohodiny, preto sa
mozu hojdat pod dozorom stariich aj celkom malé deti.

JNemé véhové obmedzenie.

Herné funkcie

|hojdanie

\Vekové uréenle od 3 - 12 rokov Zakladné rozmery 2,25%x0,95%x1,8m
|Bezpetnostnd z6na min. 2,2%x6,2m Vymera bezpetnostne] zény 14 m?

[Kriticks vy$ka padu 1,1m

Materidl

[Kon3trukcia hracej zostavy aj kvalita poutitych materidlov zarutuu vysoku odolnost voli vplyvom potasia aj pripadnému
vandalizmu.

kov:[Nosné stlpy hojdacky su z galvanicky pozinkovane] ocele pratkovo lakovanej.

plast:|Polymérovd okruhla sedaka Je 2 huste] siefoviny.

S0z pozinkovane] ocele, obalené pevnym polyuretanovym obalom, ktory sa v teple

i neroztahuje a v chlade netuhne.

Montéi a spdsob osadenia do terénu

priprava terénu:|Kotvenie na pevny povrch.

Hracia zostava sa fixuje na podkladovy betén. Okolo hojdatky sa priestor vo vymere

osadenie prvku: bezpetnostnej plochy pokryje bezpenostnym povreh v stlade s normou STN EN 1176 a
1177,

Celd plocha bezpe&nostnej zény sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpetnostnej plochy
Uprava bezpetnostne] z6ny:|Pokryje bezpe€nostnym povrchom v stilade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou
dokumentdciou.




detail kotvenia:
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Normy
Hracia zostava v pinom rozsahu spliia podmienky celoeurdpskej bezpetnostne] normy platne] na Slovensku ako STN EN

1176. Pod hracou zostavou musi byt pougity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podfa typu
materidlu dimenzovanom na vyiku padu herne) zostavy.




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznaéenie
Swingseat Mirage 8049711

Vlyobrazenie prvku Padorys

616

Popis hracej zostavy
Sedacka k hojdacke deti vo veku 5 - 12 rokov. Tento sedak je bezpecny a pohodiny a je vhodny pre deti s obmedzenou
schopnostou pohybu, ako aj pre deti s cbmedzenou moinostou a schopnostou sedenia.
Nema vahové obmedzenie.

Herné funkcie

hojdanie

Vekové uréenle od5 - 12 rokov 2ikladné rozmery 0,42 x0,54 x0,85m
Bezpecnostnd 26na min. - Vymera bezpeénostnej zny

Kriticka vyska padu 1,5m

Material

Konitrukcia hracej zostavy aj kvalita pouiitych materidlov zaruuji vysokd odolnost voéi vplyvom potasia aj pripadnému
vandalizmu.

plast:|Seddk je vyrobeny z odolného tvrdeného plastu,

Sedacka je zavesend na 6 mm ocelowych retiazkach zinkavanych ponorom v §pecidlnom
kov:|polyuretdnovom puzdre, ktoré dobre zndsa teplotné vykyvy — v 2zime netuhne, v lete sa
neroztahuje.

Montdi a spbsob asadenia do terénu

priprava terénu:

osadenie prvku:|Podla montaineho navodu na tandardné hojdackové ramy.

Celd plocha bezpeZnostnej 26ny sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpetnostne] plochy
Uprava bezpecnostnej zény:|pokryje bezpeénostnym povrchom v sulade s normau STN EN 1176 a 1177 a projektovou
dokumentaciou.

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spliia podmienky celoeurdpskej bezpeténostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.

Pod hracou zostavou musi byt pouiity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu materidlu
dimenzovanom na vySku padu hernej zostavy,




I Nazov prvku oznacdenie prvku
Safety belt for Mirage 8000988

alternativne oznaéenie alternativne oznadenie

Vyohrazenie prvku pahlad
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Popis hracej zostavy
5-bodovy bezpe&nostny pas k seddku Mirage, ktory umoznuje fixovat telo diefata.

Herné funkcie
bezpeéné hojdanie pre dieta

Vekové uréenie

od 5 - 12 rokov

Zakladné rozmery

0,42x0,54 x0,85m

Bezpeinostnd zéna min.

Vymera bezpeénostnej zény

Kriticka vyska padu

1,4m

Material
Konitrukcia aj kvalita poufitych materidlov zaru€uju vysoku odolnost voii vplyvom potasia aj pripadnému vandalizmu.
Bezpetnostné pdsy su z pevnej, ale na dotyk prijemnej polyetylénovej textilie,

plast:

prichytené ocelovymi uchytmi
kov:

Montai a spbsob osadenia do terénu

priprava terénu:

osadenie prvku:|Podla montdzneho navodu

Celd plocha bezpecnostnej zony sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpeénostnej plochy
Uprava bezpeénostnej zény:|pokryje bezpeénostnym povrchom v stilade s normou STN EN 1176 3 1177 a projektovou
dokumentdciou.

Normy
Hracia zostava v plnom rozsahu spliia podmienky celoeurdpskej bezpe€nostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. Pod

|hracou zostavou musi byt pouzity dopadowy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podia typu materialu
dimenzovanom na vysku padu hernej 20stavy.




Nézov prvku oznacenie prvku alternativne oznaéenie alternativne oznacenie
Spinmee-inkluzivny koloto¢ 8062112

Vyobrazenie prvku Pédorys = 6 00m -
)
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Rez

Popis hracej zostavy
Celokovovy bezbariérovy kolotot s ocelovymi madlami. Jazda na kolotoéi poskytne vela zabavy a vzrudenia. U&i deti najma
spolupraci pri hre, rozvija fyzickd zdatnost, schopnost udriat rovnovéhu a vedie k spravnej koordinacii pohybov. Tento
koloto? je vhodny pre deti s obmedzenou schopnostou pohybu, ako aj pre deti na invalidnom voziku, &m vytvara moinosti
pre ikluzivnu hru.
Nema vahové obmedzenie.

Herné funkcie
bezbariérovy kolotot

Vekové uréenie od 5 - 12 rokov Zdkladné rozmery 2,05%x2,05x0,8m
Bezpeénostna z6na min, 6,0x6,0m Vymera bezpe€nostnej z6ny 28 m?
Kritickd vyska padu 1,0m

Material

Konitrukcia hracej zastavy aj kvalita poufitych materialov zarutuji vysoku odolnost voéi vplyvom pocasia aj pripadnému
vandalizmu.

Zklad tvori mohutna ocelova platiia upevnend na otoénom mechanizme. Madla st 2
pozinkovanej trubkovej ocele Ziarovo lakovanej.
Horizontalny povrch kolotoéa je 2 materialu Plywood, ktory vyborne odolava vplyvom
potasia, pokryty protiémykovou pravou.

Montai a spdsob osadenia do terénu
Pred montdiou prvku je nutné vykopat vykop do hibky 0,69 m, do ktorého sa prvok osadi,

kov:

polywood - lodna preglejka:

priprava terénu:

Spodnd nehrdzavejica kon3trukcia (prstenec) je z pozinkovanej ocele. Osédza sa do
zarovnaného vykopu v hibke 69 cm a nasledne sa vyplni betédnom v piatich miestach do vysky
29 cm. Po trojdniiovom tuhnuti sa do beténu ukotvi oto&ny mechanizmus, na ktory sa
pomocou skrutiek osad( samotné telo kolotoéa.

osadenie prvku:

Bezpefnostna zana sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpecnostnej plochy pokryje
Uprava bezpetnostnej zény:{bezpeénostnym povrchom v stilade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou
dokumentaciou.
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detail bezpecnostnej zony:
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Nazov prvku oznadenie prvku alternativne oznaéenie alternativne oznaéenie
Sam Spring Toy 8047786
Vyobrazenie prvku Podorys

Rez

Popis hracej zostavy
Zdbavna hojdacka na pruiine pre najmensie deti. Okrem veselej jazdy sa dieta prirodzenym spdsobom uéi oviddat viastny
silu. Traktor na prufine je dynamicky hraci prvok, ktory rozvija pohybové schopnosti najmensich deti, najm3 udriiavanie
rovnovihy a koordindciu pohybov. Sedacka hojdacky je bezpecne umiestnens medzi dvomi tvarova rovnakymi plochymi
telitkami”, ktoré su spajané aj bezpe&nostnym driadlom a oporou néh,
Nema vdahové obmedzenie.

Herné funkcie

hojdanie

Vekové uréenie 0Od 3 - 5 rokov Z3kladné rozmery 0,72%0,32x0,83 m
Bezpetnostna zéna min. 24x32m Vymera bezpeénostnej z6ny 7,5 m?

Kriticka vyika padu 0,6 m

Materidl

Konstrukcia hracej zostavy aj kvalita pouiitych materialoy zarucuji vysoku odolnost vodi vplyvom pocasia aj pripadnémuy
vandalizmu.

Zikladom je ocelova pruiina, Vysoka kvalita tepelného spracovania ocele zinkovanej
kov:{ponorom zarucuje dihoroénu a bezchybnu funkénost a farebnu stalost. Driadlo a opora néh
je z pretlateného hlinika.

Vysokotlaky laminat rezatelny diamantom ie mimoriadne pevny a odolny material. Je
HPL:[pouiity na telo hojdacky, vdaka metéde dvojitého frézovania st okraje dosky hladké a
prijemné na dotyk. Material si nevyzaduje prakticky Ziadnu udribu.

Tvarovane sedadlo je z mikroporéznej polyuretdnovej peny, ktord sa v lete neprehrieva a v
plast:|zime nechladi. Tvar a material tvoria vhodnu kombindciu pre primerané pohodlie a dlhy
Zivotnost.

Montéi a spdsob osadenia do terénu

priprava terénu:|Kotvenie na pevny povrch.

Hracia zostava sa fixuje na podkladovy betén. Okolo hojdacky sa priestor vo vymere
osadenie prvku:|bezpe¢nostne; plochy pokryje bezpecnostnym povrch v silade s normou STN EN 1176 a
11.77.

Celd plocha bezpecnostne; 20ny sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpeénostnej plochy
uprava bezpecnostnej zény:{pokryje bezpelnostnym povrchom v silade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou
dokumentdéciou.
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Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu splfia podmienky celoeurdpskej bezpeénostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN

1176. Pod hracou zostavou musi byt poutity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu
materidlu dimenzovanom na vy$ku padu hernej zostavy.




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznaenie
Mollie Toddler 8044971
Vyobrazenie prvku Paédorys

Rez

Popis hracej zostavy
Hojdaci "tuled", na principe hojdacieho konika, je dynamicky hraci prvok, ktory rozvija pohybové schopnosti najmenéich deti,
najma udrZiavanie rovnovéhy a koordinaciu pohybov. 3pecialitou tohto prvku je kyvavy pohyb dopredu-dozadu, Kib zabranuje
kyvavym pohybom da strdn, ako je to beiné pri pruZinowych hojdackach. Takyto pohyb je vhodny pre najmensie deti, ktorym sa
chrbtica ete len vyvija. Preto nema dolné vekové ohraniéenie. Prvok nema vadhové obmedzenie, jedinym obmedzenim je fyzicky
vzrast a pohybova vyspelost deti.

Herné funkcie

hojdanie

Vekové uréenie do 4 rokov Zakladné rozmery 0,541 x 0,278 x 0,693 m
Bezpeénostnd zéna min. 2,7x2,3m Vymera bezpeénostnejzény 5,5 m?
[Kriticka vyska paddu 0,6 m

Materidl

Konitrukcia hracej zostavy aj kvalita pouzitych materidlov zarutuju vysoku odolnost vodi vplyvom potasia aj pripadnému
vandalizmu.

Zakladom je ocelova konitrukcia, ktora umoZiiuje hipavy pohyb dopredu-dozadu. Pouiity kov je
kov:[kvalitne tepelne spracovand ocel, zinkovana ponorom, ¢o zarucuje dihoroény a bezchybnu
funkénost.

Vysokotlaky lamindt rezatelny iba diamantom je mimoriadne pevny a odolny material, Je pouiity
HPL:|na telo hojdacky, vdaka metdde dvojitého frézovania su okraje dosky hladké a prijemné na
dotyk. Materidl si nevyiaduje prakticky Fiadnu adribu.

Sedadlo je z pevnej mikroporéznej polyuretanovej peny, ktord sa v lete neprehrieva a v zime
nechladi.

plast:

Montdi a spésob osadenia do terénu

priprava terénu:|Kotvenie na pevny pavrch.

Hracia zostava sa fixuje na podkiadowy betén. Okolo hojdacky sa priestor vo vymere

osadenie prvku:|bezpecnostnej plochy pokryje bezpe€nostnym povrch v silade s normou STN EN 1176 allzy.

Celd plocha bezpeénostnej 20ny sa pa osadeni prvku v celom rozsahu bezpelnostnej plachy
Uprava bezpeénostnej 20ny:|pokryje bezpeénostnym povrchom v stlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovoy
dokumentdciou,
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Normy

Hracia zostava v pInom rozsahu splfia podmienky celoeurdpskej bezpecnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176,

Pod hracou zostavou musi byt poutity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu materidlu
dimenzovanom na vyiku padu hernej zostavy.




Nézov prvku oznafenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznaéenie
UniMini Kolla 8047096
Vyobrazenie prvku Pddorys

Rez

Popis hracej zostavy
Kombinovand herna zostava pre deti od 3 - 5 rokov - poschodovy doméek - obshauje v sebe mnoho hernych funkcii, ktoré
rozvijaji pohybové schopnosti deti, Lezeckd siet je ldkavym a vyzyvavym dobrodruistvom. Priestor na prizemi je zdroved vhodna
skry3a a plocha na daldie hry. Nastupna plocha Smyklavky je vo vyske 1,2 m. Na hornu ploginu sa d dostat okrem spominane;
lezeckej siete aj hlinikovymi schodikmi, alebo $plhacou ty€ou s plastovymi gufami, ulah&ujucimi $plhanie. Drobné hry tvoria herny
panel, namarné kormidlo, totiace sa éiernobiele elipsy (spinner), hodiny, kuchynsky katik so sporakom pultom a balkénik. Panely
na dolnom poschadi, ako aj priestory pre rolové hry: obchod, kuchynka st vhodné na inkluzivnu hru, teda aj pre deti s
obmedzenou schopnostou pohybu.
Hracia zostava pozitivne ovplyviiuje telesny, mentalny aj socidlny rozvoj deti.

Herné funkcie

3plhanie - schodrky, stipik s gulami, lezecka siet, Smykanie, spoloéna hra podla fantdzie deti - obchod, sporik, kormidlo, spinner,
hodiny, herny panel, balkén

\Vekové uréenie od 3 - 5 rokov Zékladné rozmery 54x39%x2,87m
|Bezpeénostnd z6na min. 7,0x9,0m Vymera bezpeénostnejzény 40 m?
Kriticka vyika padu 1,3m
Materidl

Konitrukcia hracej zostavy aj kvalita pouzitych materidlov zarutuji vysokd odolnost vodi vplyvom poéasia aj pripadnému
vandalizmu. Nema vdhové obmedzenie.,

Stlpiky s z kvalitného prirodzene vysoko fivi¢natého a odolného dreva severskej borovice,
opracované laminovanim, oietrené épecidlnym ekalogickym olejom do hlbky cca 7 mm,
dvojitym farebnym naterom - ponorom s UV ochranou. Drevo farbou nasiakne, preto je nater
drevo:|vysoko kvalitny a trvanlivy, neolupuje sa a neodpadava. Stlpiky s ukotvené do pozinkovanych
ocelowych pétiek. Pa zmontovani a osadeni zostavy do terénu drevend East stlpika nedochadza
do priameho kontaktu so zemou. Drevo tak ani po dlihorotnom pouZivani nepraska a zachovava
si povodny tvar aj farbu,

Vietky kovové Casti, ako napriklad mostik, zabradlie balkéna, stipik s gulami - st z vysoko
kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponaram, prekryté kvalitnym pragkoveo
kov:|nanadanym farebnym povrchom, éo zaru¢uje dihoroénd a bezchybni funkénost a farebny
stalost,

Bezpecnostné madlo pri vstupe na $myklavku je z pretladeného hlinika.

Povrch Smyklavky je z valcovanej nerezovej ocele -ma Supinaty Struktdru, ¢o zabezpeduje
rovnaky sklz pri roznych materialoch oblegenia. Zaroven zabrafiuje prehriatiu §myklavky v lete,
Spodnd 3mm mazonitova doska po celej di3ke dmyku zniZuje hluénost.

valcovand nerezova ocel:

Vysokotlaky laminat rezatelny iba diamantom je mimoriadne pevny a odolny material. le pouiity
na botné steny aj striesku hernej zostavy. Vdaka metdde dvojitého frézovania su okraje dosky

HIRE hladké a prijemné na dotyk. Material si nevyiaduje prakticky Fiadnu udribu,

plywood - lodnd preglejka: |Podlazky st z materialu plywood a maju protismykovi Upravy,




plast:

Gulovité opierky néh st z mikroporéznej polyuretanovej peny, ktora sa v lete neprehrieva a v
zime nechladi.

Montdi a spdsob osadenia do terénu

priprava terénu:

Prvok sa osadza na teréne, na beténowvy podklad.

osadenie prvku:

Na kotvenie do pevného podkladu st vyvinuté $peciadlne kotviace prvky, ktoré sa montuju podia
montaineho ndvodu. Podklad sa v rozsahu bezpeénostnej plochy pokryje bezpecnostnym
povrchom v silade s normou STN EN 1176 2 1177,

Uprava bezpeénostnej zény:

Celd plocha bezpeénostnej 26ny sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpeénostnej plochy
pokryje bezpecnostnym povrchom v stlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou
dokumentaciou,

detail kotvenia:

detail bezpeénostnej zany:

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu splfa podmienky celoeurdpskej bezpeénostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.
Pod hracou zostavou musi byt pouiity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu materialu
dimenzovanom na vydku padu hernej zostavy,




Nazov prvku oznacenie prvku alternativne oznaéenie alternativne oznatenie
Arena Philadelphia 8019760

Vyobrazenie prvku Pddorys

ARENA

T nq
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Popis hracej zostavy
[Multifunkéné §portové ihrisko vytvoria dva koncové panely namontované oproti sebe, v ktorych su brénky na loptové hry a
basketbalovy ké3. Koncovy panel multifunkéného Sportovéha ihriska sa montuje na betdnovy podklad, méze sa doplnit
asfaltovym, prip. umelym 3portovym povrchom. Celkovd velkost ihriska je moiné prispdsobit poiadavkam investora a
priestorovym moinostiam vyéleneného Uzemia. Konétrukcia je 2 pevného kovu, kvalitne spracovanej ocele, spltia padmienky
atestu na hluénost narazu lopty, Branka aj basketbalovy kés su pevne zabudované. Ihrisko je vyuZiteIné na viacera druhov
Sportov vo vietkych roénych obdobiach.

Herné funkcie

VVekové uréenie - Zdkladné rozmery 4,1x3,7%x % 3,97 m
|Bezpednostna zéna min. - Vymera bezpeénostnej z6ny 62 m?
Kritickd vyska padu -

Materidl

Kon3trukcia zostavy aj kvalita pousitych materialov zarutuju vysoku odolnost voéi vplyvom pocasia aj pripadnému vandalizmu.

Vietky kovové prvky ihriska s z mohutnej trubkovej galvanizovanej ocele so zdkladnym
kov:lsterom a pratkovym lakovanim.

Montai a spdsob osadenia do terénu

priprava terénu:[Vykopy pre stipiky 0,7 m hlboké.

osadenie prvku:|Stlpiky $portovej arény sa beténuji pri monta#i podla montaineho navoduy.

Uprava bezpeénostnej z6ny:

VIU

detail kotvenia:
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detail bezpeénostnej z6ny:

Normy

|Hracia zostava v plnom rozsahu splfia podmienky celoeuropskej bezpelnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.
Pod hracou zostavou musi byt pougity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu materialu
dimenzovanom na wiku padu hernej zostavy.




Nazov prvku oznaéenie prvku alternativne oznacenie alternativne oznaenie
Swingseat Katja 8049716

Vyobrazenie prvku Pbédorys

Rez

Popis hracej zostavy
Sedacka k hojdatke lavitkového typu pre deti vo veku 3 - 12 rokov.
Nema vihové obmedzenie.

Herné funkcie

hojdanie

Vekové uréenie od 3 - 12 rokov Zdkladné rozmery 0,45%x0,235 m
|Bezpenostnd zéna min. - Vymera bezpeénostnej zény -

Kriticka vyska padu -

Material

Kon3trukcia hracej zostavy aj kvalita pouzitych materialov zarufujii vysoki odolnost vodi vplyvom poéasia aj pripadnému
vandalizmu.

Sedacie ¢asti st z pevnej, ale na dotyk prijemnej vystuienej mikroporéznej polyuretanovej

last: . : w i ; .
piast peny, v jadre ma speviujucu brezovi preglejku.

Sedatka je zavesend na 6 mm ocelovych retiazkach zinkovanych ponorom v pecidlnom
kov:|polyuretdnovom puzdre, ktoré dobre znaia teplotné vykyvy — v zime netuhne, v lete sa
neroztahuje.

Montdi a spdsob osadenia do terénu

priprava terénu:

osadenie prvku:|Podla montaineho ndvodu na &tandardné hojdatkové ramy.

Celd plocha bezpeénostnej 26ny sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpeénostnej plochy
Uprava bezpeénostnej zony: pokryje bezpecnostnym povrchom v stlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou
dokumentéciou.

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spffia podmienky celoeuropskej bezpeénostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176,

Pod hracou zostavou musi byt pouzity dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podla typu materidlu
dimenzovanom na vysku padu hernej zostavy.




