Zmluva o dielo ¢&. 20210816-1/2021
uzatvorena podPa § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v platnom
zneni (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

N S e “-‘\“‘\‘4

evidentné &islo objednavatela: 598/2021

1. Objednavatel’;
Sidlo:
Zastupeny:
ICO:
Bankové spojenie:

IBAN ;
BIC:

CLL
Zmluvné strany

Mesto SaPa

Nam. Sv. Trojice 7, 927 01 Sala

Megr. Jozef Belicky, primator mesta

00306 185

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. S., pobocka
zahrani¢nej banky, Sancova 1/A, 813 33 Bratislava

SK48 1111 0000 0066 2784 9005

UNCRSKBX

(dalej len ,,0bjednavatel™)

2. Zhotovitel’:

Sidlo:

Zastipeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
BIC:

(d’alej len ,»zhotovitel’)

AMY Slovakia s.r.o.

zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Nitra, oddiel:
Sro, vo vlozke ¢&.: 3457/N

Dostojevského ¢. 2, 940 01 Nové Zamky, Slovenska republika
Ing. Andrej Vistiovsky - konatel’

00616931

2021051934

SK2021051934

IBAN: SK72 0200 0000 0000 1480 0172

SUBASKBX

(objednavatel a zhotovitel' v d'al$om texte spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*)

CL.IL
Uvodné ustanovenia

1. Tato Zmluva o dielo &. 517/2021 (d’alej aj ako ,,Zmluva“) sa uzatvara na zéklade vysledku procesu
verejného obstaravania, ktoré sa uskutoénilo v sulade s ust, § 117 zakona &. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov
aust. § 7 Smernice mesta Sal’a o verejnom obstaravani v platnom zneni.

2. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitela v ramei verejného
obstardvania zikazky ,,Vybudovanie kolumbaria“, podl'a zapisnice z vyhodnotenia ponik zo
diia 20.8.2021 .(d'alej aj ako ,,ponuka).




1

“

CL. IIL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok zhotovitel'a vykonat vo vlastnom mene ana vlastni

zodpovednost’ pre objednavatela dielo: dodanie a montaz urnovej steny — 2 ks jednostranného

kolumbéria na cintorine na ulici Hlavnej 44 v meste Sal’a s nasledovnou technickou $pecifikaciou:

a) 2 ks kolumbéria - jednostranné bez stredovych stipikov — volne stojace so Zulovou stresnou
doskou,

b)  Farba napisnej dosky - biely mramor, farba obkladu - ¢ierny mramor,

¢)  Rozlozenie urnovych schranok na vysku 4 ks a na $irku 6 ks,

d)  Rozmery I kolumbiria st 400 x 200 x 30 cm, s poétom buniek 24 ks a rozmermi urnovej
schranky 60 x 40 cm,

¢)  Vsetky urnové bunky musia byt’ uzatvorené napisnou doskou (prednym kameiiom), ktora
sa da podla potreby opitovne otvarat’ a zatvarat,

) Dodanie 4 ks ndhradnych napisnych dosiek,

g)  Dodanie jednej vzorovej néapisnej dosky s navrhom dodavatela (s uvedenim mena a
priezviska, datumu narodenia a datumu umrtia),

h)  Urnové bunky musia byt’ opatrené bezpe&nostnym prvkom, ktory zabrani jednoduchému
otvoreniu,

1) Konstruk¢né rieSenie umozZiiujice v pripade potreby premiestnenie kolumbaria na iné
miesto

(dalej len ,,Dielo*) za podmienok d’alej uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel’ sa zavézuje riadne vykonané Dielo bez vad a nedorobkov v dohodnutom termine

prevziat’ a zhotovitel'ovi v dohodnutom termine zaplatit’ dohodnutti cenu Diela.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze vietky prace vykona v sulade s platnou legislativou Slovenskej

republiky a Eur6pske;j tnie, predpismi a rozhodnutiami tykajucimi sa plnenia predmetu tejto

Zmluvy v Case ich realizacie a v siilade s technickymi normami a pokynmi objednéavatela.

Zhotovitel’ nie je opravneny vykonat' Dielo alebo jeho &ast’ prostrednictvom subdodavatelov.

Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na dodanie materialu.

Objednavatel ma pravo v pisomnej forme objednat’ u zhotovitela vykonanie zmeny Diela

s cielom zmenit' povahu, kvalitu a mnoZstvo vietkych alebo &asti prac na Diele, ak je to

vzhl'adom na povahu Diela moZné. Takuto pripadni zmenu Diela mozno vykonat’ len na zéklade

pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Miesto vykonania Diela je vareali cintorina v Sali, Hlavnd 44, 927 01 Sala, ktorého

prevadzkovatelom je objednavatel’, pri¢om presné umiestnenie je vymedzené v Prilohe &. 1 tejto

Zmluvy. Objednavatel je za u¢elom vykonania Diela povinny odovzdat’ miesto vykonania Diela

zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po nadobudnuti Gi¢innosti tejto Zmluvy.

¢l IV.
Doba plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ dielo a protokolarne ho odovzdat' objednévatelovi najneskor
do 4 mesiacov odo diia u¢innosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ musi bezodkladne pisomne informovat’ objedndvatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktoré brani alebo stazuje realizaciu Diela s ddsledkom predizenia lehoty vykonania Diela. Ak dojde
k zdrzaniu prac, musi zhotovitel’ preukazat’, ze toto bolo vyvolané okolnostami vyluéujicimi
zodpovednost’ (vis major) alebo neposkytnutim sucinnosti zo strany objednavatela.




3. Predizenie doby realizicie Diela sa uréi podla doby trvania prekazky, s prihliadnutim na dobu
nevyhnutnu pre obnovenie prac, za podmienok, Ze Zhotovitel' vykonal vietky racionalne opatrenia
ku skrdteniu omeskania a zmluvné strany sa na tom pisomne dohodli formou dodatku k tejto
Zmluve.

CL V.
Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat’ objednavatel'a na prevzatie diela minimélne 3 pracovné
dni pred terminom odovzdania Diela.

2. Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutoéni v termine, ktory si zmluvné strany vzdjomne dohodnt,
najneskor viak v posledny deii lehoty na vykonanie Diela.

3. Pod odovzdanim a prevzatim Diela sa rozumie protokoldme odovzdanie a prevzatie Diela na

zaklade pisomného odovzdavacieho a preberacicho protokolu (dalej aj ako ,,protokol*), ktory
musi byt’ podpisany zastupcami oboch zmluvnych stran. Miestom odovzdania a prevzatia Diela
je miesto vykonania Diela.

4, Predmetom odovzdania a prevzatia méZze byt’ iba riadne vykonané Dielo bez vad a nedorobkov.

5. V pripade, ak Diclo vykazuje drobné vady a nedorobky, uvedu sa tieto skuto&nosti v protokole,
avSak objednéavatel’ nie je povinny takéto Dielo prevziat'. V pripade, ak ho naprick uvedenému
objednévatel prevezme, zhotovitel’ sa zavizuje v protokole dohodniit’ s objednavatelom zévizné
terminy na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov. Tym nie je dotknuty narok na zmluvna
pokutu aZ do doby tpIného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov podla &l. IX. ods. 1 tejto

Zmluvy.
6. Ditom odovzdania a prevzatia Diela prechadza vlastnicke pravo k Dielu na objednavatela.
CL VL.
Cena Diela a platobné podmienky
1. Cena diela bola dohodnuté zmluvnymi stranami v stlade so zakonom ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach

v zneni neskorSich predpisov a v stilade s ponukou zhotovitela (v zmyle ,,Programu DOTACIA
na vybudovanie dostojnych urnovych stien a urnovych hajov na cintorine 2021 -2022% — po
uplatneni dotacie vyrobcu formou zl'avy z cenovej ponuky), vo vyske 20 232,45 EUR bez DPH
(slovom: dvadsat'tisicdvestotridsat'dva EUR, $tyridsat)pat’ centov), cena vratane DPH
predstavuje 24 278,94 EUR (slovom: dvadsat’styritisicdvestosedemdesiatosem EUR,
devitdesiatstyri centov).

2. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na thrade ceny diela v splatkach v nasledovnych vyskach
a lehotach splatnosti:
a) 1. splatka v sume 4 855,79 EUR - platba do 10 dni po odovzdani diela
b) 2. splatka v sume 4 855,79 EUR - 1. §tvrtroéna beziroéna splatka
¢) 3.splatka v sume 4 855,79 EUR - 2. §tvrtToéna beziiroéna splatka
d) 4. splatka v sume 4 855,79 EUR - 3. §tvrt'roéna beziroéna splatka
) 5. splatka v sume 4 855,78 EUR — 4. §tvrtro¢na beztiroéna splatka

3. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa s predmetom plnenia na zaklade tejto Zmluvy obozndmil a v cene
Diela st obsiahnuté vietky naklady zhotovitel'a na riadne vykonanie Diela vratane nakladov na
dopravu zariadenia a materialu na miesto realizacie a nakladov na odvoz a likvidaciu vietkého
odpadu, ktory pri vykonavani Diela &innostou Zhotovitel’a vznikne.




Cena je dohodnuta ako kone¢nd, zavdzna a v zasade nemennd. Zmenu dohodnutej ceny mozno
vykonat' len na zéklade vzniku skuto¢nosti, ktoré zmluvné strany pri podpise tejto Zmluvy
nemohli predvidat’ a na zaklade ktorych vznikne potreba pre Gspesné vykonanie Diela vykonat
prace naviac, ato vSetko na ziklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma
zmluvnymi stranami.

Dielo je financované z vlastnych zdrojov objednavatela.

Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi Ziadnu zalohu ani preddavky na vykonanie Diela.
Jednotlivé splatky ceny Diela budu objednavatelom uhradené na zaklade faktir vystavenych
zhotovitelom a doruCenych na adresu sidla objednévatela. Splatnost’ faktur musi byt v sulade
s ust. ¢l. VL. ods. 2 tejto Zmluvy.

V pripade, ak faktira nebude vyhotovena v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi alebo
nebude obsahovat’ stanovené nalezitosti, resp. bude mat’ iné chyby, objednavatel’ ma pravo
fakturu vratit’ v lehote jej splatnosti s odvolanim sa na jej doplnenie alebo prepracovanie. V takom
pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova lehota splatnosti zaéne plynut
dorucenim opravenej fakttiry objednéavatelovi.

Zhotovitel je povinny dorugit’ faktiiru objednavatel'ovi minimalne 30 dnf pred uplynutim lehoty
jej splatnosti.

CL VIL
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo je vykonané podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve,
v stllade s prisluSnymi platnymi pravnymi predpismi a prislusnymi STN a EN a Ze poéas zaruénej
doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Vadou sa rozumie najmé odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych touto
Zmluvou a zaviznymi technickymi normami a v§eobecne z4vdznymi predpismi. Dielo ma tiez
vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané riadne,

b) nie je vykonané véas,

¢) méa pravne vady, alebo je zat'azené pravami tretich osdb.

Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi na vykonané Dielo z4ruku v trvani 24 mesiacov. Zaruéna
doba zacina plynut’ protokolarnym odovzdanim Diela bez vad a nedorobkov a neplynie v &ase,
kedy objednévatel’ nemohol uzivat’ Dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vady Diela podas zaruénej doby, ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ bezplatné odstranenie vady a zhotovitel ma povinnost' tito vadu bezodkladne
a bezodplatne odstranit’.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat s odstraiiovanim pripadnych vad Diela do siedmych (7)
kalendarnych dni odo diia uplatnenia pisomnej reklamécie objednavatelom a vady odstranit’ v o
najkratSom moZnom ¢ase. Termin zacatia a lehotu odstranenia vad dohodnii zmluvné strany
pisomnou formou.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu aj také vady Diela, za ktorych vznik
popiera zodpovednost’, aviak ich odstranenie neznesie odklad. Takto vzniknuté naklady budu
v pripade opravnenosti uhradené na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, podl’a spésobu
tvorby ceny Diela, t.j. jednotkové ceny pouzitych prvkov podl'a vykazu vymer a preukazaného
mnoZzstva vykonanych prac.




Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli v pri¢innej stvislosti s nespravnym
pouZivanim alebo oSetrovanim Diela. Objednavatel’ je povinny dodrziavat pokyny uvedené
v Navode na pouZitie a oSetrovanie Diela, ktory je zhotovitel' povinny protokolarne odovzdat’
objednavatel'ovi spolu s Dielom.

ClL. VIIL
Povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel’ je povinny:

a.)

b.)

c.)
d.)

e.)

stavebno-technicky pripravit’ miesto vykonania Diela podl'a technickych poziadaviek na
pripravu podkladu Diela uréenych zhotovitePom a podrobne popisanych v prilohe tejto
Zmluvy,

zabezpecit’ a odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto vykonania Diela,

oboznamit’ zhotovitel'a s podmienkami spravania sa v mieste vykondvania Diela,
oboznamit’ zhotovitel'a o planovanom ¢ase pohrebnych obradov, poéas ktorych je zakazané
vykondvat’ price na cintorine,

poskytnit’ Zhotovitel'ovi pri plneni predmetu tejto Zmluvy st¢innost’ nevyhnutnt na riadne
a v€asné vykonanie Diela. Objednavatel’ sa zarovei zavizuje poskytnit’ akukolvek inu
poZzadovanu sti¢innost’ nevyhnutni na splnenie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny:

a.)
b.)

c.)

d.)
e.)

f)

g)

h.)

3)

k.)

vykonat’ a dodat’ Dielo podl'a tejto Zmluvy riadne a v¢as;

dodrziavat’ vetky platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy, ktoré sa
tykaju plnenia predmetu tejto Zmluvy;

plnit’ predmet tejto Zmluvy prostrednictvom svojich odbornych a kvalifikovanych
zamestnancov v dohodnutom rozsahu a lehotéach;

postupovat’ s odbornou starostlivostou;

informovat’ objednavatela o priebehu a vysledkoch plnenia predmetu tejto Zmluvy,
kedykol'vek o to objednavatel’ poziada;

véas a bez zbytoéného odkladu informovat" objednévatela o v3etkych ddlezitych
skutocnostiach suvisiacich s vykonom Diela, ktoré mézu ohrozit' alebo obmedzit’ vykon
Diela zo strany Zhotovitel'a, pripadne spdsobit’ omeskanie plnenia;

vykonat’ bezodkladnii nédpravu plnenia predmetu tejto Zmluvy, ak objednéavatel’ zisti, Ze
zhotovitel’ uskuto¢iiuje svoje povinnosti v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy a/alebo
platnymi pravnymi predpismi a/alebo technickymi normami. V pripade nevykonania
napravy je objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy, pri¢om zhotovitel’ zodpoveda za
spdsobent1 preukazanu §kodu podl'a podmienok uvedenych v &l. X. tejto Zmluvy;
dodrziavat' vSetky platné predpisy a povinnosti znich vyplyvajtice, ktoré sa tykaju
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia,
zabezpecit’ pohyb svojich zamestnancov a d’al§ich os6b konajtcich v jeho mene len na
miestach plnenia predmetu tejto Zmluvy a v priestoroch suvisiacich s plnenim predmetu
tejto Zmluvy;

zachovat’ mi¢anlivost’ o v3etkych skutoénostiach, o ktorych sa v suvislosti s plnenim
predmetu tejto Zmluvy dozvedel, inak zodpoveda za $kodu, ktora v priCinnej suvislosti
s poruSenim tejto povinnosti objednavatel'ovi vznikne. Povinnost’ zachovéavat’ ml¢anlivost’
trva aj po skoncéeni tohto zmluvného vzt'ahu;

spravat’ sa v mieste vykonania diela ako aj v celom areali cintorina tak, aby vzhl'adom na
jeho povahu bola zachovani pieta tohto miesta;




) nevykonavat price v Sasoch konania pohrebnych obradov;
m.) dodrZiavat prislusny platny a u¢inny prevadzkovy poriadok pohrebiska.

¢l. IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s vykonanim Diela alebo odovzdanim Diela m4 objednavatel’
pravo pozadovat’ od zhotovitel'a thradu zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela
podla &l. V. ods. 1 tejto Zmluvy za kazdy aj zadaty kalendarny deii omeskania.

Ak zhotovitel' neodstrani zjavné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote,
najneskor vSak do 7 dni od ich zistenia, zaplati objednavatelovi za kazdy aj zadaty kalendarny
defi omekania s odstrdnenim kazdej jednotlivej vady zmluvni pokutu vo vyske 25,- EUR az do
doby jej tiplného odstranenia.

Ak zhotovitel' neodstrani pisomne reklamované vady diela zistené podas zaruénej doby v
dohodnutej lehote najneskor viak do 7 dni od ich zistenia objednavatelom, zaplati
objednavatelovi za kazdy aj zadaty kalendamy defi omeskania s odstranenim kazdej jednotlivej
reklamovanej vady zmluvnu pokutu vo vyske 50,-- EUR az do doby jej uplného odstranenia.

V pripade, ak zhotovitel' do 7 dni odo diia uplatnenia pisomnej reklamécie objednévatelom
nezaéne odstratiovat’ zistené vady, objednavatel’ ma pravo dat’ odstranit’ vady trefou osobou na
naklady zhotovitela.

V pripade omeSkania objednavatela s uhradou faktiry ma Zhotovitel' pravo pozadovat’ od
Objednavatela uhradu roku z omeskania vo vyske 5,00 % roéne z dlinej éiastky, pricom
terminom uhrady sa rozumie pripisanie dlznej ¢éiastky na uéet Zhotovitela.

Vznikom povinnosti uhradit’ zmluvna pokutu a/alebo Groku z omeskania, ani ich faktickym
zaplatenim nie je dotknuty narok zmluvnych strén na nahradu preukazatelnej $kody podla
podmienok ¢l. X. tejto Zmluvy.

¢l X.
Zodpovednost’ za §kodu

Nebezpecenstvo nahodnej $kody Diela po celti dobu vykondvania Diela nesie zhotovitel’ az do
momentu odovzdania a prevzatia Diela objednavatel'om.

Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody, ktoré vznikni v priginnej stvislosti s jeho ¢innost'ou na
majetku objednavatela alebo tretich os6b.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za $kodu spdsobenti okolnost’ami vyluéujucimi
zodpovednost’. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost’ sa
povazuje prekazka, ktora nastane nezavisle od vdle tej-ktorej povinnej zmluvnej strany a bréni jej
v riadnom plneni svojej povinnosti (napr. prirodna katastrofa, poziar, zéplava, zemetrasenie, Strajk,
vieobecne zavdzné pravne predpisy, vojna, vyhlasenie nidzového stavu, vojnového stavu alebo
mimoriadnej situdcie a pod.), ak nemozno predpokladat’, ze by povinn4 strana tito prekazku alebo
Jej nasledky mohla odvratit’ alebo prekonat’ a v &ase vzniku zavizku predvidat’. Zodpovednost’
nevyluCuje prekédzka, ktord vznikla az v dobe, kedy povinna strana bola v omegkani s plnenim
svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov. Uginky vylugujiice zodpovednost’ su
obmedzené len po dobu, pokial trva prekazka, s ktorou st tieto povinnosti spojené.




¢l. XI.
Zaverefné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a. Zmluvné strany sthlasia
so zverejnenim celého znenia tejto Zmluvy. Povinnost’ tito Zmluvu zverejnit’ vyplyva s ust. § 5a
zédkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo net¢inné, nedotyka sa to
platnosti a ucinnosti ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zavizuju formou pisomného dodatku ktejto Zmluve nahradit’ toto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude obsahom atdelom zodpovedat’ zamyslanému tuéelu pdvodného
ustanovenia.

Zmeny tejto Zmluvy je mozné vykonat’ iba vo forme pisomnych oéislovanych dodatkov k tejto
Zmluve odsuhlasenych a podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na rieSenie vztahov neupravenych touto zmluvou sa primerane
pouZiju ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tizemi Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze neoddelitelnou sti¢ast'ou tejto Zmluvy su:

1. Priloha €. 1 - cenové ponuka 20210816-1 zhotovitel'a zo dita 16.8.2021

2. Priloha ¢. 2 — technické poziadavky na pripravu podkladu Diela..

Tato zmluva je vyhotovena vtroch (3) vyhotoveniach s platnostou originalu, jedno (1)
vyhotovenie pre zhotovitel'a a dve (2) vyhotovenia pre objednavatel’a.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujii, ze st plne sposobili na pravne ukony, obsahu zmluvy
rozumeju, tato vyjadruje ich skutoénu slobodni vél'u ana znak suhlasu s jej obsahom ju

podpisuju.
31 08 2001 v
V Novych Zamkoch dia .................. V Sali, dita 23.8.2021
Zhotovitel’: Objednavatel”

Dostojevekého 2
940 63 Navé Zamky

1£0: 00616331 j

ANV Slovelds 8.0, AMV

Y LN S -

Ing. Andrej Visiovsky, konatel spolo¢nosti /fMgT Jozel Belicky

AMYV Slovakia s.r.o. J;f primétor mesta Sala

/




PLICOHA ¢ 9

T MoDu-AL" ANV

f auaury sincrsese = ]
Dodévatel:
AMV Slovakia s.r.o. PoloZkovy rozpotet priloha ¢ 4. k vyzve
Dostojevského 2, 940 63 Nové Zamky
v zastupeni: Ing. Andrej ViSfiovsky, konatel
I¢0: 00616931 — IC DPH: SK2021 051934 oddelenie:  Systém MODU-AL
Bankové spojenie: telefén: +421 910 662 531
IBAN: SK72 0200 0000 0000 1480 0172 e-mail: v.kadekova@modual.eu
Odberatel:
Mesto Sala

Namestie Sv. Trojice 7, 92715 Sala, Slovakia
ICO: 00306185
IBAN: SK48 1111 0000 0066 2784 9005

V Novych Zdmkoch, 16.08.2021

vec: Cenova ponuka 20210816-1 2 ks -jednostranné kolumbdrium - 24 buniek / bunky rozmerov 60 x 40 cm
Na zéklade Vyzvy na predkladanie cenovych poniik pod ndzvom - Vybudovanie kolumbdria zo diia 10.8.2021.

Dakujeme Vam za prejaven(i déveru a moZnost predloZit Vam ponuku jedineéného urnového systému MODU-AL

z nasej produkcie.
Systém MODU-AL je postaveny s najkvalitnejich materidlov s ohfadom na dihi Zivotnost a minimalnu udribu.
Nase urnové schranky su po realizacii vietky uzavreté prednou napisnou doskou neostavaju otvorené ako pri

betdnovy urnovych stenach.

1. Predmet a jeho $pecifikacia:
Predmet:
Kolumbarium jednostranné bez stredovych stlpikov

Specifikacia / popis:
Kolumbarium jednostranné bez stredovych stipikov - vol'ne stojace

Farebné prevedenie:

farba napisnej dosky: biely mramor

farba obkladu: ¢ierny mramor

RozloZenie urnovych schranok v jednom kolumbriu :

na vysku: 4 ks

na Sirku: 6 ks

Polet urnovych schranok spolu 24 ks

Velkost 1 urnovej schranky (§xv ): 60x40 cm

Celkova velkost diela (Sxvxh): 400 x 200 x 30 cm ilustracné obr.
Strecha - prekrytie (3 x h): 414 x 44 cm

Obklad zadnej steny (3 x h) (pri jednostrannom vofne stojacom kolumbariu): 400 x 200 cm
Miesto umiestnenia: Cintorin: Sala - Hlavna ul. 44

1/3

Liwl




2. Cenovd ponuka na 2 kusy kolumbaria
INFORMACIA: Sicasns nestabilnd situdcia na trhu s materidlovymi komoditami sa dotyka cien
vyrobnych vstupov. Vzhfadom k tomu sme schopnl garantovat platnost uvedenej cenovej pon
détumu jej vypracovania. Ceny su uvddzané v EUR bez DPH

2. A|Hlavné prvky - systému MODU-AL

— e
||Poloika - hazov T podet | merna jedn. ]jedn.cena(
KO1s -Urnova bunka (senrinke) sooem T o | ks _|' 399 |
'KO1A - Stredna doska (2ulova) | 3,8 | m? | 320,
|Dekoraéna’x matica D3 (rozeta) -5 3cm 70 ks 4]

KO2A - Obklad - zadna stena (pri jednostrannych

| ’ |

16 z 215,

|vorne stojacich kolumbdriach) m | 3,6

|NGRPS60x404R - Ndhradné napisna doska - 4 | ks | 69.0

|60x40 cm | ‘ f
. | |

|Vzorcwa napisna doska s uvedenim mena a |

priezviska, ddtumu narodenia a datumu imrtia - podfa | 1 ks ’ 150,0

|v§rberu farby a typu pisma NGRPS60x404R | }
|

2. B|Bezpeénostné a doplnkové prvky + mobiligr

T I R = T = |
MO1AO - Bezpeénostna matica D25/m4 | 70 ks { 5,0

MO1B - Bezpeénostny kIGE k rozete MODU-AL | 1 || ks | 30,0(
2. C|Montai, doprava, iné
ol . I R TR T =]
MO5A2 - Mont4z urnovych miest | 48 ks | 28,04
{pocet buniek.x28€) +(150€ x 2 ks kolumbdria) |
MOBA2 - Prepravné nakl. - nakl. automobil do 5t | 132 | km || 124

(tam a spét) - cesta 2x - 2 dni |

IMO6B1 - *Cas straveny na ceste |
|(poéet fudi x hod.) 2x1 x 2 dnj |

| .
|M06C1 - *Prenos materialu z miesta parkovania

pocet fudi x hod |
4 | cenaza1hod, | 26,00
| (kazda zag.hod.) |

| pocet fudi x hod |

; - ) ) 0 cena za 1 hod. | 20,00
|na miesto montaze (poéet fudi x hod.) | | (kazda zac.hod.)
MO6D1 - *Iné prace (pocet fudi x hod) | 0 | hod. 25,00
MO7A1 - Skolenie na spravu a manipuldciu s | 4 | s J 150.00

Itm)wmi miestami - L
|CENA SPOLU bez DPH (€)

IDPH20% e
ICENA diela s DPH (€)

Woloiky Cas straveny na ceste, Prenos materia'_lu Z miesta pﬁm?niaﬁn?estmo?éie a Iné prace bumcvé
¢asu

Dotacénd schéma - schéma financovania
Na zdklade "Programu DOTACIA na vybudovanie déstojnych urnovych stien a urnovych hdjov na cit
uvéadzame:

(Cena diela | be
cena diela v zmysle cenovej ponuky 2651
Cena diela po uplatneni 25% doticie 20 2;

Priebeh financovania |
platba po odovzdani diela prevodom na Uéet dodavatela vo vyske 20% |
|1. Stvrtroénd bezdroéna splatka |
2. 3tvrtroénd bezdro&na splatka
’3. Stvrtroénd beziroéna splatka




v od
-
€)
2,00
,00
),60

),00

,00

%)
952
94
1%)
79
79
79
79
78

3.

4,

Stavebna predpriprava

Predpripravu beténového zakladu zabezpeduje odberatel na zaklade poZiadaviek stanovenych

dodavatefom - vid' "Technické poZiadavky stavebné" na

www.modual.eu:

https://modual.eu/wp-content/uploads/2021/07/MODU-AL TECHNICKE-POZIADAVKY 20210722 web odf

Zaklady musia byt pripravené v dostato¢nom tasovom predstihu (minimalne 30 dni) pred montazou

systému MODU-AL.

Ohlasovaciu povinnost pri realizacii betévovych zakladov preberd na seba odberatel.
V pripade upevnenia jednostranného kolumbaria o stenu budovy je potrebné brat do tvahy a zabezpedit
rovnost steny a dodrZat presnost pravého uhla medzi stenou a beténovym zikladom.

Priprava vhodného terénu na monta? systému MODU-AL:

Okolie miesta montaze, musi byt pristupné a terén vhodny na pohyb montéinych technikov. V pripade,
odhalenej pody v okoli beténovych zékladov, je potrebné, aby bol tento povrch chréneny geotextiliou,

makadamom, Strkom alebo inym materidlom tak, aby bol zabezpeceny Eisty a bezpeény pohyb pracovnikov.

Platobné podmienky - financovanie

Pri objedndvke uvedte jeden z nasledovnych spdsobov financovania:

4. A Klasickad uhrada diela

4.B Financovanie na zaklade "Programu budovania déstojného urnového cintorina 2021 - 2022 - DOTACIA"

5.

6.

7.

Uhrada prevodom na et pozostava z 2 &asti:

1. éast - Ghrada 30% - zalohova fa uhradens do 5 prac. dni po od obdrZania zalohovej faktdry
2. ¢ast - Uhrada 70% - Ghrada po realizécii a odovzdani diela - do 5 prac. dni od vystavenia vyuttovacej fa
Dielo a jeho prvky su aZ do splatenej plnej sumy vylctovacej faktiry majetkom dodavatela.

podrobné informacie v materili na nasej web stranke:

https://modual.eu/wp-content/uploads/2021/06/MODUAL DOTACIA A4 jun-2021.pdf

Dodacie podmienky
Doba dodania st spravidla 4 mesiace odo diia podpisu a
faktary alebo podfa podmienok dohodnutych v zmluve.

pravoplatnosti zmluvy alebo thrady zalohovej

Dobu montaze méze Zasovo ovplyvnit a pred(¥it nevhodne pripraveny beténovy zéklad alebo dihodobo

nepriaznivé poéasie.

DALSIE KROKY - ako pokracovat, ak ste sa rozhodli

pre urnovy systém MODU-AL

Ak ste sa na zdklade cenovej ponuky a ostatnych informdcii rozhodli pre realizaciu urnového systému
MODU-AL od firmy AMV Slovakia, s.r.0., urobte efte nasledovné kroky:

»  Informujte nds o vaiom rozhodnuti pre nag urnovy systém telefonicky alebo e-mailom,

dohodneme dal$i postup spoluprice.

Prilohy
Katalég MODU-AL najdete na www.modual.eu:

httgsﬂnodual,pu,f'wo—:;onrent/up!oads.;’ZDl_C)/O1/MODU-AL 20181130 SK compressed.pdf

Technické poziadavky stavebné na vybudovanie beténovych zikladov:

-AL TECHNICKE-POZIADAVKY 20210722 web pdf

https://modual.eu/wp-content/uploads/202 1/07/MODU

IR 5 AN
' MTEE D

VIS DPH 8% 2921051

Ing. Andrej Vi§ﬁ0v§k\}
konatel
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TECHNICKE POZIADAVKY
L STAVEBNE
druh vyrobku |Ii vyska do 165 cm ’ solitér vyska do 220 ¢m |' vyska do 250 cm vyska do 300 em uréenie rozmerov
[AxBxC |kolumbairiumv;?§kad0200cm |AxBxC AxBxC
] |AxBxC | |
zéklady s presahom cez podorys vyrobky A- Sirka zakladu
e N | T _ | B — dlZka zakiadu
_sgllt_er_@@ry_sﬂ)()_xioim___ = | - " Zoi1l0_x§) C_m_____ —_— -_— - (él'rkakolumbéria)
solitér — padorys 120 x 60 cm 70x 130 x 80 cm - - - | C - hibka zaklady

R 130x130x30cm | :

[ 40 x (_B +—1_O);9_O:m_ '_40 X (B+ E))_x 130;m_

solitér — pddorys 120 x 'IEOT:m_ .
40 x(B+10) x 90 cm :11_40x(B+10)x900m

kolumbarium jednostranné hibka 30cm

kolumbarium dvojstranné hibka 60 em 70x (B+10) x 80 ¢ | 70x (B + 10) x 80 cm || 70x (B+10) x 90 cm || 70x(B+10)x 100 cm
ziklad bez presahu cez podorys vyrobku { \{i .
solitér — pddorys 100 x 60 cm - |I 62x 102 x 80 cm | - -
solitér — pddorys 120 x 60 cm / 62x122x80¢em - - - B A
solitér — pddorys 120 x 120 cm = -1122x122x30 cm | -
[ e, bt oe————— 7] > enean 9 yBron e T——— 7]
kolumbarium jednostranné hibka 30 cm | 32xBx90 cm |32 XB x 90 cm 32xBx90 cm | -
| + kotvenie do steny 1t kotvenie do steny -
kolumbarium dvojstranné hibka 60 cm | 62 x B x 80 cm T62 X B x80cm | 62X B x 90 cm | 62x B x 100 cm

zaklad pod mobiligr

svietidla 121x21 x40 em -[21x21x 60 om

| i

lavicka I I|40X120X20_c;_—_—‘ - - _——%_ - -

— -— ! — - — ___| _________—_-'__—___—_'_'._—_____-__
|

LED svieckovy modul, modul na palenie / 60x120x 10 cm | | -
ook vz e R vy S S
Zvonica | = { -| 44 x 44 x 60 cm | -

informagény systém II—21 XB x40 cm | - | .7 -

Poznamky k beténovému zakladu:

1. betén triedy C 16/20

2. kazdd stena upevnena v zmysle schémy na str. 4

3. dve vrstyy sietoviny

4. povrchova Gprava betonu v zmysle PoZiadaviek objednavatela

5. odehylka rovinnosti povrchu max. 0,5 cm na dizkuy 200 em

6. nivelizovany povreh - povreh musi byt vyliaty nivelitom

7. vyska zgkladu je stanovena v rastlom teréne - v Pripade nerovnosti a sklony terénu, je potrebna navysit nadzemng ¢ast vzhladom na odchylku terénu
8. beténove zaklady musia byt urobens 30 dni pred zaciatkom montaze urnoveho systému (dostatoény éas na vyzretie betdnu)

Urgenie rozmeru zakladu pre vyrobky je stanovené z pohladu rychlosti vetra do 100 km/h. v €xponovanych miestach, kde rychlost vetra méze byt vyssia, je potrebné rozmer zékladu konzultovaf so statikom,
Nezamizajticu hibky terénu je potrebne upravit podla lokdlnych poZiadaviek.
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TECHNICKE POZIADAVKY STAVEBNE
SPOS0OB KOTVENIA KONSTRUKCIE

100

10

q Py
_—/'
REZ ZAKLADOM

prieény rozostup medzi dierami

=

=

AXONOMETRICKY POHLAD
pozdlzny rozostup medzi dierami

REZ ZAKLADOM
detail kotvenia

PRIECKA SPODNA

Skrutka CSB CE 12x110




TECHNICKE POZIADAVKY STAVEBNE

-

POVRCHY

KOLMOST STENY

ROVINNOST STENY
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TECHNICKE POZIADAVKY STAVEBNE
ZAKLADY S PRESAHOM - SPOSOB PREKRYTIA ZAKLADOV
MODU-AL MODU-AL
PREKRYTIE ZAKLADU PREKRYTIE ZAKLADU
kamenna platia hlinikovy profil
VARIANT 1 VARIANT 2
6
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TECHNICKE POZIADAVKY STAVEBNE )
L ZAKLADY s PRESAHOM -SPOsoB PREKRYTIA ZAKLADOV

VARIANT 1/ PLATNA Z KAMENA

+ prekrytie miernych nepresnosti zaklady
prirodny materig|
farebné zladenie s dielom
elimindcia znecCistenia diela od okolitého povrchy
eliminacia pohlady na zakladovy betgn

= bez moznostj vymeny kamefia pri pogkodeni
vy$sia cena
vaha




TECHNICKE POZIADAVKY STAVEBNE
ZAKLADY S PRESAHOM - SPOSOB PREKRYTIA ZAKLADOV

VARIANT 2 / HLINiKOVY PROFIL

# prekrytie miernych nepresnosti zékladu
rozne farebné prevedenia
eliminacia znetistenia diela od okolitého povrchu
eliminacia pohladu na zakladovy beton
moznost vymeny pri poskodeni

= viditel'né spoje




TECHNICKE POZIADAVKY STAVEBNE )
ZAKLADY S PRESAHOM - SPOSOB PREKRYTIA ZAKLADOV

VARIANT 3 / BETONOVY ZAKLAD BEZ PREKRYTIA

+  bez dalsich nékladov k cene diela

nebezpetenstvo poskodenia hrany zakladov
déraz na presnost prevedenia

moZnost znegistenia diela od okolitého povrchu




| s 3
|

TECHNICKE POZIADAVKY STAVEBNE

ZAKLADY S PRESAHOM - SPOSOB PREKRYTIA ZAKLADOV

VARIANT 4/ DLAZBA NA TERCE S VIDITELNYM ZAKLADOM

+

nie je potrebné ukladanie zamkovej dlazby
odolnost vogi poveternostnym vplyvom dblezita presnost zakladov
prekrytie miernych nepresnosti zakladu

rézne farebné prevedenia
elimindcia znecistenia diela od oko
moznost vymeny pri poskodeni

viditelny zaklad

litého povrchu

10
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ZAKLADY

TECHNICKE POZIADAVKY STAVEBNE

S PRESAHOM - SPOSOB PREKRYTIA ZAKLADOV

VARIANT 5/ DLAZBA NA TERCE S PREKRYTYM ZAKLADOM

ﬁ

MODU-AL

SPEVNENY 4
PODKLAD '

h

JEDNOSTRANNE DIELO DO VYSKY 160 CM

DVOJSTRANNE DIELO
SOLITER

SPEVNENY
PODKLAD

nie je potrebné ukladanie zamkovej dlazby
odolnost voéi poveternostnym vplyvom

prekrytie miernych nepresnosti zikladu

rozne farebné prevedenia

elimindcia znegistenia diela og okolitého povrchu
eliminacia pohladu na zakladovy beton

moznost vymeny pri pogkodeni

mierne znizena svetla vyska diela

11
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TECHNICKE POZIADAVKY STAVEBNE
ZAKLADY BEZ PRESAHU

MODU-AL

JEDNOSTRANNE DIELO DO VY§KY 165 CM

JEDNOSTRANNE DIELO NAD VYSKU 165 CM
DVOJSTRANNE DIELO
SOLITER

(musi byt kotvené aj do steny)
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TECHNICKE POZIADAVKY STAVEBNE
ZAKLADY BEZ PRESAHU

BETONOVY ZAKLAD ZAROVNANY S PODORYSOM DIELA

*  bez dalsich nakladov k cene diela
dlazba prilieha k dielu

= vysoky ddraz na presnost prevedenia
moznost zneCistenia diela od okolitého povrchu pri dazdi
dbraz na vyber dlazby
nie je vhodny pre vSetky typy a rozmery diel

13
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— TECHNICKE POZIADAVKY STAVEBNE
UKAZKY PRIPRAVENYCH ZAKLADOV

Kvalitne pripravené zaklady su délezité pre r

ychlost a presnost vystavb
na preciznej betonazi. Pre ilustraciu uvadza

y diela. Odzrkadli sa to na vyslednom vzhlade produktu. Je potrebné dat si zalezaf
me zopar rieseni.

Na tychto prikladoch je vidiet zéklady,

kde nebola betonaz vyhotovena precizne.
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TECHNICKE PoilADAyKv STAVEBNE
UKAZKY PRIPRAVENYCH ZAKLADOV

Na obrazku nizsie ukazujeme vyborne zvladnutu pripravu zékla'dov, kedy je moZné ponechat betén viditelny. Ak priprava nebola dokladnd, je potrebné povrch
prekryt tak, ako je uvedené v SEKCI| SPOSOB PREKRYTIA ZAKLADOV.

UkaZka prekrytia zakladov nalepenim obkladu z dévodu nerovnosti pri betonazi. Precizne pripravené zaklady nepotrebujd nasledné prekrytie nerovnosti. Je len na

zakaznikovi, ¢i chce betén ponechat pohladovy, alebo vzhlad dopinit prekrytim.
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TECHNICKE POZIADAVKY STAVEBNE
UKAZKY PRIPRAVENYCH ZAKLADOV

Ked' sa zékaznik rozhodne pre zéklady z pohladového beténu, je doleZité, aby

boli hrany ostré a nie zrazené fazetou. Ak by zaklady boli urobené bez nad-
miery, mohlo by to spdsobit nedostatok styénej plochy pod konstrukciou diela.

Na tychto prikladoch je vidiet zaklady, kde nebola betona3 vyhotovena precizne.

16




veciCRE FOZTADAVRY STAVEDNE
UKAZKY PRIPRAVENYCH ZAKLADOV

Ukazky zarovnanych zakladoy s pddorysom diela a ich findlna podoba. Prvy obrazok ukazuje dielo inStalované na rovine druhy znazorfiuje zaklady vy-
beténované v teréne.

Dlazba je prirazeng k zékladom:,

Pohladovy betén v teréne so sklonom.
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Konstrukeia je tvorens 2o SPdjacich prvkoy a hlim‘kovych profiloy, Ponukang Varianty Pozostavajyg hlinikovych kons‘trukénych Prvkov, ktoré g obkladané

Prirodnym kamefiom ide o vysokokvalitng Materialy, ktorg nevyZaduijy takmer ziadny Udrzby, Variabilita systému umozriuje Vytvérat rozne alteman’vy pri
tvorbe jednotlivych Zoskupenj 3 tvaroy,

0z 3

KONgTRUKClA

Konstrukeia Ietvorens
20 Spajacich Prvkoy

KONgTRUKClA

Konstrukeig Jetymto
spésobom moduldrng

OBVODOVE
KAMENE

Obvedovy a boény kamen
Je napevno osadeny ng

a hlinikovych profiloy. a jednoduchg fozsiritelna, konstrukeiy,
STRESNE URNOVE
KAMENE KAMENE ROZETY

Na konstrukciy su
Osadeneé stresng kamene
Z rovnakého materialy ake
obvodove.

r
4
-
<

oyt
AOS
z
ns

Nasledne g5 dajl urnove
kamena Osadzat kazdy jed-
notlive, vSetky si v rovna-
kom dekore, ktory ale nie je
totozny g obvcdovyrn_

Urnové kamene sa fixuju
Pomocoy dekoraénych
Matic.




