VYZVA
na predkladanie ponuk
podla § 9 ods. 9 zdkona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a § 5 Smernice
verejného obstaravatela na poskytnutie sluzby s nazvom
»,Svetelnotechnické meranie vlastnosti verejného osvetlenia po rekonstrukcii (zdverec¢né meranie)”

1. Identifikacia verejného obstaravatela:

Nazov: Mesto Sala

Sidlo: Namestie Svitej Trojice ¢. 7,927 15 Sala
ICO: 00306185

Telefén: 031/7705981

Fax: 031/7706021

Kontaktna osoba: Margita Simighova,

e-mail: simighova@sala.sk

2. Miesto dodania predmetu zakazky: kataster mesta Sala.
Dodanie protokolu z merania: Mestsky trad v Sali, Ndmestie Sv. Trojice 7, 927 15 Sala.

3. Komplexnost dodavky:
Uchadzac predlozi ponuku na cely predmet zakazky.

4. Variantné rieSenie:
Nie.

5. Lehota na dodanie alebo dokonéenie predmetu zakazky: doba merania 10 dni od pisomného
vyzvania, nie vSak neskor ako 31. mdj 2016. Snahou bude pri vhodnych poveternostnych
podmienkach realizovat meranie do konca januéra 2016.

6. Strucny opis predmetu zakazky:
Svetelnotechnické meranie v zmysle poZiadaviek vyzvy Ministerstva hospodarstva SR (zo dna
30.4.2015), KaHR — 22VS-1501 prisposobené podmienkam mesta Sala s potrebou merania
minimalne 45 referenénych Usekov vramci projektu s ndzvom Modernizacia verejného
osvetlenia v meste Sala — 2. etapa., ktorého predmetom je 641 ks rieSenych svetelnych bodov.
K procesu spracovania pozadovaného svetelnotechnického merania verejny obstaravatel
poskytne potrebnid dokumentaciu. Viac v sutaznych podkladoch.

Slovnik spolo¢ného obstaravania:
71330000-0 — ROzne inZinierske sluzby.
Predpokladana hodnota zakazky bez DPH: 6.280,00 eur.

7. Podmienky ucasti:
Osobné postavenie:
§ 26 ods. 1 pism. f) zdkona o verejnom obstaravani — doklad o opravneni poskytovat sluzbu na
predmet obstaravania — staci fotoképia dokladu, resp. ozndmenie o zapisani vzozname
podnikatelov s uvedenim registracného cisla. Originadl dokladu predloZi Uspesny uchadzac pri
podpise zmluvy s verejnym obstaravatelom.
Technicka alebo odborna spésobilost:
§ 28 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani — doklad o odbornej kvalifikacii os6b
zodpovednych za poskytovanie sluzby.




Odborne spbsobilou osobou je:

a) energeticky auditor, zapisany v zozname energetickych auditorov, ktory je v zmysle § 12 ods.
2 zdkona ¢. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov, zverejneny na webovom sidle Ministerstva hospoddrstva SR,
http.//www.mhsr.sk/zoznam-energetickych-auditorov/129487s , alebo energeticky auditor
z inej &lenskej krajiny EU, ktory preukdZe osvedcenie/oprdvnenie z domovskej krajiny,

b) autorizovany stavebny inZinier — zapisany v zozname autorizovanych stavebnych inZinierov,
ktory vedie v sulade s § 31 ods. 2 pism. b) zdkona ¢ 138/1992 Z. z. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch Slovenskd komora stavebnych
inZinierov, v kategorii:

a. A2 - Inzinierske stavby, podkategédria — Liniové vedenia a rozvody alebo

b. A2 —InZinierske stavby, podkategdria — Liniové vedenia a rozvody — elektro alebo

c. 14 — Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, podkategéria —
elektrotechnické zariadenia.

Zoznam je uvedeny webovom sidle Slovenskej komory stavebnych inZinierov

http://www.sksi.sk/buxus/qgenerate page.php?page id=274

c) svetelny technik — absolvent vysokoskolského studia Il. stupria v odbore, zamerani, orientdcii,
specializdcii alebo vyberovom bloku Svetelnd technika. (V pripade ak, diplom nedostatocne
definuje prislusny odbor, zameranie, orientdciu, Specializaciu alebo vyberovy blok svetelna
technika, je svetelny technik povinny priloZit k diplomu aj original potvrdenia vysokej Skoly
(napr. o priebehu stadia), ktory bude obsahovat explicitne uvedeny nazov odboru,
zamerania, orientdcie, Specializicie alebo vyberového bloku Svetelnd technika).

Dokladom o odbornej kvalifikdcii os6b zodpovednych za poskytnutie sluZzby bude:

a) v pripade tuzemského energetického auditora — Cislo rozhodnutia o zapise do zoznamu
energetickych auditorov,

b) v pripade autorizovaného stavebného inZiniera — odtlacok autorizacnej peciatky, vratane
uvedenia registracného Cisla autorizacného osvedcenia,

c) v pripade svetelného technika — ¢islo dokladu preukazujuceho vzdelanie v prisluSnom
odbore, t. j. ¢islo diplomu (ak existuje). V tomto pripade je povinnou prilohou merania képia
diplomu preukazujica ukonéenie poZadovaného vysokoskolského Studia Il. stupnia.

Verejny obstardvatel akceptuje zahraniéné potvrdenia o odbornej spdsobilosti osoby podla
pism. a) aZ c) rovnakej preukaznej hodnoty. V tomto pripade je povinnou prilohou képia dokladu
preukazujica odbornu spésobilost vratane Uradného prekladu do slovenského jazyka. Preklad sa
nevyZaduje v pripade potvrdenia vystaveného v ceskom jazyku.

Osobitné podmienky, ktorym podlieha plnenie zmluvy

8.1 Predmet zdkazky sa bude realizovat len v pripade schvélenia nenavratného finanéného
prispevku (NFP) na realizaciu projektu azazmluvnenia formou zmluvy o poskytnuti NFP
a taktiez po schvaleni procesu verejného obstardvania na vyber poskytovatela sluzby
svetelnotechnického merania.

8.2 Poskytovatel sluzby je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku, ato opravnenymi osobami a poskytnut im vsetku
potrebnu sucinnost.



9.

10.

11.

12.

13.

Lehota na predkladanie ponuk:
a) 12/11/2015 Cas 10:00 h

b) dorucenie prostrednictvom poStovej zasielky na adresu uvedenu v bode 1. tejto vyzvy
alebo osobne na tu istd adresu do podatelne Mestského Gradu v Sali, obal ponuky musi
obsahovat:

e adresu verejného obstaravatela,

e adresu uchadzaca (nazov, obchodné meno, adresu sidla alebo miesta podnikania),
e oznacenie: ,Zdkazka podla § 9 ods. 9 — neotvdrat™

e heslo sutaze: ,Svetelnotechnické meranie vlastnosti ver. osvetlenia”

c) ponuky sa predkladaju v slovenskom jazyku a v mene euro.

Podmienky otvarania ponuk:

Datum: 12/11/2015 Cas: 11:00 h.

Miesto: Mesto Sala, Mestsky trad v Sali, Ndmestie Sv. Trojice €.7, 927 15 Sala. Osoby opravnené
zUcastnit sa na otvarani ponuk: Na otvarani ponuk sa méZze zulastnit kazdy uchadzac, ktory
predloZil ponuku vlehote na predkladanie ponuk. Uchadza¢ modze byt zastipeny osobou
opravnenou zucastnit sa na otvarani ponuk za uchadzada. Uchadzac (fyzicka osoba), Statutarny
organ alebo clen Statutarneho organu uchadzacda (pravnickd osoba) sa preukadze na otvarani
ponuk preukazom totoZnosti. Povereny zastupca uchadzaca sa preukdze preukazom totoznosti
a overenym splnomocnenim na zastupovanie.

Podmienky financovania:

Predmet zdkazky bude financovany z fondov Eurdpskej Unie azvlastnych zdrojov verejného
obstaravatela. Operacény program: Konkurencieschopnost a hospodarsky rast. Prioritna os 2 —
Energetika. Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizacia verejného osvetlenia pre mestd aobce
a poskytovanie poradenstva voblasti energetiky. Koéd vyzvy KaHR-22VS-1501. Verejny
obstaravatel neposkytne preddavkovu platbu do 31. 12. 2015.

Kritéria na vyhodnotenie ponuk:

evyve

Dalsie dopliiujice informacie:

13.1 Vsetky naklady a vydavky spojené s pripravou a predkladanim ponuky znasa uchadzac bez
financného naroku vodi verejnému obstaravatelovi, a to bez ohladu na vysledok verejného
obstardvania.

13.2 Ponuky budi doruéené osobne alebo postou na adresu: Mestsky trad Sala, Namestie
Svitej Trojice €. 7, 927 15 Sala a musia byt dorucené v lehote podla bodu 9. Obalka musi
byt uzatvorenda a zapecatend proti neziaducemu otvoreniu: ,Zdkazka podla § 9 ods. 9 —
neotvdrat” a oznadend s heslom: ,Svetelnotechnické meranie vlastnosti ver. osvetlenia“.

13.3 Ponuka uchadzaéa musi obsahovat:
e Doklady a dokumenty podla bodu 7. tejto vyzvy
e Navrh na plnenie kritérii
e Podpisany navrh zmluvy



13.4 Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu z predloZenych ponuk.

13.5 Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo zrusit tento postup zadavania zakazky v pripade,
ak poskytovatel neuzatvori zmluvu o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku
sverejnym obstardvatefom na realizaciu projektu ,Modernizacia verejného osvetlenia
v meste Sala — 2. etapa“, resp. neoveri proces verejného obstardvania na stavebné préce

alebo tejto zakazky.

v Sali dfia 5. 11. 2015

Mgr. Jozef Belicky
primator mesta Sala

Prilohy:
e Sutazné podklady
e (013 Prilohy — svetelnotechnické meranie, situacné nakresy



Zadavanie zakazky podla § 9 ods. 9 zdkona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a § 5 Smernice verejného obstaravatela na poskytnutie sluzby s ndzvom

»,Svetelnotechnické meranie vlastnosti verejného osvetlenia po rekonstrukcii (zdverec¢né meranie)”

3.

SUTAZNE PODKLADY

Identifikacia verejného obstaravatela:

Nazov: Mesto Sala

Sidlo: Namestie Svitej Trojice ¢. 7,927 15 Sala
ICO: 00306185

Telefdn: 031/7705981

Fax: 031/7706021

Kontaktna osoba: Margita Simighova,

e-mail: simighova@sala.sk

Zmluva o zdroje financovania:

Vysledkom zadavania zakazky bude uzavretie zmluvy, predmetom ktorej bude poskytnutie sluzby
vzmysle § 3 ods. 4 ZVO. Podrobné vymedzenie zmluvnych podmienok na poskytnutie sluzby
v bode 12. — Obchodné podmienky.

Predmet zdkazky bude financovany z fondov Eurdpskej Unie azvlastnych zdrojov verejného
obstaravatela. Operaény program: Konkurencieschopnost a hospodarsky rast. Prioritnd os 2 —
Energetika. Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizdcia verejného osvetlenia pre mesta a obce
a poskytovanie poradenstva voblasti energetiky. Koéd vyzvy KaHR-22VS-1501. Verejny
obstaravatel poskytne preddavkové platby podla usmernenia zverejneného dna 27.10.2015
http://www.mhsr.sk/aktuality-mh-sr-vydalo-usmernenie-pre-ziadatelov-prijimatelov-v-ramci-
vyzvy-kod-kahr/10s146159c.

Miesto dodania predmetu zakazky: meranie: kataster mesta Sala.
Dodanie protokolu z merania: Mestsky trad v Sali, Ndmestie Sv. Trojice 7, 927 15 Sala.

Podrobny opis predmetu zdkazky a jeho rozsah:

Predmetom poskytovanej sluzby je vypracovanie svetelnotechnického merania vlastnosti
verejného osvetlenia po rekonstrukcii (zadvere¢né meranie) bezprostredne po zrealizovani prac
suvisiacich s rekonstrukciou a modernizaciou verejného osvetlenia vramci projektu
Modernizacia verejného osvetlenia v meste Sala — 2. etapa. Doba pre uskuto¢nenie merania
a spracovania protokolu je max. 10 dni, nie vSak neskor ako 31.5. 2016. Snahou bude pri
vhodnych poveternostnych podmienkach realizovat meranie do konca janudra 2016. Pocet
rieSenych svietidiel v projekte: 641 ks, pocet referenénych Usekov: min. 45.

PoZiadavky na svetelnotechnické meranie:

Ugelom svetelnotechnického merania je zmerat skutoéné svetelnotechnické vlastnosti
osvetlovacej slistavy po jej obnove a porovnat merany stav s poziadavkami noriem.
Svetelnotechnické meranie je kiu¢ové z hladiska zhodnotenia a dodrZania poZiadaviek osvetlenia
komunikacii podla prislusnych noriem.

NdleZitosti svetelnotechnického merania

Svetelnotechnické meranie sa sklada z:

1. merania osvetlenia,

2. spracovania protokolu z merania.
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Spracovatel svetelnotechnického merania vykona svetelnotechnické meranie podla STN EN

13201-4.

V zavislosti od poctu svetelnych bodov, ktoré su predmetom projektu, pozaduje poskytovatel

(Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky ako Riadiaci organ pre OP KaHR) zrealizovanie

svetelnotechnického merania minimalneho poctu referen¢nych usekov podla tabulky (v ramci

ktorej pri pocte svetelnych bodov od 501 do 750 urcil 45 referencnych usekov).

Vid'.: Priru¢ka pre Ziadatela v ramci vyzvy na predkladanie ZoNFP kéd KaHR—22VS—-1501 v zneni usmernenia 4

V projekte ,Modernizacia verejného osvetlenia v meste Sala — 2. etapa“ je rozsah modernizacie

a rekonstrukcie na Udrovni 641 ks svietidiel, preto podla poziadavky je minimdlny pocet

referencnych usekov 45.

Spracovatel svetelnotechnického merania:

a) je povinny zmerat vSetky referenéné Useky uvedené vo svetelnotechnickej studii,

b) je povinny doplnit referen¢né Useky merania v pripade ak, vzniknd pochybnosti o kvalite
osvetlenia v niektorom mieste komunikacie,

c) je povinny zmerat minimalne pocet referen¢nych usekov podla vyssie uvedenej hodnoty,

Spracovatel je povinny urcit pocet referenénych merani tak, aby spinil vSetky podmienky uvedené

v pism. a) aZ c) aj ked by to znamenalo prekroc¢enie minimdlneho poctu referencnych tsekov.

d) je opravneny doplnit referencné Gseky merania nad ramec podmienok uvedenych v pism. a)
aZz c) v pripade ak, to povaZzuje za potrebné z hladiska komplexného posudenia, resp. ak ho
o to poziadal verejny obstaravatel.

Na urcenie referencnych Usekov, ktoré stanovi spracovatel svetelnotechnického merania nad

rdmec referenénych Usekov vymedzenych vo svetelnotechnickej s$tudii, sa rovnako vztahuju

odporucania uvedené v kapitole 8.14 cast Il ods. 2 pism. g) Prirucky pre Ziadatela v rdmci vyzvy

na predkladanie ZoNFP (dalej len ,Vyzva“).

Referencné useky pre svetelnotechnické vypocty

Verejny obstaravatel odporuca vykonat vypoclet svetelnotechnickych parametrov na danej
komunikacii v rozsahu referencnych usekov.

Referenénym usekom je Usek medzi dvoma svetelnymi bodmi na jednej strane komunikacie v
zmysle normy STN EN 13201-3.

Odporuca sa, aby odborne sp6sobila osoba stanovila referen¢né tseky v nasledovnom rozsahu:

» kazda komunikdcia bude mat stanoveny aspori jeden referencny Usek,

» ak sa na komunikacii zdsadnym spdsobom meni priecny profil, geometria osvetfovacej
sustavy, trieda osvetlenia komunikacie, typ navrhovaného svietidla, odborne sp6sobild osoba
vykond Clenenie tejto pozemnej komunikdcie na mensie celky a urci referenény Usek na
kazdom z nich,

» ak je pozemna komunikacia kratSia ako 250 m, nemusi byt pre takito komunikaciu urceny
referencny usek,

> pre nepravidelné osvetlovacie sustavy ako parky, namestia a pod. nemusi byt stanoveny
Ziadny referencny usek,

Referencné Useky je potrebné v studii vymedzit a to bud pisomne alebo prostrednictvom ich

oznacenia v situacnom nakrese. Napriklad RU €. 1 pre konkrétnu komunikaciu a triedu osvetlenia

komunikacie od stoZiara ¢. 6/1 po stoZiar ¢. 7/1 a pod.

Pre chodniky a podobné pozemné komunikacie sibezné s vozovkou sa vykona svetelnotechnicky

vypocet v rdmci stanoveného referencného useku 24.

Ak ma komunikacia suvislé a vyrazné zakrivenia, vypocet jasu sa nevykond, méze sa viak vykonat

orientacny vypocet osvetlenosti.

Referencné useky pre svetelnotechnické merania

Odborne spdsobild osoba je opravnena vo svetelnotechnickej $tudii urcit aj referenéné dseky

nad ramec tych, pre ktoré urdila svetelnotechnicky vypocéet. Ucelom takto vymedzenych

referenénych Usekov je stanovit dalSie miesta, kde by sa malo vykonat svetelnotechnické
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meranie po obnove verejného osvetlenia s ciefom ziskat primerané uistenie o skutocnosti, Ze
osvetlenie po realizacii projektu spliia poZiadavky noriem.

Pri stanovovani referencnych Usekov pre vypocet a/alebo meranie prihliada odborne sposobila
osoba na skutocnost, Ze referenéné Useky budld po rekonstrukciu a modernizacii verejného
osvetlenia predmetom svetelnotechnického merania v sulade s poZiadavkami STN EN 13201-4.
Referencné useky boli stanovené v svetelno-technickej studii - priloha Vyzvy na str. 51-52,
situacné vykresy, svetelnotechnicky vypocet.

Protokol z merania
Po vykonani svetelnotechnického merania je spracovatel svetelnotechnického merania povinny
vypracovat protokol, v ktorom zachyti vysledky merania.
Vysledky merania porovna s poZiadavkami osvetlenia komunikacie podla STN EN 13201-2, podla
toho ako bola komunikdcia zatriedena vo svetelnotechnickej studii.
Protokol z merania musi obsahovat zaver, v ktorom spracovatel svetelnotechnického merania:
a) vyda stanovisko, ¢i je osvetlenie komunikacie v sulade s poZiadavkami na osvetlenie
komunikacie podla jej zatriedenia vo svetelnotechnickej studii,
b) ak je technicky identifikovatelné z vysledkov, resp. procesu merania:
+» oddvodni pripadné negativne odchylky od poZzadovanych hodnét,
%+ urdi pric¢inu odchylok,
+»+» odporudi vykonanie Upravy.
Vzor protokolu zo svetelnotechnického merania vyda poskytovatel (Ministerstvo hospodarstva
Slovenskej republiky ako Riadiaci organ pre OP KaHR, resp. SIEA) — predpoklad november 2015.

5. PredloZenie a obsah ponuky:
5.1 Uchadza¢ moZe predloZit iba jednu ponuku. Uchadza¢ nemodzie byt ¢lenom skupiny
dodavatelov, ktora predklada ponuku v tomto verejnom obstardvani. Verejny obstaravatel
vyluci uchddzaca, ktory je sticasne clenom skupiny doddvatelov.

5.2 Uch&adzaé vypracuje a predlozi ponuku v sulade s Vyzvou atymito sutaznymi podkladmi.
Véetky potvrdenia, doklady adokumenty predloZzené v ponuke musia vyhovovat

podmienkam uvedenym vo Vyzve a v tychto sutaznych podkladoch.

5.3 Uchddzac predloZi ponuku v listinnej podobe aj v elektronickej verzii.

5.4 Uchadzad vlozi ponuku do samostatného obalu. Obal musi byt uzavrety. Obal ponuky musi
obsahovat nasledovné udaje:
— adresu uvedent v bode 1. tychto sutaznych podkladov,
— adresu uchadzaca (nazov alebo obchodné meno a adresa sidla alebo miesta podnikania)
— oznacenie: ,Zdkazka podla § 9 ods. 9 — neotvdrat*
— oznacenie heslom sutaze ,Svetelnotechnické meranie vlastnosti ver. osvetlenia®.

5.5 V pripade, Ze uchadzac predlozi ponuku prostrednictvom posStovej zasielky, je rozhodujuci
termin dorucenia ponuky verejnému obstaravatelovi.

5.6 Pri osobnom doruceni ponuky uchdadzacom na adrese uvedenej v bode 1., verejny
obstaravatel vyda uchadzacCovi potvrdenie o jej prevzati s uvedenim miesta, datumu
a Casu prevzatia ponuky.

5.7 Predlozenim ponuky sa uchadzac¢ povazuje za oboznameného so vsetkymi relevantnymi
zakonmi a predpismi v Slovenskej republike, ktoré akymkolvek spdésobom mobzu
ovplyvriovat alebo platia pre operécie a ¢innosti obsiahnuté v ponuke a nasledne v zmluve
o poskytnuti sluZieb.
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5.8 Ponuka predloZena uchadza¢om musi obsahovat:

o Vsetky doklady preukazujice splnenie podmienok Ucasti podla Vyzvy na predkladanie
ponuk.

e Cestné vyhlasenie uchadzaca, 7e porozumel vyzve na predkladanie ponuk, sutainym
podkladom a podmienkam verejnej stitaze a sthlasi s nimi.

e Cestné vyhlasenie uchddzaa o pravdivosti a Uplnosti vietkych dokladov a udajov
uvedenych v ponuke.

e Cestné vyhlasenia budu podpisané uchddza¢om alebo plnou mocou poverenou osobou
na jeho zastupovanie a budu predlozené v originali, resp. v Uradne osvedcene] fotokdpii.
V pripade podpisania cCestného vyhlasenia poverenou osobou je poziadavka, aby
sucastou ponuky bola aj plnd moc na zastupovanie Statutarneho zastupcu s prijatim
plnej moci poverenou osobou takisto v originali alebo v Uradne osvedcenej fotokopii.

e Navrh na plnenie kritérii.

e Navrh zmluvy v dvoch origindlnych vyhotoveniach, podpisany Statutarnym zdstupcom
a opatreny peciatkou; musi byt vyhotoveny v stlade s podmienkami uvedenymi v tychto
sutaznych podkladoch.

e Ponuku na CD nosici.

6. Miesto a lehota na predkladanie ponuk:
6.1 Ponuky je potrebné dorudit na adresu uvedent v bode 1.
6.2 Lehota na predkladanie ponuk uplynie: 12.11.2015 0 10:00 h
6.3 Ponuka predloZzend po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk uvedenej v bode 6.2 sa vrati
uchadzacovi neotvorena.

7. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

7.1 Uchadza¢ mobie predlozend ponuku dodatoéne doplnit, zmenit alebo odvolat do
uplynutia lehoty na predkladanie ponuk podla bodu 6.2.

7.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je mozné vykonat odvolanim pdvodnej ponuky na ziklade
pisomnej ziadosti uchadzaca, zaslanej prostrednictvom postovej zasielky, e-mailom, alebo
dorucenej osobne uchadzacom alebo splnomocnenou osobou uchadzaca na adresu
verejného obstardvatela podla bodu 1 a doru¢enim novej ponuky v lehote na predkladanie
ponuk podla bodu 6.2 a na adresu podla bodu 1.

8. Otvaranie obalok s ponukami:
8.1 Otvaranie obalok s ponukami sa uskuto¢ni dra 12.11.2015 o 11:00 hod. na adrese Mesto
Sala, Mestsky trad, Namestie Sv. Trojice €. 7, 927 15 Sala.

8.2 Na otvarani obalok s ponukami sa mdzu zucastnit opravneni uchadzadi, ktori predlozZili

ponuky vlehote na predkladanie ponuk. Na otvarani obalok s ponukami méze byt
uchadzac zastupeny Statutarnym organom alebo ¢lenom Statutarneho organu uchadzaca
alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
Uchadzac¢ (fyzickd osoba), Statutdrny organ alebo clen Statutarneho organu uchadzaca
(pravnicka osoba) sa preukaze na otvarani obdlok s ponukami preukazom totoZnosti.
Povereny zastupca uchadzaca sa preukdze preukazom totoZnosti a splnomocnenim na
zastupovanie.

8.3 Na otvarani obdlok s ponukami za Uclasti uchadzadov sa vsetkym zucastnenym
z predloZenych ponuk zverejnia ndzvy alebo obchodné mena, adresy alebo sidla vSetkych
uchadzaCov a ich ndvrhy na plnenie kritéria, uréeného verejnym obstardavatelom na
vyhodnotenie ponuk.
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8.4 Vsetkym uchadzacom, ktori predloZili ponuky vlehote na predkladanie ponuk, bude
doruceny zdznam z otvarania obdlok s ponukami s uvedenim zoznamu uchdadzacov aich
navrhu na plnenie kritéria ur¢eného verejnym obstardvatefom na hodnotenie ponuk.

9. Preskiumanie ponuk:
9.1 Do procesu vyhodnocovania ponuk budu zaradené tie ponuky, ktoré:
e obsahuju nalezitosti ur¢ené v bode 5. tychto sutaznych podkladov,
e zodpovedaju poZiadavkdam a podmienkam uvedenych vo Vyzve na predkladanie ponuk
a v tychto sutaznych podkladoch.

9.2 Platnou ponukou je ponuka, ktord splfia poziadavky na predmet zakazky alebo naleZitosti
ponuky uvedené vo Vyzve na predkladanie ponuk avtychto sutaznych podkladoch
a zdroven neobsahuje Ziadne obmedzenia alebo vyhrady, ktoré su vrozpore stymito
poziadavkami. Ostatné ponuky uchadzacov budu z verejnej sutaze vylucené.

9.3 Uchadzac bude upovedomeny o vyliceni jeho ponuky s uvedenim dévodu vylucenia.

10. Oznamenie o vysledku vyhodnotenia ponuk:
Verejny obstaravatel po vyhodnoteni ponuk bezodkladne pisomne ozndami vSetkym
uchadzacom, ktorych ponuky sa vyhodnocovali, vysledok vyhodnotenia ponuk, vratane poradia
uchadzacov. Uspe$nému uchadzacovi oznami, 7e jeho ponuku prijima, avéak zmluva o poskytnuti
sluzby bude podpisana aZ po overeni procesu verejného obstaravania zo strany RO pre OP KaHR.
Neuspesnému uchadzacovi alebo uchadzacom oznami, Ze neuspel/i a dévody neprijatia jeho/ich
ponuky/ponuk.

11. Kritéria na hodnotenie ponuk:

cvve

12. Spodsob uréenia ceny:
12.1 Cena predmetu zdkazky bude stanovend v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v platnom zneni a v stlade s Vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996 Z. z. v platnom zneni.

12.2V navrhu ceny musi uchadza¢ preukdzat, Ze nim stanovena cena zahffia vSetky naklady
avydavky potrebné krealizacii predmetu zakazky. Navrhy vsetkych cien predlozenych
v ponuke musia byt kladné Cisla zaokruhlené na dve desatinné miesta.

12.3Cenu za predmet zdkazky uchadzac stanovi na zaklade uvedeného mnoiZstva vratane
vsetkych nakladov spojenych s poskytovanim predmetu zakazky. Uchadza¢ nebude
opravneny pozadovat akukolvek inl Uhradu za pripadné dodatoéné ndaklady, ktoré si
opomenul zapocitat do ceny predmetu zakazky. Cena zahffia meranie na vsetkych (min. 45
ks) aj dodatocne stanovenych referencnych tdsekoch.

12.4 Ak je uchdadzac platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), navrhovanu celkovu cenu ako aj
jednotkové ceny pre Ucely hodnotenia sutaznych ponuk uvedie v zloZeni:
a) navrhovanda zmluvna cena bez DPH
b) sadzba DPH a vyska DPH
¢) navrhovand zmluvna cena vratane DPH.

] o 17701 1 1 1S

12.5 Ak uchdadzac nie je platitelom DPH, uvedie navrhovanu cenu celkom v ¢leneni podla bodu 4
(ktorej sucastou je aj DPH). Sucasne na tuto skuto¢nost v ponuke upozorni.
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12.6 Ak uchadzac z Eurdpskej unie nie je registrovanym platiteflom DPH v Slovenske] republike,
uvedie navrhovanli zmluvni cenu bez DPH. Na skutocnost, Ze nie je platitelom DPH
upozorni. Ktakto navrhovanej zmluvnej cene bez DPH verejny obstaravatel/komisia na
vyhodnotenie ponuk pripocita vysku DPH, ktord by verejny obstaravatel prijatim jeho
ponuky bol povinny zaplatit podla § 7a ods. 1 zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Hodnotena bude cena vratane DPH.

12.7 Pokial nebude cena predmetu zdkazky urcend v sulade s tymito ustanoveniami, je verejny
obstaravatel opravneny ponuku z vyhodnotenia wvylUéit pre nesplnenie poziadaviek
verejného obstaravatela v priamej suvislosti s predmetom obstaravania.

13. Obchodné podmienky:
13.1 Uchadzac v Casti ,oznacenia zmluvy, identifikdcie zmluvnych stran,” doplni poZadované
udaje.
13.2Navrh zmluvy bude uchadzacom predlozeny vdvoch origindlnych vyhotoveniach,
s ozna¢enim ,NAVRH“, bude podpisany $tatutdrnym zastupcom uchadzaca a opatreny
peciatkou uchadzada. Navrh zmluvy musi byt vyhotoveny vsulade s podmienkami
uvedenymi v tychto sutaznych podkladoch.

13.3Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo predlozit navrh zmluvy resp. zmluvu na
prerokovanie Mestskému zastupitelstvu v Sali.

13.4 Uspedny uchadza¢ bude po vyhodnoteni ponuk vyzvany na predloienie podpisanej zmluvy
a po overeni a schvaleni procesu verejného obstaravania Ministerstvom hospodarstva SR
ako riadiacim organom pre OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast bude zmluva
podpisana zo strany verejného obstaravatela.

Minimalny obsah zmluvnych podmienok:
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ZMLUVA na poskytnutie sluzby C. ...................

uzavretda podla § 269 ods. 2 zdkona ¢. 513/1991 Zb., Obchodny zdkonnik v platnom zneni medzi
tymito zmluvnymi stranami:

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel:

Nazov organizacie: Mesto Sala

Sidlo organizacie: Namestie Svite]j Trojice ¢.7, 927 15 Sala

V mene kt. kona: Mgr. Jozef Belicky, primator mesta

ICO: 00 306 185

DIC: 2021024049

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
IBAN: SK29 1111 0000 0066 2784 9056

Telefon: 031/ 7705981

Fax: 031/770 6021

E-mail: mesto@sala.sk

(dalej len ,, objednavatel™)

1.2 Poskytovatel: e
SIIO:
Vmene kt. KONd: e
ZapiSANY: e e rrae e
ICO:
DIC: s
ICDPH: s
Bankové spojenie: e
IBAN: e ——————————————
Tel.:

Fax:
E-mail:
(dalej len ,, poskytovatel™)

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara na zdklade vysledku verejného obstaravania na poskytnutie sluzieb
vyhldseného formou vyzvy na predkladanie ponudk. Objedndvatel na obstaranie predmetu tejto
zmluvy pouzil postup podla § 9 ods. 9 zakona ¢, 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a § 5 Smernice verejného obstaravatela
pre zakazky s predpokladanou hodnotou pod prahovymi hodnotami pre podlimitné zdkazky.

Cl. 1
Predmet zmluvy
1.1 Zmluvné strany sa dohodli Ze poskytovatel za podmienok dohodnutych vtejto zmluve pre
objednavatela zabezpeci svetelnotechnické meranie po realizacii projektu ,Modernizacia
verejného osvetlenia v meste Sala — 2. etapa“ realizovaného v rdmci opera¢ného programu
Konkurencieschopnost a hospodarsky rast. Prioritnd os 2 Energetika, Opatrenie 2.2 Budovanie
a modernizacia verejného osvetlenia pre mestd a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti
energetiky, Kéd vyzvy KaHR — 22VS-1501 odborne sposobilou osobou, a zaroven je predmetom
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1.2

13

14

1.5
1.6

2.1

2.2

2.3

3.1

tejto zmluvy zadvazok objedndvatela zaplatit poskytovatelovi dohodnutl cenu za zabezpecenie
svetelnotechnického merania.

Poskytovatel sa zavazuje zrealizovat svetelnotechnické meranie podla poZiadaviek Ministerstva
hospoddrstva Slovenskej republiky ajeho Vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP na podporu
obnovy verejného osvetlenia miest a obci, Kéd vyzvy: KaHR — 22VS-1501. Pricom aj samotné
plnenie predmetu zmluvy bude spolufinancované zo zdrojov EU v rdmci vyzvy KaHR 22-VS1501.
Pri plneni predmetu zmluvy sa poskytovatel zavazuje dodrzZiavat vieobecné zavazné predpisy,
technické normy, ustanovenia tejto zmluvy, podmienky vyzvy KaHR 22-VS-1501 a bude sa riadit
podkladmi objednavatela.

Poskytovatel prehlasuje, Zze je opravneny poskytnut sluzbu uvedenud v bode 1.1 tejto zmluvy
podla podmienok poskytovatela nendvratného finan¢ného prispevku Specifikovanych vo vyzve
¢. KaHR 22-VS-1501 a jej dokumentoch a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k poskytnutiu tejto Specidlnej sluzby potrebné.

Miestom realizacie svetelnotechnického merania je mesto Sala, katastralne Gzemie Sala.
Poskytovatel potvrdzuje, Ze sa vplnom rozsahu obozndmil srozsahom poZadovaného
svetelnotechnického merania podla svetelnotechnickej Studie 6/2015 a zavazuje sa zrealizovat
meranie na minimdlne 45 zadefinovanych referenénych usekoch. Poskytovatelovi su zname
vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky, ktoré suvisia s realizaciou svetelnotechnického
merania. Pred samotnym meranim si overi aktudlne poZiadavky vyplyvajuce z podmienok vyssie
uvedenej vyzvy a usmerneni k danej vyzve. Ukony potrebné k zabezpeéeniu svetelnotechnického
merania su predmetom ¢innosti poskytovatela.

cLn
Cena za predmet plnenia
Cena za poskytnuté sluzby v predmete plnenia - za zabezpecenie svetelnotechnického merania
sa stanovuje na zdklade vysledkov verejného obstardvania a predloZenej ponuky poskytovatela,
je pevna a nemenna a cini:

celkova cena bez DPH ................. eur
DPH 20 %..cccvvvvvvinniinienennn. eur
Spolu s DPH.................. eur

SIOVOM: .o, eur.

Cena za plnenie bude poskytovatelovi vyplatend formou preddavkovej platby vo vyske 100 %
z ceny uvedenej v bode 2.1 najneskdér do 31. 12. 2015 na zdklade poskytovatefom vystavenej
preddavkovej faktury. Po Uplnom ukonéeni svetelnotechnického merania a odovzdani protokolu
o vysledku svetelnotechnického merania na vSetkych referencnych usekoch objedndvatelovi
poskytovatel vystavi vyuctovaciu faktiru do 2 dni od odovzdania protokolu o vysledku
svetelnotechnického merania, najneskér do 31. 5. 2016.

Faktury budu obsahovat nasledovné udaje:

® oznacenie faktury a jej Cislo,

« oznadenie objedndavatela a poskytovatela obchodnym menom a adresou, ICO, DIC,

¢ den odoslania faktury, lehota jej splatnosti a u faktiry datum zdanitefného plnenia,

* oznacenie penazného Ustavu a Cisla Uctu, na ktory ma byt platené,

e urcenie predmetu plnenia,

o fakturovanu ciastku,

e peciatku a podpis opravnenej osoby

CL
Termin plnenia
Poskytovatel sa zavazuje zrealizovat svetelnotechnické meranie na pisomné vyzvanie
objedndvatela po skonceni realizacie stavebnej casti projektu: ,,Modernizicia verejného
osvetlenia vmeste Sala — 2 etapa“, a odovzdat protokol s nameranymi vysledkami
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4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

5.1

5.2

53

5.4

6.1

6.2

7.1
7.2
7.3

objednavatelovi do 10 dni od pisomného vyzvania objednavatelom, najneskér vsak do
31. 5. 2016.

ClLiv

Prava a povinnosti poskytovatela
Poskytovatel je povinny poskytnit predmet plnenia riadne podla ¢lanku | tejto zmluvy a podla
podmienok vyzvy KaHR 22-VS-1501, prirucky pre Ziadatela a ustanoveni zmluvy o poskytnuti
NFP.
Poskytovatel sa zavizuje zachovavat mléanlivost o vsetkych skutolnostiach, s ktorymi sa
obozndmil pri plneni podla tejto zmluvy a bez suhlasu objednavatela ich neposkytne tretej
osobe.
Poskytovatel je povinny dodrzat termin poskytnutia plnenia podla ¢lanku lll. tejto zmluvy.
Poskytovatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami, sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, ato opravnenymi osobami a tiez povinnost poskytnut
opravnenym osobam vsetku potrebnu stcinnost.
Poskytovatel je povinny v pripade poZiadavky poskytovatela NFP predloZit elektronickd verziu
(vo formate MS Excel zaokrihlené na dve desatinné miesta) podrobného rozpoctu, ako aj kazdu
zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

CLv

Prava a povinnosti objednavatela
Objednavatel je povinny poskytnut poskytovatelovi patricnd sicinnost nevyhnutnd na riadne
vykonanie predmetu zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje neodkladne oznamit poskytovatelovi vsetky podstatné zmeny,
o ktorych uvaZzuje a ktoré mozu ovplyvnit poskytovanie sluzby este pred ich uplatnenim.
Objednavatel je opravneny byt informovany o vSetkych skutoénostiach tykajlcich sa predmetu
plnenia zmluvy. Na vyzvu objedndvatela je poskytovatel povinny bez zbytocného odkladu
pisomne informovat objednavatela o skutoénom stave prebiehajiceho plnenia predmetu
zmluvy.
Objednavatel méze pri nedodrzani terminu plnenia zmluvy odstlpit od zmluvy.

CL v
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktury podla ¢lanku Il bod 2.2 je poskytovatel
opravneny pozadovat od objednavatela zaplatenie zmluvnej pokuty za omeskanie vo vyske
0,05 % z dlZznej sumy za kazdy deri omeskania.

V pripade nedodrzania terminu plnenia podla ¢lanku Ill je objednavatel opravneny poZadovat
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny bez DPH za kazdy deri omeskania, a nie je
povinny vyplatit cenu plnenia a ani za cast plnenia, ktord poskytovatel dovtedy vykonal.
Za splnenie predmetu zmluvy a poskytnutie sluzby sa povazuje odovzdanie protokolu
svetelnotechnického merania na vsetky referencné Useky podla svetelnotechnickej studie 6/2015
objednavatelovi podla podmienok stanovenych MH SR/SIEA pre vyhotovenie
svetelnotechnického merania.

CL v
Zanik zmluvy
Zmluva zanika splnenim zavazkov zmluvnych stran podla tejto zmluvy.
Zmluva mdze taktiez zaniknut pisomnou dohodou zmluvnych stran.
Zmluvné strany su opravnené od zmluvy odstUpit, ak jedna zo zmluvnych stran opakovane
porusuje ustanovenia tejto zmluvy.
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7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

V pripade, Ze nastali skuto¢nosti zakladajice pravo od zmluvy odstupit v zmysle porusenia vyssie
uvedenych zmluvnych alebo inych zakonnych povinnosti jednou zo zmluvnych stran, druha
zmluvna strana je povinna tato skutocnost pisomne oznamit zmluvnej strane, ktora povinnost
porusila a dat jej patdriova lehotu na odstranenie tohto stavu.

Pokial' k odstraneniu stavu porusenia vyssie uvedenych zmluvnych alebo inych zakonnych
povinnosti v uvedenej lehote neddjde, je zmluvna strana opravnena odstlpit od zmluvy s tym,
Ze toto odstupenie je ucinné, odo dna dorucenia druhej zmluvnej strane.

Ukonéenie zmluvného vztahu nezbavuje Ziadneho UGcastnika zmluvy povinnosti vysporiadat
zavazky, ktoré vznikli pocas trvania zmluvy.

¢l v

Spolocné a zaverecné ustanovenia
Prava a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a inymi pravnymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky.
V pripade, Ze sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym, nema to vplyv na platnost
zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavazuju, Ze takéto neplatné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje, ak
sa to neprieci obsahu a Ucelu tejto zmluvy, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve.
Obsah tejto zmluvy je mozné menit a doplfiat po dohode zmluvnych stran. Zmeny sa vykonavajd
v pisomnej forme dodatkami oznacenymi poradovym cislom a budu podpisané zodpovednymi
osobami zastupujucimi zmluvné strany.
Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto zmluvy alebo rozpory vo vyklade niektorych
ustanoveni riesit zmierovanim avzajomnym rokovanim. Ak neddéjde k suhlasnému stanovisku
zmluvnych stran, je ktordkolvek strana opravnend predlozit spor na rozhodnutie prislusného
sudu. Zmluvné strany sa zavazuju podriadit vyroku tohto sudu.
Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcéinnost
nadobudne v den nasledujuci po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov na webovom sidle objednavatela. Zmluvné
strany suhlasia so zverejnenim celého obsahu zmluvy. Povinnost zmluvu zverejnit vyplyva
z ustanovenia § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v plathom zneni. V pripade, Ze
objednavatel neziska NFP z OP KaHR pre rok 2015, zmluva straca platnost a Gc¢innost.
Objednavatel a poskytovatel sa dohodli, Ze ak niektora zmluvna strana bude mat informaciu
o akejkolvek skutoénosti alebo okolnosti, ktorda by mohla priamo ¢ nepriamo zmarit alebo
podstatne stazit plnenie predmetu zmluvy, je tato zmluvna strana povinna bezodkladne o tejto
skutoénosti alebo okolnosti informovat druhd zmluvnu stranu.
Zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, pricom poskytovatel obdrzi dva rovnopisy
a objednavatel 4 rovnopisy zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzatvorili na zaklade ich slobodnej a vaznej véle, nie v tiesni
ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si riadne precitali, jej obsahu po rozumeli
a na znak suhlasu s jej obsahom ju vilastnorucne podpisuju.

za objednavatela za poskytovatela
Mgr. Jozef Belicky
Primator mesta Sala
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1 Ciele arozsah Studie

1.1 Ciele svetelno-technickej Studie

Cielom tejto svetelno-technickej Studie verejného osvetlenia je ziskat komplexny pohlad na
osvetlovaciu sustavu verejného osvetlenia (VO) mesta. Odborne popisuje jej su€asny stav, z ktorého

vychadza navrh na modernizaciu a rekonstrukciu s ohfadom na potrebné investi¢né prostriedky.

1.2 Identifika éné Udaje stavby

Obec: Sala
Okres: Sala
Kraj: Nitriansky

Modernizacia verejného osvetlenia

Néazov stavby: v
y v meste Sala - 2. etapa

Druh stavby: RekonsStrukcia
Nazov objektu: Verejné osvetlenie
Odvetvie: Energetika -

vyroba a rozvod elektrickej energie

Miesto stavby Mesto Sala
Okres: Sala

Kraj: Nitriansky
Investor: Mesto Sala
Spravca zabezpe €ujuci €innost VO: Mesto Sala
Pocet obyvate Fov: 23 098
Rozloha [ha]: 4 497
Pocet svetelnych bodov na rieSenom tzemi: 650

Poéet RVO narieSenom Gzemi : 45
Celkovy inStalovany prikon na rieSenom tzemi [kW] 62,07

Pre spracovanie tohto projektu boli pouzité nasledovné podklady:

. Katastralna mapa
. Konzultacie s objednavatelom
. Obhliadka stavby
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1.3 Zatriedenie komuniké&cii do jednotlivych tried osvetlenia

Pre jednotlivé komunikacie a ich Useky boli stanovené triedy osvetlenia komunikéacii podfa STN TR 13-201 —

1 komisionalne.

Vyber tried osvetlenia komisia uskutocnila v nasledovnych krokoch:
a) Definovanie oblasti vSeobecnej dopravy v jednej alebo viacerych relevantnych oblastiach
b) Vyber modelovych situacii
c) Ziskanie tabulky prislusnej pre vybrand modelovu situaciu
d) Podrobné definovanie relevantnej oblasti
e) Vyber pozadovaného rozsahu tried
f) Volba odporucanej triedy osvetlenia
¢ Ak je pre konfliktnt oblast maly dohlad alebo ostatné faktory znemoznujua volbu tried osvetlenia
ME alebo MEW, nahradi sa odporuc¢ana trieda osvetlenia ME alebo MEW triedou CE
s porovnatelnou Uroviiou osvetlenia
*  Pre prilahli oblast sa skontroluje, ¢i odporti¢ana trieda osvetlenia odliSuje o viac ako 2 stupne a
v pripade potreby sa vykonaju Upravy
¢ Doplnkové triedy k odportu¢anym triedam CE alebo S sU ES a EV
* Nahradna triedu A mozno pouzit namiesto odporicanej triedy S s porovnatelnou Groviou
osvetlenia
g) Najdenie vykonovych poziadaviek pre zvolenu triedy (alebo triedy)

h) Zohladnenie vSeobecnych poziadaviek a odporucani

Na zaklade stanovenych tried osvetlenia komunikacii spracovate I svetelno-technickej Studie bude
posudzova t’ kvalitu osvetlenia existujucej osvet  lovacej sustavy identifikuje plytvania a navrhne
opatrenia na uvedenie do suladu s platnou legislativou, zakonmi, normami a vyhlaSkami s cie fom

minimalizacie prevadzkovych nakladov.

Triedy osvetlenia komunik&cii stanovila komisia v zlozeni:

1. Mgr. Jozef Belicky Primétor

2. Ing. Jana Nitrayova Prednostka

3. Miroslav Polic¢ek E‘;?r:iroesrg B E BB NE 8
Poznamka:

Komisia zodpoveda za spravnos t' a primeranos t' k danym okolnostiam intenzity dopravy a vyuzitia komunikacii vo
vecernych hodinach vo Iby tried osvetlenia komunikacii.
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TAB. ULICE MESTA — VOLBA TRIED OSVETLENIA POD LA CR 13201-1, STN EN 13201-2:

Pocet
Ulica stoziarov | Trieda

Pocet
stoziarov | Trieda

ks]

ks]

B. Nemcovej Sladkovicova
Bilicka 11 SIinec¢na 5
Broskyrova 5 Smetanova 10
Budovatel'ska 9 SNP 25
Cintorinska 19 Stani¢na 2
Diakovskéa 16 Skolska 5
Dubova 3 Svermova 6
Driefiova 3 Tulipanova 1
F.Krala 27 V. Srobéara 4
GasStanova 4 Zahradnicka 7
gen. L. Svobodu 5 Topolova 4
Germanska 7 Hrabova 12
Hlavna B JelSova 3
Hollého 22 Sidlisko - B. Nemcovej 3
Horna 0 Sidlisko - Budovatelska 26
Hospodarska 10 Sidlisko - Cintorinska 12
JanoSikova 23 Sidlisko - F. Krala 7
Javorova 17 Sidlisko - Hlavna 11
Jasenova 6 Sidlisko - Hollého 5
Jazerna 2 Sidlisko - Mostova 14
kpt. JaroSa 23 Sidlisko - Narcisova 7
Kratka 11 Sidlisko - P. J. Safarika 6
Kukug¢inova 11 Sidlisko - P. Pazmarna 3
Letna 5 Sidlisko - Rimska 4
Lipova 5 Sidlisko - SIne¢na 21
Laéna 6 Sidlisko - VIicanska 20
M. R. Stefanika 9 Feketehazyho 24
Mostova 7 Luzna 14
MurgaSova 10 Sidlisko - Dolna 10
Lieskova 9
Narcisova 6
Nezabudkova 2
Nitrianska 4
Nivy 2
P.J. Safarika 7
Partizanska 0
Rimska 14
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2 Technicky stav su €asnej sustavy VO pred realizaciou

2.1 Celkovy popis su €asnej sustavy VO s nedostatkami

2.1.1 Osvetlovacia sustava - Svietidla
Existujucu sustavu verejného osvetlenia v meste tvoria prevazne svietidla typu AT s kompaktnymi
Ziarivkami o vykone 36W a 2x36W, svietidla typu A so sodikovou/ortutovou vybojkou, svietidla typu M so
sodikovou a parkové svietidlo typu P. Tieto svietidla nevyhovuju sucasnym poziadavkam na svetelno-

technické parametre sustavy verejného osvetlenia

Tabulka 1 Struktira svietidiel v meste

Oznacenie Typ svietidiel Pocet [ks] Podiel [%]
A Elektrosvit Ambassador 444 280x 81 12,46
R Elektrosvit 444 19 7x 14 2,15
C Elektrosvit 446 10xx "kocka" 61 9,38
Cc2 Elektrosvit dvojsvietidlo 446 10xx "kocka" 14 2,15
T Elektrosvit 446 05xx "tanier" 39 6,00
M Philips Malaga 112 17,23
\% Elektrosvit dvojzdroj 23xxx g 0,46
D Elektrosvit 24 62x x "datnik" 6 0,92
K Elektrosvit 444 1xxx "kufor" il 477
U Elektrosvit 246 09-10 "tulipan” 1 0,15
AT Elektrosvit Attaché 484 02 36 121 18,62
P Parkové svietidlo Ister 446 32xx 63 9,69
SE Philips Selenium SGP340 65 10,00
GU Elektrosvit Koule A 446 1x 0x 18 2,77
AA Ami Avenida 6 0,92
N1 Nezname svietidlo typ 1 3 0,46
N4 Nezname svietidlo typ 4 12 1,85
SPOLU 650 100

Sustavu verejného osvetlenia mozeme klasifikovat ako neunifikovanl, to znamena, Ze sa Vv nej
nachadza velké mnozstvo réznych typov svietidiel. Na jednej ulici sU pouzité ¢asto krat aj 3 druhy svietidiel
bez zmeny Ucelu komunikacie a stupria osvetlenia. Takato sUstava verejného osvetlenia je vysoko naro¢na na
Udrzbu a spravu z dévodu nutnosti rozsiahlych zasob Gdrzbového materialu a nahradnych dielov na rézne
typy svietidiel, z ktorych sa dnes uz vacsina nevyraba. Je vysoko finan¢ne a ¢asovo naro¢né zabezpecovat
rozsiahly sortiment nahradnych dielov ako napriklad plexiskla, kryty, objimky, svetelné zdroje, predradené
pristroje, atd. Pri poruche je prvoradé identifikovat typ svietidla a svetelného zdroja. Nésledne je mozné

zabezpecenie nahradnych dielov a vykonanie opravy.
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Pouzité svietidla su vo vacsine pripadov moralne aj fyzicky opotrebované. Ich reflexné paraboly
vyrobené z leSteného a eloxovaného hlinika, ktoré maju odrazat svetelny tok zo svetelného zdroja do
priestoru su vo vacsine pripadov matné, zni¢ené, pésobenim ¢asu nefunkéné. K nizkemu svetelnému vykonu
svietidiel prispievaju i matné a pdsobenim ¢asu znehodnotené kryty svetelnocinnych €asti vyrobené hlavne z
PMMA, ktoré zabranuji prechodu svetelného toku zo svetelného zdroja osadeného v svietidle do

osvetlovaného priestoru.

Tabulka 2 Struktura svetelnych zdrojov pouZita v sicasnych svietidlach

Zdrojova Struktara Pocet [ks] Podiel [%0] Prikon [kW]
SHC 70W 172 26,46 13,24
SHC 100W 132 20,31 14,52
SHC 150W 77 11,85 12,71
RVL 80W 7 1,08 0,64
RVL 125W 57 8,77 8,19
RVL 250W 21 3,23 6,04
CFL 14w 15 2,31 0,23
CFL 21W 48 7,38 1,11
CFL 36W 106 16,31 4,20
CFL 2x36W 15 2,31 1,19
SPOLU 650 100 62,07

Zo zaverov kvantifikacie sistavy VO je mozné konStatovat, Ze jej zariadenie je zastarané, vo
viacerych Castiach prevadzkované po ekonomickej aj technickej zivotnosti a taktiez, ze su pouzité nevhodné

typy svietidiel.

Vo vybranej ststave pre 2. etapu je prevadzkovanych celkovo 650 ks svietidiel.

Svetelna a elektrickd i ¢innos ¢ tychto svietidiel je len zlomkom ich pévodnej U ginnosti.

Nedostatky: - Svietidla nevyhovuju dneSnym poziadavkam na svetelno-technické parametre.
- Niektorym svietidlam chyba spodny kryt, ktory zabezpe Cuje IP krytie svietidla, v
dosledku €oho je zvySena poruchovos t'tychto svietidiel.
- Vidite & korézia starych svietidiel od vyrobcu Elektrosvit.
- VonkajSie zne cistenie niektorych svietidiel.
- Svietidla nie su pravidelne ¢istené a su dlhodobo za svojou Zivotnos  tou.
- Pri beténovych stoziaroch su svietidla vd  ¢Sinou umiestnené na kazdom druhom

stoziari pripadne kazdom tre tom stoziari.

2.1.2 Stoziare, vyloZniky

Svietidla VO su na rieSenom Uzemi mesta umiestnené na ocelovych stoziaroch vySky od 5m do 10m.
Existujuce ocelové stoziare su skorodované. Svetelné miesta takejto sUstavy maju na niektorych miestach

Siroké rozstupy, ¢o ma za nasledok nerovnomernost osvetlenia.
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Tabulka 3 Specifikacia podpernych bodov a stoZiarov VO v rieSenom Gzemi

Pocet  Podiel

Typ stoziara [ks] 4
Betdnowy stoZiar 0 0,00
Ocelovy stoZiar 634 100,00
Dreveny stoZiar 0 0,00

. SPOLU 634 100 |

Vylozniky su do zna¢nej miery skorodované. Je bezné, Ze na ulici sa nachadza viac réznych typov
vyloznikov a €ast vyloznikov nie je tovarenskej vyroby.

Poget existujlcich vyloznikov na rieSenom Gzemi: 279 ks
Nedostatky: - NajstarSie vylozniky st zna ¢ne skorodované.
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2.1.3 Rozvadzace

Sustavu VO na rieSenom Gzemi napdja 45 kS rozvadza €ov VO. Rozvadzade si umiestnené

samostatne stojace, na fasade budovy, vo fasade budovy a na beténovych stoziaroch distribu¢nej NN siete

znizenie Zzivotnosti stykacov a kontaktnych pléch istiacich pristrojov. Nevyhovuji dneSnym narokom na
riadenie VO a spravu VO. Cast vyvodov z RVO je istena poistkami, na ktorych st po$kodené poistkové
zéklady. Hlavné isti¢e su zastarané, ¢asto maju porusené pripadne chybajlce kryty. Ciastoénymi Gpravami
siete VO v meste v minulych rokoch dimenzovanie hlavnych istiCov v niektorych RVO stratilo svoje
opodstatnenie. Ich vymenou s optimalizovanym dimenzovanim je mozné vyrazne znizit naklady na
rezervovanu vykonovl kapacitu kazdého rozvadzaca. RozvadzaCe nevyhovuju sucasnym poziadavkam

prislusnych STN. Pri manipulacii v RVO je zvySené riziko Urazu elektrickym pradom

6ks rozvadza €ov bolo v I. etape zmodernizovanych a doplnenych o riadiaci systém.
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Tabulka 4 Specifikacia rozvadzacov verejného osvetlenia

Oznaé.
RVO

RVO1

RVO2

RVO3

RVO4

RVO5

RVO6

RVO7

RVO8

RVO9

RVO10

RVO11

RVO12

RVO13

RVO14

RVO15

RVO16

RVO17

Typ

SS

SS

SS

FB

ST

SS

SS

SS

SS

SS

ST

FB

SS

SS

SS

SS

FB

Vyrobca - RVO

Tenkocement
Holoubkov

Hasma

Hydrostav n.p
BA Zavod

Energetické
Strojarne Brno

Energetické
Strojarne Brno

Tenkocement
Holoubkov

Energetické
Strojarne Brno

Elektrovod OZ.
Senec

Energetické
Strojarne Brno

ZUP Emiter Spj

Hasma

Suplata - DING

P.P.C seniice Sala

Vyrobné
¢islo

1589

960

663002

UAVO-F
357107

261

J2UX

496

105

1,11E+08

2030

Rok

2012

1991

1974

1979

1972

1978

2006

2005

2011

1985

2006

Ovlad.

SH

F

IMPULZ
RVO8

IMPULZ
RVO1

F

F

IMPULZ
RVO17

F

Cislo
odberného
miesta

3103028973

3103028958

3106083414

3103055433

3103028970

3103028972

PODRUZNY

3103028955

3103028974

r

3103028971

3103028961

3103028969

3103028967

3107013027

3103028964

3103028956

3103028977

Hlavny Isti €

Typ

BTICONO M160

SEZ PR63 B63

FAG ELS-25/3/B

ZSE-J21U
040245

Merlin Gerin
C60N - C50

ABB S243 C25

J21URUS1A

Merlin Gerin
C60N - C63

Merlin Gerin
C60N - C50

OEZ - J2RU51A-
20027

OEZ - J3UX51M

ABB S263 B50

SEZ - PR 63 B40

SEZ - PR 63 B25

Moeller PL7-
B50/3

ABB S243 C25

Moeller PL7-
B63/3

Prad
(Al

3x160

3x63

3x25

3x63

3x50

3x25

3x120

3x63

3x50

3x120

3x400

3x50

3x40

3x25

3x50

3X25

3x63
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Elektromer  Styka ¢
typ (Al
Krizik ET 424
LD7KAK33z 240
Krizik E3S-
20T/2S 65
Krizik E3S- ]
20T/2S
Krizik ET414

- 2X40
ZPAZE312- )

2S

Krizik E3S-

20T/2S 40
Krizik E3S-

20T/2S 2x40
ZPAZE312-

o5 2X40
Krizik ET426
LD71213220 240
Krizk EJ924

LD712113
Krizik ET 414
e 2x40
Krizik E3S-
20T/2S
Krizik
ETS420 40
ZPAZE312-

25 40
Krizik ET 404

oE 2x40

Krizik E3S-
20T/2S 2X50
la

Zavady

10

Stav

Novy

Novy

Nevyhowujdci

Nevyhowujici

Newyhowujuci

Newyhowujuci

Newyhowujuci

Newyhowujuci

Newyhowujuci

Newyhowujuci

Newyhowujuci

Nevyhowujici

Novy

Novy

Nevyhowujici

Nevyhowujici

Poznamky

VYMENENY
|. Etape

VYMENENY
|. Etape

VYMENENY
1. Etape

VYMENENA
elektrovyzbroje v
Ill. Etape

VYMENENY
|. Etape

Adresa miesta
spotreby

DOLNA 1

SKOLSKA 28

JAVOROVA 21

ORECHOVA 7019

BREZOVA 15

J. PALARIKA 14

DRUZSTEVNA

DOLNA10

BUDOVATELSKA 2

JAZERNA 6944

JESENSKEHO 84

JARMOCNA 5

HLAVNA 61

KRAIOVSKA 4

KRAIOVSKA 6

L. NOVOMESKEHO 9

L. NOVOMESKEHO 14



Oznacen
ie RVO

RVO18

RVO19

RVO20

RVO21

RVO22

RVO23

RVO24

RVO25

RVO26

RVO27

RVO28

RVO29

RVO30

RVO31

RVO32

RVO33

RVO34

Typ

SS

ST

ST

ST

SS

ST

ST

FB

SS

FB

SS

SS

SS

SS

SS

SS

Vyrobca - RVO

P.P.C senvice Sala

P.P.C service Sala

P.P.C senvice Sala

Energetické
Strojarne Brno

Energetické
Strojarne Brno

Tenkocement
Holoubkov

Energetické
Strojarne Brno

Energetické
Strojarne Brno

Energetické
Strojarne Brno

ZRUSENY

P.P.C service Sala

Vyrobne g ok
cislo
2086 2001
1763 1999
F
396 1994

JAVO-F 156 1992

5266 1974
- 1967
= 1967
781 1995

Ovlada
nie

IMPULZ
RVO17

IMPULZ
RVO20

IMPULZ
RVO15

Cislo
odberného
miesta

3106094338

3103056433

3106069834

3106044061

3103028978

3103054500

3103028954

3103028968

3103028965

3103028980

3103028963

3106078643

3106078642

3103028962

3103028960

3106024665

Hlavny Isti €

Typ

Moeller PL7-
C16/1

ABB S263 B63

RI53

Evos Mercato
C25A

Moeller PL6-
B32/3

OEZ-J21U 50B

OEZ - J21U 50A-
023450

ABB S243 B16

ABB S243 B20

Moller PL6 -
C32/3

ABB S243 B25

ABB - S243A
B25

ABB - S243A
C25

ZSE - JTK 50 -
¢.17

B Elektromer
Prud typ
[A]
Krizik E3S-
6 20T/1S
Krizik E3S-
63 20T/2S
Krizik E3S-
36 Hotes
Krizik E1S-
s 12T/Xd2
Krizik ET 424
a2 LD712132z0
ZPAZE312-
3x60 s
Krizik E3S-
3667 oomies
Krizik ET 424
346 LD712132z0
Krizik ET 424
20 LD712132z0
3x32 EMH LZQJ
Krizik E3S-
25 20T/2S
Krizik
EJ914-2
- Krizik EJ914
Krizik ET 414
3x25 DK
325 EMHLZQJ
Krizik E3S-
a7 20T/2S

Styka &

Al Stav

ZAavady

40
40 Newvyhowujtci
Newyhovujlci
25 Newyhovujlci
40
40
40
2x40
2x100 Newyhovujlci
2x40 Newyhovujlci
2x40
2x40

Poznamky

VYMENENA
elektrovyzbroje v
ll. Etape

VYMENENA
elektrovyzbroje v
1ll. Etape

VYMENENA
elektrovyzbroje v
1ll. Etape

Adresa miesta
spotreby

HLAVNA 87

STANICNA 4

DIAKOVSKA 3

DIAKOVSKA 3

KPT. JAROSA 35

KRALOVSKA 41

HLBOKA 18

8.MAJA 1

SNP 17

STUROVA 22

OKRUZNA 2

KVETNA 4

KVETNA 4

VAJANSKEHO 7

BOTTOVA2

SNP 40



Oznaéen
ie RVO

RVO35

RVO36

RVO37

RVO38

RVO39

RVO40

RVO41

RVO42

RVO43

RVO44

RVO47

RVO49

RVO50

—

yp

SS)

FB

SS|

FB

FB

ST

SS|

SS

SS|

Vyrobca - RVO

Tenkocement
Holoubkov

Kovel -
elektrowroba

Energetické
Strojarne Brno

Energetické
Strojarne Brno

Energetické
Strojarne Brno

Energetické
Strojarne Brno

Polnohospodarske

stavby NPBA

Energetické
Strojarne Brno

Nepatri k RVO

Propos Elektric

Hasma

Vyrobné
Cislo

52

JAVO-F 603

RE-VO -
0119

2000

1979

1979

1982

1988

1988

1988

1975

2008

2010

Ovlada
nie

IMPULZ
RVO41

IMPULZ
RVO27

Cislo
odberného
miesta

3103028957

3103047285

3106118411

3103046942

3103047284

3103047163

3103056435

3103051089

3103056436

PODRUZNY

3107028768

3107080963

3107097579

Hlavny Isti ¢

Typ

ABB - S263 B63

ABB - S263 B50

LSN B40

OEZ - J2RU51A-
16424

ABB - S263 B63

ABB - S263 B50

OEZ - J21U508B -
031348

ABB - S263 C63

OEZ - J21U50A -
23047336

OEZ - J21U50B

Moller PL7-
B20/3

Moller PL6-
B20/3

Prud

(Al

3x63

3x50

3x40

3x120

3x120

3x50

3x50

3x63

w

x86

3x80

3x20

3x20
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Elektromer
typ

Krizik
ET416

Krizik ET 404

Krizik ET 424
LD712132z0

Krizik E3S-
20T/2S

ZPAZE312-
2S

Krizik ET 424
LD712132z0

ZPAZE312-
2S

Krizik ET 424
LD712132z0

Krizik ET 424
LD712132z0

Krizik E3S-
20T/2S

ZPAZE312-
2S

l'a

Styka €

(Al Stav

Zavady

Newyhowujuci

100

Newyhowujici

40

Newyhowujici

40

Newyhowujici

- Newyhowujici

40

2x40

Newyhowujici

2x40

OK

50 OK

12

Poznamky

VYMENENA
elektrovyzbroje v
IIl. Etape

VYMENENY
|. Etape

VYMENENY
I. Etape

VYMENENA
elektrovyzbroje v
Ill. Etape

VYMENENY
I. Etape

ALY=\=\V
elektrovyzbroje v
I1l. Etape

VYMENENA
elektrovyzbroje v
Ill. Etape

Adresa miesta
spotreby

M.R. STEFANIKA 3

FRANAKRAI'A 7016

RIMSKA 3

HOLLEHO 7022

CINTORINSKA 17

TRNOVECKA6

HLINIKOVA 2

NITRIANSKA 19

JILEMNICKEHO 34

HLAVNA 12

HOSPODARSKA 6

J. PALARIKA 6
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4 EXPERTS

Spinanie - ovladanie: F - fotobunka, S - spinacie hodiny, H - HDO, IMP - impulz z iného RVO

Spdsob umiestnenia RVO: SS —samostatne stojaci, FB — vo fasade budovy, ST — stoziarovy, VB — vo vnatri

budovy
Zavady: FZ - Farebné znacenie vodicov je v nevyhovujlce, Kl — Kor@zia interna, KE - Kor6zia externa, KP —

Kordzia pristrojov, KR - Chyba krytie pred dotykom zo Zivymi ¢astami,

Nedostatky: - Chybajuce/zni éené bezpe énostné nélepky, ktoré informuju o elektrickom zariadeni.
- Rozvadza ¢ je skorodovany - natrie t'v zmysle STN 35 7107-7.1.1.
- Chybaju jednopdlové schémy - dopl  rite v zmysle STN 33 2000-4-41 ¢l. 16.
- Nedostato ¢éné krytie v zmysle STN EN 60529 (33 0330).
- Chybajuca technickd dokumentacia od rozvadza  ¢ov — doplni ¢.

- Uvomené spoje.

2.1.4 Napéajacie vedenie

Rozvod na rieSenom Uzemi je rieSeny prevazne zemnym kablovym vedenim - AYKY.
Posudzovana sustava VO napdjana hlinikovymi vodi¢mi o priereze 16-25 mm2.

Vek vedeni sa pohybuje od 5 az 30 rokov v zavislosti od vystavby a rekonStrukcie siete, cestnych
komunikacii.

Celkova d izka takychto vedeni je cca 25,28 km.

Nedostatky: - Vedenia v désledku vysokého veku st nachylnejSie na poruchovos t’' systému.

Sveteln o technicka Stadia verejného osvetlenia mesta Sa  Pa 13
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2.1.5 Naroénost udrzby
Vzhladom na vysoku individuélnost vykonov Udrzby dochadza ¢asto krat v rdmci vydavkov rozpoctu k
znaénym rozdielom v roénych nakladoch za udrzbu sustavy VO. Cinitele, ktoré tieto rozdiely zaprigifiuju su
predovSetkym vplyv nepredvidanych portich spésobenych pocasim (poruchy na vzduSnom vedeni sustavy

VO) a vplyvy vandalizmu na rozvadzacoch VO a svietidlach VO.

Vzhladom k tomu, Ze svetelné zdroje nie si vymienané kamparnovito (naraz v jednom ¢ase) nie je

mozné ani odhadnut a naplanovat realne naklady v jednotlivych rokoch na vymenu svetelnych zdrojov.

Vzhladom k tomu, Ze je udrzba vykonavana po hlaseni jednotlivych porich obéanmi a s urgitym
¢asovym odstupom su tieto poruchy parcialne odstranované dochadza k ¢astym vyjazdom pracovnikov
udrzby k jednotlivym porucham bez znalosti skutoénej pri€iny poruchy, typu svietidla, potrebného
materialneho vybavenia. Tymto dochadza k situdciam, Ze pracovnici Udrzby rieSia situaciu na mieste s
technickymi a materialnymi prostriedkami aké prave maju k dispozicii. A tak sa stava, Ze su €asto krat vo
svietidlach prevadzkované nevhodné svetelné zdroje na nevhodnych predradnikoch, svietidla su
znehodnotené bez svetelnocinnych krytov, rozvadzace su poskodené udrzbou a nedostato¢ne kryté. Spoje

na vzduSnych vedeniach nezodpovedaju pridovému zatazenia a podobne.

Takyto stav suUstavy vedie k opakovanym porucham a zhorSovaniu technickych parametrov sustavy

ako je kvalita osvetlenia na komunikaciach, bezpecénost elektrického zariadenia vo vSetkych suavislostiach.

V ramci udrzby spravidla dochadza k neodbornym vymenam svetelnych zdrojov (napriklad vymenam
sodikovych vybojok za ortutové z dbvodu nizkej ceny svetelného zdroja). Takéto zasahy su Casté a
nepripustné. Dosledkom je podstatné zhorSenie kvality osvetlenia komunikacii, znehodnotenie svietidla, pre
kompenzovanie sustavy VO a zatazenie vodicov, styka¢ov a spojov sustavy VO kapacitnymi pradmi, ¢im je
podstatne vysSia poruchovost zariadenia. Poruchy na zemnych kablovych vedeniach su v starej sustave VO

velmi tazko lokalizovatelné a ich odstranenie je ¢asovo a finanéne narocné.

Z uvedenych faktov mozno skonstatovat finanéni naro¢nost adrzby sustavy VO:

Tabulka 5 Finanéné narocnost’ udrzby sustavy VO

Cena Udrzby starej Cena Udrzby

Naklady sustavy VO novejsustavy VO Uspora

Ro¢&né naklady na udrzbu 1 svetelného bodu 25,00 € 500€ 20,00 € 80,0% Eur/rok

Roé&né naklady na tdrzbu 1 m vedenia 0,50 € 0,05 € 0,45 € 90,0%  Eur/rok/m

Ro¢né néklady na udrzbu RVO 250,00 € 136,00 € 114,00€  45,6% Eur/rok/RVO
Vo vSeobecnosti z empirickych skdsenosti, ze kumulované ro ¢né néklady na udrzbu sustavy

VO predstavuju minimalne 30 Eur/bez DPH /rok
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3 Technicka Specifikacia navrhu osvet Povacej sustavy

V pripade pouzitia iného vyrobku musia byt dodrzané vSetky navrhované technické a svetelno-technické
parametre minimalne na Grovni navrhovanych vyrobkov.

Je to nevyhnutna podmienka, aby boli dodrzané vypocitané svetelno-technické parametre sustavy VO.

3.1 Uc¢el a cie I rekonstrukcie VO

Zamerom je navrhnut taky spdsob realizacie modernizéacie sustavy VO, ktory zaruci vysoku efektivitu pri
kazdom rieSeni a predovSetkym taktiez dobrd navratnost investicii. Hlavnou prevadzkovou prioritou je
realizacia takej sustavy VO, ktorej technicky stav bude plne zodpovedat' vSetkym prevadzkovym poziadavkam
a technickym normam.

Tdto situaciu je mozné vytvori  t novymi technickymi zariadeniami, ktoré budu sp inat’ naro éné
poziadavky na efektivitu a adrzbu celého zariadenia. Ich energetickd naro ¢énost musi byt
optimalizovana hlavne s oh FPadom na platné normy STN EN 13-201 €. 1-4 s navaznos tou na STN 73
6110 a musi by t’ jednym z hlavnych prvkov dobrej finan ~ €nej navratnosti. Kvalita osvetlenia komunikacii
na rieSenom Uzemi bola postavena na ¢o najvyssiu Uroven, na rozdiel od dnes €asto realizovanych projektov
obnovy sustav VO, kde sa tento podstatny parameter vyrazne zanedbava.

Zakladnym principom pri navrhu realizacie modernizacie VO je minimalizacia zasahov do krajiny ako
aj optimalizacia nakladov. Prevadzkou modernizovaného VO sa v buducnosti dosiahne Uspora nakladov na
prevadzku a udrzbu. Tato skutoénost sa odvija od toho, Ze je navrhovana inStalacia modernych a spolahlivych
svietidiel a svetelnych zdrojov s vysokou U¢innostou (nizke alebo nulové svetlené emisie, nizky prikon, vysoka
svietivost, dlha Zivotnost), ako aj tym, Ze bude mozné novu suUstavu VO riadit’ (ako dobu prevadzky tak aj

intenzitu osvetlenia vo vybratej dobe).

3.2 Technicka Specifikacia navrhovanych svietidiel

VSETKY NAVRHOVANE LED CESTNE SVIETIDLA MUSIA SP_LNAT TIETO PARAMETRE:

1. V pripade navrhnutého LED svietidla pre osvetlenie vSetkych stanovenych tried komunikacii musi

byt teplota chromati¢nosti na urovni 3000K a minimalny index podania farieb Ra=80

2. Svetelny tok svetelného zdroja pri vSetkych typoch navrhnutych LED svietidiel nesmie klesnit pod
80% nominalneho svetelného vykonu a to po dobu poZadovanej zZivotnosti LED svietidiel, t.j. 100
000 prevadzkovych hodin - t.j svietidla musia spifat stanoveny parameter Zivotnosti 100.000h
L80F10 alebo L80B50.

3. Krytie svietidla musi byt minimalne 1P66. Vysoké krytie svietidla proti vniknutiu pevnych Casti a
vody zaruCuje stabilitu mechanickych i optickych parametrov svietidla, odolnost svietidla proti
vniknutiu prachu a vihkosti dovoluje pouzitie modernych elektronickych komponentov do svietidla
a zvysuje prevadzkovu spolahlivost svietidla.

4, Primarna ochrana pred prepatim minimalne na Grovni 4 kV
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Merny vykon svietidla (vratane vSetkych strat), navrhnuté pre stanovené triedy komunikacii musi
dosahovat minimalne 105 Im/W

Vyzarovanie bez svetelného smogu (bez vyzarovania nad 90° t.j. do horného polpriestoru)
Odolnost proti mechanickému poskodeniu minimalne stupen IK 09 — Vysoka mechanicka pevnost
svietidla zaruCuje jeho odolnost’ proti utokom vandalov, padu konarov, stromov €i padu lfadu a
snehu zo striech domov a pod.

Svietidla musia byt vyhotovené s moznostou vymeny predradnika, alebo LED modulu priamo na
mieste prevadzky.

Svietidlo navrhnuté musi byt vybavené univerzalnou prirubou umoznujacou prichytenie priamo na
stip a aj na vyloznik s @ od 40mm do 76mm a s moZnostou zmeny sklonu na stoZiari aj na
vylozniku (£10°)

Svietidla musia byt vybavené technolégiou kompenzéaciu poklesu G¢€innosti LED diéd a
udrzatelnosti svetelného toku po cel( dobu Zivotnosti., t.j. 100 000 hodin.

Svietidla vybavené LED diédami vykazuju pokles svetelného vykonu pocas Zzivotnosti svietidla.
Moderné svietidla integruju do elektronickych predradnikov dalSie funkcie, ktorymi priebezne
kompenzuju pokles Gcinnosti a tym svietidlo dosahuje pozadované svetlo-technické parametra
pocas celej zivotnosti.

Teleso svietidla a kryt svietidla musia byt vyrobené z jedného kusu materidlu metédou
vysokotlakového liateho hlinika a zaru€it vysokd mechanicku pevnost, odolnost voci korozii a
stalost mechanickych parametrov.

Vyzbrojou svietidla musi byt elektronicky predradnik s PFC (Power factor correction) Elektronicky
predradnik zvySuje spolahlivost prevadzky a predlzuje Zivotnost pouzitych svetelnych zdrojov
stabilizaciou napatia.

Zaruka na svietidla musi byt garantovana minimalne pocas doby 10 rokov.

Ku kazdému typu navrhovaného svietidla musia byt dodané subory uréujice parametre svietidiel
a ich svetelnych zdrojov vo forméate Eulumdata, vratane vSetkych nélezitosti pre overenie vypoctu,
vratane programu stmievania.

Sucastou navrhu musi byt katalégovy list svietidla, ktory bude obsahovat vSetky pozadované
Udaje o svietidle a prehlasenie o zhode.

Certifikaty CE a ENEC na svietidla, vydané autorizovanymi osobami alebo notifikovanymi osobami
ktoré maji opravnenie na posudzovanie zhody. Vlastnosti svietidla (IK, IP, svetelno-technické
parametre) musia byt dolozené certifikovanou skiskou CE.

Svietidla musia byt vyrobené v sulade s normami:

STN EN 60 598-1+A1, STN EN 60 598-2-3 1996, STN EN 60 598-2-1, STN EN 55 015, STN EN
61 547, STN EN 60 000-3-2

Svietidlo musi byt originalne navrhnuté s LED svetelnym zdrojom. Nesmie sa jednat o tzv. retrofit
svietidlo, ktoré je mozné osadit aj konvenénym sv. zdrojom (vybojkou, Ziarivkou) aj LED zdrojom.
Kazdy individualny LED bod musi byt osadeny optikou z UV odolného materialu, alebo musi byt

pred LED bodmi osadenda jednotvarna optika, alebo musi byt optika osadena priamo na LED
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20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.
27.

vypocitanym geografickym koordindtom koreSpondujicim slne¢nému cyklu. To
znamena, ze osvetlenie bude poc¢as celého roku efektivne vyuzité bez ohladu

na geografickd polohu obce.

bode. Do dolného pol priestoru musi svietidlo vyzarovat 100% svojho svetelného toku, do horného
0%.

Chladenie svietidla — hlinikové telo svietidla, ktoré pIni funkciu chladi¢a; tepelné prepojenie
svietidla so stoziarom/vyloZznikom (vdaka ¢omu sa Cast tepla odvedie do nosnej konstrukcie).
Svietidlo musi byt chladené len pasivne a nie aktivne pouzitim ventilatorov alebo podobnych
zariadeni.

Svietidlo musi byt navrhnuté tak, aby voda po flom stekala (neostavala na fiom) a tym ho
samodistila. Tym je zabezpeceny vyrazne lepSi samocistiaci efekt a zabrafiuje sa usadzovaniu
necistét na povrchu svietidla.

Svietidlo musi byt osadené svetelnymi zdrojmi LED. Vyrobca u parametrov svietidla musi uvadzat
tzv. ,hot lumen®, teda skutocny svetelny tok svietidla v realnych ustélenych podmienkach. Bez
tejto poziadavky, nie je mozné zarucit dostatocnu osvetlenost hodnoteného priestoru. Svetelny
tok svietidla pri rieSeniach 2xV7/2xA30, V10/A30, V9/A30, V8/A30, V6/A30, V5/A30, musi
dosahova t' minimélne hodnotu 2700Im , pri rieSeniach 2xV10/2xB50, 2xV7/2xB50, V10/B50,

V6/B50, musi dosahova t minimélne hodnotu 4600lm, p ri rieSeniach V9/B100, V10/B100,
2V10/B100 musi dosahova t' minimalne hodnotu 9000Im

Svetelné zdroje LED musia byt vybavené tepelnou ochranou.

Hmotnost svietidla nesmie byt vySSia ako 7kg pri rieSeniach 2xV7/2xA30, V10/A30, V9/A30,
V8/A30, V6/A30, V5/A30, z dévodu hospodarneho dimenzovania osvetlovacich stoZiarov. Pri
rieSeniach 2xV10/2xB50, 2xV7/2xB50, V10/B50, V6/B50, V9/B100, V10/B100, 2V10/B100

nesmie byt hmotnost vysSia ako 10,5kg z dévodu hospodarneho dimenzovania osvetlovacich,
stoziarov.

Svietidlo musi byt vybavené technolégiou autonédmnej regulacie svetelného toku pocas nocnej
prevadzky podla vopred nastaveného rezimu stmievania. Rezim stmievania pocita so znizenim
vykonu verejného osvetlenia v ¢ase od 21:30 hod do 23:30 hod zniZenie o 20 %., od 23:30 hod do
04:30 hod zniZenie 040% a od 04:30 hod do 05:30 hod zniZenie 0 20 %. Priemerné znizenie
inStalovaného prikonu predstavuje priblizne 22% celkového prikonu..

Uginnik svietidla cos @ (bez regulacie) nesmie byt niz&i ako 0.95

Svietidlo musi spifat Ekodesign ,vyZaduje sa splnenie poZiadaviek podfa nariadenia komisie ES
245/2009"

Benefity systému riadenia VO

Precizne zapinanie avypinanie sustavy VO, vdaka matematicky

Zistovanie vypadku svetelnych zdrojov, svietidiel. Za pomoci referenénych 7

hodnét kazdého svietidla. Tato funkcia ulahluje servis svetelnej suUstavy a znizuje fiA
naklady na prevadzku. é
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Princip komunikacie riadenia VO

Uzivatel pouziva webovy prehliada¢ a je pripojeny na software, ktory je umiestneny na serveri

systému riadenia VO. Cez GSM siet komunikuje jednotka umiestnena v kazdom svietidle VO pomocou

datového pripojenia so serverom. Jednotka preklada prikazy doru¢ené zo servera na pokyny svietidlu VO

(zapnut/vypnut/stmievat). Komunikacia je obojsmernd ateda svietidlo moze svoje
prevadzkové stavy.
e
Obrazok 1 Princip komunikacie medzi serverom a svietidlami VO
Sveteln o technicka Stadia verejného osvetlenia mesta Sa  Pa 18
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Poziadavky na komunikaciu svietidiel:

Svietidla musia byt vybavené technolégiou bezdrbtovej obojsmernej GSM komunikacie a regulacie
svetelného toku umozZznujlcu online spravu sustavy v realnom ¢ase, vratane diagnostiky portch na drovni
svietidla.

Svietidla musia byt schopné sami urcit svoju polohu a tl zobrazit v grafickom uzivatelskom rozhrani.
Svietidla musia do systému riadenia sami na importovat svoje technické parametre, bez potreby
manualneho zasahu uzivatelom.

Kazdé jednotlivé svietidlo musi byt mozné ovladat samostatne, oddelene od ostatnych a uZivatelské
rozhranie musi poskytovat detailné informacie o kazdom jednotlivom svietidle.

Systém riadenia vzdialenej spravy a monitoring prevadzky sustavy verejného osvetlenia musi zahriiovat
grafické uzivatel'ské rozhranie, UpIn( konektivitu medzi svietidlami a uzivatelskym rozhranim. Systém
riadenia musi dalej obsahovat spracovanie dat, prenos dat, uchovavanie dat, zalohu déat a zabezpecenie
prenosu dat. Uroven zabezpe&enia prenosu dat musi byt na drovni Sifrovanie minimalne 128bit AES.
Aktualne poruchy v sustave verejného osvetlenia musia byt vizualizované v grafickom uzivatelskom
rozhrani.

Komunikacia medzi uzivatelskym rozhranim a svietidlami musi prebiehat napriamo, bezdrétovo
prostrednictvom siete mobilnych operatorov.

Svietidla mb6zu byt inStalované nezavisle na poziciu ostatnych svietidiel, tzn. nie je nutné zabezpecit
priamu viditefnost’ medzi svietidlami.

Konektivita svietidiel nesmie zlyhat ani v pripade vypadku siete mobilnych operatorov. Svietidla musia
nadalej pokraovat v poslednom zndmom rezime az do obnovy siete niektorého z mobilnych operéatorov
dostupného v danej lokalite.

Svietidla v grafickom uzivatelskom rozhrani musia byt zobrazena na prehfadnom mapovom podklade.
Systém riadenia musi byt pristupny z ktoréhokolvek bezného kancelarskeho pocitaca. Kazdému
uzivatelovi s prihlasovacimi Udajmi a heslom musi byt mozné nastavit Urover jeho prav v systéme.
Uzivatelské rozhranie nemusi byt inStalované v pocitaci. Uzivatelské rozhranie musi byt prevadzkované
ako webova aplikécia pristupna z bezného internetového prehliadaca. Pristup do uzivatelského rozhrania
musi byt chraneny v dvoch arovniach - heslom a overovacim kédom.

Systém riadenia musi obsahovat moznost zoskupenia jednotlivych svietidiel do fubovolnych skupin.
Systém riadenia musi umoznovat sledovanie histérie skutoénej nameranej spotreby elektrickej energie

na drovni jednotlivych skupin svietidiel, pridruzenych do konkrétnych rozvadzacov verejného osvetlenia.
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Funkcie svietidiel:

v" Moznost kontroly stavu pre kazdy svetelny bod vrealnom c¢ase av kazdom mieste vykonat
analyzu.

Zobrazenie svetelnych bodov v mape.

Zobrazenie prikonu svietidla, typu svietidla, ¢islo bodu, hodnotu stmievania.

Moznost roztriedenia do skupin podla jednotlivych sekcii.

Moznost samostatne ovladat jednotlivé skupiny.

Moznost monitorovania a riadenia.

AN N N N NN

Inteligentné meranie spotreby elektrickej energie jednotlivo pre kazdy svetelny bod — integrované

vo svietidle.

<

Statistky spotreby elektrickej energie podla zadanych kritérii ( pre kazdé svietidlo alebo skupinu
svietidiel v jednotlivych drioch, tyzdrioch alebo mesiacoch).

Naprogramovanie rezimu stmievania pre kazd( skupinu alebo svietidlo.

Moznost planovania stmievania podla poziadaviek

Dialkové ovladanie kazdého svetelného bodu.

Automatické oznamenie o chybach a vypadkoch svietidiel.

D N N N NN

Export Statistik do Excelu.
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Tabulka 6 Navrhované typy rieSeni svietidiel

Ozna€. Néakres, zakladné technické parametre Predradnik / svetelny zdroj

Svietidlo LED GRN30 — 25,2W - 2700lm LED, CLO, 3000K, Optika DM, Ra 80

A30 Svietidlo: Material tglesa vysokotlakvo.vy odliatok hlinika, 5 [ { \
IP66,IK09, uchytenie na vrchol stoZiara ® 60-76mm a Ty —— = =
vyloZnik ® 42-60mm, zdroj - LED, s elektronickym '

stmievatelnym predradnikom s riadiacim ¢ipom 530 . 200

Svietidlo LED GRN50 — 38W - 4600Im LED, CLO, 3000K, Optika DM, Ra 80
Svietidlo: Material telesa vysokotlakovy odliatok hlinika, RN
B50 IP66,IK09, uchytenie na vrchol stoziara @ 60-76mm a 3 \"J (‘s'\,
vyloznik ® 42-60mm, zdroj - LED, s elektronickym
stmievatelnym predradnikom s riadiacim ¢ipom 643 328 |
Svietidlo LED GRN100 — 83W - 9000Im LED, CLO, 3000K, Optika DM, Ra 80
Svietidlo: Material telesa vysokotlakovy odliatok hlinika,
B100 IP66,IK09, uchytenie na vrchol stoziara ® 60-76mma | <
vyloznik @ 42-60mm, zdroj - LED, s elektronickym
stmievatelnym predradnikom s riadiacim ¢ipom 643
Optika:
105° 105°
90* °0*
75 75*
60° 60*
450 400 452
500
600

30° 15° [ 15° 30°
cd/kim n=91%
—C-C180 ——C0-QN
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Svietidla budld smerované od podperného bodu kolmo na osvetfovand komunikaciu, pricom sklon
svietidla vzhladom na rovinu vozovky bude pod uhlom vyplyvajucim z prilohy €.13b Svetelno-technicky

vypo €et navrhovanej sustavy. V svetelno-technickom vypoéte su navrhnuté typy svietidiel s definovanymi

jednotlivymi_parametrami_prikon, svetelny tok, Uc€innost a krivkami svietivosti. Poziadavky svetelno-

technického vypo ¢€tu musia by t splnené s rovnakym alebo ekvivalentnym svietidlom. Miesto inStalacie

jednotlivych svetelnych bodov, ako aj prislusného rozvaddza¢a RVO vo vSetkych vetvach je v €asti v 13c.
Situa €né nakresy su €asného a navrhovaného stavu sustavy VO v prislusnom vykrese jednoznacne

vyznacené, popisané legendou a vysvetlené aj graficky aj znackami.
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3.3 Technickéa Specifikacia navrhovanych svetelnych zdrojov

Svietidla budl osadené LED vykonnymi svetelnymi zdro jmi — Merny svetelny
vykon celého optického systému svietidla — miniméalne 105 Im/W, farba svetla 3000K,

farebné podanie Ra 80.

3.4 Technicka Specifikacia navrhovanych stoZiarov a vyl oznikov

Navrhované stoziare:

Bud( vyuzité existujice oce lové stozZiare a vylozniky verejného osvetlenia.

NAVRHOVANE TYPY VYLOZNIKOV NA OCELOVE STOZIARE MUSIA SPLNAT NASLEDOVNE
TECHNICKE SPECIFIKACIE:

1. Vylozniky musia byt vyhotovené z vysokokvalitného hliniku s povrchovou Gpravou formou
eloxéacie (nie praskovym, alebo inak vyhotovenym farebnym naterom), ktora zabezpeci stalost
a ochranu materialu proti vonkajSim vplyvom prostredia.

Material vyloznika — zliatina hlinika EN AW 6060

Na vylozniky musi byt poskytnuta zaruka minimalne 10 rokov.

Vlastnosti vyloznikov musia spifiat kritéria pasivnej bezpe&nosti.

o M 0D

Verejny obstaravatel si zvolil eloxovani povrchovi Gpravu v prevedeni inox, z dévodu

estetického vzhladu, ktory farebne bude koreSpondovat’ s existujdcimi ocelovymi stoZiarmi.

o

Uhol vylozZenia svietidla do 5°
Konzola musi mat otvory pre uchytenie vyloznika na beténovy stoZiar pomocou nerezovej pasky
(Bandimex)

8. Priemer nosnej Casti svietidla musi byt 60mm

Hlinikové, eloxované, jednoramenné vylozniky d  izky 1 m

priemer na stoziar 89mm 9 ks

Typy vyloznikov:

Tabulka 7 Navrhované typy vyloZnikov pre ocelové stoZiare
Typ vyloznika Dizka vyloznika [mm]

WR4-1-1,0 A 1000
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Pri demontazi starych vyloznikov je nutné skontrolova t’ priemer stoZiara a novée

vyloZzniky skoordinova t' s priemerom starého stoZiara.

3.5 Technicka Specifikacia navrhovaného riadiaceho systému do RVO

RieSenie riadenia a spravy verejného osvetlenia mesta bude vychadzat z centralizovaného riadiaceho
systému. Z jedného centralizovaného pracoviska bude mozné ovladat celt siet verejného osvetlenia.
Software nainStalovany na dispec¢ingu bude komunikovat pomocou GSM modulov v RVO, s riadiacou
jednotkou v zapinacom bode (RVO), ktora bude zbierat data z jednotlivych meracich bodov. K riadiacej
jednotke v rozvadzaci bude mozné pripojit vSetky prvky sustavy VO.

Analyzou sustavy verejného osvetlenia bude mozné stanovit referenény stav a vSetky zmeny tohto

stavu dalej vyhodnocovat. Tieto Udaje budu dalej sltzit ako podklady pre pravidelnt kontrolu.

Rozvadza ¢

Hlavnou Ulohou rozvadzaca je spinat a vypinat napajanie jednotlivych vetiev VO, ktoré su na
rozvadzac pripojené.

VSetky existujuce RVO budi doplnené o centralizovany riadiaci systém s GSM modulom, ktory bude
komunikovat s dispe¢ingom.

Rozvadza¢ je vybaveny mikroprocesorovou jednotkou s vlastnym softvérom tak, aby neboli
ovplyvnené zékladnO funkcie RVO pri vypadku GSM siete. RVO ma autonémne riadenie. Softvérova aplikacia

umoznuje dialkovo RVO programovat a menit’ jej prevadzkové rezimy a on-line sledovat prevadzkové stavy.
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Technicka Specifikacia navrhovaného centralneho riadiaceho systému

Centralny riadiaci systém do RVO
Ovladanie spinania verejného osvetlenia riadené pomocou riadenia a spravy VO

Vlastné vnatorné meranie prudu, napatia a spotreby el. energie na jednotlivych fazach

A w b e

Meranie veli¢in na jednotlivych fazach v rozvadzacoch: priad(A), napatie (V), vykon (kW),

otvoreny dverovy kontakt, detekcia pradovych Unikov na el. vedeni, po¢et zapojenych svetelnych

bodov

5. Integrované a graficky znazornené sine¢né hodiny (astronomické hodiny) priamo v riadiace;j
aplik&cii

6. Centralny riadiaci systém musi zabezpecovat prenos nasledovnych Gdajov v aktualnom case:

- Stav hlavného isti¢a

- Stav hlavného a pomocného stykaca

- Meranie vystupnych prudov vsetkych vetiev rozvadzaca

- Meranie vstupného napatia

- Meranie prikonu jednotlivych vetiev

- Odpocet digitalneho impulzného elektromera

- Stav otvorenia dveri

- Teplota v rozvadzaci

- Stav zaloznej batérie

- Poruchové stavy jednotlivych komponentov RVO

- Spinanie sistavy pomocou astronomickych hodin

- Spinanie sustavy pomocou SW aplikacie na dialku z dispecingu

- Regulacia jednotlivych svietidiel na jednotlivych vetvach pomocou stmievatelnych
predradnikov

Systém riadenia v rozvadzacoch umozni vyhodnocovat prevadzkové stavy a nasledne ich pouzit pre
spravu, optimalizaciu prevadzky a adrzbu. Vizualizacia tychto dat je uskutoénovana pomocou vizualizaéného

programu

Kazdy spravca verejného osvetlenia si bude méct za pomoci riadenia nadefinovat svoj vlastny ¢as
zapinania/vypinania, regulacie verejného osvetlenia na zaklade svojich Specifickych poziadaviek. Systém
riadenia a monitorovania verejného osvetlenia znizi aj naklady na adrzbu suUstavy. Spravca na zaklade

informacii z ovladacieho softvéru bude mat presnud informaciu o poruche.

VSetky pbvodné rozvadza ¢€e na rieSenom Uzemi, ktoré neboli v l.etape

upravené o riadiaci systém budu doplnené o centralizovany riadiaci systém do

RVO v pocte 39 ks.
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3.6 Technicka Specifikacia navrhovaného napajacieho vedenia

V ramci rekonstrukcie sustavy VO nenavrhujeme vymenu kablovych zemnych vedeni a vzduSnych

neizolovanych vedeni.

3.7 Prehrad typizovanych rieSeni, ktoré budu vyuZzité pri mode rnizacii
a rekonstrukcii VO

RieSenie: V5/A30/
V projekte v ramci rieSenia V5/A30/ navrhujeme:

1. Demontéaz starého svietidla
2. Montaz privodného kabla k svietidlu
3. InStalacia nového cestného svietidla LED GRN TYP A30

Pre toto rieSenie navrhujeme pouzit cestné svietidlo typu A30, s vysokoUginnym
optickym systémom n=89%, IP 66, na vyloznik/driek stoZiara g 60/76mm.
RieSenie: V6/A30/

V projekte v ramci rieSenia V6/A30/ navrhujeme:
1. Demontaz starého svietidla

2. Montaz privodného kabla k svietidlu
3. InStalacia nového cestného svietidla LED GRN TYP A30

Pre toto rieSenie navrhujeme pouzit cestné svietidlo typu A30, s vysokoucinnym

optickym systémom n=89%, IP 66, na vyloznik/driek stoZiara g 60/76mm.

RieSenie: V8/A30/
V projekte v ramci rieSenia V8/A30/ navrhujeme:
1. Demontaz starého svietidla

2. Montaz privodného kabla k svietidlu
3. InStalacia nového cestného svietidla LED GRN TYP A30

Pre toto rieSenie navrhujeme pouzit cestné svietidlo typu A30, s vysokoUginnym

optickym systémom n=89%, IP 66, na vyloznik/driek stoziara g 60/76mm.
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RieSenie: V9/A30/
V projekte v ramci rieSenia V9/A30/ navrhujeme:
1. Demontaz starého svietidla

2. Montaz privodného kabla k svietidlu
3. InStalacia nového cestného svietidla LED GRN TYP A30

Pre toto rieSenie navrhujeme pouzit cestné svietidlo typu A30, s vysokoUginnym

optickym systémom n=89%, IP 66, na vyloznik/driek stoZiara @ 60/76mm.

RieSenie: V10/A30/

V projekte v ramci rieSenia V10/A30/ navrhujeme:
1. Demontaz starého svietidla

2. Montaz privodného kabla k svietidlu
3. InStalacia nového cestného svietidla LED GRN TYP A30

Pre toto rieSenie navrhujeme pouzit cestné svietidlo typu A30, s vysokoUginnym

optickym systémom n=89%, IP 66, na vyloznik/driek stoZiara g 60/76mm.

RieSenie: 2xVV7/2xA30/

V projekte v ramci rieSenia V10/A30/ navrhujeme:
1. Demontaz dvoch starych svietidiel

2. Montaz privodného kabla k svietidlam
3. InStalacia dvoch novych cestnych svietidiel LED GRN TYP A30

Pre toto rieSenie navrhujeme pouzit cestné svietidlo typu A30, s vysokoUginnym

optickym systémom n=89%, IP 66, na vyloznik/driek stoziara g 60/76mm.

RieSenie: V6/B50/
V projekte v ramci rieSenia V6/B50/ navrhujeme:
4. Demontaz starého svietidla

5. Montaz privodného kéabla k svietidlu
6. InStalacia nového cestného svietidla LED GRN TYP B50

Pre toto rieSenie navrhujeme pouzit cestné svietidlo typu B50, s vysokouc€innym

optickym systémom n=89%, IP 66, na vyloznik/driek stoziara g 60/76mm.
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RieSenie: V10/B50/

V projekte v ramci rieSenia V10/B50/ navrhujeme:
1. Demontaz starého svietidla

2. Montaz privodného kabla k svietidlu
3. InStalacia nového cestného svietidla LED GRN TYP B50

Pre toto rieSenie navrhujeme pouzit cestné svietidlo typu B50, s vysokoU¢innym

optickym systémom n=89%, IP 66, na vyloznik/driek stoZiara g 60/76mm.

RieSenie: 2xV10/2XB50/

V projekte v ramci rieSenia V10/B50/ navrhujeme:
1. Demontaz dvoch starych svietidiel

2. Montaz privodného kéabla k svietidlam
3. InStalacia dvoch novych cestnych svietidiel LED GRN TYP B50

Pre toto rieSenie navrhujeme pouzit' cestné svietidlo typu B50, s vysokoU¢innym

optickym systémom n=89%, IP 66, na vyloznik/driek stoZiara g 60/76mm.

RieSenie: 2xVV7/2xB50/

V projekte v ramci rieSenia V7/B50/ navrhujeme:
4. Demontaz dvoch starych svietidiel

5.  Montaz privodného kéabla k svietidlam
6. InStalacia dvoch novych cestnych svietidiel LED GRN TYP B50

Pre toto rieSenie navrhujeme pouzit cestné svietidlo typu B50, s vysokouc¢innym

optickym systémom n=89%, IP 66, na vyloznik/driek stoZiara g 60/76mm.

RieSenie: V10/B100/

V projekte v ramci rieSenia V10/B100/ navrhujeme:
1. Demontaz starého svietidla

2. Montaz privodného kéabla k svietidlu
3. InStalacia nového cestného svietidla LED GRN TYP B100

Pre toto rieSenie navrhujeme pouzit cestné svietidlo typu B100, s vysokoucinnym

optickym systémom n=89%, IP 66, na vyloznik/driek stoZiara g 60/76mm.
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RieSenie: 2v10/B100/

V projekte v ramci rieSenia V10/B100/ navrhujeme:

Demontaz dvoch starych svietidiel

Demontaz jedného dvoj-ramenného vyloznika

Montaz privodného kabla k svietidlam

Montaz nového vyloZnika

InStalacia nového cestného svietidla LED GRN TYP B100

arwbdE

Pre toto rieSenie navrhujeme pouZit cestné svietidlo typu B100, s vysokouc¢innym

optickym systémom n=89%, IP 66, na vyloznik/driek stoZiara g 60/76mm.

RieSenie: V9/B100/

V projekte v ramci rieSenia V9/B100/ navrhujeme:

1. Demontéaz starého svietidla
2. Montaz privodného kébla k svietidlu
3. Instalacia nového cestného svietidla LED GRN TYP B100

Pre toto rieSenie navrhujeme pouZit cestné svietidlo typu B100, s vysokou¢innym

optickym systémom n=89%, IP 66, na vyloznik/driek stoZiara g 60/76mm.

Konkrétna Specifikdcia rieSeni na jednotlivych uliciach je
zadefinované v ¢asti ,Svetelno-technické rieSenie rekonstrukcie VO
pod Fa ulic”

Pri demontazi vyloznikov je nutné skontrolovat’ priemer stoziara
a nove vylozniky skoordinovat’ s priemerom starého stoziara.

V projekte budu pouzité typizované vyrobky.
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3.8 Nazov ulice, trieda komunikacie, trieda osvetlenia komunikacie

Tabulka 8 Ulice mesta — vo Iba tried osvetlenia pod Fa CR 13201-1, STN EN 3201-2:

Poget Pocet Poget Pocet
Ulica stoziarov | Trieda LED Ulica stoziarov | Trieda LED
[ks] svietidiel [ks] svietidiel
[ks] [ks]
B. Nemcovej 3 3 SladkoviGova 22 22
Bilicka 11 11 Sineéna 5 5
Broskyriova 5 5 Smetanova 10 10
Budovatel'ska 9 9 SNP 25 25
Cintorinska 19 19 Stani¢na 2 3
Diakovska 16 17 Skolska 5 5
Dubova 3 3 Svermova 6 6
Driefiova g 3 Tulipanova 1 1
F. Krala 27 27 V. Srobara 4 4
GasStanova 4 4 Zahradnicka 7 7
gen. L. Svobodu 5 5 Topolova 4 4
Germanska 7 7 Hrabova 12 12
Hlavna 8 3 JelSova 3 3
Hollého 22 22 Sidlisko - B. Nemcovej 3 3
Hospodarska 10 10 Sidlisko - Budovatelska 26 26
J. Paléarika 3 3 Sidlisko - Cintorinska 12 12
JanoSikova 23 23 Sidlisko - F. Krala 7 7
Javorova 17 17 Sidlisko - Hlawa 11 11
Jaseriova 6 6 Sidlisko - Hollého 5 5
Jazerna 2 2 Sidlisko - J. Palarika 10 10
kpt. JaroSa 23 23 Sidlisko - Mostova 14 14
Kratka 11 11 Sidlisko - Narcisova 7 7
Kukuc¢inova 11 13 Sidlisko - Orechova 2 2
Letna 5 5 Sidlisko - P. J. Safarika 6 6
Lipova 5 5 Sidlisko - P. Pazmana 8 3
Laéna 6 8 Sidlisko - Rimska 4 4
M. R. Stefanika 9 9 Sidlisko - Slne¢na 21 21
Mostova 7 7 Sidlisko - Vicanska 20 20
MurgaSova 10 10 Feketehazyho 24 25
Lieskova 9 9 Luzna 14 14
Narcisova 6 6 Sidlisko - Dolna 10 10
Nezabudkova 2 2 SPOLU 634 641
Nitrianska 4 4
Nivy 2 2
P.J. Safarika 7 7
Rimska 14 14
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3.9 Svetelno-technické rieSenie rekonstrukcie VO pod  la ulic

Svetelnotechnické vypocty na jednotlivé ulice su v prilohe 13b Svetelnotechnicky vypo ¢éet navrhovanej

sustavy VO podla jednotlivych rieSeni a ulic.

Osvetlenie ulice treba rekonstruovat’ podla nasledovnych typizovanych rieSeni:

Svietidlo Stoziar Poloha GPS o
Pocet
CIS|0
Ulica

Navrhované

navrhovanych S
rieSenie

Dizka svietidiel

1]
=

1 Hospodarska SE 1 SHC 100 (@] 10 48,17224565 17,89007873 1 V10/A30/
2 Hospodarska 49 SE 1 SHC 100 (¢] 10 48,17206800 17,89034000 1 V10/A30/
3 Hospodarska 49 SE 1 SHC 100 (0] 10 48,17187931 17,89064118 1 V10/A30/
4 Hospodarska 49 SE 1 SHC 100 o 10 48,17172300 17,89092300 1 \V10/A30/
5 Hospodarska 49 SE 1 SHC 100 (@] 10 48,17155000 17,89118500 1 V10/A30/
6 Hospodarska 49 SE 1 SHC 100 o 10 48,17135300 17,89144000 1 V10/A30/
7 Hospodarska 49 SE 1 SHC 100 (e} 10  48,17117500 17,89171300 1 V10/A30/
8 Hospodarska 49 SE 1 SHC 100 o 10 48,17098553 17,89205200 1 \V10/A30/
9 Hospodarska 49 SE 1 SHC 100 (0] 10 48,17079342 17,89241264 1 \V10/A30/
10 Hospodarska 49 SE 1 SHC 100 (¢] 10 48,17052000 17,89282300 1 \V10/A30/
11 Luzna 49 SE 1 SHC 100 o 5 48,17032842 17,89248227 1 \/5/A30/
12 Luzna 49 SE 1 SHC 100 o 5 48,17006500 17,89209500 1 V5/A30/
13 Luzna 49 SE 1 SHC 100 (0] 5 48,16977500 17,89169200 1 \/5/A30/
14 Luzna 49 SE 1 SHC 100 o 5 48,17008700 17,89166200 1 \/5/A30/
15 Luzna 49 SE 1 SHC 100 o 5 48,17033222 17,89129528 1 \/5/A30/
16 Luzna 49 SE 1 SHC 100 (¢] 5 48,17053004 17,89102518 1 \/5/A30/
17 Luzna 49 SE 1 SHC 100 (0] 5 48,17072700 17,89072000 1 V5/A30/
18 Luzna 49 SE 1 SHC 100 o 5 48,17091873 17,89044391 1 \/5/A30/
19 Luzna 49 SE 1 SHC 100 o 5 48,17113800 17,89012800 1 \/5/A30/
20 Luzna 49 SE 1 SHC 100 (¢] 5 48,17131800 17,88986500 1 \/5/A30/
21 Luzna 49 SE 1 SHC 100 o 5 48,17156000 17,88951300 1 \/5/A30/
22 Luzna 49 SE 1 SHC 100 o 5 48,17160300 17,88904700 1 \/5/A30/
23 Luzna 49 SE 1 SHC 100 (0] 5 48,17186200 17,88944700 1 \/5/A30/
24 Luzna 49 SE 1 SHC 100 o 5 48,17205227 17,88976809 1 \/5/A30/
15 Nivy 43 A 1 SHC 150 (¢] 7 48,16693841 17,88825078 1 V8/A30/
16 Nivy 43 A 1 SHC 150 o 7 48,16669362 17,88863633 1 \V8/A30/
1 F. Krala 36 A 1 SHC 150 o 10 48,16229000 17,89497700 1 \V10/B100/
2 F. Krala 36 A 1 SHC 100 (0] 10 48,16214200 17,89462300 1 \V10/B100/
3 F. Krala 36 A 1 SHC 100 o 10 48,16194300 17,89417000 1 \V10/B100/
4 F. Krala 36 A 1 SHC 150 o 10 48,16179300 17,89377800 1 \V10/B100/
5 F. Krala 36 A 1 SHC 150 o 10 48,16164200 17,89337800 1 \V10/B100/
6 F. Krala 36 A 1 SHC 150 o 10 48,16151800 17,89300000 1 \V10/B100/
7 F.Krala 36 A 1 SHC 150 o 10 48,16139500 17,89257000 1 \V10/B100/
8 F. Krala 36 A 1 SHC 150 o 10 48,16129800 17,89212000 1 \V10/B100/
9 F.Krala 36 A 1 SHC 150 o 10 48,16122500 17,89170500 1 \V10/B100/
10 F. Krala 36 A 1 SHC 150 (0] 10 48,16116500 17,89122500 1 \V10/B100/
11 F. Krala 36 A 1 SHC 150 o 10 48,16112500 17,89078300 1 \V10/B100/
12 F. Krala 36 A 1 SHC 150 o 10 48,16110200 17,89033800 1 \V10/B100/
13 F. Krala 36 A 1 SHC 150 o 10 48,16111800 17,88987800 1 \V10/B100/
14 F. Krala 36 A 1 SHC 100 (0] 10 48,16112700 17,88940800 1 V10/B100/
15 F. Krala 36 A 1 SHC 100 o 10 48,16114300 17,88894700 1 \V10/B100/
16 F. Krala 36 A 1 SHC 100 (0] 10 48,16119500 17,88848300 1 \V10/B100/
17 F.Krala 36 K 1 SHC 150 o 10 48,16127700 17,88802500 1 \V10/B100/
18 F. Krala 36 K 1 SHC 150 o 10 48,16136300 17,88759800 1 \V10/B100/
19 F. Krala 36 K 1 SHC 150 o 10 48,16150300 17,88717700 1 \V10/B100/
20 F. Krala 36 K 1 SHC 150 (¢] 10 48,16162500 17,88676800 1 \V10/B100/
21 F.Krala 36 K 1 SHC 150 (¢] 10 48,16180000 17,88627000 1 \V10/B100/

Sveteln o technicka Stadia verejného osvetlenia mesta Sa  Pa 31



-

Por. e Cislo naerc(J):aer:ych Navrhované

&islo RVO PC;:.GH il VE’\‘;\Z“ Tro V{r;i;a svietidil rieSenie
22 F. Krala 36 K 1 SHC 150 (o] 10 48,16199700 17,88579500 1 \V10/B100/
23 F. Krala 36 K 1 SHC 150 (o] 10 48,16218000 17,88536300 1 \V10/B100/
24 F. Krala 36 K 1 SHC 150 (o] 10 48,16237000 17,88503700 1 \V10/B100/
25 F. Krala 36 K 1 SHC 150 (o] 10 48,16261259 17,88462550 1 \V10/B100/
26 F. Krala 36 K 1 SHC 150 (o] 10 48,16281048 17,88425672 1 V10/B100/
27 F. Krara 36 K 1 SHC 150 O 10 48,16303084 17,88384599 1 \V10/B100/
28 Sidlisko - F. Krala 36 T 1 RVL 125 (o] 6 48,16222901 17,88461409 1 V6/A30/
29 Sidlisko - F. Krala 36 T 1 RVL 125 (o] 6 48,16208405 17,88427768 1 V6/A30/
30 Sidlisko - F. Krala 36 T 1 RVL 125 (o] 6 48,16240200 17,88410000 1 V6/A30/
31 Sidlisko - F. Krala 36 T 1 RVL 125 (o] 6 48,16189569 17,88522195 1 V6/A30/
32 Sidlisko - F. Krala 36 T 1 RVL 125 o] 6 48,16185784 17,88488294 1 V6/A30/
33 Sidlisko - F. Krala 36 C 1 SHC 150 (o] 6 48,16166653 17,88538668 1 V6/A30/
34 Sidlisko - F. Krala 36 T 1 RVL 125 (o] 6 48,16156500 17,88594300 1 V6/A30/
1 Rimska 37 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16274856  17,89147227 1 V6/A30/
2 Rimska 37 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16235200 17,89158500 1 V6/A30/
3 Rimska 37 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16207700 17,89169000 1 V6/A30/
4 Rimska 37 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16177200 17,89182700 1 V6/A30/
5 Rimska 37 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16149300 17,89193200 1 V6/A30/
6 Cintorinska 37 M 1 SHC 70 (o] 5 48,16131000 17,88971391 1 V6/A30/
7 Cintorinska 37 M 1 SHC 70 (o] 5} 48,16158200 17,88982054 1 V6/A30/
8 Cintorinska 37 M 1 SHC 70 (o] 5 48,16182842 17,88993054 1 V6/A30/
9 Germanska 37 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16187500 17,89041000 1 V6/A30/
10 Germanska 37 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16190200 17,89085500 1 V6/A30/
11 Germanska 37 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16194700 17,89127700 1 V6/A30/
12 Germanska 37 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16211800 17,89219200 1 V6/A30/
13 Germanska 37 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16222727 17,89262309 1 V6/A30/
14 Germanska 37 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16237800 17,89298700 1 V6/A30/
15 Germanska 37 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16252800 17,89334700 1 V6/A30/
16 Rimska 37 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16276800 17,89322200 1 V6/A30/
17 Rimska 37 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16297800 17,89302700 1 V6/A30/
18 Rimska 37 M 1 SHC 70 (o] 9 48,16318800 17,89260300 1 V10/A30/
19 Rimska 37 M 1 SHC 70 (o] 9 48,16302800 17,89221700 1 V10/A30/
20 Rimska 37 M 1 SHC 70 (o] 9 48,16286700 17,89167800 1 V10/A30/
21 Rimska 37 M 1 SHC 70 (o] 9 48,16267769 17,89111771 1 V10/A30/
22 Rimska 37 M 1 SHC 70 (o] 9 48,16263300 17,89066800 1 V10/A30/
23 Cintorinska 37 M 1 SHC 70 (o] 5| 48,16234842 17,89008872 1 V6/A30/
24 Cintorinska 37 C 1 RVL 80 (o] 5 48,16208516 17,89000054 1 V6/A30/
25 Rimska 37 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16217500 17,89383300 1 V6/A30/
26 Rimska 37 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16239500 17,89359500 1 V6/A30/
27 Sidlisko - Rimska 37 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16349295 17,89245036 1 V6/A30/
28 Sidlisko - Rimska 37 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16336338 17,89213346 1 V6/A30/
29 Sidlisko - Rimska 37 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16325200 17,89182200 1 V6/A30/
30 Sidlisko - Rimska 37 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16318000 17,89153700 1 V6/A30/
1 gen. L. Svobodu 39 © 1 SHC 70 (o] 6 48,16467391  17,88923553 1 \V6/B50/
2 gen. L. Svobodu 39 C 1 RVL 80 (o] 6 48,16482080 17,88900199 1 V6/B50/
3 gen. L. Svobodu 39 © 1 SHC 70 (o] 6 48,16498300 17,88869700 1 \V6/B50/
4 Cintorinska 39 C 1 SHC 70 (o] 6 48,16492700 17,88824800 1 V6/A30/
5 Cintorinska 39 C 1 SHC 100 (o] 6 48,16476800 17,88804300 1 V6/A30/
6 Cintorinska 39 C 1 SHC 70 (o] 6 48,16457294  17,88783446 1 V6/A30/
7 Cintorinska 39 © 1 SHC 70 (o] 6 48,16439573 17,88775346 1 V6/A30/
8 Cintorinska 39 C 1 SHC 70 (o] 6 48,16417300 17,88775373 1 V6/A30/
9 Cintorinska 39 C 1 SHC 70 (o] 6 48,16386484 17,88785919 1 V6/A30/
10 gen. L. Svobodu 39 T 1 SHC 150 (o] 6 48,16519200 17,88840500 1 V6/B50/
11 gen. L. Svobodu 39 T 1 SHC 150 (o] 6 48,16553300 17,88798500 1 \V6/B50/
12 Nitrianska 39 T 1 SHC 150 (o] 6 48,16551553  17,88847092 1 V6/A30/
13 Nitrianska 39 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16570158 17,88872373 1 V6/A30/
14 Nitrianska 39 T 1 RVL 125 (o] 6 48,16608653 17,88927446 1 V6/A30/
15 Nitrianska 39 T 1 RVL 125 (o] 6 48,16634084 17,88970909 1 V6/A30/
16 Sidlisko - Narcisova 39 M 1 SHC 70 (o] 6 48,16535500 17,88888800 1 V6/A30/
17 Sidlisko - Narcisova 39 T 1 SHC 150 (o] 6 48,16505500 17,88940300 1 V6/A30/
18 Sidlisko - Cintorinska 39 C 1 SHC 100 (o] 6 48,16514695 17,88806081 1 V6/A30/
19 Sidlisko - Cintorinska 39 © 1 RVL 125 (o] 6 48,16478284 17,88742146 1 V6/A30/
20 Sidlisko - Cintorinska 39 M 1 RVL 125 (] 6 48,16490800 17,88700664 1 V6/A30/
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Hollého K 1 (0] 48,16321227 17,88735792 1 \V10/B50/
Hollého 38 K 1 SHC 100 [e] 10 48,16301096 17,88705401 1 \V10/B50/
Hollého 38 K 1 SHC 100 o 10 48,16285154 17,88679406 1 \V10/B50/
Hollého 38 K 1 SHC 100 o 10 48,16265359 17,88648047 1 V10/B50/
Hollého 38 K 1 SHC 100 [e] 10 48,16247612 17,88622006 1 \V10/B50/
Hollého 38 K 1 SHC 100 o 10 48,16227937 17,88592919 1 V10/B50/
Hollého 38 K 1 SHC 100 o 10 48,16210316 17,88569292 1 \V10/B50/
Sidlisko - Narcisova 38 M 1 SHC 70 (e] 6 48,16453064 17,88996892 1 \V6/A30/
Sidlisko - Narcisova 38 T 1 SHC 150 o 6 48,16470364 17,89023196 1 \V6/A30/
Lacna 42 M 1 SHC 100 [¢] 10 48,16333722 17,88689490 1 V10/B50/
Lacna 42 M 1 SHC 100 (0] 10 48,16364353 17,88644336 1 \V10/B50/
Lacna 42 M 1 SHC 100 [e] 10 48,16317000 17,88547700 1 V10/B50/
Lacna 42 M 1 SHC 100 (0] 10 48,16346580 17,88595737 1 \V10/B50/
151 Lacna 42 A 2 SHC 100 o 10 48,16386138 17,88610908 2 2xV10/2xB50/
16 1 Lacna 42 A 2 SHC 100 (¢] 10 48,16412759 17,88573708 2 2xV10/2xB50/
65 Sidlisko - Hollého 38 C2 1 RWL 125 (0] 6 48,16302227 17,88852286 1 V6/A30/
66 Sidlisko - Hollého 38 C2 1 RWL 125 o 6 48,16325000 17,88809500 1 V6/A30/
67 Sidlisko - Hollého 38 A 1 SHC 150 (e] 7 48,16254300 17,88846700 1 \V8/A30/
68 Sidlisko - Hollého 38 A 1 SHC 150 o 7 48,16276174 17,88820123 1 V8/A30/
69 Hollého 38 C 1 RWL 125 o 6 48,16269300 17,88795068 1 V6/B50/
70 Hollého 38 C 1 RWL 125 [e] 6 48,16286000 17,88769800 1 V6/B50/
71 Hollého 38 C 1 RWL 125 [e] 6 48,16304159 17,88739086 1 \V6/B50/
72 Sidlisko - Hollého 38 C 1 SHC 150 o 6 48,16239700 17,88769500 1 V6/A30/
1 Diakovska 20 A 1 SHC 150 o 10 48,14317552 17,86020946 1 V10/B50/
2 Diakovska 20 A 1 SHC 150 [e] 10 48,14331817 17,86056892 1 \V10/B50/
3 Diakovska 20 A 1 SHC 100 o 10 48,14345436 17,86086455 1 V10/B50/
4 Diakovska 20 A 1 SHC 150 o 10 48,14357863 17,86118982 1 \V10/B50/
5 Diakovska 20 A 1 SHC 150 (¢] 10 48,14371421 17,86152346 1 \V10/B50/
6 Diakovska 20 A 1 SHC 100 o 10 48,14386578 17,86187382 1 V10/B50/
7 Diakovska 20 A 1 SHC 150 (0] 10 48,14399921 17,86221882 1 V10/B50/
8 Diakovska 20 A 1 SHC 150 (0] 10 48,14412263 17,86254455 1 \V10/B50/
9 Diakovska 20 A 1 SHC 150 o 10 48,14429136 17,86295409 1 V10/B50/
10 Diakovska 20 A 1 SHC 150 o 10 48,14444421  17,86332882 1 \V10/B50/
11 Diakovska 20 A 1 SHC 100 (¢] 10 48,14459421 17,86370273 1 V10/B50/
12 Diakovska 20 A 1 SHC 150 (0] 10 48,14470210 17,86395255 1 \V10/B50/
13 Diakovska 20 A 1 SHC 100 (0] 10 48,14481568 17,86426075 1 V10/B50/
14 Diakovska 20 A 1 SHC 150 (@] 10 48,14500936 17,86474346 1 \V10/B50/
15 Diakovska 20 A 1 SHC 150 (¢] 10 48,14513494 17,86504882 1 \V10/B50/
21 Diakovska 21 A 2 SHC 150 (0] 10 48,14550921 17,86544546 2 2xV10/2xB50/
1 Javorova 3 N4 1 SHC 100 o 5 48,14767700 17,88987200 1 V5/A30/
2 Javorova 3 N4 1 SHC 100 [e] 5 48,14769700 17,88936300 1 V5/A30/
3 Javorova 3 N4 1 SHC 100 o 5 48,14772700 17,88877800 1 V5/A30/
4 Javorova 3 N4 1 SHC 100 o 5 48,14792800 17,88834800 1 V5/A30/
5 Javorova 3 N4 1 SHC 100 [e] 5 48,14826200 17,88815700 1 \/5/A30/
6 Javorova 3 N4 1 SHC 100 [e] 5 48,14766700 17,88810700 1 V5/A30/
7 Javorova 3 N4 1 SHC 100 o 5 48,14753800 17,88761200 1 \V5/A30/
8 Javorova 3 N4 1 SHC 100 [e] 5 48,14740800 17,88710800 1 V5/A30/
9 Javorova 3 N4 1 SHC 100 [e] 5 48,14727500 17,88661000 1 \/5/A30/
10 Javorova 3 N4 1 SHC 100 o 5 48,14714700 17,88609700 1 V5/A30/
11 Javorova 3 SE 1 SHC 70 [e] 5 48,14666300 17,88590000 1 V5/A30/
12 Javorova 3 SE 1 SHC 70 [e] 5 48,14641500 17,88604800 1 V5/A30/
13 Javorova 3 SE 1 SHC 70 o 5 48,14618952 17,88619023 1 V5/A30/
14 Javorova 3 SE 1 SHC 70 o 5 48,14590300 17,88634000 1 V5/A30/
15 Javorova 3 SE 1 SHC 70 [e] 5 48,14549700 17,88657200 1 \/5/A30/
16 Javorova 3 SE 1 SHC 70 o 5 48,14497225 17,88697627 1 V5/A30/
17 Javorova 3 SE 1 SHC 70 [¢] 5 48,14516073 17,88696787 1 V5/A30/
18 Hrabova 3 SE 1 SHC 70 [e] 5 48,14521800 17,88723000 1 V5/A30/
19 Hrabova 3 SE 1 SHC 70 [e] 5 48,14528200 17,88748000 1 \/5/A30/
20 Hrabova 3 SE 1 SHC 70 o 5 48,14534300 17,88770200 1 V5/A30/
21 Hrabova 3 SE 1 SHC 70 [e] 5 48,14544300 17,88806200 1 \V5/A30/
22 Hrabova 3 SE 1 SHC 70 [e] 5 48,14553500 17,88839800 1 V5/A30/
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Hrabova 3 1 (o] 48,14561084 17,88870046 1 V5/A30/
Hrabova 3 SE 1 SHC 70 [e] 5 48,14568200 17,88896700 1 V5/A30/
Hrabova 3 SE 1 SHC 70 o 5 48,14577663 17,88934495 1 V5/A30/
Hrabova 3 SE 1 SHC 70 o 5 48,14585415 17,88962341 1 V5/A30/
Hrabova 3 SE 1 SHC 70 o] 5 48,14593616  17,88993187 1 V5/A30/
Hrabova 3 SE 1 SHC 70 o 5 48,14609500 17,89030800 1 V5/A30/
Hrabova 3 SE 1 SHC 70 o 5 48,14647279 17,89010094 1 V5/A30/
JelSova 3 SE 1 SHC 70 [e] 5 48,14682210 17,88990867 1 V5/A30/
JelSova 3 SE 1 SHC 70 (o] 5 48,14713637 17,88972472 1 V5/A30/
JelSova 3 SE 1 SHC 70 o 5 48,14721784 17,88951695 1 V5/A30/
Lieskova 3 SE 1 SHC 70 (o] 5 48,14711363 17,88907156 1 V5/A30/
Lieskova 3 SE 1 SHC 70 o 5 48,14701432 17,88867773 1 V5/A30/
Lieskova 3 SE 1 SHC 70 o 5 48,14693732 17,88837627 1 V5/A30/
Lieskova 3 SE 1 SHC 70 [e] 5 48,14685574 17,88808236 1 V5/A30/
Lieskova 3 SE 1 SHC 70 (o] 5 48,14678016 17,88777536 1 V5/A30/
Lieskova 3 SE 1 SHC 70 o 5 48,14669052 17,88744263 1 V5/A30/
Lieskova 3 SE 1 SHC 70 o 5 48,14657500 17,88701800 1 V5/A30/
Lieskova 8 SE 1 SHC 70 (e} 5 48,14650437 17,88678063 1 V5/A30/
Lieskova 3 N4 1 SHC 100 o 5 48,14552189 17,88745250 1 V5/A30/
Jaserova 3 SE 1 SHC 70 o 5 48,14587315 17,88724313 1 V5/A30/
Jasenova 3 SE 1 SHC 70 (o] 5 48,14618457 17,88706223 1 V5/A30/
Jasenova 8 SE 1 SHC 70 (0] 5 48,14641937 17,88694264 1 V5/A30/
Jaserova 3 SE 1 SHC 70 [e] 5 48,14679000 17,88677200 1 V5/A30/
Jasefova 3 N4 1 SHC 100 O 5  48,14705000 17,88661800 1 V5/A30/
Jasenova 3 M 1 SHC 70 O 5 48,14668331 17,88787773 1 V5/A30/
Dubova 3 SE 1 SHC 70 o 5 48,14638500 17,88806000 1 V5/A30/
Dubova 3 SE 1 SHC 70 [e] 5 48,14604700 17,88825300 1 V5/A30/
Dubova 8 SE 1 SHC 70 (0] 5 48,14574000 17,88843500 1 V5/A30/
Topolova 3 SE 1 SHC 70 (0] 5 48,14599200 17,88938200 1 V5/A30/
Topolova 3 SE 1 SHC 70 [e] 5 48,14630300 17,88918800 1 V5/A30/
Topolova 3 SE 1 SHC 70 (o] 5 48,14662200 17,88901000 1 V5/A30/
Topolova 3 SE 1 SHC 70 [e] 5 48,14693700 17,88881500 1 V5/A30/
Zahradnicka 4 A 1 SHC 150 o 8 48,14708195 17,88559417 1 V8/A30/
Zahradnicka 4 A 1 SHC 150 O 8 48,14740800 17,88543200 1 V8/A30/
Zahradnicka 4 A 1 SHC 150 [e] 8 48,14763626 17,88528118 1 V8/A30/
Zahradnicka 4 R 1 RWL 125 (0] 8 48,14785068 17,88515245 1 V8/A30/
Zahradnicka 4 R 1 RWL 125 [e] 8 48,14806710 17,88501908 1 V8/A30/
Zahradnicka 4 R 1 RVL 125 (o] 8 48,14835210 17,88484708 1 V8/A30/
Zahradnicka 4 R 1 RWL 125 o 8 48,14858726 17,88471554 1 V8/A30/
GaStanova 4 C 1 SHC 100 o 5 48,14924700 17,88749200 1 V5/A30/
Gastanova 4 C 1 SHC 100 [e] 5 48,14899800 17,88767300 1 V5/A30/
GaStanova 4 C 1 SHC 100 o 5 48,14875700 17,88779700 1 V5/A30/
GaStanova 4 C 1 SHC 100 (0] 5 48,14845800 17,88790200 1 V5/A30/
Lipova 4 C 1 SHC 100 O 5 48,14834200 17,88746700 1 V5/A30/
Lipova 4 C 1 SHC 100 [e] 5 48,14822300 17,88698800 1 V5/A30/
Lipova 4 C 1 SHC 100 o 5 48,14811800 17,88655000 1 V5/A30/
Lipova 4 C 1 SHC 100 [e] 5 48,14799300 17,88608300 1 V5/A30/
Lipova 4 C 1 SHC 100 O 5 48,14786800 17,88563300 1 V5/A30/
Broskyfova 4 C 1 SHC 100 o 5 48,14873500 17,88717700 1 V5/A30/
Broskynova 4 C 1 SHC 100 O 5 48,14904300 17,88703000 1 V5/A30/
Broskyriova 4 T 1 SHC 150 (0] 5 48,14898200 17,88636800 1 V5/A30/
Broskyfova 4 T 1 SHC 150 (0] 5 48,14872595 17,88652127 1 V5/A30/
Broskynova 4 T 1 SHC 150 o 5 48,14844200 17,88667200 1 V5/A30/
Drieriova 4 T 1 SHC 150 O 5 48,14844490 17,88610464 1 V5/A30/
Drienova 4 T 1 SHC 150 o 5 48,14829547 17,88557046 1 V5/A30/
Drienova 4 T 1 SHC 150 (0] 5 48,14881000 17,88580100 1 V5/A30/
Skolska 2 AT 1 CFL 72 O 10 48,15427000 17,88108700 1 \V10/B50/
Skolska 2 AT 1 CFL 72 (¢] 10 48,15409500 17,88083500 1 \V10/B50/
Skolska 2 AT 1 CFL 72 (0] 10 48,15385200 17,88057300 1 \V10/B50/
Skolskéa 2 AT 1 CFL 36 (¢] 10 48,15365700 17,88031200 1 \V10/B50/
Skolska 2 AT 1 CFL 72 O 10 48,15343000 17,88002200 1 \V10/B50/
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1 Sidlisko - Mostova M 1 O 48,15751700 17,87795700 1 V6/A30/
2 Sidlisko - Mostova 35 M 1 SHC 70 O 6 48,15726400 17,87804200 1 V6/A30/
3 Sidlisko - Mostova 35 M 1 SHC 70 (0] 6 48,15702800 17,87835300 1 V6/A30/
4 Sidlisko - Mostova 35 M 1 SHC 70 (0] 6 48,15663969 17,87810468 1 V6/A30/
5 Sidlisko - Mostova 35 P 1 CFL 21 (] 6 48,15597800 17,87770264 1 V6/A30/
6 Sidlisko - Mostova 35 P 1 CFL 21 o 6 48,15629516 17,87757869 1 V6/A30/
7 Sidlisko - Mostova 35 P 1 CFL 21 o 6 48,15658963 17,87747178 1 V6/A30/
8 Sidlisko - Mostova 35 P 1 CFL 21 (¢] 6 48,15681916 17,87740028 1 \V6/A30/
9 Sidlisko - Mostova 35 P 1 CFL 21 (] 6 48,15702837 17,87735714 1 V6/A30/
10 Sidlisko - Mostova 35 P 1 CFL 21 o 6 48,15719500 17,87735700 1 V6/A30/
11 Sidlisko - Mostova 35 P 1 CFL 21 (] 6 48,15670300 17,87702700 1 V6/A30/
12 Sidlisko - Mostova 35 P 1 CFL 21 (¢] 6 48,15638379 17,87713294 1 \V6/A30/
13 Sidlisko - Mostova 35 P 1 CFL 21 o 6 48,15614200 17,87721000 1 V6/A30/
14 Sidlisko - Mostova 35 P 1 CFL 21 (e] 6 48,15595837 17,87727401 1 V6/A30/
26 Mostova 35 D 1 SHC 100 (@] 10 48,15507600 17,87714578 1 \V10/B50/
27 Mostova 35 D 1 SHC 100 (0] 10 48,15520532 17,87739950 1 V10/B50/
28 Mostova 35 A 1 SHC 100 o 10 48,15541242 17,87770942 1 V10/B50/
29 Mostova 35 D 1 RVL 125 (o] 10 48,15567195 17,87794911 1 V10/B50/
30 Mostova 35 D 1 RWL 125 [e] 10 48,15616269 17,87812916 1 V10/B50/
31 Mostova 35 A 1 SHC 100 o 10 48,15640069 17,87819443 1 V10/B50/
32 Mostova 35 D 1 RVL 125 (] 10 48,15670926 17,87831233 1 V10/B50/
33 M. R. Stefanika 85] M 1 SHC 70 O 9 48,15480947 17,87718273 1 \V10/A30/
34 M. R. Stefanika 35 M 1 SHC 70 (0] 9 48,15463300 17,87748200 1 V10/A30/
35 M. R. Stefanika 85] M 1 SHC 70 O 9 48,15444769 17,87778354 1 V10/A30/
36 M. R. Stefanika 35 M 1 SHC 70 (] 9 48,15431869 17,87802427 1 V10/A30/
37 M. R. Stefanika 35 M 1 SHC 70 o 9 48,15417500 17,87831500 1 V10/A30/
38 M. R. Stefanika 35 M 1 SHC 70 (0] 9 48,15401800 17,87860700 1 V10/A30/
39 M. R. Stefanika 35 M 1 SHC 70 (¢] 9 48,15380800 17,87886200 1 V10/A30/
40 M. R. Stefanika 35 M 1 SHC 70 (0] 9 48,15363500 17,87916000 1 V10/A30/
41 M. R. Stefanika 35 M 1 SHC 70 o 9 48,15340500 17,87951800 1 V10/A30/
60 Sidlisko - P. Pazmana 35 R 1 RVL 80 ] 6 48,15424300 17,87701700 1 V6/A30/
61 Sidlisko - P. Pazmana 35 C 1 RWL 80 o 6 48,15439200 17,87700404 1 V6/A30/
62 Sidlisko - P. Pazmana 35 C 1 SHC 70 o 6 48,15506916 17,87760014 1 V6/A30/
1 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 [e] 8,5  48,15643800 17,86340300 1 \V9/A30/
2 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 (] 8,5 48,15627700 17,86321700 1 V9/A30/
3 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15607700 17,86299200 1 V9/A30/
4 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 (o] 8,5 48,15586200 17,86274500 1 V9/A30/
5 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 [e] 8,5  48,15565200 17,86250500 1 \V9/A30/
6 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 (0] 8,5  48,15546000 17,86227000 1 V9/A30/
7 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15525300 17,86202500 1 V9/A30/
8 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 (] 8,5 48,15507000 17,86181800 1 V9/A30/
9 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15489700 17,86160000 1 V9/A30/
10 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 (0] 8,5  48,15470300 17,86137700 1 V9/A30/
11 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 [e] 8,5  48,15452500 17,86116500 1 \V9/A30/
12 Janosikova 22 AT 1 CFL 72 (o] 8,5 48,15435200 17,86096500 1 V9/A30/
13 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15416800 17,86075200 1 V9/A30/
14 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 (o] 8,5 48,15394800 17,86051000 1 V9/A30/
15 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 [e] 8,5  48,15375300 17,86027500 1 \V9/A30/
16 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 (0] 8,5  48,15355500 17,86002500 1 V9/A30/
17 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 [e] 8,5  48,15336610 17,85983127 1 \V9/A30/
18 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 (o] 8,5 48,15316695 17,85958299 1 V9/A30/
19 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15297479 17,85938032 1 V9/A30/
20 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 (0] 8,5  48,15276200 17,85913300 1 V9/A30/
21 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 [e] 8,5  48,15257800 17,85890800 1 \V9/A30/
22 JanoSikova 22 AT 1 CFL 36 (0] 8,5  48,15236000 17,85864800 1 V9/A30/
23 Janosikova 22 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15214700 17,85839700 1 V9/A30/
24 MurgaSova 22 AT 1 CFL 36 ] 8,5 48,15224800 17,85789800 1 V9/A30/
25 MurgaSova 22 AT 1 CFL 36 (0] 8,5  48,15209000 17,85818800 1 \V9/A30/
26 MurgaSova 22 AT 1 CFL 36 (0] 8,5  48,15197800 17,85840800 1 V9/A30/
27 MurgaSova 22 AT 1 CFL 36 (0] 8,5  48,15184300 17,85866800 1 V9/A30/
28 MurgaSova 22 AT 1 CFL 36 ] 8,5 48,15171500 17,85890700 1 V9/A30/
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MurgaSova 1 (0] 48,15158800 17,85915200 1 V9/A30/
Murgasova 22 AT 1 CFL 36 O 8,5 48,15145700 17,85940200 1 V9/A30/
MurgaSova 22 AT 1 CFL 36 (0} 85  48,15127800 17,85973200 1 V9/A30/
MurgaSova 22 AT 1 CFL 36 O 85  48,15115800 17,85996700 1 V9/A30/
MurgaSova 22 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15098500 17,86029800 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 O 85  48,15178174 17,85910141 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 (0} 85  48,15194163 17,85929509 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 (e} 85  48,15213800 17,85951200 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15227500 17,85981800 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 (e} 85  48,15249000 17,86007000 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15270700 17,86030800 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 (e} 85  48,15301000 17,86065500 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 (0} 85  48,15322500 17,86088800 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 (e} 85  48,15339800 17,86109800 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15359300 17,86131700 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 (e} 85  48,15379700 17,86154700 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 (0} 85  48,15393000 17,86171200 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 O 85  48,15413700 17,86195000 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 (e} 85  48,15434200 17,86219200 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 (e} 85  48,15455200 17,86243500 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15476000 17,86267800 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 O 85  48,15496700 17,86292500 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 (0} 85  48,15518700 17,86318500 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 O 85  48,15538000 17,86341800 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15556300 17,86362500 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 (e} 85  48,15575200 17,86386036 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 (0} 85  48,15582905 17,86370781 1 V9/A30/
kpt. JaroSa 22 AT 1 CFL 36 O 85  48,15599800 17,86341000 1 V9/A30/
Svermova 22 GU 1 SHC 70 (¢} 6 48,15479700 17,86290500 1 V6/A30/
Svermova 22 GU 1 SHC 70 o 6 48,15472700 17,86306800 1 V6/A30/
Svermova 22 GU 1 SHC 70 [¢] 6 48,15460700 17,86329300 1 V6/A30/
Svermova 22 GU 1 SHC 70 o 6 48,15450500 17,86350700 1 V6/A30/
Svermova 22 GU 1 SHC 70 (0} 6 48,15442700 17,86367500 1 V6/A30/
Svermova 22 GU 1 SHC 70 (e} 6 48,15431658 17,86387605 1 V6/A30/
Sladkovicova 22 GU 1 SHC 70 (e} 6 48,15426605 17,86340914 1 V6/A30/
Sladkovicova 22 GU 1 SHC 70 (e} 6 48,15430800 17,86333000 1 V6/A30/
Sladkovicova 22 GU 1 SHC 70 (e} 6 48,15412368 17,86326355 1 V6/A30/
Sladkovicova 22 GU 1 SHC 70 (e} 6 48,15417200 17,86317200 1 V6/A30/
Sladkovicova 22 GU 1 SHC 70 (0} 6 48,15402084  17,86309609 1 V6/A30/
Sladkovicova 22 GU 1 SHC 70 o 6 48,15405300 17,86302700 1 V6/A30/
Sladkovicova 22 GU 1 SHC 70 (e} 6 48,15386300 17,86295678 1 V6/A30/
Sladkovicova 22 GU 1 SHC 70 (e} 6 48,15390200 17,86285600 1 V6/A30/
Sladkovicova 22 GU 1 SHC 70 (e} 6 48,15378105 17,86281814 1 V6/A30/
Sladkovicova 22 GU 1 SHC 70 (e} 6 48,15374095 17,86263286 1 V6/A30/
Sladkovicova 22 GU 1 SHC 70 (e} 6 48,15359963  17,86263078 1 V6/A30/
Sladkovicova 22 GU 1 SHC 70 (e} 6 48,15355732  17,86241527 1 V6/A30/
Sladkovicova 22 AT 1 CFL 36 (e} 85  48,15330800 17,86224200 1 V9/A30/
Sladkovicova 22 AT 1 CFL 36 (e} 85  48,15316200 17,86208000 1 V9/A30/
Sladkovicova 22 AT 1 CFL 36 (0} 85  48,15296200 17,86184800 1 V9/A30/
Sladkovicova 22 AT 1 CFL 36 (e} 85  48,15277800 17,86163500 1 V9/A30/
Sladkovicova 22 AT 1 CFL 36 (e} 85  48,15258500 17,86141000 1 V9/A30/
Sladkovicova 22 AT 1 CFL 72 (e} 85  48,15228200 17,86104700 1 V9/A30/
Sladkovicova 22 AT 1 CFL 36 (0} 85  48,15188700 17,86058700 1 V9/A30/
Sladkovicova 22 AT 1 CFL 36 (e} 85  48,15169500 17,86037500 1 V9/A30/
Sladkovicova 22 AT 1 CFL 36 (0} 85  48,15150942 17,86017809 1 V9/A30/
Sladkovicova 22 AT 1 CFL 36 (e} 85  48,15129947 17,85994869 1 V9/A30/
Smetanova 22 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15310516 17,85974109 1 V9/A30/
Smetanova 22 AT 1 CFL 36 (e} 85  48,15296800 17,85999300 1 V9/A30/
Smetanova 22 AT 1 CFL 36 (0} 85  48,15283200 17,86025200 1 V9/A30/
Smetanova 22 AT 1 CFL 36 (e} 85  48,15272300 17,86046300 1 V9/A30/
Smetanova 22 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15256300 17,86075700 1 V9/A30/
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Smetanova 1 (o] 48,15241000 17,86104800 1 V9/A30/
Smetanova 22 AT 1 CFL 36 O 8,5 48,15230000 17,86124700 1 V9/A30/
Smetanova 22 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15215300 17,86152500 1 V9/A30/
Smetanova 22 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15198500 17,86184200 1 V9/A30/
Smetanova 22 AT 1 CFL 36 (o] 8,5 48,15183500 17,86212500 1 V9/A30/
Bilicka 22 AT 1 CFL 72 o 8,5  48,15291800 17,86338600 1 V9/A30/
Bilicka 22 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15311768 17,86305695 1 V9/A30/
Bilicka 22 AT 1 CFL 36 (¢] 8,5  48,15327368 17,86273927 1 V9/A30/
Bilicka 22 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15337874 17,86250654 1 V9/A30/
Bilicka 22 AT 1 CFL 36 (0] 8,5  48,15350800 17,86232200 1 V9/A30/
100 Bilicka 22 AT 1 CFL 36 (] 8,5 48,15363000 17,86210500 1 V9/A30/
101 Bilicka 22 AT 1 CFL 36 (e] 8,5  48,15381500 17,86174500 1 V9/A30/
102 Bilicka 22 AT 1 CFL 36 (0] 8,5  48,15394700 17,86147800 1 V9/A30/
103 Bilicka 22 AT 1 CFL 36 (¢] 8,5  48,15407700 17,86123200 1 V9/A30/
104 Bilicka 22 AT 1 CFL 36 (] 8,5 48,15421200 17,86096500 1 V9/A30/
105 Bilicka 22 AT 1 CFL 36 (0] 8,5  48,15432700 17,86075800 1 V9/A30/
1 SNP 16 AT 1 CFL 36 (0] 8,5  48,15173700 17,86857800 1 V9/B100/
2 SNP 16 AT 1 CFL 36 (] 8,5 48,15148100 17,86846700 1 V9/B100/
3 SNP 16 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15140800 17,86805500 1 \V9/B100/
4 SNP 16 AT 1 CFL 36 (0] 8,5  48,15114937 17,86800455 1 V9/B100/
5 SNP 16 AT 1 CFL 36 (e} 8,5 48,15107768 17,86763519 1 \V9/B100/
6 SNP 16 AT 1 CFL 36 (] 8,5 48,15078953 17,86758492 1 V9/B100/
7 SNP 16 AT 1 CFL 36 (0] 8,5  48,15073268 17,86723864 1 V9/B100/
8 SNP 16 AT 1 CFL 36 (] 8,5 48,15048184 17,86718919 1 V9/B100/
9 SNP 16 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15044221 17,86682328 1 V9/B100/
10 SNP 16 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15014800 17,86671700 1 V9/B100/
11 SNP 16 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,15005200 17,86636800 1 V9/B100/
12 SNP 16 AT 1 CFL 36 (] 8,5 48,14981800 17,86634000 1 V9/B100/
13 SNP 16 AT 1 CFL 72 (0] 8,5  48,14972300 17,86598300 1 V9/B100/
14 SNP 16 AT 1 CFL 72 o 8,5  48,14953300 17,86577500 1 V9/B100/
15 SNP 16 AT 1 CFL 72 o 8,5  48,14935300 17,86556300 1 V9/B100/
16 SNP 16 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,14916800 17,86537800 1 V9/B100/
17 SNP 16 AT 1 CFL 36 (0] 8,5  48,14899500 17,86515000 1 V9/B100/
18 SNP 16 AT 1 CFL 72 (] 8,5 48,14880300 17,86494700 1 V9/B100/
19 SNP 16 AT 1 CFL 36 (e} 8,5 48,14851700 17,86487000 1 V9/B100/
20 SNP 16 AT 1 CFL 36 o 8,5  48,14835200 17,86470300 1 V9/B100/
21 SNP 16 AT 1 CFL 72 (e} 8,5 48,14816200 17,86452300 1 V9/B100/
22 SNP 16 AT 1 CFL 36 (] 8,5 48,14795100 17,86430800 1 V9/B100/
23 SNP 16 AT 1 CFL 36 (0] 8,5  48,14777400 17,86412700 1 V9/B100/
24 SNP 16 AT 1 CFL 36 (] 8,5 48,14757900 17,86396300 1 \V9/B100/
25 SNP 16 AT 1 CFL 36 (e} 8,5 48,14741800 17,86374000 1 V9/B100/
37 Stani¢na 16 A 1 SHC 150 (e} 10 48,14711700 17,86342500 1 V10/B50/
381 Stani¢na 16 A 2 SHC 150 (] 10 48,14694900 17,86384500 2 2xV10/2xB50/
1 Sidlisko - VIicanska 9 M 1 SHC 70 (0] 6 48,14787800 17,87589700 1 V6/A30/
2 Sidlisko - VIcanska 9 M 1 SHC 70 (0] 6 48,14758111 17,87591646 1 V6/A30/
3 Sidlisko - VIiGanska 9 M 1 SHC 70 o 6 48,14753231 17,87628901 1 V6/A30/
4 Sidlisko - VI€anska 9 M 1 SHC 70 (0] 6 48,14746637 17,87676732 1 V6/A30/
5 Sidlisko - VIicanska 9 M 1 SHC 70 (0] 6 48,14739000 17,87743300 1 V6/A30/
6 Sidlisko - VIcanska 9 M 1 SHC 70 (] 6 48,14723716 17,87810232 1 V6/A30/
7 Sidlisko - VIicanska 9 T 1 RWL 125 (0] 6 48,14713800 17,87875800 1 V6/A30/
8 Sidlisko - VIcanska 9 T 1 RWL 125 (0] 6 48,14736126 17,87885396 1 V6/A30/
9 Sidlisko - VIiGanska 9 M 1 SHC 70 o 6 48,14758300 17,87895300 1 V6/A30/
10 Sidlisko - VIcanska 9 T 1 RVL 125 (] 6 48,14749000 17,87774500 1 V6/A30/
11 Sidlisko - VIicanska 9 M 1 SHC 70 (0] 6 48,14766800 17,87541500 1 V6/A30/
12 Sidlisko - VIcanska 9 M 1 SHC 70 (] 6 48,14772953 17,87497678 1 V6/A30/
13 Sidlisko - VIiGanska 9 M 1 SHC 70 (¢] 6 48,14794400 17,87503900 1 \V6/A30/
14 Sidlisko - VIcanska 9 M 1 SHC 70 o 6 48,14779905 17,87445895 1 V6/A30/
15 Sidlisko - VIicanska 9 M 1 SHC 70 (0] 6 48,14785716 17,87402396 1 V6/A30/
16 Sidlisko - VIcanska 9 M 1 SHC 70 ] 6 48,14812889 17,87408323 1 V6/A30/
17 Sidlisko - Hlavna 9 C 1 RWL 125 o 6 48,14857000 17,87341500 1 V6/A30/
18 Sidlisko - Hlamna 9 C 1 SHC 100 o 6 48,14865500 17,87322200 1 V6/A30/
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19 Sidlisko - Hlamna 9 C 1 SHC o 6 48,14886000 17,87293300 1 V6/A30/
20 Sidlisko - Hlaméa 9 C 1 SHC 100 (0] 6 48,14873300 17,87369000 1 V6/A30/
21 Sidlisko - Hlamna 9 T 1 RVL 250 o 6 48,14886600 17,87393300 1 V6/A30/
22 Sidlisko - Hlama 9 C 1 SHC 100 (] 6 48,14899200 17,87366800 1 V6/A30/
23 Sidlisko - Hlamna 9 C 1 SHC 100 o 6 48,14915500 17,87342300 1 V6/A30/
24 Sidlisko - Hlamnéa 9 R 1 SHC 100 (0] 6 48,14905500 17,87422400 1 V6/A30/
25 Sidlisko - Hlamna 9 R 1 SHC 100 (¢] 6 48,14919800 17,87446400 1 V6/A30/
26 Sidlisko - Hlamna 9 R 1 RVL 125 ] 6 48,14926400 17,87437300 1 V6/A30/
27 Sidlisko - Hlamna 9 R 1 SHC 100 o 6 48,14952874  17,87396082 1 V6/A30/
28 Sidlisko - Budovatelska 9 R 1 RVL 125 (0] 6 48,14909000 17,87464300 1 V6/A30/
29 Sidlisko - Budovatelska 9 T 1 RVL 125 (¢] 6 48,14889053 17,87453164 1 V6/A30/
30 Sidlisko - Budovatelska 9 R 1 SHC 100 (] 6 48,14880300 17,87437300 1 V6/A30/
31 Sidlisko - Budovatelska 9 C 1 RVL 125 o 6 48,14867300 17,87418300 1 V6/A30/
32 Sidlisko - Budovatelska 9 T 1 RVL 125 o 6 48,14883700 17,87499700 1 V6/A30/
33 Sidlisko - Budovatelska 9 M 1 SHC 70 (¢] 6 48,14865300 17,87522000 1 V6/A30/
34 Sidlisko - Budovatelska 9 T 1 SHC 100 ] 6 48,14845200 17,87547768 1 V6/A30/
35 Sidlisko - Budovatelska 9 T 1 RVL 125 o 6 48,14827300 17,87572700 1 V6/A30/
36 Sidlisko - Budovatelska 9 T 1 RVL 125 o 6 48,14803411 17,87605605 1 V6/A30/
37 Sidlisko - Budovatelska 9 T 1 SHC 100 (¢] 6 48,14787200 17,87633800 1 V6/A30/
38 1 Budovatelska 9 A 2 SHC 100 (] 10 48,14770932 17,87718750 1 2V10/B100
39 1 Budovatelska 9 A 2 SHC 100 (0] 10 48,14809311 17,87665523 1 2V10/8100
40_1 Budovatelska 9 A 2 SHC 100 o 10 48,14829005 17,87636096 1 2V10/8100
41 1 Budovatelska 9 A 2 SHC 100 O 10 48,14858121 17,87600341 1 2V10/8100
42 1 Budovatelska 9 A 2 SHC 100 ] 10 48,14885737 17,87558109 1 2V10/B100
43 1 Budovatelska 9 A 2 SHC 100 (0] 10 48,14907074 17,87525846 1 2V10/8100
44 1 Budovatelska 9 A 2 SHC 100 o 10 48,14934337 17,87485878 1 2V10/8100
45 1 Budovatelska 9 A 2 SHC 100 O 10 48,14957374  17,87450846 1 2Vv10/B100
46 1 Budovatelska 9 A 2 SHC 100 ] 10 48,14981374 17,87415714 1 2V10/B100
47 Kukuéinova 9 A 1 SHC 100 o 10 48,15014500 17,87454500 1 V10/B100/
48 Kukuéinova 9 A 1 SHC 100 (0] 10 48,15055700 17,87513000 1 V10/B100/
49 Kukucinova 9 A 1 SHC 100 ] 10 48,15017000 17,87574300 1 \V10/B100/
50 Kukugéinova 9 A 1 SHC 100 (@] 10 48,14986726 17,87618959 1 \V10/B100/
51 Kukuéinova 9 A 1 SHC 100 (0] 10 48,14959126  17,87659854 1 V10/B100/
52 Kukuéinova 9 A 1 SHC 100 o 10 48,14937200 17,87700000 1 V10/B100/
53 Kukucinova 9 A 1 SHC 100 (] 10 48,14903500 17,87743200 1 \Vv10/B100/
54 Kukugéinova 9 A 1 SHC 100 (@] 10 48,14871200 17,87738700 1 \V10/B100/
55 Kukuéinova 9 A 1 SHC 100 (0] 10 48,14836000 17,87688800 1 V10/B100/
56_1 Kukuéinova 9 M 2 SHC 70 o 7 48,14818900 17,87751400 2 2xV7/2xB50/
57 1 Kukuéinova 9 M 2 SHC 70 (¢] 7 48,14790200 17,87753700 2 2xV7/2xB50/
58 Sidlisko - Budovatelska 9 M 1 SHC 70 (¢] 6 48,14875800 17,87653000 1 V6/A30/
59 Sidlisko - Budovatelska 9 M 1 SHC 70 o 6 48,14891600 17,87680400 1 V6/A30/
60 Sidlisko - Budovatelska 9 U 1 RVL 125 o 6 48,14925689  17,87624446 1 V6/A30/
61 Sidlisko - Budovatelska 9 R 1 RVL 125 (] 6 48,14903858 17,87594459 1 V6/A30/
62 Sidlisko - Budovatelska 9 R 1 RVL 125 (¢] 6 48,14929953  17,87537500 1 V6/A30/
63 Sidlisko - Budovatelska 9 T 1 RVL 125 (0] 6 48,14953900 17,87574600 1 V6/A30/
64 Sidlisko - Budovatelska 9 M 1 SHC 70 o 6 48,14991500 17,87538300 1 V6/A30/
65 Sidlisko - Budovatelska 9 M 1 SHC 70 (] 6 48,14962700 17,87499000 1 V6/A30/
66 Sidlisko - Budovatelska 9 AT 1 CFL 36 (¢] 6 48,15017374 17,87623382 1 V6/A30/
67 Sidlisko - Budovatelska 9 C 1 SHC 100 (0] 6 48,15035526 17,87652777 1 V6/A30/
68 Sidlisko - Budovatelska 9 AA 1 SHC 100 o 6 48,15042226 17,87677541 1 V6/A30/
69 Sidlisko - Budovatelska 9 AA 1 SHC 100 (] 6 48,15013700 17,87705300 1 V6/A30/
70 Sidlisko - Budovatelska 9 AA 1 SHC 100 (¢] 6 48,14995121 17,87733891 1 V6/A30/
71 Sidlisko - Budovatelska 9 AA 1 SHC 100 (] 6 48,14983605 17,87753322 1 V6/A30/
72 Sidlisko - Budovatelska 9 AA 1 SHC 100 o 6 48,14971453  17,87769464 1 V6/A30/
73 Sidlisko - Budovatelska 9 AA 1 SHC 100 o 6 48,14958732  17,87786805 1 V6/A30/
106 Hlawma 1 N1 1 RVL 125 ] 6 48,15108500 17,87474300 1 V6/A30/
107 Hlawma 1 N1 1 RVL 125 (e} 6 48,15121674 17,87456945 1 V6/A30/
108 Hlawmna 1 N1 1 RVL 125 o 6 48,15139800 17,87443500 1 V6/A30/
1 Sidlisko - Dolna 8 P 1 CFL 21 (0] 5 48,15063547  17,87732336 1 V5/A30/
2 Sidlisko - Dolna 8 P 1 CFL 21 (] 5 48,15049416 17,87775432 1 V5/A30/
Sidlisko - Doln& 8 P 1 CFL 21 (¢] 5 48,15035500 17,87817300 1 V5/A30/
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Sidlisko - Dolna 8 P 1 O 48,15018500 17,87868500 1 V5/A30/

Sidlisko - Dolna 8 P 1 CFL 21 (e] 5 48,15003484 17,87891959 1 \V/5/A30/

Sidlisko - Dolna 8 P 1 CFL 21 o 5 48,14985500 17,87915200 1 V5/A30/

Sidlisko - Dolna 8 P 1 CFL 21 (0] 5 48,14966500 17,87937195 1 V5/A30/

Sidlisko - Dolna 8 P 1 CFL 21 O 45 48,14947000 17,87925800 1 V5/A30/

Sidlisko - Dolna 8 P 1 CFL 21 (0] 45  48,14960700 17,87945500 1 V5/A30/

Sidlisko - Dolna 8 P 1 CFL 21 o 45  48,14970300 17,87963800 1 V5/A30/

P. J. Safarika 8 B 1 CFL 21 O 5 48,14919000 17,87956300 1 V5/A30/

P. J. Safarika 8 P 1 CFL 21 O 5 48,14918768 17,87997800 1 V5/A30/

P. J. Safarika 8 P 1 CFL 21 (0] 5 48,14897805 17,88043222 1 V5/A30/

P. J. Safarika 8 P 1 CFL 21 O 5 48,14874558 17,88065160 1 V5/A30/

P. J. Safarika 8 ® 1 CFL 21 O 5 48,14851395 17,88086196 1 V5/A30/

P. J. Safarika 8 P 1 CFL 21 o 5 48,14827726 17,88108150 1 V5/A30/

P. J. Safarika 8 ® 1 CFL 21 O 5 48,14796584  17,88121294 1 V5/A30/

B. Nemcovej 8 P 1 CFL 21 O 5 48,14765453 17,87988581 1 V5/A30/

B. Nemcovej 8 P 1 CFL 21 o 5 48,14785416 17,88031627 1 V5/A30/

B. Nemcovej 8 P 1 CFL 21 (0] 5 48,14802537 17,88072264 1 V5/A30/

Sidlisko - B. Nemcovej 8 B 1 CFL 21 O 5 48,14744500 17,88015000 1 \V/5/A30/
Sidlisko - B. Nemcovej 8 P 1 CFL 21 (0] 5 48,14761268 17,88049573 1 V5/A30/
Sidlisko - B. Nemcovej 8 P 1 CFL 21 o 5 48,14780763 17,88088336 1 V5/A30/
Sidlisko - P. J. Safarika 8 P 1 CFL 21 O 5 48,14817300 17,87976800 1 V5/A30/
Sidlisko - P. J. Safarika 8 P 1 CFL 21 (¢] 5 48,14836500 17,88019200 1 \V/5/A30/
Sidlisko - P. J. Safarika 8 P 1 CFL 21 o 5 48,14849500 17,87999300 1 V5/A30/
Sidlisko - P. J. Safarika 8 P 1 CFL 21 (¢] 5 48,14877500 17,87968300 1 V5/A30/
Sidlisko - P. J. Safarika 8 P 1 CFL 21 O 5 48,14859300 17,87963200 1 V5/A30/
Sidlisko - P. J. Safarika 8 P 1 CFL 21 (0] 5 48,14834700 17,87961500 1 V5/A30/

1 Sidlisko - J. Palarika 6 P 1 CFL 14 o 6 48,14592242 17,88100546 1 V6/A30/
2 Sidlisko - J. Palarika 6 P 1 CFL 14 o 6 48,14607705 17,88076373 1 V6/A30/
3 Sidlisko - J. Palarika 6 P 1 CFL 14 o 6 48,14593116 17,88045295 1 V6/A30/
4 Sidlisko - J. Palarika 6 P 1 CFL 14 o 6 48,14620200 17,88099000 1 V6/A30/
5 Sidlisko - J. Palarika 6 P 1 CFL 14 O 6 48,14626606 17,88124473 1 V6/A30/
6 J. Palérika 6 P 1 CFL 14 o 6 48,14716700 17,88078200 1 V6/A30/
7 Sidlisko - J. Palarika 6 P 1 CFL 14 o 6 48,14693500 17,88048800 1 V6/A30/
8 Sidlisko - J. Palarika 6 P 1 CFL 14 o 6 48,14680700 17,88020600 1 V6/A30/
9 J. Palarika 6 P 1 CFL 14 O 6  48,14680821 17,88094382 1 V/6/A30/
10 Sidlisko - J. Palarika 6 P 1 CFL 14 o 6 48,14647200 17,88061400 1 V6/A30/
11 Sidlisko - J. Palarika 6 P 1 CFL 14 O 6 48,14636200 17,88036400 1 V6/A30/
12 J. Palarika 6 B 1 CFL 14 O 6 48,14641790 17,88104578 1 V6/A30/
13 Sidlisko - J. Palarika 6 P 1 CFL 14 o 6 48,14659084 17,88189736 1 V6/A30/
14 Sidlisko - Orechova 6 P 1 CFL 14 o 6 48,14700732 17,88258327 1 V6/A30/
15 Sidlisko - Orechova 6 P 1 CFL 14 O 6 48,14684221 17,88229227 1 V6/A30/
1 Jazerna 10 P 1 CFL 21 (0] 6 48,14636090 17,87565354 1 V6/A30/
2 Jazerna 10 P 1 CFL 21 o 6 48,14636478 17,87511682 1 V6/A30/
3 Letna 10 C 1 SHC 100 o] 6 48,14625342 17,87634364 1 V6/A30/
4 Letna 10 M 1 SHC 70 (@] 6 48,14649721 17,87673237 1 V6/A30/
5 Letna 10 M 1 SHC 70 o 6 48,14681499 17,87721929 1 V6/A30/
6 Letna 10 M 1 SHC 70 (0] 6 48,14656374 17,87783773 1 V6/A30/
7 Letna 10 M 1 SHC 70 o] 6 48,14595000 17,87780700 1 V6/A30/
8 V. Srobéara 10 C 1 SHC 100 o 6 48,14579079  17,87919927 1 V6/A30/
9 V. Srobéara 10 M 1 SHC 70 o] 6 48,14609700 17,87915000 1 V6/A30/
10 V. Srobéara 10 M 1 SHC 70 (0] 6 48,14648694  17,87889300 1 V6/A30/
11 V. Srobéara 10 M 1 SHC 70 [¢] 6 48,14613484 17,87840393 1 V6/A30/
12 Nezabudkova 10 P 1 CFL 21 o 6 48,14692368 17,87601947 1 V6/A30/
13 Nezabudkova 10 P 1 CFL 21 O 6 48,14648900 17,87602800 1 V6/A30/
14 Sidlisko - VIiGanska 10 P 1 CFL 21 (0] 6 48,14704505 17,87529300 1 V6/A30/
15 Sidlisko - VIcanska 10 P 1 CFL 21 o 6 48,14679978 17,87517818 1 V6/A30/
16 Sidlisko - VIiGanska 10 P 1 CFL 21 [e] 6 48,14688357 17,87466800 1 V6/A30/
17 Sidlisko - VIicanska 10 P 1 CFL 21 O 6 48,14722626 17,87456464 1 V6/A30/
1 Feketehazyho 14 M 1 SHC 70 o 6 48,14980574 17,86936127 1 V6/A30/
2 Feketehazyho 14 M 1 SHC 70 (o] 6 48,14967921 17,86964158 1 V6/A30/
3 Feketehazyho 14 M 1 SHC 70 o 6 48,14997306 17,86958636 1 V6/A30/
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Feketehazyho M 1 O 48,15018200 17,86984800 1 V6/A30/
Feketehazyho 14 M 1 SHC 70 o 6 48,15028016 17,87018502 1 V6/A30/
Feketehazyho 14 M 1 SHC 70 (6] 6 48,15012574 17,87040237 1 V6/A30/
Feketehazyho 14 M 1 SHC 70 o 6 48,14998648 17,87068174 1 V6/A30/
Feketehazyho 14 M 1 SHC 70 O 6 48,14995369 17,87091427 1 V6/A30/
Feketehazyho 14 M 1 SHC 70 o 6 48,15010847 17,87121854 1 V6/A30/
Feketehazyho 14 M 1 SHC 70 (6] 6 48,15024290 17,87145391 1 V6/A30/
Feketehazyho 14 M 1 SHC 70 o 6 48,15040374 17,87173927 1 V6/A30/
Feketehazyho 14 M 1 SHC 70 O 6 48,15056232 17,87200118 1 V6/A30/
Feketehazyho 14 M 1 SHC 70 o 6 48,15068774 17,87224018 1 V6/A30/
Feketehazyho 14 M 1 SHC 70 (6] 6 48,15083863 17,87248481 1 V6/A30/
Feketehazyho 14 M 1 SHC 70 o 6 48,15099579  17,87276554 1 V6/A30/
Feketehazyho 14 M 1 SHC 70 (6] 6 48,15110779 17,87306236 1 V6/A30/
Feketehazyho 14 M 1 SHC 70 o 6 48,15117568 17,87342591 1 V6/A30/
Feketehazyho 14 M 1 SHC 70 O 6 48,15126021 17,87372191 1 V6/A30/
Feketehazyho 14 M 1 SHC 70 o 6 48,15140305 17,87394672 1 V6/A30/
Feketehazyho 14 M 1 SHC 70 (6] 6 48,15155647 17,87423154 1 V6/A30/
Feketehazyho 14 M 1 RVL 80 (6] 6 48,15180310 17,87436328 1 V6/A30/
Feketehazyho 14 AT 2 CFL 72 O 7 48,15045400 17,87296100 2 2xV7/2xA30/
Feketehazyho 14 M 1 RVL 80 (6] 6 48,15057800 17,87274700 1 V6/A30/
Feketehazyho 14 M 1 RVL 80 (6] 6 48,15068121 17,87254492 1 V6/A30/
1 Kratka 12 A 1 RVL 250 O 10 48,14617263 17,87322026 1 V10/A30/
2 Kratka 12 K 1 RVL 250 o 10 48,14607000 17,87280200 1 V10/A30/
3 Kratka 12 K 1 RVL 250 o 10 48,14615284 17,87245091 1 V10/A30/
4 Kratka 12 K 1 RVL 250 o 10 48,14623568 17,87205495 1 V10/A30/
5 Kratka 12 K 1 RVL 250 O 10 48,14632200 17,87168300 1 V10/A30/
6 Kratka 12 K 1 RVL 250 o 10 48,14641384 17,87125967 1 V10/A30/
7 Kratka 12 K 1 RVL 250 o 10 48,14649263 17,87083219 1 V10/A30/
8 Kratka 12 D 1 RVL 250 o 10 48,14653000 17,87046000 1 V10/A30/
9 Kratka 12 \% 1 RVL 250 (6] 10 48,14638037 17,87009895 1 V10/A30/
10 Kratka 12 \% 1 RVL 250 (6] 10 48,14619700 17,86979700 1 V10/A30/
11 Kratka 12 \Y 1 RVL 250 O 10 48,14599800 17,86953200 1 V10/A30/
12 Tulipanova 12 R 1 RVL 125 o 5 48,14609700 17,87360200 1 V5/A30/
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3.10 Vyhodnotenie rekonstrukcie VO

Pdvodna stara ststava VO obsahovala 650 ks starych svietidiel. Svetelno-technicka Stadia uvazuje s
rekonstrukciou tychto svetelnych miest. Vymenenych bude 641 ks svietidiel a9ks svietidiel bude

demontovanych na spinenie podmienok danych normou STN EN 13201-4.

Celkovy po €et svietidiel uvazovanych v svetelno-technickej Stadii pre splnenie svetelnych

podmienok je 641 kSI

3.11 Plan udrzby

Ako kazdé technické zariadenie aj zariadenia a pristroje slstavy VO zaradené do prevadzky
podliehaju svojej technickej a efektivnej zivotnosti. Verejné osvetlenie je zariadenie inStalované vo
vonkajsom prostredi. Udrzba je jednym zo zékladnych predpokladov udrZania optimalnych parametrov
zariadenia, dostatoénej efektivnej Zivotnosti a stabilnej osvetlenosti. Udrzba sistav verejného osvetlenia
znamena preventivnu adrzbu, nahradzanie opotrebovanych a chybnych &asti osvetlovacej sustavy.
Délezitou Cinnostou udrzby je zabezpedit bezpeénost elektrického zariadenia podla platnych STN-EN
a zabezpedovat pravidelné vykonavanie predpisanych revizii. DalSou déleZitou &innostou Udrzby je
upozornovat na technické nedostatky zvereného zariadenia s cielom ich odstranenia.

Udrzba sustavy verejného osvetlenia realizuje preventivne udrzbové prace podra platnych STN-EN

a kontrolnu ¢innost na:

- Vzdusnom lanovom a zemnom kéblovom vedeni VO

- Ovladacich zariadeniach

- StoZiaroch

- Svietidlach

- Rozvadzacoch

- Konzervécia nosnych ¢asti a pristroj voci poveternostnym vplyvom

- Prevadzkovanie zariadenia podla roénych harmonogramov a vedenie zaznamov o stave
prevadzkovaného zariadenia

- Opravy poruch svietidiel

- Odstranovanie kablovych portch

- Vymena chybnych vybojok a inych chybnych €asti zariadenia.

- Zabezpecenie likvidacie chybnych vybojok a zZiariviek podla predpisov o nakladani s nebezpe¢nym

odpadom.

Néaklady na udrzbu VO budu pozostavat z nasledovnych ¢innosti:
- opakované pravidelné revizie verejného osvetlenia v intervale minimalne jeden krat za 4 roky
v zmysle VyhlaSky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z.

- vymena svetelnych zdrojov po uplynuti doby ich Zivotnosti
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Tabulka 9 Plan udrzby sustavy VO pre LED:

Plan udrzby sustavy verejného osvetlenia pre LED

Vymena svetelnych zdrojov Dozivotna prevadzka

Cistenie svetelno &innych éasti Kazdé dva roky

Vymena svietidiel 15 rokov

Néter stoziarov 5 rokov

Revizie V zmysle platnych STN noriem, kazdy treti rok prevadzky

3.12 Zaistenie bezpe ¢€nosti v sulade s STN EN 61140.

Samocinné odpojenie napajania podla kap. 411, STN 332000-4-41:2007

Zakladna ochrana:

¢l. 411.2 — izolaciou zivych Casti, zabranami a krytmi podla prilohy A a B

Ochrana pri poruche:

¢l. 411.3.1 — ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
¢l. 411.3.2 — samocinné odpojenie pri poruche

Vodi¢ PEN kablového rozvodu a nezivé Casti kazdého osvetlovacieho telesa sa podla STN 33 2000-5-
54 spoja.

Protipoziarne zabezpecenie stavby a zabezpecenie z hladiska CO:

Z hladiska PO a CO je vystavba a prevadzka pri dodrzani nizSie uvedenych zakonov bezpecna a
nepredstavuje pre obyvatelstvo Ziadne nebezpecie. Budu splnené podmienky zakonov:

e Z&kon o ochrane pred poziarmi ¢. 314/2001 Z. z. &. 222/96 a vyhlaSka MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o
poziarnej prevencii, vyhl. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na PO Mpri
vystavbe a uzivani stavieb.

e Zakon civilnej ochrany: zakon NR SR ¢&. 42/94 Z. z. v zneni zakonov NR SR €. 222/96 Z. z. a ¢. 117/98
Z.z.
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3.13 Prevadzkoveé a bezpe €nostné predpisy

Pri praci v ochrannom pasme elektroenergetickych a p lynarenskych zariadeni

treba postupova t’ podFa zakona o energetike €.656/2004 Z.z
Uvedenie do prevadzky vykona elektrotechnik — Specialista na vykonavanie odbornych prehliadok a
skusok. Pred uvedenim do prevadzky je nevyhnutné ukoncit montaz a vykonat odborni prehliadku a skdsku

zariadenia — o tom vyhotovit pisomnu spravu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skiske.

Poziadavky na kvalifikaciu pracovnikov

Montéz, udrzbu a obsluhu elektrickych zariadeni mézu vykonavat len osoby s odbornou kvalifikaciou
podla vyhlasky MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z.:
Pre obsluhu musi byt pracovnik pouceny v rozsahu vykonavanej ¢innosti podla 820 vyhlasky MPSVR SR ¢.
508/2009 Z.z. Pre samostatni pracu na el. zariadeni musi mat pracovnik odbornd kvalifikaciu podla §22
vyhlasky MPSVR SR €. 508/2009 Z.z.

Poziadavky bezpecénost pri praci

Pocas realizacie stavby a pocas prevadzky musia byt dodrzané bezpec€nostné predpisy, prevadzkové
predpisy a normy suvisiace so zaistenim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a so zabezpecenim
bezporuchovej prevadzky energetickych zariadeni:
vyhl. SUBP a SBU &. 374/1990 Zb.; vyhl.SUBP €.59/1982 v zneni vyhl. &. 484/1990 Zb.; vyhl. MV SR &.
82/1996; zakon NR SR ¢.330/1996 Z.z.; nariadenie vlady SR ¢. 510/2001, subor STN 33 2000, STN 33 3300,
STN 33 3225, STN 73 6005.

V zmysle vyhlaSky 396/2006 oddiel I, energetické rozvody, ktoré su na stavenisku pred zacatim prac,
musia byt identifikované, prekontrolované a zretefne oznacené. Pred zacatim zemnych prac sa musia
vykonat také opatrenia, aby sa zistilo a na minimum zniZilo akékolvek ohrozenie slvisiace
s podzemnymi energetickymi rozvodmi (vytyCenie stavbou dotknutych energetickych rozvodov - elektrickych
vedeni, plynovodnych vedeni, teplovodnych vedeni, ropovodov a pod.).

V zmysle 8§ 4 zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z. 0 BOZP zostatkové nebezpecenstva z hladiska bezpecnosti
a zdravia pri praci su akceptovatelné.

VSetci pracovnici musia byt preukazatelne oboznameni s postupom pri hlaseni zavad na
zariadeniach, s poskytovanim prvej pomoci pri Uraze, s pouzivanim ochrannych pomdcok a protipoziarnymi
predpismi. VSetky montazne a stavebné prace musia byt vykonané pocas bez napatového, vypnutého a

zaisteného stavu!
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Poziadavky na vykonavanie prehliadok a skisSok el. zariadeni.

Pred uvedenim do prevadzky musi byt celé zariadenie odborne prehliadnuté, odskiSané a dolozené
spravou o vykonanej prehliadke a skuSkach v zmysle vyhlaSky MPSVR SR €. 508/2009 Z. z. a noriem STN 33
1500 a STN 33 2000-6.
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4 Specifikacia energetickych, environmentalnych a nakladovych
uspor vyplyvajucich z realizacie projektu

Vypocet Uspor elektrickej energie so zohladnenim UGspor dosiahnutych regulaciou intenzity
rekonstruovanych éasti bol uréeny na zaklade znalosti pdvodnej Struktary sustavy VO v meste. Uspory s
kalkulované na zaklade predpokladaného ¢asu svietenia 3900 hod/rok. V navrhu sa pocita so znizenim
vykonu verejného osvetlenia v ¢ase od 21:30 hod do 23:30 hod znizenie 0 20 %., od 23:30 hod do 04:30
hod zniZenie 0 40% a od 04:30 hod do 05:30 hod zniZenie 0 20 %. Priemerné zniZenie inStalovaného
prikonu predstavuje priblizne 22% celkového prikonu. Cas regulovanej prevadzky predstavuje priblizne
74,87% (2920 hodin) celkovej prevadzky verejného osvetlenia roéne. Cas neregulovanej prevadzky

predstavuije priblizne 25,13% (980 hodin) celkovej prevadzky verejného osvetlenia ro¢ne.

Cas regulovanej prevadzky (74,87%): 2920 hod.
Cas neregulovanej prevadzky (25,13%): 980 hod.

4.1 Uspora elektrickej energie

Uspora elektrickej energie v stUstave VO (kWh/rok) = (sucet vykonov svetelnych zdrojov na
svetelnych bodoch pévodnej ststavy VO zaradenych do projektu pre modernizaciu v (kW) x 3900) — (sucet
vykonov novych svetelnych zdrojov v svietidlach, ktoré boli inStalované na svetelnych bodoch zaradenych
do projektu z pdvodnej sustavy VO v (kW) x 3900)

Tabulka 10 Uspory elektrickej energie:
Uspory elektrickej energie

Celkovy inStalovany prikon svetelnych zdrojov starej sustavy VO 62,07 kw
Spotreba el. energie za rok pri priemernej dobe svietenia 3 900 h 242 071,64 kWh

Celkovy inStalovany prikon svetelnych zdrojov starej MODELOVEJ]

sustavy VO 62,07 Kw
Spotreba el. energie za rok pri priemernej dobe svietenia 3 900 h 242 071,64 kWh
- |
Celkowy inStalovany prikon svetelnych zdrojov modernizovanej sustavy VO 21,11 kw
Spotreba el. energie pri prevadzke vneregulovanom rezime 980 h 20 685,84 kWh
Celkovy inStalovany prikon svetelnych zdrojov modernizovanej ststavy VO v 1425 KW
regulovanom rezime '
Spotreba el. energie pri prevadzke vregulovanom rezime 2 920 h 41 603,87 kWh
Celkova spotreba el. energie modernizovanej ststavy VO/rok 62 289,71 kwh

Modelova Uspora el. energie (242071,64 kWh - 62289,71 kWh) kWh

Modelova Uspora el. energie (179781,93 kWh /242071,64 kWh * 100) %
(o]
kwh

Skutoéna Uspora el. energie (242071,64 kWh - 62289,71 kWh)
Skutoéna Uspora el. energi (179781,93 kWh /242071,635 kWh *
100) %

Indikator dopadu, ktorym je Uspora elektriny za jeden rok sa wypocita ako:
(179781,93 kWh x 0,0036 x 1 rok)

IR
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4.2 Urove i investi énej naro énosti na 1 svetelny bod

Taburka 11 Urove i investi énej naro énosti na 1 svetelny bod:
Urove f investi énej naro énostina 1 svetelny bod

Investiény naklad na svietidla a svetelné zdroje 463 459,00 Eur
Celkovy pocet svietidiel nainStalovanych vramci projektu 641 ks

Investi €éna naro énos t’' na 1 svetelny bod _ Eur/ks

4.3 ZniZzenie mnozstva CO2

Pre vypocet znizenia emisii CO, bol pouzity koeficient v zmysle Vyhlasky ¢. 311/2009 Z.z. Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja SR z22.11.2006, ktorou sa vykonava Zakon ¢&. 555/2005 Z.z.
o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov — usmernenie MVRR zo diia

17.12.2009 k vyhlaske.

ZniZenie mnoZstva CO2 (ton/rok) = Uspora elektriny v ststave VO (kWh/rok) x 0,000252 =
(179781,93 x0,000252) = 45,31 ton/rok

4.4 Merna investi €na naro énost’ uspor

Merna investi¢na naro¢nost Uspor elektriny — vypocitana ako pomer hodnoty celkovych opravnenych
nakladov a vypocitanych Uspor elektriny za 10 rokov v EUR/MWh.

Tabulka 12 Merna investi €na naro €nost’ Uspor:
Merné investi €na naro €nos t’ ispor
655 495,36 Eur

Uspora elentrickej energie za 10 rokov 1798 MWh

Merna investi €na naro €énos t’ ispor _ Eur/MWh

Investi¢ny naklad celkom
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4.5 Predpokladana Uspora nakladov na udrzbu

Tabulka 13 Predpokladanéa Uspora nakladov na udrzbu:

. Cena Udrzby starej Cena udrzby -
Naklady sustavy VO novejsustavy VO Uspora
Rocéné r,laklady na Gdrzbu 1 25,00 € 500€ 20,00 € 80,0% Eurfrok
svetelného bodu
Rocné nakladyna ddrzou 1 m 0,50 € 0,05€ 045€ 90,0%  Eurfrokim
vedenia
Roc¢né néklady na adrzbu RVO 250,00 € 136,00 € 114,00 € 45,6% @ Eur/rokkRVO
Néklady Starej sustavy VO Novej sustavy VO Uspora
MnozZstvo Cena MnoZzstvo Cena
[ks] [ks]
Rocne naklady na drzbul 650  16250,0€ 641 32050€ 130450€ 80,3% Eurfrok

svetelného bodu
Ro¢né néklady na adrzbu 1 m
vedenia

Ro¢né néklady na adrzbu RVO 45 11 250,0 € 45 6120,0€ 5130,0€ 45,6% = Eur/rokkRVO

Vypocet ceny Uspor na Udrzbe ma len informativny charakter. SlGzi na to aby ukazal ako sa celkovou
modernizaciou a rekonstrukciou sistavy verejného osvetlenia, znizia naklady na Gdrzbu.

25280 12640,0€ 25280 12640¢€ 11376,0€ 90,0%  Eur/rok/m
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4.6 Vyhodnotenie svetelno-technickej Stadie

Tabulka 14 Vyhodnotenie svetelno-technickej Studie:

. Vykon sv.
Lokalita/Mesto Poce_t v zdrojov S b? Prevadzka
s zdrojov | el. energie
Sala jednot. | spolu
ks W kW kWh/rok hod/rok %
172 70 13,24 51651,60 3900 100
132 100 14,52, 56 628,00 3900 100
77 150 12,71 49549,50 3900 100
7 80 0,64 2511,60 3900 100
Stara sustava VO 57 | 125 8,19 3195563 3900 100
21 250 6,04 23546,25 3900 100
48 21 1,11 4324,32 3900 100
15 14 0,23 900,90 3900 100
106 36 4,20 16370,64 3900 100
15 72 1,19 4 633,20 3900 100
SPOLU 650 62,07 242 071,64 3900 100
Poéet sv. Vykor? o Spotreba ,
zdrojov | cHIBIC el. energie e
jednot. | spolu
ks W kW kWh/rok hod/rok %
Skuto éna nova sustava 70 83 5,81 5 694/ 980-1095-1825  100%-80%-60%
VO 71 38 2,70 2 644, 980-1095-1825100%-80%-60%
500 25,2 12,60 12 348| 980-1095-1825|100%-80%-60%
Neregulovana prevadzka/rok 641 21,11 20 686 980 25%
Regulované prevadzka/rok 641 14,25 41 604 2920 75%
Spotreba ststavy VO celkom/rok 641 62 290 3900
Kvantifikacia prevadzkovych pomerov novej sistavy VO
Celkova investicia modernizéacie a rekonStrukcie VO 655 495,36 Eur
Celkow pocet svetelnych bodov modernizovanej a rekonStruovanej sustawy VO 641 ks
Investi €na naro€ nost’ na jeden svetelny bod
Investiény naklad na svietidla 463 459,00 Eur
Investi¢na naro¢nost 723,02/ Eur/ks
Merna investi¢na naro¢nost modelovej sUstawy 364,61|Eur/MWh
Merna investi¢na naro¢nost skuto¢nej sustavy 364,61/ Eur/MWh
Uspora na elektrickej energii novej modelovej ststavy VO/rok 179 781,93/ kWh
Uspora v % 74,3|9%
Uspora na elektrickej energii novej skutoénej ststavy VO/rok 179 781,93 kWh
Uspora v % 74,3 %
Uspora elektrickej energie na jeden svetelny bod/rok modelova ststava 280,47|kWh/ks
Uspora elektrickej energie na jeden svetelny bod/rok skuto&na sistava 280,47 kWh/ks
Uspora elektrickej energie za 10 rokov modelové sustava 1797,82) MWh
Uspora elektrickej energie za 10 rokov skuto&na slstava 1797,82 MWh
Znizenie emisii CO, modelova sustava 45,31{ton/rok
Znizenie emisii CO, skuto¢na sustava 45,31 ton/rok
Indikétor dopadu, Uspora eletriny za 5 rokov modelova sustava 3236,07|GJ
Indikator dopadu, Uspora eletriny za 5 rokov skuto€¢na sustava 3236,07 GJ
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5 Svetelnotechnicky vypo ¢€et navrhovanej sustavy VO pod la
jednotlivych rieSeni a ulic

Priloha: 013-Priloha .13b Svetelno-technicky vypo é&et navrhovanej ststavy

Tabulka 15 Ulice mesta — vo Iba tried osvetlenia pod Fa CR 13201-1, STN EN 3201-2:

Pocet Pocet
Ulica stoziarov | Trieda Ulica stoziarov | Trieda

[ks] [ks]
B. Nemcovej 3 Sladkovicova
Bilicka 11 Slne¢na 5
Broskyrova 5 Smetanova 10
Budovatel'ska 9 SNP 25
Cintorinska 19 Stani¢na 2
Diakovskéa 16 Skolska 5
Dubova 3 Svermova 6
Driefiova 3 Tulipanova 1
F. Krala 27 V. Srobéara 4
GasStanova 4 Zahradnicka 7
gen. L. Svobodu 5 Topolova 4
Germanska 7 Hrabova 12
Hlavna B JelSova 3
Hollého 22 Sidlisko - B. Nemcovej 3
Horna 0 Sidlisko - Budovatelska 26
Hospodarska 10 Sidlisko - Cintorinska 12
JanoSikova 23 Sidlisko - F. Krala 7
Javorova 17 Sidlisko - Hlamna 11
Jasenova 6 Sidlisko - Hollého 5
Jazerna 2 Sidlisko - Mostova 14
kpt. JaroSa 23 Sidlisko - Narcisova 7
Kratka 11 Sidlisko - P. J. Safarika 6
Kukuc¢inova 11 Sidlisko - P. Pazmana 3
Letna 5 Sidlisko - Rimska 4
Lipova 5 Sidlisko - SIne¢na 21
Laéna 6 Sidlisko - VIicanska 20
M. R. Stefanika 9 Feketehazyho 24
Mostova 7 Luzna 14
MurgaSova 10 Sidlisko - Dolna 10
Lieskova 9
Narcisova 6
Nezabudkova 2
Nitrianska 4
Nivy 2
P.J. Safarika 7
Partizanska 0
Rimska 14
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5.1 Referen éné svetelno-technické meranie svetetelno-technického

Referen éné Useky merania:

Trieda komunikacie ME5 —

RU €.1 ( medzi bodmi 2/33-2/34),
RU €.2 ( medzi bodmi 9/42-9/43),
RU ¢€.3 ( medzi bodmi 9/39-9/40),

RU ¢.4 ( medzi bodmi 9/41-9/42),

RU ¢.5 ( medzi bodmi 9/44-9/45),

RU ¢€.6 ( medzi bodmi 9/50-9/51),

RU &.7 ( medzi bodmi 36/21-36/20),
RU €.8 ( medzi bodmi 36/20-36/19),
RU €.9 ( medzi bodmi 36/19-36/18),
RU €.10 ( medzi bodmi 38/60-38/59),
RU €.11 ( medzi bodmi 38/59-38/58),
RU €.12 ( medzi bodmi 38/58-38/57),

AN NN Y . U N N N N NN

Trieda komunikacie MEG6 -

RU ¢€.13 ( medzi bodmi 49/3-49/4),
RU €.14 ( medzi bodmi 49/4-49/5),
RU €.15 ( medzi bodmi 49/5-49/6),
RU €.16 ( medzi bodmi 49/6-49/7),
RU €.17 ( medzi bodmi 49/7-49/8),
RU €.18 ( medzi bodmi 49/8-49/9),
RU ¢€.19 ( medzi bodmi 35/26-35/27),
RU ¢€.20 ( medzi bodmi 35/27-35/28),
RU ¢.21 ( medzi bodmi 35/28-35/29),
RU ¢€.22 ( medzi bodmi 35/30-35/31),
RU ¢€.23 ( medzi bodmi 35/31-35/32),
RU €.24 ( medzi bodmi 35/33-35/34),
RU €.25 ( medzi bodmi 35/34-35/35),
RU €.26 ( medzi bodmi 35/35-35/36),
RU €.27 ( medzi bodmi 35/36-35/37),
RU €.28 ( medzi bodmi 4/4-4/5),

RU ¢€.29 ( medzi bodmi 4/5-4/6),

RU ¢€.30 ( medzi bodmi 4/6-4/7),

RU ¢.31 ( medzi bodmi 4/1-4/2),

RU ¢€.32 ( medzi bodmi 4/2-4/3),

RU ¢€.33 ( medzi bodmi 12/2-12/3),
RU €.34 ( medzi bodmi 12/3-12/4),
RU €.35 ( medzi bodmi 12/4-12/5),
RU €.36 ( medzi bodmi 12/5-12/6),
RU €.37 ( medzi bodmi 12/6-12/7),

LA RANRNRNRARANARAARAARAARAARARNRARARNRCRARRRARAXRAN

Sveteln o technicka Stadia verejného osvetlenia mesta Sa  Pa

Vypo EGtu

51



[ ]
vecologic
EXPERTS

Trieda komunikacie S4 —

RU ¢.38 ( medzi bodmi 37/28-37/29),
RU ¢€.39 ( medzi bodmi 37/29-37/30),
RU ¢€.40 ( medzi bodmi 38/11-38/12),
RU ¢.41 ( medzi bodmi 38/12-38/13),
RU €.42 ( medzi bodmi 38/13-38/14),
RU ¢€.43 ( medzi bodmi 49/17-49/18),
RU €.44 ( medzi bodmi 8/8-8/9),

RU €.45 ( medzi bodmi 8/9-8/10),

AN NI NI N N N NN
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6 Situaéné nakresy su éasného a navrhovaného osvetlenia

Priloha: 013-Priloha 13c. Situa &né nakresy st &asného a navrhovaného stavu ststavy VO
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Synopsis

Tabulka 16 Synopsis

™

A - Bektrosvit Ambassador, typ: 444 R - Bektrosvit Raminko , sv. €ast:

Typ Swvetidla

280x, sv. cast: IP54, P54, typ: 444 19 7x, Kryt:umakryl
Kryt: PMMA, Uginnost: 80% KI, Uginn.: 75%
T - Bektrosvit Sadovka "tanier", M - Philips Malaga,
typ: 446 05xx, Teleso: IP23, typ: SGS 101, IP43/65,
Kryt: dif. Organicke sklo, Kryt: polykarbonat gulalkryt,
Uginnost:60% Uginnost: 70%

C - Bektrosvit "kocka", Teleso:
IP23, typ: 446 05xx, Kryt: PMMA,
Uginnost: 72%

LV - Modus LV,
typ: LV 136, sv. ¢ast: IP65,
Kryt:polyester, Uginnost:61%

V - Bektrosvit dvojzdroj "vécko", D - Bektrosvit "dutnik”,
typ: 23xxxx, typ: 24 62x x,
K - Bektrosvit "kufor" H - Blektrosvit "hruska",
typ: 444 1xxx, IP54, typ: 444 2x0x,
BEN - Benito Tivoli U - Bektrosvit "tulipan”,
typ: ILTI70C, Krytie: IP 65, typ: 246 09-10, Teleso: IP23

L - Bektrosvit "laminatka",
typ: 23.125,

O - Hektrosvit "6cko",
typ: 2301.02 a 1302.02,

W

AT - Bektrosvit Attaché,
typ: 484 02 36, sv. cast: IP65

Sveteln o technicka Stadia verejného osvetlenia mesta Sa  Pa

54



[ ]
Yecologic
EXPERTS

Typ Swvietidlo

h 4

P - Parkové svietidlo Ister,
typ: 446 32 xx, P65,
Kryt: Polykarbonat

ME- Mesko ORZ 7 CI - Blektrosvit City, typ: 444 30 xx,
typ: 236 25, Zdroj:RVL 125W IP 54/23, Teleso: poluamid

/“:\
i

S - Hektrosvit Street SE - Philips Selermum, typ: SGP340, - Siteco; typ: SR 100,
yp 14450, ¥ 004, Kyt & o, K ne IP65; Kryt: tvrdené skio;

Teleso: AlSi, Kryt: Skio Zdroj: SON-T 150-400W,CPO-TW | Y1 1709, BIyE '

g — - | 0
— ‘.;_:,, — " — |

AS - Helios Astra 1 KU - Besvit Kurier, GU - Blektrosvit Koule A,
typ: 403NA70x, IP65/23, typ: 44 3x xx, Krytie:IP 65/23, typ: 446 1x Ox, Krytie:IP 54/23,

Teleso: Polykarbonat Kryt: Polykarbonat Teleso: AlSi, Kryt: PMMA

DL - Siteco DL 10,
Krytie: IP 65, 3800K, 4190Im
Zdroj: LED, Teleso: Liaty hlinik

AO - Ami Orio/50 PC, LI - Lanzini Sole Schermo PC,
IP 23/54, typ: 21115, IP 23/54,

"
MS - Hella Square, MS - Modus NV, typ: NV...G, PT - Philips Urbana Tropic,
Krytie: IP65, IK 04, Krytie: IP65, typ: GPS309 PCC-R
Zdroj: LED, Teleso: Hinkovy odliatok Zdroj: SON-T 50-150W, IP 65,
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Tabulka 17 Druh stoZiara, vedenia, poloha stoziara a umiestnenie RVO

BN - beténovy stozZiar O - ocelovy D - dreveny DN - dreveny stoZiar

B - betdnovy stoZiar neosadeny svietidlom stoZiar stoziar neosadeny svietidlom

Druh vedenia

V - vonkaj. vzdusné holé vedenie K - kéblové zemné vedenie ZK - zavesné kable

Umiestnenie RVO

ST - StoZiarovy SS - Samostatne stojaci FB - Vo fasade budovy

Sveteln o technicka Stadia verejného osvetlenia mesta Sa  Pa
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Obrazok 2 Zatriedenie komunikécii do tried
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Premiename svet svetla™

Ecologic je slovenska spolo¢nost, ktora pre verejny a firemny sektor ponuka
komplexné projektové rieSenie, ako navrhnuat, alebo modernizovat osvetlenie s
cielom znizit naklady na energie a zaroven zvysit’ kvalitu osvetlenia.

Yecologic

LED LIGHT EXPERTS

Odbornost’ : Pod vedenim odbornikov na LED technologiu, Ecologic vyuZiva plny
potenciél a know-how dlhoro€nych skusenosti v oblasti vyvoja a vyroby LED
svietidiel.

Inovacia: Ecologic reaguje flexibilne na nové trendy a individualne potreby
zékaznikov, neustale si udrzujuc jednu z veducich pozicii na trhu v oblasti inovacii
osvetlenia pre jednotlivé segmenty podnikania.

Technoldgia: Ak existuje jedno slovo, ktoré sa da spojit so spolo¢nostou Ecologic,
je to vSestrannost. Pre kazdého klienta vieme ponuknut ucelené rieSenie,
zohladrujuc individualne potreby osvetlenia.

ECO-LOGIC s.r.o.
J. Smreka 19
Senec 90301

ICO: 45401454
DIC: SK2023031450

www.ecologic.sk

Pridajte sa k nam pri vytvarani efektivnejSej a dlhodobo udrzate/hej budldcnosti.
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Mesto SALA verejné osvetlenie F

ECO-LOGIC s.r.o.

Kratka 4
90301 Senec

Yecologic

EXPERTS

15.07.2015

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

Ing. Milan Paal
0948 907 927

paal@ecologic.sk

Trieda ME5 - Riesenie V10/B100, V9/B100, 2V10/B100/ / Planovaci udaje

Profil ulice
Vozovka 1
Cinitel udrzby: 0.90

Rozmisténi svitidel

(éiFka: 6.000 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povrch: R3, gq0: 0.070)

(2)

PHILIPS BGP382 1xGRN100/830 DM

i : : | 1_1 S2m
0.00 40.00 m

Svitidlo:

Svételny tok (Svitidlo): 8763 Im

Svételny tok (Zdroje:): 10072 Im

Vykon svitidla: 829 W

Umisteni: jednostranné dole

Vzdalenost sloupu: 40.000 m

Montazni vyska (1): 10.000 m

Vy8ka svételného bodu:  10.012 m

Presah (2): -1.456 m

Sklon ramene (3): 20.0°

Délka ramene (4): 1.000 m

Nejvyssi hodnoty intenzity svétla

u70°: 568 cd/kim
u 80°: 401 cd/kim
u 90°: 28 cd/kim

Vzdy do v8ech smér(, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny
uhel se spodni vertikalou.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6.

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie

ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel
Telefon
Kratka 4 Fax

90301 Senec

e-mail

logic

Ing. Milan Paal
0948 907 927

paal@ecologic.sk

15.07.2015

Trieda ME5 - Riesenie V10/B100, V9/B100, 2V10/B100/ / Kusovnik svitidel

PHILIPS BGP382 1xGRN100/830 DM
C. vyrobku:
Svételny tok (Svitidlo): 8763 Im

Svételny tok (Zdroje:): 10072 Im —

Vykon svitidla: 82.9 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 43 77 98 100 87
Osazeni: 1 x GRN100/830/- (Opravny faktor
1.000).

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie ' g
15.07.2015
ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail paal@ecologic.sk

Trieda ME5 - Riesenie V10/B100, V9/B100, 2V10/B100/ / Svételné technické

vysledky
6.00 m
—>
—>
0.00
. I[}_0[} I40_00 Ir‘n
Cinitel udrzby: 0.90 Méritko 1:329
Soupis vyhodnocovaciho pole
1 Vyhodnocovaci pole Vozovka 1
Délka: 40.000 m, Sitka: 6.000 m
Rastr: 14 x 6 Body
Pfisludejici silni¢ni prvky: Vozovka 1.
Povrch: R3, q0: 0.070
Zvolena trida osvetleni: ME5S (Jsou splneny vSechny fotometrické pozadavky.)
L, [cd/m?] uo ur TIH%] SR
Skute¢né hodnoty podle vypoctu: 0.64 0.65 0.76 9 0.67
PoZadované hodnoty podle tfidy: =0.50 =0.35 =040 <15 =0.50
Spinéno/nespinéno: v v v v v
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Mesto SALA verejné osvetlenie '

15.07.2015
ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail paal@ecologic.sk

Trieda MES5 - Riesenie V10/B100, V9/B100, 2V10/B100/ / Vyhodnocovaci pole Vozovka
1/ Pozorovatel 1/ Isolinie (L)

~~0.50 . 50__________0.505" 6.00 m
——— g0 ————0.50—— - =
— e 0,711 () /(e
—_— : B 7pE /_—\
7 / { N
0.00
0.00 40.00 m

Hodnoty v Candela/m?, Méfitko 1 : 329

Rastr: 14 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Skutecné hodnoty podle vypoctu: 0.64 0.67 0.76 9
PoZadované hodnoty podle tfidy ME5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Splnéno/nesplnéno: Ve v Ve Ve
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Mesto SALA verejné osvetlenie F

ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927

15.07.2015

Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail paal@ecologic.sk

Trieda MES5 - Riesenie V10/B100, V9/B100, 2V10/B100/ / Vyhodnocovaci pole Vozovka
1/ Pozorovatel 2 / Isolinie (L)

050 —mMmMmMm 6.00 m

0.00 40.00 m

Hodnoty v Candela/m?, Méfitko 1 : 329

Rastr: 14 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Skutecné hodnoty podle vypoctu: 0.70 0.65 0.80 9
PoZadované hodnoty podle tfidy ME5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Splnéno/nesplnéno: Ve v Ve Ve
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Mesto SALA verejné osvetlenie F

ECO-LOGIC s.r.o.

Kratka 4
90301 Senec

Yecologic

EXPERTS

15.07.2015

Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Fax

e-mail paal@ecologic.sk

Trieda ME5 - RieSenie V10/B50, 2xV10/2xB50 / Planovaci udaje

Profil ulice
Vozovka 1
Cinitel udrzby: 0.90

Rozmisténi svitidel

(éiFka: 6.200 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povrch: R3, gq0: 0.070)

(2)

PHILIPS BGP382 1xGRN50/830 DM

S I
L i Il i 050 m
0.00 30.00 m

Svitidlo:

Svételny tok (Svitidlo): 4642 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5046 Im
Vykon svitidla: 38.0W

Umisteni: jednostranné dole
Vzdalenost sloupu: 30.000 m
Montazni vyska (1): 10.000 m
Vy8ka svételného bodu:  9.995 m

Presah (2): 0.566 m

Sklon ramene (3): 5.0°

Délka ramene (4): 1.500 m

Nejvyssi hodnoty intenzity svétla

u70°: 658 cd/kim
u 80°: 48 cd/klm
u 90°: 3.89 cd/kim

Vzdy do v8ech smér(, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny
uhel se spodni vertikalou.

Zadna svitivost nad 95°.

Usporadani splnuje tridu intenzity osvetleni G3.
Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6.

il

Strana 9



Mesto SALA verejné osvetlenie

ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel

Telefon
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail

logic

Ing. Milan Paal
0948 907 927

paal@ecologic.sk

15.07.2015

Trieda ME5 - Riesenie V10/B50, 2xV10/2xB50 / Kusovnik svitidel

PHILIPS BGP382 1xGRN50/830 DM

C. vyrobku:

Svételny tok (Svitidlo): 4642 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5046 Im

Vykon svitidla: 38.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 43 77 98 100 92
Osazeni: 1 x GRN50/830/- (Opravny faktor
1.000).

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie g C

ECO-LOGIC s.r.o.

Kratka 4
90301 Senec

15.07.2015

Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Fax
e-mail paal@ecologic.sk

Trieda ME5 - RieSenie V10/B50, 2xV10/2xB50 / Svételné technické vysledky

}

)

|

6.20 m

0.00

0.00
Cinitel udrzby: 0.90
Soupis vyhodnocovaciho pole
1 Vyhodnocovaci pole Vozovka 1

Délka: 30.000 m, Sitka: 6.200 m
Rastr: 10 x 6 Body

Pfisludejici silni¢ni prvky: Vozovka 1.

Povrch: R3, q0: 0.070
Zvolena trida osvetleni: ME5

Skute¢né hodnoty podle vypoctu:
PoZadované hodnoty podle tfidy:

SpInéno/nesplinéno:

30.00 m

Méfitko 1:258

(Jsou splneny vSechny fotometrické pozadavky.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.59 0.68 0.80 7 0.73
>0.50 >0.35 >0.40 <15 >0.50

Ve Ve VA Ve

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie ' g
15.07.2015
ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail paal@ecologic.sk

Trieda ME5 - Riesenie V10/B50, 2xV10/2xB50 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 /
Pozorovatel 1/ Isolinie (L)

0.45 0.45— 6.20 m
_____—__0?““‘—-—-0_45 0.45———-—"’"’"—//_—/_
—  ————054——————————054 0.63—
%-stﬁ—»——
— 0.63
- 0.72
4-:""'""'0 72 / \ e
0.00

Il ']
1

0.00 30.00 m

Hodnoty v Candela/m?, Méfitko 1 : 258

Rastr: 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 1.550 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Skutecné hodnoty podle vypoctu: 0.59 0.68 0.80 6
PoZadované hodnoty podle tfidy ME5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Splnéno/nesplnéno: Ve v Ve Ve
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Mesto SALA verejné osvetlenie F

ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel
Telefon

Kratka 4 Fax
e-mail

90301 Senec

logic

15.07.2015

Ing. Milan Paal
0948 907 927

paal@ecologic.sk

Trieda ME5 - Riesenie V10/B50, 2xV10/2xB50 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 /

Pozorovatel 2 / Isolinie (L)

I T | 04— — 6.20 m
E—— ——
—— ———0_63__9_':5:1_______-—'_“:———0_54———___——0 54 0.63— |
’\ 063—— (63
> e 0.72 081 |
i : .
=_———(E£'-"0.63‘———__—__0'63 \0'72:
L Il — ~ ] Il '] 0'00
0.00 30.00 m
Hodnoty v Candela/m?, Méfitko 1 : 258
Rastr: 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 4.650 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Skutecné hodnoty podle vypoctu: 0.64 0.69 0.82 7
PoZadované hodnoty podle tfidy ME5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
SpInéno/nesplnéno: Ve Ve Ve Ve

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie F

ECO-LOGIC s.r.o.

Kratka 4
90301 Senec

Yecologic

EXPERTS

15.07.2015

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

Ing. Milan Paal
0948 907 927

paal@ecologic.sk

Trieda ME5 - RieSenie V6/B50, 2xV7/2xB50 / Planovaci udaje

Profil ulice
Vozovka 1
Cinitel udrzby: 0.90

Rozmisténi svitidel

(éifka: 6.000 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povrch: R3, gq0: 0.070)

(2)

PHILIPS BGP382 1xGRN50/830 DM

_’

N -

L i i i -050 m
! .0_00 ‘25_0'0 m
Svitidlo:

Svételny tok (Svitidlo): 4642 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5046 Im

Vykon svitidla: 38.0W

Umisteni: jednostranné dole
Vzdalenost sloupu: 25.000 m
Montazni vyska (1): 6.200 m

Vy8ka svételného bodu:  6.201 m

Presah (2): -0.434 m

Sklon ramene (3): 10.0°

Délka ramene (4): 0.000 m

Nejvyssi hodnoty intenzity svétla

u70°: 655 cd/kim
u 80°: 129 cd/kim
u 90°: 8.49 cd/kim

Vzdy do v8ech smér(, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny
uhel se spodni vertikalou.

Usporadani splnuje tridu intenzity osvetleni G2.
Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6.

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie

ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel

Telefon
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail

logic

Ing. Milan Paal
0948 907 927

paal@ecologic.sk

15.07.2015

Trieda ME5 - RieSenie V6/B50, 2xV7/2xB50 / Kusovnik svitidel

PHILIPS BGP382 1xGRN50/830 DM

C. vyrobku:

Svételny tok (Svitidlo): 4642 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5046 Im

Vykon svitidla: 38.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 43 77 98 100 92
Osazeni: 1 x GRN50/830/- (Opravny faktor
1.000).

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie ' |OgIC

ECO-LOGIC s.r.o.

Kratka 4
90301 Senec

15.07.2015

Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Fax
e-mail paal@ecologic.sk

Trieda MES5 - RieSenie V6/B50, 2xV7/2xB50 / Svételné technické vysledky

J

|

T6.00m

®

[ 0.00

0.00

Cinitel udrzby: 0.90

Soupis vyhodnocovaciho pole

1

Vyhodnocovaci pole Vozovka 1

Délka: 25.000 m, Sitka: 6.000 m
Rastr: 10 x 6 Body

Pfisludejici silni¢ni prvky: Vozovka 1.

Povrch: R3, q0: 0.070
Zvolena trida osvetleni: ME5

Skute¢né hodnoty podle vypoctu:
PoZadované hodnoty podle tfidy:

SpInéno/nesplinéno:

25.00m

Méfitko 1:222

(Jsou splneny vSechny fotometrické pozadavky.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.89 0.53 0.82 15 0.59
>0.50 >0.35 >0.40 <15 >0.50

Ve Vg S Ve

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie F

15.07.2015
ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail paal@ecologic.sk

Trieda ME5 - Riesenie V6/B50, 2xV7/2xB50 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1/
Pozorovatel 1/ Isolinie (L)

— e T6.00m
R 0.57—
0.76 —0.76— 0.76——uu 76
B 0.95 0.95— 09— |
—> | 1.4 1.14
s 1.33 1.33 T
T 1.33 — i
To.00
0.00 25.00 m

Hodnoty v Candela/m?, MéfFitko 1 : 222

Rastr: 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Povrch: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo Ul TI [%]
Skutecné hodnoty podle vypoctu: 0.89 0.56 0.90 15
PoZadované hodnoty podle tfidy ME5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Splnéno/nesplnéno: Ve v Ve Ve
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Mesto SALA verejné osvetlenie F

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

ECO-LOGIC s.r.o.

Kratka 4
90301 Senec

YecqQlogic

15.07.2015

Ing. Milan Paal
0948 907 927

paal@ecologic.sk

Trieda ME5 - Riesenie V6/B50, 2xV7/2xB50 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1/

Pozorovatel 2 / Isolinie (L)

—— \ Te.00m
—_— 060 0.60—

——0.80 Upg————r—l} B s
— 1.00 1_00_________'____
/1_20-—-——1.20 e R —

1.40— 140 140———— 140~
\ \\ 5 \ 1

To0.00

0.00 25.00 m

Rastr: 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Povrch: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?]
Skutecné hodnoty podle vypoctu: 0.98
PoZadované hodnoty podle tfidy ME5: =0.50
Splnéno/nesplnéno: Ve

Hodnoty v Candela/m?, MéfFitko 1 : 222

uo ul TI [%]
0.53 0.82 10
>0.35 > 0.40 <15
Ve v v

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie F

ECO-LOGIC s.r.o.

Kratka 4
90301 Senec

Yecologic

EXPERTS

15.07.2015

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

Ing. Milan Paal
0948 907 927

paal@ecologic.sk

Trieda ME6 - RieSenie V9/A30, V10/A30, / Planovaci udaje

Profil ulice
Vozovka 1
Cinitel udrzby: 0.90

Rozmisténi svitidel

(éifka: 6.000 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povrch: R3, gq0: 0.070)

(2)

PHILIPS BGP381 1xGRN30/830 DM

! L ]:-1.24 m
0.00 33.00 m

Svitidlo:

Svételny tok (Svitidlo): 2727 Im

Svételny tok (Zdroje:): 2997 Im

Vykon svitidla: 252W

Umisteni: jednostranné dole

Vzdalenost sloupu: 33.000 m

Montazni vyska (1): 9.000 m

Vy8ka svételného bodu:  8.870 m

Presah (2): -1.235m

Sklon ramene (3): 0.0°

Délka ramene (4): 1.000 m

Nejvyssi hodnoty intenzity svétla

u70°: 620 cd/kim
u 80°: 26 cd/kim
u 90°: 0.00 cd/klm

Vzdy do v8ech smér(, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny
uhel se spodni vertikalou.

Zadna svitivost nad 90°.

Usporadani splnuje tridu intenzity osvetleni G3.
Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6.

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie ' |OgIC

15.07.2015
ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail paal@ecologic.sk

Trieda ME6 - Riesenie V9/A30, V10/A30, / Kusovnik svitidel

PHILIPS BGP381 1xGRN30/830 DM 4

C. vyrobku: LA e
Svételny tok (Svitidlo): 2727 Im /\ & L3
Svételny tok (Zdroje:): 2997 Im e | SN A
Vykon svitidla: 25.2 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 44 77 98 100 91

Osazeni: 1 x GRN30/830/- (Opravny faktor V= |
1.000).

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie ' |OgIC

15.07.2015
ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail paal@ecologic.sk

Trieda ME6 - RieSenie V9/A30, V10/A30, / Svételné technické vysledky

T6.00m
—>
X
Nt
—>
To.00
I IO 00 I33_00 n;
Cinitel udrzby: 0.90 Méritko 1:279
Soupis vyhodnocovaciho pole
1 Vyhodnocovaci pole Vozovka 1
Délka: 33.000 m, Sitka: 6.000 m
Rastr: 11 x 6 Body
Pfislusejici silni¢ni prvky: Vozovka 1.
Povrch: R3, q0: 0.070
Zvolena trida osvetleni: ME6 (Jsou splneny vSechny fotometrické pozadavky.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Skutecné hodnoty podle vypoctu: 0.32 0.54 0.75 10 0.79
PoZadované hodnoty podle tfidy: =0.30 =0.35 =0.40 <15 /
SpInéno/nesplnéno: Ve Ve Ve Ve Ve

il
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Yecologic

Mesto SALA verejné osvetlenie '
15.07.2015

ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927

Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail paal@ecologic.sk

Trieda MEG6 - Riesenie V9/A30, V10/A30, / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Pozorovatel
1/Isolinie (L)

I S —— 021 T6.00m
| 0og—028— 08028 .
. 0.35 0.35 0.35 )
0.35 -
— |- 0.42 0.42— 0.35—___|
[ i 0.49 — 042 1
0.00
0.00 33.00 m

Hodnoty v Candela/m?, Méfitko 1 : 279

Rastr: 11 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Povrch: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo Ul TI [%]
Skutecné hodnoty podle vypoctu: 0.32 0.59 0.75 10
PoZadované hodnoty podle tfidy MEG: =0.30 =0.35 =0.40 <15
Splnéno/nesplnéno: Ve v Ve Ve
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Yecologic

Mesto SALA verejné osvetlenie '
15.07.2015

ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Kratka 4 Fax

90301 Senec e-mail paal@ecologic.sk

Trieda MEG6 - Riesenie V9/A30, V10/A30, / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Pozorovatel
2 /Isolinie (L)

_— == 16.00m
—y |—024 0.24
//_————0.32 0.32 0.32
/_.0_40 Za-040 040—— 4:"’""““-— 5 —
/0.48”"/_______0_1:‘--0.48\'*‘“--H0 2
To.00

33.00 m

Hodnoty v Candela/m?, Méfitko 1 : 279

Rastr: 11 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Povrch: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Skutecné hodnoty podle vypoctu: 0.36 0.54 0.83 7
PoZadované hodnoty podle tfidy MEG: =0.30 =0.35 =0.40 <15
Splnéno/nesplnéno: Ve v Ve Ve

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie F

ECO-LOGIC s.r.o.

Kratka 4
90301 Senec

Yecologic

EXPERTS

15.07.2015

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

Ing. Milan Paal
0948 907 927

paal@ecologic.sk

Trieda MEG6 - RieSenie V10/B50 / Planovaci udaje

Profil ulice
Vozovka 1
Cinitel udrzby: 0.90

Rozmisténi svitidel

(éiFka: 6.000 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povrch: R3, gq0: 0.070)

(2)

PHILIPS BGP382 1xGRN50/830 DM

e ' T-253m
0.00 32.00 m

Svitidlo:

Svételny tok (Svitidlo): 4642 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5046 Im

Vykon svitidla: 38.0W

Umisteni: jednostranné dole

Vzdalenost sloupu: 32.000 m

Montazni vyska (1): 10.000 m

Vy8ka svételného bodu:  10.007 m

Presah (2): -2.466 m

Sklon ramene (3): 15.0°

Délka ramene (4): 1.000 m

Nejvyssi hodnoty intenzity svétla

u70°: 638 cd/kim
u 80°: 239 cd/kim
u 90°: 16 cd/klm

Vzdy do v8ech smér(, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny
uhel se spodni vertikalou.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6.

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie

ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel

Telefon
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail

logic

Ing. Milan Paal
0948 907 927

paal@ecologic.sk

15.07.2015

Trieda MEG6 - RieSenie V10/B50 / Kusovnik svitidel

PHILIPS BGP382 1xGRN50/830 DM

C. vyrobku:

Svételny tok (Svitidlo): 4642 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5046 Im

Vykon svitidla: 38.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 43 77 98 100 92
Osazeni: 1 x GRN50/830/- (Opravny faktor
1.000).

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie ' |OgIC

ECO-LOGIC s.r.o.

Kratka 4
90301 Senec

15.07.2015

Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Fax
e-mail paal@ecologic.sk

Trieda ME6 - RieSenie V10/B50 / Svételné technické vysledky

|

|

®

T6.00m

0.00

0.00
Cinitel udrzby: 0.90
Soupis vyhodnocovaciho pole
1 Vyhodnocovaci pole Vozovka 1

Délka: 32.000 m, Sitka: 6.000 m
Rastr: 11 x 6 Body

Pfislusejici silni¢ni prvky: Vozovka 1.

Povrch: R3, q0: 0.070
Zvolena trida osvetleni: ME6

Skutecné hodnoty podle vypoctu:
PoZadované hodnoty podle tfidy:

SpInéno/nespinéno:

Méfitko 1:272

(Jsou splneny vSechny fotometrické pozadavky.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.41 0.64 0.80 8 0.9
>0.30 >0.35 > 0.40 <15 /

Y Y v Y

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie ' leglc

15.07.2015
ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail paal@ecologic.sk

Trieda MEG6 - RieSenie V10/B50 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Pozorovatel 1/
Isolinie (L)

032 03—
0.32— 0.40—
_‘_‘_‘—-\\ _,_.———'"‘,——‘-
0.40— 040
—0.48 0.40 /
B Y os——
—0.64— —_— 2 1
0.00
0.00 32.00m

Hodnoty v Candela/m?, MéfFitko 1 : 272

Rastr: 11 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo Ul TI [%]
Skutecné hodnoty podle vypoctu: 0.41 0.67 0.80 8
PoZadované hodnoty podle tfidy MEG: =0.30 =0.35 =0.40 <15
SpInéno/nesplnéno: v v v v
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YecqQlogic

Mesto SALA verejné osvetlenie ‘
15.07.2015

ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927

Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail paal@ecologic.sk

Trieda MEG6 - RieSenie V10/B50 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Pozorovatel 2 /
Isolinie (L)

—— D T6.00m

" 0.00

32.00 m

Hodnoty v Candela/m?, MéfFitko 1 : 272

Rastr: 11 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Povrch: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo Ul TI [%]
Skutecné hodnoty podle vypoctu: 0.45 0.64 0.84 7
PoZadované hodnoty podle tfidy MEG: =0.30 =0.35 =0.40 <15
Spinéno/nesplnéno: v v v v
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Mesto SALA verejné osvetlenie F

ECO-LOGIC s.r.o.

Kratka 4
90301 Senec

Yecologic

EXPERTS

15.07.2015

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

Ing. Milan Paal
0948 907 927

paal@ecologic.sk

Trieda MEG6 - RieSenie V8/A30, 2xV7/2xA30 / Planovaci udaje

Profil ulice
Vozovka 1
Cinitel udrzby: 0.90

Rozmisténi svitidel

—
—

0.00

Svitidlo:

Svételny tok (Svitidlo):
Svételny tok (Zdroje:):
Vykon svitidla:
Umisteni:

Vzdalenost sloupu:
Montazni vyska (1):

Vy8ka svételného bodu:

Presah (2):
Sklon ramene (3):
Délka ramene (4):

-0.70 m
30.00 m

(éifka: 6.000 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povrch: R3, gq0: 0.070)

(2)

PHILIPS BGP381 1xGRN30/830 DM

2727 Im

2997 Im

252W
jednostranné dole
30.000 m

7.000 m

6.870 m

-0.700 m

0.0°

1.000 m

Nejvyssi hodnoty intenzity svétla

u70°: 620 cd/kim
u 80°: 26 cd/kim
u 90°: 0.00 cd/klm

Vzdy do v8ech smér(, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny
uhel se spodni vertikalou.

Zadna svitivost nad 90°.

Usporadani splnuje tridu intenzity osvetleni G3.
Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6.

il
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v
Mesto SALA verejné osvetlenie ' |OgIC

15.07.2015
ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail paal@ecologic.sk

Trieda ME6 - Riesenie V8/A30, 2xV7/2xA30 / Kusovnik svitidel

PHILIPS BGP381 1xGRN30/830 DM 4

C. vyrobku: LA e
Svételny tok (Svitidlo): 2727 Im /\ & L3
Svételny tok (Zdroje:): 2997 Im e | SN A
Vykon svitidla: 25.2 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 44 77 98 100 91

Osazeni: 1 x GRN30/830/- (Opravny faktor V= |
1.000).

il
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- Yyecologic
Mesto SALA verejné osvetlenie ' g
15.07.2015
ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail paal@ecologic.sk

Trieda ME6 - RieSenie V8/A30, 2xV7/2xA30 / Svételné technické vysledky

Te.00m
—
Ve
NS
—>
To.00
! IO_OO I30_00 ml
Cinitel udrzby: 0.90 Méritko 1:258
Soupis vyhodnocovaciho pole
1 Vyhodnocovaci pole Vozovka 1
Délka: 30.000 m, Sitka: 6.000 m
Rastr: 10 x 6 Body
Pfislusejici silni¢ni prvky: Vozovka 1.
Povrch: R3, q0: 0.070
Zvolena trida osvetleni: ME6 (Jsou splneny vSechny fotometrické pozadavky.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Skutecné hodnoty podle vypoctu: 0.43 0.38 0.61 15 0.63
PoZadované hodnoty podle tfidy: =0.30 =0.35 =0.40 <15 /
SpInéno/nesplnéno: Ve Ve Ve Ve Ve

il
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Yyecologic

Mesto SALA verejné osvetlenie

15.07.2015
ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail paal@ecologic.sk

Trieda MEG6 - Riesenie V8/A30, 2xV7/2xA30 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1/
Pozorovatel 1/ Isolinie (L)

028~ e Te.00m
L 06— oqets 0.26
0.39— V.
0_39"""________— -‘\—"‘0.39

I 0_52——————0,52——-___,_______0 5
/6_5,:_ A
i ‘:_,__..--—-"_0_78———.______‘ e 1

0.00 30.00 m

0.00

Hodnoty v Candela/m?, Méfitko 1 : 258

Rastr: 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Skutecné hodnoty podle vypoctu: 0.43 0.41 0.61 15
PoZadované hodnoty podle tfidy MEG: =0.30 =0.35 =0.40 <15
SpInéno/nesplnéno: v v v v
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YecqQlogic

Mesto SALA verejné osvetlenie F

15.07.2015
ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail paal@ecologic.sk

Trieda MEG6 - Riesenie V8/A30, 2xV7/2xA30 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1/
Pozorovatel 2 / Isolinie (L)

028" e T6.00m
——'—'_'_'_’-‘-"‘-'—-
L —0.28

0.00

0.00 30.00 m

Hodnoty v Candela/m?, Méfitko 1 : 258

Rastr: 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Skutecné hodnoty podle vypoctu: 0.47 0.38 0.71 7
PoZadované hodnoty podle tfidy MEG: =0.30 =0.35 =0.40 <15
SpInéno/nesplnéno: v v v v

Strana 33



Mesto SALA verejné osvetlenie F

ECO-LOGIC s.r.o.

Kratka 4
90301 Senec

Yecologic

EXPERTS

15.07.2015

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

Ing. Milan Paal
0948 907 927

paal@ecologic.sk

Trieda ME6 - RieSenie -V5/A30, V6/A30 / Planovaci udaje

Profil ulice
Vozovka 1
Cinitel udrzby: 0.90

Rozmisténi svitidel

(éiFka: 6.000 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povrch: R3, gq0: 0.070)

(2)

PHILIPS BGP381 1xGRN30/830 DM

—
. -

i I I Il -0.50m

0.00 25.00m

Svitidlo:

Svételny tok (Svitidlo): 2727 Im

Svételny tok (Zdroje:): 2997 Im

Vykon svitidla: 252W

Umisteni: jednostranné dole

Vzdalenost sloupu: 25.000 m

Montazni vyska (1): 6.200 m

Vy8ka svételného bodu:  6.072 m

Presah (2): -0.477 m

Sklon ramene (3): 10.0°

Délka ramene (4): 0.000 m

Nejvyssi hodnoty intenzity svétla

u70°: 600 cd/kim
u 80°: 88 cd/kim
u 90°: 8.70 cd/kim

Vzdy do v8ech smér(, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny
uhel se spodni vertikalou.

Usporadani splnuje tridu intenzity osvetleni G3.
Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6.

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie ' |OgIC

15.07.2015
ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail paal@ecologic.sk

Trieda ME6 - Riesenie -V5/A30, V6/A30 / Kusovnik svitidel

PHILIPS BGP381 1xGRN30/830 DM 4

C. vyrobku: LA e
Svételny tok (Svitidlo): 2727 Im /\ & L3
Svételny tok (Zdroje:): 2997 Im e | SN A
Vykon svitidla: 25.2 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 44 77 98 100 91

Osazeni: 1 x GRN30/830/- (Opravny faktor V= |
1.000).

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie ' |OgIC

ECO-LOGIC s.r.o.

Kratka 4
90301 Senec

15.07.2015

Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Fax
e-mail paal@ecologic.sk

Trieda ME6 - RieSenie -V5/A30, V6/A30 / Svételné technické vysledky

!

|

®

T6.00m

0.00

Cinitel udrzby: 0.90
Soupis vyhodnocovaciho pole

1 Vyhodnocovaci pole Vozovka 1

Délka: 25.000 m, Sitka: 6.000 m
Rastr: 10 x 6 Body

Pfislusejici silni¢ni prvky: Vozovka 1.

Povrch: R3, q0: 0.070
Zvolena trida osvetleni: ME6

Skutecné hodnoty podle vypoctu:
PoZadované hodnoty podle tfidy:

SpInéno/nespinéno:

25.00m

Méfitko 1:222

(Jsou splneny vSechny fotometrické pozadavky.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.53 0.52 0.82 15  0.55
>0.30 >0.35 > 0.40 <15 /

Ve Ve VY A

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie ' leglc

15.07.2015
ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail paal@ecologic.sk

Trieda MEG6 - Riesenie -V5/A30, V6/A30 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Pozorovatel
1/Isolinie (L)

T6.00m
—— .
0 3¢ —————0.36 0.36-————-________0_36____
L, 048 04— 048—— 45 |
__—060—060—0.60—nu—__
—_ | ——060 o g———072 0.60_ |
T ae—— 0.84 0.84—__ 072 i

To.00

0.00 25.00 m

Hodnoty v Candela/m?, MéfFitko 1 : 222

Rastr: 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Povrch: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Skutecné hodnoty podle vypoctu: 0.53 0.56 0.82 15
PoZadované hodnoty podle tfidy MEG: =0.30 =0.35 =0.40 <15
Splnéno/nesplnéno: Ve v Ve Ve
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- Yyecologic
Mesto SALA verejné osvetlenie ‘ "”g
15.07.2015
ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail paal@ecologic.sk

Trieda MEG6 - Riesenie -V5/A30, V6/A30 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Pozorovatel
2 /Isolinie (L)

T6.00m
0.39 0.39———0.39
— o TT———0.39—]
__0.52 0.52 0.52 ;L
065~ __078— (73 0.65—— (g5 ]
2 —_—
Q 0.78 > 78-—___—“‘0?8\
N L 0N ——o001—{ 1
To.00
0.00 25.00 m

Hodnoty v Candela/m?, MéfFitko 1 : 222

Rastr: 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Skutecné hodnoty podle vypoctu: 0.58 0.52 0.87 9
PoZadované hodnoty podle tfidy MEG: =0.30 =0.35 =0.40 <15
Splnéno/nesplnéno: Ve v Ve Ve
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ECO-LOGIC s.r.o.

Kratka 4
90301 Senec

15.07.2015

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

Ing. Milan Paal
0948 907 927

paal@ecologic.sk

Trieda S4 - Rie$enie -V5/A30, V6/A30 / Planovaci udaje

Profil ulice
Vozovka 1
Cinitel udrzby: 0.90

Rozmisténi svitidel

(éifka: 6.000 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povrch: R3, gq0: 0.070)

(2)

PHILIPS BGP381 1xGRN30/830 DM

- -1.00m
0.00 30.00 m

Svitidlo:

Svételny tok (Svitidlo): 2727 Im

Svételny tok (Zdroje:): 2997 Im

Vykon svitidla: 252W

Umisteni: jednostranné dole

Vzdalenost sloupu: 30.000 m

Montazni vyska (1): 5.000 m

Vy8ka svételného bodu:  4.870 m

Presah (2): -1.000 m

Sklon ramene (3): 0.0°

Délka ramene (4): 0.000 m

Nejvyssi hodnoty intenzity svétla

u70°: 620 cd/kim
u 80°: 26 cd/kim
u 90°: 0.00 cd/klm

Vzdy do v8ech smér(, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny
uhel se spodni vertikalou.

Zadna svitivost nad 90°.

Usporadani splnuje tridu intenzity osvetleni G3.
Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6.

il
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15.07.2015
ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail paal@ecologic.sk

Trieda S4 - Riesenie -V5/A30, V6/A30 / Kusovnik svitidel

PHILIPS BGP381 1xGRN30/830 DM 4

C. vyrobku: LA e
Svételny tok (Svitidlo): 2727 Im /\ & L3
Svételny tok (Zdroje:): 2997 Im e | SN A
Vykon svitidla: 25.2 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 44 77 98 100 91

Osazeni: 1 x GRN30/830/- (Opravny faktor V= |
1.000).

il
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Mesto SALA verejné osvetlenie ' g
15.07.2015
ECO-LOGIC s.r.o. Zpracovatel Ing. Milan Paal
Telefon 0948 907 927
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail paal@ecologic.sk

Trieda S4 - RieSenie -V5/A30, V6/A30 / Svételné technické vysledky

T6.00m
O =
To.00
! I[}_00 '30_00 mI
Cinitel udrzby: 0.90 Méfitko 1:258
Soupis vyhodnocovaciho pole
1 Vyhodnocovaci pole Vozovka 1
Délka: 30.000 m, Sitka: 6.000 m
Rastr: 10 x 4 Body
Pfisludejici silni¢ni prvky: Vozovka 1.
Zvolena trida osvetleni: S4 (Jsou splneny vSechny fotometrické pozadavky.)
E,, [IX] Enin [IX]
Skute¢né hodnoty podle vypoctu: 714 1.21
PoZadované hodnoty podle tfidy: =5.00 =1.00
SpInéno/nespinéno: Ve Ve

il
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\/5/A30 Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu. InStalédcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM.

\/6/A30 Demontdz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu, InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

\/8/A3O Demontaz starého svietidla. Montadz privodného kabla k
svietidlu. InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

\/9/A30 Demontaz starého svietidla., Montadz privodného kabla k
svietidlu. InsStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

\/10/A30 Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu. Instalédcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

Demontaz dvoch starych svietidiel. Montdz privodného kabla
EX\/7/8XA3O k svietidlam. InStalacia dvoch novych cestnych svietidiel
IRIDIUM LED BGP381 GRN30DM

\/6/B50 Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu, InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRNS0DM

\/10/B50 Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu, InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRNS0DM
Demontaz dvoch starych svietidiel. Montdz privodného kabla

BX\/10/8XB50 k svietidlam Instalacia dvoch novych cesthych svietidiel
IRIDIUM LED BGP382 GRNS0DM

8X\/7/8XB50 Demontaz dvoch starych svietidiel. Montdz privodného kabla

k svietidlam. InStalacia dvoch novych cestnych svietidiel
IRIDIUM LED BGP382 GRNSO0DM

\/10/B100 Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu. Instalédcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRN100DM

\/9/B100 Demontaz starého svietidla. Montaz privodného kibla k
svietidlu, InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRN100DM

8\/10/]3100 Demontaz dvoch starych svietidiel. Demontdz dvo jramenného
vyloznika, Montaz privodného kabla k svietidlam, Montdaz

nového vyloznika. InStaldacia nového cestného svietidla
IRIDIUM LED BGP382 GRN100DM

Cislo rozvadzada/ ¢éislo
svetelného bodu

Typ stoziara/ typ svietidla

/\
36/8®D/A\
v1a/B100

Navrhované rieSenie

RVO 1 X, , .
() Cislo rozvadzaca

RUC.1 Ref. Usek merania Cislo

38/ 65®EI/ ce

V6/A30

Rozvodné siete a ochranné opatrenia

38/67 /-E @ - — ” ) g‘:ﬂ ; ; ‘ ) g 3 N
2. =T T — =, 3PEN ~ 50Hz 230V/400V, TN-C
o e o X 50 AN NG = 2 INPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-C-S

MR

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000- 4- 41:

1: PoZiadavky na zékladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom) podra ¢l. 411.2 (STN 33 2000- 4- 41)
A.1 Zakladna izolacia Zivych Casti
A.2 Z&brany alebo kryty
B.1 Pouzitie
B.2 Prekazky
B.3 Umiestnenie mimo dosahu
2: Poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) podfa ¢l. 411.3 (STN 33 2000- 4- 41)
411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2 Samoginné odpojenie pri poruche
411.3.3 Doplnkova ochrana

Oznacenie skupiny Kod vonkajsich vplyvov Minimalne krytie
priestorov El. pristroje Svietidla Rozvadzace
B AA8,AB8,AC1,AD4,AE3 AF2,AGT,AHT AKT,ALT,
Voo ViO/Bim o0 411 (V1) AM1,AN3,AP1,AQ1,AR1AS1,AT2AU2,BA1BB2,| 1P 43 IP 66 IP 44/ 1P20
BC3,BD1,BE1,CA1,CB1

Poznamky:

- Pred zacatim vykopovych prac musi investor poZiadat vSetkych spravcov inZinierskych sieti, aby tieto siete v predmetnej lokalite riadne vyznadili

- V3etky zemné prace budu vykonané rucne.

- Nové kablové vedenia sustavy verejného osvetlenia budu kladené predovSetkym v jestvujucich traséch starych vedeni sustavy verejného osvetlenia
Najmensie dovolené vodorovné vzdialenosti pri subehu nn kabla do 1 kv s podzemnymi vedeniami v m.
(vzdialenost' sa meria medzi vonkajSimi povrchmi kablov, potrubi, ochrannych konstrukeii, ..)

S".OVE KABLE 0ZNAMOVACIE KABLE PLYNOVODY VODOVODNE TEPLOVOD KABLOVY KANALI-
DO _1kV DO_10kV DO 35kV__ | DO 110kV_| MIESTNE | DIALKOVE | DO 5kPa | DO 300kPa| POTRUBIE KANAL | ZACIA
0,05 0,15 0,20 020 [0,3") o0®)03") o®) o4 0,6 0,4 0,3 0,1 0.5

Najmensie dovolené zvislé vzdialenosti pri krizovani nn kabla do 1 kv s podzemnymi vedeniami v m.
(vzdialenost sa meria medzi vonkajSimi povrchmi kablov, potrubi, ochrannych konstrukeii, ..)

DO 1KV | DO 10kV DO 35kV | DO 110kV | MIESTNE | DIALKOVE [ DO 5kPa | DO 300kPa| POTRUBIE KANAL [ ZACIA
0,05 0,15 0,20 020 10,31 0o,2)[03") 01) 044 1,00 [o4) 022) 039 0,3 0,3

') NECHRANENE

2) v KABLOVOM KANALI ALEBO V CHRANICKE.

3) PRI ULOZENI V CHRANICKE MOZNO PRIMERANE ZNIAT.

*) 0,1m AK JE KABEL V CHRANICKE PRESAHUJGCEJ PLYNOVOD o 1m NA KAZDO STRANU.

VSetky prace musia byt vykonané podfa platnych predpisov v dobe realizacie

Dodavatel je povinny do jednej supravy dokumentécie zakreslit vSetky odchylky skutocného vyhotovenia od projektovej dokumentécie.

V technickom rieSeni st uvaZované vsetky zname podzemné inZinierske siete, z dovodu ochrany obchodného tajomstva niektorych spravcov inZinierskych sieti
nie sU v situacii zobrazené. pred realizaciou vykopovych prac je nutné poziadat vSetkych spravcov inZinierskych sieti o vytycenie.

Pocas stavebno - montaznych prac na objektoch inzinierskych sieti bude prejazd vozidiel asfaltovou komunikaciou zabezpeceny ocelovym premostenim. ryhu
treba ochranit drevenym zabradlim. V miestach prechodu chodcov prekryt ryhu ocelovou platiou alebo drevenou podlahou.

Tato dokumentacia vratane vSetkych priloh (s vynimkou dat poskytnutych objednavatelom) je duSevnym viastnictvom ECO- LOGIC s.r.0.. Objednavatel tejto dokumentacie je opravneny
ju vyuzit k ucelom vyplyvajucim z uzavretej zmluvy bez akéhokolvek obmedzenia. Iné osoby (ako fyzické, tak pravnické) nie st bez predchadzajliceho vyslovného sthlasu objednavatefa
opravnené tuto dokumentaciu ani jej Casti akokolvek vyuZivat, kopirovat (ani inym spdsobom rozmnozovat) alebo spristupnit dalsim osobam.

C\‘ecologic

LED LIGHT EXPERTS

06/2015 PASSPORT OSVETLOVACEJ SUSTAVY ING. PIATER |ING. E.KACIK |ING. E.KACIK
Datum Popis zmeny Vypracoval Zodp. projektant | Kontroloval
ECO-LOGIC s.r.o. R
. 1:2000 7 -
Zakaznik Mesto Sala
Stavba Verejné osvetlenie Mesta Sala Profesia OSVETLENIE
oo e REKONSTRUKCIA VO - SITUACIA 1| cio vjiess 01




\/S/A:BO Demontdz starého svietidla. Montaz privodného kabla k
svietidlu. InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM,

\/6/A30 Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu. InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

\/8/A30 Demontaz starého svietidla. Montaz privodného kabla k
svietidlu., InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

\/9/A3O Demontdz starého svietidla, Montdz privodného kébla k
svietidlu. InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

\/10/A30 Demontdz starého svietidla. Montaz privodného kabla k
svietidlu, InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

Demontaz dvoch starych svietidiel. Montaz privodného kabla
EX\/7/8XA3O k svietidlam. InStalédcia dvoch novych cestnych svietidiel
IRIDIUM LED BGP381 GRN30DM

\/6/B50 Demontaz starého svietidla, Montdz privodného kabla k
svietidlu, InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRN50DM

\/10/B50 Demontaz starého svietidla, Montdz privodného kabla k
svietidlu, InStalacia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRNS0DM
Demontaz dvoch starych svietidiel. Montdz privodného kabla

EX\/]‘O/EXBSO k svietidlam. InStalacia dvoch novych cestnych svietidiel
IRIDIUM LED BGP382 GRNS0DM

8X\/7/8XB50 Demontaz dvoch starych svietidiel. Montaz privodného kabla

k svietidlam. InStalédcia dvoch novych cestnych svietidiel
IRIDIUM LED BGP382 GRNSO0DM

\/10/B100 Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu., InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRN100DM

\/9/B100 Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu., InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRN100DM

8\/10/:8100 Demontaz dvoch starych svietidiel. Demontaz dvo jramenného
vyloznika., Montaz privodného kabla k svietidlam. Montaz
nového vyloznika. InStaldcia nového cestného svietidla
IRIDIUM LED BGP382 GRN100ODM

Cislo rozvadzacal &islo
svetelného bodu

Typ stoziara/ typ svietidla

/\
36/8®D/A ~_
v10/B100 Navrhované rieSenie

RVO 1 ¥, X .
] islo rozvadzaca

RU €.1 Ref. usek merania Cislo

Rozvodné siete a ochranné opatrenia

3PEN ~ 50Hz 230V/400V, TN-C
INPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-C-S

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000- 4- 41:

1: PoZiadavky na z&kladnd ochranu (ochranu pred priamym dotykom) podra ¢l. 411.2 (STN 33 2000- 4- 41)
A.1 Zakladna izolacia Zivych Casti
A.2 Zabrany alebo kryty
B.1 Pouzitie
B.2 Prekazky
B.3 Umiestnenie mimo dosahu
2: Poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) podfa ¢l. 411.3 (STN 33 2000- 4- 41)
411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche
411.3.3 DoplInkova ochrana

Oznacenie skupiny Kod vonkajsich vplyvov Minimalne krytie
priestorov El. pristroje Svietidla Rozvadzace
AA8 AB8 AC1,AD4 AE3 AF2, AG1,AH1 AKTALT,
411 (V1) AM1,AN3 AP1,AQ1,AR1ASTAT2,AU2BA1BB2,|  IP43 IP 66 IP 44/1P20
BC3,BD1,BE1,CA1,CB1

Poznamky:

- Pred zagatim vykopovych prac musi investor poziadat' vSetkych spravcov inZinierskych sieti, aby tieto siete v predmetnej lokalite riadne vyznadili.

- VSetky zemné prace budu vykonané rucne.

- Nové kablové vedenia sustavy verejného osvetlenia budu kladené predovSetkym v jestvujucich trasach starych vedeni sustavy verejného osvetlenia
Najmensie dovolené vodorovné vzdialenosti pri subehu nn kabla do 1 kv s podzemnymi vedeniami v m.
(vzdialenost sa meria medzi vonkajSimi povrchmi kablov, potrubi, ochrannych konstrukeii, ..)

DO 1kV DO _10kV DO 35kV__ | DO 110kV_ | MIESTNE DIALKOVE | DO 5kPa | DO 300kPa| POTRUBIE KANAL | 7ACIA
0,05 0,15 0,20 0,20 [03") o2)o,3") o) o4 0,6 0,4 0,3 0,1 0,5

Najmensie dovolené zvislé vzdialenosti pri krizovani nn kabla do 1 kv s podzemnymi vedeniami v m.
(vzdialenost sa meria medzi vonkajSimi povrchmi kablov, potrubi, ochrannych konstrukeii, ..)

DO 1kV | DO 10kV DO 35kV_ | DO 110kV | MIESTNE | DIALKOVE | DO 5kPa | DO 300kPa| POTRUBIE KANAL | ZACIA
0,05 0,15 0,20 020 fo,31) o®)[0,3") 01) 04% 1,00)  Jo4" 022) 0,39 03 0,3

') NECHRANENE

2Y v KABLOVOM KANALI ALEBO V CHRANICKE.

3) PRI ULOZENI V CHRANICKE MOZNO PRIMERANE ZNIZIT,

*) 0,1m AK JE KABEL V CHRANICKE PRESAHUJGCEJ PLYNOVOD o 1m NA KAZDG STRANU.

VSetky prace musia byt vykonané podla platnych predpisov v dobe realizécie.

Dodévatef je povinny do jednej supravy dokumentacie zakreslit vSetky odchylky skutoéného vyhotovenia od projektovej dokumentacie.

V technickom rieSeni sU uvazované vSetky zname podzemné inzinierske siete, z dovodu ochrany obchodného tajomstva niektorych spravcov inzinierskych sieti
nie sU v situécii zobrazené. pred realizaciou vykopovych prac je nutné poziadat vSetkych spravcov inZinierskych sieti o vytycenie.

Pocas stavebno - montaznych prac na objektoch inzinierskych sieti bude prejazd vozidiel asfaltovou komunikaciou zabezpeceny ocelovym premostenim. ryhu
treba ochranit drevenym zabradlim. V miestach prechodu chodcov prekryt ryhu ocelovou platfiou alebo drevenou podlahou.

Tato dokumentacia vratane v3etkych priloh (s vynimkou dat poskytnutych objednavatefom) je duSevnym vlastnictvom ECO- LOGIC s.r.0.. Objednavatel tejto dokumentacie je opravneny
ju vyuzit k ucelom vyplyvajicim z uzavretej zmluvy bez akéhokolvek obmedzenia. Iné osoby (ako fyzické, tak pravnické) nie st bez predchadzajuceho vyslovného suhlasu objednavatela
opravnené tuto dokumentaciu ani jej Casti akokolvek vyuZivat, kopirovat (ani inym spdsobom rozmnoZovat) alebo spristupnit dal$im osobam.

Fecalogic

LED LIGHT EXPERTS

06/2015 PASSPORT OSVETLOVACEJ SUSTAVY ING. PIATER | ING. E.KACIK |ING. E.KACIK
Datum Popis zmeny Vypracoval Zodp. projektant | Kontroloval
ECO-LOGIC s.r.o. S R
. 1:2000 7 -
/Gkarnik |Mesto Sala

Stavba Verejné osvetlenie Mesta Safa Profesia OSVETLENIE
Vo e REKONSTRUKCIA VO - SITUACIA 2|t v 02




\/5/A30 Demontaz starého svietidla. Montaz privodného kabla k
svietidlu. InStalédcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM.

\/6/A30 Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu, Instaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

\/8/A30 Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kaébla k
svietidlu., InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

\/9/A30 Demontaz starého svietidla. Montdz privodného kabla k
svietidlu. InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

\/10/A30 Demontdz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu. InStalédcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

Demontaz dvoch starych svietidiel. Montdz privodného kabla
EX\/7/8XA3O k svietidlam. InStalacia dvoch novych cestnych svietidiel
IRIDIUM LED BGP381 GRN30DM

\/6/B50 Demontdaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu, Instaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRN5S0DM

\/10/B50 Demontdaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu, Instaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRN5S0DM

Demontaz dvoch starych svietidiel. Montdz privodného kabla
BX\/]'O/BXBSO k svietidlam Instalacia dvoch novych cesthych svietidiel
IRIDIUM LED BGP382 GRNS0DM

Demontaz dvoch starych svietidiel. Montaz privodného kabla
EX\/7/8XB50 k svietidlam. InStalacia dvoch novych cestnych svietidiel
IRIDIUM LED BGP382 GRNS0DM

\/10/B100 Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu. Instalédcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRN100DM

\/9/B100 Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu, InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRN100DM

8\/10/]3100 Demontaz dvoch starych svietidiel. Demontdaz dvo jramenného
vyloZznika., Montaz privodného kabla k svietidlam. Montaz

nového vyloznika. InStalacia nového cestného svietidla
IRIDIUM LED BGP382 GRN100DM

Cislo rozvadzada/ ¢éislo
svetelného bodu

Typ stoziara/ typ svietidla

/\
36/8®D/A\
vio/B1og—

Navrhované rieSenie

RVO 1 X, , .
] Cislo rozvadzaca

RU C.1 Ref. Usek merania Cislo

Rozvodné siete a ochranné opatrenia

3PEN ~ 50Hz 230V/400V, TN-C
INPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-C-S

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000- 4- 41:

1: Poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom) podfa ¢l. 411.2 (STN 33 2000- 4- 41)
A.1 Zakladna izolacia Zivych Casti
A.2 Z&brany alebo kryty
B.1 PouZitie
B.2 Prekazky
B.3 Umiestnenie mimo dosahu
2: Poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) podfa ¢l. 411.3 (STN 33 2000- 4- 41)
411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2 Samoginné odpojenie pri poruche
411.3.3 Doplnkova ochrana

Oznacenie SkUpiny Kod Vonkajéich VplyVOV Minimalne krytle
priestorov El. pristroje Svietidla Rozvadzade
AA8 AB8 AC1,AD4 AE3 AF2, AG1,AH1AK1 ALT,
411 (VI) AM1,AN3AP1AQ1,AR1ASTAT2AU2BA1BB2| P43 IP 66 IP 44/1P20
BC3,BD1,BE1,CA1,CB1

Poznamky:

- Pred zagatim vykopovych prac musi investor pozZiadat vSetkych spravcov inZinierskych sieti, aby tieto siete v predmetnej lokalite riadne vyznadili.

- VSetky zemné prace budu vykonané rucne.

- Nové kablové vedenia sustavy verejného osvetlenia budu kladené predovSetkym v jestvujucich traséach starych vedeni sustavy verejného osvetlenia
Najmensie dovolené vodorovné vzdialenosti pri subehu nn kabla do 1 kv s podzemnymi vedeniami v m.
(vzdialenost sa meria medzi vonkaj$imi povrchmi kablov, potrubi, ochrannych konstrukeii, ..)

SILOVE KABLE OZNAMOVACIE_KABLE PLNOVODY _|yonovoone | TepLovop | KABLOVY | KanaL-
DO tkV__ |DO 10kv _ [DO 35V | DO 110kv |MESTNE | DIALKOVE |DO 5kPa | DO 300kPa| POTRUBIE KANAL | ZACIA
0,05 015 0,20 020 030 0P)o3") oP) o4 0,6 04 03 0/ 05

Najmensie dovolené zvislé vzdialenosti pri krizovani nn kabla do 1 kv s podzemnymi vedeniami v m.
(vzdialenost sa meria medzi vonkaj$imi povrchmi kablov, potrubi, ochrannych konstrukeii, ..)

DO 1kV | DO 10kV DO 35kV_ | DO 110kV | MIESTNE [ DIALKOVE | DO 5kPa | DO 300kPa| POTRUBIE KANAL | ZACIA
0,05 0,15 0.20 020 fo,37) o,®)[0,3") 01) 049 1,00 [o4" 022) 0,39 03 0,3

1) NECHRANENE

2 v KABLOVOM KANALI ALEBO V CHRANICKE.

3) PRI ULOZENI V CHRANICKE MOZNO PRIMERANE ZNIZIT.

*) 0,1m AK JE KABEL V CHRANICKE PRESAHUJGCEJ PLYNOVOD o 1m NA KAZDG STRANU.

VSetky prace musia byt vykonané podla platnych predpisov v dobe realizécie.

Dodavatel je povinny do jednej supravy dokumentécie zakreslit vSetky odchylky skutocného vyhotovenia od projektovej dokumentécie.

V technickom rieSeni su uvazované vietky znéme podzemné inZinierske siete, z dovodu ochrany obchodného tajomstva niektorych spravcov inZinierskych sieti
nie sU v situdcii zobrazené. pred realizaciou vykopovych prac je nutné poziadat vSetkych spravcov inZinierskych sieti o vytycenie.

Pocas stavebno - montaznych prac na objektoch inzinierskych sieti bude prejazd vozidiel asfaltovou komunikaciou zabezpeceny ocelovym premostenim. ryhu
treba ochranit drevenym zabradlim. V miestach prechodu chodcov prekryt ryhu ocelovou platiiou alebo drevenou podlahou.

Tato dokumentacia vratane vSetkych priloh (s vynimkou dat poskytnutych objednavatelom) je duSevnym viastnictvom ECO- LOGIC s.r.0.. Objednavatel tejto dokumentacie je opravneny
ju vyuzit k tcelom vyplyvajucim z uzavretej zmluvy bez akéhokolvek obmedzenia. Iné osoby (ako fyzické, tak pravnické) nie st bez predchadzajlceho vyslovného sthlasu objednavatela
opravnené tuto dokumentaciu ani jej Casti akokolvek vyuZivat, kopirovat (ani inym spdsobom rozmnoZovat) alebo spristupnit dal$im osobam.
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\/S/A:BO DemontdZz starého svietidla, Montdz privodného kébla k
svietidlu, InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM.

\/6/A30 Demontaz starého svietidla. Montaz privodného kabla k
svietidlu. InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

\/8/A30 Demontdz starého svietidla. Montaz privodného kibla k
svietidlu. InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

\/9/A30 Demontaz starého svietidla. Montaz privodného kabla k
svietidlu. InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

\/10/A30 Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu, InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

Demontaz dvoch starych svietidiel. Montaz privodného kabla
EX\/7/8XA3O k svietidlam. InStaldcia dvoch novych cestnych svietidiel
IRIDIUM LED BGP381 GRN30DM

\/6/B50 Demontaz starého svietidla, Montdz privodného kabla k
svietidlu. InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRN50DM

\/10/B50 Demontaz starého svietidla, Montdz privodného kabla k
svietidlu, InStalacio nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRNS0DM
Demontaz dvoch starych svietidiel. Montaz privodného kabla

EX\/]‘O/EXBSO k svietidlam. InStaldcia dvoch novych cestnych svietidiel
IRIDIUM LED BGP382 GRNS0DM

8X\/7/8XB50 Demontaz dvoch starych svietidiel. Montaz privodného kabla

k svietidlam, Instoldcia dvoch novych cestnhych svietidiel
IRIDIUM LED BGP382 GRN30DM

\/10/B100 Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu, Instaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRN100DM

\/9/B100 Demontaz starého svietidla. Montdz privodného kabla k
svietidlu. InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRN100DM

8\/10/:8100 Demontaz dvoch starych svietidiel. Demontdz dvojramenného
vyloznika. Montaz privodného kbabla k svietidlam. Montdaz
nového vyloznika. InStaldcia nhového cestného svietidla
IRIDIUM LED BGP382 GRN100DM

Cislo rozvadzacal/ &islo
svetelného bodu

Typ stoziara/ typ svietidla

/\
36/8®D/A ~_
v10/B10O Navrhované rieSenie

RVO 1 x, i .
] islo rozvadzaca

RU €.1 Ref. Usek merania Cislo

Rozvodne siete a ochranné opatrenia

3PEN ~ 50Hz 230V/400V, TN-C
INPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-C-S

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000- 4- 41:

1: Poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom) podra ¢l. 411.2 (STN 33 2000- 4- 41)
A.1 Zakladna izolacia Zivych Casti
A.2 Zabrany alebo kryty
B.1 PouZitie
B.2 Prekazky
B.3 Umiestnenie mimo dosahu
2: Poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) podfa ¢l. 411.3 (STN 33 2000- 4- 41)
411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche
411.3.3 Doplnkova ochrana

Oznacenie skupiny Kod vonkajsich vplyvov Minimalne krytie
priestorov El. pristroje Svietidla Rozvadzace
AA8 AB8 ACT,AD4 AE3 AF2,AG1,AH1,AK1 ALT,
411 (V1) AM1,AN3 AP1,AQ1,AR1ASTAT2,AU2BA1BB2,|  IP43 IP 66 IP 44/ 1P20
BC3,BD1,BE1,CA1,CB1

Poznamky:

- Pred zagatim vykopovych préc musi investor poZiadat' vSetkych spravcov inZinierskych sieti, aby tieto siete v predmetnej lokalite riadne vyznadili.

- VSetky zemné prace budu vykonané rucne.

- Nové kablové vedenia ststavy verejného osvetlenia budu kladené predovSetkym v jestvujucich trasach starych vedeni sustavy verejného osvetlenia
NajmenSie dovolené vodorovné vzdialenosti pri subehu nn kabla do 1 kv s podzemnymi vedeniami v m.
(vzdialenost sa meria medzi vonkajSimi povrchmi kablov, potrubi, ochrannych konstrukei, ..)

DO 1kV DO 10kV DO 35kV_ | DO 110kV | MIESTNE [ DIALKOVE | DO 5kPa | DO 300kPa| POTRUBIE KANAL | 7ACIA
0,05 0,15 0,20 020 (0,3 o®)03") 07) 04 0,6 0,4 0,3 0,1 0,5

NajmenSie dovolené zvislé vzdialenosti pri krizovani nn kabla do 1 kv s podzemnymi vedeniami v m.
(vzdialenost sa meria medzi vonkajSimi povrchmi kablov, potrubi, ochrannych konstrukei, ..)

SILOVE KABLE 0ZNAMOVACIE KABLE PLYNOVODY VODOVODNE| TePLovOD | KABLOVY | KANALI-
DO 1kV | DO 10kV DO 35kV_ | DO 110kV | MIESTNE [ DIALKOVE | DO 5kPa_ | DO 300kPa| POTRUBIE KANAL | ZACIA
0,05 0,15 0,20 020 o3 02)03") 01) 044 1,00 [o4" 022) 039 03 0,3

) NECHRANENE

) V KABLOVOM KANALI ALEBO V CHRANICKE.

) PRI ULOZENI V CHRANICKE MOZNO PRIMERANE ZNIZIT.

*) 0,1m AK JE KABEL V CHRANIGKE PRESAHUJOCEJ PLYNOVOD o 1m NA KAZDG STRANU.

w N =

V8etky prace musia byt vykonané podla platnych predpisov v dobe realizacie.

Dodévatef je povinny do jednej supravy dokumentacie zakreslit vSetky odchylky skutoéného vyhotovenia od projektovej dokumentacie.

V technickom rieSeni su uvazované vSetky zname podzemné inZinierske siete, z dovodu ochrany obchodného tajomstva niektorych sprévcov inZinierskych sieti
nie sU v situécii zobrazené. pred realizaciou vykopovych prac je nutné poZiadat vSetkych spravcov inZinierskych sieti o vytycenie.

Pocas stavebno - montaznych prac na objektoch inZinierskych sieti bude prejazd vozidiel asfaltovou komunikaciou zabezpeceny ocelovym premostenim. ryhu
treba ochranit drevenym zabradlim. V miestach prechodu chodcov prekryt ryhu ocelovou platfiou alebo drevenou podlahou.

Této dokumentécia vratane vSetkych priloh (s vynimkou dat poskytnutych objednavatelom) je duSevnym viastnictvom ECO- LOGIC s.r.o0.. Objednavatel tejto dokumentacie je opravneny
ju vyuzit k Gcelom vyplyvajicim z uzavretej zmluvy bez akéhokolvek obmedzenia. Iné osoby (ako fyzické, tak pravnické) nie st bez predchadzajuceho vyslovného sihlasu objednavatela
opravnené tuto dokumentéciu ani jej Casti akokolvek vyuzivat, kopirovat (ani inym spésobom rozmnoZovat) alebo spristupnit' dal$im osobam
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BGP381 GRN30DM,

\/6/A30 Demontdaz starého svietidla, Montdz privodného kabla k
svietidlu., InStaldcioa nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

\/8/A30 Demontaz starého svietidla, Montdz privodného kabla k
svietidlu., InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

\/9/A30 Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu, Instaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

\/10/A30 Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu. InStalédcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

S '4‘-\"/'/: A 3 " % ) ' =
b‘& ( \/5/A30 Demontaz starého svietidla. Montdz privodného kabla k
l & & svietidlu. InStaldcio nového cestného svietidlo IRIDIUM LED

AV

&

Demontaz dvoch starych svietidiel. Montdz privodného kabla
g BX\/7/8XA3O k svietidlam, InStalacio dvoch novych cesthych svietidiel
" ar 16/6®U/AT IRIDIUM LED BGP381 GRN30DM
V9§Too:-vg/muu V6E/B50 Demontdz starého svietidla. Montaz privodného kabla k

svietidlu, InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRN30DM

\/10/B50 Demontdz starého svietidla. Montaz privodného kabla k
svietidlu, InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRN30DM
Demontaz dvoch starych svietidiel. Montaz privodného kabla

8XV1O/8XB5O k svietidlam, InStalacia dvoch novych cestnych svietidiel
IRIDIUM LED BGP382 GRNS0DM

8X\/7/8XB50 Demontaz dvoch starych svietidiel. Montdz privodného kabla

k svietidlam. InStaldcia dvoch novych cestnych svietidiel
IRIDIUM LED BGP382 GRNS0DM

\/10/B100 Demontaz starého svietidla. Montaz privodného kdabla k
svietidlu. InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRN100DM

\/9/B100 Demontdz starého svietidla. Montaz privodného kabla k
svietidlu. InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRN100DM

8\/10/]3100 Demontaz dvoch starych svietidiel. Demontaz dvo jramenného
vyloznika, Montaz privodného kabla k svietidlam, Montaz

nového vyloznika, InStalacia hového cestného svietidla
IRIDIUM LED BGP382 GRNI100DM

Cislo rozvadzacal ¢islo
svetelného bodu

Typ stoziara/ typ svietidla

/\
36/8®D/A\
viosgiog-—

Navrhované rieSenie

RVO 1 x, i .
] Cislo rozvadzaca

RU C.1 Ref. Usek merania ¢islo

Rozvodné siete a ochranné opatrenia

3PEN ~ 50Hz 230V/400V, TN-C
TNPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-C-S

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000- 4- 41:

1: Poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom) podra ¢l. 411.2 (STN 33 2000- 4- 41)
A.1 Zakladna izolacia Zivych &asti
A.2 Zabrany alebo kryty
B.1 Pouzitie
B.2 Prekazky
B.3 Umiestnenie mimo dosahu
2: Poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) podra ¢l. 411.3 (STN 33 2000- 4- 41)
411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2 Samo¢inné odpojenie pri poruche
411.3.3 Doplnkova ochrana

Oznacenie skupiny Kod vonkajsich vplyvov Minimalne krytie
priestorov El. pristroje Svietidla Rozvadzade
AA8 AB8,ACT,AD4 AE3 AF2,AG1,AH1 AK1AL1,
411 (VI) AM1,AN3 AP1,AQ1,AR1,AS1,AT2,AU2,BA1,BB2, IP 43 IP 66 IP 44/ 1P20
BC3,BD1,BE1,CA1,CB1

Poznamky:
- Pred zacatim vykopovych prac musi investor poZiadat vSetkych spravcov inZinierskych sieti, aby tieto siete v predmetnej lokalite riadne vyznacili.
- VSetky zemné préce budu vykonané rucne.
- Nové kabloveé vedenia sUstavy verejného osvetlenia budi kladené predovSetkym v jestvujlcich trasach starych vedeni sustavy verejného osvetlenia

Najmensie dovolené vodorovné vzdialenosti pri subehu nn kabla do 1 kv s podzemnymi vedeniami v m.
(vzdialenost sa meria medzi vonkaj$imi povrchmi kablov, potrubi, ochrannych konstrukeii, ..)

DO 1kV__ | DO 10kV DO 35kV_ | DO 110kV | MIESTNE | DIALKOVE [DO 5kPa [ DO 300kPa| POTRUBIE KANAL | ZACIA
0,05 0,15 0,20 020 03" 0#)[0,3") o) 04 06 0,4 0,3 0,1 05

Najmensie dovolené zvislé vzdialenosti pri krizovani nn kabla do 1 kv s podzemnymi vedeniami v m.
(vzdialenost sa meria medzi vonkajSimi povrchmi kablov, potrubi, ochrannych konstrukeii, ..)

DO 1kV | DO 10kV DO 35kV__ | DO 110kV_| MIESTNE | DIALKOVE [ DO 5kPa | DO 300kPa| POTRUBIE KANAL | ZACIA
0,05 0,15 0,20 020 o3 0,2)0,3") 01) 044 1,04 fo4h) 022)f 039 0,3 03

) NECHRANENE

) V KABLOVOM KANALI ALEBO V CHRANICKE.

) PRI ULOZENI V CHRANICKE MOZNO PRIMERANE ZNIZIT.

) 0,1m AK JE KABEL V CHRANICKE PRESAHUJGCEJ PLYNOVOD o 1m NA KAZDO STRANU.

w N =

VSetky prace musia byt vykonané podfa platnych predpisov v dobe realizécie.

Dodavatel je povinny do jednej supravy dokumentécie zakreslit vSetky odchylky skutocného vyhotovenia od projektovej dokumentécie.

V technickom rieSeni st uvazované vsetky zname podzemné inZinierske siete, z dovodu ochrany obchodného tajomstva niektorych spravcov inZinierskych sieti
nie sU v situdcii zobrazené. pred realizaciou vykopovych prac je nutné poZiadat vSetkych spravcov inZinierskych sieti o vytycenie.

Pocas stavebno - montaznych prac na objektoch inZinierskych sieti bude prejazd vozidiel asfaltovou komunikaciou zabezpeceny ocelovym premostenim. ryhu
treba ochranit drevenym zabradlim. VV miestach prechodu chodcov prekryt ryhu ocelovou platiiou alebo drevenou podlahou.

Tato dokumentdcia vratane v3etkych priloh (s vynimkou dat poskytnutych objednavatelom) je dusevnym vlastnictvom ECO- LOGIC s.r.0.. Objednavatel tejto dokumentécie je opravneny

ju vyuzit k Gcelom vyplyvajlcim z uzavretej zmluvy bez akéhokolvek obmedzenia. Iné osoby (ako fyzické, tak pravnické) nie su bez predchadzajiceho vyslovného sthlasu objednavatela
opravnené tuto dokumentaciu ani jej Casti akokolvek vyuzivat, kopirovat (ani inym spésobom rozmnoZovat) alebo spristupnit dal$im osobam.
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\/5/A30 Demontaz starého svietidla. Montaz privodného kabla k
svietidlu. InStalédcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED

BGP381 GRN30DM,

VE/A30 DemontédZ starého svietidla. MontdaZz privodného kébla k
svietidlu, InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

\/8/A30 Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu. InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED

BGP381 GRN30DM

\/9/A30 Demontaz starého svietidla. Montaz privodného kabla k
svietidlu, InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED

BGP381 GRN30DM

\/10/A30 Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu, InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM
Demontaz dvoch starych svietidiel. Montdz privodného kabla

BX\/7/8XA30 k svietidlam. InStalacia dvoch novych cestnych svietidiel
IRIDIUM LED BGP381 GRN30DM

\/6/B50 Demontdaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu. Instaldcia nového cestného svietidlo IRIDIUM LED
BGP382 GRNSO0DM

\/10/B50 Demontdaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu. Instalédcio nového cestného svietidlo IRIDIUM LED
BGP382 GRNSO0DM
Demontaz dvoch starych svietidiel. Montdz privodného kabla

BX\/10/8XB50 k svietidlam Instalacia dvoch novych cesthych svietidiel
IRIDIUM LED BGP382 GRNS0DM
Demontaz dvoch starych svietidiel. Montdz privodného kabla
EX\/7/8XB50 k svietidlam. InStalacia dvoch novych cestnych svietidiel

IRIDIUM LED BGP382 GRN3S0DM

e/a®U/P & A\ S ) \ j
\ \VV10/B100 Demontdz storého svietidla. Montaz privodného kabla k
svietidlu, InStaldcio. nového cestného svietidla IRIDIUM LED

BGP382 GRN100DM

\/9/B100 Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu, InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED

BGP382 GRNI100DM

8\/10/]3100 Demontaz dvoch starych svietidiel. Demontdz dvo jramenného
vyloznika, Montaz privodného kabla k svietidlam, Montaz
nového vyloznika. InStalacia nového cestného svietidla
IRIDIUM LED BGP382 GRN100DM

Cislo rozvadzada/ ¢éislo
svetelného bodu

36/2 - 0O/A
® - Typ stoziara/ typ svietidla

v10/B100 Navrhované rieSenie

& . | RVO 1 . .
(— Cislo rozvadzaca

VS5/A30

8/27®EI/ P

RU .1 Ref. Usek merania Cislo

Rozvodné siete a ochranné opatrenia

3PEN ~ 50Hz 230V/400V, TN-C
INPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-C-S

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000- 4- 41:
1: Poziadavky na zakladnd ochranu (ochranu pred priamym dotykom) podla ¢l. 411.2 (STN 33 2000- 4- 41)

10/14®|:|/P ] 4 1
«  vesaa W g A.1 Zakladna izol&cia Zivych Casti
o &0 /4 ' ' . A2 Zébrgny alebo kryty
_ . - B.1 Pouzitie
V6/A30 70 7 7 A B.2 Prekazky
3 A B.3 Umiestnenie mimo dosahu

2: Poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) podra ¢l. 411.3 (STN 33 2000- 4- 41)

411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie

T o o 10/13®EI/P o\ X = u g )
q 1°/E®U/P AN V6/A30 _ . ‘ 0 4 ' 411.3.2 Samoginné odpojenie pri poruche
V6/A30 a ‘ 411.3.3 DoplInkova ochrana
Oznacenie skupiny Kod vonkajsich vplyvov Minimalne krytie
priestorov El. pristroje Svietidla Rozvadzace
AA8,AB8,AC1,AD4,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,
411 (V1) AM1,AN3 AP1,AQ1,AR1AS1AT2,AU2BA1BB2| P43 IP 66 IP 44/1P20
BC3,BD1,BE1,CA1,CB1

Poznamky:
- Pred zagatim vykopovych prac musi investor poZiadat' vSetkych spravcov inZinierskych sieti, aby tieto siete v predmetnej lokalite riadne vyznadili

- VSetky zemné préce budu vykonané rucne.
- Nové kablové vedenia sustavy verejného osvetlenia budu kladené predovSetkym v jestvujucich traséch starych vedeni sustavy verejného osvetlenia

Najmensie dovolené vodorovné vzdialenosti pri subehu nn kabla do 1 kv s podzemnymi vedeniami v m.
(vzdialenost sa meria medzi vonkajSimi povrchmi kablov, potrubi, ochrannych konstrukeii, ..)

DO 1kV | DO 10kV DO 35kV_ | DO 110kV | MIESTNE | DIALKOVE | DO 5kPa | DO 300kPa| POTRUBIE KANAL | ZACIA
0,05 0,15 0,20 020 [0,3") o2)03") o#) o4 0,6 0,4 0,3 0,1 0,5

Najmensie dovolené zvislé vzdialenosti pri krizovani nn kabla do 1 kv s podzemnymi vedeniami v m.
(vzdialenost sa meria medzi vonkajSimi povrchmi kablov, potrubi, ochrannych konstrukcii, ..)

DO 1kV | DO 10kV DO 35kV_ | DO 110kV | MIESTNE | DIALKOVE | DO 5kPa | DO 300kPa| POTRUBIE KANAL | ZACIA
0,05 0,15 0,20 020 10,31 0,2)[03") 01) 04% 1,00)  |o4) 022) 039 0,3 0,3

') NECHRANENE

2) v KABLOVOM KANALI ALEBO V CHRANICKE.

3) PRI ULOZENI V CHRANICKE MOZNO PRIMERANE ZNIAT.

*) 0,1m AK JE KABEL V CHRANICKE PRESAHUJGCEJ PLYNOVOD o 1m NA KAZDO STRANU.

VSetky prace musia byt vykonané podfa platnych predpisov v dobe realizécie.

Dodavatel je povinny do jednej supravy dokumentécie zakreslit vSetky odchylky skutocného vyhotovenia od projektovej dokumentécie.
V technickom rieSeni st uvaZované vsetky zname podzemné inZinierske siete, z dovodu ochrany obchodného tajomstva niektorych spravcov inZinierskych sieti
nie sU v situacii zobrazené. pred realizaciou vykopovych prac je nutné poziadat vSetkych spravcov inZinierskych sieti o vytycenie.

Pocas stavebno - montaznych prac na objektoch inzinierskych sieti bude prejazd vozidiel asfaltovou komunikaciou zabezpeceny ocelovym premostenim. ryhu
treba ochranit drevenym zabradlim. V miestach prechodu chodcov prekryt ryhu ocelovou platiou alebo drevenou podlahou.

Tato dokumentacia vratane vSetkych priloh (s vynimkou dat poskytnutych objednavatelom) je dusevnym viastnictvom ECO- LOGIC s.r.0.. Objednavatel tejto dokumentacie je opravneny
ju vyuzit k ucelom vyplyvajucim z uzavretej zmluvy bez akéhokolvek obmedzenia. Iné osoby (ako fyzické, tak pravnické) nie st bez predchadzajiceho vyslovného suhlasu objednavatela
opravnené tuto dokumentaciu ani jej Casti akokolvek vyuZivat, kopirovat (ani inym spdsobom rozmnozovat) alebo spristupnit dalsim osobam.

Fecalogic

~ . LED LIGHT EXPERTS

B
ESE

/
/.

Wy

il 1#5'1
| ERERERE TR
)| B

1

TR Ty
- 8y Eﬂgggggggg

06/2015 PASSPORT OSVETLOVACEJ SUSTAVY ING. PIATER | ING. E.KACIK | ING. E.KACIK
Datum Popis zmeny Vypracoval Zodp. projektant | Kontroloval
ECO-LOGIC s.r.o. R
p 1:2000 7 -
Ztkaznik Mesto Sala
Stavba Verejné osvetlenie Mesta Sala Profesia OSVETLENIE
teor e REKONSTRUKCIA VO - SITUACIA 6| ol vest 06




$
+
oL
i
o ° d Q
- - B =3
e RRVOZ . 2\ ,, ﬁ , AT Y :
o "
30 - - d - d a : d - ‘: = . d i ¢ -
= 2 . e - < = a4 - 2 £ -
d .
a ola \\ d - Q
a d - Q o
2 - Q - Q d < -
\/5/A30 « a @d vhe " 7 - @ 0 - - > - - d
- - =a -
- & - d A - 5 a a - o~ - o a - =
/430 - o - =\ ¢ - d 2\&) T ! -
Y d. =
v o - 5 ~/ d & - Y . e 4 - = = o
. . = -
. £.8/62\[1/P - <> ’ 2 e ] < a == -\
v A3 4 o - ° \ = - wa a
4. B 2
. % 3 n - 2 e LN\ é} 1 < - -
v 8 e - -\ d 2 d
- 8/7 /1 d e d V a \ .
RU & - d o 3 a - - -~ s
5/430 d a - - 4 4, s \a
M ° e . S 2 . d [ -
i EA 4. o * - N - R -
\ £ RU ¢44 45/ 2 e . - : - o
X s d bl - Q a o -
4 Y4 - a Q - .
N < \ - s AW\ 3 -\ 4
V5/ - a
) % d .
v - N p G d - @ ‘:. a\ = d
o wla g Q - d a - — —
2 2
Z - = 4 . a d - - d Q ~ ) - a
-2 - - - - - - (=
8 - N -~ - B3 : d a - — P
- d Q = d Q - z
d M > A . - - .
- V5/A30 - P - # - - S
30 ~ d Q 7
o - = a - N .
- e d 2 d - - - i =i
- 4 . -
o 8/13 /P a = > - - \ - d -
- M e & 7 A Z s - an
5/A30 2 - - v AT A
4 8/27 /P a \ - y - * z - - al- = e\ 4\ 4/1% _h/c
< » (25 - ’9 < ; . - - AP - y
V5/A30 /14 0/P e \ ¢ 4 - ] \ - d Ay & s d a /0
g = d . d\ q
S a 0
8/28_1/P /A30 . o . AN &) 4 \ - 7 s S\ ¢\ 4 7
L a 3 7 Q p\ d &
V5/A30 - - B - v; V5YA30 o 4y1so/c
~ 8/26 s\ S d - . =Y 4/ T & (o 1 - ¢ /A0
V5/630 <. \ @) 4, 2 4 a ) —\ < o
. ‘ 8/29®”/P 8/e5 <P V(A a 8 \ a . Vv 4 ~d e e
d - @ e - - 7 AR o =3 “7[:
V5/A30 va/ad s & an 7 o . ! & ; d 4
2, A + a L < /. e d kA
8/24_0/P /e w \\' - = d 30 @ - T ¢ YS/R30 wn A30
®u N 503! i - - U 33 4. d - d
V5/A30 d A -\~ .
e
é - d a4 . —
AN e - S :&
d d 30 d a d
& KA 2 d . vE/A30 2 4 )y, =\
3 d -a 3 d d d -
¥ - — . e g U vs5/a3 ; o am /C
FA - d
- g /C 7430
. - 5 . - .@u d
™ n Q 4/ /C A3
va/hao\ 4 wm
9/940/M o a - 5 B
. e o 2 \d & - e U 4.28 /C d oo
6/A30 N7 - e
S i f\ 4x4 7 0 4 g
ale -—ve i
/e 2t/ . § . A 5/A30 o 4 -
. [ -
i
V6/#30 g ﬂ
A= » N o\ * «\ =
" d
g : 2 - VB/A30 -
g -
8/7,40/T B N
- - RU\: 32 d a " 3
6/A30 d q 4 b . - -
e - d - A 3
-4 &
d /h3
<< z A -
i
6/14®U/P - - U3t
V6/A30 - 3/1
& d M d -
£, an
L - R A30
* AN . & = —~
10/100/M AN \ . O 3 9 LY 4
\\ Q \ - - { _
V6/A30 \\ A26713 P 4 e Z £\ g
>~ d d - i L §§£ @
g -
o d
. a Q - = :.. q 1 -
- wdve
£ : s - B\ . .
/S0/P Ay A 4 S = a o/
10/} M &u &5 -
/
Ve/A
T yp VE/A30
Vé//numm—
42 0/P

@B L _-&q

o

o\l
&

<
go

|
1l

1
@Io

E’!p

I-

\

d
g 3/ SE -
d
.
e
=3 SE
s ol
g A3
V5 A
.
o
==
y = //
. =
=

=\ \ B

V5/A30

Demontaz starého svietidla. Montdz privodného kabla k
svietidlu, InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM.

Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu. Instalécia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu, InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

Demontaz starého svietidla, Montdaz privodného kabla k
svietidlu., InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

Demontaz starého svietidla, Montdz privodného kabla k
svietidlu. InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP381 GRN30DM

Demontaz dvoch starych svietidiel. Montaz privodného kabla
k svietidlam Instalacia dvoch novych cesthych svietidiel
IRIDIUM LED BGP381 GRN30DM

Demontaz starého svietidla. Montaz privodného kabla k
svietidlu. InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRN50DM

Demontaz starého svietidla. Montaz privodného kabla k
svietidlu. InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRN50DM

Demontaz dvoch starych svietidiel. Montaz privodného kabla
k svietidlam. InStalacia dvoch novych cestnych svietidiel
IRIDIUM LED BGP382 GRNSO0DM

Demontaz dvoch starych svietidiel. Montaz privodného kabla

k svietidlam Instalacia dvoch novych cesthych svietidiel
IRIDIUM LED BGP382 GRNS0DM

Demontaz starého svietidla, Montaz privodného kabla k
svietidlu, InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRNI100DM

Demontaz starého svietidla. Montaz privodného kabla k
svietidlu. InStaldcia nového cestného svietidla IRIDIUM LED
BGP382 GRN100DM

Demontaz dvoch starych svietidiel. Demontdz dvo jramenného
vyloznika. Montaz privodného kdabla k svietidlam. Montdz
nového vyloznika. InStaldcio nhového cestného svietidla
IRIDIUM LED BGP382 GRNI100DM

Cislo rozvadzacal &islo
svetelného bodu

Typ stoziara/ typ svietidla

Vo/A30
V6/A30
V8/A30
V3/A30
V10/A30
exV'7/2xA30
V6/B30
V10/B30
exV10/2xB30
exV'7/7/2xB30
V10/B100

VS /E100
2V10/B100

/\
36/8®D/A\
v1o/B100-—

RVO 1 ¥, , .
] Cislo rozvadzaca

Navrhované rieSenie

RU €.1 Ref. Usek merania Cislo

Rozvodne siete a ochranné opatrenia

3PEN ~ 50Hz 230V/400V, TN-C
TNPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-C-S

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000- 4- 41:

1: Poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom) podfa ¢l. 411.2 (STN 33 2000- 4- 41)
A.1 Z&kladna izolacia zivych Casti
A.2 Zabrany alebo kryty
B.1 Pouzitie
B.2 Prekazky
B.3 Umiestnenie mimo dosahu
2: Poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) podra ¢l. 411.3 (STN 33 2000- 4- 41)
411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche
411.3.3 DopInkova ochrana

Oznacenie skupiny Kod vonkajsich vplyvov Minimalne krytie

priestorov El. pristroje Svietidla Rozvadzage
AA8 AB8,ACT,AD4 AE3 AF2,AGTAH1 AK1AL1,
411 (VI) AM1,AN3 AP1,AQ1,AR1ASTAT2,AU2BA1BB2,|  IP43 IP 66 IP 44/ 1P20
BC3,BD1,BE1,CA1,CB1

Poznamky:

- Pred zaCatim vykopovych prac musi investor poZiadat vSetkych spravcov inZinierskych sieti, aby tieto siete v predmetnej lokalite riadne vyznacili.

- Vetky zemné prace budu vykonané ruéne.

- Nové kablové vedenia sUstavy verejného osvetlenia budi kladené predovSetkym v jestvujtcich trasach starych vedeni sustavy verejného osvetlenia
Najmensie dovolené vodorovné vzdialenosti pri subehu nn kabla do 1 kv s podzemnymi vedeniami v m.
(vzdialenost sa meria medzi vonkajsimi povrchmi kablov, potrubi, ochrannych konstrukcii, ..)

DO 1kV DO 10kV DO 35kV_ | DO 110kV [ MIESTNE | DIALKOVE | DO SkPa | DO 300kPa| POTRUBIE KANAL | ZACIA
0,05 0,15 0,20 020 03" o#®)[0,3") o) 04 0,6 0,4 03 0,1 05

Najmensie dovolené zvislé vzdialenosti pri krizovani nn kabla do 1 kv s podzemnymi vedeniami v m.
(vzdialenost sa meria medzi vonkajsimi povrchmi kablov, potrubi, ochrannych konstrukcii, ..)

DO 1kV | DO 10kV DO 35kV_| DO 110kV | MIESTNE | DIALKOVE [DO 5kPa | DO 300kPa| POTRUBIE KANAL | ZACIA
0,05 0,15 0.20 0,20 fo,31) o,2)[0,3") 01) 044 1,00 [047) 022) 039 0,3 03

') NECHRANENE

2) v KABLOVOM KANALI ALEBO V CHRANICKE.

3) PRI ULOZENI V CHRANICKE MOZNO PRIMERANE ZNIZIT.

*) 0,1m AK JE KABEL V CHRANICKE PRESAHUJGCEJ PLYNOVOD o 1m NA KAZDG STRANU.

VSetky prace musia byt vykonané podla platnych predpisov v dobe realizécie.

Dodavatel je povinny do jednej supravy dokumentécie zakreslit vSetky odchylky skutocného vyhotovenia od projektovej dokumentacie.

V technickom rieSeni su uvaZované v3etky zndme podzemné inZinierske siete, z dovodu ochrany obchodného tajomstva niektorych spravcov inZinierskych sieti
nie su v situdcii zobrazené. pred realizaciou vykopovych prac je nutné poziadat vSetkych spravcov inZinierskych sieti o vytycenie.

Pocas stavebno - montaznych prac na objektoch inzinierskych sieti bude prejazd vozidiel asfaltovou komunikaciou zabezpeceny ocelovym premostenim. ryhu
treba ochranit drevenym zabradlim. VV miestach prechodu chodcov prekryt ryhu ocelovou platiiou alebo drevenou podlahou.

Téato dokumentécia vratane vetkych priloh (s vynimkou dat poskytnutych objednévatelom) je dusevnym vlastnictvom ECO- LOGIC s.r.0.. Objednavatel tejto dokumentécie je opravneny
ju vyuZit k acelom vyplyvajucim z uzavretej zmluvy bez akéhokolvek obmedzenia. Iné osoby (ako fyzické, tak pravnické) nie st bez predchadzajiceho vyslovného sthlasu objednavatela

opravnené tuto dokumentaciu ani jej Casti akokolvek vyuzivat, kopirovat (ani inym spésobom rozmnozovat) alebo spristupnit dalSim osobam.
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