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1. Projekt


Projekt obnovy jednotlivých učební pozostáva zo stavebnej časti a z časti elektroinštalácie.


2. Účel objektu

Obnovované miestnosti sa nachádzajú v základnej škole J.C. Hronského, na ulici Krátka 2, 927 01 Šaľa. Miestnosti sa využívajú ako učebne a ich účel zostáva nezmenený. 


3. Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie, požiadavky na výrub narastenej zelene

Nerieši sa. 

4. Náplň

Jedná sa o obnovu dvoch samostatných miestností : 


Učebňa jazykov - variant A/B (54,58 m2) 


Stavebné úpravy danej miestnosti sa týkajú rekonštrukcie elektroinštalácie  - zásuvkové lišty v podlahe k pracoviskám, prúdový vypínač, prepäťová ochrana, slaboprúdová štruktúrovaná kabeláž. 

Do učebne sa taktiež nakúpi nové interiérové vybavenie, výpočtová technika a zariadenia, software.

Učebňa fyziky (67,34 m2)

Stavebné úpravy danej miestnosti sa týkajú rekonštrukcie elektroinštalácie v oboch učebniach - najmä  rozvádzač, samostatné vypínanie učiteľom, prúdový chránič, zásuvky, rozvody, oprava omietok po frézovaní, maľby.

Do učebne sa taktiež nakúpi nové interiérové vybavenie, výpočtová technika a didaktické pomôcky.


5. Konštrukčno-technické riešenie


Rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov je zrejmá z projektovej dokumentácie - časť elektroinštalácia. Rozmiestnenie nového interiérového vybavenia je zrejmé zo stavebnej časti projektovej dokumentácie.   
6. Opis technického riešenia


6.1. Zemné práce

Neprevádzajú sa.  


6.2. Základy


Neprevádzajú sa. 
6.3. Zvislé konštrukcie

Zásah do zvislých konštrukcií počas obnovy nenastane.  
6.4. Vodorovné konštrukcie


Zásah do vodorovných konštrukcií počas obnovy nenastane.
 

6.5. Úpravy povrchov, podláh, otvorov


Navrhnutá je oprava vnútorných omietok a následná maľba.


Podlahy a výplne otvorov ostávajú pôvodné - nemenia sa.


7. Maľby


Všetky steny sa navrhujú biele – Primalex Standard.

8. Zasklenie


Ostáva pôvodné - nemení sa.
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