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1. Projekt


Projekt obnovy učebne pozostáva zo stavebnej časti a z časti elektroinštalácie.


2. Účel objektu

Obnovovaná miestnosť sa nachádza v základnej škole P. Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, na ulici P. Pázmaňa 48/20, 927 01 Šaľa. Miestnosť sa využíva ako učebňa a jej účel zostáva nezmenený. 


3. Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie, požiadavky na výrub narastenej zelene

Nerieši sa. 

4. Náplň

Jedná sa o obnovu jednej samostatnej miestnosti : 


Učebňa fyziky (62,12 m2)

Stavebné úpravy danej miestnosti sa týkajú vybúrania existujúcej drevenej priečky, rekonštrukciu elektroinštalácie, výmenu svietidiel, opravu omietok, maľovku, a výmeny podlahy.
Do učebne sa taktiež nakúpi nové interiérové vybavenie, výpočtová technika a didaktické pomôcky.

5. Konštrukčno-technické riešenie


Pri búracích prácach sa jedná a vybúranie existujúcej drevenej priečky, ktorá rozdeľuje učebňu na dve miestnosti. Jej vybúraním sa miestnosti zlúčia do jednej - učebne fyziky. Búracie práce a rozmiestnenie nového interiérového vybavenia je zrejmé z výkresov stavebnej časti projektovej dokumentácie. Rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov je zrejmá z projektovej dokumentácie - časť elektroinštalácia. 
6. Opis technického riešenia


6.1. Zemné práce

Neprevádzajú sa.  


6.2. Základy


Neprevádzajú sa. 
6.3. Zvislé konštrukcie

Navrhnuté je vybúranie existujúcej drevenej priečky. K zásahu do zvislých nosných konštrukcií počas obnovy nedôjde.


6.4. Vodorovné konštrukcie

Zásah do vodorovných konštrukcií počas obnovy nenastane.
 

6.5. Úpravy povrchov, podláh, otvorov


Navrhnutá je oprava vnútorných omietok a následná maľba.


Navrhnutá je nová podlahová nášľapná vrstva - PVC. 


Výplne otvorov ostávajú pôvodné - nemenia sa.


7. Maľby


Všetky steny sa navrhujú biele – Primalex Standard.

8. Zasklenie


Ostáva pôvodné - nemení sa.
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