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LEGENDA

Oznacenie Popis

RS |Navrhovany rozvadzad

EL1 | Interiérové svietidlo Ziarivkové 2x36W

Q1 |Spinac koliskovy,230V,AC,50Hz,rad.1, IP20, typ podla vyberu investora

Q2 | Spinac koliskovy,230V,AC,50Hz,rad.5, IP20, typ podla vyberu investora

X1 |Zasuvka jednonasobnda 230V,AC,50Hz, IP20, typ podla vyberu investora

V oznagenych miestnostiach dodrzat zény STN 332000-7-701
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Doplnkové ochranné pospéajanie CYA 6 zel.-zlty

POZNAMKY
Svietidla vybrat podla poZiadaviek investora.
Pri volbe svietidiel a svetelnych zdrojov je potrebné dodrzat ustanovenia STN EN 12464-1.
Rozvadza¢ intalovat na miesto vyznadené vo vykrese, pripadnu korekciu uréi $éfmontér pri montazi.
Spinace instalovat na steny vo vyske +1,30m nad podlahou /spodny okraj/.
Z&asuvky pod omietku vo vy$ke +0,40m nad podlahou /spodny okraj/. Zasuvky instalované pri laviciach instalovat vo vyske, kt. sa uréi pri montazi.
Vodi¢e a kéble pre jednotlivé okruhy instalovat pod omietkou. Kable chranit pred mech. poskodenim
instalaciou do ochrannych trubiek, rurok, resp. PVC Zlabov.
Instalacia elektrickych zariadeni na horlavé podklady musi byt rieSend v stlade s STN 33 3212.
Spajanie a odbocovanie vodicov je riesené v instalaénych krabiciach Wago svorkami.
Kéble pouzité pre svetelny a zésuvkovy okruh st typu CYKY-J.

VYPIS MIESTNOSTI POZNAMKA:
. EL1-2
x NAZOV PLOCHA - - ~
C. M T &fslo vyvodu z rozvédza&a
MIESTNOSTI [M2] Ltyp il
1oy | UCEBNA 53,66 X1-8
' BIOCHEMIE T— &fslo vyvodu z rozvddza&a
L typ zd@suvky
17,78 Q1-2
1.02 SKLAD T— &fslo vyvodu z rozvédzada
typ spinhada
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NAPATOVA SUSTAVA

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41 :2007

OCHRANNE OPATRENIE : SAMOCINNE ODPOJENIE OD NAPAJANIA
Z&kladnd ochrana (ochrana pred priamym dotykom):

Zakladnou izoldciou zivych &asti alebo zabranami alebo krytmi v stlade s prilohou A
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):

Ochrannym pospajanim a samocinnym odpojenim napajania pri poruche

OCHRANNE OPATRENIE : DVOJITA ALEBO ZOSILNENA IZOLACIA
Z&kladnd ochrana je zabezpecend zékladnou izoldciou a ochrana pri poruche je zabezpecend pridavnou izolciou, alebo
Z&kladna ochrana a ochrana pri poruche je zaistend zosilnenou izolaciou medzi Zivymi ¢astami a pristupnymi ¢astami

DOPLNKOVA OCHRANA : Pridovym chrani¢om
Doplnkovym ochrannym pospajanim

PROSTREDIE

Vid: Tabulka uréenia vonkajsich vplyvov

Néazov:
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elektro projekia a montaz

Cast technickej

dokumentacie: ELEKTROCAST

Vykres: ELEKTROINSTALACIA - UCEBNA BIOCHEMIE
Kreslil: Ing. Luka$ CISAR _

Kontroloval: Peter KARAS Lk_,j
Investor: Mesta Sala, Namestie sv. Trojice 7, Sala

Miesto stavby: z$ L. Stara, ul. Pionierska, Sala
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