Verejny obstardvatel obdrZal Ziadost o vysvetlenie podmienok obstardvania_dria 22.2.2022.

Na zaklade dorucenych otazok poskytuje nasledovné vysvetlenie a zaroven upravuje podmienky

vyzvy:

— moznosti kotvenia — montazny ram, sklon — preco sklon, to je zbytocné nakolko obrazovky maju
dostatocny zobrazovaci uhol. My pouZivame aj do interiéru vyhradne exterierové moduly, nakolko maju
vyssiu svietivost. Je mozné vyuZit ram, na ktorom je pévodnd casomiera?

Trvdme na sklone, inStitut vysvetlovania neslizi na vyjedndvanie. Uvedend poZiadavka je rovnakd pre
vsetkych uchddzacov. Odpoveddme na otdzku moznosti vyuZitia ramu pévodnej casomiery, nie je mozné
vyuzit pévodny ram.

— dialkové ovladanie -co pod tym myslite? Bezdrétovy prenos na obrazovku nie je mozny. Mozné je len
druhotné pripojenie sa k pocitacu cez wifi a oviadat program na dialku z lubovolného miesta v hale

poziadavka dialkového obadania sa vypusta

hardware, PC s klavesnicou s min 22“, intel core i5 alebo ekvivalent vratane operacného
programu, mys klavesnica a ochrana monitoru - treba pocitat do ceny, - moderny program nemad
také hardwarové ndroky ako poZadujete, staci len notebook s Intel Celeron a 128GB disk. Bez problémov
prehrdva aj vided. 22“ displej je podla nds zbytocne velky.

Verejny obstaravatel trva na svojich poziadavkach, ako ekvivalent umozriuje ponuknut notebook
min. 17“ s rovnakym vybavenim min. intel core i5 vratane opera¢ného programu s dodatocnou
klavesnicou a mysou ako aj ochranou monitoru rovnako ako pri PC)

moznost ovladania ¢asu dodanym mechanickym ovldadaéom s mech. tlag¢itkami - min. 4 —ako to
je myslené styria mézu ovilddat ¢as? konfigurovatel'né tladitka - plnai konfigurovatelnost zobrazenia
(pozadie, fonty, mnozstvo informacii a ich velkost) —na ¢o je dobré konfigurovat oviddacie tlacitka,
iba v tom vznikne zméitok pri zmene obsluhy? moznost doplnenia modulu automatického zobrazenia
supisiek pred zacCiatkom zapasu

poziadavka sa vypusta

Akcné klavesy pre zobrazenie Specidlnych informacnych a prevadzkovych textov a vyvolanie
prehrania fubovolného importovaného poctu videi, moznost vytvarania playlistov videi, ich
ukladanie a vyvolavanie

- stibory vsetkych médii a databazy hry sa importuju do aktualnej databazy serveru, aby boli vietky
data pristupné z kazdej ovladacej konzoly a vietkym uZivatelom - moznost prepnutia velkosti
zobrazovacej plochy pre videa

— moznost prepnutia medzi full screen a uZivatel'sky konfigurovatelnou plochou PIP screen
Ovladacim pocitacom chcete suplovat aj videoréZiu, na ¢o je to dobré, kto to bude robit?

Otazka sa netyka podmienok obstaravania. Verejny obstaravat upravil podmienky

funkcia odovzdavania dat casomiery pre dalsie subjekty (napr. prenosové vozidla televizie) v
Standardizovanom formate NISASPORT / OMEGA Televiznu grafiku riesia firmy ako TVG Presov, ktord
poznd nds protokol. Preco my by sme mali poZivat protokol firmy Nisasport alebo Omega? Mdte s tym nejaku
skusenost? Preco to riesit cez 3.stranu (Nisasport, Omega)?

Tdto poZiadavka tykajuca sa formdtu sa vypusta

cely systém casomiery, vysledkov a multimédii je ovladatelny 1 osobou - oviadanie mobilnym
dotykovym zariadenim s moZnym pripojenim cez wifi siet (router a bezdrétova dotykova konzola



st suéastou dodavky) &i kablovym spojenim 1 ks UTP kablu To predpokladd zaskoleného
zdatného cloveka, ktory bude pritomny pri kazdom zdpase?
Zaskolenie persondlu je sucastou predmetu plnenia a je nutné ho zapocitat do ceny predmetu plnenia.

- mdZe byt pripojenych suéasne viac zariadeni pre ovladanie z viacerych miest (podla konektivity
WiFi a rozvodov UTP kablov) Kvéli comu? Podmienka sa vypusta

- moznost tvorby a odovzdavania réznych grafickych vystupov (displeje v skyboxoch, $atniach a
pod.) Akym spbsobom? Ako je napisané, ide o to, aby sa mohli odovzddvat vystupy na budlice displeje napr.

v satniach.

- funkcia evidencie statistik poctu prehravani médii pre ucely preukazania prehrani vdanom pocte
- funkcia odovzdavania informacii pomocou rozhrania API Je to nutné? Podmienka sa vypusta

— je mozné uzivatel'sky naditat poskytnuté data napr. pomocou webovych aplikacii - funkcia
vytvarania uzivatel'skych profilov alebo skupin uzivatel'skych profilov napr. podla Sportovych
zamerani alebo Specidlnych nastaveni Sportu Je to nutné? Podmienka sa vypusta

Upravené poziadavky s vyznacenymi zmenami:
Minimalne pozadované parametre na modernu zobrazovaciu techniku do Sportovej haly
Sala:

polozka pocet Jednotkova Celkova cena
cena bez DPH | polozky bez
DPH
1. | Modernd zobrazovacia techniky do 2 ks

$portovej haly v Sali (nastenny
informacny modul=vysledkova tabula
s prislusenstvom pre mestsku Sportovu
halu v Sali na zaklade nasledujucich
kritérii:

- Pozadovany rozmer panela / tabule: Sirka min. 4000 mm — max. 5000mm
z dévodu priestorového obmedzenia, pomer stran 16:9, vySku prispdsobit
pre dodrzanie pomeru stran 16:9.
Rozlisenie / rastermin 1000 x 600, max 5 mm
— Pocet panelov / tabul, 2 ks
— umiestnenie: interiér, pod stropom
— moznosti kotvenia — montdzny ram, sklon
MontaZ sa ma vykonat na ocelové nosné stipy, medzi ktorymi je ocelova vystuha a jakl
priecky. Pre elimindciu vahy zariadenia poZadujeme odlahceny ram napr. hlinik alebo
ekvivalent.
— vzdialenost’ sledovania: max 25 — 30 m (Sirka ihriska s tribinou)
— Poziadavky pre zobrazenie Sportov: hadzana florbal, futsal, volejbal,
o skore : 0 - 199 vyska ¢isla min. 25cm
skore : 0 - 9 vyska Cisla min. 18cm
Cas od zaciatku stretnutia
¢islo periddy — polcas, odpocitavanie pol¢asového Casu
penalizécie - odpocitavanie po 5 trestov pre obe muzstva (¢isla hra¢ov pri
case do skoncenia trestu)
o Cisla hraCov, zobrazenie osobnych chyb a skore. Vyska ¢islic min. 18cm
— odpocitavanie ¢asu smerom hore alebo dolu

(@)
(@)
(@)
(@)




— automaticka siréna — klakson

— moznost dopojenia dvoch tlac¢itok TIME pri rozhodcovskom stoliku pre obe
druzstva (sam tréner si vie zobrat’ time kedy stlaci tlacidlo a tym zastavi ¢as zépasu
a spusti sa siréna)

— moznost zobrazovat nielen vysledky, ale aj loga druZstiev, fotografie
hracov, videosekvencie,

— prepojenie panelov — medzi stropny priestor

— napdjanie

— software (moznost’ 'ubovol'nej konfiguracie Sportov)

— riadenie od rozhodcovského stolika

— hardware, PC s klavesnicou s min 22%, intel core 15 alebo ekvivalent vratane
opera¢ného programu, ( za ekvivalent sa pocita aj notebook min. 17 s rovnakymi
poZadovanymi parametrami intel core min. 15 alebo ekvivalent vratane opera¢ného
systéemu) mys, klavesnica a ochrana monitoru (v pripade notebooku treba mys,
klavesnica a ochrana monitoru) - treba pocitat” do ceny, videoprocesor, moznost’
dopojenia USB, bezdrotové pripojenie tabletom alebo smartfonom

— moznost prehravania videi a obrazov (obraz hraca, ktorého prave predstavuju,
atd’.)

— moznost’ sa napojit’ na panel televiznym §tabom (pocas medzinarodnych zapasov,
pustanie reklamy, replay-e, atd’.

— obsluha z rozhodcovského stolika (rozhodcovsky stolik nie je predmetom plnenia),
dodat’ treba len konzolu pre obsluhu vysledkovej tabule

— servis: zaru¢ny / pozarucny

— technicka podpora

— inStalacia - montaz

— doprava

— uvedenie do prevadzky

— zaruka min 24 mesiacov

— Pomer stran 16:9

— Vyzarovaci uhol horizontalny / vertikalny 160°

— Databaza klubov, hracov v software

Videoprocesor: so vstupmi SDI, HD SDI, DVI, Display Port, HDMI, VGA, CVBS,
ethernet, USB, pre kamery, PC/laptop a vystupom pre zobrazovac- rozliSenie Full HD
moznost’ prepnutia vel'kosti zobrazovacej plochy pre videa — moznost’ prepnutia medzi
full screen a uzivatel'sky konfigurovate'nou plochou PIP screen; prepojovacia kabeldz,
moznost’ prehravania aj pocas tréningovych podujati kamera- tablet, smartfon (video
z webu)

prislusenstvo

Software pre Sporty — Hadzana, florbal, | 1 set

volejbal, futsal, - software musi mat’
ako minimum tieto parametre: -
vnutorné hodiny a ¢asovill os - meranie
a zobrazenie ¢asu (Cas, oddychovy cas,
tresty) a moznost’ ich 'ubovol'ného
nastavenia podl'a poziadaviek a
pravidiel Sportovych asocidcii -




nastavenie poétu a dizky hernych &asti -
zobrazenie pozadovaného vysledkového
servisu podl'a pravidiel jednotlivych
Sportov - importovat’, exportovat’ a
vyuzit’ databazu klubov vratane nazvu,
loga a supisky hracov a grafickych
hraéskych kariet vratane mozného
importu fotografie hraca pre kazdy
Sport zvlast’ - moznost Gprav grafickej
podoby vysledkového servisu -
moznost’ opravy/editacia Casu aj v
priebehu hry —evladanie
R
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konfigurovatelné tacitka - plna
konfigurovatel'nost’ zobrazenia
(pozadie, fonty, mnozstvo informacii a
ich velkost’) - moznost’ doplnenia
modulu automatického zobrazenia
supisiek pred zaciatkom zépasu

Akené klavesy pre zobrazenie
Specidlnych informacnych a
prevadzkovych textov a vyvolanie
prehrania 'ubovol'ného importovaného
poctu videi, moznost’ vytvarania
playlistov videti, ich ukladanie

a vyvolavanie
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wzivatelem - moznost’ prepnutia

vel'kosti zobrazovacej plochy pre videa

— moznost’ prepnutia medzi full screen

a uzivatel'sky konfigurovatel'nou

plochou PIP screen

- zdlohovanie napéjania konzoly a

serveru, aby pri kratkodobom vypadku

elektrickej energie nedoslo k padu

systému

” funke delnteh 4
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Obnovenie systému: pri vypadku
energie alebo pri inych poruchach je
nutné nadviazat’ na posledny stav
systému. - funkcia odovzdavania dat
casomiery pre d’alSie subjekty (napr.
prenosové vozidla televiziey+
e
S
- cely systém Casomiery, vysledkov a
multimédii je ovladatelny 1 osobou -
ovladanie mobilnym dotykovym
zariadenim s moznym pripojenim cez
wifi siet’ (router a bezdrotova dotykova
konzola su sucastou dodavky) ¢i
kablovym spojenim 1 ks UTP kablu
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- moznost’ tvorby a odovzdavania
roéznych grafickych vystupov (displeje v
skyboxoch, Satniach a pod.)
- funkeia evidencic Statistik poctu

hrdvanimedii (el Kzani

heanivd “oFunlei

i Lavaniaing
rozhrania APR]

.
- pneumaticka dvojtonova siréna
sucast'ou dodavky - moznost’ vol'by
jazykovej mutacie, min. slovencina,
¢estina a anglictina - online support po
dobu zaruky

Konfiguracia, testy, revizia, statické 1 set
posudenie, uvedenie do prevadzky

a skuSobna prevadzka

montaz 1 set
doprava 1 set
Instalacny a pomocny material 1 set
Spolu bez DPH

DPH 20%

Cena celkom s DPH




